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KAUPINMAENPOLKU PORTAAT,
HAAGA, HELSINKI

SAHKOLAMMITTEISET KIVIPORTAAT

SAHKOTYOSELITYS

YLEISTA
Tassa tybohjeessa on kerrottu vain tarkeimmat sahkoon liittyvat seikat. Muuten
noudatetaan yleisesti tunnettuja maarayksia, ohjeita, standardeja ja asennusta-
poja.

Suunnittelukohde sijaitsee Helsingin Haagassa Pohjois-Haagan aseman lahei-
syydesséa asemapiirustuksen mukaisesti. Suunnitelman mukaiset portaat varus-
tetaan sahkolammityksella.

Asennuksissa tulee noudattaa Helsingin kaupungin rakennusviraston tyyppipii-
rustuksissa annettuja asennusohjeita ja -periaatteita. ks. Liitteet

Sahkoa jakava laitos alueella on Helsingin Energia / Helen Sahkdverkko Oy
(HSV Oy).

SAATTOLAMMITYS
1. SAHKOLIITTYMAT

Sahkdlaitos tuo keskukselle PK1 paakaavion mukaisen liittymiskaapelin. Liitty-
miskaapelin reitti on naytetty asemapiirustuksessa nro 30682/600.

Sahkdlaitos tuo liittymiskaapelin keskukselle saakka. Liittymiskaapeli asenne-
taan M110 A-luokan suojaputkeen ja kaapelikaivannon pintaan 0,2m syvyyteen
asennetaan keltainen varoitusnauha. Liittymiskaapelin katualueelle asennettava
osuus sisaltyy sahkdlaitoksen kustannuksiin ja katualueen ulkopuolelle (puisto-
alueelle) asennettava osuus veloitetaan liittymismaksun yhteydessa tilaajalta
(HKR) erikseen. Liittymismaksusta vastaa tilaaja.

Maanrakennusurakkaan sisaltyy liittymiskaapelin kaapelikaivannon teko ja taytto
puistoalueella eli portaan viereen tuleva 20m osuus.

Urakoitsija tayttaa liittymiskaavakkeen ja hakee siihen tilaajan allekirjoituksen.
Sahkoliittymatilaus tehdaan heti tyon alkuvaiheessa ja sovitaan sahkolaitoksen
kanssa urakkarajat seka sovitaan tyon aikataulusta.
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2. MAADOITUKSET
Saattolammitykset toteutetaan TN-S jarjestelmalla.
Keskuksien kayttomaadoitus toteutetaan 2kpl 16 mm?2 a’25m Cu-koydella asen-
tamalla ne kaapelikaivannon pohjalle liittymiskaapelin kanssa samaan kaivan-
toon.
Portaiden P1-P5 kaapelikoteloille vedetdan omat maadoituskaapelit
lammityskeskuksesta PK1.

4. KESKUKSET
Saattolammityksia varten tarvitaan yksi uusi pdékeskus PK1. Keskus asenne-
taan asemapiirustuksessa esitettyyn paikkaan. Keskusta asennettaessa tulee
huomioida sadevesiviemareiden ja kaivojen laheisyys ja tontin rajat. Keskus
asennetaan viherkaistalle portaiden laheisyyteen.
Keskuskaapin varivavy tulee hyvaksyttaa tilaajalla.
Keskus on tehdasvalmisteinen ja EK-koteloitu. Keskus varustetaan paékaavioi-
den ja piirikaavioiden mukaisilla laitteilla ja ohjausjarjestelmilla. Ks. myos kohta
6.
Keskus asennetaan kaapelijakokaappiin maahan jalustalle.
Saman tyyppisten komponenttien tulee olla saman valmistajan tuotteita. Keskus
tehddan 5-johdinjarjestelman mukaisesti.
Paakeskukseen PK 1 asennetaan HSV Oy:n suora kaukoluettava kWh-mittari.
Mittarin asentamisesta vastaa sahkolaitos. Urakoitsijan on tehtava mittarointi-
pyynto ajoissa HELEN:Ita
Keskuksiin tulee varata n. 20 % kalustamatonta varatilaa mahdollisia my6hempia
tarpeita varten.

4.1 OHJAUS

Portaiden saattolammitysta ohjataan ryhmékohtaisilla ohjauskytkimilld, joko k&-
siohjatusti tai automatiikkaohjattuna. Automatiikkaohjauksessa ohjaus tapahtuu
ohjausyksikon esim. Devireg 850 avulla. Lampdtila- / kos-teusantureiden asen-
nuksissa tulee noudattaa laitetoimittajan antamia asennusohjeita.

Urakoitsijan tulee antaa kivivalmistajalle antureiden mittatiedot ja asennusohjeet
anturin suojakotelon upottamisesta kiveen, jos asennustapa poikkeaa rakennepii-
rustuksessa 30683/600-606 esitetysta piirustuksista.

Lammityksen asetteluarvoina kaytetaan laitevalmistajan suositusarvoja.
Termostaattien anturikaapelit asennetaan asennusputkiin siten, etta ne voidaan
tarvittaessa vaihtaa.
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5. KAAPELIT JA JOHDOT

Portaiden lammityksien jannitesy6ttoryhmat ja lampdtila-/kosteusanturin kaapelit
asennetaan portaan viereen tulevaan ruostumattomaan asennuskouruun suunni-
telmapiirustuksen ja HKR:n tyyppipiirustuksen mukaisesti.

Kaapelityyppien tulee olla suunnitelmien mukaisia tai vastaavia vakiovastus lam-
mityskaapeleita.

Kaapelit merkitaan lahtopaasta pysyvalla esim. kaksikerrosmuoviin kaiverretulla
kaapelimerkinnalla ja loppupaéassa pysyvalla teippimerkinnalla.

Portaiden betonivaluun tulevat rynmékaapelit ja tuntoelimen anturakaapeli asen-
netaan HST-asennusputkiin HST25. Portaiden tukimuurin kylkeen maan alle
asennetaan HKR:n portaiden lAmmityksien mallipiirustuksen mukainen ruostu-
mattomasta teraksesta valmistettu johtokanava, jossa sy6ttokaapelit rasioidaan
ja josta lammityskaapeleiden kylméat paat putkitetaan. Huom! Asennuksien ja
mittauksien jalkeen jakorasiat taytetdan geelimassalla kuten OBO KVM geelijat-
kos. Tuotteen sdhkénumero on 5234100.

Asennusputket eivat saa vahingoittua valun aikana. Putket tulee kiinnittaa alus-
taansa tukevasti ja mahdolliset putkijatkokset irtoamiset tulee estda putkimiehen
teipilla varmistaen ennen valutdiden aloittamista.

6. LAMMITY SKAAPELIT

Lammityskaapeleina kaytetd&n suunnitelman mukaisia tai vastaavia vakiovastus
lammityskaapeleita. Kaapelit asennetaan graniittisiin porraslaattoihin tehtaalla
jyrsityn uran pohjalle, mik& asennuksen jalkeen taytetdan juotosbetonilla tai vas-
taavalla. Valuvaiheessa ei saa jdada ilmarakoja kaapelin ymparille.

Lisaksi lammityskaapelia asennetaan portaiden yla- ja alatasanteille piirustuksien
mukaisesti.

Ennen lammityskaapeleiden tilausta, tulee urakoitsijan mitata lammityskaapelei-
den tarkat pituudet paikan paalla esim. nailonkoytta apuna kayttaen, sen jalkeen
kun uritetut kivet on asennettu.

Kaapeleiden asennuksissa tulee noudattaa kaapelivalmistajan antamia ohjeita.
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7. YLEISOHJEET

7.1 MITTAUKSET

Urakoitsijan tulee tarkastaa asennukset ennen niiden luovuttamista tilaajalle.
Lammityskaapelit mitataan ennen ja jalkeen valun, tehtava mittauspoytakirja.

Urakkaan siséltyvid mittauksia ovat mm. PE ja N-johtimien jatkuvuuden mittaukset, eris-
tysresistanssimittaukset, silmukkavastusmittaukset, oikosulkumittaukset ryhmien péissa,
vikavirtasuojakytkimien koestus. Mittauksista tulee luovuttaa tilaajalle mittauspoytakirjat
ennen kayttdonottotarkastusta.

7.2 TAKUUT
DEVI myontaa 20 vuoden takuun DeviSnow30 (DTCE sulana pitokaapeleille)
Urakoitsijan tulee myontaa kaikille séhkdlaitteille ja -asennuksille kahden ( 2 ) vuoden ta-
kuut hyvaksytysta kayttdonottotarkastuksesta alkaen.

7.3 HUOLTO- JA KAYTTOOHJEET

Urakoitsija luovuttaa ennen kayttdonottotarkastusta suomenkieliset kaytto- ja
huolto-ohjeet seké takuutodistukset asentamistaan sahkdlaitteista ja ohjausjar-
jestelmista, keskukseen, huoltoon ja arkistoon.

7.4 TYOPIIRUSTUKSET

Urakoitsija laatii suunnitelmapiirustuksista tyopiirustukset tdydentaen ne mm. keskuksien
kokoonpanopiirustuksilla, kojeluetteloilla ja asennusdetaljeilla jne.

7.5 LOPPUPIIRUSTUKSET

Urakoitsija paivittaa tyopiirustukset lopullisia asennuksia vastaaviksi ja leimaa ne
loppupiirustuksiksi. Loppupiirustukset laaditaan sahkoisessa muodossa ja
toimitetaan CD- tiedostona.

Loppupiirustuksiin liitetddn kaikki mittaus- ja tarkastuspoytakirjat seké kaytto- ja
huolto-ohjeet.

Lisaksi kaytto- ja loppupiirustuksia tulee toimittaa tilaajalle paperisarjoina 4 sarjaa.
Keskuksien yhteyteen tulee yksi kayttopiirustussarja. Alkuperaiset piirustukset
luovutetaan tilaajalle.
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7.6 TARKASTUKSET

Urakoitsija tekee oman tyon tarkastuksen, kayttéonotto tarkastuksen

8. URAKKARAJAT

Séahkodurakkaan sisaltyy kaikki tdssa tyoselityksessa ja tyohon liittyvissa piirustuk-

sissa esitetyt sahkolaitteet ja -asennukset, lukuun ottamatta:

- Keskuksien liittymiskaapeleiden hankintaa ja asennusta (HSV Oy)

- Liittymiskaapelin asentamista urakkaan kuuluvaan kaapelikaivantoon ja liitty-
miskaapelin kytkentdja.

- Keskukseen tulevien kWh-mittarin hankintaa ja kytkent&a ja mittarointipyynto.
(HSV Oy) Urakoitsija tekee mittarointipyynnon tilaaja toimittaa laskutustiedot.

- Portaiden graniittikiviin tulevien urien tekoa (Rakennusurakoitsija)

- Kaapelikaivantojen ja keskuksien perustusten tekoa ja tayttda puistoalueella
(Rakennusurakoitsija)

Piirustukset:

Piirustus nro.
Piirustus nro.
Piirustus nro.
Piirustus nro.
Piirustus nro.
Piirustus nro.
Piirustus nro.
Piirustus nro.

30682/600
30682/601
30682/602
30682/603
30682/604
30682/605
30682/606
30682/607

Porraslammitys, asemapiirustus.
Portaiden sdhkdasennukset, portaat 1 ja 2.
Portaiden sdhkdasennukset, portaat 3.
Portaiden sdhkdasennukset, portaat 4.
Portaiden sdhkdasennukset, portaat 5.
Paakeskus PK1, paakaavio.

Paakeskus PK1, piirikaavio.
Maadoituskaavio.



