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OSA-ALUE 3: ASUNTOTUOTANNON PERUSKORJAUSHANKKEIDEN RAKENNESUUNNITTELU

1. YRITYS (max. 30 p.)

1.1 Referenssikohteet (max. 15 p.)

1.1.1 - 1.1.5 Yrityksen referenssikohteet: Rakennusluokituksen A03
-rakennuksiin kohdistuneet, v. 2010 tai sen jalkeen valmistuneet
peruskorjaushankkeet, laajuudeltaan vahintaan 4 000 brm?

PISTEET
(max. 15 p.)

e Laajuus vahintaan 10 000 brm? = 1,2 p. / hanke
o Laajuus vahintaan 8 000 brm? = 0,9 p. / hanke

« Laajuus vahintdan 6 000 brm? = 0,6 p. / hanke max. 1,5 p./ hanke
o Laajuus vahintaan 4 000 brm? = 0,3 p. / hanke

o Kohteessa suojeluluokitus = 0,3 p. / hanke

1.2 Toimialaan liittyva erityisosaaminen (max. 15 p.)

Rakennusluokituksen A03 -rakennuksiin toteutettuja, v.2010 tai sen
jalkeen valmistuneita peruskorjaushankkeita, laajuudeltaan vahintaan PISTEET
4 000 brm?, joissa tarjoava yritys on vastannut kohteessa seuraavista S 15
tehtavista: (max. 15 p.)

o paloturvallisuussuunnittelu, 1 p./ hanke (max. 1 hanke) 1

o rakennusfysiikan suunnittelu, 1 p./ hanke (max. 3 hanketta) 3

e kosteustekninen suunnittelu, 1 p./ hanke (max. 2 hanketta) 2

o betonirakenteiden korjaussuunnittelu, 1 p./ hanke (max. 2 hanketta) 2

» vaativien kohteiden pohja- ja kalliorakenteiden suunnittelu, 1 p./ hanke 1

(max. 1 hanke)

o tarindasiantuntija, 1 p./ hanke (max. 1 hanke) 1

e maaralaskenta, 1 p./ hanke (max. 1 hanke) 1

e ylemman tason energiatodistusten laadinta, 1 p./ hanke (max. 1 hanke) 1

o tietomallinnusosaaminen, 1 p./ hanke (max. 1 hanke) 1

o ymparistoluokitteluasiantuntija, 1 p./ hanke (max. 1 hanke) 1

e kuntoarvioiden laadinta, 1 p./ hanke (max. 1 hanke) 1
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2. VASTUULLISET SUUNNITTELIJAT (yht. max. 40 p.)

e 2.1 Ensimmainen vastuullinen rakennesuunnittelija (max. 20 p.)
e 2.2 Toinen vastuullinen rakennesuunnittelija (max. 20 p.)

2.x.1 Koulutus, jatkokoulutus/-tutkinto, tieteelliset julkaisut, koulutustehtavit, tyokokemus
(max. 8 p.)

Koulutus PISTEET
(max. 1 p.)
e Vahintdan DI:n tai rakennusinsinddrin YAMK- tutkinto toimialalta 1
Lisdkoulutukset/ -tutkinnot, tieteelliset julkaisut, koulutustehtavat PISTEET
(vuosiluku mainittava, oltava v. 2012 tai sen jalkeen): (max. 2 p.)
o Alaan liittyva lisakoulutus/ -tutkinto ja tieteellinen julkaisu tai 2
koulutustehtava
o Alaan liittyva lisdkoulutus/ -tutkinto tai tieteellinen julkaisu tai 1
koulutustehtava
Korjausrakentamisen rakennesuunnitteluun liittyvat voimassa PISTEET
olevat patevyydet (FISE, rakennusvalvonta tai vastaava) (max. 2 p.)
o Poikkeuksellisen vaativa -patevyyksia kaksi tai enemman 2
e Yksi poikkeuksellisen vaativa -patevyys tai vahintadan kaksi vaativa - 1
patevyytta
Tyokokemus peruskorjaushankkeiden rakennesuunnittelutehtavista PISTEET
valmistumisen jalkeen (max. 3 p.)
o Viisitoista vuotta tai enemman, joista vahintdan kymmenen vuotta 3
paarakennesuunnittelijana
o Kymmenesta neljaantoista vuotta, joista vahintdan kahdeksan vuotta >
paarakennesuunnittelijana
o Kuudesta yhdeksaan vuotta, joista vahintaan nelja vuotta 1
paarakennesuunnittelijana
2.x.2 Vastuullisen suunnittelijan referenssikohteet
rakennusluokituksen A03 -rakennuksiin kohdistuneiden, v. 2010 tai
. . - . PISTEET
sen jalkeen valmistuneiden, peruskorjaushankkeiden
PR e e . (max. 6 p.)
rakennesuunnittelijana ja/tai paarakennesuunnittelijana,
laajuudeltaan vahintain 4 000 brm?
o Laajuus vahintaan 8 000 brm? = 0,3 p. / hanke
o Laajuus vahintaan 6 000 brm? = 0,2 p. / hanke
e Laajuus vahintaan 4 000 brm? = 0,1 p. / hanke
max. 0,6 p./ hanke
o Rakenne- ja paarakennesuunnittelijana kohteessa = 0,2 p. / hanke
o Paarakennesuunnittelijana kohteessa = 0,1 p. / hanke
o Kohteessa suojeluluokitus = 0,1 p. / hanke
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2.x.3 Vastuullisen suunnittelijan toimialaan liittyva erityisosaaminen (max. 6 pistetta)

Rakennusluokituksen A03 -rakennuksiin toteutettuja, v.2010 tai sen

jalkeen valmistuneita peruskorjaushankkeita, laajuudeltaan vahintaan

4 000 brm?, joissa vastuullinen suunnittelija on vastannut kohteessa FSLIESY
. AR (max. 6 p.)
seuraavista tehtavista.
e paloturvallisuussuunnittelu, 0,5 p./ hanke (max. 1 hanke) 0,5
o rakennusfysiikan suunnittelu, 0,5 p./ hanke (max. 2 hanketta) 1
o kosteustekninen suunnittelu, 0,5 p./ hanke (max. 1 hanke) 0,5
o betonirakenteiden korjaussuunnittelu, 0,5 p./ hanke (max. 1 hanke) 0,5
» vaativien kohteiden pohja- ja kalliorakenteiden suunnittelu, 0,5 p./ 05
hanke (max. 1 hanke) ’
o tarindasiantuntija, 0,5 p./ hanke (max. 1 hanke) 0,5
e maaralaskenta, 0,5 p./ hanke (max. 1 hanke) 0,5
o ylemman tason energiatodistusten laadinta, 0,5 p./ hanke (max. 1 05
hanke) ’
o tietomallinnusosaaminen, 0,5 p./ hanke (max. 1 hanke) 0,5
o ymparistéluokitteluasiantuntija, 0,5 p./ hanke (max. 1 hanke) 0,5
e kuntoarvioiden laadinta, 0,5 p./ hanke (max. 1 hanke) 0,5
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3. HENKILOSTO (max. 30 p.)

Referenssikohteita erityismenettelyn ulkopuolisena tarkastajana hankkeissa

3.1 Yrityksen palveluksessa olevien rakennesuunnittelijoiden maara PISTEET
(kohdassa 2 mainitut vastuulliset suunnittelijat mukaan lukien) (max. 8 p.)
e Vahintdan kymmenen rakennesuunnittelijaa 8
o Kuudesta yhdeksaan rakennesuunnittelijaa 5
o Kolmesta viiteen rakennesuunnittelijaa 2
3.2 Yrityksen palveluksessa olevat muut suunnittelijat ja asiantuntijat
(kohdassa 2 mainittujen vastuullisten suunnittelijoiden lisdksi).
Muiden suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden (enintaan 2 hi6a/ tehtava,
vastuullisia suunnittelijoita tai alihankkijoita ei huomioida) pisteytys:
e Toimialan kokemus vahintaan kymmenen vuotta = 0,5 piste / henkilo PISTEET
o Toimialan kokemus viidesta yhdeksaan vuotta = 0,25 pistetta / hlo
") Rakennusfysiikan suunnittelijoiden osalta pisteiden kerroin on 2 (max, 12 p.)
 paloturvallisuussuunnittelu 1
« rakennusfysiikan suunnittelu” 2
o kosteustekninen suunnittelu 1
¢ betonirakenteiden korjaussuunnittelu 1
¢ vaativien kohteiden pohja- ja kalliorakenteiden suunnittelu 1
o tarindasiantuntija 1
e maaralaskenta 1
e ylemman tason energiatodistusten laadinta 1
o tietomallinnusosaaminen 1
e ymparistoluokitteluasiantuntija 1
e kuntoarvioiden laadinta 1
3.3 Henkiloryhmittelyn E mukaisen patevyyden omaavat henkil6t
(vastuulliset suunnittelijat mukaan lukien) (enintdan 2 henkil6a) PISTEET

(max. 5 p./ hld)

e vahintaan 3 kpl 5




