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1. TYOSELOSTUKSEN KAYTTO
Tassa tyoselostuksessa on mainittu Helsingin kaupungin asfalttipaallystystoita koskevat
erityisohjeet.

2. PAALLYSTYSTOIDEN YLEISOHJEET
2.1 Paallystemateriaalit ja niiden laatuvaatimukset

Urakoitsijan tulee toimittaa Staran katu- ja maalaboratorioon asfalttimassojen tyyppites-
taukset hyvaksyttaviksi ennen paallystystoiden aloittamista.

Tyyppitestausten lisaksi asfalttimassoista ja niiden raaka-aineista toimitetaan CE-merkit
ja suoritustasoilmoitukset seka tuotannon laadunvalvonnan yhteenvedot (yksittaistulokset
pyydettaessa) ja muut Asfalttinormien mukaiseen testaukseen liittyvat selosteet.

Tiedot toimitetaan sahkdisesti kansioituna tai pakattuna asfalttimassakohtaisesti siten,
etta jokainen asfalttimassakohtainen kansio sisaltaa kaikki ko. asfalttimassan ja sen
raaka-aineiden aineistot kootusti.

Kiviainekset

Asfalttimassoissa ja karkeutuksessa kaytettavan kiviaineksen on taytettava taulukon 1
mukaiset nastarengaskulutuskestavyys- ja litteyslukuluokkien vaatimukset.

Taulukko 1.
Asfalttityyppi tai -laji Nastarengaskulutus- Litteyslukuluokka
kestavyysluokka
SMA An7 FI15
AB 22, KBVA 16 ja KBVA 11 | An10 FI15
ABK, ABT, ABS, AA An19 F135
Muut An14 F120
Karkeutus An7 FI10

Asfalttimassan kiviaineksen ja hienoaineksen kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuusien
on taytettdva voimassa olevien asfalttinormien asfalttikiviaineksille asetetut vaatimukset
ja suositukset.

Edella olevat vaatimukset koskevat myds RC-massoihin kaytettavia lisakiviaineksia, seka
asfalttirouheen kiviaineksen nastarengaskulutuskestavyytta An7- ja An10-luokissa Asfalt-
tinormien mukaisesti.
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2.2 Alusta ja esityot

Urakoitsija kirjaa tilaajan tietopalveluun eri tydvaiheiden (liikennejarjestelyt, jyrsinta, kan-
sistotyOt ja paallystaminen) aloituspaivamaarat ennen tyon aloitusta ja tydvaiheen valmis-
tumispaivamaaran tyovaiheen valmistuttua.

Tasausmurske on tarvittaessa kostutettava pinnan tiivistamiseksi.

Kivimursketaytteena ja kantavan kerroksen alaosana kaytetaan paaosin mursketta # 0/63
mm tai # 0/90 mm riippuen taytteen paksuudesta. Kun kaytetdan urakoitsijan mursketta,
niin murskeen yksikkohinta sisaltdd murskeen kuljetuksen, levityksen/muotoilun ja tiivis-
tyksen.

Mursketta levitettdessa ja tiivistettdessa tulee polyn leviaminen tarvittaessa ehkaista kas-
telulla.

Saumat

Kylmat saumat sivellaan bitumiemulsiolla BE-L tai kuumalla bitumilla ennen asfalttimas-
san levittamista. Valmiin paallysteen pituus- ja poikittaissaumat tulee jalkikasitella bitu-
miemulsiolla BE-L noin 20 cm:n leveydelta, joka peitetaan kuivalla kivituhkalla.
Erityisesti kevyen liikenteen alueilla on kivituhkaa kaytettava niin runsaasti, ettei bitu-
miemulsio tartu jalankulkijoiden jalkineisiin. Sdaolosuhteista riippuen saadaan valvojan
luvalla kayttaa myos bitumiliuosta.

Kaikki likennetta vasten olevat jyrsin- tai pilkkkaussaumat on loivennettava joko jyrsimalla
tai asfalttimassalla (kylma paikkausmassa tai kuuma massa) vahintaan 1:5 kaltevuuteen.

Liimaus

Sidotulla alustalla paallystettava alue on liimattava kokonaisuudessaan. Ennen liiman le-
vittdmista on alusta puhdistettava huolellisesti kaikesta irtonaisesta aineksesta, alustan
puhdistustyo kuuluu liimauksen yksikkohintaan.

Liimauksen levitys on suoritettava koneellisesti tahan tarkoitukseen suunnitellulla liima-
ruiskulla siten, etta liima leviaa tasaisesti koko liimattavalle alustalle. Jos muuta levitysta-
paa kaytetaan, on siita sovittava tilaajan kanssa erikseen.

Liityttaessa vanhaan paallysteeseen, on pystysaumojen liimaamiseen kiinnitettava eri-
tystd huomiota. Liiman on levittava tasaisesti koko pystypinnalle.

Varotoimenpiteet
Liikennevalojen ilmaisinkaapelit ovat yleensa n. 10 cm:n syvyydessa.
Mikali viemarikaivon tai palopostin kantta ei maarata laskettavaksi jyrsityn pinnan tasoon,

on kaivon ymparys samoin kuin kaikki ajoneuvoliikenteen ylittamat jyrsinsaumat myos
pyorateilla paatysaumat mukaan lukien loivennettava kuten edellda kohdassa "Saumat" on
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sanottu. Samoin menetellaan, jos kannet lasketaan ennen jyrsintatyota ymparoéivan as-
falttipinnan alapuolelle.

Jyrsintatyot

Jyrsintatyohon kuuluvat tydvaiheet:

- Jyrsintatyo.

- Rouheen poiskuljetus.

- Jyrsityn pinnan puhdistus harjaamalla.

- Mikali jyrsinnan ja paallystystyon valissa jyrsitysta alustasta irtoaa kiviainesta, alusta li-
kaantuu, on urakoitsijan suoritettava jyrsityn alustan puhdistus uudelleen, ylimaaraisesta
puhdistuksesta ei makseta erillistd korvausta, vaan se kuuluu jyrsintatyon yksikkohintaan.

- Jyrsintatydssa ja harjatessa tulee polyn leviaminen tarvittaessa ehkaista kastelulla.

Jyrsintatyot tulee hinnoitella siten, etta jyrsinta ulottuu reunatukeen saakka. Jos jyrsinnan
jaljilta jaa reunatuen viereen asfalttipalle, on se poistettava kasin. Jos jyrsinta paatetaan
n. 30—40 cm:n paahan reunatuesta, on siita sovittava kirjallisesti ennen tyohon ryhty-
mista.

Jyrsintatdissa liikennetta haittaavien jyrsintdsaumojen loivennus ja tyOaikarajoituksista
johtuvat kustannukset tulee sisallyttaa jyrsinnan yksikkohintaan.

TyoOn suoritus

Tydalue on siivottava ennen mittauksen suorittamista. Urakoitsija ei saa poistaa asetta-
miaan tyonaikaisia likennemerkkeja ennen kohteen vastaavan tyonjohtajan lupaa.

Kaikki tydossa kaytettavat tyokoneet, autot ja likennemerkit seka estepuomit on varustet-
tava ao. likkeen nimella. Paallysteurakoitsijan tulee sopia mahdollisen jyrsintaurakoitsijan
kanssa tyonaikaisten liikennemerkkien vaihtoajankohdasta.

Urakoitsijan suorittamat liikkennejarjestelyt on palautettava ennalleen valittdmasti tyon
paatyttya.

Mikali tyon takia joudutaan poistamaan liikennemerkkeja, on ne palautettava alkuperai-
sille paikoilleen valittomasti tydon paatyttya. Ennen merkkien poistamista on niiden sijainti
merkittava alkukatselmuspoytakirjaan, tydmaapaivakirjaan tai likenteen ohjaussuunnitel-
maan.

2.3 Massan kuljetus, levitys ja tiivistaminen
Asfaltinlevittimessa tulee suuren kokoluokan tdissa olla hydraulisesti saadettava tary- ja
tamppariyhdistelmalla varustettu pera seka koko leveyden peittdva massansiirtojarjes-

telma ja tasausautomatiikka.

Urakoitsijan on erityisesti kiinnitettdva huomiota siihen, ettei likenne paase kuumalle
paallysteelle.
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Mikali paallysteen paalle tulee liimattavaksi betoninen reunatuki, on paallyste tehtava
nailta osin 25 cm ylileveaksi. Mikali luonnonreunatuki asennetaan paallysteen teon jal-
keen, on paallyste tehtava nailta osin n. 20 cm kapeammaksi.

2.4 Valmiin paallysteen vaatimukset

Valmiin paallysteen tasaisuusvaatimukset on esitetty Asfalttinormeissa 2017 taulukoissa
7, 8 ja 9 seka Infra RYL:n kohta "Tasaisuus” (21410.4.6).

Erityisohjeita

Jalkakaytavien uudelleenpaallystystoissa on paallysteen pinta jatettava n. 4 cm ulospain
avautuvien ovien alareunan alapuolelle. Jos edella olevasta mitasta joudutaan poikkea-
maan, on aina varmistettava ovien vapaa avautuminen.

Kanavaan tehtavan sidotun kantavan kerroksen ylapinta jatetdan 3—4 cm kadun paallys-
tetta alemmaksi ja syntynyt ajosuunnan vastainen jyrkka reuna luiskataan massalla va-
hintdan 1:5 kaltevuuteen. Kulutuskerros on tehtava paa- ja kokoojakaduilla kahden (2)
tydpaivan ja muilla alueilla yhden (1) viikon kuluessa em. tydvaiheen valmistumisesta.

Maa-, massa-, ym. jatteet on poistettava, vaihdetut kansistot palautettava varastoon ja
tydalue siivottava ennen mittauksen suorittamista. Kaivot, palopostin- ja sulunarkut tms.
on tydn jalkeen puhdistettava rakennusjatteista (murske, paallystemassat yms.) ja tarkis-
tettava, etta kaivojen kannet ovat puhtaat ja avattavat.

Sideainepitoisuus ja rakeisuus

Sideainepitoisuus ja kiviaineksen rakeisuus maaritetadan pora-/massanaytteista.
(poranteran halkaisija 100 mm)

Kadulta/tielta otettujen massanaytteiden sideainepitoisuuden ja rakeisuuden sallitut poik-
keamat ovat "Asfalttinormit 2011 taulukko 42" mukaiset siten, etta laatuvaatimusluokkaan
A sijoittuvat massat SMA 16, ABS, ABT, KBVA 16 seka AB22 (AB 22 rakeisuus arvostel-
laan B laatuvaatimusluokan mukaisesti), Kaikki muut massat sijoittuvat luokkiin B ja C

Massamaara

Massamaara maaritellaan kaistanaytteista (porapaloista) tydselostuksen kappaleen 5.2
naytemaarien mukaisesti. Kaistanaytesarja katsotaan alittavaksi silloin, kun ko. kaista-
naytesarjan massamaarien keskiarvo alittaa asfalttinormien 2017 kohdassa 4.2 ilmoitetun
sallitun minimimassamaaran.

Tyhjitila

Eri paallystelajien sallitut tyhjatilat ovat ohjearvotaulukon (Arvonmuutosperusteet 3.2 tau-
lukko 3.2a) mukaiset.
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Vaikeasti tiivistettavien puistokaytavien osalta on sovellettavista tyhjatilavaatimuksista so-
vittava urakan paikallisvalvojan kanssa ennen tyon aloittamista. Tieto on kirjattava tyo-
maakokouspodytakirjaan ja siitéa on ilmoitettava myos katulaboratorioon (puh. 310 63027).

Tonnityona tehtavissa toissa tilattu keskimaarainen massamenekki on taulukon 2 mukai-
nen, mikali ei muusta erikseen sovita.

Tauluko 2

Maksimi raekoko [ mm ] | Keskimaarainen massamaara [ kg/m?]
Liimaus 0,3

5-8 70

11 90

16 — 22 100

32 120

Kaivon kansien tasaisuus

Kansistojen korkeussijainti mitataan suurimman poikkeaman antavasta kohdasta 3 met-
rin oikolaudalla tai sahkdmekaanisella profilometrilla, kelluvilla kansistoilla kehyksen ulko-
reunasta ja korotusrenkailla nostettavilla ja portaittain saadettavilla kansistoilla kansilevyn
keskelta. Sallitut mittapoikkeamat esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3

Tarkastuskaivo ja sulku

seka muut vastaavat rakenteet [mm] Sadevesikaivo [mm]

Kelluva
(mittaus kehyksen ulkoreunasta)

0..-5 -5...-10

Korotusrenkain tai portaittain nostettava
(mittaus kannen keskustasta)

0..-15 -5...-15

Kulutuskerroksessa (valmiissa paallysteessa) ei saa olla silmamaaraisessa
tarkastuksessa havaittavia poikkeamia suunnitelmaan verrattuna.

Ajoteiden risteyksissa rata-alueen ja kadun asfalttipaallysteen on liityttava toisiinsa juohe-
asti, noudattaen urakan vastaavan tyonjohtajan antamia kohteen tarkempia ohjeita.
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3. ERIPAALLYSTETYYPPIEN LISAOHJEITA
3.1 Sideaineet

Helsingin kaupungin alueella tehtavissa paallystystoissa on bitumisten sideaineiden tay-
tettava "Asfalttinormit 2017”:ssa mainitut laatuvaatimukset. Sideaine ei saa sisaltaa katto-
huopabitumia.

Asfalttimassojen sideaineluokan tulee paasaantoisesti olla 70/100. Jalankulku- ja pyora-
vaylilla AB 8 ja AB 11 -massojen sideaineluokan tulee olla 100/150. ABK-massoilla si-
deaineluokka voi olla myds 50/70. Kun paallysteelle on asetettu deformaatiota koskeva
vaatimus, sideaineluokka voi olla myds 50/70.

3.2 Asfalttibetonit
Massojen suunnittelussa huomioitavia seikkoja

SMA- ja AB22 massat suunnitellaan toiminnallisesti ja muilla massoilla voidaan suunnit-
telu tehda kokemusperaisesti, jos suunnitteluun on riittavat tiedot.

Massojen vedenkestavyys osoitetaan Asfalttinormien 2017 kappaleen 7.2.3 mukaisesti.
Toiminnallisesti suunniteltavien massojen osalta massojen vedenkestavyys maaritetaan
suunnitellun mukaisella massalla ja vaatimus on Asfalttinormien 2017 taulukon 31 mukai-
nen. Vedenkestavyys voidaan osoittaa myos kauden aikana tydkohteelta otetuista pora-
naytteista (urakoitsija vastaa naytteenotosta), kun kiviaineksen ja bitumin yhteensopivuus
on selvitetty ennen téiden aloitusta PANK 4301 mukaisella AA11-massalla Asfaltti-
normien mukaan.

Suunniteltavien massojen tulee tayttaa Asfalttinormien 2017 kappaleen 7.3 mukaiset
vaatimukset ja ohjeelliset arvot.

SMA 16 -massan laatuvaatimukset ovat:
—  kulumisluokka Abrazo
— deformaatioluokka €n2,0

AB 22 massat tarjotaan tyoselityksen ohjearvojen mukaisesti siten, etta kiviaineksena ei
kayteta lainkaan luonnonhiekkaa.

AB 22 -massan laatuvaatimukset ovat
—  kulumisluokka Abrazs
— deformaatioluokka €n3,5

ABT paallysteen laatuvaatimukset ovat
— asfalttipaallysteen tyhjatila (TT) < 3 til-%
— vedenlapaisevyys <10°m/s

Erikseen maarattaessa karkeutetaan tiiviit paallysteet koneellisesti levitetylla bitumoidulla
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sirotteella 12—16 mm tai 16—20 mm, sideainemaaran ollessa 1,3 %. Sideaineena kayte-
taan samaa bitumilaatua kuin varsinaiseen paallysteeseen. Sirotetta levitetdan n. 10
kg/m2. Paallysteen tulee sirotetta levitettaessa olla viela niin kuumaa, etta sirote voidaan
jyraamalla painaa paallysteen pintaan. Rakeiden tulee olla tasaisesti jakautuneita karkeu-
tetulle pinnalle.

Punaiset asfaltit

Punaisessa asfaltissa tulee kayttaa punaista kiviainesta (ml. mahdollinen korjauskiviaines)
ja vahintaan 5,0 % punaista rautaoksidia suunniteltavan asfalttimassan painosta. Punai-
sessa asfaltissa ei sallita asfalttirouheen kayttoa.

Urakoitsija esittda ennen punaisen asfaltin levitysta, varisavyn hyvaksyntaa varten, refe-
renssikohteen (Helsingissa), tai laboratoriossa valmistetut punaisen asfaltin koekappaleet
(4 kpl, @ min. 100 mm, kork. min. 40 mm). Jos tilaaja ei hyvaksy referenssikohteen tai
koekappaleiden varisavya, tilaaja varaa oikeuden kayttaa toista urakoitsijaa punaisen as-
faltin toteutuksessa. Referenssikohteelta otettujen poranaytteiden tai koekappaleiden va-
risavya kaytetaan vertailukohtana urakassa toteutettuihin punaisiin paallysteisiin.
Paikkaus- ja kanavatyot

Paikkausty® on suoritettava siten, etta alueen reunat ovat paaasiassa kadun pituus- ja/tai
poikittaissuuntaisia. Jos paikkaustyo osuu aikaisemmin tehdyn paikan paalle, on vanha
paikka purettava pois siten, ettd uuteen paallysteeseen tulee vain yksi (1) pituussuuntai-
nen sauma. Tarkemmat maaraykset on annettu "Kaivutyét ja tilapaiset liikennejarjestelyt
Helsingissa” ohjeessa.

3.3 Valuasfaltit

Valuasfalttien deformaatiokestavyytta tutkitaan painumakokein: (SFS-EN 12697-21)
Massojen suunnittelussa huomioitavia seikkoja

Kalkkikivitaytejauhetta tulee olla 25 % kiviaineksen painosta lukuun ottamatta VA 5 ja VA
8-massoja, joissa sita tulee olla 22 % kiviaineksen painosta.

Karkeutussirotteena kaytetaan bitumoitua mursketta 12—16 mm tai 16—-20 mm, jossa on
bitumia B70/100 1,3 %. Sirotteen maara on 10 kg/m>.

Valuasfalttimassan valmistus

Valuasfaltointitdiden urakoissa on massojen valmistuksessa kaytettava keskuskeitinta,
jonka annoskoko on vahintaan 20 tonnia.

Valuasfaltin naytteet
Tutkimuksia varten on urakoitsijan pyytamatta toimitettava Staran katu- ja maalaboratori-
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oon muottiin valettu nayte (yksi nayte = kolme muottia) kutakin alkavaa 50 t:n valmistus-
eraa kohden.

Katu- ja maalaboratorio ottaa tarvittaessa valmiista paallysteesta poranaytteet tai massa-
naytteet levittajasta massamaaran, tyhjatilan ja massan koostumuksen maarittamista var-
ten.

Mikali urakoitsija ei ole toimittanut naytteita katu- ja maalaboratorion pyynnosta huoli-
matta kahden viikon kuluessa, kutakin puuttuvaa naytetta kohden maarataan sanktio laa-
tusuunnitelman vastaisena toimintana urakkasopimuksen mukaisesti. Katu- ja maalabo-
ratorion osoite on Liukumaentie 4, 00640 Helsinki, p. 310 63027.

Valuasfaltin kuljetus

Kumibitumi valuasfaltin ja mastiksin kuljetukseen kaytettavissa padoissa tulee olla ilma-
vaippa padan ja liekin valissa.

Valuasfaltin levitys

Suurten valuasfaltointitdiden ja siltapaallystystdiden urakoiden ajoratamassojen levityk-
seen on kaytettava erityisesti valuasfalttimassojen levitykseen valmistettua levitinta. Sa-
moin asfaltinlevitinta on kaytettava em. urakoissa myos muiden valuasfalttimassojen levi-
tykseen aina, kun se on mahdollista. Massat on levitettava siten, ettei saumoihin synny 4
mm:a suurempaa kourua tai porrasta.

Valuasfaltti karkeutetaan tarvittaessa bitumoidulla sirotteella. Karkeutussirotetta ei vieda
0,5 m:a lahemmaksi reunatukea eika sita leviteta suojateiden kohdalle. Karkeutussirote
on suurten tdiden urakassa levitettava koneellisesti. Sirote on levitettava tasaisesti koko
pinta-alalle.

Jalkakaytavapaallyste tehdaan sidotulle alustalle ja pinta hierretaan kapulalla kayttaen
hiekkaa apuna.

Kanavapaallysteena kaytetaan:
— jalkakaytavalla  ABK 20/100 + VA 5/50 (tai tarvittaessa KBVA 5/50)
— ajoradalla ABK 32/240 + KBVA 11/90 + karkeutussirote 10 kg/m?

Erikseen sovittaessa voidaan jalkakaytavalla kayttaa ABK:n asemesta betonia K 10, pak-
suus 7 cm.

Kaivannon ja reunatuen, rakennuksen tai aikaisemman paikan sauman valisen asfaltti-
kaistaleen saa jattaa uusimatta, mikali kaistale on ehja ja sen leveys on vahintaan 1 m.
Jalkakaytavan paallyste on kuitenkin aina uusittava koko leveydeltaan, jos paallysteen
leveys on <2 m.
VA-urapaikkaus

Massapaksuus ei saa ylittaa 2 cm:a kuin poikkeustapauksessa, eika sen pinta saa jaada
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ymparoivaa katupintaa korkeammalle.

Valuasfaltti karkeutetaan erikseen sovittaessa bitumoidulla sepelilla # 2—6 mm tai 4-6
mm), jossa on bitumia B50/70 0,5-0,8 % sirotteen painosta. Sirotteen maara on 4-6
kg/m?2.

4. PAALLYSTEESEEN LITTYVAT RAKENTEET
4.1 Kaivonkannet

Urakoitsijan on riittdvan ajoissa toimitettava tilaajalle tiedot niista paallystettavilla kaduilla
olevista kansistoista, jotka on joko nostettava tai laskettava. Kansia tms. ei saa jattaa
paallysteen alle.

Kansiston vaihdon yksikkohinta sisaltda uuden kansiston noudon, asennustyon, saadon,
vanhan kansiston poisviennin ja kansiston alentamisen jyrsintatyon yhteydessa.

Ennen uudelleenpaallystystyon aloittamista tilaaja tarkastaa viemarikaivojen, palopostien
ja sulkujen kannet. Vaihdettavat viemarikaivojen umpikannet seka palopostien ja sulkujen
kannet ovat noudettavissa HSY Veden limalan varastosta ja sadevesikaivojen ritildakan-
net Staran Oulunkylan keskusvarastosta os. Liukumaentie 4.

Vaihdetut kansistot urakoitsija kuljettaa kustannuksellaan tilaajan osoittamaan paikkaan.

Vesijohtoihin ja viemareihin liittyvat kansistot, nk. kitakaivoja lukuun ottamatta, on urakoit-
sijan aina vaihdettava kelluviksi kansistoiksi. Vesijohtojen kansistotyypit ja tiedot niiden
korotusvaihtoehdoista ovat saatavissa HSY:Ita.

Kansiston vaihdossa kelluvaksi on katua yleensa avattava 0,3-0,5 m:n syvyyteen.
Kansien saato

Kansistojen saadosta maksetaan yhden saadon yksikkdhinta/kansisto/tyotilaus (vaikka
tyotilaus sisaltdd useamman massakerroksen).

Mikali korotusrengastarve viemari- ja palopostikaivossa ylittaa 30 cm:a, on kaivoa paa-
saantoisesti korotettava siten, etta korotusrengastarve jaa alle 30 cm:n. Viemarikaivojen
osalta tilaaja luovuttaa tarvittavat kaivonrenkaat varastostaan. Palopostien korotusren-
kaat ja sulkuarkkujen jatkoputket ovat noudettavissa HSY veden varastoista. Ennen sul-
kujen nostoa on otettava yhteys HSY veden verkkopiireihin.

Vesijohdon sulkuja saadettaessa, varsinkin jyrsintatyon yhteydessa, on kiinnitettava eri-
tyistda huomiota siihen, etteivat sulkujen saatdtangot jaa niin pitkiksi, etta ne ottavat kiinni
sulunhattuihin. Jos nain on kdymassa, on valittbmasti otettava yhteys HSY-Veden piiri-
keskuksiin saatdtankojen lyhentamisesta sopimiseksi.
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Urakoitsijan tulee huomioida, etta sulun tyyppi on muuttunut vuodesta 2015 alkaen suu-
remmaksi. Taman seurauksena kansiston vaihto on tyélaampi aiempaan malliin verrat-
tuna. Uuden mallisen sulun hatun alle tulee ymparysmitaltaan aiempaa suurempi muovi-
putki. Taman vuoksi sulun vaihdon yhteydessa joudutaan kaivamaan n. 30-50 cm syva
monttu.

Murskeen ja massan paasy kaivoihin on tyon aikana estettava. Tyon paatyttya on varmis-
tuttava siita, ettei tarkastuskaivojen, palopostien ja sulkuarkkujen pohjalla ja sadevesikai-
vojen hiekkapesassa ole tyosta syntyneita jatteita. Palopostin ja sulkujen kansistojen
saadon tai asennuksen jalkeen on urakoitsijan varmistettava, etta ko. laitetta voidaan es-
teetta kayttaa. Kannen paikalleen asettamisen yhteydessa on tarkistettava, etta kansisto-
jen tekstit ovat luettavissa (paa)likennesuuntaan katsottaessa oikein pain.

Kehyksen reuna ei saa olla lopullisessa korossaan paallysteen pinnan ylapuolella. Liiken-
netta ja kunnossapitoa haittaavasti ylhaalla oleva kansisto on laskettava oikeaan korkeu-
teen. Paallysteen kaltevuuksien taitekohdissa olevien kansistojen korkeusasemasta an-
netaan ohjeet tapauskohtaisesti.

Mikali korotusrenkaat ovat ns. pontillista mallia, ei niiden valiin asenneta bitumisauma-
nauhaa. Vanhoissa kaivoissa on alimmat korotusrenkaat tarvittaessa liitettava kaivora-
kenteeseen kayttaen betonia kolojen ja epatasaisuuksien tayttoon. Muuratuissa kaivoissa
on huonokuntoiset ylarakenteet tarvittaessa korvattava korotusrenkailla, kaivonrenkailla
jaltai kartiolla.

Jos kaivonkansien nostaminen tai laskeminen suoritetaan jo paallystetylla kadulla, on
kannen ymparille auki hakattu osa tiivistettava junttaamalla siihen asfalttimassaa 10 cm:n
kerros ennen kuin lopullinen kulutuskerros tehdaan.

Kansistotoiden tyovaiheiden kuvaus
31000/1 Kelluvan kansiston saato. Sisaltaa kansiston saadon asfalttipinnan tasoon.

31000/2 Kelluvan kansiston vaihto kelluvaan. Sisaltaa uuden kansiston noudon, asen-
nustydn, saadon ja vanhan kansiston poisviennin seka tarvittaessa kansiston alennuksen
jyrsityn pinnan tasoon.

31000/3 Kelluvan kansiston asennus kiintean tilalle. Sisaltda uuden kansiston noudon,
asennustyodn, saadon ja vanhan kansiston poisviennin seka tarvittaessa kansiston alen-
nuksen jyrsityn pinnan tasoon.

31000/7 Kansiston saatod korotusrenkain sidotulla tai sitomattomalla alustalla. Sisaltaa
korotusrenkaiden hankinnan. Sisaltaa myos tyovaiheen 31000/1, josta ei suoriteta eril-
listd korvausta.

31300/1 Vesijohdon sulun tai vastaavan rakenteen saato. Sisaltaa kansiston saadon as-
falttipinnan tasoon seka tarvittaessa alennuksen jyrsityn pinnan tasoon.
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31300/2 Vesijohdon sulun tai vastaavan rakenteen vaihto. Sisaltda uuden kansiston nou-
don, asennustyon, saadon ja vanhan kansiston poisviennin, seka tarvittaessa alennuk-
sen jyrsityn pinnan tasoon.

31300/9 Kansiston alennus jyrsintatyon yhteydessa jyrsityn pinnan tasoon. Kaytetaan
tydvaiheen 31000/1 kanssa, jos vanhaa kansistoa ei vaihdeta.

4.2 Reunatuet

Tarpeellisten reunatukikorjausten tekeminen on sovittava ennen tyon aloittamista. Paal-
lysteurakoitsija tekee paaasiassa pienet, muutamien reunatukien mittaiset korjaukset.

Jos reunatuki rikkoutuu tai irtoaa paallystystyon yhteydessa, on urakoitsijan korvattava
rikkoutunut reunatuki ja asennettava irronnut reunatuki takaisin paikalleen omalla kustan-
nuksellaan.

Paallystystyon jalkeen tapahtuva reunatukien oikaisu, mika olisi pitanyt tehda ennen
paallystystyota, suoritetaan paallystysurakoitsijan kustannuksella.

Vanhan reunatuen oikaisemisen yhteydessa kuuluu ajoradan puolelle syntyneen kaivu-
uran tayttd murskeella ja massalla (vahintadan 5 cm) asennukseen. Jalkakaytavan kor-
jauksesta maksetaan eri korvaus.

Korjaussaumojen on oltava suoria, asfaltinleikkurilla tai -sahalla tehtyja.

Tehtdessa madalluksia alueittain on normaalikorkuisen ja madalletun reunatuen valiin
asennettava n. 1 m:n pituinen viistetty reunatuki.

Roilon puhdistus suoritetaan vain erikseen sovittaessa ja siitd maksetaan eri korvaus.
Reunatukiroilo paikataan AB11 tai AB16- tai erikseen sovittaessa ABK-massalla. Roilon
leveys ajoradalla on n. 5-15 cm ja syvyys n. 5-10 cm.

Asfalttireunatuet tehdaan AB 8-massasta. Tilaajan liimattavan betonisen reunatuen asen-
nuksessa noudatetaan tilaajan antamia erillisia ohjeita.

4.3 Kourut ja muut vierirakenteet

Jalkakaytavan poikittaiskouru

Lautakouru loiskekuppeineen tehdaan jalkakaytavaosuuksille, joiden pituuskaltevuus on
suurempi kuin poikkikaltevuus seka kohtiin, joissa sellainen on aikaisemminkin ollut. Lau-
takourun reunojen ylésnousun estamiseksi on lautakourun kohdalta poistettava asfalttia
ennen paallysteen jyraamista laudan kanssa. Murskepohjaisilla jalkakaytavilla on murs-
keeseen tehtava lautakourun kohdalla n. 0,5 m levea painanne.

Lautakourua tehdessa tulee huomioida, ettd muottilaudan kulmien tulee olla viistetyt.
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5. NAYTETUTKIMUKSET JA LAADUN VARMISTAMINEN

5.1 Materiaalinaytteet

Laadun seurantaa varten urakoitsija on velvollinen toimittamaan tilaajalle tulokset kiviai-
nesten laatututkimuksista, massanaytetutkimuksista seka sideainetutkimuksista.

5.2 Massanaytteet, naytteenotto

Kaista- ja/tai massanaytteiden lukumaara maaraytyy suurten tdiden urakoissa tyon laa-
juuden mukaan paasaantoisesti taulukon 4 mukaisesti:

Taulukko 4
Tyon laajuus Kaistanaytesarja / massanayte
[m?] [kpl]
<1.000 2
1.000-2.500 3
2.500-4.000 4
4.000-8.000 5
8.000-12.000 6
12.000-16.000 jne. 7 jne.

Pienten tdiden urakoissa naytteita otetaan pistokoeluontoisesti myos pienista paikkaus-
kohteista edella olevia naytemaaria mahdollisuuksien mukaan soveltaen.

Saumanaytteita otetaan tarvittaessa ja ne arvostellaan arvonmuutosperusteiden mukai-
sesti.

5.3 Paallystenaytteet
Katu- ja maalaboratorio ei ilmoita urakoitsijalle etukateen poraukseen lahdostaan.
Katu- ja maalaboratorio tallentaa paallystenaytetulokset ottamistaan naytteista ao. koh-

teen tietoihin tietopalvelussa. Urakoitsija saa sahkoposti-ilmoituksen paallystenaytetulos-
ten tallentumisesta kohteen tietoihin.
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