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1 YLEISTA

Tama turvallisuusasiakirja koskee Helsingin kaupungin alueella olevien yllapidon- ja raken-
nuskohteiden katujen, teiden ja kevyenliikenteen vaylien-/alueiden paallystystoita.

Hankinta sisaltaa tarjouspyynndssa ilmoitettujen tydvaiheiden toteuttamisen erittain vaati-
vassa toimintaymparistossa. Tyokohteessa tehtavat tyot sisaltavat kaikki tilatut tyovaiheet
aputoineen seka mahdolliset lisatyot.

2 KOHDE

Yllapidon kohteissa paallystysurakoitsija toimii kohteen paatoteuttajana.

Staran rakennuskohteissa Stara toimii paatoteuttajana ja paallystysurakoitsija toimii kohteella
aliurakoitsijan ominaisuudessa. Kohteen paatoteuttaja merkataan kohteen tietoihin tietopal-
velussa tilaajan toimesta.

3 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SAADOSPERUSTA JA TARKOITUS

Turvallisuusasiakirja on rakennustyon turvallisuudesta annetun valtioneuvoston paatoksen ja
asetuksen (VNa 205/2009 8§) mukainen rakennustydn suunnittelua ja valmistelua seka ra-
kennustyon toteuttamista varten laadittu asiakirja. Turvallisuusasiakirja on rakennuttajan laa-
tima asiakirja, jota paallysteurakoitsija hyddyntaa omassa turvallisuussuunnittelussaan. Tur-
vallisuusasiakirjan tarkoituksena on kuvata sopimuksen mukaisen paallystystyon ominaisuuk-
sista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijat seka antaa sen toteuttami-
seen liittyvat tyoturvallisuutta ja tyoterveytta koskevat tiedot.

Turvallisuusasiakirja on sopimuksen liite ja se taydentaa muiden asiakirjojen tyosuoritusta
koskevia maarayksia. Sopimuksen mukaisiin tdihin kuuluu tydtehtavia, joihin liittyy erityisia
vaaroja tyontekijan terveydelle tai turvallisuudelle. Turvallisuusasiakirja seka erillinen Turvalli-
suusséénnoét ja menettelyohjeet ovat toisiaan taydentavia asiakirjoja.

Tydbturvallisuuslain (738/2002 57 § ja 12 §) mukaan tydymparistdn rakenteita, tydtiloja, tyo-
tai tuotantomenetelmia taikka tydssa kaytettavien koneiden, tyévalineiden ja muiden laittei-
den seka terveydelle vaarallisten aineiden kayttda suunnitellessaan paallystysurakoitsijan
on huolehdittava siita, ettéd suunnittelussa otetaan huomioon niiden vaikutukset tydntekijoiden
turvallisuuteen ja terveyteen ja etta ne ovat aiottuun tarkoitukseen soveltuvia.

Tyon turvallisuussuunnittelussa on kohteen ilmoitetun kayttotarkoituksen edellyttamalla ta-
valla huomioitava ty6turvallisuuslain sdannokset. Paallystysurakoitsijan on soveltuvin osin
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jarjestelmallisesti selvitettava ja tunnistettava tyosta, tydajoista, tyotilasta, muusta tydympa-
ristosta ja tydolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijat seka, jos niita ei voida poistaa, ar-
vioitava niiden merkitys tyontekijoiden turvallisuudelle ja terveydelle.

Turvallisuussuunnittelussa on selvitettava ja esitettava myos ne vaara- ja haittatekijat, jotka
kasittelevat tyoturvallisuusmaarayksissa (VNa 205/2009 liite 2) maariteltyja vaarallisia toita.

Turvallisuusasiakirjassa esitetaan myds tilaajan antamia turvallisuusvaatimuksia ja velvoit-
teita, joita urakoitsijan, samoin kuin urakkaan nimettyjen palvelusopimustoimittajien ja muun
ulkopuolisen tydvoiman, on noudatettava urakkaan kuuluvissa toissa tyon turvallisen toteutta-
misen varmistamiseksi.

Paallystysurakoitsija vastaa ja huolehtii, etta jokainen seka omaan etta sivu- tai aliurakoitsijoi-
den henkildstoon kuuluva on perehdytetty naihin tydmaan turvallisuusohjeisiin ennen heidan
tuloaan tyomaalle.

Paatoteuttaja laatii tydmaalle yhteiset turvallisuusohjeet ja vastaa kaikkien tyopaikalla toimivien
urakoitsijoiden, toimittajien ja itsenaisten tyon suorittajien turvallisuusseurannasta ja -valvon-
nasta niihin liittyvine Vna 205/2009:n 4. luvun edellyttamine tarkastuksineen;

koneiden, laitteiden ja muiden tyovalineiden turvallisuustarkastukset

nostolaitteiden ja -apuvalineiden ja telineiden kayttoonotto

viikoittaiset kunnossapitotarkastukset ja turvallisuusseuranta

paivittaiset tarkastukset

Tarkastusten toimittajissa, poytakirjoissa ja vikojen korjaamisissa noudatetaan
Vna 205/2009:n 4 luvun asettamia maarayksia.

4 TURVALLISUUSASIAKIRJAN VASTUUHENKILOT JA YLLAPITO

4.1 Rakennuttaja ja turvallisuuskoordinaattori

Rakennuttaja nimeaa hankkeeseen Vna 205/ 2009 § 5 mukaisesti turvallisuuskoordinaattorin,
joka vastaa hankkeen turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien rakennuttajalle saadettyjen toi-
menpiteiden yhteensovittamisesta.

Turvallisuuskoordinaattorin ohella rakennuttajan puolelta tyoturvallisuusasioita hoitavat myos
hankkeen projektinhoitaja ja valvoja.

Rakennuttajan edustaja kuittaa aina kaikki paatoteuttajalta saamansa tyoturvallisuuteen liitty-
vat suunnitelmat, raportit, muistiot yms. tydomaakokouspoytakirjan kohtaan "Ty6turvallisuus”.

Urakkasopimuksen sopimuskatselmuksessa / aloituskokouksessa kaydaan lapi turvallisuus-
asiakirjan seka turvallisuussaantojen ja menettelyohjeiden tiedot ym. urakan turvallisuuden
kannalta oleelliset seikat.
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4.2 Paatoteuttaja

Paallystyskohteeseen valittu paaurakoitsija vastaa valtioneuvoston paatoksen Vna 205/2009
§ 6 mukaisista paatoteuttajan velvollisuuksista.

Tilaajalle / rakennuttajalle ei siirry tdman asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen kautta mitaan
paatoteuttajan tydmaata koskevia velvoitteita.

4.3 Turvallisuusasiakirjan yllapito

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori yllapitaa turvallisuusasiakirjaa sopimuskauden ai-
kana. Turvallisuusasiakirjaan tehdyt muutokset todetaan tydomaakokouksissa. Kiireelliset
muutokset turvallisuuskoordinaattori sopii urakoitsijan kanssa ja sovitut muutokset kirjataan
seuraavassa tyomaakokouksessa.

Turvallisuusasiakirjan lisaksi tilaaja toimittaa paaurakoitsijalle urakkasopimusta koskevat tur-
vallisuussaannot ja menettelyohjeet. Turvallisuusasiakirja seka turvallisuussaannét ja menet-
telyohjeet ovat toisiaan taydentavia asiakirjoja.

Paallystysurakoitsijan on osaltaan esitettava tilaajalle turvallisuusasiakirjan tarpeelliset muu-
tokset. Turvallisuusasiakirja paivitetaan tarvittaessa.

4.4 Tyoturvallisuussuunnittelu

Taman rakennuttajan laatiman turvallisuusasiakirjan sisaltamien turvallisuussaantojen ja me-
nettelyohjeiden seka yleisen turvallisuuslainsdadanndn pohjalta paatoteuttaja laatii tydmaalle
yhteiset turvallisuusohjeet ja tyoturvallisuussuunnitelmat Vna 205/2009 § 10 mukaisesti. Paa-
toteuttaja varmistaa ennen todiden aloittamista turvallisuussuunnittelulla ja riskien arvioinnilla
tydmaan turvallisuuden. Paatoteuttaja vastaa ja huolehtii, etta jokainen seka omaan etta sivu-
tai aliurakoitsijoiden henkilostoon kuuluva on perehdytetty naihin tydmaan turvallisuusohjei-
siin ennen heidan tuloaan tydmaalle. Tydntekijan kayttama kieli ei saa estaa perehdyttamista
eika tyoturvallisuus asioiden toteutumista.

Liikenteenohjaussuunnittelussa on huomioita, etta sulku- ja varoituslaitteiden tulee olla Vayla-
viraston-julkaisun "Sulku- ja varoitulaitteet — Laatuvaatimukset ja kayttd” 2/2018 vaatimukset.

Liikennejarjestelyjen toteuttamisessa on noudatettava "Kaivutyot ja tilapaiset likennejarjeste-

lyt paakaupunkiseudulla (PKS-Kaupungit)” seka sopimuksen liitteena olevien malliratkaisujen
periaatteita.

Terveydelle haitallisten aineiden maarittelyssa on huomioitava sydpavaaran tekijoiden uusiu-
tunut lainsaadanto (1.1.2020, Vna 1267/2019). Urakoitsijan on huomioitava toiminnassaan
syopaa aiheuttavien tekijoiden uudet raja-arvot ja maaraykset, mikali kaytettavat materiaalit
sisaltavat sydpavaaraa aiheuttavia aineita.
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Paloturvallisuuden suunnittelu kuuluu turvallisuussuunnitelmaan ja urakoitsijan on turvalli-
suussuunnittelussa huomioitava paloturvallisuuteen liittyvat tekijat ja selvitettava palovaaraa
aiheuttavat tyovaiheet ja -menetelmat seka materiaalit.

Tyomaalla tulee olla riittavasti alkusammutusvalineita (sammuttimia, sammutuspeittoja, jne.).
Tyomaalla tulee olla riittavasti imeytysainetta mahdollisia polttoneste- ja Oljyvuotoja varten.
Tydmaalla tulee olla asianmukaiset ensiapuvalineet mahdollisia tyotapaturmia ja onnetto-
muuksia varten, seka vahintaan yksi ensiapukoulutuksen saanut henkild. Ensiapuvalineiden
valinnassa on varauduttava myos palovammoihin.
Turvallissuunnitelman tulee olla toteutuskelpoinen ja yksilGity. Paatoteuttajan tulee lapikayda
yksityiskohtaisesti muiden tydmaalla toimivien urakoitsijoiden kanssa toiden tyoturvallisuus- ja
terveysnakokohtien yhteen sovitettavuus.
Laadittu turvallisuussuunnitelma on toimitettava turvallisuuskoordinaattorille ja tilaajalle / ra-
kennuttajalle ennen toiden aloittamista. Turvallisuussuunnitelman vastaanoton kirjataan aloi-
tuskokouspoytakirjaan.
4.5 Turvallisuusasiakirjan yllapito
Paatoteuttajan on pidettava tyoturvallisuussuunnitelma tydmaan aikana ajan tasalla ja paivitet-
tava se tarpeen mukaan. Rakennuttajan turvallisuusasiakirjaan tekemat muutokset on huomi-
oitava tyoturvallisuussuunnitelmassa.
4.6 Vastuuhenkilot turvallisuusasioissa
Urakan turvallisuusasioista vastaavat:
¢ Urakan turvallisuuskoordinaattorina toimii:
o Kaupunkitekniikan rakentamisen kohteissa rakennuttajan nimeama kohdekohtai-
nen turvallisuuskoordinaattori.
o Kaupunkitekniikan yllapidon kohteissa Kari Laakso, Kymp / Rya

¢ Kohteen turvallisuusasioista vastaa Tilaajan vastaava tyonjohtaja.

e Urakoitsijan turvallisuussuunnitelmasta vastaa: Urakoitsijan nimeama urakan tyotur-
vallisuusasioista vastaava henkilo.
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5 TYOHON LITTYVAT VAARA- JA HAITTATEKIJAT

5.1 Urakan ominaisuuksista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijat
Paahuomioita niista vaaroista, jotka koskevat sopimuksen mukaisia toita.

Paallystystyohon liittyvia vaaratekijoita:

e Suunnitelmien ja tydjarjestyksen suunnittelun puutteellisuus.
Tyo6skentely katu- ja tie alueella (likennoity alue)
Tyokohteella kaytdssa oleva tila (tydmaajarjestelyt)
Tyokohteen liikenne, kuljetukset tydmaalle ja tydmaan sisaiset siirrot (reitit)
Toimintaymparisto (asutus, koulut, paivakodit, hoitolaitokset, teollisuuslaitokset, liikekes-
kukset, muut rakentamishankkeet ym.)
Tyo6skentelyolosuhteet (saa, keli, valaistus, kirkkaus/pimeys, haikaisy)
Tyo6skentelyrajoitukset ja yotyo (tyontekijdiden vireystila)
Muut alueella toteutettavat urakat ja puutteellinen yhteensovitus.
Alueeseen tottumattomat aliurakoitsijat ja materiaalitoimittajat (kaikki eivat ole tottuneet
tekemaan toita jatkuvasti liikenteelld olevilla alueilla).

Turvallisuusvaatimukset:

e Urakoiden yhteensovitus ja toiminta urakkarajapinnoilla on sovittava yhteistyossa tilaajan
kanssa.

Patevyydet (tieturva, tulityd, ensiapu), perehdytys ja turvallisuuskoulutus.
Turvallisuussuunnittelu ja tydjarjestelyt toteutetaan vaatimusten mukaisesti.
Turvallisuusvaatimukset toteutetaan lupaehtojen mukaisesti.

Riskien tunnistaminen ja riskikartoitus

Tunnistetaan ja maaritetaan yksin tehtavat vaaralliset tyot ja niihin liittyvat menettelyt ura-
koitsijan toiminnassa.

Lupien kasittelya varten kaytetaan tilaajan lupajarjestelmaa

e Halytysajoneuvojen liikkkumismahdollisuus on pyrittdva turvaamaan.

5.2 Urakan olosuhteista aiheutuvat vaara- ja haittatekijat
Paahuomioita niista vaaroista, jotka koskevat sopimuksen mukaisia toita.

Paallystystyohon liittyvia vaaratekijoita:

o Katualueella yleinen liikenne kulkee tyokohteen ohi ja muodostaa vaaratekijan tyonteki-
joille

e Varottavat rakenteet (mm. katualueen reunatuet, putkitukset, kaapelit ja johdot, kaivot,
kaivojen kansistot, venttiilit, liikenteen ohjaus- ja valaistuslaitteet, kiveykset, raiteet, istu-
tukset, maapera yms. rakenteet).

e Varottavat toiminnot ja tydn tekeminen niiden lahella (mm. leikkipuistot, paivakodit, ulko-
likuntapaikat, koulut, vanhustentalot, sairaalat ja muu terveydenhuolto).
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Kiinteistojen lahella tyoskentely.

Tyoskentely tydkoneiden valittomassa laheisyydessa.

Ty6skentely ahtaissa ja vaikeissa olosuhteissa seka tydoskentely vaikeissa valaistusolo-
suhteissa.

Turvallisuusvaatimukset:

Tyon vaikutuspiirissa olevat henkilot ja ymparistd on suojattava (suojavarusteet, tyohy-
gienia, ergonomia). Tyontekijoilla on vaadittavat henkildsuojaimet, suojavaatetus, turva-
jalkineet ja muut ao. tyon edellyttdmat turvallisuusvarusteet. Tyontekijoihin kohdistuvat
vaarat on otettava huomioon tydmaan toimintojen suunnittelussa.

Tyot on toteutettava niin, ettei yleista likennetta vaaranneta eika kohtuuttomasti haitata.
Halytysajoneuvojen liikkumismahdollisuus on pyrittava turvaamaan.

Turvalaitteiden, suoja-aitojen ym. turvavarusteiden tulee olla urakoitsijan turvallisuus-
suunnitelman ja liikenteenjarjestelysuunnitelman mukaisia ja toimintakuntoisia liikenteen
ja suojattavan kohteen kannalta.

Ajoneuvojen ja tydkoneiden peruutushalyttimen, ajovalojen ja varoitusvilkkujen ym. tur-
vallisuuteen liittyvien varusteiden tulee olla aina kunnossa.

Paatoteuttajan tulee noudattaa varovaisuutta kaivutdita suorittaessa. Katujen seka jalan-
kulun ja py6railyn vaylien rakenteita ja istutuksia ei saa aiheettomasti rikkoa.
TyoOnaikaisissa liikennejarjestelyissa on erityisesti huomioitava liikkenne paivakodeille,
kouluille, hoitolaitoksille ja vammaisten- ja likuntaesteisten seka hata- ja pelastustoimen
kayttamille kiinteistaille.

Urakoitsijan tulee toimillaan varmistaa mahdollisimman esteeton kulku lahikiinteistoille ja
varmistua painorajoitteisten alueiden kantavuuksista kaytettaville tydkoneille seka tarinaa
aiheuttavien tyokoneiden sopivuudesta kaytettaville tyoalueille.

tydmaasta aiheutuvat vaaratekijat liikuntarajoitteisten jalankulkijoiden liikkkumiselle tyo-
maan vaikutusalueella (mm. nakbvammaiset)

Kaikista suunnitelmista poikkeavista maaperaolosuhteiden muutoksista urakoitsijan tulee
valittomasti ilmoittaa tilaajalle.

Raitiotien laheisyydessa huomioidaan suojaetaisyydet sahkdlinjoihin ja huomioitava tur-
vallisuussuunnittelussa sahkoétapaturman vaarat (ohjeistus sahkétapaturmissa).

Turvallisuutta vaarantaviin asioihin liittyen ja onnettomuustapauksissa kaytetaan Helsingin

ka

upungin kriisitiedottamisen ohjetta.

5.3 Liikenteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijat

Paallystystyohon liittyvia vaaratekijoita:

Tyot katualueilla ja pitkat tydvuorot kausittaisissa tdissa.

o Kaluston siirto tukikohdasta tyokohteeseen tai tyokohteesta toiseen.
e Toiden ja tybvaiheiden ajoitus tehdaan liikenteen tai tapahtumien kannalta epaedulliseen

aikaan.

o Tyoskentely liikennealueilla, erilaisten likennemuotojen (mm. autot, mopot, pyoraily ja ja-
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lankulku) laheisyys seka tydmaan aiheuttama vaara muulle liikenteelle. Liikennetilantei-
den yllattava muuttuminen, ruuhkat.

o Tydskentely raitiotieliikenteen kiskoalueella ja sen valittdmassa laheisyydessa seka rai-
tiotielikenteen sahkoiset ajojohdot.

e Tyokoneiden siirto seka materiaalien kuormaus ja purku yleisilla liikenteella olevilla alu-
eilla.

6 VAARALLISET TYOT

Paallystystyohon liittyvia vaaratekijoita:
e Taakkojen nosto ja siirto.
Korkealla tyoskentely ja putoamisvaara
Kaivantojen ja penkereiden lahella tydoskentely
Tunneleissa tehtavat tyot (toimintaohjeet, ilmoitukset, iimanvaihto, jne.)
Sahkdtapaturmavaaralliset tyot (esim. sahkdmaakaapelit, iimajohdot, rautatien tai rai-
tiotien ajolangat)
o Asfaltin purkuun liittyvat tyot
o Kaukolampalinjojen lahella tyoskentely

Paatoteuttaja huolehtii, etta vaarallisista toista ja tyovaiheista laaditaan kirjalliset suunnitelmat
ennen toiden aloittamista (VNa 205/2009, liite 2).

Vaarallisiksi luokiteltuja toita ovat:
- Suurjannitejohtojen ja -linjojen laheisyydessa tehtavat tyot
- Tyodt tie- ja katualueella seka rautatiealueilla

7 TYOTERVEYS

Paallystystyohon liittyvia vaaratekijoita:
o Tydt katualueilla ja pitkat tydvuorot kausittaisissa toissa.
Kuuman asfalttimassan ja bitumiseosten kasittely seka tulityot.
Pdlya, tarinaa ja melua aiheuttavat tydvaiheet, poly- ja kaasupaastot.
Terveydelle vaarallisten ja haitallisten aineiden kaytt6 (haihtuvat liuottimet/-huurut)
Tydkoneiden ergonomia, melu ja tarina

8 YMPARISTON SUOJAUS

8.1 Tyomaan suojaaminen

TyOmaan aitaamissa ym. merkitsemisessa on otettava huomioon tyon luonteen edel-
lyttamat vaatimukset ja toteuttamisedellytykset seka tyontekijoiden turvallisuuden kan-
nalta etta ympariston aiheuttamista lahtokohdista.
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8.2

Ympariston puhtaanapito
Urakoitsijalle kuuluu tyosta johtuva ympariston puhtaanapito.

Tyot on jarjestettava siten, etta ymparistolle ei aiheudu tarpeettomia likaantumisesta
tai roskaantumisesta aiheutuvia haittavaikutuksia. Urakoitsijan on kustannuksellaan
huolehdittava tyostaan aiheutuneen purkumateriaalin seké muun jatteen ja roskan asi-
anmukaisesta kasittelysta.

8.3 Melua aiheuttavat tyot

Urakoitsijan on turvallisuussuunnittelussa kartoitettava tyosuorituksesta aiheutuva
melu ja tehtava tarvittaessa ymparistosuojelulain 118 §:n mukainen meluilmoitus ym-
paristokeskukselle ja Helsingin kaupungin ymparistdsuojelumaaraysten 21 ja 22 §:n
mukaan, seka tiedotettava melun vaikutuspiirissa olevia asukkaita ja muita sellaisia
kohteita, joille tyOsta saattaa aiheutua haittaa tai hairiéta (Helsingin kaupungin ympa-
ristosuojelumaaraysten 17 §).
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