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TAKYMETRIT ja GNSS-VASTAANOTIN    Hinnat alv 0 % 

 

Kiitämme tiedustelustanne ja tarjoamme teille mittauslaitteita seuraavasti: 

 

TRIMBLE SX10 KEILAINTAKYMETRI 

 

1 kpl   Trimble SX10 1” (0,3 mgon)    

  Sisältäen: 

- Elektromagneettinen MagDrive™ -keilaintakymetri 

- SurePoint™ -virheenhallintajärjestelmä 

- Autolock® -toiminto 

o prismanseuranta 1 – 800 m 

- Robottitoiminto integroidulla 2.4 Ghz radiolla 

- Wifi-yhteys  

- Vision teknologia 

o Laajakulma-, pää-, sekä telekamerat tähtäysakselin suuntaan 

o Luotikamera 

- Lightning 3DM EDM-teknologia 

o EDM Tarkkuus (RMSE) 1 mm + 1,5 ppm (ISO17123-4) prismaan (STD) 

o DR prismattoman pintaheijastustoiminnon tarkkuus 2 mm + 1.5 ppm 

▪ Prismaton mittaus 1 - 800 m, Laserluokka I 

o Skannausnopeus 26 600 p/s 

o Skannausetäisyys 0,9-600 m 

- GPS-haku toiminto (hakuaika alle 3 s) 

- Käyttölämpötila: -20°C….+50°C 

- Tarkemmat tiedot ks. liite 

 

 

Varusteet SX10 kalustoon 

- Kantolaukku ja kantoremmit SX10 

- Tasausalusta optisella luodilla sekä kameraluotivalmiudella 

- Teleskooppisauva hiilikuitu 2,5 m 

- Prisma, 360° passiivi 

- 4 kpl akkuja, Li-ion 6.5 Ah 

- Latausteline 

o 5:lle GPS-/takymetriakulle 

o Verkkolaite 

- Jalusta Crain  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 kpl  Trimble® R10 HD-GNSS Rover   

  Sisältäen: 

- R10 HD-GNSS vastaanotin (RTK mittauksella cm tarkkuus) 

- Trimble HD-GNSS, Uusi alustusmenetelmä 

- Trimble SurePoint™, mittaus kallistetulla sauvalla 

- Trimble CenterPoint™ RTX™ 

- Trimble xFill™, VRS™ datan tiedonsiirto Trimblen satelliiteista. 

- Trimble 360 -teknologia 

- Web User interface 

- CMR-X pakattu tiedonsiirtoformaatti uusille signaaleille 

- Integroitu 3.5G-modeemi TCC tiedonhallintaan ja VRS-käyttöön 

- 440 kanavaa 

- GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS -signaalit 

- Integroidut akut 2 kpl (12 h mittaukseen) 

- Pöytälaturi 

- Kuljetuslaukku 

- Tekniset ominaisuudet, ks. liite 

 

 

Trimble maastotietokoneet yhteiskäyttöön, takymetreille ja GNSS vastaanottimille 

 

1 kpl  Trimble® Tablet PC   

   Sisältäen: 

- Tablet PC-maastotietokone 

- 2.4 Ghz radio robottimittaukseen 

- Trimble® Access™ -mittausohjelma. Perusohjelmat 

- 7 tuuman kapasitiivinen Gorilla Glass -kosketusnäyttö 

- Wifi, Bluetooth ja USB portti 

- IP65  –30 ºC – +55 ºC 

- Integroitu 3.75G -modeemi 

- Integroitu 5MP kamera 

- Integroitu GPS, kompassi ja kiihtyvyysmittari. 

- Laturi 

- Sauvapidike 

 

 

Trimble Access lisäohjelmistot 

 
1 kpl  Trimble Access Roads 3D Tielinjaohjelmisto  1 500,- 

Sisältäen: 

- Tiegeometria lukutoiminnot 

- Tielinjan merkintä ja tarkemittaukset 

- Graafinen käyttöliittymä 

- Työskentely suoraan poikkileikkauksissa 

- Raportit suoraan maastosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TOIMISTO-OHJELMISTOT 

 

1 kpl Trimble Business Center Advanced + Scanning module   

Sisältäen mm.: 

- Maastomittaustiedon hallintaohjelmisto 

o Takymetri (Vision, Spatial) 

o GNSS (GPS, Glonass, Galileo, QZSS, BeiDou) 

o Digitaalinen vaaitus (Dini) 

o Laserkeilaus 

- Asemapistenäkymä: tarkasta mittaus, pistepilvi ja kuva-aineistot kojeen takaa katsottuna. 

- Trimble Videotakymetreillä otettujen kuva-aineistojen käsittely. 

- Nykyaikaiset pilvipohjaiset tiedonhallintatyökalut 

- Tarkemittausten graafinen tarkastelu.  

- Tuki 3D skannausaineistoille 

- Laajat raportointityökalut. 

- Koordinaatistojen ja muunnosten hallinta. 

- Koodikirjastojen hallinta ja käyttö 

- SketchUp yhteensopivuus 

- CAD ja COGO työkalut 

- Rasteritiedostojen georeferointi (kartat, ilmakuvat) ja vienti maastomikroille 

- Laajat laskentatoiminnot staattisiin laskentoihin. (GPS, Glonass, Galileo, Beidou…) 

- Laajempi pistepilvien käsittely 

- Massalaskennat 

- Pintojen ja korkeuskäyrien luominen ja muokkaus 

- Kuvat pinnalle toiminto 

- 3D aineistojen visualisointitoiminnot 

- Kaivu- ja täyttökartat 

- Maanpäällisen fotogrammetrian työkalut  

- Georefreroiduilta kuvilta mittaus 

- Mittaustietojen automaattinen poiminta CAD suunnitelmista 

- 3D –tielinja-aineistojen käsittely. 

- Pintamallien teksturointi ortokuvista 

- Trimble SX10:llä mitatun laserkeilausaineiston käsittely 

 

 

 

 

 

 

  



 

TRIMBLE-KÄYTTÄJÄN KALUSTOPAKETTI 

 

1 kpl  Trimble SX10 -R10 Robottikalusto  52 000,- 

  Sisältäen: 

- Trimble SX10-robottikaluston 

- Trimble Tablet -maastotietokoneen robottiradiolla 

- Trimble Access Roads 3D Tielinjaohjelmisto 

- Trimble Business Center Advanced + Scanning module -toimisto-ohjelmiston 

 

1 kpl  Trimble R10 GNSS vastaanotin   17 500,- 
  Sisältäen: 

- Trimble R10 HD GNSS vastaanotin varuteineen 

 
 

 

 

 

 

 

 

Toimitusehdot 

Koulutus Tarjous sisältää yhden päivän koulutusta. Lisäkoulutus erillisen hinnaston mukaan. 

Takuu SX10 24 kk, GNSS, maastotietokoneet ja varusteet 12 kk.  

Huolto  Geotrim Oy, Perintötie 2c, 01510 Vantaa 

  Geotrim Oy:n huolto on auktorisoitu Trimblen laatujärjestelmään. 

Toimitusaika  1-10 viikkoa tilauksesta 

Toimitusehdot  Vapaasti asiakkaalla 

Hinnat  Eivät sisällä arvonlisäveroa 

Maksuehto  10 pv netto  

Tarjouksen voimassaoloaika 27.7.2017 

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistoihin kuuluu hankinnan yhteydessä 1 vuoden tuki, jolloin kaikki sinä aikana 

julkaistut päivitykset ovat ilmaisia. Päivitykset voi tehdä joko itse internetistä tai teettää 

Geotrim Oy:llä erillistä päivitysmaksua vastaan. 

Y-tunnus  1645784-9 

 

Tarjousta koskeviin kysymyksiin vastaa Ulf Fransman puh. 040 766 3000   
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