HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELU
HELSINGFORS STADS BYGGTJANST

Liite 3

Tyoturvallisuusasiakirja

Karibiankadun
jatevesipumppaamon rakentaminen ja sii-
hen liittyvat maanrakennustyot 2018

HEL 2017 — 013074

=l
RUTTIS |}
[YTTYIYIVIYY




STAR A TYOTURVALLISUUSASIAKIRJA 2(20)

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELU
HELSINGFORS STADS BYGGTJANST

Kaupunkitekniikan rakentaminen 12.12.2017 HEL 2017 — 013074

Sisallysluettelo

TYOTURVALLISUUSASIAKIRJA 1

1. YLEISTA 3
1.1  TURVALLISUUSASIAKIRIAN TARKOITUS .....cceeeeeiiurureeeeeeeiiiitereeeeeeeeesisreeeseeseessissssseseseseessssssesesessemsisssssssessemsssssssesesesnnns 3
1.2 RAKENNUTTAJA JA TURVALLISUUSKOORDINAATTORL........uuuvieiieeeieeiureeeeeeeeeniiseereeeeeeeeissrseseseeseesnsseseseseessinsrsseseseennns 3
1.3 PAATOTEUTTATA ...outttteeeee e eeeetete e e e e eeeett et e e e eee et e e e e e eeeeeataaeeeeeeeeeatasaseeeeeeeaaatssseeeeeeeaastsasaeeeeeeeatasseseeeeeennanrrseeeeeeenes 3
1.4 TYOTURVALLISUUSSUUNNITTELU ......ccooivtiiieeeeeiiiteeeeeeeeeeeeitareeeeeeeeeeiareseeeeseessisssseseseeeesssssreeeeeseeasasseseeeseensisrrsseseseennns 3
1.5 PAATOTEUTTAJAN ENNAKKOILMOITUS TYOSUOJELUVIRANOMAISILLE .....uuuvuuuuuuuueuuseeeseereesessssssssessssnsssssesssessssensssnennes 5
1.6  TOIDEN YHTEENSOVITUS JA TYOSUOJELU ....cccotiiuuiieiieeeeeiiiieeeeeeeeeeeeateeeeeeseessstaseseessssassssassesesssssssassseseessssssssseseessennns 5
| R4 5 10) 43 5 125100 36 1 510 LTSRNt 6
1.8 LUVAT JANIIDEN TARKASTUS ...oeiiieiuuuteiiteeiieiieteeeeeeeeeaeestaeseeesessassaaaseeseseseassssstesessssssstasesesssessnssassseesesssssseseeeeessensrnnees 7
1.9 TYOTURVALLISUUTTA KOSKEVA SAANTELY ...uvvvtiiiiiiiiittieteeeeeeieiieeeeeseeesessseseesesssessssssssessssssssssssessssssmssssseseesssmssnees 7

2. TYOKOHDE JA OLOSUHTEET 7
2 B AV N € 2 N OS] N 1 NSRS 7
2.1.1 Rakennettu KunnGIISTERNITRIG .................ooooemeeeee et et et 7
2012 LETK@IIIE ... nen 8
2.1.3 Léhialueen KiinteiStOt Ja FAKERIEEL.................c...c.ccvieuiiiieieeii ettt ettt ettt et sbeesseetae e e ereeseenne e 8
2.2 MAAPERA .....oviiiie oottt et e e e e e ———eeeeeeae——————taeeeeaa——————taeeeeaaa————teeeeeaaa———tteeeeean——rraaeeeaaias 8

3. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYOT 8
3.1. KUVAUS TEHTAVISTA TOISTA.....cciieiiiiureeeeeeeieeitreeeeeeeeeetiaaeeeeeeeeeeetataeeeeeeeessiataseeeeeeeessataseeeeseesasstarseseeeeeenssrraseeeseensnrees 8
3.2. KOHTEEN TYYPILLISET TYOTURVALLISUUSRISKIT .....eiuutititieetieiieeeeeeeeeeeeisteeeeeeseessssaseseesesssssssssessssssssssssessesssssnnnes 8

4. RAKENNUSTYON SUORITUSVAATIMUKSIA 9
4.1. YLEISTA TYON SUORITUKSESTA ...uuieieeeieeeeeeeseeeeeeeseeeeeeeessesssesesesesssssssssssssssssssssssssssssssssesssssesssssssssssssssssssssssssssessssseses 9
N (6 YN 516 =) <3 L 9
P23 TR & 025 Q0 (0] 1] 001N 1LY 0 23 A 10
4.4. RAKENNUSTYOVALINEET, KONEET JA LAITTEET ...uuvtieiiiiieiiitieeeeeeeeiitteeeeeeeeeettaaeeeeeeeeeeasseeeeeeseeasastasseeeseeesassssseeeeeenns 10
4.5. TERVEYDELLE JA YMPARISTOLLE HAITALLISET AINEET JA MATERIAALIT .....cuvvvviiiieiiiiiireeeeeeeeeeiireeeeeeeeeesnvneeeeeeeeens 10
4.6. PALOTURVALLISUUS ...vvviiiiiiiiitieeeeeeeeeeeitteeeeeeeeeeeiataseeeeeeeaasssaseesesesaasasssaeseessasiaaseesseessensisesseeeseenstarasseeeesenssstseseeeeeennns 10
A7, RATAYTYSTYOT c.ciiiiiiiiiie ettt oottt e et e et e e e e eeeeeataaeeaeeeeeeaaaaeaeeeeeeesaaaaeseeeeeensaaaeseeeeeensatasseeeeeeenaraseeeeeeennns 11
T QN A V4 6 (0 s AP RRTTRN 11
4.9, PUTOAMISVAARALLISET TYOT wuvvviiiiiiiiiiiieieeeeeeeeiieeteeeeeeeestaeeeeeeeeeesaaseeeseeseesaaseesseeesessasesseeeseensiarasseeeseeesssrrereeeeeennns 12
4.10. ELEMENTTIRAKENTAMINEN .....uuuiiiiiiiiiieieieeeieieseeeeeeeeeeesesesesssssesesssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssesessssseseses 12
I Y L0 1 1 16124 L 13
4.12. TELINE=JA TUKIRAKENTEET .....uuieieieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesesseesesesesssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssesssssssesssssesssssesesesssesenes 13
4.13. SAHKOTYOT JA SAHKOTYOTURVALLISUUS . ....uieieeeeeieeeeeeeeeeeeeseeeeeseeeeeseeesesesesesssssesssssssesssesssssssssssssesssssessssssssssseseseses 13
B YA 7N (31 N 6 15
O BT ) )0 11 21 15
.16, NOSTOTYOT weveeiieeiieiieeeee e e eeeet et e e e e ettt e e e e eeeeataaeeeeeeeaaasaaaseeeseeaaasaasreeseeseasbaseeeeeessenaaseseeeessansastasseeesseansraneeeeseennns 15
4.17. PELASTAUTUMINEN JA ENSIAPU .....coiiiiiuiieiieeeeeiiitieeeeeeeeeeestaeeeeeeeesesassreesesssessaseesseessessasesseesssessistsssseessemsssessseeseennns 15
4.18. TILAPAISET LIIKENNEJARJESTELYT JA TYOSKENTELY YLEISEN LIIKENTEEN VAIKUTUSALUEELLA ....coooevveeeeeeeeeeennn. 15

5. YMPARISTON SUOJAUS 16
5.1, TYOMAAN SUOJAAMINEN .....uutiiiiiiiiiitteeeeeeeeeiiitereeeeeeeteistereeeeseesasttaseeeesseaastassteeeessastasseesessseasasseeseessansasseseeesssnnrnees 16
5.2. YMPARISTON JA TYOMAAN PUHTAANAPITO ....uvvvviiieieeiiiieeiieeeeeeeiiaeeeeeeeeeeiuaeeeeeeeesesssaassssesssesssaaseeseessessassesesessnnninees 16
5.3. TYOKONEIDEN, POLTTONESTEIDEN JA KEMIKAALIEN SAILYTTAMINEN TYOMAALLA .....ccccooeiiiuiieeeeeeeeeiinreeeeeeeeeennns 17
5.4, POLYN LEVIAMISEN ESTAMINEN........uuutuuuuuuuuuueusuusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessre................——.—————. 17
5.5, MELUA ATHEUTTAVAT TYOT .outttttttutuuetututeteesesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssstess............————..—...........————— 17



STAR A TYOTURVALLISUUSASIAKIRJA 3(20)

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELU

HELSINGFORS STADS BYGGTJANST

Kaupunkitekniikan rakentaminen 12.12.2017 HEL 2017 — 013074

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

YLEISTA

Rakennustyon turvallisuudessa, sen toteuttamisessa, huolehtimisessa ja seurannassa
tulee aina noudattaa kaikkia tyoturvallisuutta koskevia lakeja, asetuksia, viranomais-
maarayksia ja -ohjeita.

Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Turvallisuusasiakirja on rakennustyon turvallisuudesta annetun valtioneuvoston paa-
toksen Vna 205/2009 8 § 2. ja 3. mom. edellyttdmien rakennustyon suunnittelua ja val-
mistelua varten laadittujen turvallisuussaantojen ja menettelyohjeiden yhteinen asia-
kirja.

Asiakirjan tarkoituksena on esittda rakennushankkeen ominaisuuksista ja luonteesta
aiheutuvat vaara- ja haittatekijat seka antaa sen toteuttamiseen liittyvat tarpeelliset tur-
vallisuustiedot. Turvallisuusasiakirja on urakkaohjelman liite ja se taydentaa teknisten
asiakirjojen tyosuoritusta koskevia maarayksia.

MVR-mittausindeksin tavoitetaso on kaikilla osa-alueilla 92 %. MVR- mittauskierrok-
seen tulee osallistua laissa maaritellyt henkilot.

Minimitavoite turvallisuuden suhteen on, ettei vakavia tapaturmia tapahdu. Urakoitsijan
tulee tutkia kaikki tapaturmat ja raportoida ne myds rakennuttajalle "0-tapaturmaa’-
ajattelun periaatteiden mukaan.

Rakennuttaja ja turvallisuuskoordinaattori

Rakennuttaja nimeaa hankkeeseen Vna 205/ 2009 § 5 mukaisesti turvallisuuskoordi-
naattorin, joka vastaa hankkeen turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien rakennuttajalle
saadettyjen toimenpiteiden yhteensovittamisesta.

Turvallisuuskoordinaattorin ohella rakennuttajan puolelta tyéturvallisuusasioita hoitavat
myos hankkeen projektinhoitaja ja valvoja.

Rakennuttajan edustaja kuittaa aina kaikki paatoteuttajalta saamansa tyoturvallisuu-
teen liittyvat suunnitelmat, raportit, muistiot yms. tydmaakokouspodytakirjan kohtaan
"Tyoturvallisuus”.

Péaatoteuttaja

Rakennuskohteen paatoteuttaja on STARA, joka vastaa valtioneuvoston paatdksen
Vna 205/2009 § 6 mukaisista paatoteuttajan velvollisuuksista.

Tyohon valittava urakoitsija vastaa omien téidensa osalta turvallisuudesta ja ra-
portoi ne paatoteuttajalle.

Tyoturvallisuussuunnittelu

Taman paatoteuttajan laatiman turvallisuusasiakirjan sisaltamien turvallisuussaantojen
ja menettelyohjeiden seka yleisen turvallisuuslainsaadannon pohjalta urakoitsija laatii
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tydmaalle yhteiset turvallisuusohjeet ja tyéturvallisuussuunnitelmat Vna 205/2009 § 10
mukaisesti omien tdidensa osalta. Urakoitsija vastaa ja huolehtii, etta jokainen seka
omaan etta sivu- tai aliurakoitsijoiden henkilostoon kuuluva on perehdytetty naihin tyo-
maan turvallisuusohjeisiin ennen heidan tuloaan tydomaalle. Tyontekijan kayttama kieli
ei saa estaa perehdyttamista eika tyoturvallisuus asioiden toteutumista.

Suunnitelman tulee olla toteutuskelpoinen ja yksiloity. Paatoteuttajan tulee lapikayda
yksityiskohtaisesti muiden tydmaalla toimivien urakoitsijoiden kanssa toiden tyoturvalli-
suus- ja terveysnakokohtien yhteen sovitettavuus.

Urakoitsijan laatima turvallisuussuunnitelma on toimitettava paatoteuttajalle. Raken-
nuttaja kuittaa suunnitelman vastaanoton kirjallisesti tybmaakokouspoytakirjaan.

Urakoitsijan on pidettava tyoturvallisuussuunnitelma tydmaan aikana ajan tasalla ja
paivitettava se tarpeen mukaan. rakennuttajan turvallisuusasiakirjaan tekemat muutok-
set on huomioitava ty6turvallisuussuunnitelmassa.

Kaikki tydmaalla toimivat urakoitsijat ja toimittajat ovat velvollisia noudattamaan paato-
teuttajan antamia ohjeita tdiden jarjestelyista seka osallistumaan taman jarjestamaan
opastukseen ja tydmaan turvallisuusohjeisiin perehdyttamiseen. Paatoteuttajan tulee
huolehtia siita, ettei kenenkaan tydomaalla toimivan kayttama kieli ole esteena taman
velvoitteen tayttymiseen.

Turvallisuussuunnittelussa on kiinnitettava erityistd huomiota ainakin seuraaviin seik-
koihin:

- tydmaan jarjestelyt ja niiden yllapito (ajantasallapito)

- rajaytys-, louhinta- ja kaivutyot

- maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta

- rakennustyon aikainen sahkoaistys ja valaistus

- tydbmenetelmat

- koneiden ja laitteiden kaytto

- nostotyot ja siirrot

- putoamissuojauksen toteutus

- ty6- ja tukitelinetyd

- elementtien, muottien ja muiden suurten rakenteiden varastointi, nostot ja
asennus

- polyn minimointi ja leviamisen ehkaisy

- tybhygienisten mittausten menettelyt

- purkutyot

- eri tdiden ja tydvaiheiden tosiasiallinen ajoitus ja kesto seka niiden yhteenso-
vittamisen jarjestaminen rakennustoiden edistymisen mukaan

- eri tdiden ja tydvaiheiden yhteensovittaminen rakennustydmaalla tai raken-
nustyon vaikutuspiirissa toteutettavan teollisen toiminnan, muiden vastaavien
tyétoimintojen ja yleisen liikenteen kanssa

- vaaraa aiheuttavat putkistot ja sahkokaapelit

- henkildsuojainten kayttdtarpeet ja -ajankohdat

- toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa

- terveydelle tai ymparistolle vaarallisten ja haitallisten aineiden kanssa tyos-
kentely ja niiden kasittely
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1.5

1.6

Mikali tyota ei voida suorittaa rakennuttajan edellyttamien suunnitelmien mukaisesti,
on paatoteuttajan ilmoitettava tdiden, tyovaiheiden ja olosuhteiden muutoksista raken-
nuttajalle.

Péaatoteuttajan ennakkoilmoitus tydsuojeluviranomaisille

Paatoteuttaja STARA tekee ennen toiden aloittamista Vna 205/2009:n 4 §:n mukai-
sesti tydbmaasta ennakkoilmoitus tyosuojeluviranomaiselle.

Toiden yhteensovitus ja tyésuojelu

Yleisté

Paatoteuttajan on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta
tydmaan yleisjohdosta ja eri osapuolten valisen yhteistoiminnan ja tiedon kulun jarjes-
tamisesta, toimintojen ja tdiden yhteensovittamisesta seka tydmaa-alueen yleisesta
siisteydesta ja jarjestyksesta.

Edella mainittuja tehtavia johtamaan paatoteuttaja nimeaa tydmaata varten patevan
vastuuhenkilon.

Lisaksi tybmaan jokainen tyonantaja nimeaa ja ilmoittaa paatoteuttajalle omaa tyotaan
johtamaan ja valvomaan patevan tyoturvallisuudesta vastuunalaisen henkilon.

Tybvaiheiden yhteensovitus

Paatoteuttaja vastaa tdiden yhteensovittamisesta ja tydsuojeluorganisaatiosta seka
mahdollisten sivu- ja aliurakoitsijoiden valisesta tydosuojeluyhteistyosta. Paatoteuttajan
tulee lisaksi huolehtia tydsuojeluyhteistydsta urakka-alueen valittdmassa laheisyy-
dessa toimivien mahdollisten muiden urakoitsijoiden kanssa.

Paatoteuttajan on otettava huomioon toiden jarjestelyssa ja tyovaiheiden ajoituksessa
tyoturvallisuuden vaatimukset. Tydaikataulu ja suunnitelma tydmaa-alueen jarjeste-
lyista seka muut tyoturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat ennakkosuunnitelmat on
toimitettava tilaajalle ennen ko. tyovaiheen aloitusta.

TyoOvaiheet on ajoitettava siten, etta tyot voidaan suorittaa turvallisesti ja aiheuttamatta
vaaraa muille tydmaan tyontekijoille tai ymparistolle.

Tuotannon kannalta kriittiset ja tyoturvallisuusriskia aiheuttavat tehtavat on suunnitel-
tava paikka-aikakaavion avulla ja tuotannon hairidihin on varauduttava riittavin peliva-
roin.

Rakennusalueen tybmaajérjestelyt

Urakoitsijan on suunniteltava rakennustydmaa-alueen kaytto siten, etta tapaturman ja
palon vaara, terveyshaitat ja -riskit ovat mahdollisimman vahaiset seka huomioitava,
etta jarjestyksen yllapito tyopisteissa ja materiaalien kasittelyssa on tyoturvallisuus- ja
terveysriskiton. Tydmaasuunnitelma esitetdan rakennusvaiheittain kirjallisesti tasopiir-
roksena mittakaavassa ja se on sijoitettava tydmaalle nakyvaan paikkaan.
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1.7

Rakennustydmaa-alueen kayttosuunnitelma on esitettava paatoteuttajalle. .

RakennustyOmaa-alueen kayton suunnittelussa on kiinnitettava erityistd huomiota ta-
paturmavaaran ja terveyden haitan poistamisessa ja vahentamisessa ainakin seuraa-
viin seikkoihin:
- toimisto-, henkilosto- ja varastotilojen maara ja sijainti
- nosturien, koneiden ja laitteiden sijoitus
- kaivu- ja tayttdmassojen sijoitus
- rakennustarvikkeiden ja -aineiden seka elementtien lastaus-, purkaus- ja va-
rastointipaikkojen sijoitus
- elementtirakentamisessa nostureiden perustus ja maapohjan vahvistus, nos-
tureiden nostosateet ja -kapasiteetit, nosturikuljettajien esteeton nakoyhteys
elementtivarastoon ja asennuskohteeseen
- tyomaaliikenne seka sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat
- tydbmaapysakainti
- kulku-, nousu- ja kuljetustiet seka niiden kunnossapito
- tydbmaan jarjestys ja siisteys seka podlyn torjuntaan ja hallintaan tarvittavien
rakenteiden ja laitteiden sijoitus
- jatteiden seka turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavien
materiaalien keraaminen, sailyttaminen, poistaminen ja havittaminen
- palontorjunta, poistumis- ja pelastusreitit
- varastointialueiden rajaaminen ja jarjestaminen, erityisesti kun kasitellaan tur-
vallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavia materiaaleja tai ai-
neita

Paatoteuttajan tulee paivittaa suunnitelmaa aina olosuhteiden muuttuessa ja pidettava
se muutenkin ajan tasalla.

Seuranta ja katselmukset
Paaurakoitsija vastaa tydmaan hallintojarjestelysta.

Paaurakoitsija paatoteuttajana vastaa kaikkien tyopaikalla toimivien urakoitsijoiden,
toimittajien ja itsenaisten tyon suorittajien turvallisuusseurannasta ja -valvonnasta nii-
hin liittyvine Vna 205/2009:n 4. luvun edellyttamine tarkastuksineen;

- koneiden, laitteiden ja muiden tyovalineiden turvallisuustarkastukset

- nostolaitteiden ja -apuvalineiden ja telineiden kayttdéonotto

- viikoittaiset kunnossapitotarkastukset ja turvallisuusseuranta

- paivittaiset tarkastukset

Tarkastusten toimittajissa, poytakirjoissa ja vikojen korjaamisissa noudatetaan Vna
205/2009:n 4 luvun asettamia maarayksia.

Yhdyshenkilot

Paatoteuttaja pitaa aina ajan tasalla olevaa luetteloa tydmaan turvallisuudesta vastaa-
vista henkilGista seka tilaajan turvallisuusasioista vastaavista henkildista. Luetteloa

paivitetaan tydmaakokouksissa. Yhdyshenkiloluetteloon merkitaan kaikkien tydomaalla
toimivien urakoitsijoiden ja kolmansien osapuolten turvallisuudesta vastaavat henkil6t.
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1.8 Luvat ja niiden tarkastus

Urakoitsija on velvollinen pitamaan ajantasaista luetteloa kaikista niista henkildista,
joilla on voimassa oleva kulkulupa tydomaalla.

Urakoitsijan on huolehdittava, etta tydmaalla liikkuvilla henkilGillda on henkilon yksiloivat
kuvalliset tunnisteet.

Urakoitsijan on huolehdittava, etta tydmaalla toimivalla on Suomen lain asianmukaiset
luvat seka tarvittava kaytannon kokemus sahko-, hitsaus- ja tuli- seka louhinta- ja ra-
jaytys- yms. toissa. Luvan tulee olla EU- tai ETA-maassa sijaitsevan toimivaltaisen vi-
ranomaisen myontama.

Urakoitsijan tulee esittaa tilaajalle ennen téiden/tydvaiheen aloitusta siihen liittyvat lu-
vat. Lupien esittaminen koskee myos aliurakoitsijoiden hankkimia lupia.

Urakoitsijan tulee sisallyttaa aliurakoitsijoiden ja tydvoimaa vuokraavien yritysten
kanssa tekemiinsa sopimuksiin velvoite, etta tydnantajat huolehtivat tyontekijoidensa
edella mainittujen lupien olemassa olosta ja toimittavat luvat urakoitsijan edustajille.

1.9 Tyéturvallisuutta koskeva saéantely

Tyoturvallisuutta koskevat lait, asetukset ja maaraykset tulee olla nahtavilla tydmaalla.
Tietamattomyys tai kayttokielellinen ymmartamattomyys jonkin saanndksen tai maa-
rayksen olemassaolosta ei vapauta sen noudattamisesta eika vastuusta. Tydsuojeluvi-
ranomaisten valvomat voimassa olevat sdadokset ja maaraykset (lait, valtioneuvoston
asetukset, ministerididen paatdkset ym.) ovat nahtavissa internet-osoitteissa:

http://www.finlex.fi/fi/

http://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/rakennusala

Lisaksi on soveltuvin osin noudatettava mm. sahkoturvallisuudesta ja tulitoista annet-
tuja saadoksia ja ohjeita.

Tulity6t suojeluohje on nahtavissa internet-osoitteessa: https://www.fkl.fi/teemasi-
vut/vahingontorjunta/Sivut/Suojeluohjeet.aspx

2, TYOKOHDE JA OLOSUHTEET

2.1. Rakennuspaikka
Tyokohde sijaitsee 20.kaupunginosassa Lansisatama, Jatkasaari. Rakennushanke ka-
sittda Karibiankadun jatevesipumppaamon rakentamisen.

2.1.1 Rakennettu kunnallistekniikka

Pumppaamon rakennuspaikalla ei ole rakennettua kunnallistekniikkaa.


http://www.finlex.fi/fi/
http://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/rakennusala
https://www.fkl.fi/teemasivut/vahingontorjunta/Sivut/Suojeluohjeet.aspx
https://www.fkl.fi/teemasivut/vahingontorjunta/Sivut/Suojeluohjeet.aspx
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2.2

23

3.2.

Liikenne
Alueen ymparistossa on tydmaaliikennetta, tydkohteen ymparistd voidaan eristaa.

Lahialueen kiinteistot ja rakenteet

Lahialueella on valmistuneita kiinteistoja. Paatoteuttaja STARA jarjestaa louhintaan
liittyvan kiinteistojen tarinaseurannan.

Maapera

Suunnitellun pumppaamon kohdalla maanpinnan korkeus on noin +3, alueella on tiet-
tavasti ollut maamassojen valivarastokasoja, jotka tulee siirtda pois ennen pumppaa-
mon rakentamista.

Alue on mereen tehtya tayttda, pinnassa on vaihtelevan paksuiset rakennekerrokset ja
alue on asfaltoitu. Tayttdmateriaali on sekalaista kitkamaata, joka saattaa sisaltaa ki-
vid, lohkareita ja jatetayttda. Kallionpinta on varmistettu porakonekairauksilla pump-
paamon ita- ja etelapuolilta. Havaittu kallionpinta on ollut tasolla -1...+1.
Pohjavedenpinta seuraa merenpinnan vaihteluja.

Muut olosuhteet

Pohjaveden pinta vaihtelee merivedenpinnan vaihteluiden mukaan

VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYOT
Kuvaus tehtévista toista
Tyo kasittaa ponttausta, vedenalaista louhintaa ja betonointitdita.

Kohteen tyypilliset ty6turvallisuusriskit

Rakennustyo on olosuhteiltaan vaativa katu- ja vesihuoltorakentamisen rakennus-
kohde. Kohteen tyoturvallisuusriskeja sisaltavia tydvaiheita ovat:
- syvien vesihuoltokaivantojen kaivu ja tuentatyot

- pohjavedenpinnan korkeus lisda kaivantojen sortumisriskia.

- louhintaty6 rakennusten ja ratarakenteiden laheisyydessa

- kaivaminen kaytdssa olevien johtojen ja kaapeleiden laheisyydessa
- jannitetyot

- paalujen ja ponttien lyontity6t, siirrot ja nostot

- tydskentely kaivannoissa ja niiden laheisyydessa

- tydskentely kaivannossa vesi- ja viemarijohtojen asennus- ja hitsaustdissa
- viemarivedesta johtuva terveysriski

- viemariin mahdollisesti joutuneet huumeruiskut ja —neulat

- viemareiden tulvimisvaara

- koneiden ja laitteiden laahaus

- tyoskentely tyokoneiden valittomassa laheisyydessa
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4.1.

4.2.

- nosto- ja siirtotyot

- teras- ja elementtirakenteiden asennustyot

- bitumi-/tulity6t ja palovaara

- tyoskentely telineilla ja niiden alla

- tyoskentely ahtaissa ja vaikeissa olosuhteissa

- tyoskentely poikkeuksellisen vetoisissa ja kosteissa olosuhteissa
- tyoskentely poikkeuksellisen vaikeissa valaistusolosuhteissa

- tyot katualueella seka yleisen ja tydnaikaisen liikenteen laheisyys
- polya, tarinaa ja melua aiheuttavat tyot

- poikkeuksellisen ongelmalliset pintakasittelyaineet

- terveydelle vaarallisten ja haitallisten aineiden kayttd (liuottimet ja puhdistusaineet)

- pilaantuneiden maiden kasittely

RAKENNUSTYON SUORITUSVAATIMUKSIA

Yleista tyon suorituksesta

Tyomaalla tulee olla tilaajan hyvaksyma vastuunalainen tyonjohtaja, joka omaa riitta-
van kokemuksen ja ammattitaidon. Urakoitsijan tulee kayttaa tyon suorituksessa tyon
luonteen vaatimaa ammattitaitoista tydnjohtoa ja tydvoimaa. Erikoisammattitaitoa vaa-
tivissa osasuorituksissa on kaytettava alan tuntevia, hyvan ammattitaidon omaavia
tyontekijoita, aliurakoitsijoita ja -hankkijoita.

Tyobalueet

Urakoitsijan on laadittava tydaluesuunnitelma ja siihen liittyva tyonaikainen liikennejar-
jestelysuunnitelma ja esitettava ne Helsingin kaupungin rakennusviraston palveluosas-
ton alueidenkayttoyksikon hyvaksyttavaksi. Tyoaluesuunnitelmassa on huomioitava
Helsingin kaupungin rakennusjarjestyksen VIII luvun maaraykset seka taman asiakir-
jan kohdan 1.6 ohjeet.

Tyobaluesuunnitelmassa on esitettava tydmaan suojaus- ja merkitsemistoimenpiteet.
Ne on suunniteltava ja toteutettava siten, etta tydmaalla tydskentelevien turvallisuus ja
tydomaan ulkopuolisten turvallisuus on varmistettu.

Tydmaalle on Helsingin kaupungin rakennusjarjestyksen 47 §:n mukaisesti sijoitettavat
riittdvan ajoissa ennen tyon aloittamista tydmaataulu tai vastaava, josta iimenevat,
tydn kohde, tydta suorittavan paatoteuttajan nimi ja puhelinnumero (tilaaja ja vastaava
tydnjohtaja).
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Henkilbnsuojaimet

Henkilosuojainten valinnasta ja kaytosta tyossa on saadetty Vnp 1407/1993 ja Vna
205/2009:n 71 §:ssa. Suojainten kayttdvelvollisuus perustuu tyon ja tydolosuhteen mu-
kaan kuitenkin niin, ettd suojakyparaa, suojalaseja, turvakenkia ja heijastavia varoitus-
vaatteita on kaytettava aina tyomaalla.

Liikennealueilla tydskennellessa tulee ottaa huomioon varoitusvaatetuksesta annetun
standardin (EN 471:1994) vaatimukset. Tyoskenneltdessa tie- ja katualueella tai muilla
likenteeseen kaytetyilla paikoilla on kaytettava varoitusvaatetusta (Vnp 205/2009 §
71).

Rakennustyoévilineet, koneet ja laitteet

Rakennustyossa kaytettavien teknisten laitteiden, tyovalineiden ja koneiden tulee olla
tarkoituksenmukaisia, riittavan lujarakenteisia rakennustyon olosuhteisiin. Niiden tulee
tayttaa tyoturvallisuudelle asetetut vaatimukset ja ne pitaa olla siten suojattuja, etteivat
ne aiheuta vaaraa kayttajilleen tai muille tydmaalla oleville.

Tarvittaessa ne on varustettava sellaisilla apulaitteilla, ettei kasiteltaville tarvikkeille,
valmiille tydnosalle tai ymparistolle aiheuteta vahinkoa.

Ajoneuvo- tai kuormausnosturin kaytdossa on aina huomioitava maapera riittava kanta-
vuus.

Tie- ja katualueella seka muilla liikenteeseen kaytetyilla paikoilla koneiden on erotut-
tava muusta liikenteesta. Tyokoneen ja liikenteen valissa on oltava riittdva erotettu ja
merkitty suoja-alue.

Terveydelle ja ymparistolle haitalliset aineet ja materiaalit

Terveydelle tai ymparistolle vaarallisten ja haitallisten aineiden kanssa tyoskentelyssa
ja niiden kasittelyssa tulee urakoitsijan noudattaa viranomaisten antamia ohjeita ja
tehda naista aineista vaaditut ilmoitukset.

Maaperan saastuneisuus:

Suunnittelun aikana ei ole ollut tietoa maaperan saastuneisuudesta, mutta urakoitsijan
tulee seurata tyon aikana maaperan pilaantuneisuutta ja ilmoittaa mahdollisista ha-
vainnoista rakennuttajalle, joka selvityttaa tarvittaessa aineen koostumuksen ja pitoi-
suuden.

Urakoitsijan on tarvittaessa estettava pilaantuneen maa-aineksen aiheuttama tyonteki-
jéiden ja ulkopuolisten altistuminen.

Pilaantuneiksi epailtyja maita ei missaan olosuhteissa saa toimittaa pilaantumattomien
maiden l3jitysalueille, ennen kuin on varmistuttu maan puhtaudesta.

Paloturvallisuus

Jokainen tydmaalla tydskenteleva on velvollinen kiinnittdmaan huomiota paloturvalli-
suuteen, toimimaan vastuualueellaan niin etta tulipalon vaaraa ei synny seka noudat-
tamaan viranomaisten antamia suojeluohjeita ja tydmaalla erikseen laadittuja ohjeita.
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4.7.

4.8.

Paatoteuttajan on annettava suojeluohjeet tulenkasittelysta, palovaaraa aiheuttavasta
tyoskentelysta, palo- tai rajahdysvaarallisten aineiden kasittelemisesta ja sailyttami-
sesta, hatailmoituksesta, palo- ja pelastustoimen halyttamisesta ja nopeasta poistumi-
sesta tarvittaessa seka muista kohteen mukaisista palovaarallisista toimenpiteista.

Tulitéita tekevilla tyontekijoilla on oltava suoritettuna SVK:n hyvaksyma tulitdiden tur-
vallisuustutkinto ja sen osoittamiseksi henkilokohtainen tulityOkortti. Paatoteuttaja laatii
ja luovuttaa tilaajalle luettelon kaikista tydmaalla toimivista tulityokortin omaavista hen-
kiloista

Tyojatteet ja muut tyon kannalta tarpeettomat syttyvat rakennusaineet ja aineet on
poistettava.

Rajaytystyot

Louhinnasta on ennen tyon aloittamista laadittava rajaytyssuunnitelma, joka on hyvak-
sytettava tilaajalla.

Urakoitsijoiden on ennen tyohon ryhtymista varmistettava tyoalueella ja sen laheisyy-
dessa olevien suojattavien rakenteiden ja rakennelmien sijainti seka huolehdittava nii-
den suojaamisesta ja mahdollisesta tydnaikaisesta siirtamisesta. Siitomahdollisuus on
selvitettdva aina ao. rakenteen tai rakennelman omistajan, paatoteuttajan seka tarvit-
taessa tilaajan kanssa. Sahkoélaitteiden tarinan kestoisuus on huomioitava rajaytysten
suunnittelussa.

Rajaytettavan kohdan paalle on asetettava tarkoitukseen sopivia peitteita, jos rajaytyk-
sessa voi aiheutua sinkoutuvista kappaleista vaaraa. Rajaytyksesta aiheutuva vaara ja
peittdmisen tehokkuus on erikseen maariteltava rajaytyssuunnitelmassa.

Kaivutyoét

Ennen toiden aloittamista on haettava kaivulupa Helsingin kaupungin rakennusviras-
ton palveluosaston alueidenkayttoyksikosta ("Kaivutyot ja tilapaiset liikennejarjestelyt
paakaupunkiseudulla” (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa)).

Ennen toiden aloittamista on paatoteuttajan varmistettava, etta annetut maan ja kallio-
peran geotekniset ominaisuudet pitavat tyéturvallisuusnakokohdalta katsoen paik-
kaansa ja selvitettava turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi maaperan biologiset
ja kemialliset vaara- ja haittatekijat seka niiden merkitys tyontekijoiden ja tyon vaiku-
tuspiirissa olevien turvallisuudelle.

Paatoteuttajan tulee arvioida sortuman vaara seka maamassojen kantavuus ja vaka-
vuus seka laadittava ennen tyon aloittamista patevalla henkildlla tuentaa tai muuta
suojaustoimenpidettd koskeva suunnitelma, joka on esitettava rakennuttajalle. Mikali
oletetaan, ettd sortumavaara on olemassa, kaivannon seinat on tuettava tai luotetta-
van selvityksen perusteella tehtava luiskaamalla tai porrastamalla.

Samoin ennen toiden aloittamista paatoteuttajan tulee selvittdaa rakennuspaikalla ole-
vien kaapeleiden, johtojen ja putkistojen sijainnit sekd mahdolliset muut yhdyskunta-
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4.9.

4.10.

tekniikan aiheuttamat haitta- ja vaaratekijat. Kaapeleiden siirto- ja purkutdissa on huo-
lehdittava, etta kaapelit on tehty jannitteettomiksi ennen tdiden aloittamista.

Kaivutbissa on huomioitava liikkenteen aiheuttama kuormitus kaivantojen seinamille.

Mikali kaivumassoja ei valittomasti kuljeteta tyokohteesta pois, on niiden lajittaminen
tehtava vahintaan 10 metrin etaisyydelle kaivannon reunasta, ellei suunnitelmissa ole
toisin maaratty. Samaa saantda noudatetaan rakenteisiin tarkoitettuja materiaaleja tyo-
maalla valivarastoitaessa.

Maarakennuskoneiden tyoalueella tulee noudattaa koneiden kaytdssa ja laitteissa
seka henkilosuojauksessa Vna 205/2009:n 35 §:n maarayksia.

Putoamisvaaralliset tyot

Kaikki rakentamisen yhteydessa syntyvat reuna-alueet, joissa tyontekijat tai ulkopuoli-
set henkilot tai tavarat saattavat pudota, on suojattava kansin tai kaitein. Syvat kaivan-
not, jyrkat leikkausluiskat seka siltojen ja tukimuurien reunat on putoamissuojattava
kulloisenkin vaaratekijan edellyttamalla tavalla.

Putoamisen estavan suojarakenteen ja laitteen esim. suojakaiteen tulee olla suojavai-
kutteeltaan yhtenainen.

Kaikkien rakentamisen yhteydessa esiintyvien tyotasojen ja kulkuteiden vapailla si-
vuilla, joista voi pudota yli 2 metria korkeammalta, seka muulloinkin, milloin paatoteut-
taja toteaa erityisen tapaturman tai hukkumisen vaaran, on oltava suojakaiteet tai muut
suojarakenteet.

Paatoteuttaja vastaa, etta putoamissuojaukset toteutetaan tydmaalla Vna 205/2009:n
28 §:n vaatimusten ja ohjeen mukaisesti.

Elementtirakentaminen

Vna 205/2009:n mukaan vastaavan rakennesuunnittelijan on huolehdittava, etta ele-
menttitydn rakennesuunnitelmat ja erityissuunnitelmat ovat asennustyon turvallisuuden
kannalta ristiriidattomat ja muodostavat kokonaisuuden, joka tayttaa elementtirakenta-
misen toteutuksen sille asettamat tyoturvallisuusvaatimukset.

Paatoteuttajan tulee huolehtia, etta kaikki elementtityosta annetut viralliset ja kohde-
kohtaiset maaraykset tulevat huomioiduksi kaikissa elementtitydn vaiheissa.

Elementtirakentamisesta paaurakoitsijan tulee laatia ennen toéiden aloittamista kirjalli-
nen asennussuunnitelma ja paatoteuttajan tulee huolehtia, etta se on suunnittelijoiden
hyvaksymismerkinndin tydomaalla.

Paatoteuttajan tulee huolehtia, ettd elementtiasennustyon tydnantaja antaa Vna
205/2009:n 44 §:n edellyttdman tydnopastuksen ja riittavat tiedot ja ohjeet vaaroista ja
niiden torjunnasta seka seuraa, etta asennustydntekijat noudattavat annettuja ohjeita.
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4.12.

4.13.

Muottityot

Paatoteuttajan tulee huolehtia, etta kaikki muottityosta annetut viralliset ja kohdekoh-
taiset maaraykset tulevat huomioiduksi kaikissa muottityon vaiheissa.

Mikali kohteessa kaytetaan muotteja, jotka painonsa tai kokonsa vuoksi edellyttavat
nostoapuvalineiden kayttoa, urakoitsijan tulee laatia ennen tdiden aloittamista muotti-
tydsuunnitelma, josta on annettu ohjeet ja maaraykset Vna 205/2009:n 45 §:ssa.
Suunnitelman laatimisesta ja sen asianmukaisesta tyoturvallisuuden huomioimisesta
ja noudattamisesta vastaa paatoteuttaja.

Muottien kasittelysta, nostoista ja asennuksista on annettu ohjeet Vna 205/2009:n 46
§:ssa.

Muottien tuennasta on maaraykset Vna 205/2009:n 47 §:ssa.

Paatoteuttajan tulee huolehtia, ettd muottiasennustydn tyonantaja antaa Vna
205/2009:n 48 §:n edellyttaman tydnopastuksen ja ettd muottien asentajalla ja purka-
jalla on riittava patevyys ja taito seka tiedot ja ohjeet vaaroista ja niiden torjunnasta.
Opetusta tai ohjausta on tydnantajan taydennettava tarvittaessa.

Paatoteuttaja seuraa, etta tyontekijat noudattavat annettuja ohjeita.

Teline- ja tukirakenteet

Paaurakoitsija vastaa tukirakenteiden suunnittelusta ja rakentamisesta. Viranomaisten
niin vaatiessa paaurakoitsijan tulee laadituttaa tukirakenteesta rakennepiirustukset ja
hyvaksyttaa ne tarkastavilla viranomaisilla.

Mikali tyota ei voi muuten turvallisesti tehda tyontekijalle on jarjestettava tarpeelliset
tyo- ja suojatelineet.

Paaurakoitsija tekee ja paatoteuttaja vastaa, etta tyo- ja suojatelineet toteutetaan kai-
kilta osin Vna 205/2009:n 11 luvun mukaisesti. Lisamaaraykset tyotelineiden kaytdsta
on esitetty em. asetuksen 12 luvussa.

Urakoitsijan on tehtava tyo- ja suojatelineille kayttdéonottotarkastukset Vna 205/2009:n
4 luvun mukaisesti.

Nojatikkaita ei saa kayttaa tyotelineena tai -alustana — ainoastaan tilapaisina kulkureit-
teina ja niiden maksimipituus on 6 m.

Tikkaiden kaytdsta on annettu ohjeet ja maaraykset Vna 205/ 2009:n 32 §:ssa.

Séhkotyot ja sahkotyoturvallisuus

Sahkotoiden suorittamisessa noudatetaan hyvaa asennustapaa ja kulloinkin voimassa
olevia lakeja, asetuksia, sahkolaite- ja asennusstandardeja seka verkonhaltijan ohjeita.

Sahkotoiden turvallisuudesta ja tekemisestd seka henkildiden vastuista on saadetty:
- sahkoturvallisuuslaissa 1135/2016



STAR A TYOTURVALLISUUSASIAKIRJA 14(20)

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELU
HELSINGFORS STADS BYGGTJANST

Kaupunkitekniikan rakentaminen 12.12.2017 HEL 2017 — 013074

- Vna sahkolaitteistoista 1434/2016

- Vna sahkotyosta ja kaytosta 1435/2016

- Vna sahkolaitteiden ja -laitteistojen sahkomagneettisesta yhteensopivuudesta
1436/2016

- Vna sahkdlaitteiden turvallisuudesta 1437/2016

Sovellettavat standardit, maaraykset ja ohjeet:

- TUKES ohje S10 on sahkoéturvallisuusviranomaisen yllapitama luettelo kulloinkin
voimassa olevista sahkolaitteistojen turvallisuutta ja sahkotyoturvallisuutta koskista
standardeista ja julkaisusta (http://www.fi/fi/Toimialat/Sahko-ja-hissi/)

- SFS 6002 Sahkotydtuvallisuus

- Helen Sahkoverkko Oy:n turvallisuusopas

- Ohje Varo ilmajohtoja, TUKES 2007

- Ohje TIEDA ennen kuin toimit sdhkéverkon laheisyydessa, www.hengenvaara.fi

- Ohje Liikennejarjestelyt verkostotdissa, Tyoturvallisuuskeskus TTK

- Ohje Sahkojohdot ja yleiset tiet, Liikennevirasto

Talla tydmaalla sahkoverkonhaltija on Helen Sahkoverkko Oy. ja ulkovalaistusverkon
haltija on HKR:n katu- ja puisto-osaston ulkovalaistustoimisto.

Sahkdkaapelit on paikannettava ennen kaivun aloittamista. Maksutonta sahkdkaape-
leiden paikantamispalvelua saa sahkoverkonhaltijalta. Paikantamispyynto on aina pa-
kollinen kaivettaessa keskijannitekaapeleiden (10/20 kV) laheisyydessa. Paikantami-
nen ei siirrd kaivutyovahinkojen korvausvastuuta.

Kaapelit on suojattu paasaantoisesti betonikanavalla, betoni- tai muovikouruilla tai
muoviputkilla. Sdhkdkaapeleiden suojana kaytettavien muoviputkien vari on yleensa
keltainen tai vanhemmissa suojaputkissa varina on kaytetty mustaa. Kaapeleista va-
roittavaa merkkinauhaa ei Helsingissa kayteta.

Kaapelien esiin kaivu on aina tehtava varovaisuutta noudattaen. Konekaivu edellyttaa
kaapeleilta 0,5 metrin turvaetaisyytta. Mikali turvaetaisyydet alittuvat, kaapeleiden si-
jainti on varmistettava kasityokaluin. Kaapelit sijaitsevat normaalisti 0,7 - 0,8 metrin sy-
vyydessa. Myohemmin suoritettujen katukorkeus-, ym. muutosten johdosta saattavat
syvyydet paikallisesti vaihdella paljon.

Sahkokaapeleiden siirtdminen tulee tapahtua verkonhaltijan edustajan luvalla ja val-
vonnassa seka siirrettdessa tulee noudattaa annettuja ohjeita. Paasaantoisesti kaape-
lit siirretaan jannitteettomana. Kaapelit tulee suojata tyon ajaksi mekaanisia vaurioita
vastaan ja tukea niin, etteivat ne jaa vapaasti roikkumaan.

Mikali tydmaalla tai sen laheisyydessa on sellaisia kaapeleita, joita ei voida tyon ajaksi
siirtaa tai tehda jannitteettomiksi, on ne sahkotapaturman vaaran estamiseksi eristet-
tava suojarakenteilla tms.

Kaapelien siirtdmisesta, suojauksesta ja paikantamisen yhteyshenkildista on annettu
tarkempia ohjeita verkonhaltijan ohjeessa kaivusta sahkokaapeleiden laheisyydessa:
http://www.helensahkoverkko.fi/palvelut/ohjeet/
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4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

Liikuttaessa tai tyoskenneltaessa nostokoneilla tms. ilmajohtojen laheisyydessa on
huolehdittava, ettei suojaetaisyyksia aliteta.

TyOmaan aikaiset sahkolaitteet, kuten kaapelit ja jakokeskukset on sijoitettava siten,
etteivat ne rikkoonnu eivatka aiheuta sahkoiskun vaaraa tai kompastumisvaaraa kulku-
teilla.

Liikenndidyilla alueilla ja teilla kaapelit on suojattava ajoneuvojen aiheuttamilta rasituk-
silta tai ripustettava riittavan korkealle. Rikkoutuneet sahkdlaitteet on korjattava sahko-
laitekorjaajan tai sdhkodurakoitsijan toimesta valittdmasti tai ne on poistettava kaytosta.

Valaistus

Rakennustydmaalla ja erityisesti sen kulkuteillda on oltava riittava ja sopiva yleis- ja pai-
kallisvalaistus. Suuria ja akillisia valaistuseroja seka haikaisya on valtettava.

Tyovalaisinasennukset tulee toteuttaa siten, etteivat valaisimet aiheuta vaaraa tyonte-
kijoiden tyoturvallisuudelle ja haikaisya yleiselle liikenteelle.

Kulkutiet

Kaikille tyoskentelypaikoille on jarjestettava tarkoituksenmukainen turvallinen kulkutie,
joka on pidettava sellaisessa kunnossa, etta liukastumis-, kompastumis- ja putoamis-
vaara on minimoitu.

Kulkureittien on oltavaa vapaat esim. jatteista, kaapeleista ja letkuista eika niilla saa
olla suojaamattomia (tai taivuttamattomia) teraksia, pultteja tms. tapaturman vaaraa
aiheuttavaa esinetta.

Nostotyot

Nostolaiteessa noudatetaan Vna 205/2009:n 5 luvun maarayksia ja velvoitteita aina
tapauskohtaisen nosturi- ja nostintyypin mukaisesti.

Pelastautuminen ja ensiapu

Urakoitsija huolehtii, etta jokaisesta tyopisteesta on vaaratilanteissa mahdollisimman
nopea ja turvallinen poistumisreitti, joka on pidettava esteettomana ja joka johtaa mah-
dollisimman suoraan turvalliselle alueelle.

Urakoitsija huolehtii, etta kohteessa on sen luonteen mukaisesti tarvittavat ensiapuvali-
neet ja ensiavun antamisen hallitsevia henkilGita.

Ensiavusta ja pelastusvalineista on maaratty Vna 205/2009:n 74 §:ssa.

Tilapéiset liikennejarjestelyt ja tyoskentely yleisen liikenteen vaikutusalueella

Tyomaan liikkennejarjestelyja suunniteltaessa noudatetaan ohjeita "Kaivutyot ja tilapai-
set likennejarjestelyt paakaupunkiseudulla (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa)” ja
"Tilapaiset liikennejarjestelyt katualueella (SKTY 1/2013)”. Esteettdmyys tulee huomi-
oida esteettdman ympariston suunnitteluohjekortin "SuRakKu 8, tilapaiset likennejarjes-
telyt” mukaisesti.
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5.2.

Paatoteuttajan STARA tekee suunnitelmat kaikista tilapaisista liikennejarjestelyista
etukateen. Kaikki tilapaiset liikennejarjestelyt on hyvaksytettava Helsingin kaupungin
rakennusviraston palveluosaston alueidenkayttoyksikolla ja tarvittaessa muilla viran-
omaisilla (Liikennevirasto, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus).

Urakoitsijan on huolehdittava, etta kaikilla tyokohteen tyontekijoilla on tie- tai katuturva
1 koulutus suoritettu hyvaksytysti. Liikennejarjestelysuunnitelmien laatijalla ja likenne-
jarjestelyista vastaavalla tulee olla tieturva 2—patevyys

Tyomaajarjestelyt on suunniteltava siten, ettei yleista liikkennetta hairita kohtuuttomasti.
Liikenteen olosuhteet on pidettava turvallisina huomioiden erityisesti alueella tehtavat
kaivantotyot seka tyomaaliikenne. Liikennejarjestelyja suunniteltaessa tulee kiinteis-
toille seka jalankulku- ja pyoraliikenteelle taata turvallinen kulku tydmaan ohi.

Urakoitsijan on kiinnitettava erityistd huomiota tydmaan merkitsemiseen ja suojaami-
seen. Erityisesti on huomioitava tyontekijoitten turvallisuudelle vaaraa aiheuttava ajo-
neuvoliikenne. Vastaavasti tybmaan merkitsemisella ja suojaamisella seka opasteilla
estetaan ulkopuolisten paasy tyomaalle ja vahennetaan tydmaan ulkopuolisille aiheut-
tamia vaaratekijoita.

Rakentamisen aikaiset kaivannot ja kanaalit tulee merkita selvasti. Kaivannot ja ka-
naalit on suojattava kaiteilla, puomeilla tai muilla vastaavilla tavoilla. Lisaksi on huoleh-
dittava siita, ettei tydsta tai tyokoneista aiheudu vaaratilanteita.

Tyontekijoiden ja tydkoneiden liikkumiseen tydalueen ulkopuolella ja tasta aiheutuvien
vaaratekijoiden vahentamiseen on kiinnitettava huomiota. Liikenteessa tyoskennelta-
essa tyontekijoiden on kaytettava liikkenteessa tyoskentelyyn tarkoitettua standardin
SFS-EN 471 suojausluokan 2 mukaista varoitusvaatetusta ja likenteenohjaustehta-
vissa luokan 3 mukaista varoitusvaatetusta.

Varoituskilpien tulee olla kaksikielisia.

YMPARISTON SUOJAUS
Tyémaan suojaaminen

Tydmaan aitaamissa ym. merkitsemisessa on otettava huomioon tyon luonteen edel-
lyttamat vaatimukset ja toteuttamisedellytykset seka tyontekijoiden turvallisuuden kan-
nalta etta ympariston aiheuttamista Iahtokohdista.

Tybmaan suojaamisessa on huomioitava Helsingin kaupungin rakennusjarjestyksen
43 §:n maaraykset.

Ympdriston ja tybmaan puhtaanapito

Paatoteuttaja STARALLE kuuluu ymparistén puhtaanapito
Paatoteuttaja STARA pitaa tydmaa-alue seka ulkopuoliset katu- ja puistoalueet siistina
ja terveydellisesti tyydyttavina poistamalla sinne tydmaalta keraantynyt lika, roskat ja
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5.3.

5.4.

5.5.

irtonaiset esineet. Puhtaanapidon tulee vastata katu- ja puistoluokituksen mukaista hy-
vaksyttya laatutasoa.

Tyomaan jatehuollosta maarataan Helsingin kaupungin rakennusjarjestyksen

48 §:ssa.

Urakoitsijan on omien toidensa osalta jarjestettava jatteiden ja jatemateriaalin lajittelua
ja kerailya varten riittavasti jateastioita tai -lavoja ja huolehdittava niiden saannollisesta
tyhjennyksesta. Kukin sivu- ja aliurakoitsija on velvollinen toimittamaan tyossaan syn-
tyvat pakkausjatteet paaurakoitsijan tyokohteen laheisyyteen sijoittamiin keraysastioi-
hin.

Tybékoneiden, polttonesteiden ja kemikaalien séilyttdminen tyémaalla

Tyokoneiden, polttonesteiden ja kemikaalien sailyttamisessa tyomaalla on noudatet-
tava lakien ja asetusten lisaksi Helsingin kaupungin ymparistonsuojelumaarayksia
1.3.2009 (4.luku).

Poélyn leviamisen estdminen

Polyn torjunnassa on noudatettava lakien ja asetusten lisaksi Helsingin kaupungin ym-
paristonsuojelumaarayksia 1.3.2009 (5.luku).

Tydmaapolyn ennaltaehkaisemiseen on kiinnitettava riittavasti huomiota. Polyamista
voidaan vahentaa mm. tydmaateiden polynsidonnalla, ymparistoon kulkeutuneen po-
lyn ja lian nopealla poistamisella, kaytettavien kiviainesten kastelulla ja/tai yksittaisten
varastokasojen peittamisella seka tydmaan huputtamisella (sillat).

Tyomenetelmista (esim. louhinta) aiheutuvan polyn leviaminen on estettava polyn tal-
teenotolla ja tarvittaessa kastelulla.

Melua aiheuttavat tyot

Tyosta ymparistolle aiheutuvan melun osalta urakoitsijan on otettava huomioon ja huo-
lehdittava ymparistdnsuojelulain 60 §:n mukaisesta, erityisen hairitsevaa melua aiheut-
tavia tilapaisia toimintoja koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. Lisaksi on noudatettava
Helsingin kaupungin ymparistdonsuojelumaarayksia 1.3.2009 (6.luku).



