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Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan päätös korvaus-
hakemukseen rakennuksen vaurioista Mechelininkadulla

HEL 2021-001756 T 03 01 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hylätä hakijan korvaushakemuksen rakennusvau-
riosta, koska Staralle ei ole syntynyt korvausvastuuta toiminnasta, josta 
saadun selvityksen mukaan ei ole todettu aiheutuneen sivulliselle va-
hinkoa.

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen Staran kaupunkitekniikan ra-
kentamiselle, jonka tulee huolehtia asian tiedottamisesta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Hakija vaatii Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitosta (myö-
hemmin Stara) korjaamaan katutöistä aiheutuneeksi ilmoittamansa 
asuinrakennuksen rakennevauriot osoitteessa Mechelininkatu 8 saa-
dun vahingonkorvausvaatimuksen mukaan. Hakemus liitteineen saapui 
Helsingin kaupungin kirjaamoon 8.2.2021.

Hakijan mukaan Staran tekemän kadunperusparannuksen yhteydessä 
suoritettujen louhintatöiden aiheuttamana kyseisen kiinteistön kolmen 
(3) asunnon seiniin on syntynyt halkeamia. Hakemuksen mukaan vau-
riot ovat ilmenneet Staran Mechelininkadulla olleen kadun ja kunnallis-
tekniikan saneerauksen yhteydessä ja niistä oli ilmoitettu helmikuussa 
2020. Hakijan mukaan Staran kadulla tekemät louhintatyöt ovat aiheut-
taneet tärinää heidän rakennukseensa ja edellä kerrotut vauriot ovat 
hakemuksen mukaan aiheutuneet tästä. Kyseinen asuinrakennus on 
kallioperusteinen. 

Työyksiköstä saadun selvityksen mukaan Stara on tehnyt Mechelinin-
kadulla perusparannustöitä ja siihen sisältyviä louhintoja vuosina 2017-
2018.  

Finnrock Consulting Oy:n (myöhemmin Forcit Consulting Oy) toimesta 
kohteessa 23.8.2017 tehdyn alkukatselmuksen mukaan halkeamia ky-
seessä olevan rakennuksen asuinhuoneistoissa oli todettu jo tässä kat-
selmuksessa. 

Pitkäkestoisessa työssä käytetään rakentamisen aiheuttamat tärinät 
RIL 253-2010 nimisen julkaisun mukaisia ohjearvoja tärinöille. Mitatta-
va suure on heilahdusnopeuden huippuarvo, yksikkönä mm/s. Tärinä 
mitataan yleensä lähimpänä olevista rakenteista. Tärinä vaimenee 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (3)
Rakentamispalveluliikelaitos
Kaupunkitekniikan rakentaminen

08.03.2021

Yksikönjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1660 Ilmalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6 FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara FI02012566

etäisyyden suhteen voimakkaasti. Kauemmaksi välittynyt tärinätaso py-
ritään laskennallisesti arvioimaan tärinämittaustulosten perusteella.

Mechelininkatu 8 rakennuksesta on mitattu kattavasti kolmesta eri mit-
tauspisteestä (mp37, mp36 ja mp27). Mittausta on suoritettu ajanjak-
solla 20.11.2017-14.9.2018. Suurin Mechelininkatu 8 rakennuksesta 
mitattu heilahdusnopeus rekisteröitiin 10.1.2018 klo 13.23, jolloin hei-
lahdusnopeuden suurimman komponentin arvo oli 33,8 mm/s.

Ohjearvot ovat etäisyyssidonnaisia. Louhintatöitä on suoritettu 10-20 
metrin etäisyydellä rakennuksesta, jolloin RIL-253 ohjeistuksen mukai-
nen ohjearvo 10 metrin etäisyydelle on 70 mm/s ja 20 metrin etäisyy-
delle 55 mm/s. Mechelininkatu 8 rakennukseen on kohdistunut maksi-
missaan alle 65% kohteen sallitusta ohjearvosta. Tilastollinen vaurioi-
den raja-arvo, jonka ylittäviltä heilahdusnopeuden arvoilla lievempiä 
kosmeettisia vaurioita alkaa ilmetä on noin 1,5 kertaa suurempi kuin 
ohjearvot (Vuolio, Räjäytysopas 2001).

Hyväkuntoisen rakennuksen tulee kestää ohjearvojen mukainen tärinä. 
Huomioitavaa on myös se, että tärinä vaimenee rakenteiden rajapin-
noissa ylöspäin mentäessä ja etäisyyden kasvaessa voimakkaasti. 

Forcit Consulting Oy toteaa 3.3.2021 päivätyssä vastineessaan vau-
rioon, että rakenteissa halkeamien koko ja havaittavuus vaihtelevat 
lämpötila- ja kosteusolosuhteiden muutosten vaikutuksesta. Rakentei-
den halkeamien ja vikaisuuksien luonnollinen eläminen ei pysähdy. 
Hakijan toimittamassa valvontamuistiossa olevien halkeamien katko-
naisuus ja hiipuminen viittaavat hitaaseen muodonmuutokseen.

Lisäksi Forcit Consulting Oy:n vastineessa todetaan, että on poissuljet-
tua alle ohjearvojen oleva tärinä aiheuttaisi muutoksia rakenteisiin. 

Edellä kerrotun perusteella katsomme, että Stara ei ole teettänyt haki-
jan asuinrakennuksen läheisyydessä sellaista vaikutuksiltaan olennais-
ta tärinää aiheuttavaa maanrakennustyötä, josta olisi voinut aiheutua 
tärinöiden raja-arvoja ylittäviä tuloksia, ja että näistä olisi voinut aiheu-
tua vaurioita hakijan ilmoittamana ajankohtana. Asiassa tehdyn mit-
taustuloksiin perustuvan selvityksen perusteella voidaan todeta, että 
Staralle ei ole syntynyt korvausvastuuta väitetyn vahingon aiheuttajan 
ja vahingon välisen syy-yhteyden puuttuessa.

Rakennuksen osalta on selvitetty, että esitettyjen vikaantumisten ja 
työmaan tärinöiden välillä ei voida todeta syy-yhteyttä, pikemmin ky-
seessä on tavanomainen rakennuksen rakenteiden hidas eläminen.

Lisätiedot
Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti(a)hel.fi
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