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KAMPIN PALVELUKESKUS, PERUSKORJAUS
Salomonkatu 218, Malminkatu 2
00100 Helsinki

PERUSKORJAUSHANKKEEN SISALTO

1. Hankkeen kuvaus

Helsingin Kaupungin omistama KOy Kampin Palvelutalc on suunniteltu
vuosina 1985-1987 Arkkitehtitoimisto A-Konsulteilla ja se on valmistunut
vuonna 1989.

Kampin palvelukeskus on osa KOy Kampin palvelutaloa, joka siséltéa
palvelukeskuksen liséksi Kampin Liikuntakeskuksen ja Kampin
Sosiaalikeskuksen.

Kampin Palvelukeskus on 2-kerroksinen rakennus, jossa on liséksi kaksi
kellarikerrosta ja ullakko, jossa on iv-konehuone. Rakennuksen paloluokka
on P1 ja se on kayttétavaltaan kokoontumis- ja liiketilaa.

Kampin palvelukeskus on vanhuksille tarkoitettu péivatoimintakeskus, jossa
jarjestetaan asiakkaille seké ohjattua ettd omatoimista toimintaa.
Keskuksessa on liséksi ruokala ja kahvila. Keskuksen asiakkaat ovat
itsenaisesti toimeen tulevia ja likkuvia, eikd keskuksessa ole tarjolla
varsinaisia hoito- tai hoivapalveluja.

Keskuksen henkilokuntaan kuuluu n. 25 henkilé&, vapaaehtoisia
toiminnanvet&jia on yli 200. Rakennus on aikanaan suunniteftu 600
asiakkaalle / paiva, nykyisin heitd k&y 1500 / pv.

Peruskorjaushankkeessa uusitaan rakennuksen IV- ja séhkojérjestelmat,
rakennetaan ullakkokerrokseen uusi pieni iv-konehuone palvelemaan
juhlasalia, seka tehdaan pienia tila- ja porrasmuutoksia. Rakennuksen
kayttotarkoitus tai sielld harjoitettu toiminta ei muutu. Peruskorjauksen
yhteydessa tehdd&n myds paloturvallisuuteen ja esteettomyyten littyvié
toimenpiteita.

2. Julkisivumuutokset

Padsisdankaynnin katoksen uusiminen laajemmaksi ja sisd&nkéyntia
suojaavammaksi.

Uuden iv-kh:n korvausiimaséleikdn / haalausaukon sijoittaminen
Malminkadun julkisivuun,

Uuden iv-kh:n ulospuhallushajottajan ja savunpoistoluukun sijoittaminen
vesikatolle Malminkadun puolelle.
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Aulatilojen savunpoistoa palvelevan uuden savunpoistoluukun ja uuden

keittokomeron huippuimurin sijoittaminen vesikatolle pihan puolelle.

D-ulkoportaan lasisen s&ésuojauksen rakentaminen ja K-ulkoportaan
kattaminen lasikatoksella ja -sein&lla. Toimenpiteelld estetddn sadevesien
valumista kellarin poistumisportaiden kuiluun ja sielta sisétiloinhin.

3. Toiminnallisen parannukset ja markatilamuutokset
Paésisédnkéyntikerroksen we- ja naulakkotilojen jarjestaminen uudelleen,
lisda we-tiloja yleisOkayttdon.

Henkilbkunnan sosiaalitilojen uudelleenjérjestely alakellarissa niin, etté
kuntosalille saadaan puku- ja pesutilat. Nayttaméa palvelevien sosiaalitilojen
tilajérjestelyé parannetaan 2. kerroksesssa.

Markatilamuutosten yhteydessa vesikalusteet ja lattioiden vesieristeet
uusitaan.

Rakennetaan 2 uutta pienoiskeittitta (K2.27 ja 1.79) ja uusitaan kaksi
vanhaa pienoiskeittiota (2.42 ja 2.62).

4. Esteettdmyys parannukset

F-kierreporras alakellarin ja 1.krs:n valild muutetaan helppokulkuisemmaksi
suoravartiseksi ja lepotasolliseksi portaaksi.

Rakennuksen valaistus uusitaan tehokkaammaksi.

5. Lvis-parannukset

Rakennuksen iimanvaihtoa parannetaan rakentamalla uusi iv-konshuone
palvelemaan juhlasalia. Juhlasalin nykyinen kone muutetaan palvelemaan 2.
kerrota ja 2. krs:n aulaa.

1. ja 2. krs:sta seké& aulaa palveleva nykyinen tulo-/poistokone muutetaan
palvelemaan vain 1. kerrosta ja 1. krs:n aulaa.

Rakennukseen asennetaan uusi rikosilmoitus-, videovalvonta- ja
kulunvalvontajérjestelma.

6. Palotekniset parannukset
Usein aukipidettavéat palo-ovet varustetaan ovikohtaisella savuilmaisemen
ohjaamalla palo-oven sulkijalaitteistolla.

Poistumistieturvallisuus uusitaan nykymaaraysten mukaiseksi.

Alakellarin poistumistiereitin turvallisuutta D ja K-portaissa parannetaan
muuttamalla portaaseen rajautuvat ikkunat EI30-osastoiviksi.

1-ja 2. krs:n aulatilojen savunpoistoa parannetaan koneellisella
savunpoistolla, imupiste sijoitetaan 2. krs:n aulan kattoon.

7. Kéydyt viranomaisesittelyt
Kohde esitelty Sosiaaliviraston tydsuojelutomikunnalle 8.9.2011.

Palotekninen suunnitelma hyvéksytty Pelastuslaitoksella 12.12.2011.
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Kohde esitelty alustavasti RakVV / Heli Wahrenille 28.10.2011 ja
rakennuslupa on jatetty 30.12.2011,

Helsinki 4.1.2012

Jyrki Iso-Aho Péivi Vaheri
paasuunnittelija projektiarkkitehti
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[ 2-luonnosvaiheen lisdykset peruskorjauksen hankesuunnitelmaan nahden

1. Talo-osat

Lisatty alapohjan purkua ja uutta alapohjaa Ivi-urakkaan liséttyjen
savenerotus- ja keréilykaivojen liséyksen takia (2kpl -> 5 kpl).

Alakellarin D- ja K-ulkoportaiden saésuojaus lasi- ja terasrakentein.

2. Tila-osat
Akustoivaa kattoa hankesuunnitelmassa n. 10% 1-2 kerroksien
keskusaulojen lattiapinta-alasta (n. 80 m2). L2-suunnitelmissa akustikon
ohjeen mukaan 100%. Liséksi L2-suunnitelmassa akustoiva katto lisatty
myd&s aulaan avoimesti liittyvadn kirjastoon seké neuvontatilaan. Akustoivaa
kattoa yhteensd 830 m2.

Hankesuunnitelmaan sisaltyi 1-2 krs:ssa 20% toimistotilojen linomattojen
uusimista (n. 110 m2). Paallysteiden huonon kunnon takia L2-suunnitemniin
katsottiin vélttaméattdmaksi sisallyttaa n. 50 % linojen uusimista (n. 280 m2).

Kiinteita seinéhyllyjd, komeroita ja ripustuskiskoja kayttajan huonekorttien
mukaisiin paikkoihin. Lasivitriini alakellariin. Maalaustelinetangot ja
erikoismittaiset isot rst-allastasot 3 kpl alakellarin kadentaidon luokkiin.

Juhlasalin esiripun ja siirtomekanismin uusiminen, valaisinnostimien (2 kpl)
lisys, pimennysrullaverhojen kankaiden uusiminen.

Biljarditilan tuulikaapin purkaminen ja ulkoseindn lasirakenteiden uusiminen
ja tilvistys.

Laitoskeittiomallinen pesukone (350 hengen kahvitiskit) ja sen edellyttama
huuva ja huippuimuri vesikatolle.

Toimistotilojen ovien ja ikkunoiden &&neneristys 1-2 krs:ssa.

Véliovien vanhojen Abloy classic- ja ura-avainpesien ja avainten lukituksen
uusiminen Exec-tasoon, n. 50 % ovista. (Ulko-ovien ja toimistohuoneiden
ovien lukitukset on vaihdettu aiemmin exec-tasoon.) Toiveena saada vain
yksi avaintyyppi.

Alakellarin k&ytavien linopinnoitteen uusiminen mosaiikkibetonilaataksi n. 100
m2,
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Juhlasalin lattian, nayttdmén ja katsomon lattiaparketin hionta ja lakkaus.
Néyttdmon laajennusosan korjaus seké katsomon istuimien rungon korjaus
ja uudelleen verhoilu.

Kéayttdja haluaa atk-kaapin pois terveydenhoitajan tilasta 1.60. Muutosta
varten suunnitelmiin on lisatty atk-komero 1.67a. Muutoksesta aiheutuu
kaikkien atk-kaapeleiden uusiminen, mahdollisesti myos 4-5 kp!
Liikuntakeskuksen puolelle menevaé kaapelia uusitaan. Sahkdsuunnitelmiin
on lisatty my&s kohdevalaisimia ja energianmittaus 1. krs:n kahvilan keittitlle.

Lvi-suunnitttelija on lisBnnyt L2-laskenta-aineistoon kayttdjan toivomuksesta
maalaustitan K2.30 ja savenpolttotilan K2.27 altaiden viemardinnit
keréilykaivojen kautta. Lisdys on tehty pitkilla vaakavedoilla altaiden ja kaivon
valilla. Liséystad 1 kaivo hankesuunnitelmassa esitettyyn savityétilan K2.26
yheen rst-keréilykaivoon ndhden.

3. Tekniikkaosat

2. kerroksen aulan kattoon tehdaan savunpoistoluukku ja koneellinen
savunpoisto vesikatolle. Uuden iv-konehuoneen kattoon tehdéan
savunpoistoluukku vesikatolie.

Alakellarin D~ ja K-ulkoportaiden porraskuiluihin avautuvien ikkunoiden EI30-
osastointi.

4. L.2-vaiheen jalkeen esiin tulleet lisdystarpest
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Kaytyaan vesikatolla L2-laskennan jalkeen, rakennesuunnittelija kertoi ettei
likuntakeskuksen katolla ei ole minkaanlaista kattosiltaa, ja ainoa kulku
Palvelukeskuksen katolle on kuulemma Sosiaalikeskuksen katolta
Liikuntakeskuksen kattoa pitkin. Tydturvallisuuden takia likuntakeskuksen
katon harjalle tulee tehda turvakiskolla varustettu kattosilta. Samoin
Malminkadun raystaalla oleville kattokaivoille tulee tehdé kattotikkaat ja -sillat
huoltoa varten.

Litkuntakeskuksen kattokaivojen korjauksen takia ko. lappeen peltiverhous
uusitaan. Raystdan nykyiset lumiesteet ovat kattopellin 18pi kiinnitettavaa
mallia, ne tulee uusia peltisaumassa kiinnitettdvaan mallin. Sisapihan puolella
ulkopuolisten pilarien peltikasettiverhoukset on irroitettava vesieristyksen
uusimisen ajaksi.

Koska loputkin alkuperaiset lattiapinnat ovat vuosikymmenten aikana jo
kuluneet, arkkitehti suosittaa kaikkien toimisto- ja harrastushuoneiden lino- ja
muovimattojen uusimista. Tama tarkoittaisi n. 260 m2 lisd4 uutta linopintaa.

Abloyn exec-avaimen patentti on vanhentunut, joka tarkoittaa, etta kuka
tahansa voi valmistaa avaimia. Arkkitehdin suosittaa kaikkien vanhojen ovien
Abloyn classic-, ura- ja exec-lukkojen ja avaimien paivittamista Abloyn
nykyiseen patentinalaiseen Sento-sarjaan, ja uusien ovien lukitusten
tekemista suoraan Sentoon.

Viime suunnittelukokouksessa Ivi-suunnittelija ilmoitti, etté kadentaitojen
tiloissa jokainen allas vaatii oman kerdilykaivon altaan luo, silld savi yms.
jAmahta& pitkiin vaakavetoihin ja tukkii putket. Tastd seuraa neljé lisékaivoa
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haneksuunnitelmaan nahden. Kaivot halvempia muovikaivoja, mutta
alapohjan kaivua enemman.

Kiinteistdn omistaja on esittanyt, ettd Malminkadun puoleisiin tiloihin 1.62,
1.64,1.63, 1.69, 1.73, 1.94, 1,95, 1.77, 2.68, 2.66, 2.43 seka juhlasaliin
2.63 lisataan jaahdytys.

Helsinki 4.1.2012
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Jyrki Iso-Aho Paivi Vaheri
paasuunnittelija projektiarkkitehti
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