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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asuntojen keskipinta-alan tulee olla vahin-
taan 75 m2. Maarays ei koske vuokra-
asuntotuotantoa.

Korttelialueelle saa sijoittaa myymala-,
ravintola- ja muita asiakaspalvelu-
tiloja rakennuksen ensimmaiseen ker-
rokseen. Korttelialueelle saa sijoittaa
myos lasten péivakotitiloja.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennus-
ten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Maanpinnan likimaarainen korkeusasema.

Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan
korkeusasema. limastointi- tai muita tekni-
sia laitteita ei saa sijoittaa tata korkeus-
asemaa ylemmaksi. Vesikaton nakyvien
osien, teknisten laitteiden ja rakennelmien
suunnitteluun ja kaupunkikuvalliseen il-
meeseen tulee kiinnittéda erityistd huomiota.

Rakennusala.

Pihamaan osa, jonka alle saadaan sijoit-
taa autopaikkoja. Pihakannen on oltava
aukoton.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu
alueen osa.

Istutettava puurivi.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
- BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus.
Bostadernas genomsnittliga ldgenhetsyta
ska vara minst 75 m2. Bestdmmelsen
galler inte hyresbostadsproduktion.

P& kvartersomrade far placeras butiks-,
restaurangs- och andra kundservice-
utrymmen i byggnadens férsta vaning.

P& kvartersomrade far placeras utrymmen
for barndagvard.

Linje 2 m utanfor planomrédets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omrades-
grans.

Grans for delomréde.
Riktgivande tomtgrans.

Kryss p& beteckning anger att beteck-
ningen slopas.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tilldtna anta-

let vaningar i byggnaderna, i byggnaden
eller i en del darav.

Ungefarlig markhojd.

Hojdlage for byggnads vattentaks hdgsta
punkt. Ventilations- eller andra tekniska
anlaggningar far inte placeras ovanfor det-
ta hojdlage. Sarskild uppmarksamhet ska
fastas vid planeringen av vattentakets syn-
liga delar, de tekniska anlaggningarnas
och konstruktionernas planering och deras
stadsbildmassiga intryck.

Byggnadsyta.

Del av gardsplan, under vilken far place-
ras bilplatser. Gardsdacket ska vara slu-

tet utan 6ppningar.

Pilen anger den sida av byggnadsomrade
som byggnaden ska tangera.

For lek och utevistelse reserverad
del av omrade.

Tradrad som bor planteras.

Asuinhuoneistojen ulkoseinien, ikkunoiden
ja muiden rakenteiden aaneneristavyyden
liikennemelua vastaan tulee olla kadun
puolella vahintdan 34 dBA.

Autopaikkojen vahimmaismaara tontilla:
- Asunnot 1 ap / 100 k-m2
- Myymalat 1 ap / 50 k-m2
- Toimistot 1 ap / 60 k-m2

- Lasten paivakotitilat 1 ap / 250 k-m2
- Ravintolatilat 1 ap / 100 k-m2

Sen lisdksi tontille tulee sijoittaa 169 tonttien

31134/11,14 ja 15 autopaikkaa.

Kaikki autopaikat on sijoitettava maanalai-
siin tiloihin tontilla. Mikali korttelialue
jaetaan kahdeksi tai useammaksi tontiksi
saadaan autopaikat rakentaa yhteisina niin,
ettd autopaikat sijoitetaan osittain tai koko-
naan toiselle tontille. Pysakaointitiloissa tont-
tien valisille rajoille ei tarvitse rakentaa
rajaseinaa.

Ajoluiska tulee sijoittaa Vattuniemen-
kujan puoleiseen rakennukseen.

Maanalaisten pysakointitilojen poistoilma-
hormi on sijoitettava rakennusten yhtey-
teen ja johdettava rakennusten korkeim-
man kohdan ylapuolelle. Hormi on tehtava
niin, etta se on rakennuksen kiintea osa.

[Imastoinnin laitetilat tulee sijoittaa kerrok-
siin. Nama tilat saadaan rakentaa asema-
kaavakartassa osoitetun kerrosalan lisaksi.

Asukkaiden kayttédn on rakennettava riit-
tavat varastotilat sekd vahintdan seuraa-
vat yhteistilat:

- Harrastus- ja kerhotila, vahintaan
20 m2

- pesula, vahintaan 20 m2
- saunatila, vdhintddn 30 m2

Saunatilat tulee sijoittaa rakennuksen ylim-
paan kerrokseen.

Asukkaiden yhteistilat, kuten yhteiset sai-
lytystilat, jatehuoneet, saunan, harrastus- ja
kerhotilat ja talopesulatilat, saa rakentaa
kaavakartassa osoitetun kerrosalan lisaksi.

Rakennusten paaasiallisena julkisivumate-
riaalina on kaytettava paikalla muurattua
punatiilta tai vaaleata rappausta. Asuin-
rakennusten julkisivuissa tulee kayttaa
myos puuta.

Ljudisolering mot trafikbuller i byggnadens
yttervdggar samt fonster och andra kon-
struktioner ska vara minst 34 dBA

pé gatusidan.

Bilplatsernas minimiantal pa tomten:

- Bostader 1 bp/100 m2 vy

- Butiker 1 bp/50 m2 vy

- Byroer 1 bp/60 m2 vy
- Barndaghem 1 bp /250 m2 vy

- Restaurangutrymmena 1 bp / 100 m2 vy

Dessutom ska pa tomten placeras 169 bil-
platser for tomterna 31134/11, 14 och 15.

Alla bilplatser ska placeras i underjordis-

ka utrymmen p8 tomten. Ifall kvartersomradet
indelas i tva eller flere tomter far bilplatserna

byggas gemensamma s4, att bilplatserna
placeras delvis eller i sin helhet p4 andra
tomter. | parkeringsutrymmena behdver
inte gransvagg byggas vid tomtgranserna.

Kérramp ska placeras i byggnaden
som ligger pd Hallonnédsgrandens sida.

Evakueringsluftkanal frdn underjordiska
parkeringsutrymmen ska placeras i an-
slutning till byggnaden och ledas till ett
hojdlage ovanfor byggnadens hogsta hojd.
Evakueringsluftkanalen ska integreras i
byggnaden.

Ventilationsmaskinrum ska placeras i va-
ningar. Dessa utrymmen far byggas utéver
den i plankartan angivna byggnadratten.

For invanarnas bruk ska byggas tillrackli-
ga férvaringsutrymmen och minst féljande
gemensamma utrymmen:

- Samlings- och hobbyutrymme minst
20 m2

- tvattstuga minst 20m2
- bastu-utrymme minst 30 m2

Bastu-utrymmena ska placeras i
byggnadens oversta vaning.

Gemensamma utrymmen for invanarna,
sdsom gemensamma férvaringsutrym-
men, soputrymmen, bastu, samlings- och
hobbyutrymme och tvattstuga, far byggas
utdver den i plankartan angivna bygg-
nadsratten.

Som huvudsakligt fasadmaterial ska an-
vandas pa platsen murat rott tegel eller
ljus rappning. | bostadsbyggnadernas
fasader ska dven anvandas tra.

Rakennusten porrashuoneeseen tulee jar-
jestaa sisaankaynti rakennuksen molem-
milta puolilta.

Parvekkeita ja kylman portaikon saa ulot-
taa tontin sisaisen rakennusrajan ulkopuo-

lelle.

Korttelialueella saa kaikissa kerroksissa por-
rashuoneen 20 m2 ylittavaa tilaa rakentaa
asemakaavaan merkityn kerrosalan
lisaksi, mikali se lisda viihtyisyytta

ja parantaa tilasuunnittelua ja mikali
kukin kerrostasanne saa riittavasti
luonnonvaloa. Sisdantulokerroksien
ylapuolella olevissa kerroksissa tasta
johtuva rakennusoikeuden ylitys ei
kuitenkaan saa olla yhteensa enempéa
kuin 5 % asemakaavaan merkitysta
kerrosalasta. Ylitys voi olla tata

suurempi, mikali silla saavutetaan
erityista hydtya rakennus- tai
asuntotyyppien kehittdmisessa.

Tontille sijoitettavien polkupyérapaikkojen
vahimmaismaara on 1 pp/30 m2 asuntoker-
rosalaa. Puolet paikoista on sijoitettava
sisatiloihin.

Piha-alue on jarjestettava viihtyiséksi istu-
tuksin, kalustein ja korkeatasoisin pinta-
materiaalein. Ma-merkitylla piha-alueella
tulee pintamateriaalina kayttaa myos
luonnonkivea.

Autopaikkoja tai jatehuollon tiloja ei saa
sijoittaa pihamaalle.

Rakentamattomat tontinosat, joita ei kay-
tetd kulkuteind, leikki- ja oleskelualueina,
on istutettava.

Ellei korkeuseroista johtuva turvallisuus-
tarve muuta edellyta, tonttien valisia rajoja
ja katualueita ja yleiselle jalankululle ja
pyorailylle varatun alueen osaa vastaan
olevat rajat saa rajata vain istutuksin.

Tonttien valille ei maanalaisissa tiloissa
tarvitse rakentaa rajaseinaa, jos palotur-
vallisuus taataan muilla tavoilla.

Korttelialueen maapera on tutkittava en-
nen rakennusluvan myontamista ja pilaan-
tunut maapera on kunnostettava ennen
rakentamiseen ryhtymista.

Talla kaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

Ingang till byggnadernas trapphus ska
ordnas frdn byggnadens bada sidor.

Balkonger och ett kallt trapphus far ut-
strackas utanfér tomtens inre byggnads-
grans.

P& kvartersomradet far i alla vadningar utéver
den i detaljplanen angivna vaningsytan
byggas den del av trapphusutrymmet
som oOverstiger 20 m2, om det dkar
trivsamheten och férbattrar rums-
planeringen och om trapphusets varje
vaning far tillrdckligt med dagsljus. |
vaningar ovanfor entréplan far denna
dverstigning av byggratten dnda inte
vara sammanlagt mera an 5 % av den i
detaljplanen angivna vaningsytan.
Overstigningen kan vara storre dn detta
om man darigenom kan uppnd sarskild
nytta vid utvecklandet av byggnads- och
bostadstyper.

Minimiantalet cykelplatser pa tomten ar
1 cp /30 m2 bostadsvaningsyta. Halften
av platserna skall placeras inomhus.

Gardsomradet ska utrustas trivsamt med
planteringar, moblering och hdgklassiga
ytmaterial. P4 gdrdsomrdde med ma-
beteckning ska som ytmaterial anvdndas
aven natursten.

Bilplatser eller utrymmen for sopservice
far inte placeras pd garden.

Obebyggda tomtdelar, som inte anvands
for gangvagar eller for lek eller utevistelse,
ska planteras.

Om inte sakerhetskraven p.g.a. hojdskill-
naderna inte forutsatter annat f&r granser-
na mellan tomterna och gransen mot ga-
tan, trottoaren och cykelvdagen gardas
med endast planteringar.

Gransvagg behover inte byggas i under-
jordiska utrymmen mellan tomterna om
en motsvarande sakerhetsniva kan uppnas
med alternativa medel.

Kvartersomradets mark ska analyseras
innan byggnadslov gives och férorenad
mark ska saneras innan byggande
pabdrjas.

P& detta planomrade ska sarskild tomt-
indelning uppgoras for kvartersomradet.
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