YU

KL

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

imintaa palvelevien rakennusten

Rakennuspikeudesta saa kdyttda enintadn
1200 k-m2 tontin paaasiallista kdyttotarkoi-
tusta palvelevia liike- ja vastaavia tiloja varten.

Liikerakennusten korttelialue.

Alueelle saa sijoittaa puutarhamyymalan.
Kasvihuoneita saa sijoittaa vain rakennus-
alalle. Rakennusalan ulkopuolelle saa sijoittaa
vain vahaisia rakenteita.

Rakennusten kantavien rakenteiden tulee
nakyvilté gsiltaan olla kuultomaalattua

puuta. Julkisivumateriaalien tulee padasiassa
olla sileda|rappausta, puuta ja lasia.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Risti merkinnan p&élld osoittaa merkinnan
poistamista.

Korttelin numero.
Ohijeellisen tontin numero.
Kadun nimpi.

Rakennuspikeus kerrosalaneliometreiné.

Roomalainen numero osoittaa rakennuksen
suurimman sallitun kerrosluvun.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for byggnader for
idrottsverksamhet.

Av byggnadsratten far anvandas hogst

1200 m2 vy for affarsutrymmen som
betjanar tomtens huvudsakliga anvandnings-
syfte och fér motsvarande utrymmen.
Kvartersomrade for affdrsbyggnader.

P4 omradet far byggas en tradgardsbutik.
Véxthus fér placeras endast Pa byggnads-
ytan. Utanfor byggnadsytan fér bara placeras
mindre konstruktioner.

Byggnadernas bérande konstruktioner ska
till sina synliga delar vara av lasyrmélat tra.

Fasadmaterialen ska i huvudsak vara slat
rappning, tré och glas.

Linje 2 m utanfér planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Gréns for delomrade.

Riktgivande gréns for omréde eller del av
omrade.

Kryss pé beteckning anger att beteckningen
slopas.

Kvartersnummer.

Nummer p4 riktgivande tomt.

Namn pa gata.

Byggnadsrétt i kvadratmeter viningsyta.

Romersk siffra anger storsta tilladtna
antalet vaningar i byggnaden.
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”_@:l Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton Hogsta héjd for skarningspunkten mellan
L

—, ; leikkauskohdan ylin korkeusasema. Sallitun fasad och vattentak. Ovanfér den tilldtna
korkeuden yldpuolelle saa rakentaa raken- hojden far byggas ventilationsutrymmen
nuksen arkkitehtoniseen ilmeeseen sopeu- och glastak som &r anpassade till bygg-

tettuja ilmastointikonehuoneita ja lasikatteita. = nadens arkitektoniska karaktar.

L L Rakennusala. Byggnadsyta.
Istutettava alueen 0sa, jossa on oltava Del av omrade som ska planteras och dér
puita ja pensaita. Aluetta ei saa aidata. det ska finnas trédd och buskar. Omradet

far inte ingérdas.

Istutettava alueen osa, jossa on oltava Del av omrdde som ska planteras och déar
puita ja pensaita. Alue tulee luonteeltaan det ska finnas trédd och buskar. Omradets
ja kasvilajistoltaan suunnitella kartano- karaktér och vaxturval ska planeras som
alueen rakennusten ja sen viljelymaiseman herrgérdsomrédets avslutning mot norr. P4
pohjoiseksi paétteeksi. Alueelle saa sijoittaa omradet far placeras till det befintliga trad-
olemassa olevaa puustoa huomioivia kulku- bestdndet anpassade férbindelsevagar till
teitd uimahallille. Aluetta ei saa aidata. simhallen. Omrédet far inte ingérdas.

O O O O Istutettava puurivi. Trédrad som ska planteras.

X Suojeltava puu. Trad som ska skyddas.
]| EEHI_H:[ Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, Fér allmén géngtrafik reserverad del av
JLLLLLLLL jonka sijainti on likimaarainen. omrade vars lage ar approximativt.

| T

'L dJo B Ajoyhteys. Korférbindelse.

- E "1 Pysakoéimispaikka. Alue on jasennoitava Parkeringsplats. Parkeringsplatsen ska

L. F . _J puu-ja pensasistutuksin. indelas med tréd- och buskplanteringar.

- ET "7 "1 FEtupiha-alue. Rakennuksen edusta on Férgardsomrade. Framfér byggnaden ska

Lo . _) varustettava laatoituksin, lasitetuin tuuli- anlaggas plattléggning, glasvindfang
kaapein tai istutuksin jalkakaytdvan yhtey- eller glanteringar 1 anslutning till trottoaren.
teen. Aluetta ei saa aidata. Omradet far inte ingardas.

"7 'm 1 Ulkomyyntialue. Aluetta saa aidata maalatulla  Uteforsaljningsomréde. Omradet far

Lo . _1 séleverkkoaidalla. ingadrdas med mélade stilnatspaneler.
Katualueen rajan osa, jonka kohdalla ei saa Del av gatuomrades gréns dar in- och
o jarjestéda ajoneuvoliittymaa. utfart ar férbjuden.
Autopaikkojen vahimmaismaarat tontilla: Minimiantal bilplatser pd tomt:
Liikehuoneistot 1 ap/50 k-m2 Affarsutrymmen 1 bp/50 m2 vy
Uimahallitilat 1 ap/60 k-m2 Simhallsutrymmen 1 bp/60 m2 vy
Téalla asemakaava-alueella on korttelialueille P& detta detaljplaneomrade skall fér kvarters-
laadittava erillinen tonttijako. omraden utarbetas en separat tomtindelning.
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