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12088 / 13.12.2011       ASEMAKAAVAMERKINN˜T JA 

-M˜˜R˜YKSET

 

 

Asuinkerrostalojen korttelialue.

 

 

Erityisasumisen korttelialue.

 

 

Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

korttelialue.

 

 

Liikerakennusten korttelialue. Alueelle

saa sijoittaa puutarhamyymälän. 

 

 

Puisto.

 

 

Rautatiealue metrorataa varten.

 

 

Huoltoaseman korttelialue.

 

 

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva

viiva.

 

 

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

 

 

Osa-alueen raja.

 

 

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

 

 

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

 

 

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän

poistamista.

 

 

Korttelin numero.

 

 

Ohjeellisen tontin numero.

 

 

 

 

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

 

 

Lukusarja yhteenlaskettuna osoittaa

rakennusoikeuden kerrosalaneliömetreinä.

Ensimmäinen luku osoittaa asuinkerrosalan

enimmäismäärän ja toinen luku  liike- ja

toimitilakerrosalan enimmäismäärän.

 

 

Lukusarja yhteenlaskettuna osoittaa

rakennusoikeuden kerrosalaneliömetreinä.

Ensimmäinen luku osoittaa asuinkerrosalan

enimmäismäärän, toinen luku liike- ja

toimitilakerrosalan kerrosalan

enimmäismäärän ja kolmas luku

metroaseman lippuhallin kerrosalan

enimmäismäärän.

 

 

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,

rakennuksen tai sen osan suurimman

sallitun kerrosluvun.

 

 

Maanpinnan, piha- tai pysäköintikannen

likimääräinen korkeusasema.

 

 

Rakennusala.

 

 

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton

leikkauskohdan ylin korkeusasema.

 

 

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon

rakennus on rakennettava kiinni.

 

 

Rakennusala, jolle saa sijoittaa

talousrakennuksen.

 

 

 

 

Pysäköimispaikka.

 

 

Alueen osa, johon saadaan sijoittaa

valoaukko maanalaisiin

pysäköintitiloihin.

 

  

 

 

Maanalaista johtoa varten varattu alueen

osa. Johtokuja-alueelle ei saa istuttaa

syvään juurtuvia puita tai pensaita.

 

 

 

  

Istutettava alueen osa.

 

 

Säilytettävä/istutettava puurivi.

 

 

Katu.

 

  

 

Eritasoristeys.

 

 

Kadun tai liikennealueen alittava kevyen

liikenteen yhteys.

 

 

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu

katu.

 

 

Yleiselle jalankululle varattu alueen

osa.

 

 

 

 

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei

saa järjestää ajoneuvoliittymää.

 

 

 

AK- JA AH-KORTTELIALUEILLA

 

 

Maanalaiset pysäköintitilat saa rakentaa

yhtenäisenä ilman tontin rajaseinää.

Pysäköintitiloihin saa kulkea

naapuritontin kautta. Autopaikka voi

sijaita naapuritontilla.

 

Pihakansi on pääasiallisesti

rakennettava ja istutettava leikki- ja

ulko-oleskelutiloiksi.

 

Pihakannelle ei saa sijoittaa

autopaikkoja.

 

 

AK- ja AKS-KORTTELIALUEELLA:

 

Saa ulkoseinien eteen rakentaa

asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi

viherhuoneita, lasikuisteja, lasitettuja

parvekkeita ja luhtikäytäviä. Niitä

varten ei tarvitse rakentaa

autopaikkoja.

 

Saa kaikissa kerroksissa porrashuoneen

20 m2 ylittävää tilaa rakentaa

asemakaavaan merkityn kerrosalan

lisäksi, mikäli se lisää viihtyisyyttä

ja parantaa tilasuunnittelua ja mikäli

kukin kerrostasanne saa riittävästi

luonnonvaloa. Sisääntulokerroksien

yläpuolella olevissa kerroksissa tästä

johtuva rakennusoikeuden ylitys ei

kuitenkaan saa olla yhteensä enempää

kuin 5 % asemakaavaan merkitystä

kerrosalasta. Ylitys voi olla tätä

suurempi, mikäli sillä saavutetaan

erityistä hyötyä rakennus- tai

asuntotyyppien kehittämisessä.

 

 

Saa asumista palvelevia asunnon

ulkopuolisia varastoja ja saunoja sekä

talopesuloita, kuivaus- ja jätehuoneita,

teknisiä tiloja, väestönsuojia,

harraste-, kokoontumis- tai vastaavia

yhteistiloja rakentaa maanpäällisinä

enintään 15 % asemakaavaan merkitystä

kerrosalasta. Tilat saa rakentaa

asemakaavaan merkityn kerrosalan

lisäksi.

 

Tulee asukkaiden käyttöön rakentaa

riittävät varastotilat sekä vähintään:

 

- talosauna, jos tontilla on vähintään

20 saunatonta asuntoa

 

- talopesula, jos tontilla asuntoja on

30 tai enemmän

 

- kuivaushuone 10 m2, jos asuntoja on

alle 30

 

- 1 % tontin asemakaavaan merkitystä

kerrosalasta harraste-, kokoontumis- tai

vastaavia yhteistiloja

 

Tilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn

kerrosalan lisäksi.

 
 

Rakennusten pääasiallisen

julkisivumateriaalin tulee olla rappaus.

Rakennusten tulee olla väriltään vaaleita

ja niissä tulee lisäksi käyttää raikkaita

perusvärejä.

 

Kattomuodon on oltava tasakatto tai

loiva pulpettikatto.

 

Vesikaton ylimmän korkeusaseman

yläpuolelle ei saa sijoittaa teknisiä

laitteita eikä muita rakennelmia.

 

 

AK-KORTTELIALUEELLA

 

Rakennusten ensimmäisessä ja toisessa

kerroksessa saa olla julkisia

palvelutiloja.

 

Yleiseen pysäköintilaitokseen johtavan

porrashuoneen saa rakentaa

asemakaavakartassa luvulla osoitetun

kerrosalan lisäksi. 

 

Jätehuoltotilat tulee sijoittaa

rakennuksen maantasokerrokseen tai

talousrakennukseen AH-korttelialueelle.

 

Tontit saa ajoneuvoliikenteen katua

vastaan aidata enintään 160 cm korkealla

kivirakenteisella aidalla ja jalankululle

ja polkupyöräilylle varattua katualuetta

vastaan enintään 140 cm korkealla

läpinäkyvällä metalliaidalla. Tonttien

välisiä rajoja tai AH-korttelialueen

vastaista rajaa ei saa aidata. 

 

Korttelissa 47167 tulee porrashuoneista

olla suora yhteys katutasolle,

pihakannelle ja pysäköintitasolle.

 

 

Korttelissa 47167 tonteilla 2 ja 3 tulee

asuinhuoneistot Kontulankaaren varressa

sijoittaa likimääräisen tason + 41.0

yläpuolelle. 

 

 

Korttelissa 47167 tontilla 1 saa 900 m2

asuinkerrosalasta käyttää

erityisasumiseen.

 

 

AKS-KORTTELIALUEELLA

 

Rakennukset tulee varustaa koneellisella

tulo- ja poistoilmanvaihdolla. Tuloilman

ottokohdan tulee olla kattotasolla

sisäpihan puolella. Parvekkeita ei saa

rakentaa lähimpänä Kontulantietä

olevalle julkisivulle.

 

Jätehuoltotilat tulee sijoittaa

rakennuksen maantasokerrokseen.

 

 

AH-KORTTELIALUEELLA

 

 

Alueelle saa sijoittaa siihen

rajoittuvia tontteja palvelevia huolto-

ja pelastusteitä sekä talousrakennuksen

rakennusalalle harraste- ja

kokoontumistiloja,

ulkoiluvälinevarastoja ja jätehuoneen.

 

Talousrakennuksiin ei saa sijoittaa

maanalaisen pysäköintilaitoksen

poistoilmahormeja.  

 

Talousrakennusten katon tulee olla

viherkatto. 

 

 

KL-KORTTELIALUEELLA

 

Kasvihuoneita saa sijoittaa vain

rakennusalalle. Rakennusalan

ulkopuolelle saa sijoittaa vain vähäisiä

rakenteita.

 

 

LH-KORTTELIALUEELLA:

 

Tontille saa asemakaavakarttaan merkityn

kerrosalan lisäksi rakentaa 200 m2

suuruisen katoksen.

 

 

AUTO- JA POLKUPYÖR˜PAIKAT

 

 

Suluissa olevat numerot osoittavat

korttelit ja ohjeelliset tontit, joiden

autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

 

 

AK-kortteleiden pysäköintipaikat tulee

sijoittaa kortteliin 47167

rakennettavaan maanalaiseen

pysäköintilaitokseen. Autopaikoista

vähintään 1ap/ 2000 k-m2 tulee soveltua

liikuntaesteisille.

 

AKS- korttelialueella pysäköintipaikat

tulee sijoittaa tontille.

 

AK- ja AKS-korttelialueilla on tontille

sijoitettavien polkupyöräpaikkojen

vähimmäismäärä on 1 pp / 30 m2

asuntokerrosalaa. Näistä 75 % on

sijoitettava rakennuksiin. 

 

 

Autopaikkojen vähimmäismäärä:

 

- asunnot 1ap/ 120 k-m2

- opiskelija-asunnot 1ap/ 120 k-m2

- erityisasuminen 1ap/ 250 k-m2         

   - vanhusten palveluasuminen 1/250 k-m2 

- päiväkoti 1 ap/300 k-m2

- liike- ja myymälätilat 1ap/ 60 k-m2

- toimistotilat 1 ap/ 75 k-m2 

- huoltoasema 1 ap/ 50 k-m2

- jakeluasema 1 ap/ 80 vy

 

- metron huoltorakennukselle tulee

varata kaksi autopaikkaa

 

- tälle asemakaava-alueelle tulee

sijoittaa vähintään 100 autopaikkaa ja

vähintään 100 polkupyöräpaikkaa

metroaseman liityntäpysäköintiä varten

 

- tälle kaava-alueelle tulee sijoittaa

yksi autopaikka yhteiskäyttöautoa varten

Keinulaudantien katualueelle tai

liityntäliikenteen pysäköintipaikkojen

yhteyteen

 

 

PELASTUSTURVALLISUUS

 

Maanalaisista tiloista tulee suunnitella

ja järjestää uloskäytävät ja

pelastusyhteydet maan pinnalle.

 

Rakennettaessa tiloja olemassa olevien

tilojen kautta tulee olemassa olevien

tilojen käyttöturvallisuus- ja

pelastusturvallisuustaso turvata työn

aikana.

 

Tonttien välisiin rajaseiniin sekä

tonttien ja katualueen välisiin

rajaseiniin saa tehdä aukkoja. Alueet ja

rakennukset on suunniteltava siten, että

vastaava pelastusturvallisuustaso on

saavutettavissa vaihtoehtoisin keinoin.

 

Ennen tontin rajat ylittävän

hankekokonaisuuden tai sen osan

rakennusluvan myöntämistä tulee hakijan

laatia selvitys pelastusturvallisuudesta

myös rakennuslupa-alueen ulkopuolelta

koko rakentamisen tosiasialliselta

vaikutusalueelta. 

 

 

TONTTIJAKO

  

Tällä asemakaava-alueella

korttelialueelle on laadittava erillinen

tonttijako.

 

 

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH 

-BEST˜MMELSER

 

 

Kvartersområde för flervåningshus.

 

 

Kvartersområde för specialbostäder.

 

 

Kvartersområde i sambruk som betjänar

boendet.

 

 

Kvartersområde för affärsbyggnader. På

området får placeras en trädgårdsaffär. 

 

 

Park.

 

 

Järnvägsområde för metrobana.

 

 

Kvartersområde för servicestation.

 

 

Linje 2 m utanför planområdets gräns.

 

 

Kvarters-, kvartersdels- och

områdesgräns.

 

 Gräns för delområde.

 

 

Riktgivande gräns för område eller del av

område.

 

 

Riktgivande tomt-/byggnadsplatsgräns.

 

 Kryss på beteckning anger att

beteckningen slopas.

 

 

Kvartersnummer.

 

 

Nummer på riktgivande tomt.

 

 

 

 

Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

 

 

Den sammanlagda talserien anger

byggnadsrätten i kvadratmeter

våningsyta. Det första talet anger

maximivåningsytan för bostäder och det

andra talet maximivåningsytan för

affärsutrymme och kontorsutrymme.

 

 Den sammanlagda talserien anger

byggnadsrätten i kvadratmeter

våningsyta. Det första talet anger

maximivåningsytan för bostäder, det

andra talet maximivåningsytan för

affärsutrymme och kontorsutrymme och det

tredje talet maximivåningsytan för

metrons biljetthall.  

 

 

Romersk siffra anger största tillåtna

antalet våningar i byggnaderna,

byggnaden eller i en del därav.

 

 

Ungefärlig markhöjd eller höjd på gårds-

eller parkeringsdäcket.

 

 

Byggnadsyta.

 

 

Högsta höjd för skärningspunkten mellan

fasad och yttertak.

 

 

Pilen anger den sida av byggnadsytan som

byggnaden ska tangera.

 

 

Byggnadsyta där ekonomibyggnad får

placeras.

 

 

 

Parkeringsplats.

 

 

Del av område, där ett ljusschakt till de

underjordiska parkeringsutrymmena får

placeras.

 
 

 

 

För underjordisk ledning reserverad del

av område. På ledningsområdet får inte

planteras träd eller buskar med

djupgående rötter.

  

 

 

  

Del av område som ska planteras.

 

 

Trädrad som ska bevaras/planteras.

 

 

Gata.

 

 

 

 Planskild korsning.

 

 

Gång- och cykelförbindelse under gata

eller trafikområde.

 

 

Gata reserverad för gång- och

cykeltrafik.

 

 

För allmän gångtrafik reserverad del av

område.

 

 

 

 

Del av gatuområdes gräns där in- och

utfart är förbjuden.

 

 

 

P¯ AK- OCH AH-KVARTERSOMR¯DEN

 

 

Underjordiska parkeringsutrymmen får

byggas enhetligt utan vägg vid

tomtgränsen. Ingång till

parkeringsutrymmen får ordnas via

granntomten. Bilplats får placeras på

granntomten.

 

Gårdsdäcket ska huvudsakligen byggas och

planteras för lek och utevistelse.

 

Bilplatser får inte placeras på

gårdsäcket.

 

 

P¯ AK- OCH AKS- KVARTERSOMR¯DEN:

 

Får framför ytterväggarna byggas utöver

den i detaljplanen angivna våningsytan

grönrum, glasverandor, inglasade

balkonger och loftgångar. För dessa

behöver inte byggas bilplatser.

 

Får i alla våningar utöver den i

detaljplanen angivna våningsytan byggas

den del av trapphusutrymmet som

överstiger 20 m2, om det ökar

trivsamheten och förbättrar

rumsplaneringen och om trapphusets varje

våning får tillräckligt med dagsljus. I

våningar ovanför entrØplan får denna

överstigning av byggrätten ändå inte

vara sammanlagt mera än 5 % av den i

detaljplanen angivna våningsytan.

Överstigningen kan vara större än detta

om man därigenom kan uppnå särskild

nytta vid utvecklandet av byggnads- och

bostadstyper.

 

 

Får för invånarna avsedda, separat från

bostaden belägna förråd och bastur samt

tvättstugor, tork- och soprum, tekniska

utrymmen, skyddsrum, hobby-, samlings-

eller motsvarande gemensamma utrymmen

byggas ovan jord högst 15 % av den i

detaljplanen angivna våningsytan. Dessa

utrymmen får byggas utöver den i

detaljplanen angivna våningsytan.

 

Ska för invånarnas bruk byggas

tillräckliga förvaringsutrymmen och

minst:

 

- gemensam bastu om det på tomten finns

minst 20 bostäder utan bastu

 

- tvättstuga om bostäderna på tomten är

30 eller flere

 

- torkrum på 10 m2 om bostäderna är

färre än 30

 

- 1 % av den i detaljplanen angivna

våningsytan som hobby-, samlings- eller

motsvarande gemensamma utrymmen

 

Dessa utrymmen får byggas utöver den i

detaljplanen angivna våningsytan.

 
 

Byggnadernas huvudsakliga fasadmaterial

ska vara rappning. Byggnadernas fasader

ska vara ljusa och i fasaderna ska också

användas fräscha grundfärger.

 

Takformen ska vara plant tak eller

lågsluttande pulpettak.

 

Ovanför yttertakets högsta nivå får inte

placeras tekniska apparater eller andra

konstruktioner.

 

 

P¯ AK-KVARTERSOMR¯DE

 

I byggnaders första och andra våning får

finnas utrymmen för offentlig service.

 

Trapuppgången till allmänt

parkeringsutrymme får byggas utöver den

i detaljplanen angivna våningsytan.

 

Utrymmena för avfallshantering får

förläggas till byggnadens

markplansvåning eller till

ekonomibyggnaden på AH-kvartersområdet.

 

Tomterna får mot gatuområden med

biltrafik ingärdas med en högst 160 cm

hög mur av stenmaterial och mot

fotgängar- och cykelled med högst 140 cm

högt transparent metallstängsel. Gränser

mellan tomterna får inte förses med

staket.

 

I kvarter 47167 ska från trapphusen

finnas en direkt förbindelse till

gatunivån, till gårdsdäcket och till

parkeringsplanet.

  

I kvarter 47167 på tomt 2 och 3 ska

bostäder vid Gådsbackabågen byggas

ovanför den riktgivande nivån +41.0.

 

 

I kvarter 47167 på tomt 1 får 900 m2 av

bostadsvåningsytan reserveras för

specialboende.

  

P¯ AKS-KVARTERSOMR¯DE

 

Byggnaderna ska förses med ett

maskinellt till- och frånluftsystem.

Tilluftintaget ska placeras på taknivån

vid byggnadens gårdssida. Balkonger får

inte byggas på den fasad som är närmast

Gårdsbackavägen.

 

Utrymmena för avfallshantering ska

förläggas till byggnadens

markplansvåning.

 

 

P¯ AH-KVARTERSOMR¯DE

 

 

På området får placeras service- och

räddningsvägar som betjänar angränsande

tomter, samt på ekonomibyggnads

byggnadsyta hobby- eller

samlingsutrymmen och förråd för

utevistelseredskap och

avfallshantering.

 

I ekonomibyggnaderna får inte placeras

frånluftskanaler från underjordiska

parkeringsutrymmen.

 

Ekonomibyggnaderna ska förses med

gröntak.

 

 

P¯ KL-KVARTERSOMR¯DE

 

Växthus får byggas endast på

byggnadsytan. Utarför byggnadsytan får

byggas endast mindre konstruktioner.

 

 

P¯ LH-KVARTERSOMR¯DE:

 

På tomt får utöver den på

detaljplanekartan angivna våningsytan

byggas ett 200 m2 stort skärmtak.

 

 

BIL- OCH CYKELPLATSER

 

 

Siffrorna inom parentesen anger de

kvarter och riktgivande tomter, vilkas

bilplatser får förläggas till området.

 

 

AK-kvarterens parkeringsplatser ska

placeras i den underjordiska

parkeringsanläggningen under kvarteret

47167. Av bilplatserna ska minst 1bp/

2000m2 vy  lämpa sig för

rörelsehämmade.

 

AKS-kvarterens bilplatser ska placeras

på tomten. 

 

På AK- och AKS-område är minimiantalet

cykelplatser på tomten 1 cp / 30 m2

bostadsvåningsyta. Av dessa ska 75 %

placeras i byggnaderna. 

 

 

Minimiantal bilplatser:

 

- bostäder 1bp/ 120m2 vy

- studentbostäder 1bp/ 120m2 vy

- specialbostäder 1bp/ 250m2 vy

- åldringsboende 1/250 k-m2

- daghem 1bp/ 300 m2 vy

- kontorsutrymmen 1bp/ 75m2 vy

- servicestation 1 bp/ 50m2 vy 

- bensinstation 1 bp/ 80m2 vy

 

- för metrons servicebyggnad ska

reserveras två bilplatser

 

- på detta detaljplaneområde ska

placeras minst 100 bilplatser och minst

100 cykelplatser för metrostationens

pendelparkering

 

- på detta detaljplaneområde ska

placeras en bilplats för en bil i

sambruk på Gungbrädsvägens gatuområde

eller vid metrostationens

pendelparkering  

 

 

R˜DDNINGSS˜KERHETEN

 

Från underjordiska utrymmen ska planeras

och ordnas utgångar och utrymningsvägar

till markytan.

 

Vid byggande av utrymmen via befintliga

utrymmen ska drifts- och

räddningssäkerhetsnivån i de befintliga

utrymmena säkerställas under arbetets

gång.  

I gränsväggarna mellan tomterna och i

gränsväggarna mellan tomt och gata får

göras öppningar. Områdena och

byggnaderna ska planeras och byggas så,

att motsvarande räddningssäkerhetsnivå

kan uppnås med alternativa metoder.  

 

Innan byggnadslov beviljas för en helhet

eller en del av en helhet, som

överskrider tomtgränserna, ska sökande

uppgöra en utredning över

räddningssäkerheten även utanför det

område, som byggnadslovet gäller, för

byggandets hela verkningsområde. 

 

 

TOMTINDELNING

  

På detta detaljplaneområde ska för

kvartersområdena uppgöras en separat

tomtindelning. 

 

- affärs- och butiksutrymmen 1bp/ 60m2 vy

Kadun nimi. Namn på gata.

 

  

 

Rakennusala, jolle saa sijoittaa metron

sähkönsyöttö- ja ohjauskeskuksen.

 

Rakennusalan osa, johon tulee sijoittaa

metron lippuhalli rakennuksen

ensimmäiseen kerrokseen. Lippuhalliin

saa rakentaa kioskin, hissi- ja

porrasyhteydet metrotasolle sekä

sosiaalitiloja.

Maanalainen tila, johon saa

likimääräisten tasojen + 36.5 ja + 24.0

välille rakentaa enintään kolme

kellarikerrosta. Tiloihin saa sijoittaa

autopaikkoja, teknisiä tiloja,

väestönsuojia ja asuntojen

varastotiloja. Yksi kellarikerros tulee

varata pääosin liityntäpysäköintiin, ja

siitä tulee varata tilaa alueellista

tarvetta palvelevalle

keskijännitemuuntamolle.  

 

Alueen osa, jossa saadaan järjestää

maanalainen ajoyhteys katualueelta

tontille. Ajoyhteyden vapaan

ajokorkeuden tulee olla vähintään 3.7 m.

 

Metrorataa ja -asemaa varten varattu

alueen osa likimääräisten korkeustasojen

+ 35.5 ja + 28.0 välillä. Metroradan

yläpuolelle saa rakentaa rakennuksia ja

kansirakenteita. Metrorata- ja

metroasematilaan saa ulottaa

yläpuolisten rakennusten kantavia

rakenteita, jotka eivät haittaa metron

rakentamista tai käyttöä.

 

Metroasemaa varten varattu katualueen osa

+28.0 välillä. Metroradan ja metroaseman

laituritason yläpuolelle eri tasoon saa

rakentaa ajoneuvo- sekä jalankulku- ja

polkupyöräliikenteelle varattuja väyliä.

 

 

Maanalainen tai pihakannen alainen katu

likimääräisten korkeustasojen + 36.0 ja

+ 28.0 välillä. Katupinnan ja

yläpuolisten rakenteiden tai laitteiden

väliin on pystysuunnassa jätettävä

vähintään 4,2 m vapaata tilaa. 

Katuaukio/ Tori.

Yleiselle jalankululle ja

polkupyöräilylle varattu alueen osa

 

Alueen osa, jolle tulee rakentaa

katutasoon vähintään 3 m leveä ja 3,2 m

korkea yleiselle jalankululle varattu

katettu kulkutila likimääräiselle

korkeustasolle + 36.0.

Maanalaisten pysäköintitilojen

poistoilmahormit on sijoitettava

rakennukseen ja ulotettava

kattotasolle.

 

Maanalaisen pysäköintilaitoksen kannen

ja sen päällisten toimintojen

suunnittelussa on otettava huomioon

pelastuslaitoksen pelastuskaluston

kantavuusvaatimukset ja

tilavarausvaatimukset.

Pihakannen pintakuivatusvesiä saa johtaa

kortteleihin rajoittuvien katujen

pinnalle.

AK- korttelialueen kautta saa järjestää

Alue on pääosin rakennettava ja

istutettava leikki- ja oleskelualueeksi.

Kansirakenteeseen on upotettava

istutusalustaa matalakasvuisille puille,

pensaille ja nurmikolle. 

Ennen katusuunnitelman hyväksymistä

kadunpitäjän tulee esittää

pelastuslaitoksen vaatimat selvitykset

Keinulaudankujan ja metron

rakenteellisista ja toiminnallisista

pelastusturvallisuusjärjestelyistä.

 

Byggnadsyta där metrons elmatnings- och

ledningscentral får placeras. 

Del av byggnadsyta där metrons

biljetthall ska placeras i byggnadens

första våning. I biljetthallen får

byggas kiosk, hiss- och

trappförbindelser till metroplanet samt

socialutrymmen.

 

Underjordiskt utrymme där källarutrymmen

i högst tre plan får byggas mellan de

ungefärliga nivåerna + 36.5 och + 24.0.

I utrymmena får placeras bilplatser,

tekniska utrymmen, skyddsrum och

bostädernas förråd. Ett källarplan ska

reserveras för metrostationens

pendelparkering, där plats reserveras

för en medelspänningstransformator för

regionalt behov.

 

 

Del av område, där underjordisk

körförbindelse från gatuområde till tomt

får anläggas. Körförbindelsens fria höjd

ska vara minst 3.7 m.   

Del av gatuområde mellan de ungefärliga

nivåerna + 35.5 och + 28.0 som är

reserverad för metrobana och

metrostation. Ovanför metrobanan får

byggas byggnader och

däckskonstruktioner. I metrobanans och

metrostationens utrymmen får byggas

sådana bärande konstruktioner för 

byggnaderna ovanför, som inte hindrar

metrons byggande eller användning.

 

Del av gatuområde mellan de ungefärliga

nivåerna + 35.5 och + 28.0 som är

reserverad för metrostationen. Ovanför

metrobanan och metrostationens

plattformsnivå får byggas i skilt plan

leder för fordons-, gång- och

cykeltrafik.  

 

Underjordisk gata eller gata under

gårdsdäck mellan de ungefärliga nivåerna

+ 36.0 och + 28.0. Mellan gatans yta och

konstruktioner eller anläggningar

ovanför ska lämnas minst 4,2 m vertikalt

fritt utrymme. 

Öppen plats/ Torg.

För allmän gång- och cykeltrafik

reserverad del av område. 

 

 

Del av område, där ett minst 3 m brett

och 3,2 m högt för allmän gångtrafik

reserverat taktäckt gångstråk ska byggas

till den ungefärliga nivån + 36.0.

De underjordiska parkeringsutrymmenas

ventilationstrummor ska placeras i

byggnaden och nå upp till taknivån.

 

Vid planeringen av de underjordiska

parkeringsutrymmenas däck och

funktionerna på däcket ska beaktas

kravet på bärförmåga och utrymme för

räddningsverkets räddningsutrustning.  

Gårdsdäckets ytdräneringsvatten får

ledas till de ytan av de gator, som

gränsar till kvarteren.

Via AK-kvartersområde får ledas en

Området ska huvudsakligen byggas och

planteras för lek och utevistelse. På

gårdsdäcket ska nedsänkas

planteringunderlag för lågväxta träd,

buskar och gräsmatta.

Innan gatuplanen godkänns ska

gatuhållaren presentera de utredningar

som räddningsverket kräver gällande

Gungbrädsgrändens och metrons

konstruktiva och funktionella

räddningssäkerhetsarrangemang.

likimääräisten korkeustasojen + 35.5 ja 

ajoyhteyden AH-korttelialueelle ja körförbindelse  till AH-kvartersområde och

Rullalaudanpolun katuaukiolle. till Rullbrädestigens öppen plats.
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