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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinrakennusten korttelialue, jolla ympéristd
séilytetaan aluekokonaisuuden osana.

A/s

Rakennuksia korjattaessa alkuperaistoteutuk-
sen mukaiset rakennusosat ja materiaalit tulee
sailyttaa.

Alkuperéistoteutuksen mukaiset piharakenteet,
kuten muurit, terassit ja pihalaatoitukset tulee
séilyttaa.

Uudisrakennuksessa asuntojen keskipinta-alan
on oltava vahintdan 100 m2 huoneistoalaa.

Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa ympaéristdn
olemassa olevaan arvokkaaseen rakennuskan-
taan ja kaupunkikuvaan.

Uudisrakennuksen julkisivupintojen materiaali-
na tulee olla puhtaaksi muurattu tiili tai rappaus.
Mikali uudisrakennus liittyy vanhaan rakennuk-
seen, julkisivujen tulee olla samaa materiaalia.
Kattomateriaalina tulee olla tiili tai saumattu
pelti.

Piha-alueet, joita ei kédyteta kulkuteing, leikki- ja
oleskelualueina tai pysékdimiseen, on séilytet-
tédva luonnonmukaisina tai istutettava ja niiden
kaupunkikuvallisesti arvokas puusto ja luon-
nonkalliot on séilytettava.

Lahivirkistysalue.

Asemakaavahistoriallisesti arvokas puistoaukio,
jonka ominaispiirteet tulee sailyttaa.

Puistoaluetta on hoidettava siten, etté sen kau-
punkikuvallisesti arvokas puusto séilyy elinvoi-
maisena.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnén péaalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

NRITOKALLION Kadun tai puiston nimi.

L50 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

I[ Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

= "1
Rakennusala.
. .1
,
L d ] Auton séilytyspaikan rakennusala.
r ~ 1 Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
L. . _1 rakennus on rakennettava kiinni.
Katu.
"
L P ___| Pysékoimispaikka.
L '™ | Muuntamon rakennusala.
. vm/s _ Suojeltava muuntamorakennus.
Ly, M54 Ul
c slr—é ~J Kaupunkikuvallisesti ja asemakaavahistorialli-
L_._"1 . 1 sestiarvokas rakennus. Rakennusta ei saa pur-

kaa, eika siind saa tehda sellaisia korjaus- tai
muutostoitd, jotka heikentdvat rakennuksen
julkisivujen tai vesikaton kaupunkikuvallista ar-
voa tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteita.
Mikali rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu
tallaisia toimenpiteita, rakennus on korjaus- tai
muutostdiden yhteydessa palautettava alkupe-
raistoteutuksen mukaiseen asuunsa.

Tontteja varten on jarjestettdva vahintaan
seuraavat autopaikkamaérat:

- tonteilla 30032/4 ja 11
- muilla tonteilla

1 ap/100 k-m2
1 ap/170 k-m2

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrdde for bostadshus dar miljén
bevaras som en del av omrddeshelheten.

Vid reparation av byggnader skall befintliga
byggnadsdelar och material i enlighet med det
ursprungliga férverkligandet bevaras.

Befintliga gdrdskonstruktioner i enlighet med
det ursprungliga férverkligandet s&som murar,
terrasser och gérdsplattor skall bevaras.

| nybyggnad skall bostddernas genomsnittliga
ldgenhetsyta vara minst 100 m2.

Nybyggande skall anpassas till omrédets befint-
liga vardefulla byggnadsbesténd och till stads-
bilden.

Nybyggnadens fasadmaterial skall vara renmu-
rad tegel eller puts. Ifall nybyggnaden ansluter
sig till en gammal byggnad, skall fasadmateria-
let vara detsamma som i den gamla byggna-
den. Takmaterialet skall vara tegel eller slat fal-
sad plat.

Gérdsomraden som inte anvands som gangva-
gar, for lek och utevistelse eller parkering, skall
bevaras i naturenligt tillstdnd eller férses med

planteringar. Fér stadsbilden vérdefulla tradbe-
stédnd och naturklippor skall dar bevaras.

Omrade foér narrekreation.

Stadsplanehistoriskt vardefull parklik 6ppen
plats dar omrédets sardrag skall bevaras.

Parkomrédet skall vérdas s4, att det stadsbild-
massigt vardefulla tradbestadndet forblir livskraf-
tigt.

Linje 2 m utanfér planomrédets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgréans.

Grans for delomréade.

Riktgivande tomtgréns.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen
slopas.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Namn pé gata eller park.

Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tilldtna antalet
vaningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en
del dérav.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta for férvaringsplats fér bil.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som
byggnaden skall tangera.

Gata.

Parkeringsplats.

Byggnadsyta fér transformator.

Transformatorbyggnad som skall skyddas.

Stadsbildsmassigt och stadsplanehistoriskt vér-
defull byggnad. Byggnaden far inte rivas och i
den far inte utféras sddana reparations- eller
éndringsarbeten, som minskar fasadernas eller
vattentakets stadsbildsmassiga varde eller for-
&ndrar arkitekturens sardrag. Om i byggnaden
tidigare har vidtagits sddana dtgéarder, skall
byggnaden i samband med reparations- och
andringsarbeten aterstéllas i enlighet med det
ursprungliga férverkligandet.

For tomterna skall minst f6ljande antal bilplatser
anordnas:

- pd tomter 30032/4 och 11 1 bp/100 M2 véningsyta
1 bp/170 m2 véningsyta

- p& andra tomter

Autosuojan saa rakentaa asemakaavakarttaan
merkityn kerrosalan liséksi.

Uudisrakennusten autopaikat tulee sijoittaa
maanalaisiin tiloihin tai asuinrakennusten yhtey-
teen autotalleihin.

T&lld asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

Forvaringsplats for bil far byggas utéver den pa
detaljplanekartan angivna vaningsytan.

Bilplatserna fér nybyggnader skall férlaggas till
underjordiska utrymmen eller till garage i sam-
band med bostadshus.

Pa detta detaljplaneomréde skall for kvarters-
omradet utarbetas en separat tomtindelning.

HELSINKI
HELSINGFORS

30. kaupunginosa
Munkkiniemi

Vanha Munkkiniemi

Korttelit 30031, 30032, 30037
Katu-, puisto- ja vesialueet

Asemakaavan muutos 1:1000

30 stadsdelen

Munksnéas

Gamla Munksnéas

Kvarteren 30031, 30032, 30037
Gatu-, park- och vattenomraden

Detaljplaneéndring 1:1000
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HELSINGFORS STADSPLANERINGSKONTOR DETALJPLANEAVDELNINGEN
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