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1 YHTEENVETO

1.1 Hankkeen perustiedot

Nimi Helsingin kuvataidelukio
Paikkatieto Kaup.osa 11 Kallio

Kortteli 11004
Tontti 6

Osoite Torkkelinkatu 6, 00500 Helsinki
Käyttötarkoitus Opetusvirasto
Bruttolala 4176 brm²

1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Helsingin kuvataidelukion korkean osan vesikatto on myrskyssä osittain
siirtynyt paikoiltaan ja siinä on romahdusvaara. Hanke on toteutettava
välittömästi, jotta koulun toiminta voi jatkua. Samalla tehdään matalan
osan vesikattoon tarvittavat rakenteelliset vahvistuksen sen kestämisen
varmistamiseksi

1.3 Laajuus ja aikataulu

Ullakkokerroksen/ toimenpidealueen alat 677k-m², 0 hym², 596htm²

Koko rakennuksen alat:
Bruttoala: 4176m²

Kohteeseen liittyvät työt on jo aloitettu suojaamalla vaurioitunut vesikat-
to telttarakenteella

- Suunnitelmat 01-03/2012
- Rakentamisen valmistelu 03-04/2012
- Rakentaminen on tavoitteena suorittaa 04/2012-08/2012

1.4 Rakennuskustannukset

Kustannusarvio
- 995 000 € alv 0%
- 238 € / brm² alv 0%
- kausi 2/2012, RI = 133,8 ja THI = 155,8

1.5 Vuokrakustannukset ja rahoitus

Kiinteistön teknisellä peruskorjauksella ei ole vuokravaikutusta.

Tilakeskus on varautunut rahoittamaan hankkeen investointimäärära-
hoista vuonna 2012.

2 TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT

2.1 Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys
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Korjaus on välttämätöntä suorittaa pikaisesti.

3 TOIMINNAN KUVAUS

Toiminta säilyy entisellään.

4 TYÖN LAAJUUS

4.1 Yleistä
Hanke käsittää korkean osan vesikaton korjauksen. Samalla tehdään
ullakon yläpohjan lisälämmöneristys vastaamaan nykyvaatimuksia
muilta osin kuin tulevan iv-konehuoneen alalta.

Matalan osan puurakenteita vahvistetaan vesikaton alta

5 LAATUTASO

5.1 Tekninen laatutaso

Rakennuksen korkean osan vesikattorakenne uusitaan normaalitasoi-
sena. Vesikattorakenne uusitaan yläpohjarakenteista kannatettuna
puu- ja teräsrakenteena. Vesikattopintana on aluskatteella varustettu
vanhan mallin mukainen savikattotiili, jonka museovirasto hyväksyy.

5.1.1 Rakennussuunnitteluratkaisut

Ullakon palotekninen osastointi parannetaan viranomaisten vaatimuk-
sesta nykyvaatimusten mukaisesti enintään 400 m² osastoon. Palotek-
ninen osastointi toteutetaan niin että nyt rakennetaan tulevan peruspa-
rannuksen yhteydessä rakennettavan uuden iv-konehuoneen seinä, jo-
ta voidaan hyödyntää jatkossa eikä sitä tarvitse purkaa.

5.1.2 Rakennetekniset ratkaisut

Vesikattorakenteessa huomioidaan tulevan iv-konehuoneen vaatima ti-
la. Rakenteessa varaudutaan siihen, että tulevaa IV-konehuonetta var-
ten sitä joudutaan aukaisemaan. Vesikattorakenne tehdään paikalla
puu- ja teräsrakenteisena, lukuun ottamatta keskiosalla, johon asenne-
taan tehdasvalmisteiset kattoristikot.

5.1.3 LVI-tekniset ratkaisut

Hankkeessa ei tehdä lvi-teknisiä rakennustöitä.

5.1.4 Sähkötekniset ratkaisut

Ullakkotilan valaisimet ovat tällä hetkellä vaatimattomat, ullakolle tulee
uudet valaisimet.
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6 TURVALLISUUSASIAKIRJA

Hankkeessa on otettu huomioon VNa 205/2009 mukaiset määräykset
ja turvallisuusasiakirjan laatiminen etenee hankkeen vaiheiden mukai-
sesti.

7 AIKATAULU

Rakennuksen vaurioitunut katto on suojattu alkutalvesta

Tavoiteaikataulu on seuraava:
- Suunnitelmat 01-03/2012
- Rakentamisen valmistelu 03-04/2012
- Rakentaminen on tavoitteena suorittaa 04/2012-08/2012

8 KUSTANNUKSET

Rakennustyön kustannukset

Kustannusarvio on 995 000 € alv 0%
Kausi 2/2012, RI = 133,8 ja THI = 155,8.

Neliökustannukset (alv. 0 %) 238 € / brutto-m².

9 RAHOITUSSUUNNITELMA

Hanke rahoitetaan kiinteistöviraston tilakeskukselle osoitetulla inves-
tointimäärärahalla.

Hanke sisältyy vuoden 2012-2017 investointitalouden määrärahoihin,
jossa sille on varattu määrärahaa vuodelle 2012.

10 KÄYTTÖTALOUS

10.1 Vuokra
Kiinteistön teknisellä peruskorjauksella ei ole vuokravaikutusta.

11 TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT

Toteutus- ja ylläpitovastuu on kiinteistöviraston tilakeskuksella.

12 VÄISTÖTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN AIKANA

Väistötiloja ei tarvita. Kulkuyhteydet hoidetaan henkilöturvallisuus huo-
mioiden.
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13 TYÖRYHMÄ

Kiinteistövirasto / tilakeskus

Arto Manninen rakennuttajainsinööri
Kari Niittymäki sähkörakennuttaja

Suunnittelijat

Arkkitehtisuunnittelu Tomi Perko
Arkkitehtitoimisto Perko Oy

Rakennesuunnittelu Veli-Ville Rajasuo
Insinööritoimisto Pontek

LVI-suunnittelu Kimmo Lahti
Ramboll Talotekniikka Oy

Liitteet: Kustannusarvio, liite 1




