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VIIKIN KOMPOSTIKENTTA, MAAPERAN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET

1. JOHDANTO
Tassa raportissa esitetaan Viikin entisen jatevedenpuhdistamon alueella sijaitsevien pilaantunei-
den maa-ainesten valivarastointi ja kompostointikenttien maaperéan haitta-ainetutkimuksen tu-
lokset. Tutkimusalue sijaitsee Vanhankaupunginlahden pohjoispuolella, Lahden vaylan laheisyy-
dessd. Tutkimuksen avulla pyrittiin selvittamaan tutkimusalueeksi rajatun alueen maaperan
mahdollinen pilaantuneisuus.
Tutkimus tehtiin Helsingin kaupungin Kiinteistoviraston tilauksesta. Tilaajan edustajana tyossa
toimi Johanna Hytdnen. Rambollissa ty6sta vastasi projektipaallikkéna Janne Leskinen. Nayt-
teenotto suoritettiin Rambollin maastotutkimusyksikén toimesta.

2. TUTKIMUSKOHDE

2.1 Sijainti

Tutkimuskohde sijaitsee Helsingin Viikissa, osoitteessa Viikintie 35 (RN:0 91-36019-1). Kohteen

sijainti on esitetty kuvassa 1.
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Kuva 1. Tutkimusalueen sijainti ja tutkimusalueen rajaus punaisella.
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2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

Rajaukset ja koko

Tutkimusalueen pinta-ala on noin 3 800 m?. Rajaukset on esitetty kuvassa 1.

Pohjasuhteet

Tutkimusalueella maanpinta on tasolla noin +0,8...+1,33. Rakennekerrosten ylimpana kerroksena
on tiivis asfalttibetoni. Rakennekerrosten alapuolella oleva pohjamaa on savea, jonka pinnalla on
paikoin turvekerros.

MAAPERATUTKIMUKSET

Yleista

Tutkimusalueella otettiin naytteitd yhteensa 7 tutkimuspisteesta kairaamalla. Naytteenotto toteu-
tettiin 5.5.2012. Maanaytteiden kokonaislukuméaara oli 28 kpl. Tutkimuspisteiden sijainnit on esi-
tetty piirustuksessa 82143337-01. Naytteenoton yhteydessa pidettiin poytakirjaa johon merkittiin
aistinvaraiset havainnot maalajeista ja pilaantuneisuudesta. Kenttdhavainnot on esitetty liitteessa
1. Lisaksi tutkimusalueen maaperan pilaantuneisuuden arvioinnissa on kaytetty alueella vuonna
2009 tehtyjen tutkimusten tuloksia. Naista vanhoista tutkimuksista tutkimusalueella sijaitsee pis-
te TP113, josta on otettu 4 kpl maanaytteita.

Kenttaanalyysit

Yhteensa 25 naytteesta analysoitiin metallit xrf-kenttaanalysaattorilla. Orgaanisia haitta-aineita
ei analysoitu kenttakokein, vaan aistinvaraisesti pilaantuneiksi arvioidut naytteet lahetettiin suo-
raan laboratorioon analysoitaviksi.

Laboratorioanalyysit

Laboratorioanalyyseihin lahetettiin SGS Inspection Services Oy:n laboratorioon Kotkaan seuraa-
vat analyysimaaréat:

e Raskasmetallit, 5 kpl

¢ Oljyhiilivedyt C19-Cyo, 6 kpl

e PAH-yhdisteet, 4 kpl
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4.1

4.2

TULOKSET JA NIIDEN TULKINTA

Kenttdhavainnot ja -mittaukset

Naytteenoton yhteydessa maapera arvioitiin aistinvaraisesti mahdollisesti pilaantuneeksi kahdes-
sa tutkimuspisteessa (RF1 ja RF3). Pilaantuneisuusarvio perustui naytteenoton yhteydessa todet-
tuun 6ljyn hajuun seka o6ljykalvoon kairareiastd nousseen veden pinnalla. Kyseisistd naytepisteis-
ta lahetettiin naytteet laboratorioon analysoitavaksi.

Kenttdaalueen maapera koostui tayttokerroksista, jotka olivat aistinvaraisesti arvioiden p&aosin
pohjatuhkaa ja soraa/mursketta seka tayttokerrosten alapuolella sijaitsevasta paikoin turpeen
peittamasta savesta. Saven pinta tutkimusalueella oli 1,8...2,5 m maanpinnasta.

Naytteessa RF2 (2,2...2,7 m) todettiin kenttamittauksessa sinkin alemman ohjearvon ylitys.
Maaperanaytteet

Maanaytteiden kenttamittausten ja laboratorioanalyysien tulokset on esitetty liitteena 1 olevassa
taulukossa. Alkuperaiset laboratorion tutkimustodistukset ovat liitteena 2.

Metallit

Maanaytteista tehdyissa laboratorioanalyyseissa todettiin kahdesta (RF2 ja RF6) tutkimuspistees-
ta kynnysarvon ylittavia metallipitoisuuksia (As). Tutkituissa naytteissa ei todettu alemman oh-
jearvon ylittavia pitoisuuksia epaorgaanisia haitta-aineita (kenttamittauksessa todettu pitoisuus
jai laboratorioanalyyseissa pienemmaksi).

Oljyhiilivedyt

Tutkimuspisteista RF3 ja RF7 todettiin alemman ohjearvon ylittavia pitoisuuksia 6ljyhiilivetyja. Li-
saksi vanhassa tutkimuspisteessa TP113 on todettu ylemman ohjearvon pitoisuus oljyhiilivetyja.
Pisteista RF7 ja TP113 todetut raskaat oljyhiilivetyjakeet sijaitsivat asfalttikerroksen alapuolisessa
murskekerroksessa. Naiden raskaiden jakeiden arvioidaan kulkeutuneen rakennekerrosten ylim-
paan osaan asfaltin asentamisen yhteydessa. Tutkimuspisteesta RF3 todettu 6ljyhiilivetypitoisuus
poikkeaa em. pisteista ja koostuu keskitisleista ja raskaista jakeista. Kerros, josta nayte otettiin,
oli vedella kyllastynyt ja vetta myos tulvi maanpinnalle kairareidsta naytteenoton jalkeen. Oljy on
mabhdollisesti kulkeutunut ndytteeseen veden mukana myds asfaltoidun kentan ulkopuolelta.

PAH-yhdisteet
PAH-yhdisteiden osalta ei todettu Vna:n kynnysarvon ylittavia pitoisuuksia.
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ARVIO MAAPERAN PILAANTUNEISUUDESTA

Tutkimuskohteessa voidaan alueen maankayttémuodon puolesta kayttaa pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arviointiin VNa:ssa esitettyjd ylempia ohjearvoja.

Tutkimuskohteessa yhdesséa pisteessa on todettu aiemmissa tutkimuksissa ylemman ohjearvon

ylittava raskaiden &ljyhiilivetyjen pitoisuus. Vuoden 2012 tutkimuksessa ei todettu ylempien oh-
jearvojen ylityksia. Tutkimusalueelta tutkituista naytteistd kahdesta todettiin VNa alemman oh-

jearvon ylittdva oljyhiilivetypitoisuus.

Yli alemman ohjearvon
2 kpl

Naytteet

Aiempien tutkimusten tulosten perusteella alueen maaperé on paikoin pilaantunut.

Alueen maankayttomuodon muuttuessa on maaperan pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioita-
va uudelleen.

Ramboll Finland Oy

Espoossa 5.6.2012

Ko o

ne Leskinen " Jaakko Laine
projektipdallikko suunnittelija






Kenttahavaintojen ja analyysitulosten yhteenvetotaulukko Sivu 1/1

Asiakas:
Kohde:
Projektinumero:
pvm.
Kenttamittaukset Metallit ja i it 2 Polyaromaattiset hiilivedyt Oljyhiilivetyjakeet ja oksygenaatit
Syvyys Maalaji Lisatietoia Kosteus™ | viitearvot As cu ob 20 | kuvae| S As Hg cd co cr cu Pb Ni zn v Antra- | Asenaf- | Asenaf- | Bentso(a) | Bentso(a) | Bentso(b) [Bentso(g.hi) | Bentso(k) |Dibentso(ah)| Fenan- | Fluoran- | oo :;“;’;" Kryseeni pyreeni | PAHS | GG | CuwrCa | CuCun | CioCuo
arvio havainnot oit, 1 22 5 31 aine 0.02 1 0,005 0,03 Py a1 22 5 17 a1 28 seeni teeni tyleeni | antraseeni | pyreeni | fluoranteeni | peryleeni | fluoranteeni | antraseeni treeni teeni oy sum. Bensiini | Keskit, | Raskaat sum.
P ijiirjestelmé: KKJ2 kynnysarvo| & 100 60 200 2 5 05 1 20 100 100 60 50 200 100 1 - - 1 02 - - 1 - 1 1 - - - 1 - 15 - - - 300
é ji - alempi ohjearvo!
g ylempi ohjearvo 4 4
é raja-arvo| 000 00 00 00 00 000 000 0 000 000 00 00 000 00 000 000 00 000 000 00 000
M X Y Z 0..3 (ma/kg) | (mg/kg) | (markg) | (mg/kg) % (mg/kg) | (markg) | (mg/kg) | (mgrkg) | (markg) | (markg) | (ma/kg) | (markg) | (markg) | (markg) | (mg/kg) | (markg) | (ma/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (markg) | (markg) | (mg/kg) | (mg/ks mg/k( ‘mg/k( (mg/kg)
RF 1 01- 05 0,4 [hksr 6679538,66 2555554,29 kostea - - 22,5 44,8
05- 15 1,0 |raytemaa marka - - - <389 [351%| <5 <5 <04 <04 <10 24 14 <10 27 21 32
15- 20 0,5 [Taytemaa miirka - - 17 59,9
20- 25 0.5 [Turve, savi _|voim. sliyn haju marka - - <132 127 <02 | <02 | <02 0,23 <0.2 0,23 <0,2 <0,2 <0,2 0,25 0,66 <0.2 <0.2 0,21 <0,2 0,51 <3 75 300
RF 2 00- 05 0,5 [hksr 6679560,71| 2555574,06 - - - 32
05- 15 1,0 [hksr/ ™ marka 717 % <20 49
15- 22 0,7 [Taytemaa |jotain valk. miirka - - <247 | 461
22- 27 05 |Turve, savi marka - <960 | 283 |I@Be | <5 7 <0.4 0.6 10 20 21 11 23 102 34
RF 3 02- 05 0,3 |hksr Asfaltille 6679539,92| 2555576,79 kostea - - - 60
05- 15 1,0 |taytemaa [nousi oljyista marka - - - 39,8
15- 25 1,0 |hksr/ Turve |vetta porauksen - - 19,2 854 |555% <02 | <02 [ <02 <0,2 <02 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 032 034 <02 <02 | <020 | <02 0,28 <3 1570
25- 30 05 [savi alkeen - - - 67.1
RF 4 01- 05 0,4 [hksr 6679561,04| 2555592,86 kostea - - - 75,6
05- 15 1,0 |Taytemaa marka - - - 49
15- 25 1,0 |Taytemaa miirka - <565 | <236 | 486 <5 <5 <04 <04 <10 25 13 <10 18 29 26
25- 36 1.1 [savi - - - 65,6
RF 5 01- 05 0,4 [hksr 6679522,36| 2555582,86/ kostea - - <245 | 617
05- 15 1,0 |raytemaa marka 680%| <5 <5 <04 <04 <10 25 22 <10 30 20 46 <20 68
15- 20 05 [Turve miirka - <511 159 771
20- 25 0,5 [savi - - <346 | 704
RF 6 01- 05 0,4 [hksr 6679525,52| 2555600,41 kostea - - - 71,7
05- 15 1,0 [raytemaa marka - <86.3 - 56,5 <5 12 <0.4 <0.4 <10 19 22 <10 30 26 61
15- 18 0,3 [Taytemaa miirka - - <198 | 536 [697% <0,2 <02 | <02 <0,2 <02 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <02 <02 <02 <02 <02 <02 <0,2 <3 <20 320
18- 25 0.7 _[savi N N <101 | 745
RF 7 01- 05 0,4 [hksr 6679544,34 2555613,75 kostea 89,4 % <04 | <04 [ <04 <04 <04 <04 1,2 0,43 0,97 <04 <04 <04 0,43 0,86 <04 <04 <6 <20
05- 15 1,0 |Taytemaa marka - - - 52,4
15- 25 1,0 |Taytemaa mérkd - - - <168
25- 30 0.5 [savi <109 - - 71,6
anhat tutkimukse
TP 113 02- 07 0,5 [Hksr bitumin haju. naytteessa mukana bitumia (jahmeaa) 50 31 78 <2 <01 5,5 26 51 24 24 67 51 2.4 <10 63,0 2 800
07- 12 05 [Tunka ei hajua. pohjatuhka 45 15 39
12- 17 05 [Tunka ei hajua. pohi 27 1 25
17- 21 04 [Twsa
2,1 - e.k.s. |####
eks. - eks.
tulosten lukumaéara [n] 25 28 28 30 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 a 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 1 7 7 2
laskennallinen keskiarvo: ** #JAKO/O! 10 #JAKO/O! 0,6 8 25 24 18 25 a4 42 #IAKO/O! #JAKO/O! #IAKO/O! o #JAKO/O! 02 1.2 o 1,0 o 050  #JAKO/O! 04 1 #IAKO/O! 04 2 #IAKO/O! 203 801 2185
laskennallinen mediaani: ** #LUKU! 10 #LUKU 0,6 8 25 22 18 26 28 40 #LUKU!  #LUKU! #LUKU! 0 #LUKU! 02 12 0 1.0 0 050 #LUKU! 04 1 #LUKUL 0,4 2 #LUKU! 75 320 2185
laskennallinen minimi: o 7 0,0 0,6 6 19 13 11 18 20 26 o 0,0 00 o 0,0 02 12 o 1,0 o 0,34 0,0 04 o o 0,3 2 o 63 49 1570
laskennallinen maksim 0 12 00 0.6 10 29 51 24 30 102 61 o 0,0 00 0 0,0 02 12 0 1,0 0 0,66 0,0 04 1 0 0.5 2 0 470 2800 2800
keskihajonta: ** #JAKO/Ol 4 #JAKO/O! #JAKO/O! 3 3 14 9 5 33 13 #JAKO/O! #JAKO/O! #JAKO/O! #JAKO/Ol _#JAKO/Ol _ #JAKO/Ol _ #JAKO/Ol __ #JAKO/O! __ #JAKO/O! o 023 #JAKO/O! #JAKO/Ol O #JAKO/O! 0,2 #JAKO/O! #JAKO/O! _ 232 975 870
Viitearvovertailu, VnA 214/2007 ja Syke opas 98/2008: Huomautukset: Aistihavainnot pilaantuneisuudesta:
1.-12. = kts. VnA 214/2007 0 = pilaantumaton Luonnonmaa
tulos ylittaa kynnysarvon 13. = Luvuissa mukana kaikki numeeriset tulokset. Jos tulos 1 = lieva Tayttomaa
tulos ylittaa alemman ohjearvon alle detektiorajan, on laskennassa tuloksena kéytetty 2 = kohtalainen
detektiorajaa. 3 = pv-tason alla 3 = voimakas
tulos ylittaa ylemman ohjearvon 14. = Aistihavainto kosteudesta, kts. oheinen luokitus
tulos ylittaa jite raj 15. = Aistihavainto pilaantuneisuudesta, kts. oheinen luokitus
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Yritys on antanut tdman raportin SGS Palvelujen Yleisten Toimitusehtojensa (SGS General Conditions of Services) mukaisesti, jotka ovat saatavilla
osoitteessa www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Toimitusehdot sisaltavat rajoituksia yrityksen vahingonkorvausvastuuseen, hyvityksiin ja lain
valintaan. Taman dokumentin haltijan tulee huomioida, etta informaatio tdssé dokumentissa kuvaa tilanteen sellaisena kuin yhtié on sen
tydsuorituksensa aikana todennut asiakkaan mahdollisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen vastuu rajoitttuu yrityksen asiakkaaseen eika tama dokumentti
esté kaupan osapuolia kdyttdmasta kaupan asiakirjojen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita. Téman dokumentin sisallon tai ulkomuodon luvaton
muuttaminen, vaarentdminen tai vaaristely on lainvastaista ja tekija voidaan asettaa syytteeseen lain ankarimman tulkinnan mukaisesti.

Ellei erikseen ole mainittu: (a) tdssd dokumentissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja naytteita ja (b) naytteita sailytetdan korkeintaan 2 viikkoa.
Taman dokumentin saa kopioida vain kokonaan, ellei yritys ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin.

SGS Inspection Services Oy Kotolahdentie 10 FI-48310 Kotka Finland
t. +358 5 2106200, f. +358 5 2106280, www.fi.sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)
Business ID 0634247-4
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ANALYYSIRAPORTTI

KE12-01037 RO

KE12-01037.001

KE12-01037.002

Naytenumero KE12-01037.003 | KE12-01037.004 = KE12-01037.005
Naytteen nimi RF1 2,0-2,5 RF2 0,5-1,5 RF3 1,5-2,5 RF6 1,5-1,8 RF7 0,1-0,5
Niytteenottopvm 05.05.2012 05.05.2012 05.05.2012 05.05.2012 05.05.2012
Analyysi Yksikko DL
Kuiva-ainepitoisuus Menetelméa: SFS-ISO 11465
Kuiva-ainepitoisuus * paino-% ‘ 0.1 ‘ 35.1 7.7 55.5 69.7 89.4
Oljyhiilivedyt C10-C40 maanaytteestd Menetelma: 1ISO 16703
Oljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg KA. 20 75 <20 470 <20 <20
Oljyhiilivedyt >C22-C40 mg/kg KA. 20 300 49 1100 320 970
Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) maandytteestd = Menetelma: SFS-ISO 18287
Naftaleeni mg/kg KA. 0.2 <0.2 - <0.2 <0.2 <0.40
Asenaftyleeni mg/kg KA. 0.2 <0.2 - <0.2 <0.2 <0.40
Asenafteeni mg/kg KA. 0.2 <0.2 - <0.2 <0.2 <0.40
Fluoreeni mg/kg KA. 0.2 <0.2 - <0.2 <0.2 <0.40
Fenantreeni mg/kg KA. 0.2 0.25 - 0.32 <0.2 <0.40
Antraseeni mg/kg KA. 0.2 <0.2 - <0.2 <0.2 <0.40
Fluoranteeni mg/kg KA. 0.2 0.66 - 0.34 <0.2 <0.40
Pyreeni mg/kg KA. 0.2 0.51 - 0.28 <0.2 <0.40
Bentso(a)antraseeni mg/kg KA. 0.2 0.23 - <0.2 <0.2 <0.40
Kryseeni mg/kg KA. 0.2 0.21 - <0.2 <0.2 0.86
Bentso(b)fluoranteeni mg/kg KA. 0.2 0.23 - <0.2 <0.2 <0.40
Bentso(k)fluoranteeni mg/kg KA. 0.2 <0.2 - <0.2 <0.2 0.43
Bentso(a)pyreeni mg/kg KA. 0.2 <0.2 - <0.2 <0.2 <0.40
Indeno(1,2,3-cd)pyreeni mg/kg KA. 0.2 <0.2 - <0.2 <0.2 0.43
Dibentso(a,h)antraseeni mg/kg KA. 0.2 <0.2 - <0.2 <0.2 0.97
Bentso(g,h,i)peryleeni mg/kg KA. 0.2 <0.2 - <0.2 <0.2 1.2
16 PAH-yhdistetts yhteensa mg/kg KA. 3 <3 - <3 <3 <6.0
Metallit maanaytteestd Menetelma: 1ISO 11885
Arseeni mg/kg 5 - <5 - - <5
Kadmium mg/kg 0.4 - <0.4 - - <0.4
Koboltti mg/kg 10 - <10 - - <10
Kromi mg/kg 10 - 20 - - 29
Kupari mg/kg 10 - 23 - - <10
Nikkeli mg/kg 10 - 27 - - 17
Lyily mg/kg 10 - <10 - - <10
Vanadiini mg/kg 10 - 40 - - 21
Sinkki mg/kg 10 - 23 - - 44
Antimoni * mg/kg 5 - <5 - - <5
Elohopea maandytteestda Menetelma: SFS-ISO 16772
Elohopea * mg/kg 0.4 - <0.4 - - <0.4
Naytenumero KE12-01037.006
Naytteen nimi RF5 0,5-1,5
Naytteenottopvm 05.05.2012
Analyysi Yksikko DL

Kuiva-ainepitoisuus

24.05.2012

Menetelméa: SFS-ISO 11465

Page 2 of 3
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Niytenumero KE12-01037.006
Néaytteen nimi RF5 0,5-1,5
Naytteenottopvm 05.05.2012

Analyysi Yksikko DL

Kuiva-ainepitoisuus Menetelmé: SFS-ISO 11465 (continued)

Kuiva-ainepitoisuus * ‘ paino-% ‘ 0.1 ‘ 68.0

Oljyhiilivedyt C10-C40 maanaytteestd Menetelma: 1ISO 16703

Oljyhiilivedyt >C10-C21 malkg KA. 20 <20
Oliyhiilivedyt >C22-C40 malkg KA. 20 68

Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) maandytteestd = Menetelma: SFS-ISO 18287

Naftaleeni mg/kg KA. 0.2 -
Asenaftyleeni mg/kg KA. 0.2 -
Asenafteeni mg/kg KA. 0.2 -
Fluoreeni mg/kg KA. 0.2 -
Fenantreeni mg/kg KA. 0.2 -
Antraseeni mg/kg KA. 0.2 -
Fluoranteeni mg/kg KA. 0.2 -
Pyreeni mg/kg KA. 0.2 -
Bentso(a)antraseeni mg/kg KA. 0.2 -
Kryseeni mg/kg KA. 0.2 -
Bentso(b)fluoranteeni mg/kg KA. 0.2 -
Bentso(k)fluoranteeni mg/kg KA. 0.2 -
Bentso(a)pyreeni mg/kg KA. 0.2 -
Indeno(1,2,3-cd)pyreeni mg/kg KA. 0.2 -
Dibentso(a,h)antraseeni mg/kg KA. 0.2 -
Bentso(g,h,i)peryleeni mg/kg KA. 0.2 -
16 PAH-yhdistettd yhteensa mg/kg KA. 3 -

Metallit maanaytteestd Menetelma: ISO 11885

Arseeni mg/kg 5 <5
Kadmium mg/kg 0.4 <0.4
Koboltti mg/kg 10 <10
Kromi mg/kg 10 25
Kupari mg/kg 10 22
Nikkeli mg/kg 10 30
Lyijy mg/kg 10 <10
Vanadiini mg/kg 10 46
Sinkki mg/kg 10 20
Antimoni * mg/kg 5 <5

Elohopea maandytteestda Menetelma: SFS-ISO 16772

Elohopea * mg/kg ‘ 0.4 ‘ <0.4
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ANALYYSIRAPORTTI KE12-01060 RO

ASIAKAS NAYTE ~

Nimi RAMBOLL FINLAND OY SGS Refno KE12-01060 RO
Yhteyshenkilo Janne Leskinen Raportointi pvm 22.05.2012
Osoite PL 25 Saapumis pvm 11.05.2012
02601 ESPOO Aloitus pvm 11.05.2012
Valmistumis pvm 21.05.2012

Projekti --
Asiakkaan viite Viikin Kompostikentta / 82143337

Naytteiden lkm 4
o _J

/" KOMMENTIT

- _/
/ALLEKIRJOITUKSET

(it Vtaas.

Marika Luhtanen

Laboratoriokemisti
. J

LAVIITTEET

* Tama analyysi ei ole akkreditoitu
DL Maaritysraja
- Ei analysoitu

Yritys on antanut tdman raportin SGS Palvelujen Yleisten Toimitusehtojensa (SGS General Conditions of Services) mukaisesti, jotka ovat saatavilla
osoitteessa www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Toimitusehdot sisaltavat rajoituksia yrityksen vahingonkorvausvastuuseen, hyvityksiin ja lain
valintaan. Taman dokumentin haltijan tulee huomioida, etta informaatio tdssé dokumentissa kuvaa tilanteen sellaisena kuin yhtié on sen
tydsuorituksensa aikana todennut asiakkaan mahdollisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen vastuu rajoitttuu yrityksen asiakkaaseen eika tama dokumentti
esté kaupan osapuolia kdyttdmasta kaupan asiakirjojen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita. Téman dokumentin sisallon tai ulkomuodon luvaton
muuttaminen, vaarentdminen tai vaaristely on lainvastaista ja tekija voidaan asettaa syytteeseen lain ankarimman tulkinnan mukaisesti.

Ellei erikseen ole mainittu: (a) tdssd dokumentissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja naytteita ja (b) naytteita sailytetdan korkeintaan 2 viikkoa.
Taman dokumentin saa kopioida vain kokonaan, ellei yritys ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin.

SGS Inspection Services Oy Kotolahdentie 10 FI-48310 Kotka Finland
t. +358 5 2106200, f. +358 5 2106280, www.fi.sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)
Business ID 0634247-4
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Niytenumero| KE12-01060.001 KE12-01060.002 KE12-01060.003 KE12-01060.004
Naytteen nimi RF10,5-1,5 RF 2,2-2,7 RF41,52,5 RF6 0,5-1,5
Niytteenottopvm 05.05.2012 05.05.2012 05.05.2012 05.05.2012
Analyysi Yksikko DL
Metallit maanaytteestd Menetelma: 1ISO 11885
Arseeni mg/kg 5 <5 7 <5 12
Kadmium mg/kg 0.4 <0.4 0.6 <0.4 <0.4
Koboltti mg/kg 10 <10 10 <10 <10
Kromi mg/kg 10 24 29 25 19
Kupari mg/kg 10 14 21 13 22
Nikkeli mg/kg 10 27 23 18 30
Lyily mg/kg 10 <10 11 <10 <10
Vanadiini mg/kg 10 32 34 26 61
Sinkki mg/kg 10 21 105 29 26
Antimoni * mg/kg 5 <5 <5 <5 <5
Elohopea maandytteestda Menetelma: SFS-ISO 16772
Elohopea * mg/kg 0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4
22.05.2012
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Tutkimuspisteet_2012
Metallit
Alle kynnysarvon
Yli kynnysarvon
Yli alemman ohjearvon
Yli ylemman ohjearvon
Yli ongelmajaterajan
Orgaaniset
Alle kynnysarvon
Yli alemman ohjearvon
Yli ylemman ohjearvon

Yli ongelmajaterajan

TP Vanhat tutkimuspisteet

Tutkimuskohteen nimija osoite

Piirustuksen sisaltd Mittakaava
Viikin kompostointikentta Tehdyt tutkimuspisteet 1:750
Viikintie 15 Tutkimusalue
Helsinki
A M B L L Ramboll Finland Oy Suunn. ala Projektinumero Tiedosto

PL25, Saterinkatu 6

02601 ESPOO 82143337

puh. 020 755 6200 Piirustusnumero Muutos

fax 020 755 6206

01
hyv. Piirtaja Suunnittelija Pvm.
J.Leskinen jael 5.6.2012




