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§ 446
Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Annika Anderssonin 
talousarvioaloitteesta koskien Ruotsin mallin mukaisten 
siirrettävien moduulipäiväkotiyksikköjen tilaamista Helsinkiin 
koekäyttöön

HEL 2012-003466 T 00 00 03

Päätös

Kiinteistölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
kaupunginvaltuutettu Annika Anderssonin talousarvioaloitteesta 
seuraavan lausunnon:

Paviljonkipäiväkoti sekä Ruotsin mallin mukainen 
moduulipäiväkotiyksikkö, jollaisiin sosiaalilautakunta kävi tutustumassa 
maaliskuussa 2010, tarkoittavat molemmat samaa kuorma-autolla 
työmaaparakin tapaan siirrettävää tilaelementtiyksikköä. Julkisivujen 
osalta Suomen paviljonkimalli eroaa Ruotsin mallista vain siinä, että se 
on verhoiltu värikkäillä paneeleilla, joilla on pyritty häivyttämään 
tilapäisyyden tuntua. Verhoilu ei ole olennaisesti kalliimpi kuin Ruotsin 
mallin punamultalautaverhoilu. Ruotsin mallin mukaiset moduulit ovat 
hankintakustannuksiltaan kuitenkin hieman paviljonkimoduuleja 
edullisempia. Ero johtuu pääosin varustelun tasosta ja talotekniikasta. 
Ruotsin mallin mukainen varustelun ja talotekniikan taso tarkoittaisi 
Suomessa esim. märkäeteisen kosteuseristeen, ilmanvaihdon ja 
keittiön varustelun vaatimustasosta tinkimistä.

Siirtokustannukset ovat hankintakustannusten lisäksi iso osa 
kokonaiskustannuksista. Ne muodostuvat liityntäkustannuksista, 
varastoinnista ja pihan rakentamisesta. Siirtokustannukset voivat olla 
kolmasosan kokonaiskustannuksista. Päiväkodin pihan tulee olla 
asianmukaisesti aidattu ja turvallinen myös puistossa. Tällaisen pihan 
rakentamiskustannus on yleensä 2 000 - 3 000 euroa/lapsi. 

Aloitteessa mainittu joustavuus on päivähoidon tilaratkaisuissa tärkeää.  
Desibelivaatimukset tekevät joustavasta sijoittamisesta kuitenkin 
haastavaa, koska liikennemelun desibelivaatimukset täyttävät ns. 
raskasrakenteiset siirrettävät tilaelementit ovat huomattavasti 
kalliimpia. Halvempien kevyiden tilaelementtien sijoitusmahdollisuudet 
ovat rajatummat lisääntyvän liikennemelun takia. 

Kaupungilla on jo noin 40 tilapäistä siirrettävistä tilaelementeistä 
koottua päiväkotia ja koulua, jotka kukin on koottu yleensä noin 
kymmenestä tilaelementistä. Näistä on päiväkotikäytössä noin 
neljäsosa. Suurin osa siirrettävistä tilaelementeistä on kaupungin 
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suorassa omistuksessa. Jo nyt tilaelementtiyksiköiden vapautumisen ja 
uudelleen sijoittamisen ajoittaminen on haastavaa.

Vaikka siirrettävät tilaelementit eivät aina ole edullisin vaihtoehto, ne 
ovat aina varteenotettava vaihtoehto väistötilatarpeissa ja tilapäisissä 
tarvehuipuissa nopean toimitusaikansa vuoksi. Tilakeskus ei 
kuitenkaan voi kilpailutuksissa sitoutua liikaa yhteen toteutusmuotoon. 
Kartoitamme aina kaikki toteutusvaihtoehdot ja pyrimme valitsemaan 
kokonaistaloudellisimman ratkaisun. Pysyvämpänä ratkaisuna 
tilakeskus on yhdessä päivähoidon vastuualueen kanssa kehittänyt 
mm. jo käytössä olevaa konseptimallia, jossa tärkeitä tavoitteina ovat 
muuntojoustavuus, terveellisyys ja toteutusmuotovapaus.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Jarmo Raveala, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi
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Päätösehdotus

Kiinteistölautakunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle 
kaupunginvaltuutettu Annika Anderssonin talousarvioaloitteesta 
seuraavan lausunnon:

Paviljonkipäiväkoti sekä Ruotsin mallin mukainen 
moduulipäiväkotiyksikkö, jollaisiin sosiaalilautakunta kävi tutustumassa 
maaliskuussa 2010, tarkoittavat molemmat samaa kuorma-autolla 
työmaaparakin tapaan siirrettävää tilaelementtiyksikköä. Julkisivujen 
osalta Suomen paviljonkimalli eroaa Ruotsin mallista vain siinä, että se 
on verhoiltu värikkäillä paneeleilla, joilla on pyritty häivyttämään 
tilapäisyyden tuntua. Verhoilu ei ole olennaisesti kalliimpi kuin Ruotsin 
mallin punamultalautaverhoilu. Ruotsin mallin mukaiset moduulit ovat 
hankintakustannuksiltaan kuitenkin hieman paviljonkimoduuleja 
edullisempia. Ero johtuu pääosin varustelun tasosta ja talotekniikasta. 
Ruotsin mallin mukainen varustelun ja talotekniikan taso tarkoittaisi 
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Suomessa esim. märkäeteisen kosteuseristeen, ilmanvaihdon ja 
keittiön varustelun vaatimustasosta tinkimistä.

Siirtokustannukset ovat hankintakustannusten lisäksi iso osa 
kokonaiskustannuksista. Ne muodostuvat liityntäkustannuksista, 
varastoinnista ja pihan rakentamisesta. Siirtokustannukset voivat olla 
kolmasosan kokonaiskustannuksista. Päiväkodin pihan tulee olla 
asianmukaisesti aidattu ja turvallinen myös puistossa. Tällaisen pihan 
rakentamiskustannus on yleensä 2 000 - 3 000 euroa/lapsi. 

Aloitteessa mainittu joustavuus on päivähoidon tilaratkaisuissa tärkeää.  
Desibelivaatimukset tekevät joustavasta sijoittamisesta kuitenkin 
haastavaa, koska liikennemelun desibelivaatimukset täyttävät ns. 
raskasrakenteiset siirrettävät tilaelementit ovat huomattavasti 
kalliimpia. Halvempien kevyiden tilaelementtien sijoitusmahdollisuudet 
ovat rajatummat lisääntyvän liikennemelun takia. 

Kaupungilla on jo noin 40 tilapäistä siirrettävistä tilaelementeistä 
koottua päiväkotia ja koulua, jotka kukin on koottu yleensä noin 
kymmenestä tilaelementistä. Näistä on päiväkotikäytössä noin 
neljäsosa. Suurin osa siirrettävistä tilaelementeistä on kaupungin 
suorassa omistuksessa. Jo nyt tilaelementtiyksiköiden vapautumisen ja 
uudelleen sijoittamisen ajoittaminen on haastavaa.

Vaikka siirrettävät tilaelementit eivät aina ole edullisin vaihtoehto, ne 
ovat aina varteenotettava vaihtoehto väistötilatarpeissa ja tilapäisissä 
tarvehuipuissa nopean toimitusaikansa vuoksi. Tilakeskus ei 
kuitenkaan voi kilpailutuksissa sitoutua liikaa yhteen toteutusmuotoon. 
Kartoitamme aina kaikki toteutusvaihtoehdot ja pyrimme valitsemaan 
kokonaistaloudellisimman ratkaisun. Pysyvämpänä ratkaisuna 
tilakeskus on yhdessä päivähoidon vastuualueen kanssa kehittänyt 
mm. jo käytössä olevaa konseptimallia, jossa tärkeitä tavoitteina ovat 
muuntojoustavuus, terveellisyys ja toteutusmuotovapaus.

Esittelijä

Talous- ja suunnittelukeskus on pyytänyt kiinteistölautakunnan 
lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Annika Anderssonin 
29.2.2012 tekemästä valtuustoaloitteesta Ruotsin mallin mukaisten 
siirrettävien moduulipäiväkotiyksikköjen tilaamiseksi Helsinkiin 
koekäyttöön.

Lausuntoa on pyydetty myös sosiaalilautakunnalta.

Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen
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Lisätiedot
Jarmo Raveala, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi
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Päätöshistoria

Sosiaalilautakunta 29.05.2012 § 220

Pöydälle 15.5.2012
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Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa talousarvioaloitteesta 
kaupunginhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon.

Sosiaalilautakunta on osana palveluverkkojen kehittämistyötä 
edellyttänyt, että päivähoidon vastuualue laatii uutta tilakonseptia 
nopeampien ja edullisempien tilojen saamiseksi kunnallisen 
päivähoidon käyttöön. Ruotsissa käytössä oleva moduuliratkaisu on 
kiinnostava, koska Helsingin päiväkotiverkoston on kyettävä joustavasti 
ja nopeasti reagoimaan lapsimäärien muutoksiin. Helsingin kaupungin 
sisäisessä työnjaossa päivähoitotilojen järjestäminen kuuluu 
kiinteistöviraston tilakeskukselle. Sosiaaliviraston pyynnöstä tilakeskus 
on tutkinut erilaisia ratkaisumalleja päivähoidon muuntuvia tilatarpeita, 
kustannussäästötavoitteita sekä nopeita tilatarpeita varten. 

Helsingin kaupunki on käyttänyt paviljonkiratkaisua päiväkotitiloihin. 
Tällä hetkellä käytössä on yhdeksän paviljonkipäiväkotia. Nämä 
siirrettävät paviljongit ovat Ruotsissa käytössä olevien 
moduulipäiväkotiyksiköiden kaltaisia ja muistuttavat 
valmistaloratkaisuja, jossa tilaelementeistä rakennetaan muuttovalmis 
talo valmiille perustuksille. Varsinaisen taloratkaisun lisäksi erilaisten 
työmaa-, perustamis-, aluerakentamis- ja liittymäkustannusten osuus 
on huomioitava kustannuksissa. Helsingissä paviljonkipäiväkoteja 
koskevat samat energia-, lumikuorma-, ilmanvaihto- ym. määräykset 
kuin muutakin rakentamista. Myös nämä vaikuttavat hankkeiden 
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toteuttamisaikoihin ja kustannuksiin. Lisäksi  pääkaupunkiseudulla 
useilla alueilla paviljonkien seinärakenteissa tulee huomioida 
desibelivaatimukset, jotka täyttyvät vain ns. raskasrakenteisella mallilla. 
Edullista kevyttä seinärakennetta voidaan käyttää vain alueilla, joilla 
liikennemelu ei aiheuta terveysriskiä.

Siirrettävien paviljonkien ongelmaksi on muodostunut tarpeen ja 
vapautumisen synkronointi sekä väliaikaisvarastointi. Paviljongin 
siirtokustannukset voivat olla huomattavat.  Tilakeskus ja päivähoidon 
vastuualue ovat tutustuneet aloitteessa mainittuun Ruotsin 
paviljonkiratkaisuun. Tässä mallissa kustannus vastasi paikalla 
rakentamista. Lisäksi tiloissa oli noin 10–15 % enemmän huoneistoalaa 
lasta kohden verrattuna normaaliin suunnitteluratkaisuun.

Tilapäisten ja nopeaan tarpeeseen tulevien rakennusten suuri ongelma 
on se, että tarkoitukseen sopivia ja helposti rakennettavia tontteja ei 
kaupungista yleensä löydy. Samasta haasteesta kertovat myös 
ruotsalaiset asiantuntijat. Paviljonkipäiväkodeissa on yhdessä 
kaupunkisuunnittelu- ja rakennusvalvontaviraston kanssa etsitty 
hankkeelle mahdollinen sijoituspaikka, kuten tontti, puisto- tai 
kenttäalue, ja sen jälkeen haettu määräaikainen 
käyttötarkoituksenmuutos. 

Siirrettävä paviljonkiratkaisu ei ole kokonaiskustannuksiltaan pysyväksi 
suunniteltua vastaavaa rakennusta edullisempi. Paviljongin 
toimitusaika voi kuitenkin ilman häiriöitä olla noin 30 % paikalla 
rakentamista lyhyempi varsinkin, mikäli pihatöitä ei oteta huomioon. 
Päivähoidon vastuualueella lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitettujen 
paviljonkitilojen sisäiset vuokrat näyttäytyvät pysyviä tilaratkaisuja 
kalliimpina. 

Kaupungin tilojen käytön tehostamisen tavoite edellyttää, että aina 
uusien tilatarpeiden yhteydessä tarkastellaan olemassa olevien 
kaupungin omien vapaiden tilojen muuttamista pysyvästi tai tilapäisesti 
päivähoitotiloiksi. Päivähoidon vastuualue ja tilakeskus tekevät samalla 
jatkuvaa yhteistyötä ratkaisujen löytämiseksi päivähoidon muuttuvien ja 
ennakoitua nopeampien tilatarpeiden turvaamiseksi. Keväällä 2012 
käynnistyy kokeiluna uusi moduulipäiväkotitarkastelu jo olemassa 
olevien paviljonki- ja konseptipäiväkotiratkaisujen rinnalle.

15.05.2012 Pöydälle

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Carola Harju, suunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi


