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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
“MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinraken-
nusten korttelialue.

Autopaikkojen korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohijeellinen tontin raja.

Risti merkinndn paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoit-
taa, kuinka suuren osan rakennuksen suurim-
man kerroksen alasta ullakon tasolla saa kéyt-
taa kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Luku osoittaa kerrosnelidmetreina kuinka suuren
osan rakennuksen alimmasta kerroksesta (I)

saa kerrosalaneliometreina ilmoitetun kerrosalan
liséksi kayttdd asumisen yhteyteen sopiviin like-
tai palvelutiloihin.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle kerrosalan lisdksi saa raken-
taa enintdan 75 m2 kokoisen vyksikerroksisen
talousrakennuksen.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus.

Kvartersomrade for radhus och andra kopplade
bostadshus.

Kvartersomrade for bilplatser.

Linje 2 m utanfor planomrddets gréns.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Gréans for delomré&de.

Riktgivande tomtgrans.

Kryss pé beteckning anger att beteckningen
slopas.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Namn péa gata.

Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tilldtna antalet
vaningar i byggnaderna, i byggnaden elleri en
del dérav.

far anvanda i vindsplanet for utrymme som in-
raknas i vaningsytan.

Talet anger i kvadratmeter vaningsyta hur stor
del av byggnadens bottenvaning (I) man utéver
den angivna vaningsytan far anvanda for affars-
eller serviceutrymmen som lampar sig i anknyt-
ning till boende.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta, dar utbver byggnadsratten en
ekonomibyggnad i en vaning pa hégst 75 m2
far byggas.




o
L.

[l

pp/h

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka
puoleiseen rakennuksen seindan ei saa sijoittaa
paaikkunoita.

Osa-alueen raja, jolle on rakennettava 2,5 m
korkea melulta suojaava rakenne, johon saa
tehdé enintdan 3,5 metria levean kulkuaukon.

Ohijeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu
alueen osa.

Puilla ja pensailla istutettava alueen osa.

Katu.

Jalankululle ja polkupy®drailylle varattu katu,
jolla huoltoajo on sallittu.

Pysékdimispaikka. Alueelle ei saa rakentaa
autokatoksia.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa
jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit ja
ohjeelliset tontit, joiden autopaikkoja tulee alu-
eelle sijoittaa.

Kaikilla korttelialueilla:

- alueet on istutettava kortteleittain yhtenaisesti.

- tontteja ei saa aidata. Asuntopihat tulee aidata
pensasaidalla.

- on rakentamatta jadvat tontinosat, joita ei kay-
teté kulkuteina, leikkipaikkoina tai pysakdimi-
seen, istutettava.

- on alueen puusto hoidettava elinvoimaisena ja
tarvittaessa uudistettava siten, ettd sen maise-
mallinen merkitys sailyy.

- tulee rakentaminen toteuttaa siten, etta siita ei
aiheudu haitallisia pohjavesivaikutuksia.

- ei tonteille saa rakentaa kellaria.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som
byggnaden ska tangera.

Beteckningen anger att mot denna sida av
byggnadsytan far byggnaden inte ha huvud-
fonster.

Delomrades grans, dar en minst 2,5 m hdg
konstruktion som skyddar mot buller ska byggas.
| konstruktionen far géras en hégst 3,5 meter
bred 6ppning.

Riktgivande for lek och utevistelse reserverad
del av omréde.

Del av omrade som ska planteras med tridd och
buskar.

Gata.

Gata reserverad for gang- och cykeltrafik dar
servicetrafik ar tillaten.

Parkeringsplats. P& omréadet far inte byggas
skarmtak. -

Del av gatuomrédes gréns déar in- och utfart ar
forbjuden.

Siffrorna inom parentesen anger de kvarter och
de riktgivande tomter vilkas bilplatser ska for-
laggas till omradet.

¥

Pa alla kvartersomraden:
- ska omraden planteras enhetligt kvartersvis.

- f8r tomterna inte inh&gnas. Bostadernas priva-
ta gardar ska inhdgnas med buskhéack.

- ska obebyggda delar av tomt som inte an-
vénds som gangvagar, lekplatser eller fér par-
kering planteras.

- ska omradets tradbestdnd vardas si att det
forblir livskraftigt och vid behov férnyas sé att
dess betydelse for landskapet bibehalls.

- ska byggandet foérverkligas s att det inte
medfor skadlig inverkan p& grundvattnet.

- p& tomterna far ej byggas kéllare.




- ei jatehuollon laitteita saa sijoittaa pihamaalle.

- ei kerrosalan lisadksi rakennettavia tiloja varten
tarvitse varata autopaikkoja eika vaestonsuojaa.

- on katolle sijoitettavien teknisten tilojen ja lait-
teiden sovittava rakennuksen ulkondkoon.

- saa piha-alueella sijoittaa autopaikkoja vain
kirjaintunnuksella p merkitylle alalle.

Rakennuksen enimmaiskorkeus:

- 7-kerroksinen rakennus 21,0 m
- b-kerroksinen rakennus 16,5 m
- 2,5-kerroksinen rakennus 8,0 m
- talousrakennus 3,0 m.

AK-korttelialueilla:

- on olemassa olevan asuinrakennuksen raken-
nusalalle osoitettu kerrosalan lisdys toteutettava
korottamalla rakennusta yhdelld uudella asuin-
kerroksella.

- uuden asuinkerroksen tulee erottua rakennuk-
sen muista kerroksista julkisivun sisdanvedolla
seka julkisivumateriaalin ja varisdvyn avulla.
Sisddnvedon tulee porrashuoneita ja kattote-
rasseja lukuun ottamatta olla rakennuksen pit-
killa sivuilla vahintddn 3 m rakennusalan rajas-
ta.

Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisaksi:

- saa ensimmaiseen kerrokseen rakentaa asu-
mista palvelevia asunnon ulkopuolisia varasto-
ja, pesuloita, kuivaushuoneita, saunoja, teknisia
tiloja, harraste-, kokoontumis- tai vastaavia yh-
teistiloja, porrashuoneita, kaytavia, vaeston-
suojia, ulkoseinaa seka esteettdman sisaan-
kdynnin vaatimia rakenteita. Harraste-, kokoon-
tumis- tai vastaavia tiloja tulee rakentaa
vahintdan 1 % tontin asemakaavaan merkitysta
kerrosalasta.

- saa laajentaa porrashuoneiden tilaa niin, etta
ne voidaan varustaa hissilla.

- saa rakentaa tontin ulkoreunan puolelle uuden

asuinkerroksen kattoterassit ja terassilasituksen.

Kattoterassi ei saa ylittda alempien kerrosten
julkisivupintaa.

AR-korttelialueilla:
- on rakennuksissa oltava kapealla raystaslistal-

la varustettu harja- tai pulpettikatto. Katemateri-
aalin tulee olla siled ja tummaséavyinen.

- anordningar foér avfallshantering far inte place-
ras pa garden.

- behdver for utrymmen som far byggas utéver
vaningsytan inte reserveras bilplatser eller
skyddsrum.

- ska de tekniska utrymmena och anordningar-
na pa taket anpassas till byggnadens exterior.

- far pd gardsomradet placeras bilplatser endast
pa den med p betecknade ytan.

Byggnadens maximihdjd:

- 7-vaningsbyggnad 21,0 m
- Bvaningsbyggnad 16,5 m
- 2,5-vaningsbyggnad 8,0 m
- ekonomibyggnad 3,0 m.

P& AK-kvartersomrade:

- ska den utdkande vaningsytan, som anvisats
pa den befintliga bostadsbyggnadens bygg-

nadsyta forverkligas som en ny bostadsvaning
som pabyggnad pad den befintliga byggnaden.

- den nya bostadsvaningen ska avvika frdn de
dvriga vaningarna genom indragning av fasa-
den och avvikande fasadmaterial och fargny-
ans. Indragningen ska pa byggnadens l&ngsi-
dor vara minst 3 m fran byggnadsytans grans
med undantag av trapphus och takterrasser.

Utdver den i detaljplanen angivna vaningsytan:

- far i forsta vaningen byggas for invadnarna av-
sedda, separat frdn bostaden beldgna forr&d
och tvattstugor, torkrum, bastu, tekniska ut-
rymmen, hobby-, samlings- eller motsvarande
gemensamma utrymmen, trapphus, korridorer,
skyddsrum, yttervdggar samt konstruktioner for
tillgéngliga ingéngartill trapphus. Hobby-,
samlings- eller motsvarande gemensamma
utrymmen for invanarnas bruk ska byggas
minst 1% av den i detaljplanen angivna
vaningsytan.

- f&r trapphusen byggas till s&, att de kan forses
med hiss.

- f&r mot tomtens yttre grans i den nya bostads-
vaningen byggas takterrasser samt inglasning
av dessa. Takterrassen far inte skjuta ut dver
fasadytan for underliggande vaningar.

P& AR-kvartersomrédde
- ska byggnaderna ha as- eller pulpettak med

smal taklist. Taktackningsmaterialet ska vara
slatt och morkt.




- on asuinrakennuksen paadyissa oltava ikku-
noita.

- on paaasiallisena julkisivumateriaalina kaytet-
tava rappausta. Taydentavina julkisivumateriaa-
leina voidaan kayttaa punatiilta ja kuultokasitel-
tyd puuta.

- on rakennukset jasennditdva yhden huoneis-
ton suuruisiin osiin julkisivun varityksen, materi-
aalien, sisdénvetojen ja/tai kattomuotojen kei-
noin.

Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisaksi ja
rakennusalan ulkopuolelle:

- saa rakentaa enintdan 5 % kerrosalasta kuisti-
tilaa. Kuistin ulkoseindpinnasta tulee vahintaan
2/3 olla lasia.

- saa asuntojen yhteyteen rakentaa enintdan 6
m2 kylmaa varastotilaa/asunto. Varastot ja nii-
hin liittyvat katokset tulee rakentaa yhtenaisen
suunnitelman mukaan.

LPA-korttelialueella:

- saa tontit aidata katualuetta vastaan pen-
sasaidalla tai enintdan 1,2 m korkealla |a-
pindkyvalla aidalla.

Autopaikkojen vahimmaismaarat:

- asuintontit 1ap/105 k-m2.
- vieraspyséakaéintiin 1 ap/1000 k-m2.

Polkupydrien pysékointipaikkojen vahim-
maismaarat:

- tontille sijoitettavien polkupydrapaikkojen véa-
himmaismaara on 1 pp/30 m2 asuntokerros-
alaa. Naista 75 % on sijoitettava rakennuksiin
tai talousrakennuksiin.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

- ska bostadsbyggnaden ha fonster p& gavlar-
na.

- ska det huvudsakliga fasadmaterialet vara
rappning. Som kompletterande fasadmaterial
kan anvandas rott tegel och lasyrbehandlat tra.

- ska byggnaderna indelas i enheter om en bo-
stad genom variationer i fasadens fargsattning,
material, indragningar och/eller takformer.

Utdver den i detaljplanen angivna vaningsytan
och utanfér byggnadsytan:

- f&r byggas farstu hogst 5 % av vaningsytan.
Minst 2/3 av farstus yttervagg ska vara glas.

- far byggas hégst 6 m2/bostad kallt férradsut-
rymme i anslutning till bostader. Férrdd och till
dessa anslutna skarmtak ska byggas enligt en
samordnad plan.

P3 LPA-kvartersomraden:

- far tomterna mot gatuomrade férses med
buskhéack eller ett hdgst 1,2 m hogt transparent
staket.

Minimiantal bilplatser:

- pa bostadstomter 1 bp/105 m2 vy.
- 1 bp/1000 m2 vy for gastparkering.

Minimiantal cykelparkeringsplatser:

- minimiantal cykelplatser p& tomten &r 1 cp/30
m2 bostadsvaningsyta. Minst 75 % av dessa
ska placeras i byggnaderna och/eller i ekono-
mibyggnaderna.

Pa detta detaljplaneomrade ska fér kvartersom-
rddet utarbetas en separat tomtinledning.




