EHDOTUSKOHTAINEN ARVIOINTI
Nimimerkki "Brygat”
Ehdotuksen arkkitehtoninen kokonaisote ja omaleimaisuus

Ehdotus on laadittu erittdin ammattitaitoisesti. Selkeda ja ryhdikas
korttelirakennetta tukeva kaupunkitalo ei kuitenkaan tarjoa
paikalle erityistd identiteettid ja kortteli antaa hieman suljetun ja
totisen vaikutelman. Ehdotus ei luo selkeasti omaleimaista
korttelia paikkaan, joka on kuitenkin kaupunkirakenteellisesti
hyvin merkittava ja nakyva.

Julkisivujen ja sisddnkayntien arkkitehtoninen laatu

Katujulkisivut ovat tummaa muurattua tiilta ja sisapiha valkoiseksi
rapattu. Ratkaisu on toimiva joskin paljon néhty. Sisdankayntien
laatu vaihtelee, osittain ne ovat avaria ja laadukkaita, osittain
kaytavamaisia ja ahtaita. Varikkaat kuitusementtilevyt julkisivussa
vaikuttavat hieman irralliselta aiheelta ja viherkaton esitys on
jaanyt viitteelliseksi.

Asuntojen muuntojoustavuus, muunneltavuus ja monikayttoisyys

Asuntojen pohjaratkaisuissa on ositettu muuntojoustavuus
suurempien asuntojen keittion eri sijoitusvaihtoehdoilla, joka
antaa hyvat periaatteelliset mahdollisuudet erilaisille asunnon
sisaisille muutoksille myds tulevaisuudessa, mikali keittion
siirtomahdollisuus huomioidaan rakennussuunnittelussa.
Huonetilat ovat hyvin kalustettavissa.

Asuntosuunnittelun uusien haasteiden ja asuntoihanteiden huomioon
ottaminen

Asuntosuunnittelu ja mitoitus on korkealuokkaista. Erityisen
hienoja ovat kattohuoneistot tontilla 3. Porrashuoneiden kohdalla
sijaitsevat kaksiot ovat tavanomaisia, ja niiden keittiot pienia ja
pimeita. Sisddnvedetyt parvekkeet ovat onnistunut osa
kokonaisuutta. Kahden asunnon sisdankayntiin on vain
porrasyhteys eikd esteettomyys nailtéa osin tayty, joskin se olisi
ratkaistavissa jatkosuunnittelussa.

Huoneistojakauman monipuolisuus
Asuntojen keskipinta-ala on 75 m?. Pienimmat asunnot ovat 46 m?
ja suurimmat yli 100 m?. Asuntojakauma on varsin monipuolinen

ja onnistunut, eika sisalla erityisia riskeja tai kokeellisia irtiottoja.

Rakennuksen liittyminen ymparistoon seka tilaratkaisujen ja ulkotilojen
toimivuus, viihtyisyys ja turvallisuus



Ehdotus liittyy ympéaroiviin kortteleihin asemakaavassa
osoitettujen periaatteiden mukaisesti. Yhteistilat on ratkaistu
ehdotuksessa erinomaisesti. Pihan kayttéa tukevat innovatiiviset
korttelituvat ja hienosti kattoterasseille avautuvat saunaosastot
merindkoaloin. Tonttien 1 ja 2 kattosaunoissa pukeutumistilat ovat
niin pienet, etteivat tilat mahdollista muuta toimintaa.

Liiketilat sijoittuvat luontevasti. Pysakoinnin ja yhteispihatontin
kaikki rakenteet sijoittuvat tulvarajan ylapuolelle ja pihakansi
sijoittuu toisen kerroksen tasolle. Yhteydet toimivat hyvin ja ovat
kaikin puolin toimivia ja turvallisia.

Ratkaisujen ekologisuus ja elinkaareen ottaminen huomioon (materiaalien ja
jarjestelmien ymparistévaikutukset, energiatehokkuus seka tekniset ratkaisut)

Muuta

Talo- ja rakennetekniset ratkaisut ovat varmoja ja koeteltuja.
Ehdotukseen on liitetty energiatehokkuuden- ja taloteknisten
ratkaisuiden selvitys. Lisdksi on esitetty alustavat energiaratkaisut
ja energiakulutus.

Tontilla 3 rakennusoikeuden maara ylittyy yli 5%, liséksi tontin 3
parvikerrokset ovat poikkeus asemakaavaan nahden.



Nimimerkki "Keulapiikki”

Ehdotuksen arkkitehtoninen kokonaisote ja omaleimaisuus

Kortteli on kaupunkikuvallisesti parhaimmillaan itasivulla, johon se
muodostaa komean tiilijulkisivun. Korttelin etela&n avautuva
julkisivu jakautuu suotta kolmeen osaan ja on epavarman ja
rikkonaisen oloinen. Ehdotus ei luo selke&sti omaleimaista
korttelia paikkaan, joka on kuitenkin kaupunkirakenteellisesti
hyvin merkittava ja nakyva.

Julkisivujen ja sisdankayntien arkkitehtoninen laatu

Korttelin nakyminen kaukomaisemassa ei tue ehdotuksen
pyrkimysta jakaa korttelijulkisivuja rakennuskohtaisesti osiin.
Arkadit ita- ja lansijulkisivulla tuovat kortteliin komean
kaupunkimaisen lisan. Katujulkisivuissa vuorottelevat eri sévyiset
muuratut tiillipinnat. Sisapihalla on kaytetty tiiltd seké vaaleaa
rappausta. Suuret sisdankayntitilat antavat hyvat mahdollisuudet
korkealaatuiselle toteutukselle, esitetyssa muodossaan
kokonaisuudesta valittyy kuitenkin hajanainen vaikutelma.

Asuntojen muuntojoustavuus, muunneltavuus ja monikayttoisyys

Osaan suurista asunnoista on suunniteltu sivuasunnot tuomaan
joustavuutta erilaisiin elaméntilanteisiin. Joustavuutta on tutkittu
myaos erilaisilla teknisilla ratkaisuilla, mm. ryhmittdamalla hormeja
porrashuoneen yhteyteen ja siirrettavilla valiseinilla. Ratkaisu
aiheuttaa osittain varsin pitkid vaakavetoja, eika tue keittion
vapaata sijoittumista asuntoon. Siirrettavien kevyiden valiseinien
aaneneristavyys tulisi varmistaa.

Asuntosuunnittelun uusien haasteiden ja asuntoihanteiden huomioon
ottaminen

Asuntosuunnittelun taso vaihtelee. Osa asunnoista tarjoaa
innovatiivisia ja joustavia tilaratkaisuja, osa hankalan oloisia,
runsaasti kaytavatilaa sisaltavia ratkaisuja. Kaytavamaisia ahtaita
nurkkia on véljennetty viistamalla huoneiden nurkkia 45-asteen
kulmalla. Kaakkoiskulman hienot ndkymét on hyddynnetty
innovatiivisilla 1%2-kerroksisilla asunnoilla, joissa huoneistot
limittyvat korkeussuunnassa toisiinsa. Sisaanvedetyt parvekkeet
ovat onnistunut osa kokonaisuutta, ja sisapihan puolelle esitetyt
pienparvekkeet lisddvat asumismukavuutta. Esteettomyyden
periaate toteutuu seka huoneistoissa etta yhteistiloissa. Asuntojen
yhteyteen sijoitetut irtaimistovarastot herattivat tuomaristossa
keskustelua. Tilat muistuttavat vaatehuoneita eivatka vastaa
irtaimistovaraston tarpeeseen, jos ne paatyvat muuhun kayttéon.



Huoneistojakauman monipuolisuus

Asuntojen keskipinta-ala yhtioittain vaihtelee 76,7 m? ja 82,0 m?
valilla. Pienimmat asunnot ovat 54 m? ja suurimmat hiukan yli 100
mZ. Asuntojakauma on varsin monipuolinen ja onnistunut.
Korttelin nakyvimmassa kulmassa sijaitsee mielenkiintoinen
asuntoratkaisu, jolla on saatu aikaan puolitoistakerroksinen
olohuone neljaan huoneistoon.

Rakennuksen liittyminen ymparistoon seka tilaratkaisujen ja ulkotilojen
toimivuus, viihtyisyys ja turvallisuus

Ehdotus sisadltaa useita innovatiivisia ratkaisuja, kuten katu- ja
pihatasossa tonttien 1 ja 2 valiin avatun yhteyden, joka avartaa
nakymia sisapihalta onnistuneesti ja porrasyhteys tuo hienon
kaupunkikuvallisen lisan, mutta kokonaisuus jaa silti hiukan
hajanaiseksi. Pihakansi sijoittuu toisen kerroksen tasolle.
Pysakaointi on ratkaistu poikkeuksellisesti vinopysakaintina.
Pysakaointihallin koko tuskin vaatisi kaksisuuntaista ajoramppia.
Kapeampi yhteys parkkihalliin vahentaisi ajorampin aiheuttamaa
kaupunkikuvallista haittaa. Pysékdintihallin painaminen tasolle
+2,7m luo realistiset mahdollisuudet toteuttaa pihakannen
yhteydet toisen kerroksen sisatiloihin hyvin.

Liiketilat on ratkaistu hyvin ja arkadi mahdollistaa liiketilojen
terassit. Lansijulkisivulle katutasoon sijoitetut ty6tilat elavaoittavat
Junonkatua. Kaakkoiskulmaan esitetty kahvila elavdittaa katutilaa
onnistuneesti. Kattosaunat on ratkaistu hyvin, joskin yhdessa
saunassa ei ole ikkunaa. Viherkaton esitys on jaanyt
viitteelliseksi.

Ratkaisujen ekologisuus ja elinkaareen ottaminen huomioon (materiaalien ja
jarjestelmien ymparistévaikutukset, energiatehokkuus seka tekniset ratkaisut)

Syvarunkoinen ja tehokas kortteliratkaisu antaa hyvat edellytykset
energiatehokkaisiin ratkaisuihin rakennesuunnittelussa, mutta
varsinaisia materiaalien ja jarjestelmien ymparistovaikutuksia,
energiatehokkuutta tai muita teknisia ratkaisuja lammon
talteenottoa lukuun ottamatta ei ole esitetty.



Nimimerkki "Luovi”
Ehdotuksen arkkitehtoninen kokonaisote ja omaleimaisuus

Ehdotus on omaleimainen, tyylikas ja varmaotteinen
arkkitehtoninen kokonaisuus. Kortteli on kaupunkikuvallisesti
korkeatasoinen ja antaisi alueen tarkeélle merelliselle kulmalle
vahvan identiteetin. Ehdotus luo omaleimaisen korttelin paikkaan,
joka on kaupunkirakenteellisesti hyvin merkittava ja nakyva.

Julkisivujen ja sisdankayntien arkkitehtoninen laatu

Metallihohtoinen tiili taitteisessa korttelin ulkojulkisivussa tukee
persoonallista arkkitehtuuria. Materiaalipaletti on tyylikas ja
harkittu. Kaakkoiskulman portaikosta ja ulokkeesta on tehty
voimakas kaupunkikuvallinen aihe, joka jaa osittain
perustelemattomaksi, kun portti johtaa yhteispihalle.
Kaupunkikuvallisesti porttiaihe viestii pihan julkisemmasta
kaytosta. Ita- ja lansijulkisivujen arkadit muodostavat hienon
kaupunkikuvallisen aiheen.

Asuntojen muuntojoustavuus, muunneltavuus ja monikayttoisyys

Asunnot ovat parhaimmillaan varsin muunneltavia ja
monikayttoisia ratkaisussa, jossa keittid ja olohuonetila
muodostavat rungon lapi menevan akselin. Varsinaista
muuntojoustavuutta tai muunneltavuutta ei ehdotuksessa ole
erikseen esitetty.

Asuntosuunnittelun uusien haasteiden ja asuntoihanteiden huomioon
ottaminen

Asunnot on ratkaistu padosin onnistuneesti ja raikkaasti. Osa
huoneistoista on kuitenkin ratkaistu pitkid kaytavia sisaltavina
"kirveenvarsi"-ratkaisuina ja erityisesti tontilla 2 sijaitsevat kolmiot
ovat vaikeasti kalustettavia ja ne kaipaisivat lisasuunnittelua.
Korttelin kaakkoisnurkan erityiset ndkymat ja kaupunkikuvallinen
asema on jatetty hydédyntamatta sijoittamalla sinne pienehkd
makuuhuone. Joissain asunnoissa on parannettavaa
esteettomyyden toteutumisessa.

Huoneistojakauman monipuolisuus

Asuntojen keskipinta-ala on 77 m#/asunto. Pienimmat asunnot
ovat 52,5 m? ja suurimmat hiukan yli 100 m%. Asuntojakauma on
varsin monipuolinen ja onnistunut, eika sisalla erityisia riskeja tai
uusia kokeiluja.

Rakennuksen liittyminen ymparistoon seka tilaratkaisujen ja ulkotilojen
toimivuus, viihtyisyys ja turvallisuus



Ainoana kilpailussa "Luovissa” on esitetty ratkaisu, jossa
pysakainti painetaan reilusti katutason alapuolelle. Pienempi
tasoero pihan ja kadun valilla tarjoaa hyvan mahdollisuuden
miellyttavien porrasyhteyksien luomiselle. My6s riittavaa tasoeroa
pihakannen ja pihalle avautuvien asuntojen valilla pidettiin
hyvana. Yhteispihan riittavan kasvukerroksen rakentaminen
kannelle onnistuu hyvin esitetyilla koroilla.

Yhteistilat on ratkaistu onnistuneesti ja kattosaunat avautuvat
terasseille. Liiketilat on ratkaistu luontevasti, ja ne levittaytyvat
koko itgjulkisivulle. Keskimmainen liiketila jaa syvennykseen
luiskien taakse.

Viherkatto on jddnyt maininnaksi.

Ratkaisujen ekologisuus ja elinkaareen ottaminen huomioon (materiaalien ja
jarjestelmien ymparistévaikutukset, energiatehokkuus seké tekniset ratkaisut)

Muuta

Suunnitelmissa ei ole erityisia rakennusteknisia haasteita.
Syvarunkoinen ja tehokas kortteliratkaisu antaa hyvat edellytykset
energiatehokkaisiin ratkaisuihin rakennesuunnittelussa, mutta
varsinaisia materiaalien ja jarjestelmien ymparistovaikutuksia,
energiatehokkuutta tai muita teknisia ratkaisuja lammon
talteenottoa lukuun ottamatta ei ole esitetty.

Suunnitelma poikkeaa kaavasta tonttien 1 ja 2 kuudennen
kerroksen osalta.



Nimimerkki "Merenhuiske”
Ehdotuksen arkkitehtoninen kokonaisote ja omaleimaisuus

Ehdotus on herkkéeleinen kaupunkikuvallinen ratkaisu. Kahteen
suuntaan merelle nayttaytyva kortteli olisi kaivannut
voimakkaampaa arkkitehtonista otetta. Herkkapiirteinen
julkisivukasittely menettaa osittain merkityksensa tarkasteltaessa
korttelia merellisessa kaukomaisemassa.

Julkisivujen ja sisdankayntien arkkitehtoninen laatu

It&julkisivu on kasitelty korttelin paajulkisivuna, eteldjulkisivu jaa
sivuosaan. Katujulkisivut on esitetty muurattavaksi eri savyisista
vaaleista tiilista. Kellertava tiili on yllattava, joskaan ei mahdoton
materiaalivalinta. Sisapihan rapatuilla julkisivuilla on pyritty
muurimaiseen ilmeeseen. Kaakkoiskulman komea uloke olisi
haastavaa toteuttaa esitetylla tavalla. Tarvittavat lisarakenteet
heikentaisivat ratkaisun arkkitehtonista vaikutelmaa. Katu- ja
pihatasossa tonttien 1 ja 2 valiin avattu yhteys avartaa ndkymia
sisépihalta onnistuneesti ja luiskayhteys tuo hienon
kaupunkikuvallisen lisan. Sisddnkaynnit ovat juhlavat ja
miellyttavat. Julkisivut ovat kuitenkin kokonaisuutena turhan
hienovaraiset ja pienipiirteiset pitkiin nakymiin suhteutettuna.

Asuntojen muuntojoustavuus, muunneltavuus ja monikayttoisyys

Ehdotuksen erityiset ansiot ovat taidokkaassaa, elaytyvassa ja
innovatiivisessa asuntosuunnittelussa. Erityisesti on tutkittu
asuntojen muuntojoustavuutta. Sisaanvedetyt parvekkeet
taydentavat asuntoja hyvin.

Asuntosuunnittelun uusien haasteiden ja asuntoihanteiden huomioon
ottaminen

Tontin 3 asunnoista suurin osa on yhdistettavissa
naapuriasuntoon. Tama tarjoaa mahdollisuuden muuntaa
asunnon koko tarvittaessa suuremmaksi tai erottaa suuremmasta
asunnosta erillinen sivuasunto. Asuintilat on esitetty esteettomina.

Huoneistojakauman monipuolisuus

Asuntojen keskipinta-ala on yli 74 m?/asunto. Pienimmaét asunnot
ovat 24 m? ja suurimmat 164 m?. Asuntojakauma on hyvin
monipuolinen ja onnistunut. Merkittava osa asunnoista on
yhdistettavissa ja muokattavissa asukkaiden erilaisiin tarpeisiin.

Rakennuksen liittyminen ymparistoon seka tilaratkaisujen ja ulkotilojen
toimivuus, viihtyisyys ja turvallisuus



Toiseen ja kolmanteen kerrokseen sijoitetut yhteissaunat eivét
vastaa asemakaavan vaatimusta kattokerrokseen sijoitetuista
yhteissaunoista. Ehdotuksessa ei ole esitetty kaavan vaatimaa
maaraa yhteissaunoja, eivatka ne sijaitse katolla tai ylimmassa
kerroksessa kuten kaava edellyttaa. Liiketilat on ratkaistu
onnistuneesti.

Kaakkoiskulman merelle eteldén suuntautuva istuskeluportaikko
on onnistunut ratkaisu. Huoltoajoyhteyden puuttuminen pihalle
arveluttaa, joskin se olisi jarjestettavissa. Pysakaointihallin mitoitus
on osittain liian ahdasta, ja pysakointipaikkojen lukuméaara ei tayta
kaavan normia.

Ratkaisujen ekologisuus ja elinkaareen ottaminen huomioon (materiaalien ja
jarjestelmien ymparistévaikutukset, energiatehokkuus seka tekniset ratkaisut)

Katoille esitetyt aurinkopaneelit tdydentavat pyrkimysta
energiatehokkuuteen. Syvarunkoinen ja tehokas kortteliratkaisu
antaa hyvat edellytykset energiatehokkaisiin ratkaisuihin
rakennesuunnittelussa, mutta varsinaisia materiaalien ja
jarjestelmien ymparistévaikutuksia, energiatehokkuutta tai muita
teknisia ratkaisuja katolle sijoitettujen aurinkopaneelien,
iImanvaihtoratkaisujen ja salekaihtimien lisaksi ei ole esitetty.



Nimimerkki "View”

Ehdotuksen arkkitehtoninen kokonaisote ja omaleimaisuus

Ryhdikas ja selkeé korttelikokonaisuus, joka ei kuitenkaan luo
paikalle erityistd kaupunkikuvallista identiteettia. Suunnitelma
ylittad asemakaavan mukaisen kerrosalan reilusti ja vaatisi
asemakaavan muutoksen. Iso kerrosalan ylitys nakyy myos
rakennuksen massassa, josta jaa raskas ja tasapaksu vaikutelma.

Julkisivujen ja sisddnkayntien arkkitehtoninen laatu

Katujulkisivut ovat mustaa lasitettua tiilta, puupaneelia ja
parvekekaiteiden osalta kullanvarista perforoitua levya.
Hienostuneista materiaaleista huolimatta varien voimakkaat
kontrastit yhdistettyna julkisivujen massoitteluun tekevét korttelin
iimeesté hieman rikkonaisen. Valittu massoitteluratkaisu toimisi
paremmin laajemman alueen periaatteellisena ratkaisuna kuin
yksittdisessa korttelissa. Porrashuoneet ovat hienot ja
sisaankaynnit juhlavat.

Asuntojen muuntojoustavuus, muunneltavuus ja monikayttoisyys

Asunnot ovat parhaimmillaan varsin muunneltavia ja
monikayttoisia. Varsinaista muuntojoustavuutta tai
muunneltavuutta ei ehdotuksessa ole erikseen esitetty.

Asuntosuunnittelun uusien haasteiden ja asuntoihanteiden huomioon
ottaminen

Asunnot ovat paaosin hyvin ratkaistuja, mutta melko
tavanomaisia. Erityisena teemana nakyy pyrkimys erotella
asunnon tilat yksityiseen ja julkisempaan tilaan. Makuuhuoneet on
ryhmitelty omaksi osastokseen. Esitettyd asunnon siséista
vyOhykeajattelua pidettiin hyvana.

Huoneistojakauman monipuolisuus

Asuntojen keskipinta-ala on 75 m?/asunto. Pienimmat asunnot
ovat 41,7 m? ja suurimmat 126,3 m? kahden yhdistetyn asunnon
kokonaisuutena. Asuntojakauma on monipuolinen ja onnistunut.

Rakennuksen liittyminen ymparistoon seka tilaratkaisujen ja ulkotilojen
toimivuus, viihtyisyys ja turvallisuus

Ehdotuksista ainoa, jossa on aidosti paneuduttu kattokerrokseen
suunnitteluun viidentena julkisivuna. Esitetty kattopuutarha on
erityisen ansiokas. Saunat ja muut yhteistilat liittyvat
kattopuutarhaan hienosti. Pihan suunnittelu ei kuulunut



kilpailutehtavaan, mutta ehdotuksessa on kuitenkin esitetty
nayttavia ideoita pihan rakentamiseksi.

Maantasokerrokseen on esitetty paljon asuntoja, joista osa
sijaitsee lilan keskeisesti. Erityisesti kaakkoiskulmaan toivoisi
asuntoa julkisempaa tilaa. Liiketilat ovat toimivat, mutta niiden
sijainti heréatti keskustelua. Parempana ratkaisuna pidettiin
liiketilan ulottumista kaakkoiskulmaan Isoisansillan laheisyyteen.

Pysakaointihalli on liian pieni ja tehoton. Ehdotuksessa on esitetty
merkittavasti liian vahainen maara autopaikkoja esitettyyn
kerrosalaan nahden.

Ratkaisujen ekologisuus ja elinkaareen ottaminen huomioon (materiaalien ja
jarjestelmien ymparistévaikutukset, energiatehokkuus seka tekniset ratkaisut)

Rakennuksen muoto ja valitut materiaalit antavat hyvat
edellytykset energiatehokkaisiin ratkaisuihin
rakennesuunnittelussa. Ikkunoiden suunnittelussa on huomioitu
niiden vaikutus energiatehokkuuteen. Parvekkeet suunnitellaan
siten, etté ne poistavat lampokuormitusta ja vahentavéat
tuulikerrointa. Ehdotuksen esitetaan tayttavan A-luokan
energiatehokkuusvaatimuksen. lImanvaihto esitetaan
varustettavan [Ammaon talteenotolla.



Nimimerkki "Wangaratta”
Ehdotuksen arkkitehtoninen kokonaisote ja omaleimaisuus

Ennenndkematdn, persoonallinen, hienostunut ja vahva
arkkitehtoninen kokonaisuus, jonka ratkaisu hyédyntdad modernin
arkkitehtuurin perinteitd uudella tavalla. Ehdotus antaa paikalle
vahvan omaleimaisen identiteetin ja kaupunkikuvallista
painoarvoa. Arkkitehtuuri henkii korkealuokkaista asumista, mika
tassa paikassa on hyvin perusteltua. Suuret yhtenaiset
ikkunapinnat lisdévat osaltaan laadukasta vaikutelmaa.
Arkkitehtuurissa voidaan nahda viitteita laivoihin ja merellisyyteen.

Julkisivujen ja sisddnkayntien arkkitehtoninen laatu

Julkisivun detaljit luo rakennukselle miellyttdvan mittakaavan,
mutta julkisivut ovat yksityiskohdiltaan haastavia ja tulevat
vaatimaan toteutuksessa poikkeuksellisen suurta panostusta.
Rakennuksen terassoituminen lisaa rakenteellisia haasteita.
Sisapihan julkisivut jatkavat katujulkisivujen tematiikkaa, mutta
alimmat kerrokset on esitetty rapattuina. Tuomaristossa
keskusteltiin, onko rappaukselle sisdpihan puolella erityista syyta
vai vahvistuisiko arkkitehtuuri entisestaan, jos katujulkisivujen
materiaalit jatkuisivat sisépihoilla. Asiaa voidaan tutkia
jatkosuunnittelussa.

Asuntojen muuntojoustavuus, muunneltavuus ja monikayttoisyys

Asunnoissa on panostettu sisdiseen joustavuuteen,
muuntojoustavuus on esitetty ehdotuksessa erilaisin
pohjaratkaisuin. Lapirungon ulottuva oleskelutila ja keittio antavat
hyvan peruslahtékohdan erilaisille ratkaisuille.

Asuntosuunnittelun uusien haasteiden ja asuntoihanteiden huomioon
ottaminen

Kaikki asunnot ovat luontevia ja korkeatasoisia. Makuuhuoneiden
ja kylpyhuoneiden tilallinen yhteys on suomalaisessa
asuntosuunnittelussa aiemmin esiintynyt, mutta valilla unohtunut
tilaratkaisu. Asuntopohjiin on lI6ydetty onnistuneesti erilaisiin
elamantilanteisiin sopivia ratkaisuja. Kaikki asunnot eivat
sellaisenaan tayta esteettbmyysvaatimuksia, mutta asia on
ratkaistavissa jatkosuunnittelussa. Kattokerrokseen on
yhteissaunatilojen liséksi sijoitettu kaksikerroksisten asuntojen
ylakertoja seka néaihin liittyvia kattoterasseja. Korttelin
kaakkoisnurkan merinakymat kahteen suuntaan on hyédynnetty
komeasti suurten asuntojen oleskelutiloissa.

Huoneistojakauman monipuolisuus



Asuntojen keskipinta-ala on 84,5 m%/asunto. Pienimmaét asunnot
ovat 61,5 m? ja suurimmat 158,5 m?. Asuntojakauma on hyvin
monipuolinen ja onnistunut.

Rakennuksen liittyminen ymparistoon seka tilaratkaisujen ja ulkotilojen
toimivuus, viihtyisyys ja turvallisuus

Yhteistilat on ratkaistu hyvin. Kattosaunoilta on yhteys terasseille
ja katoilla on kattoviljelyvaraus. Osa yhteistiloista on sijoitettu AH-
tontille. Ratkaisu on kaupunkikuvallisesti onnistunut, mutta voi olla
muuten ongelmallinen. Liiketilat on sijoitettu luontevasti Capellan
puistotien varteen ja Isoisansillan laheisyyteen ja ne ovat
joustavasti jaettavissa.

Pysakaointitaso on luontevasti ratkaistu mutta pysakointitaso on
esitetty melko ylos. Pysékdintitason painaminen alemmaksi
parantaisi toisen kerroksen asuntojen liittymista pihaan seka
helpottaisi pihan suunnittelua.

Ratkaisujen ekologisuus ja elinkaareen ottaminen huomioon (materiaalien ja
jarjestelmien ymparistévaikutukset, energiatehokkuus seka tekniset ratkaisut)

Muuta

Syvarunkoinen ja tehokas kortteliratkaisu antaa hyvat edellytykset
energiatehokkaisiin ratkaisuihin rakennesuunnittelussa, mutta
varsinaisia materiaalien ja jarjestelmien ymparistovaikutuksia,
energiatehokkuutta tai muita teknisia ratkaisuja lammon
talteenottoa lukuun ottamatta ei ole esitetty.

Suunnitelma ylittaa tontilla 3 asemakaavan mukaisen kerrosalan
yli 5%.



