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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

Erillispientalojen korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue.

Puisto.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Kahden korttelin vélinen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnén p&élla osoittaa merkinnén poistamista.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken-
nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti kéytettévan
kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Rakennusala.

Tontin tai alueen osa, jossa on kaupunkikuvallisesti
arvokas puusto, joka on séilytettava.

Merkinté osoittaa, ettd tontille saa rakentaa yhden
asunnon kutakin tontin tayttd 400 m2 kohti. Kuiten-
kin, jos tontin pinta-ala on 600 - 799 m2, saa raken-
taa kaksi asuntoa.

Jalankululle ja polkupyérailylle varattu katu, jolla
tontille ajo on sallittu.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTAMMELSER

Kvartersomrade fér fristdende smahus.

Kvartersomrade fér fristdende smahus.

Park.

Linje 2 m utanfér planomrédets gréns.

Kvarters-, kvartersdels- och omrédesgréns.

Grans mellan tva kvarter.

Riktgivande tomtgréns.

Kryss pé beteckning anger att beteckningen slopas.

Kvartersnummer.

Nummer pé riktgivande tomt.

Romersk siffra anger stérsta tilldtna antalet véningar
i byggnaderna, i byggnaden eller i en del darav.

Understreckad romersk siffra anger antal v&ningar
som ovillkorligen skall iaktas.

Exploateringstal, dvs. forhallandet mellan véningsytan
och tomtens yta.

Byggnadsyta.

Del av tomt eller omréde, dér det finns tradbestand
som &r vardefullt for stadsbilden och som skall bevaras.

Beteckningen anger att p8 tomt f&r byggas en bostad
per varje 400 m2 tomtyta. Om tomtens yta &r 600 -
799 m2 far dock byggas tva bostéder.

Gata reserverad for g&ng- och cykeltrafik dar infart
till tomt &r tillaten.

- — Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla

rauhoitettu kiinted muinaisjdannds. Alueen kai-
vaminen, peittdminen, muuttaminen ja muu
siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla
kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteisté on
neuvoteltava museoviraston kanssa.

AO-KORTTELIALUEET:

Tontille asemakaavakartassa tehokkuusluvulla osoite-
tusta rakennusoikeudesta saa enintdan 70 % rakentaa
yhteen kerrokseen.

Rakentamattomat tontinosat, joita ei kayteta |eikki-
paikkoina, kulkuteina eikd pysékaintiin, on istutettava,
k&yttden myds puita ja pensaita, tai pidettédvé luon-
nonmukaisessa puistomaisessa kunnossa.

Rakennusten vdhimmaisetaisyys tontin rajoista on,
ellei rakennusrajoin toisin osoiteta:

- kadun puoleisesta tontin rajasta 5 m,

- 2 m tontin rajan osalla, jolia viereisen tontin
leveys on enintdan 6 m,

- muista tontin rajoista 4 m. Autotallin tai -katok-
sen ja talousrakennuksen vahimmaéisetéisyys
naapuritontin tai kadun rajasta on 2 m. Naa-
purin suostumuksella ne saa rakentaa myds
rajaan kiinni. Mikéli autosuoja sijaitsee 5 m
l&hempan4 tontin kadun puoleista rajaa, ei ajoa
siihen saa jérjestaa kadun puoleiselta sivulta.

AO-1-KORTTELIALUEET:

Asuinrakennusten tulee olla kivirakenteisia ja perin-
teisesti rapattuja. Muut rakennukset voivat olla myés
puurakenteisia ja lautaverhottuja. Rakennukset on
peittomaalattava vaalein vérisdvyin.

Tontin saa aidata enint&d&n 90 cm korkealla harvalla
séleaidalla. Aita on sijoitettava ainakin tontin puiston
vastaiselle rajalle. Tallainen aita on sijoitettava myds
kadun ja puiston rajalle.

Kalliopaljastumat ja arvokkaat ménnyt tulee raken-
nusten ja pihojen suunnittelussa mahdollisuuksien
mukaan sailyttaa.

AO-1-korttelialueella ei saa rakentaa rakennus-
jarjestyksen 22 §:n tarkoittamia piharakennelmia.

Del av omrade dér det finns en enligt lagen om
fornminnen fredad fornldmning. Enligt lagen om
fornminnen &r det forbjudet att utgréva, Gverhdlja,
4ndra eller pd annat satt rubba fornldmningen.
Om &tgarder p& omradet skall &verlaggas med
mussiverket.

AO-KVARTERSOMRADEN:

Av tomtens i detaljplanekartan med exploateringstal
angivna byggnadsratt f&r hégst 70 % byggas i en
véning.

Obebyggda tomtdelar som ej anvéndas som lek-
platser, végar eller for parkering skall planteras
med &ven trad och buskar, eller héllas i naturenligt
parkartat skick.

Byggnadernas minimiavstand frdn tomtgrans &r, om
inte med byggnadsgrénser annorlunda anges:

- fr8n grédns mot gata 5 m,

- 2 mvid sdan del av tomtgréns, dér bredden av
angransande tomt ar hogst 6 m,

- frén évriga tomtgranser 4 m. Garages, skarmtaks
eller ekonomibyggnads minimiavstand frén grans
mot granntomt eller gata 8r 2 m. Dessa far med
grannens tillstdnd byggas &ven intill grénsen. Ifall
garage ligger ndrmare tomtgransen mot gatan
&n 5 m fér dess infart inte vetta mot denna gréns.

AO-1-KVARTERSOMRADEN:

Bostadbyggnaderna skall vara byggda av stenmaterial
och ha traditionell rappning. Ovriga byggnader far
vara ocks§ av tré och bradfodrade. Byggnaderna

skall tdckmalas i ljusa nyanser.

Tomten far inhdgnas med hogst 90 cm hégt glest
spjélstaket. Staket skall placeras dtminstone pd
tomtgransen mot park. S&dant staket skall placeras
ocksé pa grénsen mellan gata och park.

Byggnader och gérdar skall planeras sd, att bara
bergsytor och vardefulla tallar i man av mojlighet
bevaras.

P& AO-1-kvartersomréde far inte byggas i byggnads-
ordningens 22 § avsedda gérdsplanskonstruktioner.

AO- ja AO-1-KORTTELIALUEET:

Tontille saa asemakaavakartassa tehokkuusluvulla
osoitetun rakennusoikeuden liséksi rakentaa auto-
talleja, -katoksia, varastotiloja, lasikuisteja ja kasvi-
huonetilaa yhteensd enintdan 20 % sallitusta asunto-
kerrosalasta, kuitenkin siten, etté lasikuistien ja kasvi-
huoneiden kerrosala ei ylitd 5 % sallitusta asunto-
kerrosalasta.

Enintadan 20 % asemakaavakartassa tehokkuusluvulla
osoitetusta rakennusoikeudesta saa kéyttda toimisto-
tilaksi tai ympéristolle haittaa tuottamattomaan liike-
toimintaan, edellyttden, etta tonttia kdytetdén myods
asumiseen.

Samalla tontilla olevien asuinrakennusten sijoittelun ja
etéisyyden toisistaan on oltava sellainen, etté ne vas-
taavat alueen perinteistd omakotimaista rakennetta.

Mikali rakennus on pituudeltaan yli 15 m, se on jaettava
pienempiin yksikdihin porrastaen tai muulla vastaavalla
tavalla.

Rakennusten enimmaiskorkeudet ovat:

- autosuoja tai talousrakennus 3,6 m
- 1-kerroksinen asuinrakennus 5,0 m
- 2-kerroksinen asuinrakennus 7,5 m

Autopaikkojen v8himmaéismaara tontilla on:

- asuntojen lukumaarén tontilla ollessa enintédén kaksi,
1 ap/100 m2 asuinkerrosalaa ja liséksi kutakin asuntoa
kohden tila yhden auton tilapaistd pysékdintia varten.

- asuntojen lukumaaran tontilla ollessa suurempi kuin
kaksi, 1 ap/80 m2 asuinkerrosalaa, kuitenkin véhintéén
1,25 ap/asunto.

T&lla asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava
erillinen tonttijako.

AO- OCH AO-1-KVARTERSOMRADEN:

P& tomt f&r utdver den | detaljplanen med exploate-
ringstal angivna byggnadsratten byggas garage, bil-
platser med skarmtak, forr&dsutrymmen, glasverandor
och véxthusutrymmen sammanlagt hégst 20 % av den
tilldtha bostadsvaningsytan, dock s4 att glasverandor-
nas och véxthusens vaningsyta inte dverstiger 5 % av
den tilldtna bostadsvaningsytan.

Hégst 20 % av den for tomten i deltaljplanekartan med
exploateringstal angivna byggnadsratten far anvéndas for
kontorsutrymme eller fér affarsverksamhet som inte
medfoér oldgenheter fér omgivningen, under férutséttning
att tomten ocksé anvénds for boende.

P& samma tomt beladgna bostadsbyggnaders placering
och avstand frén varandra bér vara sddan, att de mot-
svarar omrédets traditionella egnahemsmaéssiga struktur,

Om byggnaden &r l&ngre &n 16 m, skall den delas i mindre
enheter genom avtrappning eller p& annat motsvarande
satt.

Byggnadernas maximihojder ar;

- garage eller ekonomibyggnad 3,5 m

- 1-v8nings bostadsbyggnad 5,0 m

- 2-vanings bostadsbyggnad 7,5 m

Minimiantalet bilplatser pa tomten &r:

- nér antalet bostéder p& tomt &r hdgst tva, 1 bp/100 m2
bostadsvéningsyta och dértill plats for tillfallig parkering

av en bil per bostad.

- nér antalet bostader p4 tomt &r stdrre &n tva, 1bp/80 M2
bostadsvéningsyta, dock minst 1,25 bp/bostad.

P& detta detaljplaneomrade skall for kvartersomradet
Utarbetas en separat tomtindelning.

HELSINKI
HELSINGFORS

45.kaupunginosa

Vartiokyla, Vartioharju
Kortteli 45453, tontit 4 ja 12,
kortteli 45454, tontti 30
Puisto- ja katualueet
Asemakaavan muutos
1:1000

45 stadsdelen

Botby, Botbyasen

Kvarter 45453, tomter 4 och 12,
kvarter 45454, tomt 30

Park- och gatuomraden
Detaljplaneandring

1:1000

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO

HELSINGFORS STADSPLANERINGSKONTOR DETALJPLANEAVDELNINGEN

11717

KSLK 29.11.2007 PIIRUSTUS
STPLN RITNING
NAHTAVANA 18.1.-18.2.2008 PAIVAYS 29.11.2007
TILL PASEENDE DATUM
MUUTETTU 27.11.2008 KSLK LAATINUT ARJA ASIKAINEN, KARI PIIMIES
ANDRAD UPPGJORD AV
PIIRTANYT S. HINKKANEN
RITAD AV
HYVAKSYTTY KvsTOo  13.5.2009
GODKAND  STGE
TULLUT VOIMAAN 1.7.2011 W \T’/\ ~
TRATT | KRAFT ASEMAKAAVAPAALLIKKO "ANNELI LAHTI
STADSPLANECHEF

TULLUT OSITTAIN VOIMAAN 11.9.2009 (MRL 2018)




