NRVYS

NLVINIWA!

" 12126 /04.12.2012

/}

///// )
a

7
%

)

T AT, iy
.1, PAASIVEORENPURTIRK!
[ [PAASIVUORISKVAREN

Yo

19250 e s,
Ugahs)

1 Gskoézg(?

~ PAASIVUORENKATU
,IP:SA, UORIGATAN

NYLYOSWIOHONE
ALVINIHVVSVLTIS

x|

297
12
31300

il

+43

& !

L=

L

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
Rakennuksen ensimmainen kerros on
Verattava myymala-, ravintole- tai muiksi
asizkaspalvelutiloiksi. Rakennuksen en-
simmaiseen Kellarikerrokseen saadaan
sijoittaa Katutason myymala- tai ravinto-
Iatiloihin littyvia myymala- ja ravintolati-
loje. Rakennuksen katutasosta on varat-
tava kulkuynteydet rakennuksen kautta
maanalaisen raideliikenteen asematilol
hin [a yleiseen maanalaiseen pysaksint-
laito

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrdde for affars- och kontors-
byggnader. Byggnadens forsta vening
ska reserveras for butiks-, restaurang-
eller kundbetjaningsutrymmen. | byggna-
aens forsta kallarvaning far placeras bu-
tiks- och restaurangutrymmen med
anslutning 1l gatuplanets outiks- eller
restaurangutrymmen. Frén byggnadens
gatuplan ska det reserveras gngfor-
bindelser genom byggnaden til de
underjordiska stationsutrymmena for
spartrafiken och till alman underjordisk

Tontille saa tenda kaksi

2 m keave-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raje

Osz-alueen raja.

Korttelin numero.

Ohijeellisen tontin numero.

P& tomten fér byggas tv4 kallarvaningar.

Linje 2 m utanfér planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omrdesgrans.

Grans fér delomrade.

Kvartersnummer.

Nummer p4 rikigivande tomt

Rakennusoikeudesta saadaan 4 500 k-m2
liiketilaa sijoittaa ensimmaiseen kellariker-
rokseen.

Roomalainen numero osoittaa rakennus-
ten, rakennuksen tai sen osan suurim-
man sallitun kerrosluvun.

Maanpinnan likimaarainen korkeusasema.

Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan
korkeusasema. Taman luvun osoittaman
korkeusaseman ylapuolelle i saa sijoit-
128 teknisia laittsita aika muitakaan raken-
nelmia muulle kuin tek-merkitylle raken-
nusalalle. Vesikaton nakyvien osien, tek-
nisten laitteiden ja rekennelmien suunnit-
teluun ja kaupunkikuvalliseen iimeeseen
tulee Kiinnittaa erityista huomiota.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton

| leikkauskohdan ylin korkeusasema.

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.

Rakennukseen jatettava kulkuaukko.

Asemakaavan nro 7463 osa, jonka asemakaavan muutos
nro 12126 voimaantullessaan kumoaa.

Del av detaljplan nr 7463 som upphévs d&
detaljplaneandringen nr 12126 trader i kraft.

Istutettava alueen osa. Alueella tulee olla
puita ja pensaita.

limastointi- ja hissikonehuoneiden raken-
Rakennuksen ilmastointi- ja hissikone-

huoneet on sijoitettava ullakkokerrok-
seen, maan alle tai il

ai ai
Av byggnadsratten far 4 500 m2 vy for
affarsutrymmen placeras i forsta kallar-
véningen.

Romersk siffra anger storsta tillstna an-
talet vningar i byggnademna, byggnaden
eller i en del darav.

Ungefariig markhajd.

Hogsta hajd for byggnadens yttertak.
Ovanfor detta angivna hojdlage fAr

inte placeras tekniska anlaggningar eller
andra konstruktioner annat an p4 tek-
mérkt byggnadsyta. Sarskild uppmark-
samhet ska fastas vid planeringen av
de synliga delama av yttertaket, de
tekniska anlaggningama och konstruk-
tionerna och deras stadsbildsmassiga
utseende.

Hogsta hajd for skérmingspunkten mellan
fasadytan och yttertaket.

Kérramp till de underjordiska utrymmena.
Genomfartséppning i byggnad.

Byggnadsyta.

Del av omréde som ska planteras. P&
oomrédet ska finnas trad och buskar.

Byggnadsyta for ventilations- och
hissmaskinrum.

Byggnadens ventilationsmaskinrum och
maskinrum for hissar ska placeras i

sisaltyviin tloihin kerroksissa tai tek-
merkitylle rakennusalalle. Ullakolle ja
tek- merkitylle rakennusalalle sijoitet-
tavat iimastointi- ja hissikonehuoneet
sea rakentaa asemakaavakarttaan
merkityn kerrosalan lisaksi.

limastointikonehuoneisiin littyvat hajotta-
Jat, hormien ylaosat ja muut kalusteet on
suunniteltave, sijoitettava ja suojattava
niin, etta ne sopivat rekennuksen arkki-
tehtuuriin.

Katos. Ajoluiskan paalle rakennettava

osittain lapinakyva kate.

under jord eller i utrym-
men i vAningsplanen, varvid de inraknas

i véningsytan, eller inom byggnadsyta
med beteckningen ‘tek’. De ventilations-
och hissmaskinrum som placeras | vinds-
plan och inom tek-markt byggnadsyta

far byggas utéver den i detaljplanekartan
angivna byggnadsratten.

Till ventilationsmaskinrummen anslutan-
de fordelare, ovre partier till rokgangar
och annan utrustning ska planeras, pla-
ceres och skyddas s att de anpasser
sig till byggnadens arkitektur.

Skarmtak. Ett delvis transparent tak
'som ska byggas over kérrampen.

i sesti ja historiallisesti arvokas rakennus.

Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa
eika siina saa tenda selaisia korjaus-,
isdrakentamistdita, jotka
heikentavat rakennuksen rakennustai-
teellisia, historillisia tai kaupunkikuval-
lisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin
ominaispilrteita.

ildma: q iskt och

historiskt vérdefull byggnad. Byggnaden
aller del darav far inte rivas, | byggnaden
far inte heller utféras sédana reparations-,
anarings- eller til4ggsarbeten som mins-
kar byggnadens arcitektoniska, historiska
eller stadsbildmassiga varde eller andrar
de arkitektoniska sérdragen.

julkisivt ja
set vesikatot tulee sailytaa.
Korjaamisen lantokontana tulee olla ra-
kennuksen alkuperéisten tai niihin verrat-
tavien rakenteiden, rakennusosien, julki-
sivujen ja vesikaton ja niiden yksityis-
kohtien,materiaalien ja varien sailytta-
minen. Mikali i

fasader och yttertak mot
gatan ska bevaras. Utgéngspunkten for
reparationsarbetena ska vara att bevara
de ursprungliga eller med dem jsmfor-
bara konstruktionerna och byggnads-
delarna, fasadema, yttertaken med
detaljer, materalval och den ursprung-
i ingen. Ifal

joudutaan pakottavista syista uusimaan,
se tulee tehds alkuperaistoteutuksen
mukaisest.

-
Maanalainen tila.
_j Meanalainen tla

Tontin autopaikkavelvollisuus on vahintaan
100 autopaikkaa ja enintaan 1 ap/150 m2
liikekerrosalaa ja 1 ap/350 m2 toimisto-
kerrosalaa. Kaikki autopaikat tulee sioittaa
maanalaisiin tiloihin tontilla tai yleiseen
maanalaiseen pysékointilaitokseen.

Huolto tulee Jdrjestad tontilla rakennuk-
sen maanalaisissa huoltotlloissa. jonne ajo
on pihalla sijaitsevan ajoluiskan kautta.

liga
byggnadsdelar av tvingande skal méste
fornyas, ska detta utforas enligt det
ursprungliga utforandet

Underjordiskt utrymme.

Tomtens bilplatsplikt & minst 100 bp och
nogst 1 bp/150 m2 affarsvaningsyta och
1bp/350 m2 kontorsvéningsyta. Alla bil-
platser ska placeras i underjordiska utrym-

Lastauspaikkojen maaré ja lastausalueen
jariestelyt on mitoitettava ja suunniteltava
siten, etta kiinteiston huoltolikenne voi-
daan jarjestad niiden kautta ja siten, etta
lastaava ajoneuvo ei joudu peruutta-
maan huoltotilasta kadulle.

Huoltotilasta on jérjestettava yhteydet ja
reitit koko Kiinteiston alueelle.

Ennen rakennusluvan mydntamist haki-
jan on laadittava erillinen suunnitelma ja
selvitys huoltoliikenteen, lastauspaikko-
jen ja jatehuollon jarjestelyist ja niiden
sijainnista ja rittavyydesta.

Maanalaisten pysaksintitiojen poistoilma-
hormi on johdettava rakennuksen korkeim-
man kohdan ylapuolelle.

Rakennuksen ulkovaipan kokonaisaanen-
eristavyys liikennemelua vastaan tulee
Siltasaarenkadun puoleisella julkisivulla
olla vahintéan 32 dBA.

limanvaihtohormien aiheuttaman melun
'vaimennukseen on kiinnitettéva erityista
huomiota. limanvaintohormin aiheuttama
keskiaanitaso laheisen rakennuksen ik-
kunan ulkopuolella ei saa ylittas 45 dBA.

Ennen maan kaivamista edellyttavan
rakentamisen aloittamista tulee selvittdd
maaperan saastuneisuus.

Talla kaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

Lastningsplatsernas antal och lastnings-
omrédets anordningar ska mattstias
och planeras s4 att fastighetens service-
trafik kan ordnas via dem och s8 att
Iastande fordon inte behover backa

frén serviceutrymmet tll gatan

Frén serviceutrymmet ska ordnas férbin-
delser och férbindelserutter till hela fas-
tigheten

Innan byggnadslov bevilas ska sokanden
uppgdra en separat plan och utredning
over senvicetrafikens, lastningsplatsernas
och sopservicens regleringar och deras
Iage och tillracklighet.

Frénluftskanaler for underjordiska park-
eringsutrymmen ska ledas upp ovanfor
byggnadens hagsta niv

Helhetsljudisolering mot trafikouller for
byggnadens ytterhalje mot Broholms-
gatan ska vara minst 32 dBA.

Sarskild uppmarksamnet ska fastas vid
att dampa buller fororsakat av ventila-
tionskanalerna. Ventilationskanalens
ljudniva utanfdr narliggande byggnads
fonster far inte overstiga 45 aBA.

Innan s&dant byggande som kraver grav-
ningsarbete pAbdrjas, ska jordmanens
féroreningsgrad utredas.

P4 detta detaljplaneomrade ska for
kvartersomrdet utaroetas en separat
tomtindelning.

HELSINKI
HELSINGFORS

11. kaupunginosa Kallio
Kortteli 297 tontti 12
Asemakaavan muutos
1:1000

11 stadsdelen Berghall
Kvarteret 297 tomten 12
Detaljplaneandring
1:1000
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men pé tomten eller | allman
parkeringsanlaggning.

Servicen ska ordnas p& tomten | byggna-
dens underjordiska serviceutrymmen, som
nar infart via kérrampen p4 garden.
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