ENERGIATODISTUS

Rakennus

Rakennustyyppi: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi:
Rakennustunnus: 0

Osoite: Alakiventie 4

00000 Helsinki

Energiatodistus on annettu

rakennuslupamenettelyn yhteydessa ja perustuu laskennalliseen kulutukseen
. energiakatselmuksen yhteydessa ja perustuu toteutuneeseen kulutukseen
. erillisen tarkastuksen yhteydessa ja perustuu toteutuneeseen kulutukseen

Rakennuksen
ET-luku Vahan kuluttava ET-luokka

101 - 120

121 - 140

141 - 180

181 - 230

231 - 280

281 -

Paljon kuluttava

Rakennuksen energiatehokkuusluku (ET-luku, kWh/brm?/vuosi):

Energiatehokkuusluvun luokitteluasteikko: Suuret asuinrakennukset

Todistuksen antaja: Todistuksen tilaaja:
Ahto Ollikainen
* *
* *
Allekirjoitus:
Todistuksen antamispaiva: Viimeinen voimassaolopaiva:
29.9.2021

Energiatodistus perustuu lakiin rakennusten energiatodistuksesta (487/2007) ja 19.6.2007 annettuun ymparistoministerion
asetukseen energiatodistuksesta. Tama energiatodistus on asetuksen lomakkeen 2 mukainen.




RAKENNUKSEN ENERGIANKULUTUS

Energiatehokkuusluvun laskenta

Lammitysenergian kulutus * 342144 kKWh/vuosi
Kiinteistésahkon kulutus 65933 kWh/vuosi
Jaahdytysenergian kulutus * 0 kWh/vuosi
Yhteensa 408077 kWh/vuosi
Rakennuksen bruttoala 4395,5 brm?
Rakennuksen energiatehokkuusluku 93 kWh/brm2/vuosi

* Uudisrakennuksen energiankulutus lasketaan kayttaen
RakMk D5 Liite 1 saavydhyke Il (Jyvaskyla-Luonetjarvi) mukaisia saatietoja.

Toteutuneet energian ja veden kulutukset

Kulutuskohde Kulutus Yksikko \Vuosi
Lammitysenergia

Kiinteistésahko

Mitattu Kiinteistosahkd kWh
Jaahdytydenergia

Kaukojaahdytys kWh

Jaahdytyssahko kKWh
Vedenkulutus

Kokonaiskulutus m3

Lampiman veden kulutus m?3

Toteutuneiden kulutusten muuntaminen energiatehokkuusluvun laskentaa varten

Vertailupaikkakunta:

Normaalivuoden lammitystarveluku paikkakunnalla:

Vuoden lammitystarveluku vertailupaikkakunnalla:
Paikkakuntakohtainen korjauskerroin Jyvaskylaan k2:
Lammontuottojarjestelméan hyotysuhde:

Rakennusksen sisdilmasto seka ilmanvaihto- ja lammitysjarjestelma

Painovoimainen ilmanvaihto Ulkoilmaventtiilit
Koneellinen poistoilmanvaihto Tuloilman suodatus
Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto Lammontalteenotto
Lammdnjakotapa: Jaahdytys

llImanvaihdon ilmavirrat on mitattu ja todettu riittaviksi vuonna
IImanvaihtojarjestelma on puhdistettu ja tasapainotettu vuonna
liImastoinnin kylmalaitteiden kunto ja energiatehokkuus on tarkastettu vuonna

Lammitysjarjestelméa on tasapainotettu vuonna |:|




