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TIIVISTELMA

Hankkeen perustiedot
Siltamaen palvelukoti, Peltokylantie 4-8, 00740 Helsinki
Kaupunginosa 40, kortteli 40098, tontti 3.
Vesikattojen korjaus; paarakennus, navetta ja saunarakennus
Palvelukoti kuuluu Asumisen tuki -toimistoon

Hankkeen lahtokohdat
Hankkeen tarpeellisuus: Vesikattojen, vaurioituneiden vesikattojen alusrakenteiden, sade-
vesijarjestelman ja alustilatuuletuksen korjaaminen on ensiarvoisen tarkeaa rakennusten
kunnossapidon kannalta.
Kiireellisyys: Korjauksella estetdan jo syntyneiden kosteusvaurioiden leviaminen runkora-
kenteisiin ja valtetddn uudet vauriot.
Rakennusvalvontavirasto on kehotuskirjeessa 11.3.2013 maarannyt navetan julkisivut ja
navetan ajoluiskan maalipinnoitteen kunnostettaviksi syksyyn 2013 mennessa. Maarays on
sanktiollinen.

Toiminnalliset lahtokohdat
Rakennusten kaytt6a ei muuteta hankkeen yhteydessa.

Puutyoverstastilojen rakentaminen navetan ensimmaiseen kerrokseen on vireilla erillisend
hankkeena.

Tekniset lahtokohdat
Rakennusten vesikatoissa ja alusrakenteissa on vuoto- ja lahovaurioita. Vesikatteiden

yleiskunto on huono. Vesikattoihin liittyvien runkorakenteiden kunto tarkistetaan korjaus-
tyon yhteydessa.

Laajuus jatilaohjelma
Paarakennus: bruttoala 538 k-m?, vesikaton ala n. 750 m?
Navetta: bruttoala 544 brm?, vesikaton ala n. 500 m?
Saunarakennus: bruttoala 185 brm?, vesikaton ala n. 250 m?
Vesikattopinta-alaa yhteensé: n. 1750 m?,

Rakennustdiden jarjestelyt ja toiminta niiden aikana
Rakennukset ovat jatkuvassa kaytdssa rakennusty6n aikana.
Alueella on uudisrakennustytémaa, joka on otettava huomioon tyémaan aluesuunnitelmas-

sa.

Aikataulu
Vesikattojen korjausurakka on kilpailutettu.
Ty6 alkaa 5/2013.
Valmistumisaika 11/2013.

Kustannukset

Kustannusarvio yhteensa 1 350 000,00 (alv% 0).
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1.2

3.1

HANKKEEN LAHTOKOHDAT
Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Vesikattojen kunto on huono. Peltikatteet ovat tulleet elinkaarensa p&éhén ja
niissé on vuotokohtia. Katot on korjattava ensi tilassa, jotta aikaisemmin ta-
pahtuneen laajahkon vesivuodon kaltaisilta vaurioilta valtyttaisiin.

Paarakennuksen ja navetan sadevesijarjestelyt ovat puutteelliset, maakoste-
us tunkeutuu paarakennuksen ja navetan alusrakenteisiin. Kosteuden levia-
minen runkorakenteisiin tulee estad, jotta voidaan valttda rakennusten kaytto-
tiloihin ulottuvat korjaustoimenpiteet.

Navetan ulkoseinissa on pintavaurioita ja paikallisia rapautumia.
Rakennusvalvontavirasto on kehotuskirjeessa 11.3.2013 maarannyt navetan
julkisivut ja navetan ajoluiskan maalipinnoitteen kunnostettaviksi syksyyn
2013 mennessa. Maarays on sanktiollinen.

Energiansaastonakokulma hankkeessa

Paarakennuksen ylapohja on lisdlammaoneristetty sisédpuolelta edellisessa
korjaustydsséa. Lammoneristyksen vuotokohdat korjataan katon korjaustyon
yhteydessa.

TOIMINNALLISET LAHTOKOHDAT

Toimintaa ei muuteta tadssa hankkeessa.

TEKNISET LAHTOKOHDAT
Rakennuksen elinkaarivaihe

Paarakennus on rakennettu vuonna 1888. Rakennuksessa on hirsirunko ja
muurattu luonnonkivisokkeli. Julkisivu on vaaka- ja pystylaudoitettu ja maalat-
tu punamullalla. Julkisivun keskiosassa molemmin puolin on ristipaaty.

Nykyinen palapeltikatto on tiettavasti uusittu 1940-luvulla ja maalattu 2000-
luvun alussa. Peltikatteen kayttdika on paattymassa. Saumoista vuotanut vesi
on aiheuttanut vaurioita katteen alusrakenteessa.

Paarakennukseen keittioon on lisatty koneellinen ilmastointi 2000-luvun alus-
sa.

Navetta on rakennettu vuonna 1927. Rakennuksen runko on osin sementtitiil-
t&, osin punatiiltd. Sokkelin ulkopinta on betonia. Julkisivujen pintamateriaali-
na on rappaus, osin ohutrappaus. Muurattu raystas on paikoin vaurioitunut.
Julkisivu on joissakin kohdissa rapautunut. Perusmaan painuminen on aiheut-
tanut halkeamia ulkoseinissa.

Navetan ympaérille on askettéin rakennettu sadevesiviemari sekéa rannikaivot.
Kaivoihin ei liity syoksytorvia.

L:n muotoisen rakennuksen ylempé&a kerrosta kattava mansardikatto ulottuu
pitkilla sivuilla lattiaan saakka. Ylakerroksen sisanurkassa on ajoportti, jonka
pielissa on puuranka ja rimalautaverhous. Muuratut paatyseinat ovat rapatut.
Katemateriaalina on osittain pelti ja osittain huopa. Peltikatteen kayttoika on
paattymassa.



Navetan toisen kerroksen sisdnurkan nk. jiiripalkit ovat useiden myéhemmin
lisattyjen tukipilareiden ja tukipalkkien varassa. Palkkien ja tukirakenteiden
kunto on tarkastettava vesikatteen korjauksen yhteydessa.

Sauna on rakennettu 1930. Kantavat seinat on muurattu, julkisivut on rapattu.
Vesikatteena on palapelti. Sisatiloissa on tehty kosteusvaurioista johtuva kor-

jaus vuonna 2011. Peltikatetta on paikattu vuonna 2012 vuodon johdosta.
Saunan alueelle on rakennettu sadevesiviemarit 2011.

3.2 Kuntotutkimukset

Hanketydryhma on tarkastanut vesikatteiden ja kantavien alusrakenteiden
kunnon aistinvaraisesti.

Katemaaleista on kartoitettu haitta-aineet.
Paarakennuksen ja navettarakennuksen peltikattomaaleissa on haitta-aineita

ja ne ovat lyijy- ja sinkkipitoisuutensa takia ongelmajatetta (tutkimusraportit
20.8.2012 ja 19.3.2013).

4 LAAJUUS JA TILAOHJELMA

4.1 Tilat hankkeen toteutumisen jalkeen
Hankkeen puitteissa ei tehda tilamuutoksia.

Puutyoverstastilan rakentaminen navetan ensimmaiseen kerrokseen on vireil-
|& erillisena hankkeena.



5 RAKENNUSPAIKKA
5.1 Hankkeen sijainti
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Siltamaen palvelukoti, Peltokylantie 4-8, 00740 Helsinki
Kaupunginosa 40 Suutarila, kortteli 40098, tontti 3
Rakennustunnukset: Ratu 22398 Paarakennus (A-talo)
Ratu 22400 Navetta
Ratu 22401 Sauna

Vesikattojen korjausty® koskee paarakennusta, navettaa ja saunaa. Pihalle rakennetaan uusi sade-
vesiviemarijarjestelma.



5.2

Asemakaava
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Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 2008 alue on puistoa, yleisten
rakennusten, asuinrakennusten korttelialuetta sek& YS/s-merkinnalla varus-
tettu alue sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten kortteli-
aluetta, jolla ymparisto sailytetddn. Ympéaristd on kultturihistoriallisesti ja kau-
punkikuvallisesti arvokas. Rakennukset on suojeltu.

Paarakennukseen liittyy alueen osa, jolla maisemakuvallisesti arvokas puusto
on sdilytettava ja hoidettava.

Paarakennuksen suojelumerkintéd on sr-1.
Navetan ja saunarakennuksen suojelumerkinta on sr-2.
Paarakennukseen ja ajotiehen liittyvélla alueella on suojelumerkinta s-1.

Suojelumaaraykset

sr-1

Rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja sosiaalihistoriallisesti arvokas
rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eiké siind saa tehda sellaisia korjaus- tai
muutostoitd, jotka tarvelevat rakennuksen, sen julkisivujen tai vesikaton ra-
kennustaiteellista tai kulttuurihistoriallista arvoa tai tyylia. Mikali rakennukses-
sa on aikaisemmin suoritettu tallaisia toimenpiteitd, on rakennus korjaus- ja
muutostdiden yhteydessa pyrittava palauttamaan alkuperaiseen asuunsa.
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Rakennuksen alkuperdiset julkisivut, ikkunat, ovet, kattomateriaali ja vari mu-
kaan lukien, on sailytettdva. Rakennuksen alkuperainen tilajako on mahdolli-
suuksien mukaan palautettava.

Ssr-2

Kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Rakennusta
ei saa purkaa eika siind saa tehda sellaisia korjaus- tai muutostoita, jotka téar-
velevat rakennuksen julkisivujen tai vesikaton kaupunkikuvallista arvoa. Mikali
rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tallaisia toimenpiteita, on rakennus
korjaus- ja muutostdiden yhteydessa pyrittdva korjaamaan rakennuksen tyy-
liin hyvin soveltuvalla tavalla. Rakennuksen alkuperdiset julkisivut, ikkunat,
ovet, kattomateriaali ja vari mukaan lukien, on séilytettava.

s-1

Alueen osa, jolla maisemakuvallisesti arvokas puusto on sdilytettava ja hoi-
dettava elinvoimaisina ja tarvittaessa uudistettava siten, ettd sen merkitys
ymparistolle sailyy.

5.3 Rakennuslupa-asiat

Arkkitehti on neuvotellut Helsingin kaupunginmuseon kanssa syksylla 2012.
Konservaattori Jaana Perttila on hyvaksynyt paarakennuksen katon korjauk-
sessa kaytettdvan katemateriaalin ja alusrakenteen 26.10.2012. Samaa kor-
jaustapaa noudatetaan myds navetan ja saunarakennuksen kattojen korjauk-
sessa. Helsingin kaupunginmuseo on 2.5.2013 séhkdpostitse todennut, ettei
navetan ja saunan vesikattojen uusimiselle saumattuna peltikatteena ole es-
tetta.

Rakennusvalvontavirasto on esittanyt sanktiollisen vaatimuksen navetan jul-
kisivujen ja ajoluiskan maalipinnoitteen kunnostamisesta syksyyn 2013 men-
nessa.

Hanke on rakennusten osalta tekninen korjaus, jossa ei tehdé rakennuslupaa

edellyttéavida muutoksia. Paasuunnittelija esittelee hanketta rakennusvalvonta-
virastolle. Uudelle sadevesiviemarille haetaan hyvaksynta.

5.4 Liikenne ja pysakdinti

Ei muutostoimenpiteita.
5.5 Kunnallistekniikka

Uuden sadevesiviemarin vedet ohjataan alueen viereiseen avo-ojaan.
5.6 Perustamisolosuhteet

Perusmaa on arvion mukaan savikkoa, perustamisolosuhteet vastavaat kuin
palvelukodin alueelle suunnitellun uudisrakennuksen kohdalla.



6.1

6.2

LAATUTASO

Arkkitehtoninen laatutaso

Siltamaen palvelukodilla on pitka historia alkaen vuodesta 1889. Palvelukoti
toimii vanhassa kunnalliskotikiinteistossa.

Palvelukoti asuin- ja maatalousrakennuksineen sijaitsee Tapaninvainion ja
Siltamaen viljelyalueiden yhteydessa néakyvalla paikalla ja on alueen maa-
merkKki.

Asemakaavan muutosehdotukseen liittyva kuvaus kohteesta, kaupunkisuun-
nittelulautakunnan esitys 17.1.2008 (lisatty kursivoinnit):

" Palvelukodin rakennuksista alunperin Helsingin pitdjan kunnalliskodiksi ra-
kennettu paarakennus on vuodelta 1889. Kaunis punamultainen rakennus on
edustava esimerkki 1800-luvun lopun puisesta laitosrakentamisesta, johon liit-
tyy rakennuksen lansipuolella myds puutarhataiteellista sommittelua. Paara-
kennusta vastapéété on kookas yksikerroksinen, nykyisin asuinkaytossa ole-
va keltainen puurakennus, joka on alkuaan ollut kunnalliskodin sairasosasto
(1936), 1900-luvun puolelta oleva L-muotoinen valkoiseksi rapattu taitekattoi-
nen navetta, erikoispiirteenaan sisdkulman ullakolle vieva ajoluiska seka sen
parina toinen valkoiseksi rapattu L:n muotoinen pesula- ja saunarakennus
(1930), aikakautensa tyypillinen tiilinen laitosrakennus. Pihapiiriin kuuluu li-
séksi korkea viljavarasto, 8-kulmainen vesitorni ja muita rakennuksia uudempi
1980-luvulla rakennettu kaksikerroksinen puuverhoiltu asuinrakennus, jolla ei
ole suojeluarvoa.

Alue kuuluu rakennuksineen puistomaisena saarekkeena Tapaninvainion —
Siltamaen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen viljelyaukiokokonaisuuteen ja
on tarked muistuma alueen historiasta ja agraariluonteesta.”

Vesikattojen korjaus tehdaan rakennusten tyyliin soveltuvalla tavalla ja mate-
riaalilla.

Navetan julkisivut kunnostetaan.

Tekninen laatutaso

Paarakennuksen palapeltikate on elinkaarensa lopussa. Katto on vuotanut
erityisesti jiireista ja alapuolisiin puurakenteisiin paassyt vesi on aiheuttanut
kosteusvaurioita.

Syobksytorvilta ei ole toimivaa sadevesien poistoa, mika on aiheuttanut veden
lammikoitumista erityisesti sisépihan puoleisella sokkelinvierustalla.

Kosteus tunkeutuu rakennuksen rydmintatilaan.

Teknisessa tarveselvityksessa ilmennyt paarakennuksen katon alapuolisten
rakenteiden jaatyminen on todennakoisesti johtunut lampdovirrasta, joka on
tullut ylapohjan lapi. Vuonna 2011 oli yksi ilmanvaihdon putki eristamatta, joka
eristettiin 2012. Syksyn 2012 aikana Stara on tarkastanut lapiviennit yl&apoh-
jassa.

Navetan tiilirakenteisessa raystaslistassa on aukkoja ja rapautuneita alueita.
Muuratulla raystaalla on rapautumaa ja puuttuvia tiilia. Katemateriaalina on
osittain pelti ja osittain huopa. Katemateriaalien kayttéika on paattymassa.
Sadevesijarjestelyt ovat puutteelliset.
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Navetan ulkoseinissa on halkeamia ja paikallisia rapautumia. Tiilimuuraus on
paikoin vaurioitunut. Maakosteus on noussut seinien alaosaan.

Saunarakennuksen palapeltikatossa on havaittu vuotoa vuonna 2012. Ruode-
laudoituksessa on lahovaurioita. Pahimpia vaurioita on paikkakorjattu. Pala-
peltikatteen saumoissa ja ylosnostoissa on edelleen ylapohjan puhallettuun
lammdoneristeeseen tiputtavia vuotoja.

6.2.1 Rakennetekniikka

Paarakennus

- Vesikate ja sen alusrakenteet uusitaan nykyiseen ruodelaudoitukseen saak-
ka. Ruodelaudoituksen lahonneet osat korvataan uusilla.

- Kattoluukut korjataan.

- Vesikaton varusteet, jalkarannit ja syoksytorvet uusitaan.

- Poikkip&dadyissa olevat pystysuuntaiset, ulkopuoliset sidehirret korjataan.

- Julkisivut maalataan.

- Rakennuksen ylapohjan lamméoneristyksen ja ullakon tuuletuksen tarvittavat
korjaustydt.

- Lasikuistin kattorakenteiden kunto ja tuuletus tarkastetaan tytnaikaisten ra-
kennevausten yhteydessaé ja tehdaan tarvittaevat korjaukset.

- Kattovedet johdetaan rannikaivoihin ja sadevesiviemareihin.

- Rakennukseen liittyvéan piha-alueen tasoa muokataan.

Navetta

- Nykyiset pelti- ja huopakatteet korvataan uudella peltikatteella.

- Syoksytorvet ja raystaskourut tehdaan uudelleen.

- Muurattujen raystaslistojen puuttuvat osat taydennetaan.

- Julkisivujen rappauspinnat korjataan ja maalataan. Pahimmin rapautuneissa
kohdissa paikataan tiilimuuraus.

- Toiseen kerrokseen johtavan, ulkopuolisen ajoluiskan pinnat puhdistetaan ja
kunnostetaan.

- Kattoristikoiden ja vesikaton alusrakenteiden kunto tarkistetaan.

- Tilapaisesti vahvistetut vesikaton rakenteet kunnostetaan.

Sauna
- Oleva peltikate ja ruodelaudoituksen lahonneet osat uusitaan.
- Muuratun julkisivulistan suojapellitys uusitaan.

6.2.2 LVIA-tekniikka
Rakennusten siséaisiin LVI-teknisiin jarjestelmiin ei tehda muutoksia.

Rakennesuunnitelmien mukaiset korjaukset:

Paarakennuksen ullakolle ja vesikatolle sijoitetaan alipainetuuletusputkia ja
korjataan vanhat ilmanvaihdon piiput.

Navetan katonharjan tuuletuspiiput kunnostetaan. Ne piiput, joihin liittyvat
hormit on aikaisemmin katkaistu, poistetaan.

Pihalle rakennetaan uudet sadevesiviemarit. Pddrakennuksen sytksytorvien
kohdalle rakennetaan uudet rannikaivot ja navetan yhteyteen uusi kokooja-
kaivo. LVI-suunnittelija laatii tarkennetun suunnitelman, kaivojen nakyvat osat
suunnitellaan arkkitehdin ohjeiden mukaan.



6.2.3

6.2.4

6.3

6.4

7.1

7.2
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Sahkotekniikka

Paarakennuksen ullakkokerroksessa puretaan paloilmaisimet seké tarvittaes-
sa muita sahkdasennuksia tydnaikaisesti.

Pihasuunnitelma
Paarakennuksen sadevesi ohjataan uusiin rannikaivoihin, jotka liitetdan uu-
teen sadevesiviemariin.

Navetan nurkalle rakennetaan uusi kokoojakaivo.

Turvajarjestelyt

Paarakennukseen ja saunarakennukseen tehdéaén uudet kattoluukut.
Ylapohjavarusteet tehdaan turvallisuusmaaraysten mukaisesti.
Sisdankayntien kohdalla jalkar&nnit rakennetaan siten etté ne toimivat lumies-
teind.

Esteettémyysasiat
Hankkeella ei ole vaikutusta rakennusten esteettomyyteen. Esteettomyysrat-
kaisuja on toteutettu aikaisempien korjaustdiden yhteydessa.

RAKENNUSTOIDEN JARJESTELYT

Vaiheistus
Pihankaivuu suoritetaan erillisena tyona.
Vesikattojen korjausty6 alkaa viimeistdan 5/2013.
Ty6t valmistuvat 11/2013.

Tydmaajarjestelyt

Rakennukset ovat kaytdssa koko korjaustydn ajan. Palvelukodin asukkaiden
ja henkilékunnan asumis- ja tyérauha seka turvallisuus on otettava huomioon.

Saunarakennuksen saunaosastoa voidaan kayttaa tydmaan suihkutiloina.

Toimintarajoitteisten kayttdjien turvallinen liikkkuminen alueella vaatii erityista
huomiota. Esteettdmat kulkureitit on pidettava vapaina.

Tybmaa on jarjestettava siten ettd arvokkaalle puustolle ei aiheudu vahinkoa.

Alueella on samaan aikaan uudisrakennustyémaa, joka on otettava huomioon
tydmaan aluesuunnitelmassa.

Paarakennuksen ja navetan peltikattomaalissa on todettu haitta-aineita ja se
on lyijy- ja sinkkipitoisuutensa takia ongelmajatetta. Kattopeltien purku suori-
tetaan tyoterveysviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Purkujate on
kasiteltava ongelmajatteena.



8

9.1

10
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Kohteissa ei ole asbestia.
Tyobaikaisesti purettavat paloilmoittimet sisaltavat radioaktiivista ainetta ja nii-
den havittdminen tai uudelleenkaytto on toteutettava sddddsten mukaan ky-
seisen urakointiluvan omaavan liikkeen tydna.
Vesikattojen korjaustytssa on huomioitava putoamisvaara.
Hankkeelle on laadittu turvallisuusasiakirja 28.10.2012 paarakennuksen osal-
ta.

AIKATAULU
Tavoiteaikataulun mukaan:
- hankesuunnitelma on kiinteistélautakunnan kasiteltavana viikolla 23
- toteutussuunnittelu: vesikattojen korjauksen urakkakyselyn asiakirjat ovat
valmistuneet 3/2013

- rakentaminen aloitetaan 5/2013
- rakennusty6 valmistuu 11/2013

KUSTANNUKSET

Rakennustydn kustannukset

Tilakeskuksen laskema kustannusarvio on 1 350 000 euroa arvonlisaverotto-
mana, kausi 4 / 2013.

RAHOITUSSUUNNITELMA
Hankkeen rahoitustarve ja sen ajoitus otetaan huomioon rakentamisohjelmaa
tarkistettaessa.

VUOKRAUS

Vuokraneuvottelija esittdad sosiaali- ja terveysvirastolle hankkeen vuokravaiku-
tuksen.

HENKILOSTO
Hankkeeseen ei liity henkiléstén muutoksia.
TOTEUTUS- JA YLLAPITOVASTUUT

Toteutus- ja yllapitovastuu on Kiinteistdviraston tilakeskuksella.

LITTEET

LIITE 1 Kustannusarvio
LIITE 1A Ty6ryhma
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Hanke 8024038

RAKENNUTTAJA

Rakennuttaja

Helsingin kaupungin tilakeskus Osoite

Janita Viljander Puhelin
Sahképosti

Tapio Valonen Puhelin
Sahkoposti

Jari Kukkonen Puhelin
Sahkoposti

PROJEKTINJOHTAJA

Janita Viljander Osoite
Puhelin
Sahkdposti

KAYTTAJAN EDUSTAJAT

Siltamaen palvelukoti Osoite

Markku Pyttynen Puhelin
Sahkoposti

Arja Mannila Osoite
Puhelin
Sahkaposti

SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT

Padsuunnittelu

Kati Salonen ja Mona Schalin Osoite
Arkkitehdit Oy
Mona Schalin, arkkitehti SAFA Puhelin

Tilakeskus, Sérnaistenkatu 1
PL 2213 00099 Helsingin kaupunki

09 310 76542
Janita.viljander@hel.fi

09 310 40321
tapio.valonen@bhel fi

09 31043189
jari.kukkonen@hel fi

Tilakeskus, Sérnaistenkatu 1
PL 2213 00099 Helsingin kaupunki

09 310 76542
janita.viliander@hel fi

Peltokyladntie 4-8, 00740 Helsinki

09 3105 8913

Peltokylantie 4-8, 00740 Helsinki
09 3105 8914

Olympiastadion Eteldkaarre A

00250 Helsinki
040 532 9558

Sahkoposti mona.schalin@welho.com

Arkkitehtisuunnittelu

Kati Salonen ja Mona Schalin Osoite
Arkkitehdit Oy
Mona Schalin, arkkitehti SAFA Puhelin

Olympiastadion Eteldkaarre A
00250 Helsinki

040 532 9558

Sihkaposti mona.schalin@welho.com

Sakari Mentu, arkkitehti SAFA Puhelin

050 414 4850

Sahksposti sakari. mentu@stadionark fi
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Marica Schalin, arkkitehti SAFA
Rakennesuunnittelu

WSP Finland Oy

Jouni Alaniemi

Mikko Otranen

Urakan projektipdéllikkd, tyon valvoja
ja tyoturvallisuuskoordinaattori

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Hannu Raumanni

Pukelin 040 546 8218
S#hkaposti marica.schalin@kolumbus.fi

Heikkilantie 7, 00210 Helsinki

Osoite

Puhelin
S#hkoposti jouni.alaniemi@wspgroup.fi

Puhelin 0400 640639
Sahkoposti mikko.otranen@wspgroup. fi

Osoite Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki



