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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Palvelu- ja asuinrakennusten korttelialue,
joka on arvokas historiallinen, sotilaallinen
ymparistékokonaisuus. Pihan kenttamainen
ja avoin ilme tulee sailyttaa.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.
Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinndn paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.
Ohijeellisen tontin numero.
Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Maanpinnan likimaardinen korkeusasema.
Rakennusala.

Rakennukseen saa sijoittaa asuntoja tai
asuntolan vanhusten palveluasumista varten
seka siihen liittyvia palvelu-, toimisto- ja liike-
tiloja.

Liikerakennusten rakennusala. Alueelle tulee
sijoittaa paivittaistavarakaupan myymalatiloja
yhteensé enintdén 2000 k-m2.

Maanalainen pysakaintitila. Pysakaintitilojen

poistoilmahormit on sijoitettava rakennuksiin.

Pysakointi- ja jatetilojen poistoilma tulee
johtaa vesikaton tason ylapuolelle.

Rakennuksen ulkopuolinen melutaso, jonka
perusteella voidaan maarittda vaatimus
ulkovaipan kokonaisdaneneristavyydelle.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen
osa.

Istutettava alueen osa.

Alueen siséiselle huoltoliikenteelle varattu
alueen osa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa
jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Kaava-alue kuuluu valtakunnallisesti merkitta-
vaan rakennettuun kulttuuriymparistoon
(RKY 2009, Puolustusvoimien 1930-luvun
arkkitehtuuri Helsingissa).

Hankkeeseen ryhtyvan on liitettdva rakennus-
historiaselvitys lupahakemukseen ja ennen
lupapéétdksen tekemistd hakemuksesta tulee
pyytdd museoviranomaisen lausunto.

Rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupun-
kikuvallisesti huomattavan arvokas rakennus.
Kasarmin suojeltavia siséatiloja ovat ruokalatila
seindmaalauksineen, voimistelusali, porras-
huoneet ja tupakaytavat rakennusosineen ja
kiinteine yksityiskohtineen. Autohallin suojel-
tava siséatila on halli kantavine rakenteineen.
Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eika
siind, suojeltavat sisatilat mukaan lukien, saa
tehd3 sellaisia korjaus-, muutos- tai lisdraken-
tamistoita, jotka heikentavat sen rakennustai-
teellisia, historiallisia tai kaupunkikuvallisia
arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin alkuperai-
sid ominaispiirteita.

Mikali rakennuksessa tai sen suojeltavissa
sisétiloissa on aikaisemmin tehty téllaisia
toimenpiteitd, tulee ne kyseisiin rakennuksen
osiin kohdistuvien korjaus-, muutos- ja lisa-
rakentamistdiden yhteydessa pyrkia palautta-
maan alkuperéistoteutuksen mukaisiksi.

Korjaamisen lahtokohtana tulee olla alku-
peraisten rakenteiden, julkisivujen, autohallin
vesikaton, kasarmin kadun puoleisten katon-
lappeiden, ikkunoiden, ulko-ovien, parvekkei-
den, bensiiniaseman katoksen seké& suojelta-
vien sisatilojen sailyttdminen yksityiskohti-
neen, materiaaleineen ja vareineen.

Mikali alkuperaisia rakennusosia joudutaan
pakottavista syistd uusimaan, se tulee tehda
alkuperaistoteutuksen mukaisesti.

Kasarmin pihan puoleiseen vesikattoon saa
avata uusia ikkuna-aukkoja rakennuksen arkki-
tehtonisiin ja kaupunkikuvallisiin arvoihin ja
ominaispiirteisiin hyvin soveltuvalla tavalla.
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Rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja
kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus.
Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eika
siind saa tehda sellaisia korjaus-, muutos- tai
lisdrakentamistdita, jotka heikentavét sen
rakennustaiteellisia, historiallisia tai kaupunki-
kuvallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin
alkuperéisid ominaispiirteita.

Mikali rakennuksessa on aikaisemmin tehty
téllaisia toimenpiteita, tulee ne kyseisiin raken-
nuksen osiin kohdistuvien korjaus-, muutos- ja
lisdrakentamistoiden yhteydessa pyrkia palaut-
tamaan alkuperaistoteutuksen mukaisiksi.

Korjaamisen lahtokohtana tulee olla rakennuk-
sen alkuperdisten rakenteiden, julkisivujen,
vesikaton, ikkunoiden ja ulko-ovien sailytta-
minen yksityiskohtineen, materiaaleineen ja
vareineen.

Mikali alkuperaisia rakennusosia joudutaan
pakottavista syistd uusimaan, se tulee tehda
alkuperaistoteutuksen mukaisesti.

Suojeltava katos.

Suojeltavaan ruokalatilaan tulee sijoittaa
ravintola.

Tonttien 39 ja 40 valistd rajaa ei saa aidata.

Asukkaiden kayttéon on rakennettava riitts-
vét varastotilat ja vdhintdén seuraavat yh-
teistilat:

- talopesula 1 kpl/tontti ja kuivatustiloja
6 m2/20 asuntoa

- askartelu-, kerho- tai vastaavia tiloja
1 % asuntoalasta.

Tontilla 484/40 saa rakentaa korkeintaan

400 m2 kerrosalaan kuulumattomia parvitiloja.
Parvi ei saa miltdan osin ulottua rakennuksen
julkisivuun.

Asuinhuoneita ei saa sijoittaa Mechelinin-
kadun puolelle.

Rakennusten ilmanvaihtoon ja siséilman laa-
tuun tulee kiinnittaa erityistd huomiota. Asuin-
ja majoitusrakennusten ilmanotto tulee jarjes-
t&a suodatettuna sisdpihan puolelta mahdolli-
simman etéaltd, kuitenkin vahintdan 20 metrin
paasta Mechelininkadun ajoradan reunasta.

Huoltoajo ja tontille ajo toisen tontin kautta
on sallittu.

Autopaikkojen maaréat ovat:

- asunnot vahintdan 1 ap/135 k-m2
- vanhusten palveluasuntolat vahintdan
1 ap/170 k-m2 ja enintdan 1 ap/135 k-m2
- myymaélé- ja liiketilat enintdan 1 ap/100 k-m2

Autopaikkojen yhteenlaskettu enimmaismaara
asemakaava-alueella on 90 ap.

Tontin 40 autopaikat on sijoitettava tontin 39
autojen sailytyspaikkaan.

Pihamaalle ei saa sijoittaa jatehuollon laitteita
ja tiloja eika autopaikkoja.

Tontille sijoitettavien polkupy6rapaikkojen
vahimmaismaéara on 1 pp/30 m2 asunto-
kerrosalaa seké 1 pp/90 m2 myymala- ja
liikehuoneistokerrosalaa.

Muuntamotilat tulee sijoittaa rakennuksiin.

Maaperan pilaantuneisuus on selvitettava
ennen rakennusluvan myontamista. Tontti
ja sen vélitdn laheisyys on kunnostettava
ennen rakennuksen kayttédnottoa.

Télla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.



