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Kiinteistdviraston tonttiosasto pyytaa kaupunkisuunnitteluviraston
asemakaavaosaston lausuntoa Kiinteistd Oy Valtakulman (kortteli 99,
tontti 13, SOK) hakemuksesta varata Asema-aukion maanalainen tila
Sokos-kiinteiston S-marketin liiketilan laajennuksen suunnittelua varten
31.12.2014 asti.

Hakijan tarkoitus on kehittda Valtakulman kiinteistoa siten, etta uutta
liketilaa rakennetaan Asematunnelin ja Valtakulman korttelin valiselle
Asema-aukion alaiselle alueelle. Hakija perustelee hakemusta
laheisten liikekorttelien vastaavilla kehittdmishankkeilla seka S-
marketin tilojen ja ahtaudella ja jalankulkuvalien sokkeloisuudella.

Asemakaavaosasto
Suunnittelutilanne

SOK:n korttelissa on voimassa asemakaava nro 10263 vuodelta 1995.
Asema-aukion alueella on voimassa Asematunnelin asemakaava nro
11982 vuodelta 2011. Siind Asema-aukion hakemuksen mukaista tilaa
koskee ma-merkinta seka maarays, jonka mukaan tekniset tilat ja
laitteet tulee sijoittaa ainoastaan maanalaisiin tiloihin tai korttelialueille.

Kaivokadun ja Asema-aukion kaupunkitilaa koskee kaavassa merkinta
sk, jonka mukaan alue on kaupunkikuvan kannalta
rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas
ymparistokokonaisuus.

Hakemusalueen pohjoisreunalla on voimassa Toolonlahden
aloitusalueen asemakaava nro 10275 vuodelta 1996. Siina alue on
katualuetta, jossa saa olla maanalaisia huoltoajo-, jalankulku- ja
teknisia tiloja.

Liikekeskustassa noudatetun kaavoituskaytannén mukaan
keskustakiinteistoja on laajennettu kadunalaisiin tiloihin mm.
Stockmannilla, Kampin keskuksessa seka Asematunnelin alueella.

Hakemusaluetta rajaavat rakenteet

Lannessa aluetta rajaa SOK:n Valtakulman kortteli seka etelassa
maanalainen metroon ja Asematunneliin johtava jalankulkuvayla tasolla
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+-0.

Pohjoispuolella aluetta rajaa Elielin pysakdintilaitos, jonka katto on
tasolla+ 3,3 ja lattia -5,2. seka pysakointilaitoksen jalankuluyhteys
Sokos-kKiinteistoon.

Idassa aluetta rajaavat asematunnelin tilat alimmillaan tasolla - 4,20
... - 7,5 ja City-kortteliin johtava huoltoajovayla on tasolla - 0,65.
Alueelle sijoittuu lisaksi Elielin pysakointilaitoksen ajoluiska seka osa
Asematunnelin huoltoajotunnelia tasolla - 5,25.

Sokoksen korttelin alimmat lattiat ovat tasolla - 1,30 ... - 2. Metrotunneli
on korttelin 2099 ja alueen alapuolella tasolla katto - 15,3 ja lattia -
22,5.

Alueen suunnittelun reunaehdot ja rakentamisrajoitukset

Alue on tiiviisti rakennettua keskustaa myds kadunalaisilta osiltaan.
Julkiseen tilaan kohdistuu poikkeuksellisen korkeat laatuvaatimukset.
seka useat erityyppiset ajoneuvoliikenteen, joukkoliikenteen, jalankulun
ja pyorailyn tarpeet. Talla paikalla ahdas katutila on tarkkaan jaettu
kaikkien siihen kohdistuvien tarpeiden kesken.

Sitovina reunaehtoina hankkeelle on, etta kaikki ilmanvaihtojarjestelyt, -
kanavistot, -laitteet ja kalusteet seka yleisokaynnit ja poistumistiet tiet ja
tekniset yhteydet tulee jarjestaa korttelialueen kautta. Naita ei voi
sijoittaa katutilaan. Nain on toimittu keskustassa vastaavissa
hankkeissa. Hakemuksen toimenpiteet eivat saa estaa arvokkaan
julkisen tilan asemakaavan mukaista toteuttamista eika
jalankulkutilojen ja -yhteyksien seka liikennejarjestelyjen toteuttamista.

Alue on rakennettavuudeltaan erittain vaikea. Kaikki edella mainitut
maanalaiset tilat ja yhteydet on perustettu paaluilla. Asema-aukion
tiloja ymparoivat patoseinat, joita ei saa puhkaista. Rajatun alueen
koillisnurkassa on patoseinilla yhdyskaytavan osa, joka rajaa
mahdollisuuksia rakentaa siihen kohtaan uutta tilaa.

Kallion pinta alueella on noin tasolla +-0 - - 10. Alue on pohjaveden
riskialuetta, jossa orsi- ja pohjavedenpintaa ei saa laskea tyonaikaisesti
eika lopputilanteessa viereisten puupaaluperusteisten rakennusten
takia. Reunaehtoja aiheuttavat myds kadun alla olevat kunnalliset
verkostot ja niiden siirtomahdollisuudet.

Palo- ja pelastusturvallisuusvaatimukset korostuvat hankkeessa, koska
hanke liittyy joukkoliikenteen jalankulkuyhteyksiin seka vierelle
korttelialueella. Suunnitelmat eivat saa estaa tai rajoittaa
joukkoliikenneterminaalien nykyisten tai uusien jalankulkuyhteyksien
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Yhteenveto

toteuttamista.

Hankkeen rakennettavuus seka laajuus, toiminnalliset ja tekniset
ominaisuudet selviavat hakijan varausaikana laatimien selvitysten ja
suunnitelmien perusteella.

Hakijan tulee laatia selvitykset ja suunnitelmat yhteistyossa
kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusviraston ja pelastuslaitoksen
seka muiden tarvittavien hallintokuntien kanssa. Em. selvitysten ja
suunnitelmaluonnosten valmistuttua voidaan vasta tehda paatos
alueen asemakaavan muutoksen laatimisesta.

Asemakaavaosasto toteaa, etta hakijan esittama toimenpide edellyttaa
asemakaavan muutosta. Sita varten hakijan on tehtava riittavat
selvitykset ja suunnitelmat hankkeen toiminnallisuudesta,
rakennettavuudesta, talotekniikasta seka palo- ja
pelastusturvallisuudesta. [Imanvaihtoratkaisut ja poistumistieyhteydet
tulee jarjestaa korttelialueen kautta. Suunnitelmat eivat saa estaa tai
rajoittaa joukkoliikenteen jalankulkuyhteyksien toteuttamista eika
julkisen tilan suunnittelua tai katutilan liikenne- ja jalankulkujarjestelyja.

Pohjaolosuhteet ovat erittain vaativat alueella. Pohjavesia koskevia
ehtoja on noudatettava. Paaluperusteiset nykyiset maanalaiset tilat ja
tunnelit asettavat reunaehtoja ja rajoituksia toteutukselle. Alapuolella
oleva metrotunneli on otettava huomioon. Suunnittelu on tehtava
yhteisty0ssa kaupunkisuunnitteluviraston seka kaupungin muiden
tarvittavien hallintokuntien kanssa.

Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto puoltaa
varaushakemusta hakemuksen likimaaraisen aluerajauksen mukaisena
ja oheisilla suunnittelurajoitusta ja koskevilla sitovilla ehdoilla.
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