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Lauttasaaren ostoskeskuksen asemakaavan muutosehdotus

Merkinnat ja méaaraykset kslk 29.5.2012

Muutettavat merkinnét ja maaréykset kslk 23.10.2012
- esitetty vain muuttuvat merkinnat ja méaraykset

K Asuin-, like- ja toimistorakennusten korttelialue,

jolle saa sijoittaa rakennuksen ensimmaiseen ja
toiseen kerrokseen kirjaston, musiikkiopiston tai
muita vastaavia julkisia palveluja.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

— f———e— Osa-alueen raja.

= Risti merkinn&n p&élla osoittaa merkinnan
poistamista.
17 Ohjeellisen tontin numero.

OTAN AN Kadun nimi.

VI Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

2.2 Likim&éardinen korkeusasema.
—| Rakennuksen vesikaton ylimmén kohdan
L =+ korkeusasema.

m 1 Rakennusala.
| I I
E ma j Alue, jolle saa rakentaa maanalaisia like-,

pysakainti-, huolto- ja teknisia tiloja.

Alue, jolle on rakennettava metroaseman
sisaantulohalli, liukuportaat, hissit, poistumistie ja
ilmanvaihtokuilu ja muut metron toiminnan kannalta
tarpeelliset tilat ja rakenteet maan alle ja maan
padlle. Maan- palliset tilat tulee sijoittaa
rakennuksen rakennusalalle. Liukuportaiden ja
hissien tilat saa rakentaa luvulla ilmoitetun
kerrosalan liséksi.

’k Alue on varattu kaupungin tarpeisiin.
S Aluetta saa kayttaa ajoyhteytend korttelin 31038
tontille 12.

P {Keq 67 1 Rakennuksen ulkovaipan melutaso, jonka
—. . perusteella voidaan méaarittda vaatimus ulkovaipan
kokonais&&neneristavyydelle.

o o O Istutettava puurivi.

R & @ Sdilytettava ja tarvittaessa kunnostettava
lehmusrivistd. Huonokuntoiset ja vaurioituneet puut
on korvattava uusilla.

AL

18350<10400 Lukusarja, jonka ensimméinen luku osoittaa

+8800 (5950)

rakennusoikeuden kerrosalaneliémetreind. Toinen
luku osoittaa asuinkerrosalan enimméismaaran ja
kolmas luku liike-, toimisto- ja julkisten palvelujen
tilojen enimmaisméaaran. Suluissa oleva neljs luku
osoittaa liike-, toimisto- ja julkisten palvelujen tilojen
vahimméaisméaaran.




Likim&ardinen siséanajo pysakointitiloihin.
Siséénajoyhteys on jarjestettava siten, etta
poikkeustilanteissa, pelastuslaitoksen toiminnan
edellyttdessd, ajosuunta voidaan vaihtaa ulospéin
suuntautuvaksi.

Likim&arainen ajo huoltotiloihin.
Katualue.

Yleiselle jalankululle ja polkupydrdilylle varattu
alueen osa.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

AK-korttelialueella:

- asuntoja ei saa sijoittaa rakennuksen
ensimmaiseen kerrokseen.

- niilla rakennusaloilla, joilla on rakennuksen
ulkovaipan &aneneristavyytta koskeva maarays, ei
saa rakentaa pelkastaan Lauttasaarentielle pain
avautuvia asuntoja.

- asuinrakennusten parvekkeet tulee lasittaa niill4
julkisivuilla, joille on annettu
aaneneristavyysmaarays.

- tulee kaikissa asuinrakennuksen kerroksissa
porrashuoneet rakentaa viihtyisiksi ja kunkin
kerrostasanteen tulee saada riittavasti
[uonnonvaloa.

- asumista palvelevat aputilat tulee varustaa
ikkunoilla siten, ett& asukkaiden oleskelu- pihaan
rajautuvat julkisivut ovat ilmeikkaat eivéatka anna
umpinaista vaikutelmaa.

- asuntojen porrashuoneista tulee jarjestdd suora
kulkuyhteys pihakannelle.

- liike-, toimisto- ja julkisten palvelujen tilojen
sisadnkaynteja ei saa ohjata asuntojen
porrashuoneiden kautta.

- teknisid tiloja, kuten ilmanvaihtokonehuoneita ei
saa rakentaa vesikaton ylapuolelle.

- tulee rakennuksen |&pi jarjestaé sujuva
kulkuyhteys metron sisé@nkayntitiloihin
Lauttasaarentielti sek& rakennuksen keskivaiheilta
ettd Otavantien kulmaukseen rakennettavan
aukion kautta. Korttelin itdpaassa olevien tonttien
[api rakennetulta yleiseltd kulkuvaylalté tulee olla
vastaava yhteys ja suora ndkyméa Otavantielle.

- tulee liikerakennusosan lattia liittad esteettdmasti
korttelin itdpuolella olevaan kévelytiehen.

- on rakennettava kaavakartassa osoitetut yleiselle
jalankululle ja polkupyéréilylle varatut kulkutiet,
jotka on pidettdva avoimina ja kulku- kelpoisina.
Mé&arays ei esta polkupyorapaikkojen sijoittamista.
- tulee myymala- ja toimistotilat sijoittaa
ensimmaiseen ja/tai toiseen kerrokseen tai kellariin.
- on varattava rakennuksesta tilat alueellista
sahkohuoltoa palveleville jakelumuuntamoille.

- on ylimp&an kerrokseen rakennettava tontin
asukkaita palveleva sauna.

- saa rakentaa enintéén neljd kellarikerrosta. Alin
sallittu louhintataso on -9.0.

- tulee huolto- ja lastaustilat rakentaa kellaritiloihin.
- on maanalaisten pysakéintitilojen ja maanalaisen




ajotunnelin poistoilmahormi sijoitettava
rakennuksen yhteyteen ja johdettava rakennuksen
korkeimman kohdan ylapuolelle.

- jatehuollon tiloja ei saa sijoittaa pihamaalle, vaan
ne tulee sijoittaa rakennuksiin.

- tulee rakennusten péaasiallinen
julkisivumateriaali olla paikalla muurattu tiili
perinteisesti kolmikerrosrapattuna. LAmpo-
rappausta ei sallita.

- tulee kaikki metroaseman sisdénkaynnista
johtuvat rakenteet toteuttaa korkeatasoisina ja
tontin rakennuksen arkkitehtuuriin hyvin
soveltuvalla tavalla.

- on rakennettava asukkaiden kayttoon riittavat
varastotilat ja vahintaan seuraavat yhteistilat:

talopesula
kuivaustiloja 10 m2/20 asuntoa
askartelu-, kerho- tai vastaavia tiloja 1 %
asuntoalasta.
. .
. S hintAn 500
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- ovat tontin autopaikkaméaéraykset:

- asunnot vahintdén 1 ap/135 k-m2
- toimistot vahintdan 1 ap/120 k-m2
- myymalat vahintdén 1 ap/60 k-m2
- kirjasto-, opetus- ja vastaavat tilat 5 ap

- metron lityntapysakaéinti 50 ap
tontie-o .a ernetiava-uiienkin-vahintaan 203

HGVHEE&& Ee E. 31939’} &a“ yttelle“ v
- tulee autopaikat sijoittaa maan alle rakennettaviin
pysékaintitiloihin. Pysakdintipaikkoja ei saa sijoittaa
pihamaalle.
- ovat tontille sijoitettavien polkupyorépaikkojen
vahimmaismaérat:

- 1 pyodrapaikka/30 m2 asuntokerrosalaa.

Paikat on sijoitettava sisatiloihin.

100 pyérapaikkaa metron liitynta-
pysakaintia varten, joista vahintaén v,
mutta enintan ¥ paikoista on sijoitettava
sisatiloihin. Kaikki paikat on sijoitettava
sisaénkayntien laheisyyteen.

40 pyorépaikkaa asiointipysakointia varten.

- on pihakansi pa&asiallisesti rakennettava ja
istutettava suojaisaksi leikki- ja ulko- oleskelutilaksi
ja jarjestettava viihtyisaksi istutuksin ja
korkeatasoisin materiaalein.

- pihakannesta on oltava kasvullista alaa vahintdan
30 %.

O FakenRnetiava pinaka e.ta esteeton ynieys

- tulee metron iimanvaihtokuilun ulottua véhintaén 3
metrid maanpinnan ylapuolelle. Kuilun saa
rakentaa myds me-alueen ulkopuolelle.

- on tontille rakennettava aukio Lauttasaarentien ja
Otavantien kulmaukseen likimain tasolle +8.3.
Aukio tulee liittda Lauttasaarentiehen tasossa.

- tontin asemakaavan mukaisesta asuinkerrosalasta
osa tulee toteuttaa asuntoina, joissa on kaksi
makuuhuonetta tai enemman. Naiden asuntojen
keskipinta-alan tulee olla v&hintaan 80 h-m2.

- tontin omien autopaikkojen lisaksi 25 autopaikkaa
saadaan tarvittaessa toteuttaa ja luovuttaa tontin
31039/1 kayttoon.

- on véhintaén yhdelta pihakannelta rakennettava
esteetdn yhteys tarvittaessa luiskaa myoten
maantasoon.




Aukio tulee liittd& kulkuyhteytend toimivin
porrastuksin ja terassoinnein jalkakaytévan ja tontin
reuna-alueen tasoon koko Otavantien puoleisella
osallaan siten, ettd portaiden noususuunta on itaan.

- tontin osilla, jotka liittyvat katuun tulee kéyttaé
ympariston ominaispirteisiin hyvin soveltuvia
pintamateriaaleja, kuten suurikokoisia, vahintdén
40x40 cm, betonilaattoja.

- tonttialue tulee liitta& katualueeseen
saumattomasti yhtendisilla pintamateriaaleilla.

- tonttialue tulee liitta katualueeseen samassa
tasossa |ukuun ottamatta porrastettavaksi
madréttyd kohtaa Otavantien varressa.

- tonttia ei saa aidata.

- saa rakennukset ottaa kayttdon vasta, kun
ajoyhteys tontin 31039/1 ja tunnelin kautta
pysakaintitiloihin on rakennettu ja otetaan kayttoon.

- on pilaantuneet maa-alueet kunnostettava ennen
rakentamista.
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