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ASENMAKAAVAMERKINNAT JA
MAARAYKSET

Toimitilarakennusten koritelialue, jossa on
teollisuushistoralisesti ja rakennustaiteelli-
sesti arvokkaita suojeltavia rakennuksia ja jolia
ymparistd sailyletaan.

Rakennuksiin saa sijoittaa julkisia palvetutiloja,
like-, toimisla- ja ymparistithdiriotd aiheutta-
mattomia teollisuustiloja, opetus-, koulutus-,
studio- ja nayttelytiloja, kokeenturmistiloja,
kahvila- ja ravintolatiloja seka liikunta- ja vapaa-
ajan toimintaa palvelevia tiloja.

Autapaikkojen korttelialue, jolle tulee sijoittaa
myymala- ja liiketiloja katutasoon.

2 metria kaava-alueen rgjan ulkopuclella
olova viiva.

Fortielin, korttelinosan ja alucen raja.
Osa-alueen raja.

Risti merkinnin padllé oscittaa merkinnan
pristamista,

Korttelin numero.,

Chigellizen tontin numero.
Kadun tai torin nimi,
Rakennusoikeus kerrosalansliémetreing

Prosenttiluku osoittay, kuinka suuren asan
rakennusalan osasta saa rakentaa parveksi

Roomalainen numero oseittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun,

Maanpinnan likimdirainen korkeusasema.

Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan
karkeusasema,

Rakennusala

Rakennusala, jolla rakennuksen katulasossa
tulee olla myymalatilaa. Luku osoittaa tilojen
vahimmaismidaran kerrosolancliometre’ng.

Rakennus (vr) ja katos {vr/k), jonka saa sailyttag
jo kunnostaa sel aiseen kayttaon, joka ci hait-
taa tai ryjoita alueen asemakaavassas madrdlyn
pagkayttotarkoituksen mukaista kayttoa.

Rakennukseon jdlettave yieiselle jalankululle ja
polkupyoraivile varattu kulkuauk=o, jonka leve-
ys tulee clla vehintaan 5 m. Sjainti on likimaa-

rainen.

Rakennuksen ulkopuclinen melutaso, jonka
perusteella voidaan maarittaa ulkovaipan koko-
naisaanenerislavyys katuiiikennettd vastaan.

Sailytend. a kowukuja.

Tori,

Bruno Granholmin aukictla e sallita gjoneuve-
likennetta vr-rakennuksclle saliittua huoito-
ajoa lukuun otlamatla. Konepajanpasaasilla
huoltoajo on sal'ittu. Pasaasin keskelie on
jatetiadva vahintaan 5 m levea slankululle {a
polkupyorailyile varatiu 2lue.

Jalankululle ja polkupyarailyile varatiu katu.

Jalankululle ju polkupydraiiviie varattu katu,
jalla huoltoajo on sallittu.
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Likim=arginen sisaanajo pysakointitiloihin.

Teknisen huollon tunneli. Tunnelin kohoal'a ¢
saa tehda louhintaa siten, ettd siita aibeutuu
haittaa tunnetilie tai sen kaytolle.

Sufuissa olevat numerot osoittavat kortedit,
jciden autwcparkkoja saa sijoittaa pysakointi-
tilaibun.

Kaava-alue sisihyy valtakunnallicesti merkita-
vaan rakennettuun kulttuuriympdristoon

(RKY 2009, Pasilan vetuntallit, kenepaja ja
SOK:n teollisuuskorttelit),

Kaava-alue on sailytottavd teolisuushistorialli-
nen kokonaisuus.

Talid asemakaava-aluestla Katu-, 1on- ja kotel-
alueilla uikotilassa ja maanpinan alapuoiells
olevia konepaian toimintaan littyneita [a teoll-
suushistoriasta kerlovia osia ja rakennelmia tu-
lee sailyltaa. Niihin kohdistuvista toimenpiteis-
ta tulee pyylad muscoviranomaisen lausunto.

Sunjeltava kohde,

Teollisuushistoriallisesti, rakennustaiteellisest,
historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomat-
tavan arvokas rakennus, Kirjain asoittaa raken-
nuksen nimen.

Rakennusta tai sen osaa o) saa purkaa eika sina
tai sen arvokkaissa sisatiloiszsa saa tehd s sellaisia
KOrjaus-, minutes- tai kisdrakentamistond, jotka hei-
kentavat rakennuksen tal sen arvokkaiden sisa-
titagen teallsuushistonallisia, rakennustaitesllisia,
historiallisia tai kaupunkikuvallisia arvoja ta muut-
tavat arkkitehtuurin ominaispiirleita.

Mikali rakennuksessa tai sen arvokkaissa sisdtilois-
sa on aikaisermmin tohty tollzisia toimenpiteita,
tulee ne kyseisiin rakennuksen cslin kahdistuvien
korjaus-, muutos- ja hsarakentamistoiden yhiey-
decsa pyrkid palauttamazn alkupergictoteatuksen
mukaistksi. Myghemmat arvokkaat xerrostumat
tulee kuitenkin satlyttaa.

Korjzamisen lahtckohtana tulee clla rakennuksen
alkuperaisten tai nithin verratiavien rakenterder,
rakennusasien, julkisivujen, vesikaton, ikkunciden,
ulko-ovien <ekd kanepajan loimintaan littyneiden
|2 teollisuushistoriasta kertovien osien, rakenncl
mien ja leknisten Iaitteiden (o niiden yksityiskoh-
tien, materiaalien ja varien sailyttaminen

Rakennuksen arvokkaissa sisatiloissa korjaamisen
{zhickohtana tulee olla alkupersisten hallimaisten
tilojen Ja rakenteiden ja niiden yiksityiskohtien, mate-
rigalien ja varien salyltaminen. Sisatilojen korjaus-
|2 muutostyct seks vudisrakennuksen edellytiamat
kantavat uudet rakenteet tulee toteuttan siten, ouid
sisatilan eheys salyy. Uudisrakemamisen tulae olla
irratlaan olevista rakenteista.

Mikah alkuperdisia rakennusosia joudutaan pakot-
tavista syistd uusimaan, se wilee tehdi alkuperdis-
lateutuksen mukaisesti.

Laajempia korjaus- jJa muutesioita suunniteltaesza
tulee hankkeeseen ryblyvan hittaa rakennuksesta
asiantuntjan lastima rakennushizioriase!'itys lupa-
hakemukseen. Ennen lupapasioksen tekermstd
hakemuksesta tu'ee pyyti3 museoviranomseizen
lausunto

Suunaittelulle ja tuteutukselie on asetettava vaati-
van restaurginlitentavan mukainen vaatimusiaso
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Rakennuksen arvokkaissa sisalilaisea korjaamisen
lahtokohtana tulee ofla alkuperaisten hallimaisten
tilojen ja rakenteiden ja niiden yksityiskohtien, mate-
riaalien ja varier saillyttaminen. Sisatilojen korjaus-
ja muutostyot seké uudisrakennuksen edellyttamat
kantavat uudet rakenteet tulee toleuttaa siten, etta
sisatilan eheys sailyy. Uudisrakentamisen tulee olla
irraliaan olevista rakenteista.

hikali alkuperaisia rakennusosia joudutaan pakct-
tavista syistd uusimaan, se tules tehda alkuperds-
toteutuksen mukaisesti.

Laajempia korjaus- ja muutostéitd suunnitellaessa
tulee hankkeeseen ryhlyvan liitlaa rakennuksesta
asiantunti an laatima rakennushistoriaselvitys lupa-
hakemukseen. Ennen lupapiatoksen tekemista
hakemukeasta tulec pyytad musecvirancmaisen
lausunta.

Suunnitielulle ja toteutukselle on aselettava vaali-
van restaureintitehlavan mukainen vaatimustaso.

Aluskehysosasto

Rakennuksen luoteispuclelia cleva puunvi on saily-
tettava. Uusittavat fattia ja vesikattorakenteot tulee
suunnitella ja rakentaa kulttuunihistorialliset arvot
huominon otlaen

Maalaamo

Suojeliavia sisdliloja ja yksityiskohtia ovat hallitiiojen
muodostama kokanaisuus, parvel ja niiden kaileet,
katon teraksiset ristikkorakenteet ja kantavat raken-
teet seka ikkunat ja raideteiden ajo-ovet. Olemassa
olevat parvet saadaan sailyttaa kerrosluvun ja ker-
rosalan estamatta.

Kokoonpanohali

Suojcltavia sisatiloja ja yksityiskohtia ovat korkean
sisutraverssin halkaisema kokoonpano-osasto
kekonaizuutery, katon teraksiset ristikkorakenteot
ja kantavat rakenteet seko alkuperdisat ikkunat ja
raideteiden zjo-ovet. Uudet parvitilat tulee rakentaa
irti rakennuksen ulkoseinista, Qlemassa olevat
parvet saadaan siilyttaa kerrosluvun ja kerrgsalan
estamatta.

Paja

Suojeltavia sisaliloja ja yksityiskohtia ovat hallit,
katen rakennejarjestelma ja sitd kantavat rakenteet
seka ikkunat |3 ovet. Ulkohahmaossa suojeftavia yksi-
tyiskohtia ovat teollisuushistoriallisesti arvokkaat
tekniset lzitteet kiinnikkeinoen, vesikatto seka katto-
lanterniinit. Glemassa olevat parvet szadaan sailvt-
taa kesrosiuvun ja kerrosalan estamatta.

Voimala

Suejeltavia sisdliloja ja yksityiskohtia avat kenchuo-
neen korkean tilzn yhitendisyys. katon terdksiset
ristikkorakenteet, alkuperainen permanto [a sitanos-
turi ja laitteisto, konehuoneen pohjoispuadyn ajo-ovi
heloineen, pannuhuoncen katon teraksizet ristikko-
rakenteat seké kuitukipsilevystd tehty palozuojaus.

LPA-T-kerttelialuectia

- alueeile saadzan g’joittaa enintaan 275 auto-
paikkaa.

- rakennuksen tulee olla kaupunkikuvaliisesti ja
arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja sovellua arvok-
kaazeen historialliseen ympariztoon. Rakennuksen
jutkisivumateriaalin wlee olia perimeisen varinen,
punainen, paikalla muurattu, poltettu savitiili.

KTY/s- ja LPA-1-korttelialueen valinen historiallisesti
arvokas rajaseing on sailytenéava.

Kaava-alueella myymala- [a liketilan kakonaiz-
madrd ei saa ylittaa 10 000 k-m2.

Kaava-alueelle saadaan sijottaa enintaan
2 Q00 k-m2 pamittarstavarakaupan tiloja.

Jale- ja muu huolto tulee sijoitlaa rakennuksiin tai
pysikointihalliin.

Muuntamolilat tulee sijoittaa rakennuksiin.

IV-konehuoneita ja laitetiloja i saa sijoittaa raken-
nusrungon ulkopuolelle eika katolle. Tilat sea raken-
taa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi.

Tontieja ei saa aidata.

Ennen rakentamiseen ryhtymista alueelle on laadit-
tava erillinen hys aksytiavd:

- rakentamistapachje.

- tonttien seka yleisten alueiden ulkotilojen yhier-
nen yleissuunnitelma.

- valaistussuunnitelma. Valaistus tulee suunnitella
alueen teollisuuzhistoriallinen arve huomioon
ottaen. Valasstussuunnitelman tulee kattaa yleisten
alueiden aeka pihojen [a rakennusten ulkovalaistus.

Korttelialueilla pintamateriaaleina on kaylettava
samoja tai vastaavan laatutason mukaisia parkaliv
soveltuvia materiaaleja kuin viereisilli katu- tan
torialueills siten, etta ne liittyvat luontevasti ja
saumattomasti toisiinsa,

Katu- ja tonalueilla seké pihoilla on aitojen, porttien
ja valaisimien materiaalin ollava musta terés.

Julkiget ulkatilat rakenteineen |z kalusteineen on
toteutettava kaupunkikuvallisesti korkeatasaisina,
muotoilultaan ja materiaaleiltaan aikaa kestavind ja
kenepajamiljocseen soveltuvina.

Pohja- ja orsiveden pinnan korkeustase on sailytet-
tava rakenteeliisin keinon.

Pohja- ja arsiveden muodostumista on edistettava.

Naaperin ja pahjaveden pillaantuneisuus on
selvitetiava ennen rakennusluvan myaniamista.
Tontit ja nilden +aliton laheisyys on kunnostetiava
ennen rakennuksen kayttodnotioa.

Yieisilla alueilla on huoclehdittava, ettd mahdollinen
maageran pilaantuneisuus e aiheula vaaras ai
haittaa aluetta kaytiaville tai lisapilaantumisen
vaaraa muilla alueilla.

Pysakointitiloihin jehtava ajoluiska tulee sijoittaa
rakennukseen.

Autapaikkcjen maarat ovat:

- toimistot 1 ap/vahintaan 280 ja enintaan 120 k-m2
- myymalat 1 apivahintadan 110 ja enintaan 90 k-m2
- mioul tiat 17 ap260 k-m?

Autopaikkaja saadaan sijoittaa myds kaava-aluesn
utkopuolisiin maanalaisiin pysdkéintitilohin tai
pysakuaintilaitokseen.

Pihamaalle ¢i saa sijoittaa yhtaan autopaikikaa
Autopaikko s saa rakentaa vain asemakoavass
asoitetuille paikoille.

Tontil'e sijoitettavien palkupytrapaikkojen vamm-
maismaara on 1 ppiA0 m2 toimisto-, hike- ja
julkista palvelutilaa.

Talid asemakaava-alueella korttelialuesllc on
laadittava erillinen tonttijako.



