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1 YHTEENVETO

1.1 Hankkeen perustiedot

Nimi

Heka Oy:n toimiston saneeraus
Paikkatieto

Helsingin kaupunki, kaupunginosa 12, kortteli 370, tontti 1
Osoite

Sturenkatu 12-14 / Viipurinkatu 2, 00510 Helsinki

Kayttotarkoitus
Toimistotalo

Kayttajahallintokunta
Helsingin Kiinteistovirasto

Bruttoala
Hankealueet yhteensa 1099 brm?

1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Heka Oy:n toimistotilajarjestelyjen yhteydessad muutetaan 1980 luvulta
perdisin oleva huonekonttori nykyaikaiseksi monitilatoimistoksi. Tilat
ovat kunnostuksen tarpeessa. Hankkeen yhteydessa tilat avartuvat,
saadaan nykyaikainen tydymparisto ja tilankaytto tehostuu.

Hanke on pilottiprojekti kaupungin vastaavien, vajaakaytossa olevien,
toimistotilojen uudistamisesta.

1.3 Laajuus ja aikataulu
Hankealueen koko on
2. kerroksessa: 553 2 bruttoalaa ja 505 m? huoneistoalaa.
5. kerroksessa: 546 2 bruttoalaa ja 498,5 m? huoneistoalaa.

Tavoitteena on hankkeen alkaminen syksylla 2013 ja valmistuminen
seka kayttbonotto kevaalla 2014.

1.4 Rakennuskustannukset
Kustannusarvio on 2 050 000 € alv 0%

- Kausi 8/2013, Rl = 106,9 ja THI = 153,8.
- Neliokustannukset (alv. 0 %) 1 865 € / brutto-m?2.



1.5 Vuokrakustannukset ja rahoitus

Nykyinen vuokra Heka Oy:n Fabianinkatu 29 toimistossa (268,5 htm2)
on 24,24 €/htm2 arvonlisaverottomana. Vuokra uusissa tiloissa tulee
olemaan 18,35 €/htm2. Vuokran takaisinmaksuaika on 30 vuotta.

2 TOIMINNALLISET LAHTOKOHDAT

2.1 Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Heka Oy:n toimistotilajarjestelyt kasittavat useamman toimipisteen ta-
loushallintohenkil6ston yhdistamisen. Tilojen luovutus- ja henkilokun-
nan muuttoaikataulujen vuoksi hanke on kiireellinen.

Kiinteiston tilat ovat nykyisin vajaakaytdsséa. Tunkkaisen ilmeensa ja
yleisen nuhruisuutensa vuoksi ne ovat nykyasussaan vaikeasti vuok-
rattavissa ja kipeasti kunnostuksen tarpeessa.

3 TOIMINNAN KUVAUS

4 TYON LAAJUUS

4.1 Yleista

5 LAATUTASO

Nykyisin eri puolilla Helsinki&, vaihtelevissa toimistotiloissa, toimivat
Heka Oy:n taloushallinnon henkil6t saadaan samaan osoitteeseen.
Rakennettavassa nykyaikaisessa monitilatoimistossa toimintaa voi-
daan kehittdd nykyaikaiseen avoimeen, innovoivaan ja kommuni-
koivaan suuntaan. Hanke on pilottiprojekti ja osa kaupungin yleisem-
paa tavoitetta tehostaa omistamiensa toimistotilojen kayttoa.

Hanke kasittaa tilamuutokset kiinteiston 2. ja 5. kerroksissa.

5.1 Tekninen laatutaso

Tarkemmat selostukset ovat hankesuunnitelman liitteena.

RAKENNUSTEKNISET TYOT

Hankkeen rakennustekniset tyot kasittavat 1ahinna sisapuolisia toita:
ei-kantavien valiseinien ja pintarakenteiden purkua, sekéa uusia kevyita
valiseinid, mattotyota, alakattoty6ta, muita pintarakenteita ja kiintoka-
lusteita.

Kantaviin rakenteisiin, paloalueisiin tai poistumistiejarjestelyihin ei teh-
da muutoksia, eika uusia markatiloja rakenneta. Hankkeelle ei ole tar-
koitus hakea rakennuslupaa.

LVIA-ALAN TYOT



Korjauskohteen 2 kerroksen ja 5 kerroksen vesi- ja viemariputkistot
jadvat paaosin ennalleen. Toimistotilat varustetaan koneellisella huo-
nekohtaisilla tulo- ja poistoilmanvaihtojarjestelmilla.

SAHKOALAN TYOT
Peruskorjaus kohdistuu Viipurinkatu 2 toimistorakennuksen 2. ja
5.krsen toimistotilojen saneeraukseen. Korjauskohteen sahko- ja tele-
tekniset jarjestelmat uusitaan lahes kokonaisuudessaan.

5.1.1 Rakennetekniset ratkaisut

Kantaviin rakenteisiin, paloalueisiin tai poistumistiejarjestelyihin ei teh-
da muutoksia, eiké uusia vesieristettavia markatiloja rakenneta. Hank-
keelle ei ole tarkoitus hakea rakennuslupaa.

5.1.2 LVI-tekniset ratkaisut

LAMMITYS
Toimistotilojen patterilammitysverkosto jaa ennalleen.

VESIJOHDOT JA VIEMARIT

2 kerroksen ja 5 kerroksen vesi- ja viemariputkistot jaavat paaosin
ennalleen. 2 kerroksessa sosiaalitilan 206 W C/Suihkutilan kalusteet
uusitaan ja vesi- ja viemarikytkennat tehda&n muutetun tilanteen
mukaisiksi. Taukotilaan 206 lisatadn kahviautomaatille vesijohto.

ILMASTOINTI

Toimistotilat varustetaan koneellisella huonekohtaisilla tulo- ja pois-
toilmanvaihtojarjestelmilla. Kaikki 2 ja 5 kerroksen nykyiset ilmanvaih-
tolaitteet puretaan ja jarjestelmét uusitaan. Uusiminen on valttamatonta
tilamuutosten takia.

SAATOJARJESTELMA
Toimistotilojen jadhdytyspalkkeja ohjataan palkkikohtaisilla saatimilla
ja huonetermostaateilla.

JAAHDYTYS

2 ja 5 kerroksen toimistotilat on varustettu jadhdytetyn veden jarjestel-
malla, joka uusitaan. Uusiminen on valttamatonta tilamuutosten takia.
Kerroksien nykyiset jadhdytyspalkit puretaan kytkentdjohtoineen ja
huonetermostaatteineen. Runkojohdot sailytetddn paaosin ennallaan.

Tasmalliset tekniset tiedot ovat LVI-selostuksessa, joka on liiteasiakir-
ja.

5.1.3 Sahkotekniset ratkaisut

PURKUTYOT

Saneeraus-alueelta puretaan nykyiset sahkdasennukset lukuunotta-
matta keskuskomeroiden lapi menevia muita kerroksia palvelevia kaa-
pelointeja, kayttoon jaavia kulunvalvontalaitteita seka siirrettavaa kes-
kuskelloa.



KYKTINLAITOKSET JA JAKOKESKUKSET

Saneerattavien kerroksien jakokeskukset nousujohtoineen uusitaan.
JOHTOTIET

Saneerattavien kerroksien johtotiet uusitaan.

Ty06- ja toimistotilat varustetaan alumiinisilla valkoiseksi polttomaala-
tuilla johtokanavilla. Johtokanavat sijoitetaan ikkunaseinille.

Kaikki paloalueiden rajan ylittavat lavistykset suljetaan tyyppihyvaksy-
tylla muovity6kalulla lavistettavissa olevalla palokatkomassalla

JOHDOT JA NIIDEN VARUSTEET
Asennukset toteutetaan 5-johdinjarjestelman (TN-S) mukaisesti.

Kaikki valaistusryhméajohtoasennukset uusitaan. Pistorasiaryhmat va-
rustetaan jakokeskuksiin sijoitetuilla 30 mA:n vikavirtasuojakytkimella

Toimistohuoneiden ja avotoimisto-tilojen valaistus ohjautuu lasnaolo- /
liiketunnistimella huonekohtaisesti / tyopisteryhmittain.

Ty06pisteen valaistuksen voimakkuuden tasoa voi ohjata valaisimien
vetonarukytkimilla (himmennys)

VALAISIMET
Peruskorjattavien alueiden valaisimet uusitaan.

Toimistotilojen valaisimet ovat ATK-tydskentelyyn soveltuvia matala-
luminanssihaikaisysuojin varustettuja valaisimia.

ERITYISJARJESTELMAT
Tiloihin asennetaan poistumistie- ja turvavalaistusjarjestelma.
Poistumistiet varustetaan merkki- ja turvavalaisimilla.

TIETOJARJESTELMAT

Yleiseen puhelinverkkoon liitettavéat puhelinjarjestelmat
Puhelinjarjestelma toteutetaan yleiskaapelointijarjestelman osana.
Mahdolliset puhelinvaihteet ovat kayttajan erillishankintoja.

Tarvittavat sisakellot ovat patterikayttoisia ja sisaltyvat kayttdjan kalus-
tehankintoihin. Jokainen kokoustila varustetaan kaapeloinnilla kiinteaa
tilakohtaista AV-laitteistoa varten.

Nykyista ovipuhelinjarjestelméé laajennetaan siten, ettd paéovelta
saadaan puheyhteys kumpaankin saneerattavaan kerrokseen.

Tiloihin asennetaan uusi atk-verkko.



7
Rakennuksen 2. kerroksen tilat varustetaan kuorisuojaukseen perus-

tuvalla rikosilmoitusjarjestelmalla. Tilailmaisimia asennetaan kaytava-
ja aulatiloihin, toimistohuoneisiin ja kokoustiloihin.

Kiinteiston nykyinen tiloja palveleva kulunvalvontajarjestelma jatetaan
kayttoon.

Kaikki turvalukot ovat mekaanisia lukkoja.
5.2 Rakennustyon jarjestelyt

5.2.1 Vaiheistus
2. Kerroksen tilat ovat tyhjillaan, 5. Kerroksessa kayttaja on muutta-
massa pois. Tyot vaiheistetaan ja aikataulutetaan rakennuttajan maa-
rittelemalla tavalla.

5.2.2 TyOmaajarjestelyt

Kohde sijaitsee kantakaupungissa. Katu- tai muun alueen kaytdsta ja -
ehdoista, on sovittava suoraan asianomaisen viranomaisen tai alueen
haltijan kanssa.

Pihan puolella oleva taso on kansirakenne, sen kaytto varastointiin
tms. voi tapahtua vain tilaajan erikseen nimedman rakennesuunnitteli-
jan hyvaksynnan ja ohjeen mukaan.

Rakennuksen muissa kerroksissa on toimintaa. Purku- ja rakennustoi-
den sovittaminen muuhun toimintaan ja suorittaminen niin etta niista
aiheutuva hairio on mahdollisimman vahaista, on ensisijaisen tarkeaa.
Kohteen palo-osastointia tai henkil6turvallisuutta ei saa tyon aikana
heikentaa.

6 TURVALLISUUSASIAKIRJA
Hankkeessa on otettu huomioon VNa 205/2009 mukaiset maaraykset
ja turvallisuusasiakirjan laatiminen etenee hankkeen vaiheiden mukai-
sesti.
7 AIKATAULU
Tavoiteaikataulu on seuraava:
- Suunnitelmien viimeistely 10/2013
- Rakentamisen valmistelu 10/2013
- Rakentaminen on tavoitteena suorittaa 11/2013-03/2013
8 KUSTANNUKSET

Rakennustyodn kustannukset

Kustannusarvio on 2 050 000 € alv 0%



- Kausi 8/2013, Rl = 106,9 ja THI = 153,8.
- Neliokustannukset (alv. 0 %) 1 865 € / brutto-m?2.

9 RAHOITUSSUUNNITELMA

10 KAYTTOTALOUS

10.1 Vuokra

Hanke rahoitetaan kayttamalla kiinteistoviraston tilakeskuksen kohdis-
tamattomille hankkeille my6nnettya maararahaa.

Nykyinen vuokra Heka Oy:n Fabianinkatu 29 toimistossa (268,5 htm2)
on 24,24 €/htm2 (alv 0%). Vuokra uusissa tiloissa tulee olemaan 18,35
€/htm2 (alv 0%). Vuokran takaisinmaksuaika on 30 vuotta. Heka Oy on
kokouksessaan 30.8.2013 sitoutunut vuokravaikutukseen.

11 TOTEUTUS- JA YLLAPITOVASTUUT

Toteutusvastuu on kiinteistéviraston tilakeskuksella. Yllapidosta vastaa
Kiinteistd Oy Helsingin Toimitilat.

12 VAISTOTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET KORJAUS- JA MUUTOSTYON AIKANA

13 TYORYHMA

Vaistotiloja ei tarvita. Rakennuksen muissa kerroksissa on toimintaa.
Purku- ja rakennustoiden sovittaminen muuhun toimintaan ja suoritta-
minen niin etta niista aiheutuva hairi6 on mahdollisimman vahaista, on
ensisijaisen tarke&da. Kohteen palo-osastointia tai henkildturvallisuutta
ei saa tyon aikana heikentaa.

Kiinteistovirasto / tilakeskus

Arto Manninen rakennuttajainsindori
Juha Andsten sahkoérakennuttaja
Olavi Kovanen Ivi-rakennuttaja

Suunnittelijat

Arkkitehtisuunnittelu
Arkkitehtitoimisto Hormia Oy
Carola Lindh-Hormia

Mikko Hormia

LVI-suunnittelu
Projectus Team Oy
Vesa Bremer

Séahkdsuunnittelu
Projectus Team Oy
Torsti Kuutti



