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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -
MAARAYKSET

Asulnkermrostalojen korttellalue.

Asuinpientalojen korttelialue.

Palvelurakennusten korttelialue.

Puisto.

Yleinen pysakointialue.

2 m kaava-alueen ulkopuolella oleva raja.

Korttelin, kortteliosan ja alueen raja.

Osa-alusen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alusen raja.

Risti merkinndn paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Kerttelin numero,

Ohjeelllsen tontn humero,

Kadun tai puiston nimi.

Rakennusoikeus kemosalanelidmetreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,

rakennuksen, tal sen osan suurimman salli-
tun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron adesss
osoltaa, kulnka suuren osan rakennuksen
suurlmman kerroksen alasta saa kellarker-
ergssa kayttds kerrosalaan laskettavaksi
tilaksi.

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa
ascittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta saa ullakon ta-
solla kayttad kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin
pinta-alaan,

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -
BESTAMMELSER

Kvartarsomride fér flervningshus.

Kvartersomride for smihus.

Kvartersomriide for servicebyggnader,

Park.

Omrdde for allmén parkering.

Linje 2 m utanfér planomradets grans.

Kvartars-, kvartersdels- och omrddesgrans.

Gréins for delomrade.

Riktglvande gréns Tor omréde eller del av
omrade.

Kryss pé beteckning anger att beteckningen
slopas.

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Nummer pi riktgivanda tomt.

Namn pd gata eller park.

Byggnadsratt i kvadratmeter viningsyta.

Romersk siffra anger starsta tlldtna antalet

vaningar i byggnaderna, 1 byggnaden, eller
1 &an dal dérav.

Ett briktal framfar en romersk siffra anger
hur stor dal av arealen i byggnadens storsta
vanlng man fir anvénda | kallarvaningen for
utrymme som Inréknas | vningsytan.

Ett briktal efter en romersk siffra anger hur
stor del av arsalen | byggnadens stdrsta
vining man far anvanda i vindsplanet for
utrymme som inrBknas i vlningsytan.

Exploateringstal, dvs, forhallandet mellan
véningsytan ach tomtens yta.
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Maanpinnan likimaarainen korkeusasema.

Ohjeellinen rakennusala.

Ohjaellinan rakannusala, jolls saa sijoittaa
talousrakennuksen.

Maanalainen tila. Pihakanteen saa tehda va-
loaukkoja. Pysikdintitilojen poistoilmaa ei
saa johtaa pihamaalle. Kansi on rakennetta-
va vlerelseen plha-alueeseen l/ittyviksl Ja se
on asin istutettava.

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka
puolelsten rakennuksen ulkoselnlen seks
Ikkunolden |a mulden rakentelden 8anen
eristavyyden liikennemelua vastaan on olta-
va v3hinta3n 32 dBA.

Istutettava puurivi.

Katu.

Jalankululle ja polkupy&railylle varattu katu,
jolla tontills ajo on sallittu,

Yleisslle jalankululle ja polkupybrdilylle varattu
likimaardinen aluesn osa.

Pysikéimispaikka.
Likim&arainen sisé@anajo autokellariin,

Katualueen rajan osa, Jonka kohdalta el sas
jarjestad ajoneuvaliittymaa.

AK-korttallalusella:

- 38a asemakaavassa osoitetun kerrosalan
lisdksi rakentaa yhteensd enintaan 15 % sal-
litusta kerrosalasta asumista palvelavia
asunnon ulkopuolisia varasto-, huolto-, as-
kartelu-, kerho-, sauna- yms. tlloja esulnra-
kennusten kaikkiin kerroksiin. Saunoja aputk
Ipingen saa rakentaa ullakolle sen estamatta,
mitd suurimmasta sallitusta kerrosluvusta on
maaratty.

- s2a asemakaavassa osoitetun kerrosalan
lisaksi rakentaa yhteenss enint3an 10 % sal-
lhusta kerrosalasta myymalé-, tolmisto ja tyd-
tiloja rakennusten katutasoon,

Ungedtarlig markhdjd.

Riktgivands byggnadsyta.

Riktgivande byggnadsyta dar ekonomibygg-
nad far placeras.

Underjordiskt utrymme, Gérdsplansdacket
far férses med |jusdppningar, Aviult frdn par
kerngsutrymmena far inte ledas ut pi gar-
den. Décket skal byggas | anslutning dll
bredvidllggande gérdsplansomride och skall
delvis planteras.

Karramp till underjordiskt utrymme.

Pilen anger dan sida av byggnadsytan sam
byggnaden skall tangera,

Beteckningen anger att ljudisoleringen mot
trafikbuller | byggnadens yttervEggar samt
f@nster och andra konstruktloner skall vara
minst 32 dBA met denne sida av byggnads-
ytan.

Trérad som skall planteras.

Gata.

Gata reserverad Tor gng- och cykeltrafik dér
infart till tomt Ar tillten.

Far allman géng= och cykeltraflk reserverad
ungefdrlig del av omride.

Parkeringsplats.

Ungedtarlig infart till bilkéllare.

Del av gatuomrides gréns dar In- och utfart
ar forbjuden,

P3 AK-kvartersomride:

- far utdver den i detaljplanen angivna va-
ningsytan, men motsvarande sammanlaglt
hogst 15 % av denna, utanfor bostadema, |
bostadshusens samtliga viningar byggas
f8rrdds-, senice-, hobby~, kiubb-, bastu-, och
andra dylika utrymmen, som bet/Bnar boen-
det. Bastur med biutrymmen f&r byggas pa
vinden oavsett vad som stadgats om storsta
till&tna antal vlningar.

- fAr i gatuplanet | byggnaderna mot gatan
f&ri&ggas butiks-, kontors- och arbetsutrym-
men utdver den | detaljplanen angivna va-
ningsytan, dock motsvarande hdgst 10 %
av tomtens tillitna viningsyta.



- 382 asemakeavassa osoitetun kerrosalan
lisiéksi rakentaa porrashuoneiden 15 m2
ylittavan osan kussakin kerroksessa.

- 5aa asemakaavassa osoltetun kerrosalan
lis@ks! rakentaa autohalleja [a talle]a, teknlsla
tiloja sekd vaestisuojan.

- oh rakennettava asukkalden yhtelseen
kiyttdon tulevaa kerho-, pesuls- tal sauna-
tilaa 0.5 % tontin yhteenlasketusta ker-
rosalasta.

- saa enintdan kolmea asuntoa ja yhta kerho-
tai liiketilaa tonttia kohti kiytt3d vdliaikaisesti
sosiaalipalvelun tiloina.

- tulee rakennuksen pohjakemros ja kellarei-
den maanpaélliset osat varustaa ikkunoin.

- tulee rakennuksissa olla satula- tai pulpetti-
katto ja vahintadn 0,6 m ulkonevat rdystast.
Vinoa kattoa saa tiydent3s tasakattolsllla
osllla,

- tulee rmkennusten julkisivujen olla nékyviin
jaaviltd osiltaan paikalla muurattuja.

- tulee rakennuksen ensimmaisesss maan-
paBllisessd kerroksessa sijeitsevan asuin-
hucneen lattian olla vahintaan 0,7 m vierel
sen katualuean maanpinnan ylapuolalla.

- tules tonttl rajata luonnonkidmuudlla
ja pensasaidalla.

- tulse sokkelien ja muurien materiaalina
kiiyitsa tummaa luonnonklves,

- on rakennettava ketutasoon vahintaén 1.5
% tontin sallitusta kerrosalasta liike-, toimisto
tai tydtiloja, jotka voidaan yhdistas sisaisella
porrasyhteydsll3 ko. tilan ylapuolella olavaan
asulnhuonelstoon, Tllolhin tulee olla kulku
katutasosta,

- tulee tontilla olevien ajoviylien olla kivettyja
tal laatoltettuja.

- tules autokallarin ajoluiska sijoittaa raken-
nukseen.

- tulee jAtehuollon tilat sijoittaa rakennuksen
maantasokerroksesn.

AP-korttellalusslla:

- 838 asemakaavassa osoitetun kerrosalan
isaksi rakertaa yhtieensa enintdan 30 % =al
litusta kerrosalasta viherhuoneita, autotal eja
ja katoksia, teknisid tiloja ja v@estdsuofan
seka asumista palvelevla asunnon ulkopuoll-
sia varasto-, huolto-, askartelu-, kerho-, yms.
tiloja.

- far utbver den i detaljplanen angivna va-
ningsytan i varje vaning byggas den del av
trapphuset som dverstiger 15 m2.

- f&r utdvear den i detaljplanen angivna v3-
ningsytan byggas bilhallar och garage, tek-
niska utrymmen och ett skyddsrum.

- skall for invnarnas gemensamma bruk
byggas utrymme far klubb, tvittstuga eller
bastu som motsvarar (,5% av tomtens
sammanlagda bostadsviiningsyta.

- far higst tre bostader och ett klubb- eller
affarsutrymme per tomt lifélllgt anvéndas
som utrymmen far social service.

- skall byggnadens bottenvlning och de
ovanjord belagna delarna av kallarna forses
med f8nster.

- skall byggnaderna fGrses med sadel- eller
pulpettak och minst 0.6 m utskjutande tak-
spring. Snett tak fir forses med plana dalar.

- skall byggnademnas fasader till de delar
som farblir synliga muras pd platsen.

- skall golvplanet | bostadsrum | byggnadens
frsta vlning ovan markplanet ligga minst
0,7 m hdgre 4n markylan pd angransande
gatuomrade.

- skall tomten avgrénsas med mur av natur-
sten och héick,

- skall socklar och murar som ytmaterial ha
mdrk natursten.

- skall i gatuplanet byggas minst 1,6 % av
tomtens tllatna vlningsyla som affars-, kon-
tors- eller arbetsutrymmen, vilka med intam
trappfirbindelse kan ansluta till bostads|&
genhet ovantar ifrdgavarands utrymme. Ut-
rymmena skall ha ingdng rén gatuplanet.

- skall kdrvigarna pé tomten vara balagda
med stan eller plattor.

-skall kmampen till bilkéllaren placeras i
byganaden.

- skall utrymmena fr avfallshanterng far-
l&ggas till byagnadens markplansvaning.

P& AP-kvartersomride:

- far utGver den i detaljplanen angivna v&-
ningsylan, dock motsvarande sammanlagt
hogst 30 % av denna, byggas grénrum, ga-
rage, skArmtak Tor bilar, tekniska utrymmen
och skyddsrum samt utanf8r bostiddema be-
lagna forrdds-, service,- hobby-, klubb- o.dyl.
utrymmen som betjanar boendet.



- tulee rakennuksissa olla satule- tai pulpett-
katto ja vahintaan 0,5 m ulkonevat raystaat.

-tulee tontl rajata katua ja pulstoa vastaan
luonnonkivimuurilla ja pensasaidalla.

- tulee autopaikat rakentaa asuntojen si-
saankayntlen yhieyteen.

- tulee tontilla clevien ajoviylien olla kivettyjé
tai laatoitettuja.

- tulee jatehuollon tilat sijoittaa talousraken-
nukseen.

P-korttelialuealla:

- tules koulun piha suunnitella liittymaan vie-
reisean puistoon.

- saa asemakaavessa oleven kerrosalan lsaks
rakentaa autohalle]a |a -katoksia.

- saa asemakaavassa osoitetun kerrosalan Ii-
siksi rakennusalan ulkopuolslle sijoittaa ton-
tin toimintaan liittyvia rakennuksia enintaan
B00 k-m2.

- tulee Jatehuollon tllat sljolttaa rakennuksen
pohjakerrokseen kadun puolelle,

- tulee teknlsen kfstydn, kelttlén |a vastaavl-
en tilojen tavaraliikennetilat sijoittaa raken-
nuksen pohjakemoksean kadun puclells.

VP-alueella:
- tules alueelle sijoittaa |eikkipaikka.

- saa alueslle rakentaa puiston toimintaan
liittyvié rakennuksia enintdan 250 k-m2.

Autopaikkojen vahimmaismaara:

- asunnot, AK-kortteli 1 ap/9E k-m2
- asunnot, AP-korttell 1 ap/80 k-m2
- [Nketllat 1 ap/B0 k-m2

- toimiste- ja tyGtilat 1 ap/60 k-m2
- peruskoulu 1 ap/500 k-m2

- paivékoti 1 ap/250 k-m2

TaAmén asemakaavan alueella rakennus-
korttelin on laadittava erillinen tontijako.

- skall byggnaderna forses med sadel- eller
pulpettak och minst 0.5 m ulskjutande tak-

spréing.

- skall tomten avgransas mot gata och park
med mur av natursten och hick,

- skall bilplatserna byggas i anslutning till bo-
stadernas ingdngar.

- skell kérvégarna pd tomten vara belagda
med sten sllar plattor.

- skall utrymmena f&r avfallshantering f&rlag-
gas till ekonomibyggnaden,

P& PXkvartersomréde:

- skall skolgérden planeras med anslutning
1ill angransande park.

- fr utéver den i detaliplanen angivna vAnings-
ytan byggas bllhallar och skirmtak f&r bllar,

= far utanfor byggnadsytan uppféras byggna-
der i anslutning till tomtens verksamhet, utiver
den i detaljplanen angivna vAningsytan, dock
hisgst 500 m2-vy.

- skall utrymmena for avfallshantsring férlag-
gas tlll byggnadens markplansvéning mot
gatan,

- skall utrymmena fisr varutransport far tek-
nlskt hantverk, kdk och dyllka utrymmen
farlagagas tlll byggnadens markplansvining
mot gatan.

P& VP-omréde:
- skall en lekplats placeras pa omrédet.

- far pa omrddet uppftras byggnader i an-
slutning till parkens verksamhet, dock hdgst
250 m2-vy.

Minimiantal bilplatser ar:

- bostader AK-kvarter 1 bp/95 m2-vy

- bostader AP-kvartar 1 bp/80 m2-vy

- afférsutrymmen 1 bp/50 m2-wy

- kontors- och arbetsutrymmen 1 bp/60 m2-vy

- grundskola 1 bp/500 m2-vy
-daghem 1 bp/2b0 m2-vy

P4 detta detaljplanecmride skall en skild
tomtindelning uppgbras i6r byggnadskvarte-
ret.





