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TONTTEJA A, B ja C KOSKEVIA KAAVAMAARAYKSIA
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30 dB

Erillistalojen korttelialue

Kaupunginosan numero

Korttelin numero

Tontin pinta-ala

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Merkintéd osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisen rakennuksen
ulkoseinien seka ikkunoiden ja muiden rakenteiden &énieristavyyden liikennemelua
vastaan on oltava vahintdén 30 dB.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

AO- Korttelialueilla

AO- alueilla

Kerrosalasta saa rakentaa enintdan 70% yhteen kerrokseen.

Kerrosalan lisdksi tontille saa rakentaa autosuojia, joiden kerrosala

on enintdan 15m2 / asunto.

Rakennusten vahimmaisetéisyys tontin rajasta on 4m, ellei rakennus-
rajoin toisin maarata.

Tontin rajan osalla, jossa viereisen tontin leveys on enintddn 6m,
rakennuksen vahimmaisetaisyys on kuitenkin 2m.

Asuinrakennuksesta erilladn olevan autosuojan ja kerrosalaan laskettavan
talousrakennuksen saa naapurin suostumuksella rakentaa rajaan kiinni.
Mikali rakennus on pituudeltaan yli 15m, on se jaoteltava.

Tontit on aidattava katu- ja puistoalueisiin rajoittuvilta osiltaan pensas-
aidalla tai keskim&éarin 120cm korkealla umpiaidalla.

Kellarikerroksen on oltava paaasiallisesti maanpinnan alapuolella.

On istutettava rakentamattomat tontinosat, joita ei kayteta leikkipaikkoina,
kulkuteina eiké pysakdintiin. Tontilla on oltava vahintddn 1 puu tontin
vapaa-alan 60m2 kohti ja pensasta vah. 20% tontin vapaa-alasta.

Tontin vapaa-ala on tontin pinta-ala vdhennettyna rakennusten ja
autopaikkojen vaatimalla alalla.

Ovat rakennusten enimmaéiskorkeudet:

|-kerroksiset rakennukset 5,5m

|I-kerroksiset rakennukset 8,0m

Autopaikkojen vahimmaismadarat:

Asunnot 1 ap / 106m2 asuntokerrosalaa
Lisdksi kutakin asuntoa kohden tila yhden auton tilapaista
pysakdéintia varten.
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MASSOITTELUSUUNNITELMA TONTIT A, B,jaC
RAKENTAMISESSA HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA

Asuinrakennusten rakennussijoitusten osoittamat rajat on piirretty pdaséantsisesti 4 metrin etéisyydelle
naapurikiinteistdjen rajoista. Rakennusalaa osoittavien rajojen sisdpuolelle sijoittuvat uudisrakennukset
eri tonteilla tulee olla vahintazan 8 metrin etaisyydella toisistaan ja naapuritonteilla olevista rakennuksista,
jolloin erityisid palosuocjaukseen liittyvia lisdvaatimuksia ei ole.

Autosuojan saa naapurin suostumuksella rakentaa lahemmaksi kuin 4 metrid naapurin rajasta, mutta
talldin autotallin palosuojavaatimus on EI30.

Louhikkotien puolella tonttien maanpinta on tasossa noin + 41,5 ja alarinteessé noin +37,5 - +38,2.
Kallion pinta tonteilla on l&dhelld maanpintaa, joten on todennékdista, etté perustusten tekeminen
edellyttda louhintaa.

Jokaiselle uudelle asuintontille A, B ja C on esitetty rakennettavaksi 138 nelimetrin suuruinen
asuinrakennus, jonka 81 nelidn suuruinen kellarikerros on paaasiallisesti maanpinnan alapuolella, 1.
asuinkerros on suuruudeltaan 81 nelita ja 2. asuinkerros on suuruudeltaan 57 neliéta. Tassa
ratkaisussa kellarin tilat eivat "syd” tontin rakennusoikeutta.

Uudisrakennusten Somerikkotien puoleisten ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden
aaneneristavyyden mm. likennemelua vastaan on oltava vahintaan 30 dB. Kyse on niistd ulkoseindn
rakenteista, jotka ovat rajalinjan 18- 31- 26- 30- 27 suuntaisilla rakennusten sivuilla.

Hulevesié ei ole mahdollista ohjata painovoimaisesti Louhikkotielld sijaitsevaan HSY:n omistamaan
sadevesiviemdriin. Hulevedet voidaan tarvittaessa ohjata ostajien toimesta ja kustannuksella
painovoimaisesti kaupungin omistaman naapuritontin 41207/14 kautta sen rajan suuntaisesti
Somerikkotien puolelle siella olevaan sadevesijarjestelmé&an, mikali ostajat sopivat siitd keskenadn ja
sen jalkeen myds kiinteistoviraston tonttiosaston kanssa, ja viranomaiset myéntavat menettelylle sen
tarvitsemat viranomaisluvat.

Ohjeelliset rakennusten pintamateriaalit;
julkisivut, vaalea puuverhous
katto, esim. konesaumattua peltid, tumman harmaa.

Suunnitelluilla tonteilla B ja C sijaitsee mm. naapuritontteja 41207/ 11 ja 14 palveleva kaukoldmmén
syo6ttdputki, katso tarkemmin tonttien rakennettavuusselvitykset. Se jaa paikoilleen, koska
kaukolampdputki ei ole uudisrakentamisen tiella.

Rakennusalue on piirretty 4m sivu- ja takarajasta, sisdénajopuolella 7,5m rajasta.
Tonteilla A ja B tulee uudisrakennus sijoittaa kauemmaksi takarajasta siten, etta etdisyyttd naapuritontin
11 asuinrakennukseen tulee ainakin 8 metria.

Suunnitelluilla tonteilla A ja C sijaitsee katuvalaisin, joka ei ole rakentamisen tielld. Nama valaisintolpat,
voivat jaada paikoilleen, ja niitd koskeva rasiteluonteinen ehto kaupungin hyvaksi otetaan tonttien
kauppakirjoihin.
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