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ASEMAKAAVAMERKINN˜T JA 

-M˜˜R˜YKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

2 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän 

poistamista.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, 

rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun 

kerrosluvun.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton 

leikkauskohdan ylin korkeusasema.

Rakennusala.

Istutettava alueen osa.

Istutettava puurivi.

AK-korttelialueella:

- saa asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia 

varastoja ja saunoja sekä talopesuloita, kuiva-

us- ja jätehuoneita, teknisiä tiloja, väestön-

suojia, harraste-, kokoontumis- tai vastaavia 

yhteistiloja rakentaa enintään 20 % asemakaa-

vaan merkitystä kerrosalasta. Tilat saa rakentaa 

asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.

- saa kaikissa kerroksissa porrashuoneen 20 

m2 ylittävää tilaa rakentaa asemakaavaan mer-

kityn kerrosalan lisäksi, mikäli se lisää viihtyi-

syyttä ja parantaa tilasuunnittelua ja mikäli ku-

kin kerrostasanne saa riittävästi luonnonvaloa. 

Sisääntulokerroksien yläpuolella olevissa ker-

roksissa tästä johtuva rakennusoikeuden ylitys 

ei kuitenkaan saa olla yhteensä enempää kuin 

5 % asemakaavaan merkitystä kerrosalasta. 

Ylitys voi olla tätä suurempi, mikäli sillä saavu-

tetaan erityistä hyötyä rakennus- tai asunto-

tyyppien kehittämisessä.

- saa ilmanvaihtokonehuoneita rakentaa kaik-

kiin kerroksiin. Konehuoneet saa rakentaa 

asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.

- tulee asuintonteilla asukkaiden käyttöön ra-

kentaa riittävät varastotilat sekä vähintään:

- 1 talopesula

- 1 talosauna/tontin 20 saunatonta asuntoa

- 1,5 % tontin asemakaavaan merkitystä ker-

rosalasta harraste-, kokoontumis- tai vastaavia 

yhteistiloja.

- tulee uusien asuntojen huoneistoalasta vähin-

tään 40 % toteuttaa asuntoina, joissa on keitti-

ön/keittotilan lisäksi kolme asuinhuonetta tai 

enemmän. Näiden asuntojen keskipinta-alan 

tulee olla vähintään 80 h-m2.

- saa uuden rakennuksen ensimmäiseen ker-

rokseen sijoittaa liike-, toimisto-, työ- ja sosiaa-

lipalvelun tiloja.

- on uuden rakennuksen julkisivujen oltava 

pääosin paikalla muurattuja ja slammattuja tai 

rapattuja. 

- on julkisivusta ulostyöntyvien parvekkeiden 

kannatuksen perustuttava ulokelaattaan ilman 

maahan asti tai parvekkeesta toiseen ulottuvia 

rakenteita.

- on Mäkitorpantien puoleisten parvekkeiden 

- on tukimuurien oltava luonnonkivipintaisia.

- on rakentamatta jäävät tontinosat istutettava 

ja niillä oleva elinvoimainen puusto säilytettävä.

Autopaikkojen vähimmäismäärät:

- suurempi luvuista 1 ap/120 k-m2 tai 0,6 

ap/asunto

- liike-, toimisto- ja työtilat 1 ap/tila

- sosiaalipalvelun tilat 1ap/300 k-m2.

Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vä-

himmäismäärä on 1 pp/30 m2 asuntokerros-

alaa. Näistä vähintään 75 % on sijoitettava ra-

kennuksiin ja/tai talousrakennuksiin.

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on 

laadittava erillinen tonttijako.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH 

-BEST˜MMELSER

Kvartersområde för flervåningshus

Linje 2 m utanför planområdets gräns.

Kvarters-, kvartersdel- och områdesgräns.

Gräns för delområde.

Kryss på beteckning anger att beteckningen 

slopas.

Kvartersnummer.

Nummer på riktgivande tomt.

Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet 

våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en 

del därav.

Högsta höjd för skärningspunkten mellan 

fasad och vattentak. 

Byggnadsyta.

Del av område som ska planteras.

Trädrad som ska planteras.

På AK-kvartersområden:

- får för invånarna avsedda och utom bostaden 

belägna förråd och bastur samt tvättstugor, 

tork- och soprum, tekniska utrymmen, skydds-

rum, hobby-, samlings- eller motsvarande ge-

mensamma utrymmen byggas högst 20 % av 

den i detaljplanen angivna våningsytan. Dessa 

utrymmen får byggas utöver den i detaljplanen 

angivna våningsytan.

- får i alla våningar utöver den i detaljplanen 

angivna våningsytan byggas de delar av trapp-

husutrymmen som överstiger 20 m2 om det 

ökar trivsamheten och förbättrar rumsplane-

ringen och om trapphusets varje våning får till-

räckligt med dagsljus. I våningar ovanför entrØ-

plan får överstigningen av byggrätten ändå inte 

vara sammanlagt mera än 5 % av den i detalj-

planen angivna våningsytan. Överstigningen 

kan vara större än detta om man har särskild 

nytta av den i utvecklandet av byggnads- och 

bostadstyper.

- får maskinrum för ventilation byggas i alla vå-

ningar. Maskinrummen får byggas utöver den i 

detaljplanen angivna våningsytan.

- ska på bostadstomten för invånarnas bruk 

byggas tillräckliga förvaringsutrymmen och 

minst: 

- 1 tvättstuga

- 1 gemensam bastu/20 bostäder utan bastu 

- 1,5 % av den i detaljplanen angivna vånings-

ytan hobby-, samlings- eller motsvarande ge-

mensamma utrymmen.

- ska minst 40 % av nya bostädernas samman-

lagda lägenhetsyta utgöras av bostäder som 

förutom kök/kokutrymme har minst tre bostads-

rum. Den genomsnittliga ytan för dessa bostä-

der ska vara minst 80 m2 ly.

affärs-, kontors-, arbets- och socialtjänstutrym-

men.

- ska nybyggnaders fasader huvudsakligen 

muras på platsen och slammas eller rappas. 

- ska uppbärningen av från fasaden utskjutande 

balkonger göras med utskiftsplattor som ej har 

stödkonstruktioner som sträcker sig till marken 

eller mellan balkongerna.

- ska balkongerna mot Kullatorpsvägen vara 

- ska stödmurar ha yta i natursten.

- ska obebyggda tomtdelar planteras och livs-

kraftigt trädbestånd på dessa ska bevaras.

Minimiantal bilplatser:

- större antalet 1 bp/120 m2 vy eller 0,6 

bp/bostaden

- affärs-, kontors- och arbetsutrymmen 

1bp/utrymme

- utrymmen för social service 1bp/300 m2 vy.

Minimiantal cykelplatser som ska placeras på 

tomt är 1 cp/30 m2 bostadsvåningsyta. Minst 75 

% av dem ska placeras i byggnaderna och/eller 

i ekonomibyggnaderna.

På detta detaljplaneområde ska för kvartersom-

rådet utarbetas en separat tomtindelning.

n:o/n:r

N2000

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto

Helsingfors stads fastighetskontors stadsmätningsavdelning

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

alue/område: kartoitus:
kartläggning:

Pohjakartta täyttää asetuksen n:o 1284/1999 vaatimukset
Baskartan fyller föreskrifterna i förordningen n:r 1284/1999

          
          dipl.ins/dipl.ing. (1284/1999   9§)

6/2013     

1:100050 m0

                

                

                

+36.5

32dBA

oltava vähintään luvun osoittama määrä.

ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on

ikkunoiden ja muiden rakenteiden kokonais-

puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka

sivujen parvekkeiden tulee olla lasitettuja.

oltava sisäänvedettyjä ja lasitettuja. Päätyjulki-

balkonger ska vara inglasade.

indragna och inglasade. Gavelfasadernas
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byggnadsytan.

på den nivå som talet anger mot denna sida av

fönster och andra konstruktioner ska vara minst

mot trafikbuller i byggnadens ytterväggar samt

Beteckningen anger att helhetsljudisoleringen

- får i nybyggnadens första våning placeras 


