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- saa ilmanvaihtokonehuoneita rakentaa kaik-
kiin kerroksiin. Konehuoneet saa rakentaa
asemakaavaan merkityn kerrosalan liséksi.

- tulee asuintonteilla asukkaiden kaytté6n ra-
kentaa riittavat varastotilat seka vahintaan:

- 1 talopesula

- 1 talosauna/tontin 20 saunatonta asuntoa

- 1,5 % tontin asemakaavaan merkitysta ker-
rosalasta harraste-, kokoontumis- tai vastaavia
yhteistiloja.

- tulee uusien asuntojen huoneistoalasta vahin-
tédan 40 % toteuttaa asuntoina, joissa on keitti-
on/keittotilan lisdksi kolme asuinhuonetta tai
enemman. Naiden asuntojen keskipinta-alan
tulee olla vahintaan 80 h-m2.

- saa uuden rakennuksen ensimmaiseen ker-
rokseen sijoittaa liike-, toimisto-, tyé- ja sosiaa-
lipalvelun tiloja.

- on uuden rakennuksen julkisivujen oltava
paaosin paikalla muurattuja ja slammattuja tai
rapattuja.

- on julkisivusta ulostyéntyvien parvekkeiden
kannatuksen perustuttava ulokelaattaan ilman
maahan asti tai parvekkeesta toiseen ulottuvia
rakenteita.

- on Mé&kitorpantien puoleisten parvekkeiden
oltava sisdénvedettyja ja lasitettuja. Paatyjulki-
sivujen parvekkeiden tulee olla lasitettuja.

- on tukimuurien oltava luonnonKkivipintaisia.

- on rakentamatta jaavat tontinosat istutettava
ja niilld oleva elinvoimainen puusto sailytettava.

Autopaikkojen vahimmaismaarat:

- suurempi luvuista 1 ap/120 k-m2 tai 0,6
ap/asunto

- liike-, toimisto- ja tyétilat 1 ap/tila

- sosiaalipalvelun tilat 1ap/300 k-m2.

Tontille sijoitettavien polkupyérapaikkojen va-
himmaismaara on 1 pp/30 m2 asuntokerros-
alaa. Naista vahintadan 75 % on sijoitettava ra-
kennuksiin ja/tai talousrakennuksiin.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

- far maskinrum for ventilation byggas i alla va-
ningar. Maskinrummen far byggas utéver den i
detaljplanen angivna vaningsytan.

- ska pa bostadstomten fér invanarnas bruk
byggas tillrackliga férvaringsutrymmen och
minst:

- 1 tvéttstuga

- 1 gemensam bastu/20 bostader utan bastu

- 1,5 % av den i detaljplanen angivna vanings-
ytan hobby-, samlings- eller motsvarande ge-
mensamma utrymmen.

- ska minst 40 % av nya bostadernas samman-
lagda lagenhetsyta utgéras av bostéder som
forutom koék/kokutrymme har minst tre bostads-
rum. Den genomsnittliga ytan fér dessa bosta-
der ska vara minst 80 m2 ly.

- far i nybyggnadens forsta vaning placeras
affars-, kontors-, arbets- och socialtjanstutrym-
men.

- ska nybyggnaders fasader huvudsakligen
muras pa platsen och slammas eller rappas.

- ska uppbarningen av fran fasaden utskjutande
balkonger géras med utskiftsplattor som ej har
stédkonstruktioner som stracker sig till marken
eller mellan balkongerna.

- ska balkongerna mot Kullatorpsvagen vara
indragna och inglasade. Gavelfasadernas
balkonger ska vara inglasade.

- ska stédmurar ha yta i natursten.

- ska obebyggda tomtdelar planteras och livs-
kraftigt tradbestand pa dessa ska bevaras.

Minimiantal bilplatser:

- storre antalet 1 bp/120 m2 vy eller 0,6
bp/bostaden

- affars-, kontors- och arbetsutrymmen
1bp/utrymme

- utrymmen fér social service 1bp/300 m2 vy.

Minimiantal cykelplatser som ska placeras pa
tomt &ar 1 cp/30 m2 bostadsvaningsyta. Minst 75
% av dem ska placeras i byggnaderna och/eller
i ekonomibyggnaderna.

Pa detta detaljplaneomrade ska fér kvartersom-
radet utarbetas en separat tomtindelning.
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

2 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton
leikkauskohdan ylin korkeusasema.

Rakennusala.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka
puoleisten rakennuksen ulkoseinien seka
ikkunoiden ja muiden rakenteiden kokonais-
aaneneristavyyden likennemelua vastaan on
oltava vahintaan luvun osoittama maara.

Istutettava alueen osa.

Istutettava puurivi.

AK-korttelialueella:

- saa asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia
varastoja ja saunoja seka talopesuloita, kuiva-
us- ja jatehuoneita, teknisia tiloja, vaeston-
suojia, harraste-, kokoontumis- tai vastaavia
yhteistiloja rakentaa enintdan 20 % asemakaa-
vaan merkitysta kerrosalasta. Tilat saa rakentaa
asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi.

- saa kaikissa kerroksissa porrashuoneen 20
m2 ylittavaa tilaa rakentaa asemakaavaan mer-
kityn kerrosalan liséksi, mikali se lisda viihtyi-
syytta ja parantaa tilasuunnittelua ja mikali ku-
kin kerrostasanne saa riittdvasti luonnonvaloa.
Sisaantulokerroksien ylapuolella olevissa ker-
roksissa tasta johtuva rakennusoikeuden ylitys
ei kuitenkaan saa olla yhteensa enempéa kuin
5 % asemakaavaan merkitysta kerrosalasta.
Ylitys voi olla tata suurempi, mikali silla saavu-
tetaan erityista hy6tya rakennus- tai asunto-
tyyppien kehittdmisessa.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus

Linje 2 m utanfér planomradets grans.
Kvarters-, kvartersdel- och omradesgrans.

Grans for delomrade.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen
slopas.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger stérsta tillatna antalet
vaningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en
del dérav.

Hoégsta hojd for skarningspunkten mellan
fasad och vattentak.

Byggnadsyta.

Beteckningen anger att helhetsljudisoleringen
mot trafikbuller i byggnadens yttervéggar samt
fonster och andra konstruktioner ska vara minst
pa den niva som talet anger mot denna sida av
byggnadsytan.

Del av omrade som ska planteras.

Tradrad som ska planteras.

P& AK-kvartersomraden:

- far for invanarna avsedda och utom bostaden
belagna férrdd och bastur samt tvattstugor,
tork- och soprum, tekniska utrymmen, skydds-
rum, hobby-, samlings- eller motsvarande ge-
mensamma utrymmen byggas hégst 20 % av
den i detaljplanen angivna vaningsytan. Dessa
utrymmen far byggas utéver den i detaljplanen
angivna vaningsytan.

- far i alla vaningar utéver den i detaljplanen
angivna vaningsytan byggas de delar av trapp-
husutrymmen som 6verstiger 20 m2 om det
okar trivsamheten och férbattrar rumsplane-
ringen och om trapphusets varje vaning far till-
rackligt med dagsljus. | vaningar ovanfér entré-
plan far 6verstigningen av byggratten anda inte
vara sammanlagt mera an 5 % av den i detalj-
planen angivna vaningsytan. Overstigningen
kan vara stérre an detta om man har sarskild
nytta av den i utvecklandet av byggnads- och
bostadstyper.
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Patola

Kortteli 28148 tontti 7

Asemakaavan muutos 1:1000
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Detaljplaneandring 1:1000
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