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Asuinpientalojen korttelialue. Alueelle
voidaan rakentaa rivitaloja, kytkettyja
pientaloja ja erillisia pientaloja
asumistarkoituksiin. Alue, jolla on
maisemallisia, kaupunkikuvallisia ja
rakennustaiteellisia arvoja, jotka on
sailytettava. Tontilla oleva
kaupunkikuvallisesti tai maisemallisesti
merkittava puusto tulee sailyttaa ja
uusia siten etta puuston
maisemakuvallinen arvo sailyy.
Uudisrakennukset, seka niiden pihat,
ulko-oleskelualueet ja kulkureitit on
sovitettava maastoon ja puustoon
louhintaa, tayttoa ja isokokoisten
puiden kaatamista valttaen. Istutukset
ja valttamattomat maastotyot on
suoritettava korkeatasoisesti alueen
luonteeseen ja arvoon soveltuvalla
tavalla. Pihan avokalliot tulee pa&osin
sailyttaa. Tontilla 49229/20 etupihojen
alkuperéiset piharakenteet kuten
etupihan betonilaattakaytavat tulee
sailyttaa ja kunnostaa.

Vesialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalanelimetreina.
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Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Rakennusalan osa jolla rakennuksen
vesikaton ylimman kohdan korkeusasema
meren pinnasta on enintdan luvun
osoittama. Alueen osien valinen raja on
likimaarainen.

Rakennusala.

Rakennustaiteellisesti huomattavan
arvokas rakennus. Rakennusta tai sen
osaa ei saa purkaa eika siina saa tehda
sellaisia korjaus- tai muutostoita,

jotka heikentavat rakennuksen
rakennustaiteellista arvoa tai muuttavat
arkkitehtuurin ominaispiirteita.
Korjaamisen lahtékohtana tulee olla
rakennuksen alkuperaisten rakenteiden,
rakennusosien ja niiden yksityiskohtien,
materiaalien ja varien séilyttaminen. Jos
alkuperdisia rakennusosia joudutaan
pakottavista syista uusimaan, se tulee
tehda alkuperaistoteutuksen mukaisesti.
Vain korjauskelvottomat rakennusosat saa
uusia. Korjaus- ja muutostyét on tehtava
yhtendisen suunnitelman pohjalta.
Laajempia korjaus- ja muutostoita
suunniteltaessa tulee hankkeeseen
ryhtyvan teettaa asiantuntijan laatima
rakennushistoriaselvitys, joka on
litettdva lupahakemukseen. Ennen
lupapaatoksen tekemistad hakemuksesta
tulee pyytaa kaupunginmuseon lausunto.

Vesialueen osa, jolle saa sijoittaa kolme
laituria. Laiturit on varattu

ohjeellisten tonttien 49229/20, 21 ja 22
asukkaiden kayttéon. Laiturin
enimmaispituus on 20 metrid. Laiturin
osan enimmaisleveys on 2,5 metria.

Rakennusala jolle saa kerrosalan lisaksi
rakentaa autokatoksia seka autosuojan,
jatetilan ja varastotiloja sisaltavan
yksikerroksisen rakennuksen, jossa saa
olla viherkatto.

Kattamaton pysakéimispaikka.
Pyséakéimispaikkojen suunnittelussa on
huomioitava olemassaolevat puut.

Rakennusala, jolle saa rakentaa jate- ja
varastotiloja sisaltavan yksikerroksisen
rakennuksen rakennusoikeuden lisaksi.



Alueen osa, jossa ajoyhteys
naapuritontille on sallittu.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei
saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa
tontille.

Tonteille saa asemakaavaan merkityn
kerrosalan liséksi rakentaa autosuojia
ja -katoksia, seka asuntojen
ulkopuolisia asumista palvelevia tiloja
kuten varasto-, huolto-, ja
askartelutiloja seké tonteilla 49229/21
ja 22 edellisten lisaksi lasikuisteja ja
viherhuoneita yhteensa enintaan 20 %
asemakaavaan merkitysté kerrosalasta.

Autokatoksen sekéa autosuoja-, varasto-
ja jatetilarakennuksen enimmaiskorkeus
on28m.

Alueen rantaviivaa ei saa muokata tai
rakentaa.

KORTTELIALUEILLA:

- Uudisrakennusten paaasiallisen
julkisivumateriaalin tulee olla
valkoinen rappaus.

- Asuinrakennuksissa tulee olla
pulpettikatto. Katemateriaalin on oltava
vaaleanharmaa konesaumattu pelti.
Kattokaltevuuden tulee olla 1:8.

- Tonteilla 49229/21 ja 22 katokset,
parvekkeet, kuistit ja viherhuoneet ym.
eivat saa ulottua rakennusalan rajan
ulkopuolelle.

Rakentamattomat tontinosat, joita ei
kayteta kulkuteina, autojen tai
polkupydrien pysakéintipaikkoina tai
leikki- tai ulko-oleskelupaikkoina, on
istutettava.

Tontit saa aidata pensasaidalla tai
kadun puolelta enintddn 120 cm korkealla
puuaidalla.

Autopaikkojen vahimmaismaarat:

- Tontilla 49229/20: Autopaikkoja tulee
rakentaa vahintdan suurempi luvuista 1
ap/80 k-m2 tai 1,25 apfasunto seka
vieraspaikkoja 1 ap/1000 k-m2.

- Tonteilla 48229/21 ja 22: Autopaikkoja
tulee rakentaa vahintaan suurempi
luvuista 1 ap/80 k-m2 tai 1,25
ap/asunto. Vieraspaikat joita tulee olla
vahintaan 1 ap/1000 k-m2, saavat sijaita
katualueella.

Autopaikkojen vahimmaismaarat:

- Tontilla 49229/20: Autopaikkoja tulee
rakentaa vahintaan suurempi luvuista 1
ap/80 k-m2 tai 1,25 ap/asunto seka
vieraspaikkoja 1 ap/1000 k-m2.

- Tonteilla 49229/21 ja 22: Autopaikkoja
tulee rakentaa véhintaan suurempi
luvuista 1 ap/80 k-m2 tai 1,25
ap/asunto. Vieraspaikat joita tulee olla
vahintaan 1 ap/1000 k-m2, saavat sijaita
katualueella.

Polkupyérépaikkojen vahimmaismaéara on 1

pp/30 m2 asuntokerrosalaa.

Talla asemakaava-alueella:

- Uudisrakennusten alimman
kayttokerroksen korkeusaseman tulee olla
vahintdan +2,5 m merenpinnan
yldpuolella.

- Korttelialueelle on laadittava
erillinen tonttijako.



