RAKENNUSVALVONTAVIRASTO

ESTEETON RAKENNUS (F1)
ASUNTOSUUNNITTELU (G1)

Helsingin rakennuslautakunnan 21.1.2014 hyvaksymé& ohje, korvaa 31.8.2010 hyvaksytyn ohjeen

YLEISTA

Tama ohje tarkastelee rakennusten esteettomyytté kolmella eri tasolla:
1. taso: Ehdottomasti sitovat maaraykset
2. taso: Tapauskohtaista harkintaa sisaltavat maaraykset
3. taso: Suositukset

Sitovuudella tarkoitetaan, ettd maardysten vahimmaistason tulee lupaa haettaessa tayttya.
Maarayksista voi hakea poikkeamista siten kuin siita erikseen saadetaan.

Tapauskohtaisella harkinnalla tarkoitetaan, ettd maarayksissa on joustoa. Talldin otetaan kan-
taa, tulkitaanko joustavia maarayksia esteettomyytta edistéen vai jostakin muusta lahtékohdas-
ta.

Suosituksilla tarkoitetaan, ettd niitd noudattamalla on mahdollisuus péasta esteettdmyyden
kannalta selkeédsti nykymaaraystasoa parempaan ja suositeltavampaan lopputulokseen.

ASUNTOSUUNNITTELU ESTEETTOMYYDEN NAKOKULMASTA

Kerrostalo ja pientalo ovat esteettdomyyden kannalta eri asemassa.

KERROSTALO

Asuinkerrostalo on véhintéan kaksikerroksinen ja siind on enemman kuin yksi asunto. Eri asuin-
huoneistoihin kuuluvia tiloja on asuinkerrostalossa paallekkain.

Esteettomyysmaaraysten kannalta kerrostalo eriytyy kahteen eri tilanteeseen:

a) talo, jossa kaynti asuinhuoneistoihin on siséantulon kerrostaso mukaan lukien kolmannessa
tai sitd ylemmassa kerroksessa (= 3 -kerroksiset ja sitéd useampikerroksiset rakennukset)

b) talo, jossa kaynti asuinhuoneistoihin on korkeintaan kahdessa kerroksessa.
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Kuvat 1 ja 2. Kerrostalon kadun puoleisella sivulla on riittdvan loiva luiska ja piha on muotoiltu siten, ettd ulko-ovelle on esteetdn
paasy.

Kuvat 3 ja 4. Kerrostalon pihan muotoilun ja luiskan avulla on jarjestetty esteettomat sisdénkaynnit rakennuksiin.

+0.00 ESTEETON
KATU SISAANKAYNTI

Kuva 5 ja pohjapiirros. Kerrostalon kadun puoleisella sivulla on vélja aukko, johon on sijoitettu toisen kerroksen kattamat luiskat.
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Kuva 6 ja pohjapiirros. Kadun puolelle on sijoitettu julkisivun suuntainen luiska sisdénvedon alle.

Ehdottomasti sitovat maaraykset

Maaraykset koskevat erityisesti seuraavia asioita:

e tontin rajalta seka liikkumisesteiselle tarkoitetulta autopaikalta johtavaa kulkuyhteytta
rakennukseen

leikkipaikoille ja oleskeluun tarkoitetuilla alueille johtavaa kulkuyhteytté

autopaikkoja: osan rakennuksen autopaikoista tulee soveltua pyoratuolin kayttajalle
hissivaatimusta; vaatimus koskee edelléa a) — kohdassa tarkoitettuja asuinkerrostaloja
asuntojen yhteisia tiloja: vaatimus koskee edellé a) — kohdassa tarkoitettuja hissia
edellyttavia asuinkerrostaloja

asumista palvelevan véalttdmattéman tilan kulkuyhteytta

ovien ja kulkuaukkojen vapaata leveytta

kédymala- ja pesutilan mitoitusta: vaatimus koskee edelld a) — kohdassa tarkoitettuja
hissia edellyttavia asuinkerrostaloja.

Maaraysten tarkempi sisaltd ilmenee Suomen rakentamismaarayskokoelman osista G1 Asunto-
suunnittelu sek& F1 Esteetdn rakennus. Osassa F2 Rakennuksen kayttoturvallisuus on annettu
maarayksia muun muassa luiskista, portaista, kaiteista ja kasijohteista (www.ymparisto.fi).

Tapauskohtaista harkintaa sisaltavat maaraykset

Asuinhuoneistossa voidaan pydratuolin pydrahdysympyrana kayttad 1300 mm, ulkotiloissa ja
asuinhuoneiston ulko-oven edessa tulee pydrahdysympyran olla 1500 mm.

Toteutettaessa hissia edellyttévissa asuinkerrostaloissa sijaitsevien kaksikerroksisten asuntojen
sisédantulokerros ns. selviytymiskerroksena riittdd siséantulokerroksen esteettdmyys. Selviyty-
miskerroksessa on pyoratuolimitoitetun kylpyhuoneen liséksi keitto- ja yopymismahdollisuus
vahintédan yhdelle henkildlle.

Asuntoterassit ja parvekkeet: kun hissia edellyttavissa asuinkerrostaloissa yksittdiseen asun-
toon kuuluu seké parveke ettd katto- tai asuntoterassi, tulee jompaankumpaan olla esteeton
paasy.

Asumista palvelevat valttamattémat tilat:

e Yhteistilojen terassien tulee olla kaikkien saavutettavissa valmiiksi toteutetun luiskan
tai nostimen avulla

e Irtaimistovarastot: osan irtaimistovarastokopeista on oltava esteettémasti saavutetta-
via



RAKENNUSVALVONTAVIRASTO

e Asuntosaunat: oviaukon vapaa leveys 800 mm voidaan toteuttaa rakenteellisesti si-
ten, ettd véahimmaisleveys voidaan toteuttaa tarvittaessa mythemmin rakenteita ja
vesieristeita rikkomatta.

Kulkuyhteydet:

e jos tasoero ylittda kerroskorkeuden, tulee liikkumisesteettn yhteys jarjestaa hissill;
edellytys koskee tilanteita, joissa ulkotiloihin muuten jaisi kohtuuttoman pitka luis-
kayhteys

e jos asemakaava sallii rakentamisen katulinjaan kiinni ja edellyttéa, ettd ensimmaisen
kerroksen lattiatasoa nostetaan tavanomaista korkeammalle suoran nakéyhteyden
valttamiseksi, tulee esteetdn yhteys kadun puolelta porrashuoneeseen paasaantoi-
sesti jarjestdd. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa pihan puolelta jarjestettavasta es-
teettdmasta sisdankayntireitista ei tule yli 50 metrié pitké ja ratkaisu on rakennuksen
sijainti huomioon ottaen luonteva. Ratkaisut harkitaan tapauskohtaisesti.
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SISAANKAYNTI

Kerrostaloon on jarjestetty esteetdn sisaankaynti Pihalta on esteeton sisdénkaynti luiskan kautta.
kadulta lapikuljettavan hissin avulla.

Suositukset

Kaksikerroksiset asunnot kerrostaloissa:

¢ hissia edellyttavissa asuinkerrostaloissa sijaitsevien kaksikerroksisten asuntojen si-
saantulokerros suositellaan suunniteltavaksi ns. selviytymiskerrokseksi; selviytymis-
kerroksessa on pyoratuolimitoitetun kylpyhuoneen liséksi keitto- ja ydpymismahdolli-
suus (vahintéan yhdelle hengelle).

o hissia edellyttamattémia asuinkerrostaloja koskee sama suositus kaksikerroksisten
asuntojen selviytymiskerroksesta; vaikka kylpyhuone ei méardysten mukaan edellytéa
pyoratuolimitoitusta on myds se suositeltavaa.

e suosituksena on, etta hissilla paésee molempiin kerrostasoihin.

Hissia edellyttdmattoméassa kerrostalossa suositetaan, etté kun yksittédiseen asuntoon kuuluu
seka parveke etta katto- tai asuntoterassi, tulee jompaankumpaan olla esteetdn paasy.
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Yhteistilojen yhteyteen suositellaan sijoitettavaksi liikuntaesteeton we-tila.

Eteisen pytrahdystilana suositellaan kaytettavaksi 1500 mm.

Asuntojen yhteiset tilat toteutetaan ottaen huomioon myds liikkkumisesteiselle soveltuva kaytto.
PIENTALO

Pientalolla tarkoitetaan esteettémyysmaaraysten kannalta muuta kuin kerrostaloa. Esimerkiksi
rivitalo on pientalo vaikka siin& olisi huomattavan montakin asuntoa. Pientalon kasitetta ei ole
esteettomyystarkastelussa kytketty asuntojen lukumaéaraan. Pientalossa eri huoneistoihin kuu-
luvia tiloja ei yleensa ole paallekkain.

Rivitalo tai pientalo kerrostalokorttelissa: tulkitaan pientalomaarayksin (ei hissia) vaikka raken-
nus olisi kiinni kerrostalossa.

e Luiskan avulla ratkaistavaksi
suositellaan korkeintaan 200
mm korkeuseroa. Talldin luis-
kan pituus 5 %:n kaltevuudella
on 4 metrid ja 8 %:n kaltevuu-
della 2,5 metria. 8 %:n kalte-
vuus edellyttad lammitettya tai
katettua luiskaa.

e Korkeammat tasoerot tulisi
hoitaa maastonmuotoiluin.

e 500 millimetrin korkeusero joh-
taa 5 %:n kaltevuudella 10 met-
rin pituiseen luiskaan, jolloin
tarvitaan liséksi yksi vahintaan
1500 mm syvé lepotaso. 8 %:n
kaltevuudella luiskan pituu-
deksi tulee 6250 mm. Tall6in

ESTEETON

sisAANKE esteet.o"n_3|s‘_'—._1‘_'—._1nkaynt| on luon-
tevaa jarjestad auto- tai muun
+0.00 katoksen kautta.
v& -2, A
& & &4

KATU

Piirroksen esimerkissa esteetdn sisaankaynti on jarjestetty autokatoksen kautta, jolloin 8 %:n kaltevuus jarjestyy luon-
tevasti.

Ehdottomasti sitovat maaraykset
Maaraykset koskevat vain seuraavia asioita:

o kulkuyhteytta tontin rajalta sekd autopaikalta maantasossa: rakennetaan liikkumisestei-
selle soveltuvaksi, jos se maaston muodon ja korkeuserot huomioon ottaen on mahdol-
lista

e ovia- ja kulkuaukkoja: vapaan leveyden tulee olla vahintdan 800 millimetrig; maarays ei
koske tiloja jotka eivét ole asumista palvelevia valttamattémia tiloja.
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Tapauskohtaista harkintaa sisaltavat maaraykset

Asuntosaunaa pidetdan asumiselle valttamattdomana tilana. Sauna sinansa ei ole kuitenkaan
pakollinen. Saunatilan, mukaan luettuna l8ylyhuone, oven vapaan leveyden tulee olla vahintaén
800 millimetrid. Oviaukko tulee toteuttaa rakenteellisesti siten, ettd vahimmaisleveys voidaan
toteuttaa tarvittaessa mydhemmin rakenteita ja vesieristeita rikkomatta.

Jos maaston muoto ja korkeuserot eivat mahdollista esteetonta ratkaisua, liikkumisesteiselle
soveltuvaa kulkuyhteytta tontin rajalta tai autopaikalta asuntoon ei edellyteta.
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Monikerroksisen pientalon esteettn sisdénkaynti on jarjestetty Esteetdn sisdankaynti seka pyséakointihallista etta
hissin avulla. kadulta jarjestyy lapikuljettavan hissin avulla.

Suositukset

Suositeltavaa on, etté pientalon suunnittelussa ja rakentamisessa pyritdan aitoon ja johdonmu-
kaiseen esteettomyyteen. Talldin ehdottomasti sitovien méaaraysten liséksi

e sisadnkaynti on esteeton (luiska, nostin tms.)

e kynnysten maksimikorkeus on 20 mm

e sisddntulokerros toteutetaan ns. selviytymiskerroksena (wc- ja pesutilat pydrahdysym-
pyralla 1300 mm, ruoanlaittomahdollisuus, asuinhuone)

e rakennukseen toteutetaan varaus toiseen kerrokseen johtavalle hissi- tai porrasnosti-
melle

e asuntojen yhteiset tilat toteutetaan ottaen huomioon myds liikkumisesteiselle soveltuva
kaytto.

Kun erillispientalossa toteutetaan ratkaisut edella selostetun mukaisesti likkumisesteettémina,
ei varauksina, sallitaan tasté aiheutuen 5 m? lisékerrosalaa. Esteettémyydesté johtuva raken-
nusoikeuden ylitys ei saa kuitenkaan olla yli 5 %.

Tehtéessa rivi- tai paritalo vastaavasti esteettoméana sallitaan tésta aiheutuen 5 m#/asunto lisa-
kerrosalaa. Esteettomyydesté aiheutuva rakennusoikeuden ylitys ei saa kuitenkaan olla yli 5 %.
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ERITYISASUMINEN

Esteettomyytta koskevissa maarayksissa ei ole erityisasumista koskevia omia saantéja. Nain
ollen esteettémyytta arvioidaan siitéa lahtokohdasta, sijoittuuko erityisasuminen pientaloon tai
kerrostaloon.

Edellyttaen, etta opiskelija- ja vastaava asuntola suunnitellaan yhteistiloiltaan vahintdan kaikki
voimassa olevat esteettémyysmaaraykset tayttavaksi, voidaan osa asunnoista mitoittaa esim.
hygieniatilojen osalta maarayksista poiketen seuraavan taulukon mukaan:

e asuntolat, joissa asuntojen lukumaara on alle 20 kpl: 5 kpl asunnoista voi poiketa
madrayksista

e asuntolat, joissa asuntojen lukum&aara on 20 — 40: 6 - 10 kpl asunnoista voi poiketa
madrayksista

e asuntolat, joissa asuntojen lukumaara on 40 — 80: 10 - 15 kpl asunnoista voi poiketa
madrayksista

e asuntolat, joissa asuntojen lukumaara on 80 — 120: 15 - 20 kpl asunnoista voi poiketa
madrayksista

e asuntolat, joissa asuntojen lukumaara on yli 120: 20 kpl asunnoista voi poiketa maa-
rayksista.

Edellytyksena on aina, etta yhteistilat on mitoitettu valjasti ja niita on riittavasti niin etta em. tilat
mahdollistavat pyératuolivierailijan paasyn kaikkiin kerroksiin.

Em. rajoissa voidaan maarayksista poikkeaminen tulkita vahaiseksi, mikali erityiset syyt sita
puoltavat. Jos rajoja halutaan ylittad, tarvitaan siihen poikkeamispaatds. Poikkeamispaattsta ei
valttamatta tarvita, jos pesutilat ovat vaivattomasti muutettavissa esteettomyysmaaraykset tayt-
taviksi.

PALVELU- JA TYOTILOJA SISALTAVA RAKENNUS ESTEETTOMYYDEN
NAKOKULMASTA

Tilanne on erilainen sen mukaan onko kysymys hallinto- ja palvelurakennuksesta vai muusta
rakennuksesta. Muiden rakennusten osalta esteettémyysvaatimus vaihtelee siita riippuen, onko
kysymys liike- ja palvelutilasta vai pelkkaan tydntekoon tarkoitetusta tilasta.

HALLINTO- JA PALVELURAKENNUS

Ehdottomasti sitovat maaraykset
Maaraykset koskevat erityisesti seuraavia asioita:

e autopaikkoja: osan autopaikoista tulee soveltua pyoratuolin kayttajalle

o esteetontd kulkuvaylaa tontin rajalta seka autopaikoilta rakennukseen ja tiloihin
likkumisesteiselle soveltuvaa kulkuvaylaa toisiinsa toiminnallisesti yhteydessa olevi-
en tasojen ja tasanteiden vélilla

ovien vapaata leveytta

hissivaatimusta

luiskan enimmaiskaltevuutta

hygieniatiloja.

Maaraysten tarkempi sisaltd ilmenee Suomen rakentamismaarayskokoelman osasta F1 Estee-
ton rakennus (www.ymparisto.fi).
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Tapauskohtaista harkintaa siséltavat maaraykset

Monikerroksisessa toimistorakennuksessa tulee liikkkumisesteiselle soveltuva wc-tila sijoittaa
jokaiseen kerrokseen.

MUU RAKENNUS, JOSSA ON LIIKE- JA PALVELUTILAA

Ehdottomasti sitovat maaraykset
Maaraykset ovat periaatteessa yhta tiukat kuin hallinto- ja palvelurakennusten kohdalla.
Tapauskohtaista harkintaa sisaltavat maaraykset

Tulkinnanvaraa voi syntya esteettdmien wc -tilojen sijoittamisessa kauppakeskuksiin ja vastaa-
viin. Esteettéman wc—tilan on oltava kohtuullisen matkan péassé ja muutenkin helposti saavu-
tettavissa ja I6ydettavissa asiakastiloista.

HOTELLIT

Hotelleja koskevat periaatteessa edella hallinto- ja palvelurakennuksista sanottu. Lisaksi taysin
esteettdmia majoitustiloja pitaa olla joka kerroksessa ja yhteistilojen yhteydessa tulee olla es-
teettdmaksi mitoitettu we—tila vierailijoita varten. Lahtokohtaisesti uudet hotellirakennukset kan-
nattaa suunnitella kaikilta osin esteettémiksi.

TYOTILAT
Ehdottomasti sitovat maaraykset

Silloin kun tyétila on osa hallinto- ja palvelurakennusta tai muussa rakennuksessa olevaa liike-
ja palvelutilaa, tulee tyétilan tayttad normaalit, esim. hisseja koskevat esteettomyysvaatimukset.
Kaikkien rakennuksen huolto- ja varastotilojen ei kuitenkaan tarvitse tayttaa likkumisesteetto-
myyden vaatimuksia. Hygieniatilojen osalta on riittavaa, etté osa niista soveltuu liikkkumis- ja
toimimiesteisille. Téllaiset tilat on merkittava likkumisesteisen tunnuksella.

Kun kysymys on "pelkastaan” tyotiloja sisaltavasta rakennuksesta, otetaan riittdvaa esteetto-
myytta arvioitaessa huomioon tydn luonne ja tasa-arvon nakdkulma.

Tapauskohtaista harkintaa sisaltavat maaraykset

Silloin kun tyd on selvésti hankalaa tai mahdotonta suorittaa pyoratuolista kasin, ei esteetto-
myytta edellyteta.

Pienten, alle 10 tydntekijan tydpaikkojen osalta ei esteettdmyysvaatimus saa merkité rakennus-
kustannuksiin suhteutettuna kohtuutonta lopputulosta. Vaatimusta voidaan pitda kohtuullisena
silloin, kun se ei liséd hankkeen kokonaiskustannuksia 5 prosenttia enempaa.

Suositukset

Suositeltavaa on sijoittaa tuotantorakennuksen ja vastaavan toimistotilat ja esteeton wc—tila en-
simmaiseen kerrokseen. Jos tdma ei ole mahdollista, tulee esteetdn kulku jarjestaéd normaali-
madraysten mukaisesti esim. pystyhissilla.
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KORJAUSRAKENTAMINEN

Korjausrakentaminen on madaraysten soveltamisen kannalta eri asemassa kuin uuden raken-
nuksen rakentaminen. Korjausrakentamisessa noudatetaan yleisia oikeusohjeita, jotka antavat
soveltavalle viranomaiselle harkintavaltaa periaatteessa kaikkien rakentamisméaaraysten sovel-
tamisessa. Esteettémyys on tassa katsannossa eras osa-alue monien muiden joukossa.

My®os rakennuksen kayttotarkoitus vaikuttaa siihen, miten ja missa laajuudessa tulee esteetto-
myyteen kiinnittd& korjaushankkeissa huomiota.

Niin sanottu hienovaraisen korjaamisen periaate (maankaytto- ja rakennuslain 118 8) velvoittaa
lain tasoisesti huolehtimaan siité, ettei rakennuksen korjaus- ja muutostydssa historiallisesti tai
rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia turmella. On tilanteita, joissa uudiskohteiden tason
kaltainen esteettdmyys voi ajautua ristiriitaan historiallisten arvojen kanssa. Historiallisesti ar-
vokkaissa rakennuksissa edellytetdén aina korkeatasoista suunnittelua.

Korjausrakentamisen tilanteet ovat niin vaihtelevia, ettd yleisten suunnitteluohjeiden antaminen
on vaikeata. Jos kysymys on olemassa olevan rakennuksen tilojen laajentamisesta, noudate-
taan esteettdmyyden osalta normaaleja sdantoja.

Esteetonta reittia tulee tarkastella kokonaisuutena. Siten esimerkiksi kun hissillisella kulkureitilla
olevista runsaista porrasaskelmista johtuen sisdénkaynti ei ole esteetdn, eika ole sellaiseksi
kohtuudella toteutettavissa, ei hissiyhteyden takana sijaitsevia asuntojakaan tarvitse toteuttaa
esteettomina.

ASUINKERROSTALO

Jalkiasennushissien osalta tulee pyrkia mahdollisuuksien mukaan esteettdmyyden kannalta
toimivaan ratkaisuun. Hissi voidaan asentaa porrassydksyjen valiin, muualle kerroksista l0yty-
vaan tilaan, rakennusrungon ulkopuolelle tai toisen porrassyoksyn paikalle siten, etta rakenne-
taan uudet portaat rakennusrungon ulkopuolelle.

Kuva 7. Uusi lasiseinéinen hissikori on asennettu rakennuksen rungon ulkopuolelle uuteen hissitorniin.
Kuva 8. Lasiseindisesta korista avautuu ndkyma hissitornin ikkunan kautta.
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Kuva 9. Porrassydksyjen valiin on asennettu jalkiasennushissi. Valjasséa porrashuoneessa on jouduttu vain hieman kaven-
tamaan toista porrassyoksya.

Kuvat 10 ja 11. Uusi hissi on asennettu toisen porrassyoksyn paikalle ja rakennuksen rungon ulkopuolelle on rakennettu
uusi porrastorni.
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Kuvat 12 ja 13. Rakennukseen on asennettu uusi lapikuljettava hissi osittain rakennuksen rungon ulkopuolelle sijoittu-
vaan uuteen hissitorniin.

Hienovaraisen korjaamisen periaate ja asemakaavan suojelumaaraykset saattavat estaa ratkai-
sun, joka olisi taysin esteeton.

Toimivallan osalta on otettava huomioon korkeimman hallinto-oikeuden linjaus, jonka mukaan
jalkiasennushissi suojeltuun arvokkaaseen porrashuoneeseen, joka myds on séilynyt alkuperai-
sessd tai lahes alkuperaisessa kunnossa, edellyttad poikkeamisratkaisua. Sen sijaan jos interi-
dorisuojelun arvot on jo suurelta osin menetetty, ei poikkeamisratkaisua tarvita.

PIENTALO

Pientaloa korjattaessa voidaan esteettomyyttéd kohentavia toimenpiteita edellyttaé l&hinna sil-
loin, kun pientaloa kerrosalamielessa laajennetaan.

HALLINTO- JA PALVELURAKENNUS

Hallinto- ja palvelurakennusta koskevien laajempimittaisten peruskorjausten yhteydessa voi-
daan esteettdmyyden parantamista edellyttéa tietyissa rajoissa.

Jos peruskorjaushanke ulottuu rakennuksen sisatiloihin ja kasittdd mahdollisesti myds huoneti-
lojen kayttotarkoitusmuutoksia, voidaan edellyttda esteettdmyyden parantamista. Erityisesti ta-
ma koskee rakennuksessa olevia liike- ja palvelutiloja.

Julkisessa rakentamisessa tulee lahtokohtaisesti jarjestédd esteettémat reitit. TAsté voidaan poi-
keta vain erittéin painavista rakennussuojelullisista tms. syista. Hienovaraisen korjaamisen peri-
aate saattaa syrjayttaa esteettdbmyysvaadetta.

Tyoturvallisuuslain vaatimukset tulee ottaa huomioon.
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KAHVILAT, RAVINTOLAT

Ravintoloista, kahviloista jne. on olemassa erillinen rakennusvalvontaviraston, ympéaristokes-
kuksen ja pelastuslaitoksen ohje (www.rakvv.hel.fi). Liikkumisesteetdn wc—tila vaaditaan, jos
asiakaspaikkoja on enemman kuin 25.

TYOTILOJA SISALTAVA RAKENNUS

Vanhastaan tyotiloja sisaltdvaan rakennukseen patee edella hallinto- ja palvelurakennusten kor-
jaamisesta sanottu.

Jos aiemmin muussa kuin ty6tilakéytdssa olevia tiloja otetaan tyétiloiksi, tulee tapaus tapauksel-
ta ottaa kantaa, onko tydn luonne huomioon ottaen esteettdmyytté perusteltua vaatia. Tarkaste-
lussa tulee ottaa huomioon myds tilojen lahtokohdat seka ennen kaikkea hankkeen laatu ja laa-
juus.

LAAJENNUSHANKKEET

Olemassa olevan rakennuksen laajennusosaan sovelletaan paasaantoisesti uusia rakennuksia
koskevia maarayksia.

Jos kulkemiseen halutaan kayttda vanhan rakennusosan hisseja, tulee niiden tayttaa liikkumi-
sesteettdmyyden vaatimukset. Rakennussuojelun vaatimukset tulee kuitenkin ottaa huomioon.

Ullakkorakentamisesta on oma ohjeistus (www.rakvv.hel.fi). Ullakkoasuntojen rakentamisen
yhteydessa ei edellyteta hissien rakentamista tai niiden jatkamista ullakkokerrokseen. Hissin
rakentamista kuitenkin suositellaan. Sen sijaan ullakkoasunnoilta edellytetdan esteettomyytta
soveltuvin osin. Rakennussuojelun vaatimukset tulee ottaa huomioon.

LISATIETOJA

Maankaytto- ja rakennuslain 12, 13, 117, 135, 171, 172 ja 175 § (www.ymparisto.fi)
Maankaytto- ja rakennusasetuksen 51, 52, 53 ja 54 § (www.ymparisto.fi)

Suomen rakentamismaarayskokoelman osat F1 ja G1 seka F2 (www.ymparisto.fi)
Esteetdn rakennus ja ympéristd. Rakennustieto Oy. 2007. (www.rakennustieto.fi)
Ravintolan tai kahvilan perustaminen. Asiakasohje (www.rakvv.hel.fi)
Ullakkorakentaminen. Asiakasohje (www.rakvv.hel.fi)

Valokuvat:

1, 2, 5ja 6 Heli Virkamaki, 3 ja 4 Ulla Vahtera, 7 ja 9 Mauri Helenius, 8, 10 ja 11 Erkki Holappa, 12 Sami Kivila.
Piirrokset:

Péivi Hellman
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