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Erillispientalojen korttelialue.

Puisto.

Lahivirkistysalue.

Siirtolapuutarha-alue, jossa on osoite-
tuilla palstoilla kesakayttéon tarkoitet-
tuja siirtolapuutarhamaokkeja, huolto-
rakennus ulkotiloineen, kdytavia ja py-
sékointialue.

Palstaviljelyalue.

Vesialue.

2 metrid kaava-alueen rajan ulkopuo-
lella oleva viiva.

Kaupungin raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen osa-alueen raja.

Ohijeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkin-
nan poistamista.
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Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, puiston, joen tai alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalanelio
metreina.

Roomalainen numero osoittaa raken-
nusten, rakennuksen tai sen osan suu-
rimman sallitun kerrosluvun.
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Siirtolapuutarhan huoltorakennuksen rakennusala,
jolle saa sijoittaa myds kahvila- ja kokoontumistiloja.
Rakennus on tehtava puusta ja sen tulee sopia mit-
takaavaltaan ja rakennustyyliltdan siirtolapuutarhan
ja puiston ymparistoon. Rakennuksen katto tulee
toteuttaa viherkattona, jonka kasvualustan paksuus
on vahintaan 5 cm.

Rakennusala, jolle saa kerrosalan estamatta ra-

, kentaa sauna-, ty6-, varasto- tms. tiloja sisalta-

van yksikerroksisen talousrakennuksen.
Rakennusala, jolle saa kerrosalan estdaméatta ra-
kentaa autosuoja-, sauna-, tyo-, varasto- tms.
tiloja sisaltavén yksikerroksisen talousraken-
nuksen.

Auton séilytyspaikan rakennusala.

Rakennuksen harjasuuntaa osoittava viiva.

Puilla ja pensailla istutettava alueen osa.

L1 L] Istutettava ja leikattava pensasaita.
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Katu.

Ajoyhteys.

Likimaarainen jalankululle ja polkupyérailylle
varattu alueen osa.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen
osa.

- Pysakdimispaikka.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Ohijeellinen hulevesien kasittelyalue.

Ohjeellinen alueen osa, jolle saa rakentaa jalan-
kululle ja polkupyéréilylle varatun sillan.

Likim&arainen alueen osa, jolla on joenrantavyo-

a hykkeen kasvillisuutta. Olemassa olevaa suoja-

vybhykkeené toimivaa kasvillisuutta tulee hoitaa
ja uudistaa siten, ettd sen maisemallinen ja eko-
loginen merkitys sailyy.



AO-korttelialueella:

rakennusten julkisivujen on oltava rapattuja tai verhot-
tuja peittomaalatulla puullla.

asuinrakennusten paadyn enimmaisleveys on 8 m.

asemakaavassa sallitusta kerrosalasta saa enintadan
60 % rakentaa yhteen kerrokseen.

- asuinrakennusten enimmaiskorkeus on 7 m, talousra-
kennusten 3 m ja autosuojien 2,5 m.

katemateriaalin tulee olla sileé ja tummasévyinen.

parveke saa olla pituudeltaan enintdan 1/3 julkisivun pi-
tuudesta. Ulokeparvekkeiden enimmaiskoko on 5 m2.

tontin kerrosalan liséksi ja rakennusalan estamétta saa
rakentaa enintdan 5 % kerrosalasta kuistitilaa. Kuistin
seindpinnasta tulee vahintaan puolet olla lasia.

tontin rajaa ei saa aidata, jos sen molemmin puolin on
ajoyhteysmerkinta.

RP-alueella:

- siirtolapuutarhapalstalle saa rakentaa yhden enintéén
20 k-m2 suuruisen siirtolapuutarhamakin, joka tulee
olla Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston
alueelle hyvaksymien rakennustapaohjeiden ja tyyppi-
piirustusten mukainen. Siirtolapuutarhamokit on pe-
rustettava 30 cm korkean avosokkelin varaan. Kella-
reiden rakentaminen on kielletty.

- rakennusten ja rakennelmien kasvihuonetta lukuun
ottamatta on oltava puurakenteisia.

- kaikkien rakennusten ja rakennelmien julkisivumate-
riaalin tulee olla puu.

- siirtolapuutarhamokit on tarkoitettu kesakayttoon.
- siirtolapuutarhamaokkeja ei saa liittda vesijohto- tai
viemariverkostoon eiké niihin saa asentaa koneellista

ilmanvaihtoa.

- valumavedet tulee kasitella siten, ettei niista ole hait-
taa ymparistolle.

kompostoiva kdymala tulee sijoittaa erilliseen varas-
toon mokin yhteyteen, jolloin siihen tulee olla sisgan-
kaynti ulkokautta.

siirtolapuutarhamdkeissa ei saa olla takkaa tai kaminaa.

ulkopuoliset tekniset laitteet on integroitava mokkiin
tai verhoiltava puusaleikolla.

mokin yhteyteen voi rakentaa korkeintaan 8 m2 suurui-
sen kattamattoman tasanteen, joka saa olla korkeintaan
30 cm maanpinnan tasosta.

- siirtolapuutarhapalstalle saa rakentaa yhden enintaan
20 k-m2 suuruisen siirtolapuutarhamakin, joka tulee
olla Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston
alueelle hyvaksymien rakennustapaohjeiden ja tyyppi-
piirustusten mukainen. Siirtolapuutarhamokit on pe-
rustettava 30 cm korkean avosokkelin varaan. Kella-
reiden rakentaminen on kielletty.

- kylpytynnyreita tai muunlaisia isoja kiinteitd uima-altaita
ei saa rakentaa.

- palstan pinta-alasta vahintaan 2/3 tulee olla huleveden
lapaisevaa pintaa.

- palstat tulee rajata kaytavien puolella korkeintaan 1,4 m
korkuisella leikattavalla pensasaidalla.

- palstoille voi istuttaa yhden pienikokoisen koriste- tai
hedelmapuun, jonka korkeus ei saa ylittaa 4 m.

- alueella sijaitsevien kaytavien tulee olla sorapintaisia.

- palstojen véliin on rakennettava 60 cm leveéat sorapin-
taiset huoltokaytavat.

- mokkien etdisyyden ollessa alle 8 m tulee noudattaa
paloturvallisuusmaaréayksia mokkien seindrakenteissa.

- palstoilla ei saa olla korkeita lipputankoja.

- alue tulee rajata sielld misséa aitaaminen on tarpeellista
tumman vérisella alle 1,80 m korkuisella metalliaidalla,
joka ei saa olla panssariverkkoaita. Aidan reunaan on
istutettava leikattava kuusiaita tai leikattava pensasaita
tai kdynndskasveja.

RP-1 -alueella:

- alueen Keravanjoen puoleiseen reunaan on istutettava
kuusiaita, joka on leikkaamalla pidettava alle kahden
metrin korkuisena.

Autopaikkojen vahimmaismaara:

- AO-korttelialuella 1 ap/asunto seka lisaksi paikka
yhden auton tilapéisté pysakaintia varten.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava
erillinen tonttijako.




