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nttémittaukset (FCG:n metallitulokset XRF, Paavo Ristolan metallitulokset X-Me Metallit ja puolimetallit 2
Pistetunnus Syvyys Maalaji Lisatietoja Kosteus™][ Aistihav.” PP/ Viitearvot As Cr Cu Pb Ni Zn hiilivedyt | VOC | Kuiva- Sb As Hg Ccd Co Cr Cu Pb Ni Zn \
arvio havainnot KK | luontainen pit. * 1 31 22 5 17 31 PetroFlag| PID aine 0,02 1 0,005 0,03 8 31 22 5 17 31 38
‘é kynnysarvo 5 100 100 60 50 200 - = 2 5 0,5 1 20 100 100 60 50 200 100
L alempi ohjearvo| 50 200 - = 10 50 2 10 100 200 150 200 100 250 150
§ ylempi ohjearvo 0 00 0 0 00 00 0 0 400 0
g ongelmajéte raja-arvo 00 000 000 00 000 000 00 00 000 00 0 000
M 0..3 0.3| ur ("kg) | ("/kg) % ("/g) | (kg) | ("fka) | (lkg) | (lig) | (/i) | (ig) | ("ikg) | (/i) | (ig) | (" ikg)
0,0 0,5 0,5 [Hk Sr  [tiilté 0 0 KK <10 37 84 <30 299 5 23 <0,4 1,2 14 31 48 61 50 157 107
FCG2901 0,5 1,5 1,0 |Hk, tuhkaa, musta, tiivis 1 0 KK 11 23 111 30 244
1,5 2,5 1,0 [Hk tuhkaa, metalliromua, tiilté 2 1 KK <10 52 76 30 205 103
2,5 3,5 1,0 |Hk tuhkaa, metalliromua, jatettd, puuta, tiilta, erittd 3 2 KK <10 102 91 32 275 77,9
0,0 1,0 1,0 |Hk, Sr [Ki 0 0 T PP <10 <30 26 <30 64
FCG2902 1,0 2,0 1,0 |Hk Tuhkaa, Ki, tiilienpalasia, kreosootin haju 2 3 T PP <10 <30 95 <30 92 80,5 %
2,0 2,7 0,7 |Hk, Sr |vedessé oljykalvo 3 3 T PP <10 <30 235 <30 186
683 0,0 1,0 1,0 |Ta PP 64 20 18 20 60 63 n.d.
3,0 5,0 2,0 [Ta-Sa PP 37 68 20 50 122 524 n.d. 15 0,15 1,8 2,1 48 170 480 74 0 64
0,0 1,0 1,0 |Ta PP 32 78 68 8 08 207 n.d. <6 0,5 1,4 5,3 47 88 110 16 380 40
684 1,0 3,0 2,0 |Ta PP 2 25 20 0 87 147 n.d.
3,0 5,0 2,0 [Ta-Sa PP 0 11 18 0 30 - n.d.
0,0 1,0 1,0 |Ta PP 0 60 18 0 193 - n.d. <6 0,14 0,65 6,8 26 56 49 18 180 43
686 1,0 3,0 2,0 |Ta PP 36 7 13 5 72 215 n.d.
3,0 5,0 2,0 |Sa PP 2 26 15 0 18 130 n.d.
Viitearvovertailu, VNa 214/2007 ja Syke opas 98/2008: Huomautukset: Kosteus: Aistihavainnot
1.-12. = kts. VNa 214/2007 0 = kuiva pilaantuneisuudestal = Luonnonmaa
X tulos ylittd& kynnysarvon 13. = Luvuissa mukana kaikki numeeriset tulokset. Jos 1 = kostea 0 = pilaantumaton T = Tayttémaa
tulos marka 1 = lieva

XX tulos ylittdd alemman ohjearvon

m tulos ylittda ylemman ohjearvon

LLL%E tulos ylittad suuntaa-antavan
ongelmajate raja-arvon.

alle detektiorajan, on laskennassa tuloksena kaytetty
detektiorajaa.
14. = Aistihavainto kosteudesta, kts. oheinen luokitus
15. = Aistihavainto pilaantuneisuudesta, kts. oheinen
luokitus

2=
3=

pv-tason alla

2 = kohtalainen
3 = voimakas
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Aromaattiset hiilivedyt Polyaromaattiset hiilivedyt B ja PCD Klooratut alifaattiset hiilivedyt pribentse, Oljyhiilivetyjakeet ja oksygenaatit
Pistetunnus Syvyys Maalaji | Bentsee | Tolueeni| Etyylibe [ Ksyleenit 3| Antrase | Asenaft | Asenaft | Bbentso | Bentso( | Bentso( [ Bentso( | Bentso( | Dibents [ Fenantr | Fluorant |Fluoreen| Indeno( [Kryseeni| Naftalee| Pyreeni [ PAH PCDD/F/| Vinyylikl | Dikloori | Trikloori | Tetraklo | Trikloori| MTBE TAME | Cs-Cyo | C10-Cy1 | C1-Cuo | C10-Cao
arvio ni ntseeni eni eeni yleeni |(a)antra|a)pyree | b)fluora |g,h,i)per| k)fluora [o(a,h)an| eeni eeni i 1,2,3— ni sum. pcB’ oridi |eteenit 3| eteenit |orieteen bents_ee Bensiini| Keskit. | Raskaat| sum.
0,02 - - - 1 - - 1 0,2 - - 1 - 1 1 - - - 1 - 15 #####| 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1 = = = = = 300
0,2 10 2 0,0001 | 0,01 0,05 1 0,5 S5 100 300

10 S =
50 15 =

Kerrospaksuus

0,0 - 0,5 0,5 [Hk Sr
0,5 - 1,5 1,0 [Hk,

FCG2901

1,5 - 2,5 1,0 [Hk <50
2,5 - 3,5 1,0 |Hk <0,02 [ <0,02 | <0,02 <0,06 <0,1 <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,05 | <0,05 <5,0 31 120 151
00 - 1,0 1,0 [Hk, Sr
FCG2902 1,0 - 2,0 1,0 |Hk <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,02 <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 0,22 <0,20 0,21 <0,20 | <0,20 0,29 <0,20 | <0,20 0,26 <0,20 0,32 <3,0 <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,05 | <0,01 | <0,01 <5,0 400 770 1170
20 - 2,7 0,7 |Hk, Sr
683 00 - 1,0 1,0 |Ta
3,0 - 5,0 2,0 [Ta-Sa 0,2 39
00 - 1,0 1,0 |Ta
684 1,0 - 3,0 2,0 |Ta 0,07 21
3,0 - 5,0 2,0 [Ta-Sa
00 - 1,0 1,0 |Ta
71

686 1,0 - 3,0 2,0 |Ta 0,02
3,0 - 5,0 2,0 |Sa




