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Asiakas: Helsingin kaupunki - Kiinteistövirasto
Kohde: Kyläsaarenkatu 12, Kyläsaaren entinen vastaanottokeskus
Projektinumero: P15168P006 (tutkimusten projektinumerot: FCG P14981P001, Paavo Ristola 18146)
pvm. FCG:n tutkimukset 7.-16.6.2011, Paavo Ristolan tutkimukset 10.-16.8.2004 (600-sarjan näytepisteet)

Pistetunnus Syvyys Maalaji Lisätietoja Kosteus14   Aistihav.15 PP/ Viitearvot As Cr Cu Pb Ni Zn hiilivedyt VOC Kuiva- Sb As Hg Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V

arvio havainnot KK luontainen pit. 1 1 31 22 5 17 31 PetroFlag PID aine 0,02 1 0,005 0,03 8 31 22 5 17 31 38

kynnysarvo 5 100 100 60 50 200 - - 2 5 0,5 1 20 100 100 60 50 200 100

alempi ohjearvo 50 200 150 200 100 250 - - 10 50 2 10 100 200 150 200 100 250 150

ylempi ohjearvo 100 300 200 750 150 400 - - 50 100 5 20 250 300 200 750 150 400 250

ongelmajäte raja-arvo 1 000 1 000 2 500 2 500 1 000 2 500 - - 2 500 1 000 1 000 100 1 000 1 000 2 500 2 500 1 000 2 500 10 000

0…3 0…3 L/T (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) % (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)

0,0 - 0,5 0,5 Hk Sr tiiltä 0 0 KK <10 37 84 <30 299 5 23 <0,4 1,2 14 31 48 61 50 157 107

0,5 - 1,5 1,0 Hk, tuhkaa, musta, tiivis 1 0 KK 11 23 111 30 244

1,5 - 2,5 1,0 Hk tuhkaa, metalliromua, tiiltä 2 1 KK <10 52 76 30 205 103

2,5 - 3,5 1,0 Hk tuhkaa, metalliromua, jätettä, puuta, tiiltä, erittäin öljyinen3 2 KK <10 102 91 32 275 77,9

0,0 - 1,0 1,0 Hk, Sr Ki 0 0 T PP <10 <30 26 <30 64

1,0 - 2,0 1,0 Hk Tuhkaa, Ki, tiilienpalasia, kreosootin haju 2 3 T PP <10 <30 95 <30 92 80,5 %

2,0 - 2,7 0,7 Hk, Sr vedessä oljykalvo 3 3 T PP <10 <30 235 <30 186

0,0 - 1,0 1,0 Tä PP 64 20 18 20 60 63 n.d.

3,0 - 5,0 2,0 Tä-Sa PP 37 68 20 50 122 524 n.d. 15 0,15 1,8 2,1 48 170 480 74 730 64

0,0 - 1,0 1,0 Tä PP 32 78 68 8 408 207 n.d. <6 0,5 1,4 5,3 47 88 110 16 380 40

1,0 - 3,0 2,0 Tä PP 2 25 20 0 87 147 n.d.

3,0 - 5,0 2,0 Tä-Sa PP 0 11 18 0 30 - n.d.

0,0 - 1,0 1,0 Tä PP 0 60 18 0 193 - n.d. <6 0,14 0,65 6,8 26 56 49 18 180 43

1,0 - 3,0 2,0 Tä PP 36 7 13 5 72 215 n.d.

3,0 - 5,0 2,0 Sa PP 2 26 15 0 18 130 n.d.
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Kenttämittaukset (FCG:n metallitulokset XRF, Paavo Ristolan metallitulokset X-Met) Metallit ja puolimetallit 2

Viitearvovertailu, VNa 214/2007 ja Syke opas 98/2008:

tulos ylittää suuntaa-antavan 
ongelmajäte raja-arvon. 

tulos ylittää ylemmän ohjearvon

tulos ylittää kynnysarvon

tulos ylittää alemman ohjearvon

X

XX

XXXX

XXX

Huomautukset:
1.-12. = kts. VNa 214/2007
13. = Luvuissa mukana kaikki numeeriset tulokset. Jos 
tulos

alle detektiorajan, on laskennassa tuloksena käytetty
detektiorajaa.

14. = Aistihavainto kosteudesta, kts. oheinen luokitus
15. = Aistihavainto pilaantuneisuudesta, kts. oheinen 
luokitus

Kosteus:
0 = kuiva
1 = kostea
2 = märkä
3 = pv-tason alla

Aistihavainnot 
pilaantuneisuudesta:
0 = pilaantumaton
1 = lievä
2 = kohtalainen
3 = voimakas

L = Luonnonmaa
T = Täyttömaa
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Pistetunnus Syvyys Maalaji

arvio

0,0 - 0,5 0,5 Hk Sr

0,5 - 1,5 1,0 Hk, 

1,5 - 2,5 1,0 Hk

2,5 - 3,5 1,0 Hk

0,0 - 1,0 1,0 Hk, Sr

1,0 - 2,0 1,0 Hk

2,0 - 2,7 0,7 Hk, Sr

0,0 - 1,0 1,0 Tä

3,0 - 5,0 2,0 Tä-Sa

0,0 - 1,0 1,0 Tä

1,0 - 3,0 2,0 Tä

3,0 - 5,0 2,0 Tä-Sa

0,0 - 1,0 1,0 Tä

1,0 - 3,0 2,0 Tä

3,0 - 5,0 2,0 Sa
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Asiakas: Helsingin kaupunki - Kiinteistövirasto
Kohde: Kyläsaarenkatu 12, Kyläsaaren entinen vastaanottokeskus
Projektinumero: P15168P006 (tutkimusten projektinumerot: FCG P14981P001, Paavo Ristola 18146)
pvm. FCG:n tutkimukset 7.-16.6.2011, Paavo Ristolan tutkimukset 10.-16.8.2004 (600-sarjan näytepisteet)

PAH 5 PCDD/F/ MTBE TAME C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40

sum. PCB 7 Bensiini Keskit. Raskaat sum.

0,02 - - - 1 - - 1 0,2 - - 1 - 1 1 - - - 1 - 15 ##### 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1 - - - - - 300

0,2 5 10 10 5 - - 5 2 - - 5 - 5 5 - - - 5 - 30 0,0001 0,01 0,05 1 0,5 5 - - 100 300 600 -

1 25 50 50 15 - - 15 15 - - 15 - 15 15 - - - 15 - 100 0,0015 0,01 0,2 5 2 20 - - 500 1 000 2 000 -

1 000 10 000 - 125 000 1 000 - - 1 000 100 - - 1 000 - 1 000 1 000 - - - 2 500 - 1 000 0,015 1 000 10 000 1 000 10 000 2 500 - - - - - 10 000

(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)

<50

<0,02 <0,02 <0,02 <0,06 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,05 <0,05 <5,0 31 120 151

<0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 0,22 <0,20 0,21 <0,20 <0,20 0,29 <0,20 <0,20 0,26 <0,20 0,32 <3,0 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 <0,01 <0,01 <5,0 400 770 1170

0,2 39

0,07 21

0,02 71
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