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  Pursimiehenkatu 29-31 B 519   00150 Helsinki
  puh. 09-684 4480   fax. 09-622 1012
  e-mail: etunimi.sukunimi@jrt-ark.com

 JESKANEN-REPO-TERÄNNE ARKKITEHDIT OY Piirustuksen no

AR 103 01
Muutos

A

Allekirjoitus Tiedosto

126009-siirretty.pln

Päiväys

20.5.2013

Rakennuskohteen nimi ja osoite

00330 Helsinki
Laajalahdentie 21a
Munkkiniemen koulujen väistötilat

Piirustuksen sisältö

POHJAPIIRUSTUS
Mittakaavat

1:100

Rakennustoimenpide

VÄLIAIKAINEN UUDISRAKENNUS
Piirustuslaji

URAKKALASKENTA
Juoks. no

K.osa

 30
Kortteli/Tila Tontti/RNo

 30 P 100
Viranomaisten merkintöjä

VIITESUUNNITELMA

Rakennuksen numero (RATUT)

MUUTOS TUNNUS PVM

rakennuksen ulkopuolelle
Rakennukset erotettu toisistaan 2,5 metriä, katos aukon kohdalle, leikkivälineet siirretty

A 7.10.13

A A

VS1  VÄLISEINÄ (viipaleseinä), 44dB
Sasmox
Puurunko
+Mineraalivilla
Kovalevy
Ilmarako  16,8+16,8 (sauma)
Kovalevy
Puurunko
+Mineraalivilla
Sasmox

10
42x73

3,2

3,2
42x73

10

Sasmox
Sasmox
Puurunko
+Mineraalivilla
Sasmox

10
10
40x90

10

VS2  VÄLISEINÄ, 42dB

Sasmox
Puurunko
+Mineraalivilla
Sasmox

10
42x73

10

VS3  VÄLISEINÄ

YP   YLÄPOHJA

RAKENNETYYPIT

Vesikate konesaumattu pelti
Vesikattorakenteet
Puhallusvilla
Mineraalivilla
Muovikelmu
Harvalauta
Sasmox

150
125

25x100 k300
10

US1  ULKOSEINÄ, k 0.28W/m2K
Sasmox
Muovikelmu
Pystyrunko
+Mineraalivilla 170
Tuusensuojakipsilevy
Vaakalauta
Pystylauta
Mäntyvaneri

10

40x173

9
25x100
25x100
15

US2  ULKOSEINÄ, k 0.28W/m2K
Sasmox
Muovikelmu
Pystyrunko
+Mineraalivilla 170
Tuusensuojakipsilevy
Pystylauta
Mäntyvaneri
Höylätty vaakalauta raolla

10

40x173

9
25x100
9
28x170

AP  ALAPOHJA, k 0.22W/m2K
Muovimatto tai linoleum
Pontattu lastulevy
Alapohjarakenne
+Mineraalivilla
Kuitulevy
painekyllästetty suojalaudoitus

22

225
12
19x100

RAKENNUS ON VARUSTETTU KONEELLISELLA TULO- JA
POISTOILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄLLÄ.

PALO-OSASTOJEN ALAT JA POISTUMISTIET 1:300

TALO B

TALO A
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