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Asemakaavan nro 11485 osa,
jonka asemakaavan muuto
nro 12260 voimaan tullessaan kumoaa

Del av detaliplan nr 11485 som
upphévs dé detaljplaneandringen nr 12260
wader i kraft

Poistuvat merkinnét ovat eri mittakaavassa kuin asemakaavan muutos.
De strukna beteckningarna é i annan skala &n detaljplanesndringen

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
“MAARAYKSET

Lahetystérakennusten korttelialue.
Tontille sa rakentaa vieraan valtion edusta-
misen kannaita tarpeellisia virka-asuntoja,

— oo = 2mkaava-alueen rajan ulkopualella oleva vila.
—————— Korllelin, korltelinosan ja alueen rajs

— — — Osaalueen raia

Risti merkinnan paslla osoittaa mer«innan pois-
mista

30074 romeinnumero

13 Ohieellisen tontin numero.
870 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina
I Aoomalainen numero osoitiaa rakennust

rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun,

TG | uksen vesikaton vl korkeusasera.
T Rakennuksen vesikaton ylin korkeusasem

ennuksen julkisivupinnan ja vesikaton
leikkauskohdan ylin korkeusasema. Raken-
nuksen katole sioitettavat tekniset laittcot
ja rakennelmat tulee suunnitella osana ra-
kennuksen arkkitehtuuria.

Rakennusala.

kazvaan merkityn kerrosalan lisaksi

Maznalainen tia. Maan alle sea rakentaa
autopaikkoja, asumista palvel 0

DETALIPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kyartersomréde for ambassadbyggnader.
P3 tomiton far byggas tjanstobostader nod-
vandiga fér ullandsk stals representation.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.
Kuarters-, kvartersdels- och omrédesgrins
Grans for delomrade.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen
slopas.

Kartersnummer
Nummer pé rkigivande tort
Byagnadsratl | kvadratmeter vaningsyta

Romersk sifa anger storsta tlétma antalet
Vaningar | byagnaderna, i byganader ller i en
del darav.

Hogsta hojd for byggnadens ylertak.

Hogsta hojd or skdmingspunkten mollan
fased och ytertak, Tekniska anordringar

och konstruktioner som placeras pa taket ska
planeros som en itegrerad de av byggnadens
Sitektur

Byagnadsyta.

Byganadsyta dar ekonomibyganad fér placeras.

I ekonomibyagnaden f&r placeras tackia koramper,

s0p- och bilskydd samt vaktutrymmen total: hogst
250 m2 utbver den | detaljplanen avgivna vanings
ytan

Underjordiskt utrymme. Under jord ar byagas

seki varasto-, huolio ja teknisia tiloja 1050 m2
‘asemakazvaan merkityn kerrosalan lisaksi

Istutettava tontin osa. jolla on oltava puita ja
QO pensaita
® Sailytettava puu,
o Magnalaisiin tioihin johtaven ajoluiskan ohjeel-
linen siainti

Ohjeelinen sijainti aidalle Lai muurille. Tontin
aitaaminen on toteutettava julkiseen kaupunkitiaan
ja rakennusten arkkitehtuuriin sopivalla tavalla,
Tontin etelarajala aidan tai muurin perustusten
etsisyys lontin rajasta tulee olla vahintaan yksi
metrija aidan umpinainen osa sa olla pagosin
Korkeintaan 80 cm korkea

AL Katualueen rajan osa jonka kohdala i saa jar-
estaa ajoneuvolittymas.

- a0~ Aloyhteyden ikimazrainen siiint

YA korttelalucella

~tulee rakennusten julkisivumateriaalin
alla pagosin vaaleaa kiviainesta.

- tulee rakennuksissa olla tasakatto ta loiva
harja- tal pulpettikatto. Katemateriaalin
tulee olla tummansévyinen tai kupatia

~rakentaminen tulee toteuttaa siten, ettei
se aiheuta ponjaveden likaentumista tai
s0n pinnan alonomista tai vahonna son virtausta

~tontin ranta twlee rakennettuna tehda huolellisesti
mpristokokonaisuuteen sovittaen

Autopaikkojen véhimmaismadrat

vahintan 2 apfasunto, liséks’ kutakin asuntos
kohden tila yhden auton tlapaista pysakointia
varten. Autopaikkoja saa sijoittaa vain talous-
rakennuksen autosuojazn ja maanalaiseen
pysakointitiaan

Talla asemakazva-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

bilolatser, m betjanar boendet

och lager., senvico- och tekniska utrymmen 1050 m2

utéver den i detaljplanen avgivna vaningsytan

Del av tomt som ska planteras, dir det ska
finnas trad och buskar.

Trad som ska bevaras.

Rikigivande lage for kbrramp som leder tll under
fordiska utrymmen.

Riktgivande lage for staket eller mur. Tomtens
ingardning ska genomfsras s att den harmonierar
med det offentliga stadsrummet och med byggna-
dernas arkitektur. Vid tomtens sodergrans ska
avsténdet frin tomtgransen til staket eller mur.
und vara minst en meter och staketets slutna
del far vara huvudsakligen hogst 80 cm hog

Del av gatuomradesgrans dr in- och utfart ar
forbjuden

Ungefarlig placering av korforbindelse.

Pa YA kvartorsomréde

- ska byggnaderas fasader huvudsakiigen
vara av just stenmaterial.

- ska byggnaderns ha plant tak eller svagt
sluttande astak sller pulpettak. Taktzcknings-
materialet ska ha en mérk nyans eller vara av
koppar.

- byggandet ska utforas 5 att det inte
orsakar farorening av grundvatnet eller
sankning av doss niva ellor minskar doss
stromning.

- tomtens strand ska som byggd anpassas
omsorgsfullt till miljghelheten.

Minimiantalet bilplatser:

HELSINKI
HELSINGFORS

30. kaupunginosa Munkkiniemi
Kuusisaari

Vesialue

Asemakaava

Kortteli 30074 tontti 8
Asemakaavan muutos 1:1000

30 stadsdelen Munksnéas
Grand

Vattenomréde

Detaljplan

Kvarteret 30074 tomten 8
Detaljplaneéndring 1:1000
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