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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue. Alue on
osa Keski-Vuosaaren asemakaavahistori-
allisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunki-

kuvallisesti merkittavaa aluekokonaisuutta,

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Korttelien vélinen raja

Osa-alueen raja.

Ohjesllinen alueen tai osa-alueen raja.
Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan p&alla osoittaa merkinnan
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun nimi.

Rakennusoikeus kerrosalanelimetreiné.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman salli-
tun kerrosluvun.

Rakennusala,

Parvekkeiden 2,4m leved rakennusala.
Likimaarainen rakennukseen jatettava kulku-
aukko. Aukon on ulotuttava vesikaton kor-
keuteen. Vesikaton on jatkuttava aukon yli.
Kulkuaukon vesikattoon saa tehdé aukkoja

enintddn puolet kulkuaukon alasta.

Nuoli osoittaa rakennusalan rajan, johon ra-
kennus tulee rakentaa kiinni.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousraken-
nuksen,

Likimaarainen leikki- ja oleskelualueeksi va-
rattu alueen osa.

Alueen alkuperaista rakentamista edustava,
suojeltava pihakansi. Rakenteessa tehtivat
korjaus-, muutos- ja uudelleenrakennustyét
on tehtavé rakenteen alkuperaista arkkiteh-
tuuria noudattaen.
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Ohjeellinen istutettava alueen osa.
Katu.

Pihakatu.

Alueella oleva ajoyhteys.

Alueen osa, jonka puusto on séilytettdva ja
tarvittaessa uudistettava niin, ettad sen mai-
semallinen arvo sailyy.

Rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti
ja historiallisesti arvokas rakennus, Raken-
nusta tai sen osaa ei saa purkaa eiké siina
saa tehda sellaisia korjaus-, muutos- tai lisa-
rakentamistditd, jotka heikentavat rakennuk-
sen rakennustaiteellisia, historiallisia tai kau-
punkikuvallisia arvoja tai muuttavat arkkiteh-
tuurin ominaispiirteita. Korjaamisen 1ahto-
kohtana tulee olla rakennuksen alkuperdisten
tai niihin verrattavien rakenteiden, rakennus-
osien ja niiden yksityiskohtien, materiaalien
ja vérien sdilyttdminen. Mikéli alkuperaisia
rakennusosia joudutaan pakottavista syista
uusimaan, se tulee tehdé rakennuksen omi-
naispiirteisiin hyvin soveltuvalla tavalla.
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- tulee véestdnsuojat, varastot ja tekniset
tilat rakentaa padosin maantasokerrokseen.

- saa asemakaavassa osoitetun kerrosalan
liséksi rakentaa maantasokerrokseen pysa-
k&intia ja huoltoa.

- tulee porrashuoneisiin olla sisdankaynnit
rakennuksen molemmilta sivuilta.

- on kadunpuoleisten parvekkeiden oltava
koko huoneiston levyisia.

- ei parvekkeiden rakenteita saa sijoittaa
maan tasossa julkisivulinjan ulkopuolelle.

- on rakennuksen julkisivupintojen oltava
pééasiassa rapattuja tai varibetonia.

- on rakennusten julkisivujen oltava péa-
osin valkoisia.

- autotallin oven tulee olla puupintainen.

- tulee asukkaille tarkoitettuja asunnon ul-
kopuolisia varastoja ja saunoja seké talo-
pesuloita, kuivaus- ja jatehuoneita, harras-
te-, kokoontumis- tai vastaavia yhteistiloja
rakentaa vahintaan 10% asemakaavaan mer-
kitystad kerrosalasta. Tilat saa rakentaa ase-
makaavaan merkityn kerrosalan lisaksi.




- rakentaminen tulee toteuttaa siten, ettei se
aiheuta pohjaveden likaantumista tai sen pin-
nan alenemista tai vdhenna sen virtausta.

- puhtaat kattovedet tulee johtaa puistoon

AUTO- JA POLKUPYORAPAIKAT

Autopaikkojen vahimmaismaarat:
AR-korttelialueella:

- vahintdan suurempi luvuista 1 ap/100 k-m2
tai 1 ap/asunto

Asuintonteilla tonteille sijoitettavien polku-
py6rapaikkojen vdhimmaismaaré on

1 pp/30 m2 asuntokerrosalaa. Néista 75%
on sijoitettava rakennuksiin.

Talld asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.




