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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuin-, liikke- ja toimistorakennusten kortteli-
alue. Alue on osa Keski-Vuosaaren asema-
kaavahistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja
kaupunkikuvallisesti merkittéavaa aluekokonai-
suutta

Puisto.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella cleva
vilva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnén paalla osoittaa merkinnén
poistamista,

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohijeellisen tontin numero.

Kadun tai puiston nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreind.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suwrimman sallitun

kerrosluvun,

Maanpinnan tai pihakannen ylin likimaaréinen
korkeusasema.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousraken-
nuksen.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton
leikkauskohdan ylin korkeusasema.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.

Ohjeellinen leikkialue.

Ohijeellinen kattamaton pysakéimispaikka.
Pysakoimispaikat on jaettava puilla ja istu-
tuksilla korkeintaan viiden autopaikan ryh-
miin. Pysakoimispaikkojen suunnittelussa
on huomioitava olemassaolevat puut.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen
asa,

Alueen alkuperéista rakentamista edustava,
suojeltava pihakansi. Rakenteessa tehtévét
korjaus-, muutos- ja uudelleenrakennustydt
on tehtava rakenteen alkuperaista arkkiteh-
tuuria noudattaen.

Alueen osa, johon saa rakentaa viherkatolla
katetun ajoluiskan,

Alueen osa, jossa ajoyhteys naapuritontille
on sallittu

Alue, jolla on kaupunkikuvallisesti arvokas
puusto/puu, joka on sailytettava.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Yleiselle jalankululle ja polkupyéréilylle varattu
alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.

Rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja
historiallisesti arvokas rakennus. Rakennusta
tai sen osaa ei saa purkaa eika siin& saa tehda
sellaisia korjaus-, muutos- tai lisdrakentamis-
t6itd, jotka heikentavéat rakennuksen rakennus-
taiteellisia, historiallisia tai kaupunkikuvallisia
arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiir-
teitd. Korjaamisen lahtdkohtana tulee olla ra-
kennuksen alkuperéisten tai niihin verrattavien
rakenteiden, rakennusosien ja niiden yksityis-
kohtien, materiaalien ja varien sailyttdminen.
Mikéli alkuperaisia rakennusosia joudutaan
pakottavista syistad uusimaan, se tulee tehda
rakennuksen ominaispiirteisiin hyvin soveltu-
valla tavalla.

TONTILLA 54082/5
- saa rakentaa myds palvelutiloja.

- on kadunpuoleisten parvekkeiden oltava
koko huoneiston levyisia,

- on rakennuksen julkisivupintojen oltava
padasiassa rapattuja tai véribetonia

- on rakennusten julkisivujen oltava paaosin
valkoisia.

- asuntojen huoneistoalasta vahintaédn 50 %
tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keittién/
keittotilan lisaksi kolme asuinhuonetta tai
enemman. Ndiden asuntojen keskipinta-alan
tulee olla vahintdan 80 h-m2.

- saa asumista palvelevia asunnon ulkopuoli-
sia varastoja ja saunoja sekd talopesuloita,
kuivaus- ja jatehuoneita, teknisié tiloja, vaes-
ténsuojia, harraste-, kokoontumis- tai vastaa-
via yhteistiloja rakentaa maanpééllising enin-
t&8n 15 % asemakaavaan merkitysta kerros-
alasta. Tilat saa rakentaa asemakaavaan mer-
kityn asuinkerrosalan lisaksi,




- vesikaton ylimman korkeusaseman ylapuo-
lelle sijoitettavien teknisten laitteiden ja mui-
den rakennelmien tulee olla julkisivulinjasta
sisaan vedettyja ja varitykseltddn muuhun
kattomaailmaan sulautuvia.

- tulee parvekkeet lasittaa niin, etta niilld saa-
vutetaan melutason péivaohjearvot ulkona.

AUTO- JA POLKUPYORAPAIKAT

Tontille sijoitettavien polkupydrépaik-
kojen vahimmaismaaré;

1 pp / 30 m2 asuntokerrosalaa.
Naista 75 % on sijoitettava rakennuksiin
jaftai talousrakennuksiin.

- 1 pp /90 m2 toimistokerrosalaa.

Autopaikkojen vahimmaismaara:

-asunnot 1 ap / 120 k-m2

- paivakoti 1 ap /200 k-m2

- liikke- ja myymalatilat 1 ap / 60 k-m2
- toimistotilat 1 ap / 75 k-m2

TALLA ASEMAKAAVA-ALUEELLA:

- maanalaiset pysékointitilat saa rakentaa
yhtenaisena ilman tontin rajaseinéa.
Pysakaintitiloihin saa kulkea naapuritontin
kautta. Autopaikka voi sijaita naapuritontilla.

- pihakannelle ei saa sijoittaa autopaikkoja.

- maanalaisten pysakaintitilojen poistoilma-
hormit on sijoitettava rakennukseen ja ulo-
tettava kattotasolle

- rakentaminen ei saa aiheuttaa pohja-
veden likaantumista, pohjaveden pinnan
alenemista tai pohjaveden virtauksen va-
henemista.

- on puhtaat kattovedet imeytettdvé maa-
peraéan tontilla.




