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Tilakeskus
Yhteenveto

Hankkeen nimi Hankenumero
Daghemmet Parlan 8077015
Osoite Rakennustunnus (RATU)
Livornonkatu 2 D, 00220 Helsinki
Sijainti Kohdenumero
Kaupunginosa 20, Lansisatama, kortteli 20817, tontti 6
Kayttaja/toiminta Tilapaikat
Opetusvirasto / ruotsinkielinen varhaiskasvatus n. 77
Rakennuksen laajuustiedot brm? htm? hym?2 m?3

681 630 551,5 2450

Hankkeen tarpeellisuus

Helsingin vaestd ennusteen mukaan eteldisen suurpiirin lasten lukumaara kasvaa noin 100:lla lapsella vuoteen 2023
mennessé. Tulee myds ottaa huomioon, etta noin 15-20 % suomenkielisistd/kaksikielisista perheista hakeutuu
ruotsinkieliseen paivahoitoon.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset

brm? htm? hym? Inv. kustannusarvio alv 0 %
Uudisrakennus
Yhteensa
Hanke on tilakeskukselle vuokrahanke.
Tilakustannus kayttajalle
po€/htm2/kk yp€/htm?/kk yht. €/htm?/kk yht. € / kk yht. €/v
Tuleva vuokra (htm?) 23,5 14 805 177 660

Nykyinen vuokra (htm?)

Toiminnan kaynnistamiskustannukset ovat noin 55 000 €.

Hankkeen aikataulu

Hankesuunnittelu 1/2014-2/2015, toteutussuunnittelu 10/2014-5/2015, urakkakyselyt 11/2014-8/2015,
rakentaminen 5/2015 -8/2016.

Rahoitussuunnitelma
Hanke siséltyy talousarvion osake- ja vuokrakohteiden ohjelmaan vuosille 2015-2017 vuonna 2016 toteutettavana
hankkeena..

Vaistotilat Vaistotilojen kustannus
Ei tarvetta

Toteutus- ja hallintamuoto
Hankkeen toteutuksesta ja yllapidosta vastaa Stiftelsen kvarteret Victoria r.s. sdatid vuokrasopimuksessa maaritettyjen
vastuiden mukaisesti.

Lisatiedot
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1 Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi Daghemmet Péarlan

Osoite Livornonkatu 2 D, 00220 Helsinki
Hanketyyppi Uudisrakennus

Hankenumero 8077115

Omistustiedot Stiftelsen Kvarteret Victoria r.s. saétio
Kayttotarkoitus Lasten paivakoti

Kayttaja Opetusvirasto

Liite 1 Suunnittelutyéryhmé

2 Selvitys rakennuspaikasta

Sijainti ja kaavatilanne

Paivakoti rakennetaan Lansisataman kaupunginosaan, Jatkdsaaren alueelle. Alueella on
voimassa oleva asemakaava nro 12204 / 7.8.2009. Korttelin 20817 tontti 6 on
asemakaavassa merkitty (AL-1) korttelialueeksi. Tontilla nro 6 sijaitsee paivakodin lisaksi
kulttuuri- ja taidekasvatuskeskus, studio- ja jarjestotiloja seké asuntoja.
Paivakotirakennuksen piha sijoittuu korttelin keskella olevalle piha-alueelle. Korttelin
asukkaat voivat kayttaa pihaa, kun se ei ole paivakodin kaytdssa.

Rakennuspaikka sen rakentamiskelpoisuus
Tontti sijaitsee osin entisella Jatkdsaareella ja osin taytetylla entisella merialueella.
Rakennusalue on ollut aiemmin osin avokalliota. Kalliota on louhittu ja tonttia taytetty

paaosin 1930-luvulle tultaessa.

Perustukset tehd&én perustamistapalausunnon mukaan. Perustamistapalausunto on
litteend 15.

Kunnallistekniset liittymat

Paivakoti liitetdan Helsingin Energian kaukolampdverkostoon, HSY Veden
kayttovesiverkostoon seka jatevesi- ja sadevesiviemariverkostoon.
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Liikenne, saattoliikenne ja pysakoéintii

Kortteli, johon paivékoti sijoittuu, rajautuu lounaissivultaan Livornonkatuun ja
luoteissivultaan huoltoliikenteen sallivaan kevyen liikenteen Jatkasaarenkujaan. KSV:n
kanssa on sovittu, ettd Livornonkadulle tullaan osoittamaan kadunvarsipysakoéinnin
yhteyteen lyhytaikaisia pysakointipaikkoja paivakodin saattoliikenteelle. Asemakaavan
edellyttdma liikuntaesteisten autopaikka tonttia kohden on varattu paikoitushallista.

Paivakodin paéaasiallinen sisdankaynti seka huolto ohjataan luoteissivulta
Jatkasaarenkujalta.

Paivakodin pihalle korttelin keskiosassa ohjataan kulku pohjoisesta Jatkasaarenkujan
kautta seka korttelin tontin nro 3 kautta Livornonkadulta.

Paivakodilla on mahdollisuus lunastaa autopaikkoja alueellisesta pyséakdintilaitoksesta.

3 Hankkeen tarpeellisuus

Opetusvirastolla on tarve saada uusille alueille riittava maara ruotsinkielista paivahoitoa
l&hipalveluna. Helsingin strategian mukainen paivakotien tilankayttn tehostaminen
tarkoittaa, ettéa uusien alueiden péaivakotien lukumaaraa arvioidaan ja huomioidaan
tilank&ayton tehostamisessa erityisesti uusissa yksikoissa. Eteldisissa kaupunginosissa
ruotsinkielisen paivahoidon tarve lisaantyy noin 170 paivakotipaikalla vuoteen

2024 mennessa.

Daghemmet Pérlan sijaitsee eteldisella alueella. Kampinmalmin peruspiirin alueelle on
ennusteen mukaan tulossa 54 % eli noin 100 ruotsinkielistd 1-6-vuotiasta lasta lisdé ja tasta
ennusteesta Jatkasaaren alueen osuus on noin 80 lasta vuoteen 2024 mennessa. Tama on
ennuste ruotsinkieliselle vaestolle, ruotsinkielinen paivahoito palvelee myds muunkielisia
perheitd, joiden paivahoitoon hakeutumisen ennustaminen on vaikeaa.

Ruotsinkielisessa paivahoidossa on myds tarvetta yhdistaa pienia haavoittuvaisia yksikdita
suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Daghemmet Parlan mahdollistaa luopumisen kahdesta
pienesta 21 lapsen toimipaikasta ja tuo lisksi 35 uutta paikkaa.

Kaupungin strategiaohjelma ja taloudelliset perustelut

Hanke sisaltyy kapungin strategiatavoitteiden mukaan valtuuston hyvaksymaan investointi-
ja toimintaraamiin osake- ja vuokratilahankkeisiin. Hankkeen tilankayttéa on tehostettu
varhaiskasvatuksen uuden ohjeistuksen mukaan (8 m2/tilapaikka).

Liite 2 Tarveselvitys
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4 Toiminnan kuvaus, hankkeen laajuus ja laatutaso
Toiminnan kuvaus

Daghemmet Parlaniin suunnitellaan paivahoitoa noin 77:lle, 1-6 -vuotiaille lapselle.
Varhaiskasvatus toteutuu paivahoidossa hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutena
painottuen eri tavoin eri-ikaisilla lapsilla ja eri tilanteissa. Toiminta on tietoista ja
tavoitteellista kasvatusta ja opetusta, jolloin paivahoidon henkildston tehtdvana on
suunnitella toimintaa ja rakentaa ympaéristoa, joka tukee lasten hyvinvointia ja jossa nakyy
lapsille ominainen tapa toimia. Toimintaa tukee tilojen muunneltavuus ja tilojen joustava
kaytto erilaisiin toimintoihin.

Ulkoleikkialue on sisapihalla sisddnkayntien yhteydessa ja sisélta ulos aukeavat ndkymat
mahdollistavat lasten leikkitoiminnat pienissa ryhmissa ulkoilualueella paivakodin toiminta-
aikana. Piha-alue aidataan kauttaaltaan.

Paivakodissa tulee tydskentelemdan noin 11 hoito- ja kasvatushenkil6a riippuen hoidossa
olevien lasten maarasta. Palmiaan tydsuhteessa olevaa ruokapalvelu- ja siivoushenkilostoa
on paivakodissa 4 henkilba.

Hankkeen laajuus ja tilaohjelma

Paivakodin tilapaikkaluku tulee olemaan paikkaa 77, mitoitusperusteena on 8 htm?/
tilapaikka. Toiminnallisena tavoitteena on, etté tilat tukevat toisaalta pienryhmatoimintaa,
toisaalta tarjoavat hyvat mahdollisuudet spontaaniin leikkiin ja luovaan toimintaan.
Suunnittelun lahtékohtana on ollut toiminta pienryhmisséa, mutta toiminta on mahdollista
jarjestaa tarpeen mukaan erikokoisille ryhmille.

Paivakodin laajuus on:

e Bruttoala 681 brm?2,

e Huoneistoala 630 m3.

e Hyotyala 551,5 hyoty-m?2.

Laatutaso

Daghemmet Parlan paivakoti toteutetaan tdman paivan laatutasoa noudattaen, voimassa
olevien rakennusmaaraysten ja ohjeiden sekéd Helsingin kaupungin ohjeiden mukaisesti.
Tilat suunnitellaan terveellisiksi, turvallisiksi, viihtyisiksi ja ajanmukaisiksi. Suunnittelussa
ja toteutuksessa kiinnitetaan erityistd huomiota paloturvallisuuteen, esteettémyyteen,
siséilman laatuun, &anenvaimennukseen seké valaistukseen, siten etta tilat soveltuvat
myads aisti- ja liikuntarajoitteisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Referenssikohteena
laatutason osalta on Ipk Satakieli. Rakenteiden, materiaalien, kalusteiden ja varustusten
tulee olla kulutusta kestavia, helposti puhdistettavia ja kayttékustannuksiltaan edullisia.
Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan kestavan kehityksen periaatteet.
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Arkkitehtisuunnittelu ja esteettomyystarkastelu
Arkkitehti suunnittelu

Lpk Parlan on osa Kvarteret Victorian kokonaisuutta ja muodostaa kultuurikeskuksen,
liiketilojen seka toimistotilojen kanssa korttelin julkista katu- ja pihatasoa. Ylemmat
kerrokset ovat puhtaasti asuinkerroksia.

Julkisivut ovat pddosin puhtaaksimuurattuja, noudattaen samoja teemoja muun korttelin
kanssa. Seka kadun- etta pihapuolella avautuvat nakymat suurien lasipintojen kautta,
antaen samalla luonnovaloa kaikille tiloilla. Paivékodina kanssa samalla tasolla oleva piha
jatkuu mydskin kultturikeskuksen salin katon paalle.

Esteettomyys

Paivakoti ja paivakodin piha on esteetdn. Esteettn kulku paivékotiin ja pihalle on
jarjestetty Jatkasaarenkujan kautta.

Rakennesuunnittelu, lvia-suunnittelu ja sahkdsuunnittelu

Erikoisuunnittelun lAh6kohdat on esitetty tAma&n hankesuunnitelman liitteessa 4,
Rakennusosat ja tekniset jarjestelmat.

Liite 3 Tilaohjelma
Liite 4 Tekniset jarjestelmat ja toimenpiteet yleisesti
Liite 5 Viitesuunnitelmat

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Rakennuspaikka asettaa erityisvaatimuksia hankkeelle. Alueen matalasta
esirakentamistasosta johtuen rakennettava tontti piha-alueineen vaatii mittavia tayttoja.
Jatkésaaren jatteenkeraysjarjestelmasta johtuen paivakodin jatehuollolta vaaditaan
erityisjarjestelyjd nestemaisen biojatteen kierrattdmiseksi.

Rakennuksen ilmanvaihtojarjestelman raittiin ilman sisadnoton ja jateilman
ulospuhalluksen séleikkojen sijoitusten suunnittelussa on huomioitava
naapurirakennuksen palosuojauksesta johtuvat varoalueet seka ymparéivan korkean
rakennusmassan asettamat rajoitukset.

Hankkeen rakentamisaikataulu tulee yhteensovittaa korttelissa samanaikaisesti
toteutettavien korttelin muiden rakennusten kanssa, jotta paivahoitotoiminta on
mahdollista aloittaa aikataulussa. Esteetdn reitti korttelin sisdpihan kautta vaatii erityisen
huolellista suunnittelua seka jatkossa hyvaa yllapidon tasoa, etta reitit pysyvét
kulkukelpoisina talvellakin.
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Paivakodin lattiakorko on kaytdnndsséa yhteneva sisdpihakannen pinnan kanssa, joten on
kiinnitettava erityistd huomiota rakenteiden ja yksityiskohtien kosteus- ja lampdtekniseen
kestavyyteen seka suunnittelussa etta toteutuksessa ja myéhemmin yllapidossa.

Paivakodin toimintatilojen osalta erityisvaatimuksia ovat monikayttdisyys ja muuntuvuus
seké akustiset tavoitteet. Tilojen suunnittelulla vastataan lasten seké perheiden
erimuotoisen toiminnan tarpeeseen. Pienryhméatoimintaa tukevat erikokoiset ja muuntuvat
tilat sallivat monenkokoisia ja eri-ikaisista lapsista koostuvia ryhmia. Sisa- ja ulkotilat
suunnitellaan monipuoliselle ja joustavalle kaytolle.

6 Hankkeen ymparistotavoitteet

Hanke toteutetaan Helsingin kaupungin palvelurakennusten matalaenergia-
rakentamisohjeiden mukaisesti.

Energiaselvitys

Hankesuunnitelman perusteella arvioitu lammitysenergiankulutus on 80,5 kWK/brm2 ja
sahkodenergiankulutus 88 kWK/brm2. Lammityksen ja s&hkon osalta arvioitu kulutus
alittaa tavoitearvot.

Hankesuunnitelman mukaisilla ratkaisuilla rakennuksen energiatehokkuusluokaksi tulee C
(2013). Rakennuksen kokonaisenergian kulutus (E-luku) on 128 kWh/brm2, joka alittaa
kouluille ja paivékodeille asetetun rajan 170 kWK/brm2.

Kesdajan huonelampdtilat on suunniteltu pidettaviksi tavoitearvoissa passiivisilla
aurinkosuoja-ratkaisuilla seka yo6tuuletuksella.

Elinkaaritavoitteet

Rakennuksen ulkovaipan sisdpuolisten rakenteiden kayttttavoitteiksi maaritellaan 100
vuotta, muille rakennusosille tavoitekayttoiat valitaan rakenneratkaisun mukaisesti.
Talotekniikan kayttdika tavoitteet ovat 10...50 vuotta jarjestelmé&sta riippuen.
Suunnittelussa pyritdén siihen, ettd rakennusta voitaisiin pitaa kayttdkunnossa pintoja
korjaamalla seka rakennusosia ja -jarjestelmia uusimalla mahdollisimman kauan
kohtuullisin kustannuksin, jotta varsinaisia laajoja peruskorjauksia ei jouduttaisi
suorittamaan.

Sisdilmastotavoitteena ovat sidilmastoluokituksen 2008 luokan S2 mukaiset olosuhteet.
Sisdilmastoluokituksen S2 mukaan ilmanvaihtojarjestelman ja rakennustdiden
puhtausluokka on P1.
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7 Vaikutusten ja riskien arviointi

Hankkeen toteutus mahdollistaa noin 77 paivahoitopaikan lisdyksen Eteld-Helsingin
ruotsinkielisen paivahoidon tarpeisiin. Nettolisdys on 35 paikkaa, kun hanke mahdollistaa
kahdesta pienesta 21 paikan ryhmé&perhepaivakodista luopumisen.

Alueen muu rakentaminen on kaynnissa samaan aikaan, mika rajoittaa ja vaikeuttaa
tydmaalogistiikan jarjestelyjd. Hanke on luonteeltaan ns. keskustakohde. Tyémaan
laheisyydesséa on seké rakentamisvaiheessa etté jo kaytosséa olevia uusia
asuinrakennuksia. Tama tulee huomioida tydmaan toiminnassa (mm. pély, melu, likenne
ja logistiikka yms.). Tonttia ymparoivilla katualueilla kulkee sahko- ja telekaapeleita, vesi-
ja viemarilinjoja seka alueellisen jateputkiston runkolinjoja, jotka tulee ottaa huomioon
suunniteltaessa tydmaa-alueen kayttoa, maarakennustoita seka pohja- ja
perustusrakenteita.

8 Rakentamis- ja vuokrakustannukset

Paivakodin vuokra-arvio perustuu saatio Stiftelsen Kvarteret Victoria r.s:n ja tilakeskuksen
kanssa yhdessa arvioituihin rakennuskustannuksiin, joista on laskettu tila- ja
omaisuuspohjainen kustannusarvio, jota on tdydennetty paivakodin pihan ja
piharakenteiden aiheuttamilla kustannuksilla.

Paivakotiosion ja aiheuttamisperiaatteella kohdistettujen piharakenteiden ja varusteiden
enimmaishinta on 2 550 000 € alv 0 %. Rakenteeellinen piha-alue korttelin keskell& nostaa
yksikkokustannusta, joka edella mainitun enimmaishinnan perusteella on 4 050 €/htm2, kun
hankkeen huoneistoala on 630 htm2.

Investointikustannuksen tilapaikkaa kohden voidaan arvioida olevan 33 117 € alv 0 %.
Hankkeen kustannukset on arvioitu hintatasossa 6/2014.

9 Tilakustannus kayttajalle
Tilakeskuksen hallintokunnalle edelleen vuokraama yllapidon sisaltava vuokra
paivakotitilasta on 23,50 €/htm2/kk, joka siséltaa sisaisen vuokrauksen periaatteiden
mukaisesti yllapitovuokran ja tontin vuokran 6,30 €/htm2/kk seka kaupungin kayttéon ulkoa

vuokrattavia tiloja koskevan tilakeskuksen asiantuntijapalkkion 0,50 €/htm2/kk.

Vuokrakustannukset ovat kuukaudessa yhteensa 14 805 € ja vuodessa 177 660 €.
Tilapaikkaa kohden arvioitu vuokrakustannus on 192 €/kk.

Vuokra ei sisalla huoneiston sdhkdnkulutusta eikd kayttovettd, joiden maksu maaraytyy
mittauksen perusteella.

10
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Kayttotalous

Paivakodin kayttokustannusten lisays ilman vuokrakustannuksia ovat noin 370 000 euroa
vuodessa.

Henkilostdmenojen osuus kayttokustannusten lisdyksesta on noin 220 000 euroa.

Paivakotitoiminnan kaynnistamiskustannukset ovat noin 60 000 €.
10 Hankkeen aikataulu

Victoria-korttelin maarakennusty6t ovat kdynnistyneet tontilla 6 helmikuun lopulla 2015.
Rakennustdiden on suunniteltu kaynnistyvan toukokuussa 2015 ja hankkeen arvioidaan
valmistuvan kaikilta osiltaan alkuvuodesta 2017. Paivéakotitilat valmistuvat loppukesasta
2016, tavoitteena paivakodin kayttoonotto syyskuun 2016 alusta alkaen.

11 Rahoitussuunnitelma

Hanke sisaltyy Helsingin kaupungin talousarvion talonrakennushankkeiden Osake- ja
vuokratilahankkeiden rakentamisohjelmaan vuotena 2016 toteutettavana kohteena.

12 Vaistotilat
Hanke ei aiheuta vaistotilatarvetta.

13 Toteutus- ja hallintamuoto
Hankkeen toteuttamisesta ja rakennuttamisesta vastaa Fastighetsaktiebolaget Kvarteret
Victoria. Vuokranantajana toimii Stiftelsen Kvarteret Victoria r.s. sdatio, joka tulee myds

vastaamaan paivakatitilojen yllapidosta vuokrasopimuksessa maaritettyjen vastuiden
mukaisesti. Hankkeen rakennuttajakonsulttina toimii Haahtela-rakennuttaminen Oy.

11



Haahtela

LITE 1
1/2 Hanke
Kvarteret Victoria
Lpk Pérlan
OSAPUOLILISTA
23.2.2015

Lpk Parlan, suunnittelutyoryhma

B Vuokranantaja: Stiftelsen Kvarteret Victoria r.s.
Asiamies Rasmus Ritamaki
puh. 040 936 9699, rasmus@kvarteretvictoria.fi

B Vuokralainen: Helsingin kaupunki
Kiinteistovirasto / Tilakeskus
Asiakaspaallikk6 Marjut Rantapuro
puh. 09 3102 1025, marjut.rantapuro@hel.fi
Projektipaallikkd Merja Sederholm
puh. 09 3104 3894, merja.sederholm@hel.fi
LVI-asiantuntija Olavi Kovanen
puh. 0500 503 734, olavi.kovanen@hel.fi
Sahkdasiantuntija Jari Kiuru

puh. 050 323 8312, jari.kiuru@hel.fi

W Kayttdja: Helsingin kaupunki
Opetusvirasto / Hallinto- ja kehittdmiskeskus
Projektiarkkitehti Anne Salli-Suomalainen
puh. 050 4011 3117, anne.salli-suomalainen@hel.fi
Opetusvirasto / Ruotsinkielinen paivahoito
Suunnittelija Camilla Zakowski
puh. 050 3011 620, camilla.zakowski@hel.fi

B Rakennuttajatehtavat: Haahtela-rakennuttaminen Oy
Dipl.ins. Reima Luodemaéki
puh. 040 823 2295, reima.luodemaki@haahtela.fi
Dipl.ins. Riku Kolhonen
puh. 040 525 8533, riku.kolhonen@haahtela.fi

B Paasuunnittelija: Arkkitehti Stefan Ahlman
Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman Oy
puh. 020 757 9913, ark@stefanahlman.fi

Rakennuttamistieto 2013 © Haahtela
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B Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman Oy
Projektiarkkitehti Marcus Ahlman
puh. 020 757 9915, ark@stefanahlman.fi

B Rakennesuunnittelu: A-Insindorit Suunnittelu Oy
Projektipaallikko Pekka Rauhala
puh. 0207 911 785, kvcl@ains.fi

B LVIA-suunnittelu: Sweco Talotekniikka Oy
Suunnittelujohtaja llkka Kiiski
puh. 050 316 1310, kvcl@sweco.fi

B Sahkdsuunnittelu: Insindoritoimisto Nurmi Oy
Projektipaallikkd Pekka Larinoja
puh. 044 345 1139, kvc@inststonurmi.fi

B Pohjarakennesuunnittelu: Geotek Oy
Toimitusjohtaja Aino Sihvola
puh. 040 594 1383, kvc@geotek.fi

B Palotekninen suunnittelu: KK-Palokonsultti Oy
Palokonsultti Satu Holopainen
puh. 044 700 3230, satu.holopainen@Kkk-palokonsultti.com

B Pihasuunnittelu: Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy
Pihasuunnittelija Ria Ruokonen
puh. 040 553 7067, ria.ruokonen@maisema-arkkitehdit.fi

B Akustinen suunnittelu:  Akukon Oy
Akustiikkasuunnittelija Oskar Lindfors
puh. 050 544 5876, oskar.lindfors@akukon.fi

B Keittidsuunnittelu: Rakennusvirasto
Arkkitehtuuriosasto / Yleissuunnittelutoimisto
Keittiosuunnittelija Pirjo Pajarinen
puh. 050 559 2164, pirjo.pajarinen@hel.fi

Haahtela-rakennuttaminen Oy, Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki
puhelin (09) 777 1820 web www .haahtela.fi s-posti Haahtela@Haahtela.fi
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0. Yhteenveto

Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi Daghemmet Pérlan

Osoite Livornonkatu 2 00220 Helsinki
Toiminta

Paivakoti Tilapaikkoja 77

Henkilokuntaa 14
joista keittio- ja siivoushenkildkuntaa 2

Laajuus ja tilaohjelma

Bruttoala 681 brm?
Hyotyala 551,5 hym?
Huoneistoala 630 htm?
Liitteena tilaohjelma / Liite 1
pohjapiirros / Liite 2
Aikataulu

Suunnittelu 2013 - 2014
Toteutus syksy 2016

Toimintakustannukset

Vuotuiset toimintakustannukset muodostuvat materiaali-, henkilost6-, ruokailu- ja
sahkokuluista seka kiinteistévirastolle maksettavasta padoma- ja yllapitovuokrasta.
Toimintakustannusten lisdys ilman vuokrakuluja on n. 370 000 euroa.
Vuokrakustannukset

Paivakodin kokonaisvuokraksi muodostuu 23,50 euroa/htm?/kk eli 14 805 euroa
kuukaudessa ja 177 660 euroa vuodessa, kun huoneistoala on 630 htm2. Vuok-
raan lisataan kulloinkin voimassa oleva arvonlisévero ja se sidotaan elinkustan-
nusindeksiin.

Daghemmet Parlanin vuokra-arvio perustuu Stiftelsen Kvarteret Victoria r.s.:n tila-
keskuksen kanssa neuvotteluissa arvioituihin rakennuskustannuksiin, sisaltaen
paivakodin kayttéon tulevan piha-alueen kustannukset.

Toiminnan kaynnistamiskustannukset

Paivakodin toiminnan kaynnistykseen on arvioitu tarvittavan 55 000 euroa, alv 0%.
Rahoitus

Hanke on mukana vuokrahankkeena syksylla 2013 hyvaksytysséa vuosien 2014 -
2018 talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa.

0.1.Tarveselvityksen tyoryhma

Opetusvirasto Anne Salli-Suomalainen, projektiarkkitehti
Camilla Zakowski, suunnittelija

Liséksi tydohon ovat asiantuntijoina osallistuneet:



Tilaaja: Marjut Rantapuro, asiakaspaallikko, tilakeskus
Keijo Virtanen, tilakeskus

Toiminnan kaynnistdmiskustannukset:
Paivi Koskinen, hankintap&allikkd, opev

Toimintakustannukset:
Christer Sundqvist, talouspaallikkd, opev, ruotsink.linja

Suunnittelijat: Arkkitehtisuunnittelu:
Stefan Ahlman, arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman Oy

Tassa tarveselvityksessa kuvataan osoitteeseen Livornonkatu 2 rakennettavan
Daghemmet Parlanin rakentamistarve.

1. Taustaa
Jatk&saaren alueesta kehittyy tulevan parin kymmenen vuoden aikana yli 20 000
asukkaan kaupunginosa.

Jotta alueelle voitaisiin luoda kaikille avoimia kokoontumispaikkoja kulttuuri- ja pal-
velutarjonnalle syntyi ajatus Victoria-korttelista, jossa sijaitsisi asumisen lisaksi tilo-
ja kulttuuri- ja jarjestotoiminnalle. Tallaisen keskuksen synnyttamiseksi ja yllapita-
miseksi perustettiin vuonna 2009 yhdistys Féreningen Kvarteret Victoria rf. Yhdis-
tys on perustanut saation Stiftelsen Kvarteret Victoria rs huolehtimaan korttelin
jatkosuunnittelusta. S&atio on perustanut kiinteistbosakeyhtion hankkeen lapivie-
miseksi.

Korttelin toiminta-ajatuksen ydin on sinne sijoittuva Kulttuuri- ja taidekasvatuskes-
kus. Se tarjoaa mahdollisuuden pienimittakaavaiseen opetustoimintaan, taiteen
luomiseen ja erilaisten yleisgesitysten toteuttamiseen. Keskuksen ytimena toimii
Victoria-sali, teatteri- ja esitystoimintaan vuokrattava nayttamad. Sali tarjoaa mah-
dollisuuden taiteen luomiseen, erilaisten yleisdesitysten toteuttamiseen seka ope-
tustoimintaan. Keskukseen sijoittuu lisdksi pienempia studiotiloja, taidegalleria se-
k& kahvila-ravintola. Korttelissa tulee olemaan toimintatiloja myds jarjestotoimin-
nalle.

Korttelin asuntotarjonta sisaltdd tavanomaisen asumisen liséksi erityisasumista,
palveluasuntoja ja kulttuurikeskuksen yhteyteen sijoitettavia taiteilija-asuntoja.

Victoria-kortteliin on my&s suunniteltu paivakoti kolmelle lapsiryhmalle. Tilat sijait-
sevat pihatasossa korttelin sisapihan puolella, jonne on sijoitettu myos paivakodin
leikkipiha.

Hankkeen rakennuttajana toimii Stiftelsen Kvarteret Victoria r.s., joka vuokraa tilat
kiinteistoviraston tilakeskukselle. Tilakeskuksen on tarkoitus vuokrata edelleen
paivakotitilat opetusvirastolle. Koko Victoria-korttelin rakentaminen on tarkoitus
aloittaa 2015 ja taméAnhetkisen aikataulun mukaan paivakotitilat pihoineen valmis-
tuisivat syksylla 2016.



2. Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Alueellinen tarkastelu ja vaestdn kehitys

Opetusviraston tavoitteena on tuottaa perheiden elaméantilanteeseen sopivat ruot-
sinkieliset paivahoitopalvelut ja taata lapsille hyva ja turvallinen kasvuymparisto.
Palvelu tarjotaan padsaantoisesti lahipalveluperiaatteen mukaisesti omalla paiva-
hoitoalueella.

Helsingin vaestoennusteen 2013-2023 mukaan eteldisen suurpiirin ruotsinkielis-
ten 0-5-vuotiaiden ruotsinkielisten lasten lukumaaran ennustetaan nykyisesta 933
lapsesta (2013) nousevan 1032 lapseen vuonna 2023. Tulee my06s ottaa huomi-
oon etté noin 15-20 % suomenkielisista/kaksikielisistd perheista hakeutuu ruotsin-
kieliseen paivahoitoon.

Etelainen suurpiiri, vain ruotsinkieliset lapset
Kapaciteeti pk hoitopaikat — Ostopalvelu mukana

1100

1050
950

900

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Kampinmalmin peruspiirin ruotsinkielisten 0-5-vuotiaiden maaré kasvaa hieman
10-vuotistarkastelussa.

Uusi, perustettava Daghemmet Pérlan tulee palvelemaan Kampin-malmin aluetta,
Punavuorta seké Lauttasaarta.

Paivakodin 77 tilapaikasta 39 on uusia hoitopaikkoja. Samalla on lisaksi ajatukse-
na luopua Marian sairaalan alueella olemassa olevista pienista tilapaisista tiloista
eli siirtdd Daghemmet Péarlaniin kaksi olemassa olevaa paivakotiryhmaa, yhteensa
38 paikkaa. Naméa ovat ryhma Barnstugan ja ryhmé Maria osoitteesta Lapinlah-
denkatu 16.




Hoitopaikkatarpeeseen vaikuttaa myo6s paivakoti Albert, jonka omat tilat on ympéa-
ristbkeskuksen toimesta suljettu pysyvasti pois kaytosta, ja joka toimii niin ik&&n
Marian sairaalan alueella toistaiseksi evakossa ilman pysyvaa tilaa.

Eteldisessa suurpiirissa on yhteensad 702 hoitopaikkaa. Alueella on 9 kaupungin
paivakotia, 4 esikoulua koulun tiloissa seka kaksi ryhmaperhepaivékotia, joissa on
yhteensé 487 hoitopaikkaa seka 119 esikoulupaikkaa.

Ostopalvelupaivakoteja alueella on talla hetkella 3, yhteensé 96 hoitopaikkaa.
Opetusvirastolla on myds vireilla 63 tilapaikan yhteishanke varhaiskasvatusviras-
ton kanssa Lauttasaaren alueelle, mutta hanke ei ole vuosiin toteuttamisvaihees-

sa, joten Daghemmet Parlan tulisi myds toistaiseksi palvelemaan Lauttasaaren
kasvavaa lapsimaardé. Kyse on noin 80 ruotsinkielisen lapsen lisdyksesta.

Ajoitus
Daghemmet Péarlan on tdmanhetkisen aikataulun mukaan tarkoitus ottaa kayttoon
elokuussa 2016.

3. Toiminnallinen suunnitelma

Daghemmet Pérlanin tavoitteena on palvella ruotsinkielisia perheitd kohtuullisella
matkalla kodistaan. Paivékoti tarjoaa tilat 77:lle 1-5 -vuotiaalle lapselle.

Paivahoidon toiminta-ajatus ja pdivakodin toiminnan kuvaus

Helsingin opetusviraston ruotsinkielisessé paivahoidossa keskeisena tehtivana on
tuottaa perheiden elamantilanteeseen sopivat paivahoitopalvelut seka taata lapsil-
le hyva ja turvallinen elamis- ja kasvuymparisto.

Varhaiskasvatus toteutuu péaivahoidossa hoidon, kasvatuksen ja opetuksen koko-
naisuutena painottuen eri tavoin eri-ikaisilla lapsilla ja eri tilanteissa. Toiminta on
tietoista ja tavoitteellista kasvatusta ja opetusta, jolloin paivahoidon henkildston
tehtdvana on suunnitella toimintaa ja rakentaa ymparistta, joka tukee lasten hy-
vinvointia ja jossa ndkyy lapsille ominainen tapa toimia: leikkiminen, liikkuminen,
taiteileminen ja tutkiminen.

Varhaiskasvatusymparistt paivakodissa muodostuu fyysisten, psyykkisten ja sosi-
aalisten tekijoiden kokonaisuudesta, johon kuuluvat seka rakennetut tilat, [ahiym-
paristo ettd toiminnallisesti eri tilanteisiin liittyvat psyykkiset ja sosiaaliset ymparis-
t6t. Paivakodin tilat suunnitellaan vaihtelevia tarjoumia ja myds hiljentymisen paik-
koja sisaltaviksi, seka projekteja ja pienryhmatoimintaa mahdollistaviksi.

Henkildkuntasuunnitelma

uutta hlo- olevaa
kuntaa hlokuntaa
Johtaja 1
Lastentarhanopettaja 1 3
Lastenhoitaja 3 4
Laitoshuoltaja (Palmia) 2
Yhteensé 14




4. Tilaohjelma
Liitteessé 1 on hankkeen huonetilaohjelma.

Paivakodin tilamitoitusperusteena on 77 paivahoidon tilapaikkaa noudattaen sa-
maa 8m2/tilapaikka —mitoitusohjetta, kuin minké varhaiskasvatusvirasto suomen-
kielisella puolella on ottanut k&ayttéon.

5. Toiminnan jatilojen valinen yhteys seka suunnitteluohjeet

Hallintotilaa on péaivakodin johtajan huone, ja henkilékunnan tiloja henkildkunnan
tauko-, wc- ja puku-pesutilat. Tilat tulee sijoittaa paasisaankaynnista helposti saa-
vutettaviksi ja toistensa yhteyteen. Samoin on huomioitava mahdolliset asiakas-
kaynnit paivakodin johtajan tiloihin sekd henkilokunnan helppo taukotilan kaytto
keskinaisen yhteistyon edistamiseksi.

Keittio on kuumennus/komponenttikeittid. Ruokailu tapahtuu ryhmaétiloissa. Keittitn
huollon tulee olla turvalliseksi ja vaivattomaksi suunniteltu.

Toimintatilat suunnitellaan varhaiskasvatukselliseksi ymparistoksi, jota voidaan
kayttaa ja muokata kulloisenkin tarpeen ja toiminnan mukaan joustavasti.

Tilat mahdollistavat erikokoisten ja eri-ikaisten ryhmien tydskentelyn. On tarkeéa,
ettd henkilokunnan on helppo valvoa tiloissa ja kaytavassa eri toiminnoissa ja
pienryhmissa esim. pukeutumassa olevia lapsia, tarvitaan vaivaton ndkdyhteys.

Seka siséa- etta ulkotilojen suunnittelussa on huomioitava lasten ika- ja kehitys se-
k& erilaisten toimintojen vaatimat aika, tila ja valineratkaisut. Pienille alle kolmivuo-
tiaille lapsille tulee varata oma rauhallinen kotialueensa.

Lasten ulkoilu tapahtuu rakennuksen korttelipihan yhteyteen rakennettavalla leik-
kialueella. My6s Hyvantoivonpuiston alueella on mahdollista ulkoilla. Markaeteis-
ten ulkopuolelle tarvitaan kylma lasikuisti ryhmien joustavan ulos ja sisdan siirty-
misen varmistamiseksi. Pihaan tarvitaan myos kylma vaunu- ja ulkoiluvalinevaras-
to.

Paivakodin suunnittelussa noudatetaan seuraavia suunnitteluohjeita:

e sosiaaliviraston Paivakodin tilasuunnitteluohjetta (www.hel fi/sosv >
Julkaisut > Muita julkaisuja > Paivakodin tilasuunnitteluohjeita)

e rakennusviraston tekemia paivakodin LVI- ja sahkdsuunnitteluohjeita.

Laatukriteerit

Peruskoulun ja paivakodin tilojen laatukriteerit eivit olennaisesti eroa toisistaan.
Suunnittelun lahtékohtina toimivat seuraavat Opetushallituksen asettamat fyysista,
psyykkista ja sosiaalista hyvinvointia tukevan koulurakennuksen laatukriteerit han-
kekohtaisine painotuksineen:

" toimii joustavasti ja monipuolisesti sek& mahdollistaa erilaisia tydskentelytapoja
ja vuorovaikutustilanteita”:

" toimii monipuolisena toiminta- ja kulttuurikeskuksena”:


http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hel.fi%2Fsosv&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRIyI974nFCFsv-CsDeq5CiS-n3w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hel.fi%2Fsosv&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRIyI974nFCFsv-CsDeq5CiS-n3w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hel.fi%2Fsosv&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRIyI974nFCFsv-CsDeq5CiS-n3w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hel.fi%2Fsosv&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRIyI974nFCFsv-CsDeq5CiS-n3w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hel.fi%2Fsosv&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRIyI974nFCFsv-CsDeq5CiS-n3w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hel.fi%2Fsosv&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRIyI974nFCFsv-CsDeq5CiS-n3w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hel.fi%2Fsosv&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRIyI974nFCFsv-CsDeq5CiS-n3w

” on innostava, luovuuteen ja tutkivaan leikkiin oppimiseen houkutteleva seka ti-
lannesidonnaista oppimista tukeva konkreettinen oppimisen apuvaline:

” on esteettinen ja vahvistaa psyykkisté ja sosiaalista hyvinvointia™
"vaalii kestavaa kehitysta”:

"on tarkoituksenmukaisesti mitoitettu”:

"lisaa fyysista terveytta ja turvallisuutta™

6. Toiminnan ka&ynnistamiskustannukset ja toimintakustannukset

Toiminnan kaynnistdmiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen,
tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Paivakodin toiminnan kaynnistdmiskustannusten
arvioidaan olevan 55 000 euroa, alv 0%.

Vuotuiset toimintakustannukset muodostuvat materiaali-, henkilostd-, oppilasruo-
kailu- ja sdhkokuluista seka kiinteistdvirastolle maksettavasta pddoma- ja yllapito-
vuokrasta.

Paivakodin kayttokustannusten lisays ilman vuokrakustannuksia on noin 370 000
euroa vuodessa.
Henkilostdmenojen osuus kayttokustannusten lisdyksesta on noin 220 000 euroa.

Daghemmet Parlanin vuokra-arvio perustuu Stiftelsen Kvarteret Victoria r.s.:n tila-
keskuksen kanssa neuvotteluissa arvioituihin rakennuskustannuksiin, sisaltaen
paivakodin kayttoon tulevan piha-alueen kustannukset.

Paivakodin kokonaisvuokraksi muodostuu 23,50 euroa/htm?/kk eli 14 805 euroa
kuukaudessa ja 177 660 euroa vuodessa, kun huoneistoala on 630 htm?2. Vuok-
raan lisataan kulloinkin voimassa oleva arvonlisévero ja se sidotaan elinkustan-
nusindeksiin.

Vuokra ei sisalla huoneiston sdhkodnkulutusta. Vesimaksu méaaraytyy mittauksen
perusteella.

Lopullinen vuokra mé&araytyy toteutuvan huoneistoalan mukaan.

7. Paatdosehdotus

Ruotsinkieliselle jaostolle ja opetuslautakunnalle esitetddn Daghemmet Parlanin
tarveselvityksen hyvaksymista siten, ettéd vuokrakustannusten arvioidaan olevan
enintaén 177 660 euroa vuodessa, ja etta tilat voidaan ottaa kayttdon elokuussa
2016. Vuokra-arvio perustuu Stiftelsen Kvarteret Victoria r.s.:n tilakeskuksen
kanssa neuvotteluissa arvioituihin rakennuskustannuksiin, sisaltden paivakodin
kayttoon tulevan piha-alueen kustannukset.



Daghemmet i kv Victoria
TILAOHJELMA

Paivakoti; kolmen ryhman/76 lapsen paivakodin perusohjelma

Sivu 1

LITE 1
16.1.2014
ALUSTAVA
henkilokuntaa 9 + pk johtaja = 10 henkea

TILAN NIMI PAIVAKODIN suunnit. HUOM
TILAA M2 mitattu
Lasten kotialueet ;
iryhmé&huoneet pareittain yhteydess toisiinsa: leikki,
Ryhmahuoneet 3 kpl & 77 m? 231 230 lepo,opettajan atk-nurkkaus, ruokailu
Pesuhuone, wc:t ja markaeteinen 3 kpl, 54 66,5 {Kotialueella kaksi erillistd WC-tilaa, joista toinen valja.
418 m? {Varusteena rst-allas, késisuihku, lattiakaivo ja
‘keijahylly. Suihku pesuhuoneeseen tai valjempaan wc-
itilaan. Ainakin yksi wc-tiloista le-mitoitettu, yhteys
imieluiten yhteisista tiloista
eteinen 3 kpl & 15 m? 45 45
Yhteistilat ;
Sali 60 57,5 isisaltaa salin varaston
kotikeitti® 10 12,5 lyhdistettévissé saliin tai tybhuoneeseen
askartelu-, pienryhmahuone 15 12,5 ivesipiste ja lattiakaivo
pienryhmahuone 15 12,5 iléhellé wc
Henkilokuntatilat
Paivakodin toimisto 10 20 iit-yhteydet
;jos paivakodissa hallinnollinen johtaja niin 2 KPL, 15 +
Tydhuone 23 11 '8 m?
Pukuhuone, wc, suihku 20 19 imolemmat sukupuolet huomioon 7 N, 2 M, vss
Huoltotilat i
Keittié 38 45,5 ihuom oma sisdankaynti
siivous ja vaatehuolto 10 11 ‘
varastot 8 8,5 ‘
%ennen kuin tiedetaan, miten jarjestetaan tama,
ivaraudutaan tassa vaiheessa, etta tilaan paasee sisa-
Kiinteistonhoitotila 10 0 ja ulkokautta.
YHTEENSA l 549 i 551,5 %Liséksi paivakodissa on 63m?2 liikennetilaa
Bruttoala paivak ( 1,3*hym2) ‘ 681 brm2 (mitattu suunnitelmista) |
Bruttoala koko rakennus
iLaskennall. huoneistoala (0,88*br-m2) 628 { 630 htm2 (mitattu suunnitermista) |
Kylmét / ulkotilat
Lasten ulkoleikkitila 15-20 m2/lapsi 950-1260 pihaalue noin 955
Ulkovalinevarasto 18 29,5
Sadekatos 36
Jatehuoltotila 10 kiinteistdssa imujarjestelma
Vaunusuoja 10 yhdistetty UVV:hen
Rullakkotila, yhdistetty keittioon
lukittava keittion sisadnkaynnin lahelle
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Tilakeskus Daghemmet Péarlan
Marjut Rantapuro 29.1.2013

Tarveselvitys, LIITE 3

Daghemmet Parlanin vuokra

Daghemmet Péarlan on osa Victoria korttelia ja sen tilat ja piha integroituvat korttelin muihin
rakennuksiin, tiloihin ja piha-alueeseen. Paivakodin vuokra-arvio perustuu Stiftelsen Kvarteret
Victoria r.s.:n ja tilakeskuksen kanssa yhdessa arvioituihin rakennuskustannuksiin, joista on
laskettu tila- ja ominaisuuspohjainen kustannusarvio, jota on tdydennetty paivakodin pihan ja
pihanrakenteiden aiheuttamilla kustannuksilla. Paivakotiosion ja aiheuttamisperiaatteella
kohdistettujen piharakenteiden ja varusteiden tavoitehinta on 2 550 000 euroa alv 0 %.
Rakenteellinen piha-alue korttelin keskelld nostaa yksikkdkustannusta, joka edellda mainitun
tavoitehinnan perusteella on 4 050 euroa/htm?/ (laajuutena kaytetty 630 htm?).

Paivakoti Parlanin vuokra-arvio on 23 euroa/htm?/kk, siséltaen yllapitovuokran ja tontin vuokran
6,30 euroa/htm?/kk. Kokonaisvuokra sisaltéda paivakodin omassa kaytdssa olevat toimintatilat ja
kiinteiston yhteiskayttoiset paivakodille jyvitetyt tilat sekéa lasten kayttdon tulevan piha-alueen
rakenteineen, kalusteineen ja varusteineen. Kustannusten poistoajaksi on laskettu 15 vuotta.

Tilavuokran liséksi tilakeskus perii hallintokunnalta asiantuntijapalkkiota kaupungin ulkopuolisilta
vuokratuista tiloista 0,5 euroa/htm2/kk.

Paivakodin kokonaisvuokraksi muodostuu siten 23,50 euroa/htm/kk eli 14 805 euroa kuukaudessa
ja 177 660 euroa vuodessa, kun huoneistoala on 630 htm2. Vuokraan lisdtd&n kulloinkin voimassa
oleva arvonlisévero ja se sidotaan elinkustannusindeksiin.

Vuokra ei sisdlla huoneiston sdhkonkulutusta. Vesimaksu maaraytyy mittauksen perusteella.

Lopullinen vuokra mé&araytyy toteutuvan huoneistoalan mukaan.

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin (09) 310 31800

PL 2213 Tilakeskus Faksi (09) 310 40380

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Sornaistenkatu 1, 3. krs W Helsingin kaupunki
Sahkoposti Internet Y-tunnus 0201256-6 =7 Kiinteistovirasto

tilakeskus.ulkomyynti@hel.fi www.tilakeskus.fi/ulkomyynti Tilinro 80012-62637
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Paivakoti; kolmen ryhman/77 lapsen paivakodin perusohjelma

LITE 3
24.2.2015
ALUSTAVA
Paivakodin henkilokunta = 11 henkea

TILAN NIMI PAIVAKODIN suunnit. HUOM
TILAA M2 mitattu
Lasten kotialueet
ryhmahuoneet pareittain yhteydessa toisiinsa:
Ryhméahuoneet 3 kpl & 77 m? 231 231 leikki, lepo,opettajan atk-nurkkaus, ruokailu
Pesuhuone, wc:t ja markaeteinen 3 54 67 Kotialueella kaksi erillista WC-tilaa, joista toinen
kpl, & 18 m? vélja. Varusteena rst-allas, kasisuihku, lattiakaivo
ja keijahylly. Suihku pesuhuoneeseen tai
valjempaan wc-tilaan. Ainakin yksi wc-tiloista le-
mitoitettu, yhteys mieluiten yhteisista tiloista
eteinen 3 kpl & 15 m? 45 45
Yhteistilat
Sali 60 57,5 siséltaa salin varaston
kotikeittio 10 12,5 yhdistettavissa saliin tai tydhuoneeseen
askartelu-, pienryhméahuone 15 13 vesipiste ja lattiakaivo
pienryhméahuone 15 12,5 lahelld wc
Henkilokuntatilat
Paivakodin toimisto 10 19 it-yhteydet
jos paivakodissa hallinnollinen johtaja niin 2 KPL,
Tydhuone 23 11,5 15 +8 m?
Pukuhuone, wc, suihku 20 18 molemmat sukupuolet huomioon 7 N, 2 M, vss
Huoltotilat
Keittio 38 45 huom oma siséaankaynti
siivous ja vaatehuolto 10 11
varastot 8 8
ennen kuin tiedetdan, miten jarjestetaan tama,
varaudutaan tassa vaiheessa, etta tilaan paasee
Kiinteistonhoitotila 10 0 sisa- ja ulkokautta.
YHTEENSA 549 551 Lisaksi paivakodissa on 61mz2 liikennetilaa
Bruttoala paivak ( 1,3*hym2) 714 81 brm2 (mitattu suunnitelmista)

Bruttoala koko rakennus

\Laskennall. huoneistoala (0,88*br-mz2) 628 530 htm2 (mitattu suunnitermista
Kylmat / ulkotilat

Lasten ulkoleikkitila 15-20 m2/lapsi 950-1260 pihaalue noin 960

Ulkovélinevarasto 18 29,5

Sadekatos 36

Jatehuoltotila 10 kiinteistossa imujarjestelma

Vaunusuoja 10 yhdistetty UVV:hen

Rullakkotila, yhdistetty keittioon

lukittava keittion sisaankaynnin lahelle




Rakennusosat ja tekniset jarjestelmat

Rakennusteknilliset osat

Uudisrakennus

Uusitaan kokonaan

Uusitaan osittain
Lisatdan/laajennetaan

Korjataan

Sailyy ennallaan

Huomioita

Lpk Parlan

Liite 4

Alueosat

Maaosat

Tuennat ja vahvistukset

pPaallysteet

Alueen varusteet, opasteet

Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Pihavarastot, katokset, jatekatokset

XXX | X[|X]|X

Talo-osat

Perustukset

Anturat

Perusmuurit

X

Salaojat

Alapohjat

Alapohjalaatat

Kanaalit

X

Runko

Kantavat seinat

Pilarit, palkit

Valipohjat

Ylapohjat

XXX |X

Julkisivut

Ulkoseinat, julkisivupinnat

Lammoneristeet

Ikkunat

Ulko-ovet, lukot

Vesipellit

Julkisivuvarusteet

XXX | X[|X]|X

Ulkotasot

Parvekkeet

Ei tule

Katokset

Vesikatot

Vesikattorakenteet, vesikatteet

Réaystéasrakenteet

X

Vesikourut, sydksytorvet

Kattoikkunat

Ei tule

Muut rakennusosat

Sivul/5




Tilaosat

Tilan jako-osat

Valiseinat

Lasivaliseinat

Kaiteet

Palo-ovet

Véliovet, erityisovet

Lukitus

XXX |X[|X]|X

Tilapinnat

Lattioiden pintarakenteet

x

Sisékatot, alakatot

X

Seinien pintarakenteet

Tilavarusteet

Kiintokalusteet

Varusteet, opasteet

X

Laitteet

Muut tilaosat

Hissit

Ei tule

Portaat

Tulisijat ja savuhormit

Ei tule

ATEX-tilat

Ei tule

Muut rakennusosat

Sivu2/5




LVIA-jarjestelmat
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Lammitysjéarjestelma
Lampdojohdot X
Lammonjakokeskus X
Lammityspatterit X
Lattialammitys X
Vesimaaran mittaus X
Vuodonilmaisimet Ei tule
Kayttovesijarjestelma
Vesijohdot X
Vesikalusteet X
Viemarijarjestelma
Vieméarijohdot X
Pohjaviemarit X
Rasvanerotuskaivo X
Sadevesijarjestelméa
Sadevesiviemarit X
Sadevesikaivot X
limanvaihtojarjestelméa
limanvaihtokoneet X
IV-kanavistot X
IV-pééatelaitteet X
IV:n jAéhdytysjarjestelmat Ei tule
Lammon talteenottojarjestelméa X
Muut jarjestelmat
Kaasujarjestelmat Ei tule
Paineilmajarjestelméat Ei tule
Kylméajarjestelmat, jaadhdytyslaitteet X
Koneellinen savunpoisto Ei tule
Palontorjuntajarj., pikapalopostit Ei tule
Palonsammutusjarjestelmat Ei tule
Kohdepoistojérjestelméat Ei tule
Purunpoistojarjestelméa Ei tule
Liittymat
Kaukolampoliittyma X
Vesilittyma X
Viemériliittyma X

Sivu3/5




Rakennusautomaatiojarjestelmat

Uudisrakennus

Uusitaan kokonaan

Uusitaan osittain

Lisatéan/laajennetaan

Korjataan

Sailyy ennallaan

Huomioita

Rakennusautomaatiojarjestelma

Savunpoiston ohjausjarjestelma

x

Palopeltienohjausjarjestelma

Sahkojarjestelmat

Uudisrakennus

Uusitaan kokonaan

Uusitaan osittain

Lisatdan/laajennetaan

Korjataan

Sailyy ennallaan

Huomioita

Asennus- ja apujarjestelmat

Kaapelihyllyjarjestelméat

x

Johtokanavajarjestelmat

Lattiakanavajarjestelmat

Ei tule

Lapiviennit

Esitystekniset apujarjestelmat

x

Paajakelujarjestelma

Muuntamo ja keskijannitekojeisto

(Koko kiinteistda palveleva)

Sahkoliittyma

Paakeskukset

(Koko yhtiota 1 palveleva)

Nousu- ja jakokeskukset

Kaapelointi

XXX [X|X

Varavoimajarjestelma

Ei tule

Aurinko- tai tuulivoimajarjestelméat

Ei tule

Laitteiden ja laitteistojen séhkdoistys

Kiinteiston laitteet ja -laitteistot

LVI-laitteet ja -laitteistot

Kayttajan laitteet ja -laitteistot

Kylmalaitteiden sahkoistys

XXX X

Sahkaoliitantajarjestelmat

Pistorasiat

Kosketinkiskojarjestelmat

Ei tule

Valaistusjarjestelmat

Sisavalaistusjarjestelma

Ulkovalaistusjarjestelma

Aluevalaistusjarjestelma

Ei koske paivakotia

Julkisivuvalaistusjarjestelma

Ei koske paivakotia

Sivud /5




Esitysvalaistusjarjestelma

Ei tule

Rakennuksen sahkdlammitysjarj.

Lattialammitykset

Vesikiertoinen

Putkistojen saattolammitys

Ei koske péivakotia

Sulanapitojarjestelmét

Ei koske péivakotia

Turvavalaistusjarjestelmat

Poistumisreitti- ja turvavalaistusjarj. X

Hatéavalaistusjarjestelméa - Ei tule
Tietotekniset jarjestelmét

Antennijarjestelma X

Yleiskaapelointijarjestelméa X

Puhelinjarjestelma X

Ovipuhelinjarjestelma X
Tilakohtaiset kuva- ja &anijarj.

AV-jarjestelma X

Esitysaénentoistojarj. (nayttamaot) - Ei tule

Kuvanesitysjarjestelma - Ei tule

Kuuloa avustavat jarjestelméat X Siirrettéava induktiosilmukka
Merkinanto- ja kutsujarjestelmat

Ajannayttojarjestelma - Ei tule

Varattuvalojarjestelma - Ei tule

Kutsujarjestelma X Inva WC:n avunpyyntojarj.

Vuoronumerojérjestelma - Ei tule
Tiedotus- ja nayttojarjestelmat

Informaatiopalvelujarjestelma - Ei tule

Opastevalojarjestelma - Ei tule

Aanentoisto- ja kuulutusjarjestelma - Ei tule
Tilaturvallisuusjarjestelmaét

Sahkolukitusjarjestelma X

Kulunvalvontajarjestelméa X

Murtoilmaisinjarjestelméa X

Kameravalvontajarjestelma X

Henkil6turvallisuusjarjestelma - Ei tule
Paloturvallisuusjarjestelmat

Paloilmoitinjarjestelméa - Ei tule

Palovaroitinjarjestelma X

Savunpoistojarjestelméa - Ei tule

Palopeltien ohjaus- ja valvontajarj. - Ei tule

Palo-ovien ohjaus- ja valvontajarj. - Ei tule

Savusulkujarjestelma - Ei tule

Aanievakuointijarjestelma - Ei tule
Automaatio- ja mittausjarjestelmat

Rakennusautomaatiojarjestelméa X

Kayttdveden mittausjarjestelméa X (LVI-Jarj.)

Sahkoenergian mittausjarjestelma X

Lammon mittausjarjestelma X (LVI-jarj.)
Muut jarjestelméat

Varavoimajarjestelmat - Ei tule
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HYVANTOI
GODAHOPPSPARKEN

ONPUISTO

KAAVAMAARAYKSET 12204
KSLK 20.8.2013

Hyvaksytty 9.4.2014

Tullut voimaan 3.6.2014

AL-1

23000
< 1000

VIO

1

o

VIll(1/2+1/3)

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuin-, liike ja toimistorakennusten kortteli-
alue. Korttelialueen kerrosalasta on enintaén
87% kaytettava asuinhuoneistoja varten.
Korttelialueelle saa sijoittaa hotelli-, opiskelija-
ja palveluasumista seka kulttuuritoimintaa
palvelevia tiloja.

3 metrid kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohjeellinen tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliGmetreina.

Luku osoittaa kerrosneliGmetreina kuinka
paljon kadunvarsirakennuksen ensimmai-
sesta (1) kerroksesta vahintadan on varat-
tava liike-, myymala-, nayttely- tai muiksi
asiakaspalvelutiloiksi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti
kaytettdvan kerrosluvun tai muun
maarayksen.

Sulkeissa oleva ensimmainen murtoluku
roomalaisen numeron jaljessé osoittaa, kuin-
ka suuri osa rakennuksen suurimman ker-
roksen alasta tulee rakennuksen toiseksi
ylimmassa kerroksessa enintddn kayttaa ker-
rosalaan luettavaksi tilaksi ja toinen murtolu-
ku osoittaa, kuinka suuri osa rakennuksen

Jatehuoneet tulee sijoittaa rakennukseen tai
pysakointihalliin. Jatteen putkikuljetusjarjes-
telman kerayspisteita saa sijoittaa myds pi-
hamaalle.

Katolle sijoitettavien teknisten tilojen ja lait-
teiden tulee sopia koko rakennuksen
ulkonakoon.

Tuuligeneraattorien, aurinkopaneelien tai
muiden vastaavien energian kerdimien
integroiminen rakennuksiin on sallittua.

Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa
umpinaista vaikutelmaa.

Tontin rajaseinassa saa olla ikkunoita ja
muita aukkoja, jollei naapuritontilla ole talla
kohdalla rakennusalaa.

Rakentamattomat tontinosat, joita ei kdyteta
leikki- tai oleskelualueina on istutettava puin
ja pensain.

Valimerenkadun varrella ilmanvaihtoa ei saa
jarjestad kadun puolelta.

Pysékéintitiloissa on oltava koneellinen il-
manvaihto. Jateilmahormit tulee sijoittaa ra-
kennuksiin. Hormit ja poistumistiet saa ra-
kentaa kerrosalan lisaksi. limanvaihtolaittei-
den melutaso ei saa 25m etéisyydella lait-
teesta ylittda 45dBA.

ma-1-merkityissd maanalaisissa tiloissa tulee
kattorakenteiden kantavuutta ja korkeusta-
soa madriteltdessa ottaa erityisesti huomioon
leikkipihan toimintoihin ja kalusteisiin seka
pihan kasvi- ja puuistutuksiin tarvittavien
pintarakenteiden ja kasvualustan paksuus ja
paino seka pelastustoiminnan vaatimukset.

Maanalaisissa tiloissa ei tarvitse rakentaa
tontin rajaseinia. Jos rajaseinaa ei rakenneta,
tulee paloteknisia ratkaisuja suunnitellessa
késitella korttelia yhtena kokonaisuutena
rittavan turvallisuustason saavuttamiseksi.

Muuntamot tulee sijoittaa autohallien
yhteyteen.

- asunnon lattian tulee olla asuntojen paaik-
kunoiden kohdalla v8hintaan 0,4m kadun
tai puiston maantasoa korkeammalla.

- asuntokohtaisen pihatason tulee olla
véhintaan 0,4m rakennusten yhteisen
pihatason, katutason tai puiston tason
ylapuolella.

- tontille 20817 saa johtaa maanalaisesta
pyséakointilaitoksesta porras- ja hissiyhtey-
den, hatapoistumistien seka sijoittaa raken-
nusalalle ilmanvaihtokuilun, jossa jateilma
tulee johtaa ylimman kattokorkeuden
ylapuolelle.

- pihamaalla olevia tonttien valisia rajoja ei
saa aidata. Niilla tonteilla, joiden pihamaat
rajautuvat toisiinsa, leikki- ja oleskelutilat on
rakennettava tonttien yhteisiksi. Pihat on ja-
senneltdva pintamateriaalein, istutuksin, ka-
lustein ja valaistuksen avulla viihtyisiksi leik-
ki- ja ulko-oleskelutiloiksi. Sisdpihalle tulee
olla vahintaan yksi esteettn yhteys katu-
alueelta ulkotilassa. Istutuksissa ei saa
kayttaa pihatason ylapuolelle kohoavia
istutusaltaita.

- korttelipihoille johtavat pelastustiet seka
muut esteettémat kulkuaukot on rajattava
katutilasta terasrakenteisin portein.

- tontin katualueisiin liittyvien julkisten
ulkotilojen pintamateriaaleina on kaytettava
samoja tai vastaavan laatutason mukaisia
paikalle soveltuvia materiaaleja kuin
viereisilld katualueiden aukioilla on kaytetty.

TONTIN AUTOPAIKKAMAARAYKSET:

Asuinkerrostalot
Opiskelija-asuntolat
Muut asuntolat
Toimistot, enintéén
Myymalat, enintaan
Koulut, enintédan

1ap/ 125 k-m2
1 ap/ 240 k-m2
1ap /300 k-m2
1 ap/ 350 k-m2
1ap /120 k-m2
1 ap/ 800 k-m2

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: NN (=N43)

Korttelin kulmapisteidenkoordinaatit (ETRS-GK25)

suurimman kerroksen alasta tulee raken- Sisaliikuntatilat, 20 817 1 1 25495326.824 6671777.091
nuksen ylimmassa kerroksessa enintaan AL-1- korttelialueen tontille tulee varata kulle- enintdan 1ap /100 k-m2 20 817 1 3 25495366.548 6671738.668
kayttaa kerrosalaan luettavaksi tilaksi. kin yksi vahintaan 1,2m syva, 1,8m leved ja Muut julkiset tilat, 20 817 1 4 25495384.626 6671726.033
Kaksi ylinta kerrosta on padosin vedettava 2,2m korkea kadun suuntaan avautuva, enintdan 1ap /350 k-m2 20 817 1 5 25495370.845 6671709.115
sisaan julkisivulinjasta. Ullakkoa ei saa ovellinen tila yhdyskuntateknisen huollon Hotellit, enintaan 1ap /350 k-m2 20 817 1 7 2549531 3' 464 6671 686. 014
rakentaa. jakokaappeja varten. : :
J PRe) ok e AR, VAl 20 817 1 8  25495311.936 6671688.714
= — = Pilaantuneet maa-alueet on selvitettava ja niiden osalta toteuttaa autopaikkoja 20% 20 817 1 9 25495291.645 6671677.230
Rakennusala. kunnostettava ennen rakentamiseen ryhty- méadrayksia vahemman. 20 817 1 11 25495258.851 6671735.172
R mista. 20 817 1 12 25495259.984 6671739.261
- jokaista tonttia varten tulee osoittaa yksi
r K ~1  Rakennusala, jolle saa sijoittaa lasten paiva- AL-1-KORTTELIALUETTA KOSKEE pysakointipaikka, joka on varattu liikuntaes-
L P | kodin. LISAKSI: teisille.
— - Rakennusala, jolla olevaan rakennukseen - rakennusten katutasossa saa olla liike-,
yl saa sijoittaa ravintola-, nayttely-, julkisia |&hi- toimisto-, harraste- ja kokoontumistiloja seka AUTOPAIKKOJEN JA AJOYHTEYKSIEN
.. —1  palvelutiloja tai muita asiakaspalvelutiloja. sosiaalisia palvelutiloja. SIJOITTAMINEN AL-1-KORTTELIALUEELLA:
A —— Maanalainen tila, johon tulee sijoittaa moni- - Vélimerenkadun varrella olevat maan-
ma-1 toimitila seka monitoimitilaa palvelevia tekni- tasokerrokset tulee varata liikke-, myymala-, - autopaikat on sijoitettava pysakéintilaitok-
_— sid-, varasto- ja yleisotiloja. Monitoimitilaan nayttely- ja muiksi asiakaspalvelutiloiksi ko- siin, ellei muita paikkoja ole erikseen asema-
ja yleisétiloihin tulee johtaa luonnonvaloa. ko julkisivun pituudelta lukuun ottamatta kaavassa osoitettu. Autopaikkoja ei saa si-
Maanalaiseen tilaan saa sijoittaa asukkaiden porrashuoneiden sisdankaynteja. joittaa piha-alueille.
varastotiloja.
KERROSALALASKELMA AUTOPAIKKALASKELMA - saa kaikissa kerroksissa porrashuoneen - ajoyhteydet korttelialueen alla oleviin pysa-
—,—=-— Maanalainen vaestonsuoja-, pysakdintilaitos- 20m2 ylittavaa tilaa rakentaa asemakaavaan kdintilaitoksiin on jarjestettava rakennusten
. mav ja yhdyskuntateknisen huollon tila joka sijait- merkityn kerrosalan lisaksi, mikali se lisaa kautta.
Kerrosala on laskettu 250mm seindrakenteen mukaan. Porras  Kayttétarkoitus Kaavan vaatimus Kaavan mukaan Toteutettavat : see taspvf_:‘:li!lé +ﬂ'"'.33 suojawﬁhykkejneen. viirhtyi_syytlga ja parantaa tiiasuunr]'rttglua ja
Kulttuuri enintisn 1/350  enintiin 2 | Pysakgintilaitoksen ja yhdyskuntateknisen mikali kukin kerrostasanne saa riittavasti
YHTEENVETO KVC Liiketila enintdan /120  enintiin 3.8 | huollon tilojen jateilma tulee korttelialueella luonnonvaloa. Sisaantulokerroksien ylapuo- Talla asemakaava-alueella korttelialueelle
rak.oikeus * 23 000,0 kem' (kaavan sallima) Koulut enintiin /800  enintiin 0.8 0 johtaa ylimmaén kattokorkeuden ylapuolelle. lella olevissa kerroksissa tasta johtuva raken- on laadittava erillinen tonttijako.
KVC, kiytetty kerrosala * 14 563,0 kem' (kiytetty rakennusoikeus) Muut julkiset tiat enintddn /350 enintiEn29 2 limanvaihtolaitteiden keskidanitaso ei saa nusoikeuden ylitys ei kuitenkaan saa olla yh-
KVC2, kiytetty kerrosala * B 4350 kem' (kaytetty rakennusoikeus) 25m etaisyydell3 laitteesta ylittda 45dBA. teensa enempaa kuin 5% asemakaavaan
Kiytuimiton RO 1.0 kem A Ateljee / vuokra 1/12520% 87 9 Kalll_ohlq]an Iahelsy_yda*_asa ei saa kaivaa tai markltyst_f-j kerrosalasta. Ylitys voi ul!‘_a tata
Ty e ——————————— B ARA / vuokra 1/12520% 83 8 louhia siten, etta siita aiheutuu haittaa suurempi, mikali silla saavutetaan erityista
G 2 3 8675 ke C Opiskelija-asunnot 1/ 240 5.0 5 kalliotiloille. hyotya rakennus- tai asuntotyyppien kehit-
Asunto kem' * 10 8955 kem' D HITAS /125 23,1 23 tamisessa.
R.1k.l:|il|!ju:|rr.uh kem' * B0O0 kem® | 209, ! % = : = i i sk :
- . ; e . — - E /Qrt;;haergg:; U/ Jfr?'ﬁ:in :? : %g 20% ;,g g — ==-— Osittain korttelialueiden alla oleva maanalai- - asukkaiden varastot ja yhteistilat kuten sai-
YHTE:E:» ETO .um:.I,\ nfrin.x RM;E;-’;I;.\:IK:EL nfu;:im:{m: Tnnﬂmmsm: KVC | y ’ G%h_:') nen yleiseen kayttoon tarkoitettu huoltokatu Iytystilat, pesutuvat, kuivaushuoneet, saunat
e Toteutetiavat autonaikat vhteensi 73. ioista tonila 10 i oreikdntluolassa £3 — —  ja sen aputiloja. Katu on otettava huomioon ja harrastetilat lukuun ottamatta jatehuoneita
e e OuonLC ava autopaltat yeensa /5, Joista Torilia 11 Ja pysaraimtiLiolasse 5. korttelialueiden perustusrakenteissa. Alueelle  saa rakentaa kaavassa osoitetun kerrosalan
Pysékdintiluolaan sijoitetaan my&s saman korttelin muiden tonttien autopaikat. saa rakentaa myés muiden maanalaisten lisaksi
. . tilojen kaytavia.
€rrosala (250mm
indrakenn m?’ o rs krs . . . krs krs . Kok isl 1 0 kem? . . . . . . . . H e
seinarakenne) 16676,5 kem® Kautaso | k 2.k ks 4ks Sk 6k 7k 8.krs okonais (errf)sa a 14214,0 ki : Katutaso lhkrs  2ks ks 4ks  Sks bk Tks 8k RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P| - harraste- ja kokoontumistilat saa rakentaa
Kulttuurikeskus / RO 2 867,5 kem’ Kulttuurikeskus 2 913,5 kem ) tonttien yhteisiksi
Kulttuuri ( sis. ga;{llf;fia.l&; 0065 K o065 Kulttuuri ( sis. gz:ll(lliria.llg; 910 K - ERl I_l_lSEN Pl HA\/ARASTON PAI_O LUOKKA ON P3- — — Maanalainen pysakﬁlntllalm jnka SljaltSBﬂ
ahvila) ® , em’ \ ahvila) ¢ ) em’ ) —_— h X ' : . .
Liiketila * 2970 kem? 2970 Liiketila * 2975 kem? 2975 tasovalilla +0...-50 suojavyshykkeineen. Py- - asukkaiden kayttéén on rakennettava riitts-
Kasvatus ® 6640 kem: 6640 Kasvatus ® 6845 kem’ €845 L =i sakdintilaitoksen jateilma tulee korttelialueel- vét varasto- ja jatehuoltotilat ja vahintaan
Jarjestotoiminta * | 000,0 kem? 1000,0 Jirjesttoiminta * | 010,5 kem? 1010,5 la johtaa ylimman kattokorkeuden ylapuolel- seuraavat yhteistilat:
- - le. limanvaihtolaitteiden keskidanitaso ei saa - talopesula 1 kpl / tontti ja kuivaus-
Asuntokerrosala/RO 10 8955 kem Asunto-kerrosala 11 3005 _kem 25m etasyydell4 laitteesta ylittaa 45dBA. Kal- tilat 10 m2 / 20 asuntoa.
H_ITASI‘(Yhteenl:a) _ ? Z‘;,(S) ll:emz 0,0 157,0 ‘3)73,5 ;003,5 ;(:;9,0 92§,(5) ?I)O?,O ;79,0 295,0 HITAS.(Yhteensa) _ 6 225,0 kem2 0,0 165,5 101555 10420 I117,0 961,0 1117,0 497,0 310,0 |i{.’lﬁ|ﬂj3ﬂ Iaheisy}.rdassé ei saa kaivaa tai lou- - harraste- jﬂ kokmntumistiinja -15
A-porras: Ateljee / vuokra ) em 19.5 44,0 ) 163, 19.5 15 0 S-porras: Ateljee / vuokra I 496,5 kem 3285 2535 3285 1725 3285 850 0.0 hia SitEI'I, etts siitd aiheutuu haittaa kalliotiloille. % asuntoalasta
D-porras: HITAS *® 2 8855 kem’ [0 4715 4715 4715 4715 4715 2420 175,0 D-porras: HITAS * 3 002,5 kem? 16,0 4905 4905 4905 4905 4905 2500 184,0
E-porras: Ryhmairak. ® | 063,0 kem’ 99,0 198,5 198,5 198,5 198,5 85,0 85,0 E-porras: Ryhmirak. | 0850 kem? 100,0 2015 2015 201,5 2015 89,5 89,5 K 3 : L
Eporay Artbthenmer L____00 ke e E-porras: Artisthemmet * 6410 kem B %65 %65 %65 %65 %65 725 36 —.——.— Alueen osa, johon saa sijoittaa porras-, hissi- miigwir:r?églfg:;:sg::\l%Itlglig;?r:?:;nk;%m
ARA (yhteensi) * 4 9010 kem® 00 00 8440 8440 840 840 8440 5045 1765 ARA (yhteensi) * 5 0755 kem® 00 00 8745 8745 8745 8745 8745 5180 1850 (may ) ja teknisen huollon- ja iimanvaihtokuilun ja se saadaan rakentaa joko toimistotiloiksi
B-porras: ARAB * | 3045 kem’ 2375 2375 2375 2375 2375 1170 00 B-porras: ARAB * | 3415 kem 2445 2445 2445 2445 2445 1190 00 - — maanalaisista tiloista. Mikali samalla raken- tai asunnoiksi.
C-porras: ARA C (opiskelija) . 3 596,5 kem’ 606,5 606,5 606,5 606,5 606,5 387,5 176,5 C-porras: ARA C (opiskelija) . 3 7340 kem’ 630.0 630,0 630,0 630,0 630.0 399.0 185.0 nusa!a”a on Llseampia meﬂflntﬁjﬁ, tUIE'E kUi-
| Porrashuoneet / RO ® 8000 kem’ 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 200 | lurakenteet yhdistaa tahan toiseen raken- - rakennusten ylimpiin kerroksiin liittyville
RO-kuulumaton kerrosala (250mm RO-kuulumaton kerrosala kem® Katutaso |.krs 2krs 3krs 4krs 5krs 6.krs 7krs 8.krs nukseen. edellisen kEITDkS[&I"! katonosille on rakennet-
seindrakenne) kem® Katutaso Ik 2ks  3ks  4ks Sk 6ks  Tks Bk Erillinen porrashuone 29430 kem® 1440 1770 5165 4165 4190 4175 4200 4030 29,5 tava kattoterasseja.
Erillinen porrashuone 2 913,5 kem® 1420 1745 5140 4140 4165 4150 4175 3910 290 Kulttuurikeskus ® 2165 kem? 1080 1085 i N . . .
ulttaurikeskas 7125 kem 1065 1060 A-porras * 6615 kem? 1290 1080 1080 1080 1080 1005 — -—  Rakennukseen jatettava sijainniltaan ohjeel- - kattoterasseille saa rakentaa katoksia ja
A-porras * 646,5 kem? 1270 1060 1060 1060 1060 955 B-porras * 4175 kem? 040 630 &0 @0 &0 éls linen kulkuaukko, joka toimii pelastustiena pergoloita.
B-porras ® 4125 kem' 1035 625 625 65 625 590 C-porras * 865,5 kem’ l645 1395 1395 1395 1395 1430 = ~—  ]ajoka on varustettava portilla. R
C-porras * 8615 kem’ l645 1395 1395 1395 1395 1390 D-porras 4955 kem® 360 315 845 705 705 705 700 620 - parvekkeet saavat olla vain osittain raken-
D-porras 4950 kem® 355 31,5 84,5 70,5 70,5 70,5 70,0 62,0 E-porras 286,5 kem’ 37,0 34,5 35,5 38,0 36,5 39,5 36,0 29,5 —: | Nuol K | Ir'IUSI‘UI“IgOﬂ U|k0£'JUO|E"E. Parvekkeet on T — SeETTTTTTT, Ao
E-porras 285,5 kem’ 370 345 355 380 365 395 355 290 uoli osoittaa rakennusalan sen sivun, asitettava. e B B —
P— 05 kem 00 o5 10 50 50 50 50 oo oo il 65 w00 s lo0 v S 5% o8 00 OO L.k ._1  johon rakennus on rakennettava kiinni. S ~UUDISRAKENNUS
Aputilat 2 812,5 kem® 18015 262,5 118,5 10,0 10,0 10,0 10,0 207,0 383,0 4 ¥ . § = rakennustlan -Iu"klslvu]en _ﬂn C_'Itaufa paa-’ TRVARTERET VICTORIA T R\yEy
Aputilat 27205 kem® 17390 2520 1185 100 100 100 100 1960 3750 altuurikoskas © 1 3135 kemt 12665 470 — —— —  Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka osiltaan paikalla muurattuja tai paikala SR VARILEREL VICLORIA JRVCIL
Kulttuurikeskus * | 2210 kem® 12210 A-porras ® 161,5 kem? 75 1340 P H3,,2,E'B,. "5 ~ puoleisten rakennuksen ulkoseinien seka muurattuja ja rapattuja. Julkisivuissa on CVALIMERENKATU 14-16
A-porras * 1570 kem? 25,5 131,5 B-porras * 1470 kem? 36,5 10,5 — ikkunoiden ja muiden rakenteiden aanen- kaytettava vareja riittdvien kontrastien 00220 HELSINKE -~ e
B-porras ® 1435 kem’ 350 1085 C-porras * 2355 kem? 00 100 100 100 100 8.5 1020 eristavyyden autolikenteen melua vastaan aikaansaamiseksi.
C-porras * S(;,g temz 100 100 100 100 100 800 1000 D-porras 6535 kem® 5350 590 59,5 on U:lta\éﬂa‘iﬁhlntﬂﬂﬂ lukeman osoittamalla : | i i
D-porras 0 kem’ 5180 1015 555 E-porras 301,5 kem’ 1565 1085 36,5 tasolla . - porrashuoneesta tulee olla yhteys sekdka- T
—porras 240 kem EUCNLLE =0 e dulle etta pihalle. Suoraan katualueelle avau- ARKKITEHTITOIMISTO STEFAN AHLMAN ARKITEKTBYRA OY
— l 1 Leikkialueeksi, erityisesti paivakotikayttddn tuvien porrashuoneiden ulko-ovet on suunni- « KALEVANKATU 18 SISAPIHA + PUH. 020 757 9911 » ark@stefanahlman.fi
. _E . 5] varattu ohjeellinen alueen osa. teltava vahintaan 0,9m syvennykseen. « 00100 HELSINKI « FAX. 020 757 9912 * www.stefanahlman.fi
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Lpk PARLAN / kalusteet ja varusteet alustavasti hankesuunnitelmaa varten 25.2.2015

| KOTIPESAT

Tila m2 |Kalusteet kp!l / jm|Huomautukset
1002|Ryhmitila / ruokailu 44
Komerokaappeja 2 kpl Syv. 400
Kiinnityspintoja 10m2 Maara arkkitehdin ehdotus mukaan
Ripustuslistaa 4 jm
Vesipiste, poyta-seindkaapit 2jm Taso altaineen rst
Yldkaapeissa suorat ritilahyllyt
Verhokiskot
Saleverhot
1003|Ryhmitila / lepo 32
Komerokaappeja 3 kpl S.600, 1.400
Kiinnityspintoja 10 m2
Ripustuslistaa 4im
Ripustuskiskoja katossa 15jm
Verhokiskot
Saleverhot
1004|Ryhmitila / lepo 32
Kuten tila 1003
1005|Ryhmitila / ruokailu 45
Kuten tila 1002
1006|Ryhmitila / lepo 47
Kuten tila 1003
1007|Ryhmitila / ruokailu | 31
Kuten tila 1002
1008|Wc- /pesutila 13
Wc-allas 3 kpl Normaalikorkeus
Kasienpesuallas 3 kpl Elektroniset hanat (riittdva juoksuputki)
Bidetta 1 kpl
Korokkeet lapsille Kdyttdjéin hankinta
Suihkuallas + tukitangot 1 kpl Suihkuallas Kavika 7130 600x600
Pottahylly 3 jm Sovella
Peilit 3 kpl
Wc-paperitelineet 3 kpl Kiinnitys seinalle (klaffi)
Paperipyyhetelineet 2 kpl
Koukusto 1 kpl Kylpypyykkeille
Saippua-annostelijat 2 kpl
Pestaville kangaspyyhkeille 20x20,
Pikkukorit hygieniapyyhkeille |2 kpl pyyhkeet kéyttdjén hankinta
Hoitopoyta 1 kpl Seinalle taittuva
Sailytystilaa Vaipat yms, avohylly (Sovella)
Roska-astia 1 kpl
1009|Wc- /pesutila 7
Wc-allas 2 kpl Normaalikorkeus
Kasienpesuallas 2kpl Elektroniset hanat (riittdva juoksuputki)
Korokkeet lapsille Kdyttdjédnhankinta
Bidetta-allas + sekoittaja 1 kpl
Peilit 2 kpl
Wc-paperitelineet 2 kpl
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Paperipyyheteline 1 kpl
Koukusto 1 kpl
Saippua-annostelijat 1 kpl
Pestaville kangaspyyhkeille 20x20,
Pikkukorit hygieniapyyhkeille [1 kpl pyyhkeet kéyttéjén hankinta
Sailytystilaa
Roska-astia 1 kpl
1010|Wec- /liikuntaesteiset | 5,4
Woc-allas 1 kpl Normaalikorkeus + kasituet
Kasienpesuallas /inva-allas 1kpl Elektroniset hanat (riittdva juoksuputki)
Koroke lapsille 1 kpl Kdyttdjéinhankinta
Bidetta-allas + sekoittaja 1 kpl
Peilit 1 kpl
Wc-paperitelineet 1 kpl
Paperipyyheteline 1 kpl
Koukusto 1 kpl
Saippua-annostelijat 1 kpl
Pestaville kangaspyyhkeille 20x20,
Pikkukorit hygieniapyyhkeille |1 kpl pyyhkeet kdyttdjdn hankinta
Roska-astia 1 kpl
1011|Wc- /pesutila 13
Wc-allas 2 kpl Normaalikorkeus
Kasienpesuallas 2 kpl Elektroniset hanat (riittava juoksuputki)
Bidetta-allas + sekoittaja 1 kpl
Korokkeet lapsille 2 kpl Kdéyttdjén hankinta
Suihkuallas + tukitangot 1 kpl Suihkuallas Kavika 7130 600x600
Pottahylly 2jm
Peilit 2 kpl
Paperipyyhetelineet 1 kpl
Wc-paperitelineet 2 kpl Kiinnitys seinalle (klaffi)
Koukusto 1 kpl Kylpypyykkeille
Saippua-annostelijat 2 kpl
Pikkukorit hygieniapyyhkeille |2 kpl Pestavat kangaspyyhkeet 20x20
Hoitopoyta 1 kpl Seinalle taittuva
Sailytystilaa Vaipat yms
Roska-astia 1 kpl
1012|Eteinen / aula (15,3+3{ 85
Vaatenaulakot 24 jm 300mm/ tilapaikka, tilapaikat noin 77
Peilit 2 kpl Kokovartalo peilit
IImoitustaulut 2 kpl
Vaatekoukusto x kpl Vierailijat, henkilokunta,
1013|Markaeteinen 8,9
Vaatekaapit / henkilokunta 2 kpl Otettu kantaa ettei tarvita 29.10.14
Komerokaappeja, varavaatteet |1 kpl Otettu kantaa ettei tarvita 29.10.14
koko 600x1200,
Kuivauskaapit 1-2 kpl  |kondenssikuivaus+lampopumppu
Vaatetankoa 4jm
Saapashyllya 8jm 200 mm/tilapaikka
Rst-allas / kuravaatteiden pesu |600x600 [Pesuharja + hiekanerotus + lattiaritild
Koukustot ja valutustelineet
Pukemispenkki 1-2 kpl |Kdyttdjén hankinta
IImoitustaulu
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1018|Markaeteinen 14
Kuten tila 1013
Il LASTEN YHTEISTILAT
Tila m2 |Kalusteet kp!l / jm|Huomautukset
1014-15|Pienryhmatila / 13
verstas - paja Rst-taso + poyta ja seindkaapit |1 kpl Jalkarakenne rst
Paperipyyheteline 1 kpl
Komerokaapit 3-4 kpl Lukolliset
Kiinnityspintaa 2m2
Kiskoja tai verkkoa katossa 4im Toiden kuivatus yms
Ritilahyllyja 6jm
Koukkulistaa 4 jm
Saleverhot
Verhokiskot
1016|Varasto
Varastohyllyt, Sovella Xjm Tuolien varastointi
1017|Sali / lepotila 58
Liikuntavalinekiskot X jm Kattokiskot
Puolapuut 7 osaa
Valkokangas Kiinnitys kattoon varaston eteen
Komerokaapit 4 kpl
Nayttomotekniikka Videotykkivaraus, kaapelointi
Pimennysverhot Kasikayttoiset
Verhokiskot
Saleverhot
1019| Pienryhmatila 13
Kiinnityspintaa 2m2
Verhokiskot
Saleverhot
Il HENKILOKUNTATILAT
Tila Kalusteet kp! / jm|Huomautukset
1020|Toimisto /kotikeittio 20
Liesi 1 kpl Kotikone
Liesituuletin 1 kpl Kotikone
Poytdkaapit & seindkaapit 2,8 jm
Rst-allastaso + tyotasoa yht 2,8
Jadkaappi + pakastelokero 1 kpl Kotikone
Ap-kone 1 kpl Kotikone
Mikro ja kahvinkeitin Tilavaraus ja liitdnnat
Paperipyyheteline 1 kpl
Saippua-annostelija 1 kpl
1021|Ty6huone 11
Kiinnityspintaa 2m2
Verhokiskot
Saleverhot
1024|Sostila /N 11
Pukukaapit 10 kpl Pukukaappien tilalle lokerot+vaatenaul.
1025|Wc /S
Wc-allas 1 kpl
Kasienpesuallas + bidetta 1kpl Elektroninen hana
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Peili + hylly 1 kpl
Wc-paperiteline 1 kpl Jumbo
Paperipyyheteline 1 kpl
Koukusto 1 kpl
Saippua-annostelijat 1 kpl Dispenso
Roska-astia 1 kpl
1026|Sostila / M 8,1
Koukkunaulakko
Pukaapit 2 kpl
Naulakko 1 kpl
1027|Wc /S
Kuten tila 1025
IV HUOLTOTILAT
Tila m2 |Kalusteet kp! / jmJHuomautukset
1022|Varasto 8
Varastohyllyt Sovella
1023|Siivous- ja vaatehuolto| 11
Rst-allastaso + iso allas 1 kpl jossa pikalukitus letkulle
poydan alla ritilahyllyt 2 kpl rst
Poyta + seindkaaappeja X jm
Pesukone + jalusta 1 kpl Pieni laitoskone, jossa linko
Kuivausrumpu + jalusta 1 kpl Pieni Laitoskone
Komerokaapit 2 kpl Likavaatteet
Hyllytilaa, Sovella Vilineille ja aineille
Saippuannostelija +kdsihuuhde |1 kpl Dispenso
Tila m2 |Kalusteet kp! / jmJHuomautukset
1023|Siivous- ja vaatehuolto Jatkoa.......
Paperipyyheteline 1 kpl
Vilineteline 1 kpl Pitkavartiset telineet
Tila imurille, lattiakoneelle,
Imurin letkuteline 1 kpl siivousvaunuille 11!
Oskarinoksa 2 kpl
Kasinetelineet 2 kpl
Roskapussiteline 1 kpl
Kannellisia muovilaatikoita Sdilytykseen, kdyttdjén hankinta
Koukusto 1 kpl
Kaapit 3 kpl Puhtaalle pyykille varastossa
1028|Keittio 45
Keittiosuunnitelman mukaan
1029|Tuulikaappi Keittiosuunnitelman mukaan
1030|Kylmio Keittiosuunnitelman mukaan
1031|Kuivavarasto Keittiosuunnitelman mukaan
1033|Kaytava 22
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VASTUUNJAKOTAULUKKO PAIVAKOTI Daghemmet Pérlan
Koskee Tilakeskuksen vuokraamaa osaketilaa. pvm. 13.2.2015
Taulukoa kaytetéaan vuokrasopimuksen liitteena.

Vuokratun kohteen osoite: Livornonkatu 2 00220 Helsinki

Vuokranantajan yhteyshenkilo: ~ Rasmus Ritamaki puh. 040 936 9699
Tilakeskuksen yhteyshenkilo: Marjut Rantapuro puh. 09 310 21025
Kayttajan yhteyshenkilo: Camilla Zakowski puh. 09 310 44802

Tilakeskus hoitaa vastuullaan olevat tehtavat kayttajapalveluna opetusvirastolle.

Kunnossapito- ja hoitovastuu

Vuokranantaja | Vuokralainen Kéayttaja

Stiftelsen

KIINTEISTON OSA TAI SIINA OLEVA LAITE
Kvarteret

Tilakeskus | Opetusvirasto

hankkii ja
yllapitaa
kayttaja-
palveluna

hankkii ja
yllapitaa

hankkii ja
yllapitaa

Huomautuksia

RAKENTEET

vesikatto (koko rakenne)

ala-, vali- ja ylapohja (koko rakenne)

ulkoseina (koko rakenne)

seinat, pilarit, palkit (painumat, muut halkeamat kuin
hiushalkeamat)

X | X | X|X|[X

markien huonetilojen vesieristeet

sisérappaukset, tasoitepinnat ja puu- tms.
verhoukset, alakatot

kayttdja vastaa toiminnallisista muutostdista ja palauttaa
vuokraamansa tilan alkuperaiseen kuntoon
vuokrasopimuksen loputtua

sisdpuoliset maalaukset, tapetointi, ym. lattia- ja
seindpinnoitteet

kayttaja vastaa toiminnallisista muutostdista ja palauttaa
vuokraamansa tilan alkuperaiseen kuntoon
vuokrasopimuksen loputtua

OVET

ulko-ovien rakennevika tai kdyntih&irid (huoneisto-,
terassi- tai parvekeovi)

huoneiston sisévaliovien heloitus- ja maalausviat
seké kayntihairiot

ovensulkimet ja aukipitolaitteet

ovien tiivistys

palo-oven rakennevika tai kayntihairio
(sulkeutuminen)

X

IKKUNAT

ikkunoiden ulko- ja sisapuolen seka valitilan
kunnossapito ja maalaus

ei koske lasitusta tai ilkivaltaa

ulko- ja sisapuitteiden kaynti seka heloitus

ikkunan aukipitolaitteet

ikkunoiden ja ovien umpiolasielementit

X | X|X|[X| X

ikkunoiden ja ovien lasitus

ikkunapuitteiden tiivistys

x

salekaihtimet, pimennysverhot

ulkoikkunoissa; muut kayttajahankintoja

KIINTEAT KALUSTEET JA LAITTEET

ks. kohta, jossa lueteltu toimintaan liittyvat kalusteet ja laittee

kaapistot, komerot, lokerikot ja varastohyllyt
(kiinteat)

vaatekomerot ja naulakot (kiinteéat)

ikkunalaudat, nayteikkunatasot

ikkunaverhotanko, verhokisko

liesikupu, huuva (alkuperainen)

X|IX|X|[X|X| X

pesupdydat ja -tasot

kiintokalusteiden lisaykset
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Kunnossapito- ja hoitovastuu

Vuokranantaja | Vuokralainen Kayttaja
N " Stiftelsen . .
KIINTEISTON OSA TAI SIINA OLEVA LAITE Kvarteret Tilakeskus | Opetusvirasto
hankkii ja
hankiii ja yllapiiaa hankil a1\ o mautuksia
yllapitaa kayttaja- yllapitaa
palveluna
VESI-, VIEMARI- ja VESILAMMITYSLAITTEET
vesi- ja jatevesisopimus X
. . —— vedenkulutus laskutetaan mittauksen mukaan tai
huoneistokohtainen vesimittari X K . X .
veloitetaan arvioperusteisesti
patteriventtiilit ja -termostaatit X
lavuaarit, pesu- ja suihkualtaat X
vesihanat ja sekoittimet seké kasisuihku X
we-istuin, séilié ja huuhtelulaitteet X
viemaritukokset ja viemarikaivojen tyhjennys X yhtio laskuttaa kayttajan aiheuttamat tukokset
putkistovuodot X
vesilukko ja lattiakaivo (korjaus, uusiminen ja avaus) X vuokralainen vastaa puhdistuksesta siivouksen yhteydessa
rasvanerotuskaivon tyhjennys X yhtio voi hoitaa tyhjennyksen laskua vastaan
hiekanerotuskaivon tyhjennys X yhtid voi hoitaa tyhjennyksen laskua vastaan
ki ki ja kui ké R . - ) .
pyy Inpesu c_)ne]a ulvausrumpu seka X kiinteiston alkuperaiset; uusiminen tilak hankinta
kuivauskaapit
ki ja kui letkut j R . - ) .
p_e"su "oneen Ja kulvausrummun fetkut ja X kiinteiston alkuperaiset; uusiminen tilak hankinta
litantaputket
KIINTEISTON LAMMITYS
lammityssopimukset X
putkistot (sulut, saatdventtiilit, kannattimet) X
huoneen lampétilan perussaato X
vesilammityslaitteet (lampdpatterit, varaajat, X
lattialammitys)
patterit (venttiilit, termostaatit ja kannattimet) X
SAHKOLAITTEET
Kayttaja tekee oman séhkdsopimuksen, kun kohteessa on
sahkdsopimukset (kayttésahko) X alamittaus. Vaihtoehtoisesti kulutus veloitetaan
arvioperusteisesti.
huoneiston siséiset kiinteat séhkojohdot seka X
jakokeskus
jakokeskus (varoketaulu) X
sahkodmittari - alamittari X
kytkimet, katkaisijat ja pistorasiat X
Kiintea . kayttaja vastaa omista irto- ja kalustevalaisinhankinnoista
iinteat valaisimet X U ) . - .
ja niiden lamppujen hankinnasta ja vaihdosta
kiinteiden valolahteiden lamppujen hankinta ja X
vaihto
yhteisantennilaitteet X
sahkokaytt. ovikello ja ovisummeri X tuleeko koodilukija? Opev selvittaa
sahkolammityslaitteet, lammityskaapelit ja saatimet X
ovipuhallin X
kiinteé&t kotikeittilaitteet ja -varusteet X kiinteiston alkuperaiset; uusiminen tilak hankinta
henkilostdtilojen jaakaapit, astianpesukoneet ja I . . )
liedet 1en| p P ! X kiinteiston alkuperaiset; uusiminen tilak hankinta
siivous- ja huoltokeskusten kiinteésti asennetut Lo . . .
. X kiinteiston alkuperaiset; uusiminen tilak hankinta
koneet laitteet
mikrouuni, kahvinkeitin X
nayttamotekniikkavaraus =sahk- ja av-kaapelointi X Ygrusteet llfayttajan hankinta; ks. kohta toimintaan liittyvat
jarjestelmat
videotykki; hankinta ja sen asennus X X kayttaja hankkii, tilakeskus asentaa
huoneiston irralliset sahkdlammityslaitteet X
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Kunnossapito- ja hoitovastuu

KIINTEISTON OSA TAI SIINA OLEVA LAITE

Vuokranantaja

Vuokralainen

Kayttaja

Stiftelsen
Kvarteret

Tilakeskus

Opetusvirasto

hankkii ja
yllapitaa

hankkii ja
yllapitaa
kayttaja-
palveluna

hankkii ja
yllapitaa

Huomautuksia

ILMANVAIHTO JA HORMIT

ilmanvaihtokoneisto (kokonaisuudessaan) seka
siihen liittyva automatiikka

ilmanvaihto - perussaato

ilmanvaihto - suodattimet

ilmanvaihto - venttiilien puhdistus

kayttaja tekee pintapuhdistuksen

ilmanvaihto - kanavien nuohous

ilmanvaihto - rasvahormien nuohous

XX | X|[X[X] X

ilmanvaihto - rasvasuodattimien puhdistus

keittibhenkilokunta tekee

huoneistossa sijaitsevat kanaviston varusteet

liesikupu, huuva

kiinteiston alkuperaiset; uusiminen tilak hankinta

erilliset huoneilman jaéhdytyskoneet ja
suodatinlaitteet yms.

asennukseen tarvitaan yhtion lupa; toimitaan kaupungin
siséilmatyéryhmén ohjeistuksen mukaisesti

PIHA-ALUEET

piha-aita, portit ja ajopuomit

nurmikko

pensaat, puut, kukkaistutukset, kukkalaatikot

pihavarastot ja -katokset, terassit

kiinteat pihakalusteet ja -varusteet (myds pienroska-
astiat)

X [ X | X|[X]|X

paivakodin kaytdsséa olevat kiinte&t
ulkoleikkivalineet; hankinta ja uusiminen alkuper.

paivakodin kaytdssa olevat kiinteat
ulkoleikkivalineet; uusiminen erilaiseksi kuin alkuper.

paivakodin kaytdsséa olevat kiinte&t
ulkoleikkivalineet; huolto ja tarkastukset

tilakeskus vastaa maéaraaikaistarkastuksista seké hoidosta
ja huoltokorjauksista

hiekkalaatikon hiekka

pihavalaistus ja pistorasiat, myds lampunvaihdot

pyoratelineet

ulko-opasteet ja liikennemerkit

paivakodin erillinen nimiopaste ulkoseinassa

tilakeskuksen mallin mukainen

PUHTAANAPITO

ulkoalueiden puhtaanapito

kulkuteiden tulee olla esteettomat

jateputkikeraysjarjestelma

kiinteiston jatehuollon hoitaa putkikerdysyhtio; kayttajaa
laskutetaan erillissopimuksen mukaan

kulkuvaylan hiekoitus ja lumityot

kulkuteiden tulee olla esteettdmat

kattolumien ja jaapuikkojen poisto ja tarvittaessa
poiskuljetus

tekniset tilat

vuokralaisen kéaytdssa olevin omien tilojen siivous

siséltéa kuramatot

yhteiskayttoisten tilojen siivous
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Kunnossapito- ja hoitovastuu

Vuokranantaja | Vuokralainen Kayttaja
= M Stiftelsen . .
KIINTEISTON OSA TAI SIINA OLEVA LAITE T Tilakeskus | Opetusvirasto
hankkii ja
hankiii ja yllapiiaa hankil a1\ o mautuksia
yllapitaa kayttaja- yllapitaa
palveluna
TURVA- JA VALVONTAJARJESTELMAT
pelastussuunnitelma X X k?_lylté_lja!’_] te_kee omien tilojen osalta ja yhtié koko
kiinteistosta
rikosilmoitusjarjestelmat X kayttajan omistamat ja hallinnoimat jarjestelmat
S u integroidut jarjestelméat (huolimattomuudesta aiheutuneet
rikosilmoitusjarjestelmat X N il
hélytykset laskutetaan kayttajalta)
kameravalvontajarjestelma (ulkokuori) valvoo sisdénkaynteja
kulunvalvonta; varaus X asennetaan vain yhdelle ovelle
alkusammutuskalusto - pikapaloposti ja I . .
. N p p post] X kiinteiston alkuperaiset; uudet hankinnat tilak
sammuttimet seka merkinnét
lakiséateisessa palotarkastuksessa maaréatyt
alkusammutuskalusto X alkusammutuskalustot kuuluvat yhticlle; paivékotitilojen lisa- ja
taydennyshankinnat vuokralaiselle
muu erikseen hankittu alkusammutuskalusto X
poistumis- ja varapoistumistiemerkkivalojarjestelma X
ja merkinnat
palovaroitinjarjestelma
turva- ja opastevalaistus X
MUUT LAITTEISTOT
hissit ja niiden huollot sek& tarkastukset X
ATK-yleiskaapelointi
ATK-jarjestelméa X laitteet ja operaattorit (poislukien kaapelointi)
lukitus: yleiset tilat ja reitit, jotka ovat yhtion sarjassa X myos séhkélukot
lukitus: kayttajan omien tilojen sisdovien mekaaniset T ) )
lukot iy ! X lisélukituksen hoitaa tilak
Yhti6 hoitaa laskua vastaan. Ohjelmoitavien iLoqg avainten
lukitus: uudelleensarjoitus X hallinta (koodaus ja luovutus) tapahtuvat Tilakeskuksen
toimesta.
Yhti6 hoitaa laskua vastaan. Ohjelmoitavien iLoq avainten
lukitus: lisdavaimet X hallinta (koodaus ja luovutus) tapahtuvat Tilakeskuksen
toimesta.
postilaatikko
opasteet sisélla X mm. huonenimet ja tilanumerot
MUUTA
kayttdja vastaa irtaimistostaan ja toiminta-aikana
rakennukseen kohdistuva ilkivalta X kiinteistdlle tapahtuvasta, omasta toiminnasta aiheutuvasta
ilkivallasta ja vahingoista
jatehuolto- muu kuin ongelmajatteet X kiinteistossa putkikeraysjarjestelma
jatehuolto- ongelmajatteet X
tietosuojattu jate X
Keiyttajan toimintaan liittyva vartiointi X h.enk|‘llovartl|o'|ntl| vuokralaisella / piirivartiointi / halytyksiin
liittyva vartiointi
liputus X liputus virallisina ja kaupungin maaraamina liputuspaivina

liputusohjeiden mukaisesti

Sivu 4 (5)




Kunnossapito- ja hoitovastuu
Vuokranantaja | Vuokralainen Kayttaja
N " Stiftelsen . .
KIINTEISTON OSA TAI SIINA OLEVA LAITE Kvarteret Tilakeskus | Opetusvirasto
hankkii ja
hankiii ja yllapiiaa hankil a1\ o mautuksia
yllapitaa kayttaja- yllapitaa
palveluna
TOIMINTAAN LIITTYVAT JARJESTELMAT, LAITTEET, VARUSTEET alkuper yhtién hankinta
jakoseinat (salissa tms.) X lisdhankinnat:tilak
litutaulut ym. kiinnityspinnat X lisdhankinnat:tilak
nayttamolaitteet (valaisimet, esiriput, verhot, X
aanentoisto, sdhkoiset valkokankaat)
irtokalusteet (mm. ruokailu, nukkuminen, toimisto) X
SUURKEITTIOLAITTEET- JA VARUSTEET alkuper yhtién hankinta
KYLMALAITTEET
keittiosuunnitelman mukaiset laitteet ja varusteet X kiinteiston alkuperaiset; uusiminen tilak hankinta
UUNIT alkuper yhtién hankinta
keittiosuunnitelman mukaiset laitteet ja varusteet X kiinteiston alkuperaiset; uusiminen tilak hankinta
TARJOILULINJASTOT YM alkuper yhtién hankinta
keittidsuunnitelman mukaiset laitteet ja varusteet X kiinteiston alkuperdiset; uusiminen tilak hankinta
ASTIANPESUJARJESTELMAT alkuper yhtién hankinta
keittiosuunnitelman mukaiset laitteet ja varusteet | X |kiinteist6n alkuperdiset; uusiminen tilak hankinta
MUUT VAUNUT, TASOT JA TELINEET alkuper yhtién hankinta
keittidsuunnitelman mukaiset laitteet ja varusteet | X |kiinteistt’)n alkuperaiset; uusiminen tilak hankinta
VARASTOT JA SIIVOUSKOMEROT alkuper yhtion hankinta
keittidsuunnitelman mukaiset laitteet ja varusteet | X |kiinteistt’)n alkuperaiset; uusiminen tilak hankinta
TUHOLAISTORJUNTA
Kuoriaiset, toukat yms. X

Jyrsijatorjunta

ellei kayttaja omalla toiminnallaan ole vaikuttanut ongelman
syntymiseen; esim. epasiisteys tiloissa

Tilakeskus hoitaa vastuullaan olevat tehtavat kayttajapalveluna.

Silt& osin mité ei ole mainittu tdss& vastuunjakotaulukossa, noudatetaan vuokrasopimusta.

Mikali kayttéja velvoitteidensa laiminlydnnilla tai huolimattomuudellaan aiheuttaa jonkin laitteen tai
rakenteen rikkoutumisen, on kéayttaja velvollinen kustannuksellaan korjaamaan sen.

Kayttajan toiminnan vaatima erityisvarustelu on kayttajan vastuulla.
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