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Aguinkarogtalojan kentebalua,

dsuinrakenrusten koritabalue,

Asuinrakenrusien kortelalue.
Korlisialuposla rmideiakksi anctatulls toalin
csille saa ollas amakoditakaja, jolla saa clla yhe

teiak Ayindeeh slusts (o muits yhieispresehia,

fauinrakerruE e korilakElue,

fsuinrakermusten tuloe podusias atium-tyyppil.

Aaumia pakaeadava wiiaiskAyitdinan
kortsalalue.

DETALJFLANEBE TECKENINGAR 0CH
BESTAMMELZER

Evartsrsomedide 18 Herdinings s,

Kvarmereamabide 150 boanicar,

Kwariersarrafide G boatddar,

P4 fomidelar, sem aedaelais sdsom outbruban
del av teesighetan tir finras smalus. il thr
Fa samanmvdnl cmrdde och andm gemensam:
A BITAEnemang.

Evartersamifide 10r bostadar,
Bestsdshugen aksl vam o atriumiype

Evartersamraiide | samibnuk som betjinas
branciat,
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Asuin- ja tydpaikkarakennusten korttelialue

; Kvartersomrdide fér bostads- och arbetsplats-

Alueelle saa sijoittaa ympéristdhaittaa tuotta-  byggnader. P3 omrddet far placeras ickemilja-

mattomia tyd- ja liiketiloja.

Korttelin numera.

Ohjeellisen tortin numeno,

Fadun, tien, katuaukion, torin tai puiston nimi.

Rakennusoikeus kerrosalansliometraing.

Lukusarja, joka yhteenlaskettuna ilmoittaa ra-
kennusoikeuden kerrosalaneliSmetreind. Ensim-
méinen luku ilmoittaa asuntokerrosalan enim-
maismadran nelidmetreing ja toinan luku myy-
malatilaksi varattavan kemosalan enimmais-
maaran neliometraing,

Lukusarja, jossa ensimmainen luku ilmoittaa
asuntokerrosalan enimmadismadran nelidmet-
reind, winen luky asukkaiden yhteiskiytrdti-
laksi varattavan kerrasalan enimmaismairin
nelibmetreing ja kolmas luku asukkaiden yh-
teistiloiksi kaytettvan vahimmaismasran
nalidmetraing.

Tehokkuusluku el kerrosalan subde tontin pin-
ta-alaan,

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, ra-
kennuksen tai sen osan suurimman sallitun ker-
rosluvLin,

Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen nume-
ron edessd osolttaa, kuinka suuren osan ra-
kennuksen suurdmman kerroksen alasta saa
rakennuksen ensimméiisessa korroksessa kiyt-
t8d kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Roomalaisen
numeron jEljessd oleva luku osoittaa, kuinka
suuren gsan rakennuksen suurimman kemok-
sen alasta zaa rakennuksen ylimmassa kemok-
sesza kdyitad kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Maanpinnan likimdardinen korkeusasema.

Rakennusala.

Asuinrakennuksen rakennusala.

Tyatilarakennuksan rakennusala,

Muoli osoittaa rakennusalan sivun, johon ra-
kennus on rakennettava kiinni,

starande arbets- och affarsutryrmmen,

Kvartersnumimer,

Mummer pd riktgivande tomt.

Mamn pA gata, vg, dppen plats, torg eller park.

Byggnadsratt i kvadratmeter viningsyta.

Talserie, som sammanlagd anger byggnads-

rétten | kvadratmeter vAningsyta, Det férsta talet
anger det maximala antalet kvadratmeter bostads-
viiningsyla och det andra talet det maximala antalet

kvadratmeter som skall reserveras for butiks-
utrymimen,

Talserie, dar det forsta talet anger det maximala
antalet kvadratmeter bostadsviningsyta, det
anclra talet det maximala antalet kvadratmeter
som skall reserveras tar invinarmas allaktivtets-
utrymmean och det tredje talet det minsta antal
kvadratmaeter som skall anvandas fér invinar-
naz gemensamma bruk.

Exploateringstal, dvs. férhillandet mellan wi-
ningsytan och tomtens yia.

Romersk siffra anger stérsta tillditna antalet vi-
ningar I byggnaderma, | byggnaden eller i en del
av den,

Braktal inom parentesen framfor romersk siffra
anger hur stor del av den stérsta vdningens areal
som | byggnadens forsta vaning far anvandas
for utrymmen som inrdknas | vaningsytan,
Bréktal efter romersk siffra anger hur stor del av
den stdrsta vningens areal som i byggnadens
Gwversta vining fr anvindas for utnymmen som

inrdknas i vAningsytan.

Ungefarlig markhajd.

Bygonadsyta.

Byggnadsyta for bostadshus.

Byggnadsyta for arbetsutrymmebyggnad.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som
byggnaden skall tangera.



2/3ap

Murtoluku osoittas sen osuuden kortteleiden tai  Briktal anger den del av kvarterens aller tomter-
tonttien autopaikoista, joka on sijoitettava omal-  nas bilplatser som skall placeras pd agen tomt.

la tontille.

ASUINRAKENNUSTEN (A-1, A-2, A-3) JA
ASUIN- JA TYOPAIKKARAKENNUSTEN
(ATY) KORTTELIALUEET:

Yigista

Asunnoilla on oltava oma ulko-ovi ja péd-
osin oma piha.

Asuinrakennulset ovat luanteeltaan kapeardys-
téisia varillisid kivitaloja. Pihalla olevat talousra-
kennukset voival olla mybs puuta.

Korttelialuest on tarkoitettu pdSosin suuria
asuntoja varten. Rakennuspaikka, jonka raken-
nusoikeus on 180 m2 tai pienempi, on tarkoi-
tettu vain yhid asuntoa varten.

Rakennusalan sivutessa katualuetta on raken-
NS rakennettava padosin kiinni kadun puobsi-
seen rakennusrajaan.

Asuinrakennukseen tulee kuulua kellan talja
kdytioullakko. Ullakolle on rakennettava poriaat,
Madrdys el koske A-3 korttelialuetta.

Eninta8n kaksiasuntoisiin 3-kemoksisiin pienta-
loihin e tarvitse rakentaa hissid. Missa on kui-
tenkin varauduttava konasliisesn tasonvaihto-
laitteasaan.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisiksi saa
rakentaa yhieenss enintddn 20 % asuntoker-
rosalasta varasto-, huolto-, sauna- ja teknisia
tiloja seka lasikuistaja rekennuksen kaikkiin
kerroksiin ja talousrakennuksiin,

Asemakasvaan merkityn kerrosalan lisdksi
saadaan rakentaa rakennuksen ensimmaisesan
kerroksesan tal talousrakennuksasn autonsdih-
tysiiloja enintddn 15 m2fautopailda.

Asuinrakennuksiin saa sijoittasa ympanistohair-
dita aitheuttamatonta tydtilaa enintdan 30 %
asemakaavaan merkitysta kerrozalasta.

Rakennusten ollessa toisissaan kinni tontin ra-
jalla saa palomuurin rakentaa tontin rajan kes-
kalle. Palomuurin anturat eivat saa ulotiua pa-
lomuuria kauemmaksi naapuritontin puolelle,
ellensat naapurit toisin sovi. Rakennusta puret-
taessa ai jdljelle jdavalle neapurirakennukselle
tarpesallista palomuuria saa purkaa.

Makoyviin jadvat paddyt kasitelldan julkisivun ta-
vioin.

Vahintaan 60 % pihan pinta-alasta on varattava
muuhun kuin autojen pysakointin,

KVARTERSOMRADE FOR BOSTADER( A-1,
A-2, A-3) OCH KVARTERSOMRADEN FOR

BOSTADS- OCH ARBETSPLATSBYGG-
NADER (ATY):

Allmant

Bostidemna skall ha en egen ytterddm och en
huvudsakligen egen gird.

Bostadsbyggnadema ar 1ill sin karaktar firgade
stenhus med smal takfot. Ekonomibyggnadema
pd girden kan &ven vara av tra.

Kvartersomridena &r huvudsakligen avsedda
fér stora bostdder. Bygonadsplatsen, vars
byggnadsratt &r 180 m2 eller mindre, &r avsatt

bara for en bostad.

Dé byponadsytan tangerar gatuomradet skall
byggnaden till stérsta delen byggas intill bygg-
nadsgransen vid gatan.

Bostadshus skall ha killare ellerfoch vind. Till
vinden skall byggas trappor. Bestdmmaelsen
péller inte A-3 kvartersomrade.

Sméhus i tre viningar med hgst i bostider
behdver inte forses med hiss. En maskinell an-
laggning far vertikal forfhyttning skall dock vara
midjlig att installera.

Utdver den i detaljplanen angina viningsytan

far byggas sammanlagt hdgst 20 % av bostads-
vaningsytan forrdds-, service-, bastu- och tekniska
utrymmean samt glasverandor | bostadshusats
samtliga vaningar samt | ekonomibyggnader.

Litdver den | detaljplanen angivna vaningsytan
fér bygpas i byggnadens fdrsta viining eller i
ekonomibyggnad forvaringsplats for bilar hgst
16 m2/bilplats.

I bostadsbyggnadema far placeras ickemiljé-
stérande arbatsutrymmen hdgst 30 % av den i
detaljplanen angivna vaningsytan.

Da byggnadema byggs fast | varandra vid tomi-
gransen f&r brandmuren byggas mitt pd tomt-
gransen. Brandmurens fundament far inte ut-
strackas léngre &n brandmuren ps granntomtens
sida, om inte grannarna kommer dverens om an-
nat. D& en byggnad rivs far en brandmur, som ar
nidvindig for att grannhus som stir kvar, inte
rivas.

Gavlar som forblir synliga behandlas s3som fa-
sader.

Minst B0 % av girdens yta skall reserveras for
annat an bilparkering,



Katot

Rakennukset varustetaan harja-, mansardi- tai
tynnyriholvikatolla tai nilden muunnoksilla lu-
kuun oftamatta kattoterasseja. Mikali raken-
nus on korkeintaan 2 metrid leved, voidaan
kayttdd myds pulpettikattoa. Harjakatan kat-
tokaltevuuden on cltava vahintdin 1:25 |u-
kuun ottamatta A-3- korttelialuetta.

Talousrakennuksissa kdytetdan harjakattoa
tai mikéli rakennus on korkeintaan 3 metria
levesd, voidaan kiyttdd myos pulpettikattoa.

Raystaat ovat lyhyet.

Julkisivut

Rakennustan julkisivumateriaalina on oltava
padosin vrillinen rappaus, slammaus tai puh-
taaksi muurattu kivi tai tiili. Pienempi osa jul-

kisivusta voi olla peittomaalattua puuta tal muu-

ta materiaalia.

Talousrakennuksen haran suuntaisen julki-
sivun enimmaiskorkeus on 2,8 m.

Autotalleja saa olla enintdén 45 % asuinraken-

nuksen sen julkisivun pituudesta, mista talliin
ajetaan.

Pihat
Fienet pihat rajataan huonemaisiksi tiloiksi

padosin muurein tontailla, joilla on vain vksi
asunto.

Taken

Byognadema térses med &s-, mansard- eller
tunnvakestak aller variationer av dessa med un-
dantag av takterrasser, Shvida byggnaden &r higst
3 meter bred kan den ocksd forses med pulpettak.
Astaket skall ha en lutning p minst 1:2,5 med
undantag av A-3-kvartersomriden.

Ekonomibyggnader farses med Astak. Sivida

byggnaden &r hdgst 3 meter bred kan den ocksd
farses med pulpattak.

Takfoten skall vara smal,

Fasadema

Byggnadernas fasadmatenal skall huvudsakligen
vara férgad rappning, [attputs eller renmurad
sten eller tegel. En mindre del av fasaden kan
vara tédckméalat trd eller annat material.

Maximihdjden hos en fasad | takdsens riktning |
en ekonomibyggned | en vaning ar 2,8 m,

Bilgaragen fir utgdra hdgst 46 % av ldngden pé
den fasad av bostadsbyggnad, pd vilken sida
man kor in | garagen.

Gardarna

D& sméa girdarna inhagnas till uterum huvud-
sakligen med mur pd tomter f&r bara en bostad.



AUTOPAIKKOJEN VAHIMMAISMAARAT:

- asunnot kerrostaloissa 1 ap/Bb k-m2

- kaupungin vuokra-asunnol kerrostaloissa 1
ap/110 k-m2

- A1, A-2, A-3 ja ATY korttelialueiden
asunnot 1 ap/B0 k-m2. Yhtd asuntoa kohden
el kuitenkaan tarvitse jArjesths enempda
kuin 2 ap.

- asuntolat 1 ap/200 k-m2

- liiketilat 1 ap/B0 k-m2

- toimistot 1 ap/60 k-m2

- teollisuustilat 1 apf80 k-m2

- varastotilat 1 ap/260 k-m2

- yleiset, soslaal- ja kerhotilat 1 ap/260 k-m2

- ViBrns- ja asiointipysikéinti 1 ap/1000 k-m2.

Rakennusoikeuden lisdksi rakennettavia tiloja
varten ai tarvitse rakentaa autopaikkola.

AUTOPAIKKOJEN SIJOITTAMINEN

Omalle tontille sijoitettavat autopaikat sijoite-
taan autotalleihin tontin rakennuksiin, talous-
rakennuksiin, niiden rakennusaloille tai asema-
kaavaan merkityille pysikdintipaikoilla.
Asuinkerrostalojen korttelialueilla saa porras-
kéytavien laheisyyteen sijoittaa lilkuntaestei-
sille yhden autopaikan,

Omalle tontille sijoitettavien autopaikkojen
osuus kiinteistdn pysékdintipaikkojen rakenta-
misvelvoitteesta on ilmaistu kasvakartassa
murtcluvulla, esimerkiksi "3/ ap®.

Muut kuin edelld mainitut autopaikat rakenne-
taan kaupungin toimesta katualueelle kadun-
varsipysakointing ja ne sijoitetaan asemakaa-
vakaritaan katualueealle merkityille ohjeellisille
pysiksimizpaikoille. Tala osin kunta perii ton-
tin haltijalta autopaikkojen jarjestdmisesta va-
pautumista vastaavan korvauksen kunnan hy-
viksymien maksuperusteiden mukaan.

(MRL 1566 5)

Rakennuslupahakemuksessa tulee esittas
muiden kuin katualueslla olevien autopaikko-
jan jarjestiminan.

MINIMIANTAL BILPLATSER:

- bostader | flerviningshus 1 bp/S5 m2 vy
- bostader | stadens flerviningshyreshus 1
bp/110 m2 wvy.

- bostader | A-1, A-2, A-3 och ATY kvar-
tersomraden 1 bp/80 m2 vy, dock behdver
an bostad inte ha fler &n 2 bp.

- intemat 1 bp/200 m2 vy

- affdrsutrymmen 1 bp/S0 m2 vy

- kontor 1 bp/G0 m2

- industriutrymmean 1 bp/80 m2 vy

- lagerutrymmen 1 bp/260 m2 vy

- allménna och sociala utrymmen samt klubblo-
kaler 1 bp/280 m2 vy

- géist- och kundparkering 1 bp/1000 m2 vy.

Fér utrymmen byggda utbver byggnadsritien
bahdver inte byggas bilplatser.

BILPLATSERNAS PLACERING

De bilplatser, som placeras pa egen tomt, skall
placeras | garage i tomtens byggnader, | ekono-
mibyggnader eller pA byggnadsytan eller pd i de-
taljplanen angivna parkenngsplatser. P kvar-
tersomraden fér bostadsvaningshus far for rérel-
sehindrade i anslutning till trappuppgéng place-
ras an bilplats.

Den andel av fastighetens totala antal bilplatser,
som skall byggas pé egen tomt, &r uttnyckt med
ett braktal pd planekartan, Lex. "34 ap".

Owvriga bilplatser &n de ovanndmnda byggs

av staden som gatuparkering och de placeras
pé de pd gatuomrade utmdrkta riktgivande
parkeringsplatsema. Till denna del uppbér
koemmunean av tomtens innehavare en ersatt-
ning som motsvarar befrielsen frin skyldighet-
en att anordna bilplatser enligt de grunder for
avgifter som kommunen godként. (MBL 156 §)

| ansdkan om bygglov skall visas hur de bil-
platser anordnas som inte &r pd gatuomridat.



KOKO ALUETTA KOSKEVIA MAARAYKSIA

Mikdli asuinhucneisto tai tybpaikkarakennus
on Lahdenviylan liikenteen pastdjen haitta-
glusslla, & iimanottoa saa sijoittaa rakennuk-
sen Lahdenviyldn puolsiselle sivulle. Haitta-
alueeksi luetaan alue, joka on lEhempdna kuin
66 m Lahdenvayldn reunimmaisesta ajokais-
tasta.

Alppikylan uudet tAman asemakaavan mukaiset
asuinrakennukset saadaan ottaa kéyttddn sen
jélkeen kun tontti on riittévasti suojattu Lahden-
vaylan melua vastaan.

Asuinrakennusten katterakenteiden, ulkosaini-
en sekd ikkunoiden ja muiden rakenteiden 33-
nenenstivyyden tulee olla mitoitettu Malmin
lentolikentesn hetkellisid mealutasoja

76 dBA vastaan.

Rakentaminen tulee toteuttaa siten, ettei se ai-
heuta pohjaveden likaantumista tai sen pinnan
alenemista tal vihannd sen virtausia,

Fuhtaat sade-, sulamis- ja salacjavedet imeyte-
tddn maaperdolosuhteiden salliessa omalla ton-
tilla.

Junarataa varten varatuilla katualuesn osilla
tulee tarindn ja runkodanen vaimennus toteut-
taa radan alusrakenteissa,

Talld asemakaava-alueella on laadittava erilli-
nen tonttijako,

BESTAMMELSER SOM GALLER FOR HELA
OMRADET

Om en bostad eller en byggnad med arbetsplatser
befinner sig pa olagenhetshetsomride, som utsatts
for trafikutslapp frin Lahtisleden, far luftintaget inte
placeras pd den sida av byggnaden, som vetter
mot Lahtisleden. SAsom oldgenhetsomride

feirstds det omrdde, som &r ndrmare dn B5 m frén
Lahtisledens narmaste kirfil.

De nya bostadsbyggnader | Alpbyn, vilka byggs
enligt denna detaljplan, f&r tas i bruk first efter
att tomten i tillrdcklin grad &r skyddad far trafik-
buller frin Lahtisleden.

Ljudizoleringsfarmagan hos takkonstruktioner,
yivervaggar, fonster och andra konstruktioner
i bostadsbyggnader skall vara dimensionerad
fir att motsta tillfalliga [judnivéer pa 75 dBA
oraakade av Malms flygtrafiken,

Bygaandet skall utfdras sa, att det inte fdrorsakar
nedsmutsning av grundvatinet eller sankning av
dess nivd eller minskar dess strémning.

Rent regn-, smalt- och dréneringsvatten skall, |
den mdn jordménen medger, uppsugas i marken
p& den agna tomten.

Pa del av gatuomride, som reserveras for thg-
bana, skall isoleringen mot vibration och stomljud
térverkligas | banunderlaget.

Pa detta detaljplaneomrdde skall fér kvartersom-
radet utarbetas en =eparat tomtindalining.



