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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA-
MAARAYKSET

Liike- ja toimistorakennusten kortteli-
alue, Tontille 1 tulee sijoittaa museo- ja
nayttelytilaa v&hintaan 5000 k-m?2. Katu-
tason tilat rakennuksissa on varattava
myymala-, kahvila- ravintola- ja nayttely-
tiloiksi tai muiksi asiakaspalvelutiloiksi.
Tontille 2 saa sijoittaa tilat Pisararadan
keskusta-aseman katutasoon johtaville
yleistsisaankaynneille,

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva,

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelin osan ja alueen raja.

Ohijeellinen tontin raja.

Risti merkinnén paéalia osoittaa merkinnan
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Alueen osan nimi,

Rakennusoikeus kerrosalanelimetreina.

Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoit-
taa tontin rakennusoikeuden kerrosala-

Mma 5 2 5 O1e|i6metreina.

Imimin
E 1L L

e
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Ensimma&inen luku osoittaa kerroksissa
sallitun kerrosalan. Ma-merkitty luku
osoittaa tontilla 1 maanalaisten museoti-
lojen ja sen tydtilojen sallitun kerrosalan.

Tontilla 2 Pisararadan keskusta-aseman
yksikerroksisen sis&4nkayntirakennuksen,

maanalaisen sisddnkéyntihallin ja tekniset
tilat saa rakentaa asemakaavakarttaan
merkityn rakennusoikeuden lis&ksi.

Rakennusala

Ohjeellinen rakennusala

Maanalainen tila

Taidemuseon nayttelytiloja varten varat-
tu maanalainen tila. Tilaan saadaan si-
joittaa nayttelytiloja tasolle n.+ 2.9 seka
museon tydtiloja, teknisi tiloja ja huolto-
tiloja tasoille n.-1.9 - -3.1. Maanalaiseen
tilaan tulee johtaa huoltoliikenneyhteys
kaukoliikenteen linja-autojen tavara-ase-
man lastausalueen kautta,

Maanalainen tila tason -2.3 ylapuolella.
Tilaan saadaan sijoittaa Pisararadan
asemalta johtavat koneportaat suoja-
vybhykkeineen. Tilasta saa tehda kone-
porrasyhteyden maantasoon. Hallialueel-
ta saa avata sisdankaynnin taidemuse-

teknisi4 tiloja ja huoltotiloja.

Pisararadan keskustan aseman yleisg-
sisdankdynnin ja sen teknisten tilojen
rakentamisessa on varauduttava maan-
alaisen museotilan yhteisjarjestelyihin ja
naiden vaikutuksiin suunnitelmiin.

T 7-71 Ohjeellinen rakennusala, johon saa sijoit-

[—"Mma-pZ| taa Vanhan linja-autoaseman rakennuk-
seen integroidun maanpintaan johtavan
Pisararadan keskusta-aseman yleis&his-
siyhteyden ja katutason hissiaulan sis&&n-
kaynteineen seka hissikuilun vaatimat tek-
niset tilat.

i a— Ohjeellinen rakennusala Pisararadan

AZ‘E.?J aseman yksikerroksista sisddnkayntira-
kennusta varten, johon saa sijoittaa
maan pintaan johtavan koneporrasyh-
teyden maanalaisesta sis&ankayntihallis-
ta. Sis&&nkayntirakennus tulee suunni-
tella suojeltavaan kulttuuriymparistéén
hyvin soveltuvalla tavalla.

Maanalaisiin tiloihin saa sijoittaa poistu-
mistiekaytavia ja teknisié tiloja.

* — Kulkuaukko rakennuksessa. Lasipalatsin
jalankulkuarkadin aluetta el saa taytt&a
tai sulkea.
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——@—@—— Tcknisen huollon tunneli, jonka kohdalla

ei saa louhia siten etta tunnelilie aiheu-
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tuu haittaa.
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RAKENNUSSUOJELU

Lasipalatsi siséltyy valtakunnallisesti
merkittdvaan rakennettuun kulttuuriym-
paristéén (RKY 2009, Vakuutusyhtis
Pohjan talo, Lasipalatsi ja Rautatalo) ja
sitd koskevat vaitakunnalliset alueiden-
kayttotavoitteet. Alusidenkaytdssé on
varmistettava, etta valtakunnallisesti
merkittdvan kulttuuriymparistén arvot
sdilyvat. Uudisrakentamisen tulee sovel-
tua rakennustavaltaan ja sljainniltaan
olemassa olevaan rakennuskantaan ja
ymparistéon.

—
sr-1
il 1y

3 Sugjeltava rakennus. Lasipalatsi ja pihal-

__| la sijaitseva siihen kuuluva piippu (mer-
kint& sr-p) ovat rakennustaiteellisesti,
historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti
huomattavan arvokkaita, sailytettévié ra-
kennuksia ja rakennelmia.

—
=

Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa
eik4 siin4 tai sen arvokkaissa sisétiloissa
saa tehdd sellaisia korjaus-, muutos- tai
lisérakentamistdit, jotka heikentavat ra-
kennuksen, sen julkisivujen, vesikaton
tai sen arvokkaiden sisatilojen rakennus-
taiteellisia, historiallisia tai kaupunkiku-
vallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuu-
rin ominaispiirteité. Pihan puoleinen ar-
kadikaytéva tulee sailyttaa.

Rakennuksen arvokkaita sisétiloja ovat:

B
—

lampidineen seké itse elokuvateatteri,
1. kerroksen liiketilojen tilarakenne ja
Bio Rexin ala-aula tuulikaappeineen,
2. kerroksen alkuperainen ravintolasal
ja talvipuutarha.,

Korjaamisen lahtdkohtana tulee olla ra
kennuksen alkuperaisten tai niihin verr
tavien rakenteiden sdilyttdminen seks
tarvittaessa ennallistaminen.

Rakennuksen arvokkaissa sisatiloissa
korjaamisen lahttkohtana tulee olla p&
porrashuoneiden ja alkuperdisten tilas
jojen seka rakenteiden, ovien, ikkunoi-
den, kiintedn sisustuksen, kuten kalus.
teiden, valaisimien, yksityiskohtien, me
teriaalien ja pintakasittelyiden sek4 va
en sdilyttdminen ja konservoiminen,

Mikali alkuperdisia rakennusosia joudt
taan pakottavista syist8 uusimaan, se
lee tehda alkuperdistoteutuksen muka
sesti.

Alkuperdiset ja niihin verrattavat valo-
mainokset ja markiisit sailytetdan tai u
sitaan alkuperaisten mukaisina.

Erityisesti sallittuja muutoksia ovat mu-
seotilojen avaaminen ja yhdist4minen
sdankayntiaulan kohdalla, sisdankayn!
aulan yleisdportaan sekd museon liiku
taesteisten hissien rakentaminen.

Rakennustaiteellisesti, historiallisesti j:
kaupunkikuvallisesti arvokas, suojelta
rakennus. Rakennuksen julkisivuja, ve
kattoa tai sisétilojen alkuperéisesta tai
linja-autoasemavaiheesta sailynytté til:
rakennetta ei saa purkaa eik4 niiss4 s:
tehd4 sellaisia korjaus- tai muutostsita
jotka heikentavat niiden rakennustaites
lisia tai historiallisia arvoja.

Pisararadan aseman katutasoon johta

yleisthissit ja hissiaula sis&ankayntei-
neen saadaan rakentaa rakennukseer
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LASIPALATSINAUKION SUUNNITTE-
LUMAARAYKSET

Yleiselle jalankululle, oleskelulle ja kau-
punkitapahtumille varattu korttelialueen
o0sa, joka tulee suunnitella aukiotilaksi
tontin rajoista riippumatta.

Lasipalatsinaukiosta on laadittava erilli-
nen aukiosuunnitelma museon raken-
nusluvan yhteydessé.

Aukio on suunniteltava jasentelyltdan,
muodoiltaan, tasaukseltaan, pinnoitteil-
taan, istutuksiltaan, kalustukseltaan ja
valaistukseltaan kaupunkikuvallisesti
korkeatasoiseksi ja taidemuseon arkki-
tehtuuriin seka suojeltavien rakennusten
ja niiden muodostamaan arvoymparis-
t86n hyvin sopivaksi kokonaisuudeksi.

Alueelle on varattava yleisen jalankulun
tilat ja yhteydet jalankulun painopis-
tesuuntiin seké Pisararadan asemalle,
Alueelle tulee varata tilat oleskeluun,
museon kattoikkunoille, museon ulko-
nayttelyihin, erilaisille kulttuuri- ja kau-
punkitapahtumille sek& kahviloiden ja ra-
vintoloiden ulkotarjoilualueille.

Aukion kokonaispinta-alasta vahintdan
puolet tulee sailyttad tasaukseltaan kult-
tuuri- ja kaupunkitapahtumien kayttéon
sopivana alueena.

Uuden taidemuseon arkkitehtuurin tulee
n#kya ja hahmottua aukiotilassa. Aukion
perustasauksen yldpuolelle kohoavat
museon kattoalueet seka valoaukot ja
niiden rakenteet on suunniteltava osaksi
aukiokokonaisuutta.

Ohjeellinen pihatason yl&puolelle nouse-
vien museon kattojen rakennusala. Ra-
kennusalalle saa sijoittaa kattojen pe-
rusmuodon korkeusaseman ylittavia va-
loaukkoja ja niiden rakenteita. Kattoalu-
eet tulee suunnitella siten, etta puolet
kattoalueen ohjeellisesta yhteisesta ra-
kennusalasta soveltuu oleskeluun ja ta-
pahtumien seuraamiseen.

Pihanalaisen museon kattoalueen pe-
rusmuodon ylin korkeusasema.

Lasipalatsinaukiolle saa sijoittaa maan-
alaisen taidemuseotilan valoaukkoja ja
sis&inkayntirakennuksen Pisararadan
sis&ankayntihalliin. Alueelle saa sijoittaa
kahviloiden ja ravintoloiden ulkotarjoilu-
alueita. Kaikki ulkotarjoilua palvelevat we-
ja sdilytystilat tules sijoittaa rakennuksiin,
Ulkotarjoilualueiden yhteyteen ei saa ra-
kentaa rakennuksia tai kiinteist& katoksia
tai lattiarakennelmia. Aukion tasaukset
tulee suunnitella ja toteuttaa siten, etta
ulkotarjoilun kalusteet voidaan sijoittaa
aukiolle ilman erillisia tasaavia rakennel-
mia.

+10

Piha-alueelle ei saa sijoittaa pysakainti-
paikkoja eik& huoltolikenteen autopaik-
koja, jatehuollon tai kiinteistéhuolion ra-
kennelmia tai laitteita.

Lasipalatsinaukion kaupungin katualuei-
siin liittyvat rajakohdat seké& kaupungin
katualueiden alle sijoittuvien tilojen ra-
kenteet tulee tasausten, pinnoitteiden,
rakenteiden ja kadun kantavuuden osal-
ta suunnitella rakennusviraston ohjeiden
mukaan.

Maanpinnan likim&arainen korkeusasema.

limanvaihtotekniikan tilat ja laitteet tulee
sijoittaa rakennusten sisélle, pihan piipun
sisélle sekd pihan alaiseen tilaan. Lait-
teiden kaupunkikuvassa nékyvat osat tu-
lee suunnitella suojeltavaan ympéristdén
hyvin soveltuvalla tavalla

HUOLTOLIIKENNE JA JATEHUOLTO

Ennen rakennusluvan my&ntamista haki-
jan on laadittava erillinen suunnitelma ja
selvitys rakennusten seké Lasipalatsiau-
kion huoltoliikenteen jarjestelyista, rei-
teistd, lastauspaikkojen sijainnista sek&
kiinteistén jatehuollon jarjestelyista, nii-
den sijainnista ja riittdvyydestd. Huolto-
ajon ja jatehuollon jarjestelyille ei saa ra-
kentaa varastotiloja, rakennelmia tai lait-
teita pihalle. Jatehuollon jarjestelyt tulee
sijoittaa korttelin alueelle,

PYSAKOINTI JA PYORAPAIKAT

Autopaikkojen vahimmaisvelvoite tontilla
1 on 10 ap, tontilla 2 on 2 ap. Autopaikat
tulee sijoittaa yleiseen laitokseen. Pys4-
kéintipaikkoja ja huoltoajoneuvojen ruutu-
ja ei saa sijoittaa korttelialueelle, jalankul-
kuarkadin tai kulkuaukkojen alueelle eik&
korttelipihalle.

Pyé6rapaikkojen vahimmaisvelvoite ton-
tilla 1 on 50 pp ja tontilla 2 on 15 pp.
Pyérépaikat tulee sijoitaa Lasipalatsin-
aukiolle.

YLEISET RAJASEINAMAARAYKSET
JA PELASTUSTURVALLISUUS

Tonttien valisiin seka tonttien ja katualu-
een valisiin rajaseiniin saadaan tehda
aukkoja. Tonttien valista rajaseinad ei
tarvitse rakentaa. Tilat on suunniteltava
ja rakennettava siten, ettd vastaava pa-
loturvallisuustaso on saavutettavissa
vaihtoehtoisin keinoin.

Ennen maanalaisen tilan rakennus- tai
fouhintaluvan mydntamista tulee hakijan
laatia hyvaksyttava selvitys hankkeen
aiheuttamista olemassa olevien tilojen
palo- ja pelastusturvallisuusjériestelyjen
muutoksista myds rakennuslupa-alueen
ulkopuolelta koko toimenpiteen tosiasial-

YHDYSKUNTATEKNIIKKA JA YLEISET
VAROTOIMET MUILLE RAKENTEILLE

Alin sallittu louhintatase korttelissa on -5.0

jukuun ottamatta Pisararadan koneportaan
kuilua seké iv-konehuoneen pumppaamoa,
jossa louhinta saadaan ulottaa tasolle -6.5.
Rakentamisessa ja louhinnassa on otettava
huomioon asemakaava-alueen alapuoliset

maanalaiset tilat ja niiden suojavydhykkeet.

Orsi- ja pohjaveden pintaa ei saa alentaa
rakentamisen aikana eiké& sen jélkeen.

Louhinta ja rakentaminen ei saa aiheut-
taa vahinkoa rakennuksille tai maanalai-
sille tiloille tai rakenteille, kaduille, katu-
puille ja kunnallistekniikan verkostoille.

Rakennettasssa maanalaisia tiloja ole-
massa olevien maanalaisten tilojen kaut-
ta tulee olemassa olevien tilojen kaytén
henkiléturvallisuus- ja pelastusturvalli-
suustaso turvata tyoén aikana.

ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN.

Asemakaava-alueelle on laadittava erilli-
nen tonttijako.

Ennen maanalaisen museotilan raken-
nusluvan mydntdmisté on laadittava eril-
linen selvitys Pisararadan aseman ylei-
s¥sisdankaynnin ja sen teknisten tilojen
rakentamiseen varautumisesta ja yhteis-
jarjestelyista seké naiden vaikutuksista
suunnitelmiin ja toteuttamiseen.
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