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PIHA

Pihakansi on rakennettava ja istutettava
oleskelu- ja leikkialueeksi eik sille saa
sijoittaa autopaikkoja, tomutuslaitteita tai
jatehuolion laitteita.

Piha on liteti3va luontevast naapuritontteihin
siten, etta séilyy mahdollisuus muodostaa
naapurien kanssa yhteinen oleskelu- a leikkialue.
Tontin saa aidata ainoastaan puiston rajala,
jossa tasoeron iimeen on oltava korkeatasoinen.

Tontille tulee laatia

GARD

(Gardsdacket ska byggas och planteras som
et utevistelse- och lekomrade pa vilket ine
far placeras bilplatser, matipiskstalningar
eller anordningar for Sophantering.

Gérden ska anpassas tl intiliggande torter p3 eft
naturigt st 53, at mgjigheten atttilsammans
med grannama bygga et gemensamt vistelse- och
lekomrade bibehall. Tomten far inhagnas endast
mot gransen till parken, dér nivaskilnadens visuella
utformning ska vara av hog kvaliet

PYSAKOINTI

Tontila on oltava vahintaén 18 autopaikkaa.
Auton sailytystiat saa osoittaa kerrosalan
aksi.

lisél

Tontile siotettavien polkupybrépaikkojen
vahimmaismaara on 1 pp/30 m2 asunto-
Kerrosalaa. Naista vahintan 75% on
sitettava sisatiofin

TEKNISET RATKAISUT

Rakennukset ja niiden osat tulee suunnitella
siten, etteivt raitiovaunulikenteen mahdolisest
aiheuttama melu ja tarind yit tavoitieena
pidettavia enimmaisarvoja rakennuksen
sisatiloissa.

TONTTIJAKO

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erilinen tonttijako.

En ska uppgoras for tomten.

PARKERING

P4 tomten ska finnas minst 18 biplatser
Bifbrvaringsutrymmena fr anvisas uver
vaningsytan

Minimiantalet cykelplatser pa tomten &r
1 cp/30 m2 bostadsvaningsyta. Minst 75 %
avdem ska placeras inomhus.

TEKNISKA LOSNINGAR

Byggnadema och delama av dessa ska
planeras s2, attfjud och vibration eventuelt
fororsakade av sparvagnstrafiken inte
dverskrider de efterstravade maximinivaera
ibyggnadens interiorer.

TOMTINDELNING

Pé detta detaljplaneomrade ska for kvarters-
omradet utarbetas en separat tomtinledning

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA'
-MAARAYKSET

Asuinrakennusten korttelialue.

Puisto.

2 metrid kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva

Kortteln, kortelinosan ja alueen raja
— —— — Osa-alueen raja

—%—%— Risti merkinnan paali osoittaa merkinnan

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for bostadshus.
Park.
Linje 2 m utanfor planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Grans for delomrade.

Kryss pé beteckning anger att beteckningen siopas.

poistamista.
80  Korteinnumero. Kartersnummer.
36 Ohjeelisen tontin numero. Nummer pé riktgivande tomt.
KOYDENPUN  Puiston i Namn pé park.
410 étt | kvadratmeter vaningsyta.
2050+290  Lukusaria,jossa ensimméinen luku imoittaa Talserie, dér det forsta talet anger vaningsytan i
Kerrosten 1. - 6. kerrosalan ja toinen luku kvadratmeter for véningama 1.- 6. och det andra
Kattokerroksen kerrosalan. talet vaningsytan for takvaningen
Vi Roomalainen numero osoittaa rakennusten, Romersk skiffra anger storsta tlitna
rakennuksen tai sen osan suurimman salitun antalet vaningar i byggnaden eller  en
kerrosiuvun. del darav.
471 Maanpinnan liimaréinen korkeusasema Ungeférlig markndjd
— 1 Rakennuksen vesikaton yimmén kohdan Hogsta hojd for byggnadens ytertak
LEBD_ ianeusasea.
™ (3203) " Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton Hogsta hojd for skamingspunkten mellan
\_ _ leikkauskohdan yiin korkeusasema. fasad och yttertak.
T =
w | Rekennusala Byggnadsyta.
— Rakennusalan osa, joka on varatiava maan- Del av byggnadsyta som ska reserveras for
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alaiselle pysakdinitlale. Maanalaista pysa-
Kdinitaa ei tarvitse laskea asemakaavassa
merkityyn kerrosalaan. Pysakdinttiojen poisto-
iima on johdettava kattotason ylpuolelle ja
poistohormi on sijoitettava rakennuksen sisaan.

Rakennukseen Jatettava kulkuaukko.

71 Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon

_ rakennus on rakennettava kiinni. Sivulla
parvekkest ja terassittulee suunnitella
Julkisivulinjasta sisaanvedettyina.
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underjordisk! parkeringsutrymme. Underjordiskt
parkeringsutrymme behver inte raknas n | den
{ detaljplanen angivna vaningsytan. Parkerings-
utrymmenas franluft ska ledas pp ovanfor
byggnadens takniva och franlufiskanalen ska
placeras i byggnaden.

Genomfartsdppring i byggnad.

Pienanger den sida a byggnadsytan,som
byognaden ska tangera. Pa den sidan ska
balkonger och terrasser planeras indragna
frén fasadlinjen.
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Vieiselle jalankulule ja polkupyordilylle varattu
alueen osa, olla huoltoajo on salittu

Likimzirainen sisaanajo maanalaisin
pysaksintitioihin.

A-1-KORTTELIN ALUEELLA
TILAT

Maantasokerrokseen Kalevankadun varteen
tulee sioitaa vahintaan 160 k-m2 myymala- like-
Jatybtioja tai vastaavia. Myyméla- a liketioissa
tulee olla suuret nayteikkunat kadule ja sisaan-
Kayntien naihin tioinin tuee olla suoraan kadulta.

Kadunvarsirakennuksen porrashuoneista tulee
olla suora yhteys kadulle sek pinalle

Porrashuoneiden tulee ola viltyisia ja kerrosta-
santeiden lee saada luonnonvaloa.

Asukkaiden kaytts6n on varattava rittavast
yhteisia vapaa-ajan- varasto- a huoltotioja sek
talopesula. Tlat saa osoitiaa asemakaavassa
osoitetun errosalan lisaksi. Naita tioja saa ola
enintadn 1.5 % asuntoalasta.

Del av omréde avst for allmén gang- och
cykeltrafik, dar servicetrafik ar tilaten.

Ungefarligt lage for infart tll e underjordiska
parkeringsutrymmena.

PA A-1-KVARTERSOMRADE
UTRYMMEN

I véningen i markplan vid Kalevagatan ska
placeras minst 160 vy-m2 butks-, affas- och
arbetsutrymme eller motsvarande. Butiks- och
affarsutrymmena ska ha stora skyifonster mot
gatan och ingngar tl dessa ska ordnas fran
gatan.

Frén trapphus i byggnaden mot gatan ska finnas
en direkt orbindelse tl gatan och gérden.

Trapphusen ska vara trivsamma och varie
vaningsavsats ska ha dagsljus.

For invanamas bruk ska reserveras tlréickiiga
gemensamma fids-, forads- och serv
utrymmen samt en tvéitistuga. Utrymmena far
vara hogst 1.5 % av bostadsytan och far anvisas
utbver den i detaljplanen angivna vaningsytan.

Jitehuone tulee sio sisaan
tai pysakdintialin.

Tekniset tiat saa osoittaa kerrosalan liséks.
JULKISIVUT

Rakennusten julkisivujen virien on sovitava
ymparistoonsa. Pinarakennuksen pazasiali-
Sena jukisivumateriaalina on Kaytettava kolmi-
kerrosrappausta. Rakennusten puistoon pain
nakyvien julkisivujen on otava ertyisen
korkeatasolset.

VESIKATOT JA KATTOTERASSIT

ska placeras |
eller i parkeringshallen.

Tekniska utrymmen far anvisas utbver véningsytan.
FASADER

Fargvalet i byggnademas fasader ska

passa in | omgivningen. Gardsbyggnadens
huvudsakliga fasadmaterial ska vara

treskikispuls. Byggnademas mot parken
synliga fasader ska vara av sarskit hog kvalitet.

YTTERTAKEN OCH TAKTERRASSERNA

Kattojen on
oltava konesaumattu maalattu pelt. Katto-

ska ha maskinfogad malad plat
som tackmaterial pa taken. Takterrasser far

HELSINKI
HELSINGFORS

4. kaupunginosa Kamppi
Kortteli 80 tontti 36
Puistoalue
Asemakaavan muutos
1:500

4 stadsdelen Kampen
Kvarteret 80 tomten 36
Parkomrade
Detaljplaneéndring
1:500

HELSINGIN

UVIRASTO

terasseja ei saa kattaa eiké lasittaa inte tickas Gver eler glasas in. HELSINGFORS STADSPLANERINGSKONTOR DETALIPLANEAVDELNINGEN
I J—— wsns 12365
samt S R
Kattoterassien suunniteluun ja kattomaaiman takterrasser och takvéridens uttrycksfulhet ska NeTAVANA pwkvs 3112015
imeikkyyteen on kinnitetava ertysta huomiota.  agnas sarskild uppmarksamhet. Lv-maskinrum, TLLPASEENDE g
IV-konehuoneita, laiefioja ta multa rakennelmia  aggregatutrymmen eller andra konstruktioner ey st
ei saa sijoitaa rakennusrungon ulkopuolelle. farinte placeras ulanfor byggnadsstommen AR UPRGIORDAT -
PIRTANYT Kaartinen, Raija Juntunen
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