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1.1

1.2

1.3

KILPAILUJARJESTELYT
Kilpailun jarjestdja, luonne ja tarkoitus

Helsingin kaupunki jarjesti Jatkdsaaren peruskoulun ja Busholmens grundskola suunnitte-
lusta yleisen kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun. Koulutontti kuuluu Jatkasaaren 1. ase-
makaava-alueeseen, jolle rakennetaan vuoteen 2018 mennessa asunnot yhteensa yli 6 000
asukkaalle ja noin 11 800 k-m? tydpaikkoja, julkisia palveluja seka hotelleja.

Kilpailun tavoitteena on 16ytda hankkeelle Jatkdsaaren peruskoulu ja Busholmens grunds-
kola kaupunkikuvaa rikastuttava, hyvin toimiva, viihtyisa, arkkitehtonisesti korkeatasoinen,
terveellinen ja turvallinen ratkaisu, joka toimii joustavasti myos tulevaisuudessa. Erityisesti
suunnittelussa tuli ottaa huomioon ratkaisun kokonaistaloudellisuus, pitkaaikaiskestavyys,
energiatehokkuus seka huollettavuus.

Kilpailun ensimmainen vaihe kaytiin ideakilpailuna, jossa kilpailijat laativat hankkeen ehdo-
tussuunnitelman (1:400) ja ideoivat tavoitteiden mukaisia suunnitteluratkaisuja.

Toiseen vaiheeseen valittiin kuusi ehdotusta, joille annettiin 1. vaiheen arvioinnin perusteel-
la jatkokehitysohjeita. Kilpailijat jatkoivat suunnitelman (1:200) kehittdmista ja tutkivat asian-
tuntijaryhmansa kanssa erityisesti kohteen terveellisyyteen, pitkaaikaiskestavyyteen, ener-
giatehokkuuteen seka huollettavuuteen liittyvia ratkaisuja.

Osallistumisoikeus

Kilpailu oli avoin kaikkien maiden kansalaisille. Osallistujalta tai osallistujaryhman jasenelta
edellytettiin oikeutta harjoittaa arkkitehdin ammattia omassa maassaan.

Kilpailijan suunnitteluryhmaan tuli kilpailun toisessa vaiheessa kuulua ainakin rakenne-, ra-
kennusfysiikka- ja talotekniikka-asiantuntijoita. Myds muut asiantuntijat olivat sallittuja. Ra-
kenne- ja talotekniikan asiantuntijoiden kokemuksen ja kelpoisuuden tuli olla kohteen vaati-
vuustason mukainen.

Kilpailun voittajan suunnitteluryhman jasenella tulee olla hankkeen jatkosuunnittelun kayn-
nistyessa paadsuunnittelijalta vaadittava kelpoisuus (aikaisemmin AA-paasuunnittelija-
patevyys uudisrakentamiskohteessa, nykymaaraysten mukaan Poikkeuksellisen vaativan
suunnittelutehtavan patevyys).

Palkintolautakunta

Palkintolautakuntaan kuuluivat kilpailun jarjestajan nimeamina:

— Anni Sinnemaki, apulaiskaupunginjohtaja palkintolautakunnan pj.

— Sari Hildén, Kiinteistovirasto, Tilakeskus DI

— Matti Kaijansinkko, KSV, Lansisatama-projekti arkkitehti

— Kaisa Nuikkinen, Opetusvirasto, hallinto- ja FT, arkkitehti SAFA
kehittamiskeskus

— Jarmo Raveala, Kiinteistovirasto, Tilakeskus arkkitehti SAFA

— Outi Santti, Kaupunginkanslia, aluerakentaminen Ins. FM

Suomen Arkkitehtiliton nimeamina puolueettomia asiantuntijajasenia:
— Timo Jeskanen arkkitehti SAFA
— Pentti Kareoja professori, arkkitehti SAFA

Palkintolautakunta kaytti apunaan asiantuntijoina:

— Kati Aaltio, rehtori pedagogia
— Anneli Nurmi, arkkitehti rakennuttaminen, tilakeskus
— Pirkka Hellman, arkkitehti SAFA rakennusvalvontavirasto
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— Matti Kruus, TT rakennuttaminen, Indepro Oy

— Jyrki Jalli, DI rakenteet, rakennusfysiikka,
IdeaStructura Oy

— Kaija Tarvainen, DI talotekniikka, Indepro Oy

— Henrik Mdller, johtava konsultti akustiikka, Akukon Oy

— Risto Kiviluoma, TKkL, johtaja tuulisuus, WSP Finland Oy

— Janne Silvennoinen, kustannuslaskija FMC Laskentapalvelut Oy

— Tuula Paloniemi, kustannuslaskija FMC Laskentapalvelut Oy

— Mika Lahteenmaki, DI, laskentapaallikk® NL-Rakennuslaskenta Oy

Kilpailusihteerina toimii arkkitehti Tuire Kujala, Indepro Oy

Asiantuntijat ja sihteeri eivat osallistuneet paatdksentekoon.

Kilpailun verkkosivut

Kaikki kilpailua koskeva materiaali, informaatio ja tiedotus olivat saatavissa kilpailun verk-
kosivuilta osoitteessa;

http://lwww.tilakeskus.fi sivun oikean reunan otsikon Ajankohtaista alla.

Kilpailun kieli

Kilpailun kielet olivat suomi ja ruotsi. Liitteet esitetdan vain suomeksi.

Kilpailun saannét ja kilpailuohjelman hyvaksyminen

Kilpailussa noudatettiin Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kilpailusaantéja. Kilpailuohjelma liit-
teineen oli palkintolautakunnan sekad SAFA:n Kilpailutoimikunnan hyvaksyma.

Kilpailun kulku ja saapuneet ehdotukset
Kilpailusta on tehty hankintailmoitus 20.2.2015.

Kilpailukutsu julkaistiin SAFA:n kilpailukalenterissa sekd SAFA:n sahkdisessa jasentiedot-
teessa 11.2. ja Arkkitehtiuutisissa 25.02.2015.

Kilpailu alkoi 18.2.2015, jolloin kilpailuohjelma ja liiteasiakirjat olivat ladattavissa kilpailun
verkkosivuilta.

Kilpailun aluksi jarjestettiin asiasta kiinnostuneille 26.2.2015 alkaen klo 9.00 Jatkdsaaren
Huutokonttorissa kKilpailuseminaari, jossa kaupungin edustajat esittelivat kilpailua ja sen ta-
voitteita. Seminaariin osallistui noin 65 henkea. Seminaarissa oli mahdollisuus esittaa ky-
symyksia ja tutustua seminaarin jalkeen kilpailualueeseen.

Kilpailijoilla oli oikeus pyytda ohjelmaa koskevia selvityksia ja lisatietoja. Kysymykset tuli 13-
hettda 11.3.2015 mennessa sahkopostilla kilpailun sihteerille. Maaraaikaan mennessa tuli
67 kysymysta. Kysymykset ja vastaukset julkaistiin kilpailun verkkosivuilla suomenkielisina
16.3. ja ruotsinkielisind 17.3.2015.

Kilpailun 1. vaihe paattyi 21.4.2015. Maaraaikaan mennessa saapui 137 ehdotusta, joista
kaksi jouduttiin hylkdamaan, toinen myohastymisen ja toinen puutteellisten asiakirjojen
vuoksi. Ehdotukset numeroitiin saapumisjarjestyksessa. Samat nimimerkit erotettiin toisis-
taan jarjestysnumerolla. Lista kilpailuun jatettyjen ehdotusten nimimerkeista julkaistiin Kilpai-
lun verkkosivuilla 4.5.2015.

Ehdotukset olivat nahtavilla ajalla 12.5.-27.5 tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 12.00 - 18.00
Jatkasaaren infokeskus Huutokonttorissa osoitteessa Tyynenmerenkatu 1, Helsinki. Naytte-
lyssa kavi paljon katsojia.
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Kilpailun toinen vaihe alkoi 16.6.2015. Jatkoon valittiin alkuperaisesta ohjelmasta poiketen
kuusi ehdotusta. Ehdotuksen nimimerkit julkaistiin kilpailun verkkosivuilla 16.6.2015. Kilpai-
luohjelman tarkennukset, yleisarviointi seka ehdotuskohtaiset jatkosuunnitteluohjeet toimi-
tettiin kilpailijoille kilpailusihteerin valityksella sahképostilla 17.6.2015.

Myds toisessa vaiheessa sai esittda kysymyksia. Kysymyksia tuli maarapaivaan 07.08.2015
mennessa 6 kpl. Kaikki kysymykset ja niiden vastaukset toimitettiin sdhkdpostilla kilpailusih-
teerin kautta kilpailijoille 13.8.2015.

Kilpailun 2. vaihe paattyi 14.9.2015 ja pienoismallin osalta 21.9.2015. Kaikki jatkoon valitut
nimimerkit toimittivat 2. vaiheeseen ehdotuksen, jotka kaikki hyvaksyttiin kilpailuun.

2, KILPAILUN TAUSTAA

Kilpailualue sijaitsee Jatkasaareen rakennettavassa merellisessa kaupunkiymparistossa.
Entinen tavarasatama-alue on rakentumassa uudeksi kantakaupungin osaksi. Alueen tule-
ville asukkaille tarvitaan nopeasti koulupalveluja. Merellinen sijainti asettaa haasteita ra-
kennuksen tekniselle toimivuudelle, yllapidolle seka pitkaaikaiskestavyydelle. Investointi- ja
yllapitokustannusten tulee olla kohtuullisia.

3. KILPAILUALUE

Tuleva koulutontti on sijoitettu tiiviseen korttelirakenteeseen. Se rajautuu lannessa Hyvan-
toivonkatuun ja muissa paailmansuunnissa kevyen liikenteen vayliin, joista pohjoinen toimii
huoltokatuna.

Koulu on osa rakennusrintamaa, jossa itapuolella on vanha sataman varasto Bunkkeri ja
Verkkokauppa seka lansipuolella rintamasta ulostuleva 8-kerroksinen asuinkortteli "Vihreis-
ta vihrein". Tasta lanteen ollaan kaavoittamassa korttelia, jossa korkeimmat osat nousevat
kolmeentoista kerrokseen. Pohjoispuolen asuintalojen kerrosluku on VIII. Bunkkeri hallitsee
massiivisena alueen kaupunkikuvaa. Bunkkerista on kaynnissa toteutuskilpailu ja sen kor-
keus tullee nykyisestaan nousemaan. Koulu kayttaa Bunkkeriin toteutettavia liikuntatiloja

Koulutontin etelapuolelle sijoittuu Jatkasaaren liikuntapuisto, jonka pohjoisreunaan on
suunniteltu mm. koulun kayttoon lahiliikunta-alue. Liikuntapuiston taakse jaa satama, jonka
kylkeen on asemakaavaluonnoksessa ehdotettu kaarevakattoista hotellia.

Jatkasaaren sijainti avomeren ympardimana useammasta suunnasta tekee siitd Helsingin
oloissa tuulisen alueen. Koulutontin kohdalla viereiset rakennukset kuitenkin pienentavat
niiden suunnasta puhaltavan tuulen vaikutusta. Etelapuolen urheilukentta avaa tonttia kohti
vallitsevaa tuulensuuntaa. Kilpailussa tuli ottaa huomioon lisdantynyt tuulisuus ja sateisuus
seka pakkasen purevuus. Kaava ei kuitenkaan edellyta erityisrakenteita.

Alueen merkittavimmat meluldhteet ovat katuverkolla kulkevat autot ja raitiovaunut seka sa-
tamatoiminta ja erityisesti matalataajuinen laivamelu. Koulun toteutuksessa on suositelta-
vaa tarkistaa huonetilakohtaisesti sataman suuntaan avautuvien julkisivujen aanieristyksen
mitoitus seka piha-alueiden melusuojaukset.

Asemakaavan mukaan tontin rakennusoikeus on 8 000 k-m2 ja maksimikerroskorkeus IV.
Katuyhteys on Hyvantoivonkadulta. Kilpailijalla oli oikeus poiketa kaavan asettamista reu-
naehdoista perustellusta syystd. Pddosa pysakointipaikoista ja VSS-paikat sijaitsevat yh-
teissuojassa. Jatehuolto toimii putkikuljetusjarjestelmalla.

Jatkasaaren alueella noudatetaan vanhaa korkeusjarjestelmaa NN (N43). Rakennuspaikka
sijaitsee paaosin tayttémaalla, jonka alla on savea. Alueen nykyista korkeusasemaa n. +
3.00 N43 tullaan korottamaan tasolle +6.00 N43. Kellarikerroksen rakentamista ei suositel-
tu. Rakentaminen edellyttaa paalutusta.

Koulurakennus liitetdan alueelle rakennettavaan vesi- ja viemariverkostoon seka kauko-
[Bmpoon ja sdhkdverkkoon. Kauko-jaahdytys on optio.
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4, KILPAILUN TAVOITTEET JA SUUNNITTELUOHJEET

Koulun toiminta

Koulu palvelee alueettaan tarjoamalla oppilailleen ja henkildstdlleen tasa-arvoisen ja turval-
lisen opiskelu- ja tyoskentely-ympariston. Mitoittava oppilasmaara on 740 oppilaspaikkaa.
Toimintakonseptina on aktiivinen yhteisdllisyys. Rakennus tarjoaa harrastus- ja vapaa-ajan
viettomahdollisuuksia my6s alueen asukkaille.

Koulussa painotetaan tutkivaa oppimista. Opetuksessa kaytetdan eri oppiaineille ominaisia,
monipuolisia tyotapoja ja painotetaan tutkivaa, toiminnallista ja ongelmalahtoista tyoskente-
lya. Yhdessa tekeminen on keskeinen tyd- ja toimintamuoto. Tieto- ja viestintatekniikan
opetus- ja opiskelukayttdé on luonteva osa toimintaa.

Rakennuksessa on julkisia ja yksityisia alueita. Samalla sen tuli olla avoin ja valoisa, tilojen
tuli liittya visuaalisesti toisiinsa. Liikennetiloja kaytetdan hyodyksi toimintatilojen lisana esi-
merkiksi osana kotisoluja ja ravintolaa. Tavoite on "kaytavaton” koulu. Koulu jakaantuu ko-
tisoluihin, kotiluokkia ei ole. Kotisolun tilajako oli kilpailijan ideoitavissa.

Oppilaat kulkevat valituntipihalta suoraan omaan kotisoluunsa, jossa sailytetdan ulkovaat-
teet ja jalkineet. Puhdas ja sisainen liikenne tuli erottaa toisistaan.

Oppimis- ja opetustilanteet vaihtelevat solun tiloihin sopeutuen. Tilojen mahdollinen muun-
neltavuus tai liittdminen toisiinsa taytyy olla toteutettavissa nopeasti, helposti ja kevyesti il-
man teknisen henkildkunnan apua.

Erityisend haasteena on akustisesti miellyttdvan ilmapiirin luominen ja turhan liikkenteen mi-
nimoiminen.

Rakennusratkaisulla on vaikutusta toimintaan. Tilojen tulee olla monikayttdisia, muuntuvia
ja turvallisia seka tukea vuorovaikutusta ja yhteisollisyytta.

Koulun toimintaa oli kuvattu kilpailuohjelmassa (kohta 6.1), litteena olleessa tarveselvityk-
sessa seka tilaohjelmassa. Tilaohjelman laajuus oli 5 000 ohm2, lisaksi kylmat varastot ja
sadekatokset.

Tekniset tilat ja liikennetilat tuli esittdd suunnitelmassa. Toisessa vaiheessa tuli esittaa tila-
ohjelman toteutuminen vertailulomakkeella.

Toiminnallinen muuntojousto

Koulun tilat ovat jatkasaarelaisten ja muiden kaupunkilaisten kaytdssa iltaisin ja viikonlop-
puina erilaiseen vapaa-ajan harrastustoimintaan. Suunnittelussa tuli ottaa huomioon tilojen
valvottavuus seka talotekniikan tarkoituksenmukainen kaytto.
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Tavoitteena on lisata opetustilojen kayttéa myods koulujen loma-aikoina. Kilpailijoilta toivo-
taan ideoita ja ehdotuksia loma-ajan tilankayttoon.

Pidemmalla aikavalilla saattavat tilatarpeet ja ymparistéolosuhteet muuttua suurestikin. Ra-
kennusten tulisikin olla muuntojoustavia myo6s eri kayttétarkoituksiin. Myds tasta toivottiin
ideoita ja ehdotuksia.

Viihtyisyys, terveellisyys ja turvallisuus

Suunnitteluratkaisun tulee ottaa huomioon tontin pienilmasto ja ymparistd, kuten sade, tuu-
lisuus, melu ja varjostavuus niin, ettd rakennus luo hyvat edellytykset oppimisymparistén
viihtyisyyteen ja terveellisyyteen

Tuulisessa ja merellisessa ymparistossa tulee rakenneratkaisut ja rakennetyypit suunnitella
siten, etta niiden kosteustekniset riskit ja fysikaaliset ominaisuudet hallitaan.

Laadukkaiden oppimis- ja tydolosuhteiden olennainen tekija on hyva sisailmasto ja hyva
akustiikka.

Pitkaaikaiskestavyys

Pitkdaikaiskestavyydella tarkoitetaan kestavia ja riskittdmia rakenteita, rakennusosia, jarjes-
telmia ja materiaaleja. Paarakenneratkaisut ja -tyypit tulee suunnitella ja rakentaa siten, etta
kosteustekniset riskit ja rakennus-fysikaaliset ominaisuudet hallitaan.

Pitkdaikaiskestavyyteen kuuluu myds tekninen muuntojousto; tilat, aukotus, rakenteet ja ta-
te-jarjestelmat mahdollistavat luontevat muutokset tilojen kaytdossa seka laajentamisen ja
monikayton.

Myds rakenteiden, rakennusosien, jarjestelmien ja materiaalien korjattavuus ja uusittavuus
on luontevaa ja taloudellisesti perusteltua.

Hyva pitkaaikaiskestavyys vaikuttaa yllapitokustannusten ohella myos turvallisuuteen ja ter-
veellisyyteen.

Enerqgia ja ymparisto

Rakennuksen tavoitteena on mahdollisimman hyva energiatehokkuus ja pieni energiankulu-
tus. Saavutettavalle energiatehokkuudelle luodaan pohja rakennuksen massoittelulla, ul-
koisten kuormitustekijoiden passiivisella eliminoinnilla, toimintojen sijoituksilla seka vaipan
aukotuksella.

Hoidettavuus

Kohteen pitkdaikaiskestavyyteen ja yllapitokustannuksiin vaikutetaan myos tilojen ja ulko-
alueiden sujuvalla ja tehokkaalla huollolla ja siivouksella. Suurin menoera on siivous. Ulko-
alueiden kasittelyssa tuli ottaa huomioon lumien pudottaminen katoilta ja lumen varastointi.
Viheralueet tuli myds voida huoltaa koneellisesti sekd kastella tarvittaessa.
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5. YLEISARVOSTELU, 1. VAIHE

Vaativa suunnittelukilpailu heratti suurta mielenkiintoa, ja ehdotuksia jatettiin paljon. Moni-
tahoinen tehtava vaati osallistujilta monialaista osaamista. Parhaimmissa téissa onkin nah-
tavissa eri suunnittelualojen asiantuntijoiden osallistuminen ehdotusten laadintaan. Kilpailun
yleistaso oli varsin hyva.

Kaupunkikuva ja tontin kayttd

Rakennus tulee olemaan liikuntapuistoon rajautuvan kaupunkijulkisivun tarkea osa. Koulun
on tarkoitus olla yksi merkittdvimmista julkisista rakennuksista Jatkasaaressa, minka on
syyta nakya myds sen suhteessa ymparistdon. Suunnittelutehtavaa on vaikeuttanut se, etta
|ahitontit rakennetaan paaosin vasta mydhemmin ja konteksti puuttuu. Keskeinen kaupun-
kikuvallinen haaste on ollut 16ytaa onnistunut suhde viereisten tonttien korkeisiin rakennuk-
siin, erityisesti massiiviseen Bunkkeriin.

Asemakaavan mukaisesti koulun katuyhteys tulee jarjestaa lannesta Hyvantoivonkadulta, ja
pohjoispuoleinen Bunkkerinkuja tullaan erottamaan huoltokaduksi. Kilpailuehdotukset eivat
ole osoittaneet mitaan perusteltua syyta poiketa suunnitelluista liikenneratkaisuista.

Lahtokohtaisesti koulutontti on ahdas. Pihalle on jaanyt enemman tai vahemman tilaa riip-
puen siitd, moneenko kerrokseen tilat on sijoitettu ja mikd on rakennuksen perushahmo.
Volyymin korkeus ja muoto ovat oleellisia tekijoitd myos sen suhteen, kuinka itsendinen
koulurakennus on suhteessa naapureihinsa.

Asemakaavan mukainen maksimikorkeus on nelja kerrosta. Osassa ehdotuksia on vain
kaksi kerrosta ja eradissa lisaksi vajaa kolmas kerros. Naissa suunnitelmissa rakennuksen
hahmo on usein jaanyt alisteiseksi Bunkkerille ja piha-alue varsin pieneksi. Parhaissa mata-
lissa ratkaisuissa rakennuksen arkkitehtuuri on kuitenkin poikennut ymparistostaan niin sel-
vasti esim. lasijulkisivujen ansiosta, ettd koulu on ottanut oman paikkansa keskeisena julki-
sena rakennuksena.

Yleisin ehdotettu kerrosmaara on kolme, jolloin parhaimmillaan on saavutettu kohtuullisen
kokoinen valituntipiha. Nelja kerrosta on antanut mahdollisuuden laajempaan pihaan, mutta
sitd suurempi kerrosmaara on johtanut toiminnallisiin vaikeuksiin eika sellaisia ehdotuksia
ole montaa. Monissa ehdotuksissa vesikattoa on korostettu joko ullakkokerroksella tai jyrkil-
1 lappeilla, jotta rakennuksen hahmo on saatu suuremmaksi ja paremmin sopimaan kor-
keiden naapuritalojen valiin.

Yleensa rakennus rajoittuu kiinni useampaan tonttia rajaavaan katuun muodostaen nain
kaupunkimaista tilaa yhdessa naapuriensa kanssa. Kilpailuohjelman mukaisesti paasisaan-
kaynnin erottamista oppilaiden sisdadnkaynneista ja valituntipihasta on pidetty tarkeana.
Monissa ehdotuksissa paasisaankayntia on onnistuneesti korostettu pienella etuaukiolla.
Haarautuviin siipiosiin perustuvissa ratkaisuissa valituntipiha on jaettu useampaan osaan.
Tama kuitenkin vaikeuttaa valvontaa ja myos pihan huoltoa, joten yhtenaisia valituntipihoja
on pidetty naissa suhteissa parempina. Epayhtenadinen, suhteellisen vapaasti tontilla sijait-
seva hahmo osoittautui usein myos kaupunkikuvallisesti ongelmalliseksi, koska kiinnittymi-
nen Jatkasaaren kaupunkirakenteeseen on jaanyt irralliseksi — koulu voisi sijaita missa ta-
hansa.

Joissakin ehdotuksissa rakennus rajaa keskelleen suojaisen valituntipihatilan. Tyypillisesti
se on jaanyt pieneksi, koska tilat kiertavat pihaa monella sivulla. Joissakin ehdotuksissa pi-
hatason vahyytta on korvattu kattoterasseilla. Laajuudeltaan varsin suuri piha-alue on saa-
vutettu L-kirjaimen muotoisissa ratkaisuissa. Muutamassa tyéssa 1. kerros on ylempia pie-
nempi ja muodostaa katettua pihatilaa. Ratkaisu antaa sadesuojaa, mutta suuret yhtenaiset
alustilat eivat ole miellyttavia valituntipihoja.

Osassa ehdotuksia on pyritty mahdollisimman kompaktiin vaippaan, jolloin rakennus on va-
hintdan kolmikerroksinen. Talléin on ollut mahdollista muodostaa kohtuullisen suuri ja yhte-
nainen piha. Joissakin t6issa piha sijaitsee rakennuksen etelapuolella, toisissa lansipuolella
ja erdissa itapuolella. Vaikuttaa silta, ettd luontevin suhde Bunkkeriin on saavutettu silloin,
kun rakennus on kokonaisuudessaan selvasti vetaytynyt Bunkkerin eteldseinan linjasta tai
kun piha on jatetty itapuolelle koulun ja Bunkkerin valiin. Naissa tapauksissa on pidetty pe-
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rusteltuna poikkeamista asemakaavan maarayksesta, jonka mukaan rakennus tulee raken-
taa kiinni Hampurinkujaan. Joissakin ehdotuksissa on etelasivulla ylitetty Bunkkerin seina-
linjassa oleva rakennusalan raja. Sille ei padsaantoisesti ole nahty kaupunkikuvallisia pe-
rusteita.

Muutamassa ratkaisussa piha on rakennuksen pohjoispuolella. Se on Idhtokohtaisesti ete-
latuulia ja sataman suunnasta tulevaa melua ajatellen suojaisampi mutta myos varjoisampi.
Kaupunkitilan muodostuminen on sattumanvaraista, kun rakennus avautuu vaaraan suun-
taan huoltokatuna toimivalle Bunkkerinkujalle ja pohjoisen asuinkorttelin sisapihalle.

Ulkoarkkitehtuuri

Arkkitehtonisesti julkisivujen jasentely ja materiaalipaletti ovat moninaiset. Jatkasaaressa
rakennusten kattokerroksia on usein korostettu poikkeavilla muodoilla ja vareja kaytetty kai-
ken kaikkiaan reippaasti. Julkisivujen jasentelyn puolesta onnistuneimpina kilpailutéind on
kuitenkin pidetty ehdotuksia, joissa rakennuksen hahmo on tavalla tai toisella suhteellisen
yhtenainen. Erikokoisiin kappaleisiin hajaantuvaa massaa, monimuotoisuutta, monenlaisia
materiaaleja ja varien kirjavuutta ei ole nahty hyvina keinoina saavuttaa ymparistostaan
poikkeavaa julkisen rakennuksen ilmetta ja rakennuspaikan vaatimaa eheytta suurten naa-
puritalojen puristuksessa.

Monissa ehdotuksissa keskeinen julkisivuverhous on tiilimuuraus. Materiaali on perusteltu,
mikali koulu halutaan liittaa ymparistoonsa, silla tiiliseinat ovat Jatkasaarelle tyypillisia. Toi-
saalta talldéin on ollut vaikeampi muodostaa rakennukselle omaa identiteettia. Joissakin
toissa on onnistuneesti haettu kontrastia viereisille aukkojulkisivuihin perustuville asuinta-
loille ja Bunkkerille tekemalla julkisivut lasista. Yleisia materiaaleja paaasiallisena verhoilu-
na ovat erilaiset metallilevyt, joita on kaytetty mm. sdankestavyytensa vuoksi. Parhaimmil-
laan niiden avulla on saavutettu vastaavanlainen kontrasti ymparistdon nahden kuin lasijul-
kisivuilla. Betonipinnat ovat usein vain osana julkisivuja, esim. 1. kerroksessa jalustamaise-
na kerroksena. Puuverhoilua on kaytetty tyypillisesti tdydentdvana materiaalina, ja yleensa
se on sijoitettu sisdanvedettyihin osiin tai pitkien raystaiden alle parempaan saasuojaan.
Joissakin ehdotuksissa puu on paaasiallinen julkisivumateriaali, mutta yhtaan erityisen mie-
lenkiintoista tallaista ehdotusta ei ole.

Joissakin suunnitelmissa julkisivuna toimii ajankohtainen pitsimainen tai rimoista koostuva,
osittain lapinakyva verhous kuitubetonista, puusta tai metallista. Se mahdollistaa yhtenais-
ten pintojen muodostamisen. Harvoissa tdissa tata teemaa on hyddynnetty erityisen taita-
vasti. Lisaksi koulurakennuksessa haasteena ovat sisatilojen luonnonvalon saanti ja toisaal-
ta ndkymat ulos.

Monet ratkaisut perustuvat tasakattoon, mutta myos eri tavoin vinoja kattopintoja on kaytet-
ty antamaan rakennukselle luonnetta. Joissakin ehdotuksissa vinot kattopinnat toimivat jul-
kisivujen jatkeena tavoitellen kappalemaista yksiaineisuutta. Naissd ehdotuksissa lahes
poikkeuksetta on jatetty esittdmatta vesikatolle sijoitettavat talotekniset asennukset, jotka
kuitenkin merkittavasti vaikuttaisivat ulkoasuun.

Monessa ehdotuksessa on viherkatto. Se on perusteltu mm. hulevesien viivyttamiseksi,
mutta yleensa istutetun katon kaupunkikuvallinen merkitys ehdotuksissa on kuitenkin va-
hainen, koska kate nakyy vain naapuritalojen ylimmista kerroksista. Joissakin tapauksissa
viherkatto on vino tai koostuu vinoista lappeista. Talléin kattopinnan kaupunkikuvallinen
merkitys on suurempi, mutta usein viherkaton liittyminen talon muuhun arkkitehtuuriin on
jaanyt miettimatta ja aihetta tuntuu kaytetyn ainoastaan sen muodikkuuden vuoksi. Joissa-
kin ehdotuksissa viherkatto sijaitsee sen verran alhaalla, ettd se nakyy koulurakennuksen
korkeampien osien ikkunoista, mika antaa sen valinnalle lisdperusteita.

Sisétilat ja toiminta

Kilpailuty6t tarjoavat monipuolisen katsauksen erilaisiin 1ahestymistapoihin koskien sisatilo-
jen ryhmittymista, toiminnallisia mahdollisuuksia ja tilanmuodostusta. Seuraavassa kasitel-
I1&an yleisimpia perusmalleja, joista kustakin on erilaisia alaversioita.

Perinteisin ratkaisumalli perustuu toimintojen sijoittamiseen sivukaytavien varsille. Tyypilli-
sesti nama rakennukset kiertyvat sisapihan ymparille U-mallisena, jonka pohjoisreunalla
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ovat keskeiset yhteistilat. Pohjakaavio johtaa paitsi tilalliseen tavanomaisuuteen myds pit-
kiin yhteyksiin ja tehottomaan tilankayttéon. Salista on ollut vaikea muodostaa kokoavaa ti-
laa. Monissa ehdotuksissa osa soluista on lapikuljettavia tai soluista ulos johtava likainen
likenne ja muualle koulutiloihin johtava puhdas liikenne sekoittuvat. Joissakin ehdotuksissa
tilat on ryhmitetty samalla periaatteella L-kirjaimen muotoon, jolloin ongelmat ovat vastaa-
van tapaisia.

Toisessa perustyypissa yhteistilat on sijoitettu Bunkkerinkujan varteen ita-lansisuuntaiseen
paamassaan, johon solut liittyvat kampamaisesti poikittaisina siipind. Pdamassan pohjoissi-
vulla sijaitsevat yleensa huoltoa vaativat tilat eli keittid jakelu- ja astianpalautustiloineen se-
ka tekninen ty6. Ongelmana on tyypillisesti ruokasalin sijainti, muoto sekd sen yhteys jake-
lu- ja astianpalautustiloihin. Jos my6s ruokasali on pohjoissivulla, yhteydet keittion suuntaan
toimivat. Talldin sijainti on kuitenkin huoltokadun eika pihan puolella ja salista on ollut vai-
kea muodostaa toivottua, koulun kokoavaa keskeistilaa. Mikali taas salitilat ovat paamas-
san etelasivulla, ne ovat tyypillisesti nauhamaiset, jotta paasiiven runkosyvyys ei kasva lii-
aksi. Nayttamon ja musiikkiluokkien sijoittaminen on tuottanut vaikeuksia ja niiden ohittami-
seksi tarvitaan kaytavia. Usein yhteys jakeluun ja astianpalautukseen ei toimi runsaan ris-
teavan liikenteen vuoksi. Kun solut sijaitsevat omina poikittaisina siipinaan, niiden toiminta
kuitenkin on ollut helpompi ratkaista kuin sivukaytavamallissa, tai ainakin se olisi ratkaista-
vissa.

Toinen versio edellisesta ratkaisusta on malli, jossa solutilatkin on integroitu ita-
lansisuuntaiseen massaan tekemalla rakennuksesta runkosyvyydeltdan suurempi. Naissa-
kin ehdotuksissa kokoavan keskeistilan muodostaminen on hankalaa. Kun paasisaankaynti
on rakennuksen paadysta Hyvantoivonkadulta, auloista on tullut tehottoman suuria tai kay-
tavamaisia. Lisaksi sisa- ja ulkotilojen valisten yhteyksien muodostaminen pihan suuntaan
keskiaulasta on sen etelapuoleisten tilojen vuoksi kampamallia hankalampaa.

Ehdotusten joukossa on runsaasti versioita viime vuosina suositusta kukka- tai tahtimallista,
jossa solut omina sakaroinaan ymparoivat sydantiloja. Parhaimmillaan salista on muodos-
tunut yhteisollisyytta vahvistava keskeistila ja valimatkat solujen ja yhteistilojen valilla ovat
jaaneet lyhyiksi. Soluihin on helppo jarjestdd omat sisdankayntinsa seka erottaa puhdas ja
likainen liikenne. Monessa tapauksessa ratkaisu on kuitenkin jaanyt kaavamaiseksi eika ti-
lallisesti kovinkaan mielenkiintoiseksi.

Oma tyyppinsa ovat suunnitelmat, joissa tilat kiertyvat koko rakennuksen korkuisen kes-
kusaulan ymparille. Alimmassa tasossa on yleensa ruokasali-juhlasali, jonka merkitys kou-
lun tarkeimpana tilana korostuu. Keskusaula toimii hyvin koulun kokoavana tilana. Vaikeu-
tena on tilojen rajaaminen ja ryhmittdminen ja rajaaminen luontevasti suurin piirtein saman-
kokoisissa kerroksissa, siten ettd saavutetaan hyvat likenneyhteydet eika toisaalta ole lii-
kaa kaytavatilaa.

Muutamassa ehdotuksessa rakennus tayttaa lahes koko tontin ja pihatilat on koverrettu sen
sisdan. Joskus sisdpihat ovat alempien kerrosten katoilla. Ratkaisumallilla on saavutettu
suojaisien, joskin pienien pihojen ohella mielenkiintoisia tilasarjoja seka sisa- ja ulkotilojen
valisia vaihtelevia nakymia. Sisapihat samalla vaikeuttavat toiminnallisesti hyvan lopputu-
loksen saavuttamista, koska ne pidentavat kulkuyhteyksia ja johtavat helposti tilalliseen te-
hottomuuteen.

Monissa ehdotuksissa on yhdistetty edella kuvattuja paatyyppeja. Oma lukunsa ovat oma-
peraiset ratkaisut, jotka oleellisesti poikkeavat muista toista. Parissa tyossa rakennus koos-
tuu vierekkaisista tornimaisista kappaleista, joiden valiin jaa vain kapeita kuilumaisia aulati-
loja. Niissa suuri haaste on ollut luontevien yhteyksien jarjestamisessa. Ehdotusten joukos-
sa on myos ylospain terassimaisesti pieneneva, seitsemankerroksinen torni sekd pyorea
rakennus.

Solujen sisadiseen muunneltavuuteen on kiinnitetty huomiota monissa téissa. Tassa suh-
teessa parhaimmissa ehdotuksissa solujen perusmuoto lahestyy neliota ja paivanvaloa on
saatavissa useammasta suunnasta, jolloin valiseinien avulla on helppo muokata avoimem-
pia ja suljetumpia tiloja. Kilpailutdissa on esitetty kiitettavasti vaihtoehtoisia tilajarjestelyja.
Varsinkin sisdpihaa kiertdvissa ehdotuksissa solujen muoto on kuitenkin tyypillisesti pitku-
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lainen, jolloin soluaulasta ei muodostu kokoavaa tilaa ja muuntelumahdollisuudet ovat va-
haisemmat.

Solujen yhdistettavyytta toisiinsa tai muihin koulutiloihin on tutkittu selvasti edellista va-
hemman. Koulukaytdssa solujen tulee olla erotettavissa omiksi toiminnallisiksi yksikoik-
seen, joten monissa tdissa solut rajautuvat ulkoseinin jopa kolmelta sivulta. Niiden yhdistet-
tavyys toisiin tilaryhmiin tulevaisuuden tarpeita ajatellen on silloin rajallista. Tassa suhtees-
sa muunneltavimpia ovat ehdotukset, joissa solut sijaitsevat vierekkain tavalla tai toisella
jarjestettyina.

Joissakin ehdotuksissa on ideoitu myos rakennuksen mahdollisia myohempia kayttotarkoi-
tuksia. Painvastoin kuin rakennuksen sisaisen jouston suhteen, parhaiten omaan kaytt66n-
sa ovat erotettavissa soluyksikoét silloin, kun ne ovat selvasti omia kokonaisuuksiaan itse-
naisine porrashuoneineen. Erilliskayttoon varautumista ei kuitenkaan valttamatta ole otettu
huomioon kaikin osin, esim. IV-konehuoneiden jarjestelyissa.

Pitkdaikaiskestavyys

Kilpailun arviointiperusteena oli pitkdaikaiskestavyys, jonka taustalla on ajatus siita, etta pit-
kaikaiset ratkaisut ovat lahtdkohtaisesti ymparistoystavallisia, ekologisia ja elinkaaritalou-
dellisia. Rakenteiden osalta haettiin kosteusteknisesti toimivia ratkaisuja, joiden rakennus-
fysikaaliset ominaisuudet hallitaan. Kaytannossa pitkaaikaiskestavyys liittyy ulkovaipan ra-
kenteisiin, koska lampimissa sisatiloissa materiaalit eivat juurikaan vaurioidu.

Parhaissa kilpailuehdotuksissa pitkaaikaiskestavyys nakyi rakennuksen muodossa, yksi-
tyiskohtien maarassa ja materiaalivalinnassa. Ryhmissa oli hydédynnetty insinddriosaamista
ja nahty vaivaa sailyvyyskysymysten osalta. Toisaalta yllattavan moni ehdotus sivuutti ta-
man nakékulman kokonaan.

Julkisivumateriaalien osalta ehdotusten kirjo oli laaja. Tiiliverhouksia kaytettiin monessa eh-
dotuksessa, vaikka vedenpitavyyteen ja pitkaaikaiskestavyyteen liittyy avoimia kysymyksia,
jotka korostuvat nykyisten lammoneristysmaaraysten aikana. Suhteellisen uutta tekniikkaa
edustavia perforoituja metallilevyja oli kaytetty monessa ehdotuksessa. Levyt tuovat naytta-
vyytta, mutta eivat useinkaan integroidu toimivaksi ulkoseinan osaksi. Betonia kaytettiin, il-
meisesti sen huonon maineen vuoksi, suhteellisen vahan, vaikka betonista voidaan tehda
hyvinkin pitkaikaisia julkisivuja. Lasin kayttd julkisivurakenteissa on ehdotuksista paatellen
vasta kehitysasteella. Niin huonosti laajojen lasirakenteiden ja ymparodivien rakenteiden yh-
teistoimintaa ymmarrettiin. Puuta kaytettiin paljon selvastikin sen edullisen CO2-jalanjaljen
vuoksi ja ehka sita liikaa korostaen.

Terassien ja pihakansien tiedetdan yleisesti olevan riskirakenteita Suomen olosuhteissa ja
sen vuoksi kilpailijoita ohjeistettiin optimoimaan em. rakenteiden maaraa suhteessa saily-
vyysriskeihin ja rakentamiskustannuksiin. Yllattavan monessa ehdotuksessa asiaan ei kui-
tenkaan kiinnitetty lainkaan huomiota, mika vaikutti arviointiin. Parhaimmissa ehdotuksissa
vihje ymmarrettiin ja terasseja osattiin sijoittaa riskit halliten.

Viherkattopintoja oli kaytetty monissa ehdotuksissa laajoilla pinnoilla kuitenkaan sen hyotyja
perustelematta. Rakenneratkaisujen, korjattavuuden ja rakennusfysiikan kannalta viherkatot
vertautuvat terassirakenteisiin. Enhdotuksissa ei selvastikaan nahty sita, ettd Suomeen ei ole
ehtinyt kehittyd viherkattorakentamisen kulttuuria, minka vuoksi kayttokokemuksia on vahan
ja tekniikka vasta kehittymisvaiheessa. Maltillista I1ahestymistapaa arvostettiin.

Kattorakenteiden osalta arvioitiin sita, voidaanko jatkokehittelyssa ottaa huomioon turvalli-
suuskysymykset, huoltonakokulmat, veden, lumen seka jaan poisto ja ylapohjarakenteen
vesitiiveys.

Rakenteet

Koulun toiminnat eivat edellyta erikoisrakenteita kuten pitkia jannevaleja. Juhlasalin ja ko-
koontumistilojenkin osalta jannevalit pysyivat maltillisina. Kilpailuohjelmassa oli esitetty toi-
ve siita, etta rakenteet voitaisiin jattdaa nakyviin havainnollistavana elementtind kertomassa
"Mista koulut on tehty”. Ehdotuksissa oli kunnianhimoisia yrityksia saavuttaa tavoite, mutta

11



Jatkasaaren peruskoulu ja Busholmens grundskola 19.10.2015
Arvostelupdytakirja, Yleinen, kaksivaiheinen arkkitehtuurikilpailu

harvoin paastiin tilanteeseen, jossa rakenne ensisijaisesti toimii rakenteena ja vasta toissi-
jaisesti havainnollisena elementtina.

Parhaissa ehdotuksissa myds runkorakenteita oli hahmotettu tai ainakin ne olivat hahmotet-
tavissa rakennuksen muodosta. Rungon rakennettavuuden arviointi on tarkea tekija arvioi-
taessa ehdotuksen toteuttamiskelpoisuutta.

Tuulisuus

Tuulisuuden vaikutus viihtyvyyteen oli yleensa otettu hyvin huomioon. Kaytettyja keinoja
olivat rakennusosien ja pihojen sijoittelu toistensa suhteen, pihojen asemointi suhteessa
ymparoiviin rakennuksiin seka tuulen vaikutuksia pienentavat esteet kuten aidat, puusto,
pensaat ja maaston muotoilu. Pihojen sijoittamista varjoisalle pohjoisen puolelle oli onnistut-
tu valttdmaan. Kaikissa ehdotuksissa ei tiedostettu sita, etta tuulisuus kasvaa yléspain men-
tdessa ja oleskelualueita oli sijoitettu ylempiin kerroksiin pihakansille ja terasseille, jolloin
sen, miten tuulisuus koetaan, maarittelee suojaavat aidat, aukotus, rakennusmassojen
geometria ja muut suunnitteludetaljit.

Melu

Sataman laivat aiheuttavat matalataajuista ja kapeakaistaista voimakasta aanta, joka saat-
taa hairita oleskelua pihoilla ja toimintaa koulun sisalla. Ehdotuksista ei juurikaan erottunut
ratkaisuja, joilla melua olisi erityisesti pyritty rajoittamaan. Toisaalta melusuojaukseen patee
samat periaatteet kuin tuulisuuden hallintaan. Suoria ilmayhteyksid melunlahteisiin eli sa-
tamassa olevien laivojen korkeisiin osiin oli onnistuttu valttamaan hyodyntamalla viereisten
rakennusten suojaavaa vaikutusta, pihojen sijoittelulla seka suojaavilla aidoilla ja kasvilli-
suudella. Ulkoseinarakenteiden osalta aaneneristavyyskysymyksiin ei viela tassa vaiheessa
otettu kantaa.

Talotekniikka

Hyva energiatehokkuus tarvitsee lahtokohdakseen arkkitehtuuria, jossa otetaan huomioon
esim. auringon aiheuttaman lampokuorman rajoittamisen passiivisin keinoin. Monissa ehdo-
tuksissa on tata ideoitu aurinkosuojauksilla ja huoneiden suuntauksissa.

llmanvaihdon merkittava rooli yhtend rakennuksen paaenergiankuluttajana on otettava
huomioon sijoittamalla ilmanvaihtokonehuoneet niin, ettd kanavien painehaviéitd on mah-
dollista minimoida valjina ja suorina reitteind. llmanvaihtojarjestelmien kayttéa on voitava
sopeuttaa kayttotilanteiden mukaisesti. Tahan pystyvat parhaiten kayttoalueittain ryhmitellyt
ja hajautetusti sijoitetut ilmanvaihtokoneet. Kaikissa ehdotuksissa ilmanvaihtojarjestelmille
varattuja tiloja ja reitteja ei oltu hahmoteltu, joten niiden osalta oli yritettdva muodostaa kasi-
tys, kuinka hyvin em. periaatteiden noudattamiseen on annettu edellytyksia.

Rakennuksen elinkaaren aikana on tekniikkaa voitava tdydentda uusilla energiatehok-
kaammilla ratkaisuilla ja useissa ehdotuksissa on otettu huomioon aurinkopaneelien sijoit-
taminen rakennukseen.

Useissa ehdotuksissa oli esitetty joko kokonaan tai osittain viherkattoja. Niiden soveltami-
seksi olisi tdssa pitkdaikaiskestavyyttd korostavassa kilpailussa esittda tarkempia detaljeja.
Kuinka paljon kasveja, mita kasveja, kuinka hoidetaan ja yllapidetaan, miten niiden alla ole-
vat rakenteet ratkaistaan ja kuinka hulevesien viivyttdminen toimii ja johdetaan pois? Vi-
herkatoille on paastava turvallisesti ja kaikki tarpeellinen sen hoitamiseksi on saatava kulje-
tettua mukana.

Useissa ehdotuksissa on esitetty tekstiilimattojen kayttda opetustiloissa. Se saattaisi helpot-
taa akustisten vaatimusten saavuttamista ja lisata ympariston miellyttavyytta, mutta edellyt-
tda uudenlaisia siivouskaytantoja.

Taloudellinen tarkastelu

Palkintolautakunta teetti parhaimmiksi katsomistaan 1. vaiheen ehdotuksista teknistalou-
dellisen tarkastelun. Jatkoon valituille ehdokkaille annettiin yksityiskohtaisempaa kustan-
nusanalyysia suunnitelman jatkokehittdmista varten. Ohjeissa kiinnitettiin huomiota mm. ta-
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voitelaajuuden (brm2) ja tavoitekustannusten ylityksiin seka ehdotusta selvasti kallistaviin
ratkaisuihin.

Jatkoon paasevien valinta

Palkintolautakunta painotti 1. vaiheen arvostelussaan seuraavia seikkoja:

- edellytettyjen toiminnallisten ja opetuksellisten tavoitteiden tayttyminen

- rakennuksen terveellisyyteen, pitkdaikaiskestavyyteen ja energiatehokkuuteen vaikut-
tavat tekniset ja toiminnalliset ratkaisut ja ideat

- arkkitehtoninen kokonaisote ja rakennuksen kaupunkikuvallinen laatu

- ratkaisun investointikustannukset

Arvioinnissa painotettiin ensisijaisesti kilpailuehdotusten kokonaisuutta sekad kouluraken-
nuksen arkkitehtonisten ja toiminnallisten tavoitteiden tayttymista. Tekniset ratkaisut ovat
aktiivinen osa ratkaisun kokonaisideaa. Kilpailuehdotusten kokonaisratkaisua ja kehittamis-
kelpoisuutta pidettiin tarkeampana kuin yksityiskohtien virheettémyytta.

Kilpailun toiseen vaiheeseen valittiin kuusi ehdotusta, jotka parhaiten lahestyivat kilpailuteh-
tavaa erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista ja joiden nahtiin olevan kehityskelpoisia asetettujen
tavoitteiden kannalta. Ehdotuksia toivottiin kehitettdvan omista vahvuuksistaan lahtien en-
simmaisen vaiheen jalkeen annettujen jatkosuunnitteluohjeiden ja kustannustarkastelujen
pohjalta.

6. YLEISARVOSTELU, 2. VAIHE

Kaikkien ehdotusten oleelliset piirteet ovat 2. kilpailuvaiheessa sailyneet ennallaan. Muu-
tokset on tehty 1. vaiheen perusratkaisun pohjalta ja ovat suhteellisen vahaisia. Kaikki eh-
dotukset ovat kehittyneet padasiassa myonteiseen suuntaan, mutta niihin on jaanyt myos
ensimmaisessa vaiheessa todettuja puutteita.

Suunnitteluryhmaan tuli kilpailun toisessa vaiheessa kuulua ainakin rakenne-, rakennusfy-
siikka- ja talotekniikka-asiantuntijoita. Myds muut asiantuntijat olivat sallittuja. Rakenne- ja
talotekniikan asiantuntijoiden kokemuksien- ja kelpoisuuksien tuli olla kohteen vaativuusta-
son mukainen.

Kilpailijat jatkoivat suunnitelman kehittdmista tarkempaan mittakaavaan ja tutkivat asiantun-
tijaryhmansa kanssa myds kohteen terveellisyyteen, pitkdaikaiskestavyyteen, energiate-
hokkuuteen seka huollettavuuteen liittyvia ratkaisuja.

Arvioinnissa painotettiin ensisijaisesti kilpailuehdotusten kokonaisuutta seka kouluraken-
nuksen arkkitehtonisten ja toiminnallisten tavoitteiden tayttymista. Tekniset ratkaisut ovat
aktiivinen osa ratkaisun kokonaisideaa. Kilpailuehdotusten kokonaisratkaisua ja kehittamis-
kelpoisuutta toteutettavuutta ajatellen pidettiin tarkedmpana kuin yksityiskohtien virheetto-
myytta. Palkintolautakunta teetti myds toisessa vaiheessa teknistaloudellisen tarkastelun
paatdksenteon tueksi.

Palkintolautakunta painotti 2. vaiheen arvostelussaan seuraavia seikkoja:

- esitettyjen toiminnallisten ja opetuksellisten tavoitteiden tayttyminen

- ulko- ja sisatilojen viihtyisyys

- rakennuksen terveellisyyteen, pitkdaikaiskestavyyteen, kunnossapidettavyyteen ja hoi-
dettavuuteen vaikuttavat tekniset ja toiminnalliset ratkaisut ja ideat

- suunnitteluratkaisun edellytykset tehokkaaseen energiankayttoon. Keinot joilla nama
voidaan saavuttaa

- arkkitehtoninen kokonaisote ja rakennuksen kaupunkikuvallinen laatu

- tilankayton tehokkuus (ohm2/hym2, hym2/brm2)

- ratkaisun investointikustannukset

Taloudellinen tarkastelu

Kilpailun 2. vaiheessa laskettiin kustannukset kahden eri laskijan toimesta. Laskentojen tu-
lokset olivat hyvin samansuuntaiset. Suunnitelmat ovat edelleen hyvin alustavia ja laskenta-
tarkkuus on sen mukainen.
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Laskenta on tehty ehdotuksen tavoitehinnan ja rakennusosapohjaisen laskennan yhdistel-
mana. Ratkaisuista on haettu suunnitelmaa kallistavia tekijoita siltéd osin, kuin ne ovat suun-
nitelmista havaittavissa.

Kustannusarviossa ehdokkaiden jarjestys oli seuraava (halvimmasta kalleimpaan): Sakki
(halvin), Nemo, Busse, Kanvas, Veranta ja Kolme kaupunkia. Laskentatoimistojen asettama
hintajarjestys kohteille hieman poikkesi, mutta samat kolme ehdotusta osuivat karkeen mo-
lemmilla laskentatoimistoilla. Kilpailu ei siten ratkennut investointikustannuskriteerilla.

Hankkeen jatkosuunnittelussa on toimittava kustannustehokkaasti, jotta hanke saadaan
mahtumaan budjettikehykseensa.
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7. KILPAILUEHDOTUSTEN JAKO LUOKKIIN

19.10.2015

Palkintolautakunta paatti jakaa arvosteluun osallistuneet ehdotukset (135) kpl viiteen luok-
kaan. Alla on lueteltu kuhunkin luokaan sijoitetut ehdotukset saapumisjariestyksessa seu-

raavasti:

Palkintoluokka (6 ehdotusta)

- nrob

- nro78
— nro 97
— nro 101
— nro 102
— nro 107

KANVAS

Nemo

SAKKI

BUSSE

VERANTA

KOLME KAUPUNKIA

Ylaluokka, kunniamaininta (5 ehdotusta)

- nro1

- nro 14
— nro 56
— nro 109
— nro 118

PLAYGROUND
VIHREA AARETON
Himmeli
AURINGON LEIKKI
MORKO-BUGABOO

Ylaluokka (18 ehdotusta)

- nro6

- nro12
- nro13
— nro 20
— nro 21
— nro 22
— nro 30
— nro 32
— nro 33
— nro 39
— nro 64
— nro71
— nro 82
—  nro 91
— nro 103
— nro 104
— nro 126
— nro 133

LUOTSI
MAAKRAPU
MAJAKKA
OLJOT

HIOMATTOMAT TIMANTIT

KVINTETTI
MAININKI
LOISTOT

OPINPORTAAT - LAROTRAPPOR

SATAMA

SECRET GARDEN
Béchamel
SVEKOFENNIDIT
KOHTIOT

REX

VITI

OKSA

IOytoretki

Ylempi keskiluokka (30 ehdotusta)

- nro3

— nro 11
- nro17
— nro 29
— nro 37
— nro42
— nro43
— nro 46
— nro48
— nro 51
- nro 57
— nro 58
— nro 61

EMBRACE ME
KUKKULA
MERIKAARME
LOREN

RUUKKI / BRUK
HALO

AMFI, nrol

LAIVA ON LASTATTU, nro |

KEHA
SYDAN
JATKAJATKA
hymid
TALLA
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— nro65
— nro 67
— nro 68
— nro 69
— nro70
- nro73
- nro77
- nro79
— nro 89
— nro95
— nro 108
— nro 112
— nro 116
- nro 120
— nro 122
— nro 131
— nro 137

HERTTA
magneetti
KOILE

You know, for kids
BOXD
SKJULEN
TERDET
JATKAKUKKO
KORI, nro ll
Solmu

XOXO0
VIINERI
Taimitarha
MYRIAPODA
Lootus

LA LIGNA
HYDROEDRI

Keskiluokka (52 ehdotusta)

— nro?2

- nro4

- nro7

- nro8

- nro9

- nro10
- nro15
— nro 16
- nro18
- nro19
— nro23
— nro25
— nro 28
— nro 31
— nro 35
— nro 38
— nro 40
— nro 41
— nro44
— nro45
— nro 47
— nro 49
— nro 50
— nro 52
— nro 53
— nro55
— nro 59
— nro 60
— nro63
— nro72
— nro74
- nro75
— nro 81
— nro 84
— nro 85

37 Astetta mielenmaisemaa
TIEDONJYVA

4 PUUTA

Zoo

BY

PERHOSET

HELMI

FOOGU
PIKKUJATKA
LINTUKOTO

OPPIA OHOI
Mikropolis

TAINA

AHTOJAA - PACKIS
L"APPERENTISSAGE
TANGRAM

KIRAFFI

LOKKI

FACT.ory

Archie

KYLASSA

KORI nro |

X-D

HEL IX

JATKAN KYNTTILAT
IIPPO OPPII
KOTIMAINEN KOULU
KAARROS

AKS

KURU KURU

AMFI nro Il
YLAFEMMA
MITOSIS

pihalla

Kolme vuodenaikaa

19.10.2015
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nro 86
nro 87
nro 90
nro 93
nro 96
nro 99
nro 110
nro 114
nro 115
nro 119
nro 121
nro 123
nro 124
nro 127
nro 128
nro129
nro135

KAISLIKOSSA SUHISEE
LORENZIN ATTRAKTORI
HEART & THE YARD
ALMA

GIRO

KETO

ABC MAKASIINI
YYKAAKOO

REGOLI

JABA

ME

POUTAA

parthenice

SAAREKE

kerain

Nooan arkki

PELI

Alaluokka (24 ehdotusta)

nro 24
nro 26
nro 27
nro 34
nro 36
nro 54
nro 62
nro 66
nro 76
nro 80
nro 88
nro 92
nro 94
nro 98
nro 100
nro 105
nro 106
nro 111
nro 113
nro 117
nro 130
nro 132
nro 134
nro 136

VELI

KOTILO

scola innovativa
YlosAlasUlos

Yhden katon alla
Somewhere Over The Rainbow
Blokus

Lisaa Minecraftia, mera Minecraft !
JATTEKIVA

BUSUNGE

sqr

Circulus

OTE

BRODERNA US OCH BUS
LAIVA ON LASTATTU, nro Il
X+Y=Z7

Poiju

KUJAJATKA

HELMINAUHA

SLIDE

KAPY SYLISSA

KEIDAS

INACHIS IO

AURINGON KUKKA

Hylatyt (2 ehdotusta)

nro 83
nro 125

OPINPORTAAT, puutteellinen materiaali

TUULTA KOHTI, my&hastynyt

19.10.2015
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8.1

EHDOTUSKOHTAISET ARVIOINNIT

Ehdotukset on esitelty saapumisjarjestyksessa.

Palkintoluokka

Nro 5, KANVAS, 1. vaihe

Rakennus on sijoitettu maaratietoisesti koko tontin pituudelta Bunkkerinkujan varteen ja te-
hokkaasti neljaan kerrokseen. Se sijaitsee luontevasti kaupunkirakenteessa rajautuen kol-
melta sivultaan liikennevayliin. Rakennuksen hahmo urheilupuiston suuntaan on riittdvan
suuri, jotta se ottaa oman paikkansa rakennusrintamassa. Sijaitessaan tontin pohjoisreunal-
la se ei kuitenkaan pyri kilpailemaan korkeamman Bunkkerin kanssa.

Rakennuksen etelasivulle jaa riittdvan kokoinen piha-alue. Tuulisuojaksi on esitetty perfo-
roidusta alumiinilevysta tehty aita, joka liittyy luontevaksi osaksi kokonaisuutta. Oletettavasti
kyseista rakennetta voidaan kehittdd myods meluesteeksi, joten on mahdollista hallita myds
pihan melutasoja. Liikenne- ja laivamelun keskidanitason ollessa suurimmillaan noin 55 dB,
meluesteen ei valttamatta tarvitse olla erityisen korkea. Pihakatokset luovat kepeaa ja va-
paamuotoista kontrastia pAdmassan monoliittiselle ja geometrisesti ankaralle muodolle. Py-
sakointipaikat on esitetty Bunkkerinkujan varteen, mutta niiden on sijaittava nakoyhteydella
paasisaankaynnista.

Rakennus on tilajasentelyltddn oppikirjamaisen selked. Suunnitelmassa on potentiaalia
tyyppikouluksi ja se operoi "vanhan ajan koulurakennuksen” ja tulevaisuuden koulun kartoit-
tamattomassa valimaastossa kiinnostavalla tavalla. Pohjapiirrosten perusjasennys, jossa
solut ovat kerroksissa rakennuksen paissa, yhteistilat keskella ja niiden valissa porras- ja
hissiyhteydet, mahdollistaa toimivan oppimisympariston. Puhdas ja likainen liikenne ovat
periaatteessa erotettavissa, mutta oppilaiden kengat ja vaatteet on ilmeisesti sijoitettu "so-
lueteiseen". Nain ratkaistuna puhdas ja likainen liikenne ristedvat, mika ei ole toivottavaa.
Taideullakko on hieno yksityiskohta ja hyodyntaa tilallisesti keskiosan korkeaa kattomuotoa.

Oppilaiden ja vieraiden kulun oppilashuoltoon, hallintotiloihin ja neuvotteluhuoneisiin tulee
tapahtua kulkematta henkilokunnan sosiaali- ja naulakkotilojen tai kahvion lapi. Sosiaalitilo-
jen sijoittuminen helposti huoltotiloista saavutettavaksi hyddyttaisi henkildkuntaa, joka kayt-
taa erillista tydvaatetusta. Poistumistiematkat porrashuoneisiin ylittyvat rakennuksen paa-
dyistd, mika tulee ratkaista jatkosuunnittelussa.

Seka paasisaankaynti ettd oppilaskaynnit on sijoitettu yhteiselle valituntipihalle Lansisata-
mankujan puolelle. Turvallisuusmielessa paasisaankaynnin erottaminen piha-alueesta on
suotavaa. Paasisaankaynnin, vahtimestarin tilan, hissin ja 2. kerrokseen johtavan portaan
seka hallintotilojen keskinaisia sijainteja ja yhteyksia olisi muutenkin hyva kehittda. Naytta-
mon olisi hyva olla korkeampi.

Kapeahko runko mahdollistaa valoisat sisatilat. Rakennuksen selked muoto on energiata-
loudellinen ja tarjoaa mahdollisuuden modulaariseen rakennusrunkoon, joka voidaan tehda
kustannustehokkaasti terasbetonielementeista. Pitkatkin jannevalit ovat toteutettavissa suh-
teellisen selkeiden ratkaisujen avulla. Rakennuksesta on kehitetty erinomaisen muuntojous-
tava, ja sitd on uskottavasti helppo muokata tulevaisuuden tarpeisiin. Solujen tilajako on
helposti muokattavissa ja esim. yhden paadyn erottaminen omaksi toiminnalliseksi koko-
naisuudekseen kuten toimistoksi tai tilapaismajoitustilaksi on mahdollista.

[Imanvaihtokonehuoneet sijaitsevat ullakolla. IV-konehuoneiden riittava sisakorkeus saat-
taa vaikuttaa vesikaton kattokulmiin. [Imanvaihtojarjestelmien ryhmittely kaytté- ja palvelu-
alueittain seka talotekniikan reititykset vaikuttavat olevan mahdollisia niin, ettd voidaan saa-
vuttaa hyva kayttotalous. Tata on selvennettava niin tilavarauksilla kuin ilmanvaihdon peri-
aatekaaviolla.

Suurimittakaavaisen aluejulkisivun lisaksi on esitetty vain pieni julkisivufragmentti, eika ul-
koarkkitehtuurista saa kunnollista kasitysta. Verhoiluksi esitetty perforoitu alumiinilevy on
ajatuksena kaunis mutta altis likaantumiselle ja huollon kannalta hankala. Se helpottaa au-
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ringonsuojauksessa mutta vaikeuttaa ikkunoiden pesua ja pimeana vuodenaikana vahentaa
luonnonvalon saantia vaatien suurempia ikkunoita, mika taas ei ole energiatehokasta. Myds
valkobetoni voi olla helposti likaantuva, pinnan karkeudesta ja tekstuurista riippuen. Ulko-
puoliset mekaaniset pimennysverhot voivat olla hankalakayttdiset valoisuuden vaihdellessa
nopeastikin ja niiden toimivuudessa on usein ollut ongelmia. My6s muita kuin eteldjulkisivu
tulee esittaa vesikatolle tulevine paatelaitteineen, ja yksityiskohtia tulee kehittdd mukaan lu-
ettuna raystasratkaisu vedenpoistoineen ja jaan putoamisesteineen.

Julkisivun paarakennetyypit on syyta kuvata, jotta julkisivun rakennusfysikaalista toimintaa
voidaan tarkemmin arvioida. Pilareiden, valipohjalaatan, julkisivun lasirakenteiden seka
verhoilun liitosperiaatteita olisi hyva avata jatkosuunnittelussa.

Rakennus on kompakti ja lahtékohtaisesti tilankaytoltaan erittain tehokas. Kustannushyoéty
tasta kuitenkin menetetdan, koska ilmoitettu hydtyala 7100 hym2 sekd mitattu hyotyala
6470 hym2 ovat huomattavasti tilaohjelman 5000 ohm2 suurempia. Tama on johtanut ta-
voitteen ylittavaan bruttoalaan ja liian suuriin kustannuksiin. Tarkistuslaskelmissa brutto-
alaan on lisatty laajuuden perusteella 1V-konehuoneita 600 brm2. limoitettu bruttoala on
nain ollen 8800 brm2 ja laskettu perati 9300 brm2. Ehdotusta tulee kehittaa siten, etta seka
hyoty- etta bruttoalaa on selkeasti vahemman.

Muita kustannuksia korottavia tekijoita ovat;

— pihaa rajaava korkea perforoitu alumiinilevyverhottu terasrunkoinen aita

— 4. kerroksessa vinon sisakaton muodostama korkea taideullakko

— kattorakenteessa kattoikkunoita

— katto-lappeiden alla IV-konehuoneiden liséksi paljon kylmaa ullakkotilaa = paljon ra-
kenteita, yms.

— lampiman ulkoseinan materiaali ei selvia suunnitelmista (paaosin lasia?), ulkoseinia
verhoava perforoidusta alumiinilevysta tehty kaksoisjulkisivu nostaa julkisivun kus-
tannuksia

Nro 5, Kanvas, 2. vaihe

Famupankirakenne 1:4000

,—_"—_‘——\\

4 1 TR, E & i
Algjulizive 1:500

Toisessa vaiheessa ehdotusta on kehitetty siten, ettd 1. vaiheen luonnosmaiset ratkaisut
esitetddn selvemmin ja tarkemmin. Yksinkertaisia mutta valoisia ja viihtyisia sisatiloja on
havainnollistettu selkein perspektiivikuvin.

Paasisdankaynti on edelleen valituntipihalta. Vaaditut autopaikat on sijoitettu hieman |a-
hemmas tontin itdpuolelle, mutta jakelu- ja saattolikenne Hampurinkujalta ei ole asema-
kaavan mukaista, ja ne ovat edelleen melko kaukana paaovesta.

Sisatilojen tilalliset ja toiminnalliset muutokset ovat vahaisia. Paasisaankaynti on siirretty
kouluisannan tilan viereen ja keskiaulan porrasjarjestely kdannetty peilikuvaksi. Bunkkerin-
kujan puolelle on lisatty poistumistieportaat, joiden avulla on parannettu rakennuksen pys-
tysuuntaisia yhteyksia. Solujen likaisen liikenteen erottaminen puhtaasta on esitetty.

Rakennus jakaantuu edelleen porrashuoneiden jakamaan kolmeen samankokoiseen
osaan, jotka on helppo muodostaa omiksi palo-osastoikseen eika piirustuksissa esitettya
automaattista sammutuslaitteistoa tarvita. Henkildkunnan solussa on tehottomuutta. Sen
keskelld on edelleen suuri tila, jonka on ajateltu toimivan opettajien ja oppilaiden vapaa-
muotoisena kohtaamispaikkana. Se on tilaohjelmaan nahden turha, eika tavoitteena ole
saattaa oppilaita oleskelemaan henkildkunnan tiloissa. Kulku seka hallintoon ettd oppi-
lashuoltoon tulisi tapahtua mahdollisimman suoraan paasisaankaynnista.
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Monessa suhteessa 1. vaiheessa arvailujen varaan jaaneet julkisivut on esitetty havainnol-
lisesti. Julkisivuja on kehitetty vahentamalla huollon kannalta ongelmallista reikapeltia siten,
ettd sitd on ikkunoiden edessa vain 1. kerroksessa. Ylemmissa kerroksissa tuuletusikku-
noissa on kirkas lasi ja lasivalissa mekaaniset salekaihtimet. Muissa ikkunoissa on ulkopuo-
lisena auringonsuojana silkkipainettu lasi. Huolimatta ikkunoiden jasentelysta julkisivujen
vaikutelma on jaanyt vahan arkiseksi. Valkean reikapellin likaantuminen voi edelleen olla
ongelma, ja salekaihtimien kayttdvarmuus jaa epaselvaksi. Raystaan vedenpoiston esitys ei
ole uskottava.

Rakennuksen energiataloudellinen muoto ja ilmanvaihtojarjestelmien ryhmittely mahdollis-
tavat hyvan kayttétalouden. limanvaihdon periaatekaavio on hyvin viitteellinen, mutta V-
reittien tilavarauksiin on kiinnitetty huomiota. Ominaissahkétehokkuuden mainitaan valjasti
olevan alle 2 kW/(m3/s). Kilpailuohjelmassa tavoite on asetettu tiukemmaksi,
1,3-1,5 kW/(m3/s), ja siihen tulee pyrkia. Hyvan energiatehokkuuden vuoksi kanavistoille
on varattava hyvat reitit.

Raitisilmaotto konehuoneisiin on suunniteltu matalilta raystailta. Ratkaisu ei ole toimiva. Ve-
sikaton paatelaitteet on esitetty kovin viitteellisesti, eikd poistoilma voi sijaita raittiinil-
manoton vieressa. Esim. keittiosta ja teknisen tyon tiloista vesikatolle on johdettava erillis-
poistoja, joiden sijoittaminen myds muille lappeille saattaa osoittautua tarpeelliseksi. Taso-
keraimien sijoittamisella vesikatolle olisi oleellinen merkitys talon ulkohahmolle.

Ehdotus on nelidhinnaltaan edelleen edullinen mutta hyoty- ja bruttoalaltaan tavoitteita suu-
rempi, jolloin rakennuskustannuksissa ei tule saastoa.

Suunnitelman ansiot ovat sen tinkimattdmassa konseptissa, joka rationaalisuudessaan on
mahdollistanut paaosin toimivat ja muunneltavat tilaryhmat, valoisat sisatilat ja jarkevasti to-
teutettavan rakenteen. Ehdotuksen heikkoudeksi on jaanyt sen kaupunkikuvallinen hahmo.
Se tuskin nousisi Jatkasaaren kaupunginosan uudeksi keskeiseksi maamerkiksi.

Nro 78 , Nemo, 1. vaihe

Rakennus on hahmoltaan urbaanin kompakti ja istuu luontevaksi osaksi kaupunkirakennet-
ta. Sijoitus tontin lansipdahan Hyvantoivonkadun varteen jattda sopivan valimatkan massii-
viseen Bunkkeriin, eika koulurakennus yrita kilpailla sen kanssa, vaan muodostaa sille il-
meeltddn kevyemman vastaparin. Paasisdankaynti on kadulta, ja valituntipiha rajautuu hy-
vin Bunkkerin ja koulurakennuksen valiin, johon muodostuu suojaisa oleskelutila. Pihan ka-
sittely on elamyksellista ja oppimista tukevaa. Ehdotuksen mukaisesti piha on helppo rajata
ja suojata etelatuulien ja melun suuntaan istutuksin ja kevyin rakentein. Kulkuyhteys Bunk-
keriin on niin ikdan hyvin luonteva. Pysakadintipaikat ovat etdalla paasisaankaynnista, josta
pitaa olla niihin ndkdyhteys.

Neliomainen tiivis pohjaratkaisu poikkeaa ennakkoluulottomasti viime vuosien suositusta
tahti- tai kukkamallista, jossa solut sijaitsevat vapaamuotoisesti keskeistilan eri puolilla. Eh-
dotuksessa tilat on sijoitettu ruutukaavamaisesti sydamena toimivan, epasymmetrisesti si-
jaitsevan komean porraskatsomon ymparille. liman lepotasoja oleva porrassyoksy 1. ja 2.
kerroksen valilla on tosin varsin pitkd. Kerroksiin syntyy polveilevia tilasarjoja, ja kerrosten
valiset pienemmat aukot rikastavat pystysuoria nakdyhteyksia, joskin ne myds rajoittavat
opetustilojen muodostumista. Aukot pitda olla lasitettu siten, ettei ruokalan melu kuulu
ylempiin kerroksiin. Rakennus on kompakti ja huonetilojen muodot toimivia, mutta tiukasta
neliomuodosta, kolmikerroksisuudesta ja ahtaasta tontista aiheutuu myds haasteita jatko-
suunnittelulle.

Solujen rajautumista toisistaan ja yhteisista tiloista mm. aaniteknisesti seka kulkuyhteyksia
solujen ja yhteistilojen valilla pitaa selkeyttaa. Liikkuminen solun ja yhteistilojen valilla ei saa
aiheuttaa hairiota toisille soluille. Solujen molempien sisdankayntien pitaisi olla valituntipi-
halta. Opettajien kaikki (?) tyétilat sijoitetaan soluihin. Vieraskaynnin hallinto- ja kokoustiloi-
hin tulee tapahtua kulkematta henkilékunnan kahvilan lapi. Sosiaalitilat sijoitetaan mieluusti
Iahelle huoltotiloja, koska huoltohenkildkunta (myds keittion henkildkunta) kayttaa eniten
pukeutumis- ja peseytymistiloja. Ruokasalia ei osoiteta erikseen eri ryhmille, ja keittion sekd
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tarjoilualueen yhteytta tulee tarkistaa sujuvammaksi. 1. kerroksen ruokailutiloissa nakoyhte-
ys ulos ja luonnonvalon saanti ovat rajalliset.

Rakennuksen nelidmainen ulkohahmo on onnistuneesti jasennelty seka pysty- ettd vaaka-
suunnassa. Maantasokerroksen julkisivut ovat sisdanvedetyt, mika ratkaisuna tarjoaa suo-
jaa puuverhoukselle ja vahentaa niiden huoltoa. Samalla ylemmat kerrokset varjostavat
suuria lasipintoja mahdollistaen hyvat sisailmaolosuhteet.

Hiottu valkobetoni lasimurskineen julkisivumateriaalina on pitkaaikaiskestava, huoltovapaa
ja toteutettavissa suhteellisen kustannustehokkaasti esim. kuorielementtirakenteisena.
Vaikka hiottu pinta sinallaan on tiivis, julkisivun yksityiskohdat ja pintastruktuuri on suunni-
teltava siten, ettei rakennuksen ilme heikkene likaantumisen tai kasvustojen my6ta, mika on
vaaleille julkisivuille tyypillista.

Rationaalinen lahtdkohta mahdollistaa edullisen runkoratkaisun, mutta se on syyta esittaa
jatkosuunnittelussa samoin kuin julkisivurakenne. Keskeisaukon ymparilla oleva aulatila sel-
laisenaan edellyttanee raskaita ylapohjan palkkirakenteita, mutta toisaalta niiden avulla voi-
daan saavuttaa merkittavaa muuntojoustavuutta. Suuri kattoikkuna vaatii huolellista jatko-
suunnittelua mm. vuotoriskin eliminoimiseksi ja ettei isoihin puurakenteiden reunustamiin
ruutuihin nouseva kostea sisailma paase huurtumaan rakenteisiin.

Rakennuksen muoto on energiantaloudellisesti hyva. limanvaihtokonehuoneiden sijoittelu
ja kanavareititykset antavat viitteitd ilmanvaihtojarjestelman hajautusmahdollisuuksiin ja
ryhmittelyyn kayttéalueittain, joka on muunneltavuuden ja eriaikaisen toiminnan kannalta
hyva. Tatad on selvennettava ilmanvaihdon periaatekaaviolla. limanvaihtokonehuoneiden
rittdvaan korkeuteen on kiinnitettava huomiota vinon vesikaton alla. Vesikatto voisi olla lap-
peiltaan jyrkempikin, jolloin myds sen kaupunkikuvallinen merkitys korostuisi. Vesikaton liit-
tyminen julkisivuihin raystasratkaisuineen ja jaan putoamisesteineen vaatii huolellisuutta
monoliittisen arkkitehtonisen ilmeen aikaansaamiseksi. Myds vesikaton talotekniset asen-
nukset tulee ottaa huomioon.

Rakennus on hyoétyalaltaan (ilmoitettu 5255 hym2, mitattu 5310 hym2) hieman ohjelma-
alaa 5000 ohm2 suurempi mutta bruttoalaltaan tavoitteen 8000 brm2 mukainen (ilmoitettu
8080 brm2, mitattu 7975 brm2). IV-konehuoneiden laajuus 800 m2 ylittda selvasti tavoite-
hinnan tilamitoitusohjeen.

Kustannuksia korottavia tekijoita ovat mm:

— kerroskorkeus; pohjakerroksen kerroskorkeus 6m, muut kerrokset 4,5m

— valkobetonipintaisen julkisivun mosaiikkiaukotus (osa ikkunoita, osa syvennyksia)

— pohjakerroksen julkisivun haitarimainen muoto (puu-/lasipinnat)

— pohjakerroksen sisdanvedot (arkadit)

— julkisivun ulokemaiset lasitetut terassit / viherhuoneet

— suuri lasikate runkorakenteineen ja korkeat kylmat ullakkotilat nostavat vesikattokus-
tannuksia

aulan porrastettu opetustila / katsomo

Nro 78 , Nemo, 2. vaihe
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Paasisaankaynti on siirretty rakennuksen keskilinjasta Hyvantoivonkadun ja Lansisataman-
kadun kulmassa olevaan syvennykseen, jossa se katukorkeuksien puolesta on parempi.
Nain valittdbmasti padoven viereen on saatu tilaa vaadituille autopaikoille. Pyérapaikkojen si-
joitus sisaankayntiaukion eteen vaikuttaa oudolta, mutta ne olisivat siirrettavissa. Kaynti va-
lituntipihalta soluihin 1, 4 ja 5 on ratkaistu tekemalla kaakkoiskulmaan ulkokaytava. Urheilu-
valinevaraston tulisi olla osa lammintd massaa, tai sitten katveessa oleva alue tulisi sulkea
ja erottaa koulupihasta koulun kayttéaikojen ulkopuolella ilkivallan vuoksi. Molemmat muu-
tokset parantavat toiminnallisuutta. Samalla ne kuitenkin pienentavat 1. kerroksen pinta-
alaa, jossa on tilojen ahtautta, mika vaatii lisdsuunnittelua. Esim. kaavoittajan kanssa on
hyva tutkia, olisivatko autopaikat sijoitettavissa kadunvarsipaikoiksi.

Ruokasali on siirretty osittain nayttamon ja 2. kerrokseen johtavan katsomoportaan valiin.
Katsomoa on pienennetty ja porrasjarjestelyja parannettu lisdamalla lepotasot. Nayttamad on
sailytetty perustasossa, jotta yhteys musiikkiluokista toimisi. Uudessa tilanteessa saattaisi
olla aihetta nostaa nayttdmaoa yléspain nakyvyyden parantamiseksi. Tama edellyttaisi myos
musiikkiluokkien nostamista, mika olisi hyvinkin jarjestettavissa.

Keskitila on kooltaan rajallinen, eikéa suuri osa ruokasalista, ryhmatydtila tai kirjasto voi toi-
mia katsomona, joten riittavan yleisomaaran mahtuminen juhlatilanteissa on hyva varmis-
taa. Esitystilanteessa taytyisi olla katsomoportaan lisaksi toinen kerrosten valinen yhteys.
Lansiportaasta saa ehkd muokattua toisen tallaisen sisaisen reitin. lltaisin kaytetdan paa-
sisdankayntia, jolloin vahtimestarin apu ja paasy WC-tiloihin ovat mahdollisia.

Keittion ja jakelulinjaston valista yhteytta on parannettu, mutta astioiden palautus on jaanyt
linjaston taakse, mikd aiheuttaa risteavaa liikennettd. Tekninen tyd on piirustuksista mitat-
tuna alimittainen, ja osa huoneista on sijoitettu katsomoportaan matalaan alustilaan, josta
taloteknisten kanavointien johtaminen on hankalaa. Purunpoisto puuttuu. Huolto-oven koh-
dalla Bunkkerikuja on selvasti lattiapintaa korkeammalla, mikd aiheuttaisi sisdpuolisen ta-
soeron ja pienentaisi edelleen kayttdkelpoista lattiapinta-alaa. 1. kerroksessa on kaiken
kaikkiaan jatkosuunnittelun tarve.

Solujen rajautumista toisistaan ja keskiaulasta seka liikenneyhteyksia solujen ja sydantilo-
jen valilla on kehitetty. Adneneristys- ja turvallisuussyistd sekd toimintojen erottamisen
vuoksi solujen pitaa rajautua toisistaan ja sydanalueesta verhojen sijaan seinin. Puhtaan ja
likaisen lilkkenteen jarjestely ei toimi taysin ohjeen mukaisesti, koska kulku opettaja- ja mate-
riaalitiloihin risteda likaisen liikenteen kanssa.

Henkildkunnan tiloja on kehitetty eriyttdmalla hallinto sosiaalitiloista. Yhteys paaovelta neu-
votteluhuoneisiin on huono. Oppilashuolto-hallinto-henkilokunnan sosiaalitilojen kokonai-
suutta on syyta kehittda edelleen.

Runkoratkaisu on modulaarinen, selkeé ja hyvin kuvattu. Rakenteet toistuvat samanlaisina
lapi kerrosten. Rungon jaykistys voidaan hoitaa porrashuoneiden avulla. Keskiosan katta-
minen sadasta kattoikkunasta rakentuvalla tasakatolla on rakenteena haastava. Sen teknis-
ta toteutusta ei ole edelleenkaan esitetty, ja toteutuskelpoinen ratkaisu todennakdisesti vai-
kuttaa ainakin jonkin verran ulkoarkkitehtuuriin. Peruskonseptin puitteissa sille on kuitenkin
Idydettavissa ratkaisu. Oma vaikeutensa on estaa puupalkistojen rajaamiin ruutuihin nou-
sevaa kosteaa sisdilmaa huurtumasta rakenteisiin.

limanvaihtokaavio on hyvin viitteellinen, mutta ilmanvaihtojarjestelmien ryhmittely on peri-
aatteessa mahdollista niin, ettd saavutetaan hyva kayttotalous. 1V-konehuoneesta on esitet-
ty reitit kerroksiin, joskin hormitilat vaikuttavat alimittaisilta. Ominaissahkdtehokkuuden mai-
nitaan valjasti olevan alle 2 kW/(m3/s). Kilpailuohjelmassa tavoite on asetettu tiukemmaksi,
1,3-1,5 kW/(m3/s), ja siihen tulee pyrkid. Hyvan energiatehokkuuden vuoksi kanavistoille
on varattava hyvat reitit.

Julkisivujen reliefisyvennysten puhtaana pysyminen on tarkemmin esittamatta. Se tulee tut-
kia huolellisesti, samoin kuin julkisivupinnan kasittely, koska valumajaljet vaalealla julkisivul-
la olisivat ikdvan nakaisia.

Kattolappeita on jyrkennetty, mika paitsi vahvistaa rakennuksen kaupunkikuvallista hahmoa

myds parantaa ilmanvaihdon toteutettavuutta. Pohjoiselle lappeelle esitetyn IV-pihan liséksi
paatelaitteita tarvittaneen myés muualle, jotta raittiin ilman oton ja poistoilman valille saa-
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daan riittava etaisyys ja erillispoistot saadaan reititettya ulos. Aurinkopaneeleiden vaikutus
talon hahmoon tulisi olemaan merkittavasti suurempi kuin piirustuksissa on esitetty. Sade-
veden poisjohtamiseen vesikatolta on esitetty toimivalta nayttava ratkaisu, joka soveltunee
myos lumiesteeksi. LAmmaonjakohuone on sijoitettu tasoon +3. Kilpailuohjelmassa ei suosi-
tella kellaritilojen rakentamista, koska se on kallista, mutta pelkastdan lammaonjakohuoneen
ja sahkdpaakeskuksen sijoittaminen alempaan tasoon voidaan kuitenkin katsoa mahdolli-
seksi.

Rakennus on kompakti ja bruttoala kilpailuohjelman tavoitetta selvasti pienempi. Toiminnal-
listen vaatimusten tayttdminen aiheuttaa kuitenkin paineita pinta-alan kasvamiselle.

Asemakaavan vaatimuksesta poiketen rakennus ei rajaudu Hampurinkujaan, mutta sijainti
tontin lansireunassa on perusteltu poikkeama. Sen avulla on saavutettu suhteellisen suuri,
yhtendinen ja helposti valvottava sekd huollettava piha-alue. Uudet perspektiivikuvat vah-
vistavat vaikutelmaa valoisasta ja selkeasta rakennuksesta, jossa olisi helppo orientoitua.
Jamakalla mutta kutsuvalla olemuksellaan silla olisi hyvat edellytykset leimautua Jatkasaa-
ren asukkaiden omaksi "kaupungintaloksi”.

Nro 97, Sakki, 1. vaihe

Kompakti rakennus sijoittuu tontille luontevasti ja synnyttda aurinkoisen ja kaakkoissivul-
taan Bunkkeriin rajautuvan miellyttadvan pihatilan. Aurinko paistaa pihalle koko koulupaivan
ajan. Koulun eri siivet reagoivat ympariston koordinaatteihin ja kokonaisuus sitoutuu hie-
nosti Jatkasaaren kaupunkirakenteeseen ja katujen linjauksiin. Ehdotuksen yleisote on
ammattimainen ja eldytyva ja plaaniratkaisu on rationaalinen. Toimiva ja elava kokonaisuus
on myos kokonaistaloudellinen ja toteuttamiskelpoinen pienten hienosaatdjen avulla.

Paasisaankaynnin edustalle muodostuu miellyttava pieni aukio. Paasisaankaynti ja valitun-
tipiha on sijoitettu hyvin erilleen. Myds huollon pieni, Berliinikujasta leikattu pihatila toimii.
Paasisdankaynnin edustan seremoniapiha pienentaa valituntipihaa mutta toisaalta valitunti-
toiminnoille on osoitettu kattoterassi. Pihan rajautuminen Lansisatamankujaan tulisi olla sul-
jetumpi / aidatumpi.

Toiminnallisesti ehdotus noudattaa yleista koulusuunnittelumallia, joissa solut sijoittuvat yh-
distavan keskeistilan ymparille. Solut ovat selkeita ja helposti muunneltavia. Ruokasali / juh-
lasali lehtereineen on tilallisesti mielenkiintoinen ja muodostaa luontevasti toiminnallisen
sydamen. Julkiseen ja juhlakayttédn on suunniteltu hieno tilasarja, jossa on hyddynnetty
myds ylakerroksia. Solujen toiset portaat parantavat solujen monikayttoisyytta ja mahdollis-
tavat niiden erottamisen erilaiseen kayttotarkoitukseen, joskin koulukaytdossa ne ovat yli-
maaraiset. Kerrosten valisissa portaissa olisi hyva olla lepotasot.

Solut on mitoitettu kompaktisti ja ne mahdollistavat erilaiset plaanivariaatiot. Yksittaisen so-
lun voi myos irrottaa tarpeen vaatiessa toiseen kayttéon koulutoiminnan hairiintymatta. So-
luissa puhdas ja likainen liikenne on hyvin erotettu toisistaan. Oppilashuoltotilat odotustiloi-
neen tulee erottaa hallintotiloista. Kaikki henkildkunnan sosiaalitilat tulee sijoittaa toistensa
yhteyteen samaan kerrokseen. On suotavaa sijoittaa myds siivouskeskus niiden I&heisyy-
teen. Puku-ja pesutilojen paakayttajia ovat keittio- ja huoltotydn tekijat. Koulun asiointitilat
ovat helposti |[0ydettavissa mutta terveydenhoitajan tilassa ei ole ikkunaa.

Ehdotuksen ulkoarkkitehtuuri on sen heikoin lenkki. Tavoite ajattomista, monoliittimaisista
kappaleista on sinallaan hyva ja perusteltu mutta erityisesti ikkuna-aukotus ja siihen mah-
dollisesti liittyvat aurinkosuojaukset yms. on esitetty kaaviomaisesti tai jatetty esittamatta.
Erivaristen tiilten, lasin ja puun yhdistelma on sinalldan hyva mutta rakennuksen ulkoarkki-
tehtuuri kaipaisi vahvempaa ja omaperdisempaa luonnetta tuodakseen Jatkdsaareen sen
ansaitsemaa arkkitehtonista lisdarvoa.

Rakenteellisesti selkeat muodot mahdollistavat kustannustehokkaan rungon. Tiilijulkisivu
on pitkakestoinen rakenne, kun yksityiskohdat suunnitellaan hyvin. Ehdotuksessa esitetty
puurunko ei sen arkkitehtuurin kannalta ole valttamaton ja tekija voisi harkita sen vaihtamis-
ta esim. betonirunkoon. Lisaksi terassipihat vaativat hyvaa suunnittelua ja rakentamisen
laadun hallintaa.
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Suunnitelmassa on esitetty kaksi ilmanvaihtokonehuonetta, joista toinen palvelee hyvin ku-
vataiteiden- ja kasityopajoja. Yhden suuremman konehuoneen sijaan koneiden hajautettu
sijoittaminen useampiin, eri rakennusosien paalle sijoitettuihin konehuoneisiin olisi reitityk-
seltdan kaytannodllisempaa ja taloudellisempaa. Ratkaisua on selvennettava ilmanvaihdon
periaatekaaviolla. Talotekniikan keskushuoneiden (lammonjakohuone, sahkopaakeskus) si-
joitus musiikkiluokan ja nayttamétilan taakse on huono paareittien suuren tilantarpeen
vuoksi. Vesikatolle tulevan talotekniikan, varusteiden ja laitteiden vaikutus arkkitehtuuriin on
merkittdva ja suunniteltava huolella.

Rakennus on hyd6tyalaltaan (ilmoitettu 5100 hym2, mitattu 5240 hym2) hieman ohjelma-alaa
5000 ohm2 suurempi mutta tilaratkaisultaan hyvin tehokas. Bruttoala alittaa tavoitteen 8000
brm2 (ilmoitettu 7770 brm2, mitattu 7470brm2).

Muuratut julkisivut ja tasakatto ovat edullisia ratkaisuja. Terassipihat 2. ja 3. kerroksen nos-
tavat vesikaton kustannuksia. Lampimat varastotilat erillisessa piharakennuksessa lisaavat
[Gmpiman vaipan maaraa ja kokonaiskustannuksia.

Nro 97, Sakki, 2. vaihe
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Ehdotus on toisessa vaiheessa saanut merkittavasti lisdd kaivattua identiteettia ja ensim-
maisen vaiheen luonnosmaisesti hahmoteltu ulkoinen ilme on nyt jamakkaa ja kauniisti
sommiteltua tiiliarkkitehtuuria. Jo ensimmaisessa vaiheessa lahes moitteeton toiminnalli-
suus on hienosaadetty ja kokonaisuus edustaa esimerkillisesti taman paivan pedagogisista
ihanteista kumpuavaa kouluarkkitehtuuria Suomessa. Rakennus yhdistda mallikkaasti yh-
teisollisyyden ja eristaytymistarpeen kompaktilla mutta tilallisesti rikkaalla tavalla. Jo en-
simmaisessa vaiheessa vahva ymparistoon liittyminen on tallella tarkennettuine ulkotilojen
kasittelyineen. Nyt pihatilat ja ulkoterassi ovat saaneet vield entistd tasmallisemman luon-
teen ja ne liittyvat elimellisesti oppimisen tavoitteisiin ja erityistarpeisiin. Myds maantason
littyminen ympardivaan kaupunkitilaan on hioutunut ja nyt maantason tyopajamaiset aine-
opetustilat hedelmoittavat asuinymparistéa yhteisend kohtauspaikkana pienen kulttuurira-
kennuksen tapaan.

Toisessa vaiheessa informaatiota on lisatty ansiokkaasti ensimmaisessa vaiheessa avoi-
miksi jadneiden kysymysten osalta. Naihin kuuluvat ulkoarkkitehtuurin lisaksi talotekniset
ratkaisut. Julksivujen detaljiikkaa on esitetty seka selostuksin ettd kuvin. Julkisivujen eriva-
risten tiilikenttien sommittelu integroi ikkunapinnat osaksi kerrosten korkuisista suorakaiteis-
ta muodostuvaa kokonaisuutta. Kasittelytapa tuo kaivatun keskimittakaavan osaksi raken-
nuksen kokemusta. Lahimittakaava nayttaytyy mm. ikkunoiden erilaisilla asennussyvyyksilla
ja printtilaseilla joilla tuodaan lisda kokemustasoja.

Rakennus on luonteeltaan nimenomaan paikkaansa erinomaisesti integroituva. Materiaali-
paletti seka ymparistdsta kasvavat koordinaatistot juurruttavat rakennuksen osaksi tiilivoit-
toista ymparistéaan. Tuomariston kysymys onkin pitéisikd rakennuksen nousta identiteetil-
tddn hieman kontrastisempana ymparistostdan alueen julkisena rakennuksena. Sinansa
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esimerkillinen toiminnallinen ratkaisu ei myéskaan avaa visionaarisia tulevaisuuden mah-
dollisuuksia kouluarkkitehtuuriin.

Rakennusteknisesta nakokulmasta rakennuksen selked ja kompakti muoto antaa hyvat
evaat runkosuunnittelulle. Oppimistorit ja juhlasali edellyttavat pitkan jannevalin rakenteita.
Sen sijaan rungon tekeminen puusta herattaa kysymyksia erityisesti suhteessa kahteen te-
rassiin, joiden kantavat rakenteet olisi parempi tehda terasbetonirakenteisena muodonmuu-
tosten hallitsemiseksi.

Tiilijulkisivut voidaan toteuttaa pitkaikaisind, kunhan tuulisuus otetaan huomioon materiaali-
valinnoissa ja yksityiskohtasuunnittelussa. Puuosat ovat sisaanvedetylla alueella ja suojas-
sa. Sisapihan eteen voidaan rakentaa tuuli- ja meluesteita - voidaanko riittavasti?

Katto on tasainen mutta voidaan toteuttaa kosteusvarmasti, toisaalta se sisaltdd enemman
riskeja harja- tai kaltevakattoisiin ehdotuksiin verrattuna.

Suunnitelmassa on esitetty 2 ilmanvaihtokonehuonetta, joista toinen palvelee hyvin kuvatai-
teiden- ja kasitydpajoja. Yhden suuremman konehuoneen sijaan koneiden hajautettu sijoit-
taminen useampiin, eri rakennusosien paalle sijoitettuihin konehuoneisiin olisi reitityksel-
taan kaytanndllisempaa ja taloudellisempaa. Tekstissa mainittu opetustilojen ilmanvaihto-
kanavistojen rengasratkaisu jaa epaselvaksi, kun periaatteellinen ilmanvaihtokaavio ei anna
siihen lisavalaistusta.

Ominaissahkotehokkuus mainitaan valjasti olevan alle 2 kW/(m3/s). Kilpailuohjelman tavoi-
te on asetettu tiukemmaksi ja siihen tulee pyrkia. Pyrkimys ryhmitella kiinteita ja muuttuvia
rakennusosia, antaa muunneltavuudelle hyvia mahdollisuuksia. Esimerkiksi vesipisteet so-
lujen sijoittaminen "kylan kaivoiksi”.

Suuria, korkeita lasiseinia ei ole. Suurempien ikkunoiden eteen on sijoitettu julkisivulasi, jol-
la saadaan aikaan aurinkosuojaa lasien keraamisilla printeilla.

Ehdotukseen on siséllytetty kaukokylmaan liittyminen, kattosateilijat ja konvektorit, vaikka
kilpailuohjelmassa kaukokylma on ainoastaan optio.

Ehdotetun lattialammityksen saadettavyys saattaa vaihtelevissa kuormitustilanteissa olla lii-
an hidas. Vesikatolle on esitetty mahdollisuudet lisata kiinteiston omaa uusiutuvan energian
tuotantoa. Rakennuksen alle on ideoitu hulevesiallas, josta vettd ehdotetaan kaytettavan lii-
kuntapuistossa.

Nro 101, BUSSE, 1. vaihe

Ehdotuksen yleisote on sympaattinen. Sisapihan vapaa muotoilu on yhdistetty onnis-
tuneesti rakennuksen ulkosivujen suorakulmaiseen, tontin rajoja seuraavaan geometriaan.
Rakennuksen ja itdsivun pihakatoksen rajaama suojaisa piha muodostaa rakennuksen eri
siipid yhdistavan, kokoavan tilan. Sijaitessaan vahan liikuntapuistoa korkeammalla piha ra-
jautuu miellyttavaksi puolijulkiseksi tilaksi. Yhteys Bunkkeriin sen kautta on luonteva.

Rakennus istuu mittakaavallisesti ymparistédénsa ja massan paapaino lansireunassa tonttia
vaikuttaa luontevalta. Vapaamuotoisuudessaan se muodostaa toimivan kontrastin kappa-
lemaiselle Bunkkerille. Paasisaankaynti ja siihen liittyva kutsuva taideteos on sijoitettu on-
nistuneesti Hyvantoivonkadun ja Lansisatamankujan risteykseen. Autopaikat tulee sijoittaa
siten, ettd paasisaankaynnista on niihin nakdyhteys. Kolmikerroksisuudesta ja keskella ole-
vasta pihasta johtuen rakennuksen eteldjulkisivu ei kuitenkaan ole Bunkkerin julkisivun
vaan sen katoksen linjassa, minka vuoksi syntyy vaikutelma, ettd rakennus tuskin mahtuu
tontille.

Sisatilat kiertyvat salin ymparille, johon niin ikdan keskeisesti sijaitseva kirjasto avautuu
parvena. Nakoyhteys nayttamolle ylemmista kerroksista toteutuu hyvin. Nayttamo- ja mu-
siikkitilat tulisi nostaa salin lattian tasosta nakyvyyden parantamiseksi 1. kerroksesta. Tilat
on jasennelty kerroksittain hyvin, ja niiden valinen visuaalinen yhteys on rikas ja kollektiivi-
suutta tukeva. Luonnontieteiden luokkasiipi muodostaa onnistuneesti pihaa rajaavan mas-
san. Paasisdankaynnistd avautuu mielenkiintoisia nakymia salitiloihin ja toisaalta pihalle.
Maantasoon liittyvat aineluokat seka aula kioskeineen elavoittavat katutasoa ja tekevat ra-
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kennuksesta aidosti kaupunkilaisia palvelevan. Erilliskaytté on mahdollista toteuttaa suh-
teellisen helposti. Henkildkunnan sosiaalitilat ovat turhan keskeisella paikalla. Huoltotilat ja
sosiaalitilat olisi hyva sijoittaa suhteellisen I&helle toisiaan, koska pukeutumis- ja peseyty-
mistiloja kayttdd enimmakseen huoltohenkilokunta. Jakelulinjastojen sijainti tulisi ratkaista
siten, ettei sen ja ruokasalin valista kuljeta aineopetustiloihin.

Muunteluvydhyke solujen rajalla on mielenkiintoinen ajatus, jonka kehityskelpoisuus mm.
aaniteknisesti on syyta tutkia tarkemmin. Solujen puhdas ja likainen likenne on paaasiassa
erotettu, mutta solusta 4 suora kaynti yhteistiloihin on kirjaston 1api ja solusta 6 kulku on si-
saankayntiporrashuoneen kautta. Sindlldan soluihin 3-6 johtava porras on nerokas. Soluihin
liittyy kattopiha tai parveke. Esteettéman paasyn jarjestaminen pihoille vaatii pitkan luiskan
jaltai vaikuttaa alapuolisen tilan huonekorkeuteen. Kaynnit kattopihoille soluista tulisi suun-
nitella siten, ettd kulku on vaate- ja kenkatilan kautta. Parvekkeelle voidaan ajatella menta-
van sisdjalkinein. Pihan turvallisuus ja ilkivallan ehkaisy vaativat ratkaisun kehittamista.
Suojaisuus on toisaalta hyva, mutta aiheuttaa myos ongelmia.

Runkoratkaisu on ehdotuksen mukaisesti betonia mutta oletettavasti aulatilan ylapohjara-
kenteet olisi helpompi tehdd terdksestd. Runkoratkaisut tulee jatkosuunnittelussa esittaa
tarkemmin. CLT-koteloelementit ovat uutta tekniikkaa, johon liittyy avoimia rakennusfysi-
kaalisia kysymyksia. Jatkosuunnitelmissa olisi hyva selvittda, kuinka CLT-julkisivu ja kanta-
va runko yhdistetdan seka kuinka lammoneristys ja ilmatiiviyskysymykset ratkaistaan. Onko
CLT ainoa vaihtoehto? Onko rimoituksen tarkoituksena tarjota koteloille sadesuoja? Puinen
julkisivuverhoilu on pitkaaikaiskestavyyden ja huollon nakdkulmasta hankala seka palotur-
vallisuusriski.

Suuri IV-konehuone sijaitsee 3. kerroksessa massan matalimmassa kohdassa, hankalasti
korkeiden tilojen takana. IV-konehuone olisi syyta jakaa hajautetusti pienemmiksi yksikoiksi,
mika parantaisi muuntojoustavuutta ja vahentaisi vaakavetoja. Ratkaisua on selvennettava
ilmanvaihdon periaatekaaviolla.

Osa julkisivuprojektioista puuttuu ja julkisivujen jasentely vaikuttaa paikoin keskeneraiselta.
Raystasrakenteet vedenpoistoineen ja jaan putoamisesteineen seka vesikaton talotekniset
elimet tuovat vaikeuskerrointa oleellisina osina rakennuksen ulkoarkkitehtuuria. Kattoteras-
sien rakenteelliset ratkaisut vaativat huolellista suunnittelua ja laadun varmistusta.

Rakennus on tilatehokkuudeltaan erinomainen ja siten kustannuksiltaan edullinen. Brutto-
alan 8000 brm2 ilmoitettu laajuus 7100 brm2, mitattu 6740 brm2 ja hyétyalan 5000 ohm2
ilmoitettu laajuus 5000 hym2, mitattu 5245 hym2. Tehokkuus on osin saavutettu liikennetilo-
jen kustannuksella. Ehdotuksen valjyytta on syyta lisata. Monimuotoinen vesikatto nostaa
vesikaton kustannuksia.

Nro 101, BUSSE, 2. vaihe

Kilpailun toisessa vaiheessa ehdotukseen on tehty hienovaraisia parannuksia, ilman etta
rakennuksen perusilme olisi muuttunut.

A T ——

Lansisatamankujan ja Hampurinkujan risteykseen laskeutuvan pihaportaikon pieni suun-
nanvaihdos liittdd rakennuksen aiempaa luontevammin Bunkkeriin. Rakennuksen eteldjul-
kisivu ylittda edelleen asemakaavan mukaisen rakennusalueen rajan ja ulottuu Bunkkerin
katoksen ulkolinjaan. Koska julkisivu on paaosin matala ja liittyy korkeudeltaan Bunkkerin
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katokseen, ylitystad voidaan pitda kaupunkikuvallisesti mahdollisena. Rakennus ottaa ympa-
roivan katuverkon liittymakorot hienovaraisesti huomioon.

Nayttamo ja musiikkiluokat on nostettu metrin verran lattiasta, jolloin on saavutettu parempi
nakyvyys nayttamolle juhlasalin tasosta. Hissi sijaitsee napakasti korkeuseron kohdassa,
joten ratkaisu toimii moitteettomasti. Lattiatason korottamisen vuoksi musiikkiluokista on
tehty kahden kerroksen korkuisia. Hallintotilat ja oppilashuolto on nostettu kolmanteen ker-
rokseen, mutta yhteys niihin on edelleen toimiva. Oppilaskunta on siirretty huonompaan
paikkaan, siten ettd se katkaisee nakymia paaovelta sisapihalle.

Keittidon ja henkildkunnan sosiaalitilojen paikkoja on vaihdettu, eika itasiipeen kulkeva lii-
kenne enaa ristea ruokasalin ja jakelutilan valisen likenteen kanssa. Samalla henkilékun-
nan sosiaalitilat ovat nyt rauhallisemmassa paikassa. Niiden laheisyydessa ovat keittio ja
keskeiset siivoustilat. Pohjoissiiven solujen muunneltavuutta seka solujen ja sydantilan vali-
sia kulkuyhteyksia on parannettu.

CLT-koteloelementteihin perustuva julkisivurakenne on vaihdettu betonisiin sisakuoriin ja
termorankaelementteihin sek& puurimaverhoilu keraamisiin laattoihin. N&illd muutoksilla on
saavutettu pitkdaikaiskestavyyden ja huollettavuuden kannalta varmempi ratkaisu. Keraa-
minen laatta seka seinapinnassa etta ikkuna-aukkoja jasentamassa ja auringonsuojana
vaikuttaa toimivalta ratkaisulta. Ehdotuksesta ei kay ilmi, onko kyseessa valmis tuotejarjes-
telma vai kohdekohtaisesti suunniteltu rakenne. Kohdekohtaisesti suunniteltuihin ratkaisui-
hin sisaltyy kosteusteknisia riskeja. Keraamisen lankutuksen taakse on ehdotettu tiivista
kerrosta, mika on hyva, koska lankutus ei itsessaan ole tiivis. Ulkoarkkitehtuurin ilme on te-
ravoitynyt ja lisapiirrosten myotd monipuolistunut, mutta Hyvantoivonkadun julkisivua voisi
viela tutkia siten, etta sekin olisi vahemman virastotalomainen.

Vesikatteen ylimpana kerroksena on kaytetty metallipintaista kumibitumikermia, mika ei oi-
kein sovellu nain laajoille kattopinnoille metallipinnoitteen suurista [dmpdliikkeista johtuen.
Ratkaisua on yleensa kaytetty pienemmissa kohteissa. Vaalea pinta voidaan toteuttaa
esim. vaalealla pintasirotteella. Sadevedenpoistoa ja lumiesteitd ei ole esitetty, vaikka niilla
saattaisi olla merkittava vaikutus ulkoarkkitehtuuriin. Lappeiden alajiirit nayttaisivat olevan
vaakasuoria, joten mahdollisesti vesikaton kallistuksia voidaan perusratkaisun puitteissa
hienosaataa siten, ettd paaosa vedenpoistosta hoituisi sisapuolisesti, jolloin raystaat eivat
tarvitsisi myoskaan lumiesteita. Viherkatto on suhteellisen pieni, ja sen paikka matalan ra-
kennussiiven paalla on luonteva, silla se nakyy korkeampien rakennusosien ikkunoihin.

Toisen vaiheen ehdotuksessa on esitetty kolme ilmanvaihtokonehuonetta eri puolille ullak-
koa, sen korkeimpiin kohtiin, mikd myos motivoi suuren ullakon. Kayntiyhteytta ei ole esitet-
ty, mutta se on jarjestettavissa porrashuoneen kautta. Vesikatolle tulee ainakin poistoilma-
laitteita, joita ei ole esitetty. lImanvaihtokaavio ja kayttdalueryhmittely ovat selkeat. Pysty-
kuilut puuttuvat pohjapiirroksista. Aurinkopaneelien nayttavalla sijoittelulla on mahdollista
tuoda uusiutuvan energian oma tuottaminen esille.

Bruttoala on selvasti tavoitebruttoalaa pienempi ja hy6tyalatehokkuus hyva, mutta vaipan
maara on suuri suhteessa bruttoalaan.

Ehdotus on monessa suhteessa ammattitaitoisesti laadittu, tasapainoinen kokonaisuus.
Toiminnallisesti suunnitelma on Iahes moitteeton. Vetaytyessaan kohti tontin lansirajaa ra-
kennus ei haasta Bunkkeria ja sopii Jatkdsaaren tiukkaan kontekstiin, mutta ehka viela pa-
remmin se olisi sovitettavissa hieman valjempaan kaupunkiymparistoon.

Nro 102, Veranta, 1. vaihe

Ehdotuksen yleisote on lupauksia herattava. Luonnosmainen esitys sisaltda mielenkiintoi-
sia ajatuksia uudeksi kouluksi mutta siind on vield paljon kehitettdvaa. Rakennuksen koko-
naisilme on suurpiirteisen komea ja yhtenainen. Viistot katonlappeet yhdistettyna rytmik-
kaaseen fiilipilaristoon luovat ajattoman ja klassisen yleisvaikutelman. Rakennusmassa
asettuu hyvin paikkaansa ja yksinkertaisena muodostaa kiinnostavan dialogin yhdessa
Bunkkerin kanssa. Ehdotuksen ita-lansi-suuntaiset vydhykkeet muodostavat jannittavan ti-
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lasarjan. Erityisesti "veranta” on tilana uudentyyppinen ja se suojaa liialta auringon valolta,
joten perusratkaisu on talta osin onnistunut.

Rakennusmassa on kompakti ja Hyvantoivonkadun puolelle rajautuu luonteva pieni sisaan-
kayntiaukio. Ehdotuksessa on selvasti julkisen rakennuksen leima, joskin voimakkaan pilas-
teriaiheen ja lasijulkisivun kiertamien rakennuksen ympari nain totaalisena ratkaisuna tun-
tuu hieman kaavamaiselta. Tilojen rytmi pihalta ulkokatoksen kautta sisatiloihin on mielen-
kiintoinen. Paasisaankaynti ja valituntipiha on erotettu toisistaan. Valituntipiha on suojattu
tuulelta ja katettu osittain, varsinainen pihatila on melko pieni. Autopaikkojen sijainti on toi-
miva.

Sisatilojen perusjasentely on selkea. Asiointitilat ovat helposti 16ydettavissa paasisaan-
kaynnista. Pitkat portaat pihalta toiseen kerrokseen ovat mielenkiintoinen aihe. Lasiseini-
neen ne saattavat kuitenkin lokeroida sisatilaa liikaa, varsinkin jos portaat toimivat osastoi-
tuina poistumisteina vaatien raskaita ja kalliita lasirakenteita. Tutkimalla rakennuksen pois-
tumistievaylat / -portaat uudelleen voitaisiin ehka aulan lavistavat portaat muuttaa sisatila-
maisemmiksi portaiksi. Samalla ulko- ja sisatilan valinen lasiseind muuttuisi suoraviivai-
semmaksi ja rakenteet yksinkertaistuisivat.

Rakennuksen suora kaynti ulkoa toteutuu nyt vain toisen kerroksen soluissa. Kolmannen
kerroksen soluihin tulisi jarjestaa kaynti kulkematta toisen kerroksen solujen kautta. Voisi
myos tutkia mahdollisuutta sijoittaa ylimman kerroksen vaate- ja kenkéatilat toiseen kerrok-
seen, jolloin sisaporras palvelisi vain puhdasta sisaliikennetta. Poistumisteiden tarkempi
tutkiminen voi myds ratkaista puhdas-likainen-liikenteen jarjestelyn. Solujen varioiminen on
mahdollista. Tasoon nelja ei tule rakentaa. Luonnontieteen opetustilojen aputilat tulee sijoit-
taa varsinaisten opetustilojen yhteyteen samaan tasoon. Tulisi tutkia mahdollisuutta hyo-
dyntaa toisen kerroksen tiloja esitystilanteissa esimerkiksi parvikatsomotiloina. Ruokasalin
ristikkaisliikenne tulee ratkaista. Ruokasalin ja ruuanjakelun valista yhteyttd kuormittaa solu-
jen liikenne aineopetustiloihin. Toisessa ja kolmannessa kerroksessa rungon keskella ole-
vien tilojen luonnonvalon saanti on kyseenalaista. Nayttamo palvelee vain osaa salitilasta.
Jotkut tilat ovat pitkulaisia kuten kuraattorin huone, musiikkiluokka ja osa yleisopetustiloista.

Rakennusteknisesti laaja lasin kayttd voi aiheuttaa olosuhdeongelmia ja nain suuren lasi-
seinamaaran vahentamista tulisi tutkia. Korkeiden tilojen huollettavuus (korkealla olevien
pintojen siivous, lamppujen vaihto yms.) ja vaikutus mm. rakennuksen akustiikkaan tulee ot-
taa huomioon jatkosuunnittelussa.

Kattorakenne on kuvattu selkedmuotoisena ja pelkistettynd. Harjakatto ja ulkopuolinen ve-
denpoisto muodostavat kuitenkin oman suunnitteluhaasteensa turvallisuuden ja sailyvyyden
suhteen Jatkoehdotuksessa esitetdan rakenneperiaatteet, joilla veden, jaan ja lumen poisto
toteutetaan turvallisesti.

Pilaritiheys vaikuttaa liioitellulta ja niiden sirous nayttaa eparealistiselta. Pilasterien raken-
netekniset ratkaisut, tiheys seka tuotantotekninen kohtuuhintaisuus tulee ratkaista. Etelaan
avautuva julkisivurakenne muodostuu eteldaisimmasta pilarilinjasta, joka kantaa ylapohjaa.
Toisessa paadssa ylapohjaa kannattavat sisatiloissa olevat pilarit. Rakennetyypeissa on tut-
kittava kuinka ylapohjarakenne ja lasijulkisivu toteutetaan siten, etta lampoliikkeet hallitaan
ilman haitallisia muodonmuutoksia ja lasien liittymien tiiveys toteutuu.

Pitka ilmanvaihtokonehuone voidaan saada ylettymaan rakennuksen eri osiin, joten mah-
dollisuudet 1V-koneiden hyvalle kayttoalueryhmittelylle ja taloudelliselle kanavareititykselle
ovat olemassa. Ratkaisua on selvennettava ilmanvaihdon periaatekaaviolla. Miten ilman-
vaihdon raitisilman ja poistoilman vaatima tekniikka sijoitetaan katolle? Ulkopuolinen sade-
vedenpoisto ja raystaiden arkkitehtoniset ratkaisut vaikuttavat rakennuksen lopulliseen il-
meeseen merkittavasti.

Kilpailuohjelman mukaisesti rakennukseen ei tehda kellaria, joten alin korkoasema tulee ol-
la noin +6,00. Seuraavassa vaiheessa olisi toivottavaa olla ndkymakuva pitkin Lansisata-
mankujaa, josta havaitsisi voimakkaan muodon roolin kaupunkirintamassa.

Hankkeen hyétyala ja bruttoala vastaavat tavoitetta hyvin. limoitettu hyétyala on 5100
hym2, mitattu 4980 hym2 ja ilmoitettu bruttoala 7800 brm2, mitattu 7960 brm2. Teknisten ti-
lojen riittdvyys on syyta tarkistaa. Liikennetiloja on suunnitelmassa paljon.
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Pohjakerros tasolla +7 ja pieni kellari tasolla +4 nostavat kustannuksia pohjarakentamises-
sa (taytot ja kellarin rakenteet). Muita kustannuksia korottavia tekijoita ovat:

— tontin rajalla "lasirakenteinen” muuri

— julkisivun tiilipilasterit ja lasipinnat

— Htiilipilasterit kannattavat myos etelapuolen sisdpihan kattoa (rakennuksen vesikaton
jatke) ja pilarilinja jatkuu rakennuksen sisélle korkean aulan vastaisella seinalinjalla

— vinot kattolappeet ja korkeat kylmat ullakkotilat nostavat vesikattokustannuksia

— porrashuoneiden kaarevat tb-seinat, korkea aula ja aulan portaat

Nro 102, Veranta, 2. vaihe

J':" a1 1 '?# x ‘{wﬂ'ﬂ

Omintakeinen ehdotus on sailyttanyt ensimmaisen vaiheen arkkitehtonisen kiinnostavuu-
tensa ja tekija on kyennyt kehittdamaan rakennuksen toiminnallisuutta ja kustannustehok-
kuutta. Ensimmaisen vaiheen kipupisteita on parannettu jatkosuunnitteluohjeiden mukai-
sesti ja paadytty monella tasolla kekselidisiin ratkaisuihin. Ehdotuksen merkittava arkkiteh-
toninen erikoislaatuisuus — kerroksellisten tilavydhykkeiden sarja liikuntapuiston suuntaan —
on sailynyt. Veranta osana tata tilasarjaa antaa mahdollisuuden uusien toimintamallien
kayttoon ja rikastaa koulun tilallista elamyksellisyytta. Solujen toiminnallisuus on kehittynyt
mutta syvarunkoisen rakennuksen ominaislaatuun kuuluu edelleen vaajaamattd epasuoran
valon varassa olevia opetustiloja.

Kilpailun toisessa vaiheessa alkujaan ongelmallista porrasratkaisua on kehitetty teknisesti
ja toiminnallisesti. Tekija on tilatehokkaasti ja kekselidasti sijoittanut portaat paallekkain.
Puhdas ja likainen liilkenne on erotettu erillisiin, paallekkaisiin portaikkoihin. Kaikkiin soluihin
on suora yhteys ulkoa kulkematta toisten solujen kautta. Nyt etelanpuoleiset ulkoportaat ei-
vat ole poistumisteita eivatka taten osastoituja. Ratkaisu mahdollistaa kevyet, lapinakyvat
lasipinnat portaiden alapddhan. Koulun tasajakoista julkisivuratkaisua on Kkilpailun 2-
vaiheessa jasenndity pilasterien valiin jaavien julkisivujen varioinnilla ja yksittaisilla avauksil-
la julkisivuissa. Julkisivujen rytmikas ilme on tallella.

Ehdotuksen ilme on vahva ja ehja mutta se viittaa ehkd& hieman akateemisempaan oppi-
misymparistéon kuin peruskouluun. Rakennuksen identiteetti on hyvalla tavalla julkinen
mutta viritystaso on herattanyt keskustelua: mielleyhtymia ovat olleet myos kirjasto ja yli-
opistorakentaminen.

Kantavat rakenteet voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti ehdotetulla terasbetonirungolla.
Verantaosuudella ylapohjan palkkirakenteet ovat massiivisempia mutta voidaan toteuttaa
tavanomaisilla tekniikoilla. Julkisivu on lasia jaoteltuna tiilipilasterein. Rakenneratkaisu edel-
lyttaa jatkokehittelya, jotta siitd saadaan rakennusfysikaalisesti toimiva ja pitkaikainen.

Katto on kustannuksiltaan edullinen rakentaa ja korjata. Ulkopuolinen vedenpoisto on aina
haasteellinen toteuttaa kouluymparistdssa siten, etta seka kosteustekniset etta turvallisuus-
tekijat tulevat huomioon otetuiksi (jaan kertyminen ja tippuminen).

Eteldan avaava sisapiha on suojattu lasiseinamalla, mutta onko se riittdva?
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Rakennusmassa on kompakti ja eteldjulkisivu on "veranta”-periaatteen mukaisesti suojattu
liialta auringon valolta. Ehdotuksessa on yksi, keskitetty ilmanvaihtokonehuone. lImanvaih-
tokaavio on ylimalkainen eika siind ole esitetty kayttdalueryhmittelyd. Energiataloudellista
tavoitetta ei ole esitetty. Rakennuksen teknisia tiloja on esitetty tasoon +2,5, vaikka kilpai-
luohjelmassa on suositeltu alimpana tasona kaytettavan + 6.00.

Sisdolosuhteiden pitdminen hyvana korkeiden lasipintojen Iahelld vaatii teknisia ratkaisuja,
joiden periaatteita ei ole esitetty. Runsaat lasirakenteet vaativat teknisia laitteita (esim. tuu-
likaappikojeita ja niiden putkistoja), jotka vaikuttavat (epaedullisesti?) tilojen iimeeseen.

Valkoisten pintojen, kuten valkoisen huopakaton, puhtaana pysyminen saattaa olla ongel-
ma. Huoltoliikenne Bunkkerinkujan puolelta tarvitsisi enemman tilaa.

Nro 107, Kolme kaupunkia, 1. vaihe

Ehdotus on mielenkiintoinen ja poikkeava puheenvuoro ennen kaikkea tuoreen pedagogi-
sen lahestymistapansa suhteen. Perusjako kolmeen erilaiseen kerrokseen ja eriluonteiseen
oppimisymparistdon on toimiva peruslahtdkohta. Pienoiskaupunki-henkinen sisatilan kehit-
tely tuottaa mielenkiintoisia tilasarjoja ja vaihtelevia oppimisen paikkoja. Tekija on synnytta-
nyt positiivisen teollisuushenkisen tyopajamiljodn, pienoiskaupungin, johon rosoiset materi-
aalit ja suurpiirteinen ote sopivat hyvin.

Rakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa siten etta sen eteldpuolelle jaa selkea ja valoisa
piha-alue. Vaaditut 2 pysakointipaikkaa tulisi osoittaa. Paviljonkimainen arkkitehtuuri muo-
dostaa kevean vastakohdan bunkkerin raskaalle ilmeelle. Ehdotus on rationaalinen ja 1-2.
kerrosten osalta muuntojoustava ja kompakti ratkaisu. Solujen edustalle toiseen kerrokseen
muodostuu saasuojattu ulko-oleskelutila, jonka lasiseind vaimentaa myos sataman suun-
nasta tulevaa aanta ja mahdollistaa mielenkiintoisen julkisivuratkaisun. Ehdotus on ennak-
koluuloton tutkielma mahdollisuudesta muodostaa uudenlaisia opetustiloja.

Solujen tulisi pystya toimimaan itsenaisesti omine danimaailmoineen. Liikenne soluista yh-
teisiin tiloihin ja ulos tulisi erottaa toisistaan. Soluista sisayhteys 1. ja 3. kerrokseen kulkee
osittain toisten solujen l1api, mika lisada lapikulkuliikennettd. Soluissa puhdas ja likainen lii-
kenne on erotettu, mutta se edellyttaa toisten solujen Iapi kulkua. Kenkatilat on esitetty tuu-
likaappeihin, mutta vaatetiloja ei ole esitetty.

Paaportaan jatkuminen 3. kerrokseen esitetyn levyisena vain muutamaa huonetilaa varten
vaikuttaa ylimitoitetulta. Nyt se ei tuo lisdarvoa esimerkiksi juhlakatsomona. Nayttamon ja
musiikkiluokkien yhteytta tulisi parantaa. Musiikin opetustiloista puuttuu ikkuna. Keittidssa
10% ikkunapinta-ala ei nayttaisi tayttyvan. Terveydenhoitajan tila on lapikulkuhuone. Ruu-
anjakelu-, ruokailu- ja juhlatilojen toimivuutta tulisi parantaa.

Asiointitiloihin kulku pitkin paakaytavaa kulkee ruuanjakelun ja ruokasalin valistd. Luonnon-
tieteen tiloihin ei ole hissiyhteytta. Oppilashuollon tilat ovat hankalasti saavutettavissa ja nii-
hin ei mydskaan ole hissiyhteytta. Instrumenttien siirto musiikkiluokasta nayttamolle on
hankalaa tasoerojen vuoksi. Henkildston sosiaalitilat ja siivouskeskus on sijoitettu [dhekkain
mallikkaasti.

Rakenneratkaisut on esitetty viitteellisesti: rungon, moduuliviivaston ja mm. kantavien pila-
rien esittdminen auttaisi myds pohjapiirrosten jatkokehittelyssa. Varsinkin ristikkorakenteen
luonteva mitoitus suhteessa tiloihin olisi oleellista. Ristikoita tukevat pystyrakenteet on myos
hyva kuvata, koska ne eivat selvia luonnoksista.

Kattomaiseman yksinkertaistaminen ja katon terassien keskittdminen varmistelisi pitkaai-
kaiskestavyytta. Tekijan mukaan kaksoisjulkisivu kiertda koko 2.kerroksen. Sen toimintape-
riaate muualla kuin terassin kohdalla olisi hyva kuvata sanallisesti ja rakennetyypein. Te-
rassi on kylma rakenne, jonka kautta kuljetaan lampimiin sisatiloihin. Kuinka terassin kylmat
rakenteet kannatetaan pystysuunnassa ja kuinka kylmien rakenteiden ja [dmpimien raken-
teiden valiset suunnittelukysymykset ratkaistaan? Onko terassi erillisesti kannatettu raken-
neosa?

30



Jatkasaaren peruskoulu ja Busholmens grundskola 19.10.2015
Arvostelupdytakirja, Yleinen, kaksivaiheinen arkkitehtuurikilpailu

Huoneiden aurinkosuojaukseen ja ylilammon poistoon kannattaa kiinnittaa jatkosuunnitte-
lussa kiinnittdd huomiota. Ehdotuksesta puuttuu ilmanvaihtokonehuoneiden sijoittelu mutta
ne ovat sijoitettavissa osaksi kattomaisemaa. Teknisten jarjestelmien reitityksia ei ole esitet-
ty. Ratkaisu mahdollistaa kuitenkin ilmanvaihtojarjestelman ryhmittelyn kayttdéalueittain ja
IV-koneiden sijoittelun hajautetusti niin, ettd muuntojoustavuusominaisuutta voidaan hyo-
dyntaa tarvittaessa yksittaisissakin rakennusosissa. 1V-konehuonehuoneet on esitettava ja
ratkaisua on selvennettava ilmanvaihdon periaatekaaviolla.

Markatilojen, kuten wc-ryhmien jarjestaminen kerroksissa paallekkain selkeyttaisi tilojen
ryhmittelyd kiintedmpiin ja helpommin muutettaviin. Ulkoportaat on suojattava viistosateelta
ja tuiskuavalta lumelta niin, ettd kulku terassialueelle toimii kaikissa saddolosuhteissa. Toi-
sen kerroksen varjostava lippa ja kaksoisjulkisivu ovat ideoita, joita kannattaa kehittaa.

Ehdotuksen hydtyala vastaa hyvin ohjelma-alaa 5000 ohm2 (ilmoitettu 5000 hym2, mitattu
5150 hym2). Tilatehokas bruttoala perustuu kuitenkin liian vahaiseen liikennetilaan. Las-
kelmissa on laajuuteen lisatty teknista tilaa n. 520 brm2. Silti bruttoala on ilmoitettuna vain
6810 brm2 ja mitattuna 7100 brm2.

Ehdotuksen kustannuksia korottavia tekijoita ovat mm:

— isot kerroskorkeudet; 5m, 6m ja n. 5m > paljon rakennusosia, raskaita alaslaskuja,
jne.

— 2. kerroksen korkeassa tilassa seinin rajattuihin tiloihin on huomioitu ns. valikatot

— 2. kerroksen sisaantuloaula on kylma tila, mika ei sisally bruttoalaan

— em. aula on osin alapuolisen lAmpiman tilan, osin kantavan parvekelaatan paalla

— aulaa rajaa kaksoislasijulkisivu, joka kiertda koko 2. kerroksen vaipan

— kylmaan aulaan on arvioitu valaistuksen, sahkdéjarjestelmien ja mahdollisen ilman-
vaihdon aiheuttamat lisdkustannukset

— 2. kerroksen kolmea sivua kiertda kantava terasristikko (kerros on muuntojoustavaa
tilaa)

— rakennus on paaosin tasakattoinen, 3. kerroksen tilojen vesikatot ovat leikkauspii-
rustusten mukaan vino-porrastettuja ja kaitein rajattu oleskelu- / opetuspiha on osin
viherkattoa (mahdolliset opetusviljelmat / kasvihuoneet)

— 3. kerroksen monet erilliset tilaryhmat lisdavat lampiman vaipan maaraa

— vesikattokuvissa kuiluina esitetyt aukot on otettu huomioon kattoikkunoina

— ehdotus on yksikkdhinnaltaan (€/brm2) kallis

Nro 107, Kolme kaupunkia, 2. vaihe

n
CTmImmm
| B AR TR R RAT AN
I'I'|‘I'I'r||'|"|'|'|'|_=|||||||||||_|l'l"l'l'l'l'l'l'l ] ] - = ]
RENRNRARNRRANARNARRANNREN REaEassassasiasma sl
SEESE=ESS =S I w11 P

Omalakinen ehdotus on sailyttanyt toisessa vaiheessa kunnianhimoisen ja kokonaisvaltai-
sen otteensa. Tekija on pohtinut kunnioitettavasti tulevaisuuden kouluarkkitehtuuria sen eri
nakokulmista, filosofisista, toiminnallisista - ja nyt kilpailun toisessa vaiheessa - vahvasti
my0s taloteknisista ja ekologisista painotuksista kasin. Ehdotus on elamyksellinen ja arkki-
tehtonisessa ja taiteellisessa mielessa kiehtova. Ehdotuksen selostus avaa poleemisesti ja
monin tavoin perustellusti syita tulevaisuuden koulun muuttamiseksi tiedon siirtdmisen pai-
koista tiedon luomisen ymparistoiksi.
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8.2

Suunnitelma pohjaa edelleen mielenkiintoiseksi todettuun jakoon kolmen eriluonteisen ker-
roksen kesken. Kerrokset koostuvat kulttuurin, ilmaisun ja yhteison kaupungista eli "Striitis-
ta”, tiedon luomisen kaupungista eli "Maisemasta” seka ymparistdn ja ilmididen kaupungista
eli "Labrasta”. Moni yksityiskohta on kehittynyt toisessa vaiheessa hyvaan ja toivottuun
suuntaan. Konsepti on sinallaan kirkas mutta tilalliset ratkaisut karsivat edelleen jossakin
maarin hierarkkisen, rakenteellisen ja tilallisen organisaation puutteesta. Jaksaakseen kan-
taa itsedan lastattu metabolismi kaipaisi tuekseen viela selkealukuisempaa luuston raken-
netta. Tama palvelisi myo6s vield paremmin tekijan perddnkuuluttamaa avoimuutta ja taytta
muuntojoustavuutta.

Suunnitelma on joka tapauksessa tervetullut puheenvuoro tulevaisuuden oppimisymparis-
ton muutoksen puolesta. Samalla se on "toiveiden tynnyri” ja sen ratkaisut ovat johtaneet
selkeasti kilpailun kalleimpaan suunnitelmaan jatkoon paasseiden joukossa.

Ehdotuksessa on korostettu paljon muuntojoustavuutta. Ensimmaisessa kerroksessa run-
korakenteet ovat betonia, toisessa jykevia terasristikoita, joilla saadaan muuntojoustava tila
toiseen kerrokseen kokonaisuutena. Jatkokehityskohteeksi jaa ristikkojen sijoittelu ja suun-
taus siten, etta tarjotut tilanakymat toteutuvat myds kaytadnndssa. Rakenteita voidaan jattaa
mukavasti nakyviin.

Julkisivun lasirakenne on selked, yksinkertainen ja pitkaaikaiskestava. Kaksoisjulkisivu suo-
jaa sisempad julkisivua pidentden sen kayttdikdad merkittavasti. Kylmien, puolikylmien ja
lampimien tilojen rakenneratkaisut on mietittava huolella, jotta lampoliikkeet ja yksityiskoh-
dat hallitaan. Viherterasseihin ja niiden liittymiin liittyy avoimia pitkaaikaiskestavyyskysy-
myksia.

Suunnitteluryhma on ehdotuksessaan esittanyt innovatiivisen, lukuisia energiataloutta pa-
rantavia toimenpiteita sisaltdvan kokonaisratkaisun. Ratkaisuun olisi kannattanut kuitenkin
valita joitakin tehokkaimpia ja ottaa huomioon esimerkiksi ettd kaukokylma on kilpailuohjel-
massa vain optiona. Uutta suunnitteluajattelua on haettu myds koulutilojen danimaisemaan
ja valaistusolosuhteiden hallintaan. Valokuilut, joissa on otettu huomioon luonnonvalon
suuntaus, ovat mielenkiintoisia.

IV-konehuoneiden sijoittelu ylimpaan kerrokseen mahdollistaa ilmanvaihtojarjestelman
ryhmittelyn kayttdalueittain. Reititykset vaativat lisatarkasteluja. 1t&- ja lansisuunnan puoli-
[dampiman lasiterassin olosuhteiden hallinta on vaikeaa. Kostean poistoilman johtaminen te-
rassille voi johtaa kosteuden tiivistymiseen kylmiin pintoihin ja valitilan tuuletus vaatii tar-
kempaa tarkastelua. Lasivalinnoissa on otettava huomioon myos turvallisuus.

Aktiivisen julkisivun tuuletusratkaisun ohjaus vaatii tarkempaa suunnittelua. Onko puinen
auringonsuojasaleikkd kiinted? Kuinka sen puhdistaminen tapahtuu? Aurinkopaneelit ja vi-
herkatto-osuus nivoutuvat hyvin kokonaisratkaisuun. Yhteydet poistumistieportaisiin vesika-
ton kautta eivat ole hyva ratkaisu. Tilojen ryhmittely kiinteisiin (esim. markatilat systemaatti-
sesti paallekkain) ja muunneltaviin osiin selkiyttaisi ratkaisua.

Ylaluokka, kunniamaininta

Nro 1, PLAYGROUND

Ehdotus on konseptiltaan voimakas ja virkistdvan omaperainen kilpailun tarjonnassa. Suo-
rakaiteen muotoiseen massaan on leikattu vapaamuotoinen ja tuulelta suojattu sisapiha jo-
ka muodostaa keitaan rakennuksen keskelle. Sisakkaiset vydhykkeet muodostavat mielen-
kiintoisen tilasarjan jossa sisa- ja ulkotila liittyvat konseptin mukaisesti kauniisti toisiinsa.

Rakennus asettuu paikkaansa jamakasti ja viiston kattopintansa ansiosta liittyy etelanpuo-
leisilta raystaskorkeuksiltaan Bunkkerin katokseen. Luonnosmaisesti hahmotellut julkisivut
ovat lupaavat ja noudattelevat peruskonseptin dualismia: ulkokeha on tiiliverhoiltu ja sisapi-
ha esitetty vuorattavaksi puulla.
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Paasisaankaynti rakennukseen tapahtuu oikeaoppisesti Hyvantoivonkadulta. Oppilaskayn-
nit tapahtuvat useasta suunnasta: valituntipihalta, Hampurinkujalta tai Lansisatamankujalta.
Asiointitilat ovat hyvin heti paasisadankaynnissa. Kaynti juhlasaliin tapahtuu paasisaankayn-
nista hankalasti kiertden koko valituntipihan tai valituntipihan kautta.

Soluihin kaynti tapahtuu keskusaulan kautta, niihin ei ole omaa kayntia ulkoa. Opettajien
tyotilat eivat ole ohjelmanmukaisesti soluissa, vaan keskitettyina. Valituntipihaa kiertava au-
la toisen kerroksen tasossa sisaltad osan solujen tydtiloista. Keittid ja ruokasali-juhlasali
ovat toiminnan kannalta hankalasti rakennuksen aaripaissa.

Rakennus on sopusuhtainen ja runko on helposti ja muuntojoustavasti toteutettavissa eri
materiaaleista, vaikka ehdotuksessa ei sinansa ole kuvattu rakenteita tai rakennejarjestel-
maa. Kattomuoto on kestavyyden kannalta otollinen ja siitd saa helposti toimivan raken-
teen, vaikka katolla on paljon kattoikkunoita. Katemateriaalina on ilmeisesti metallikate.
Parvekkeita, terasseja tai julkisivujen monimuotoisuutta ei ole, joten vaippa voidaan raken-
taa edullisin kustannuksin rakennusfysikaalisesti toimivaksi. Sisdpihan puusaleikké on suo-
jassa saan pahimmilta vaikutuksilta mutta on kuitenkin huolto- ja yllapitokohde.

Ehdotukseen ei ole liitetty tekstiosuutta. llmanvaihtoratkaisua ja sen reititystéd ym. teknisia ti-
loja ei ole esitetty. Julkisivun puusaleikké saattaa johtaa kustannuksia lisaaviin paloteknisiin
suojausvaatimuksiin.

Taiteellisesti korkeatasoisen rakennuksen ongelma on liiallinen sisdanpain kaantyneisyys.
Hieno sisapiha, "salattu puutarha”, jaa liiankin salaiseksi toimiakseen asuinymparistdéa ela-
voittavana ja kutsuvana kohtauspaikkana.

Nro 14, VIHREA AARETON

Ratkaisu perustuu kokonaisvaltaiseen ja komeaan ideaan, jossa rakennusmassa Kiertyy
kahdeksikon muotoon ja vesikatto muodostaa terassimaisen puiston. Julkisivujen arkkiteh-
tuuri on nayttavaa ja rakennus ottaa itsetietoisesti paikkansa Jatkdsaaren kaupunkiraken-
teessa.

Julkisivu on verhoiltu lakatulla puusaleikdlla, joka likaantuu helposti ja on huoltokohde. Se
voi johtaa kustannuksia lisdaviin paloteknisiin suojausvaatimuksiin. Saleikkdjen takana ole-
vien suurten ja korkeiden ikkunoiden puhdistus olisi hankalasti jarjestettavissa.

Paasisaankaynti ja oppilaskaynnit on asianmukaisesti erotettu toisistaan. Perusratkaisusta
seuraava nauhana kiertyva rakennusrunko aiheuttaa kuitenkin suuren vaipan ja toiminnalli-
sia vaikeuksia. Sydanalue jaa pieneksi ja kirjasto erilleen muista tiloista. Musiikkiluokat ovat
kaukana nayttamosta. Rakennuksessa on paljon ahdasta kaytavatilaa. Solujen sisaan-
kaynnit ovat osittain mutkikkaita. Sisdyhteydet vaativat kulkua toisten solujen Iapi. Hallinto
on kaukana paasisaankaynnista ja hankalasti I0ydettdvissa. Osasta tiloja ei ole maaraysten
mukaisia poistumisteita.

Runkorakenne on ehdotettu tehtavaksi CLT-elementeistd. Puurakenteinen runko ja viher-
katto ovat todella vaikeasti yhdistettavissa. Vedeneristyksen alapuolella pitéisi olla aina luja
ja liikkumaton alusta, mita puurunko ei valttamatta tarjoa. Vuototilanteessa kaynnistyy aina
runkorakenteen vaurioituminen, kun esimerkiksi betoniylapohjien osalta vuotovedet eivat
tee itse rakenteelle mitdan. Oma lukunsa on myds viherkaton pitkaaikaiskestavyys Suomen
olosuhteissa. Kaytanndssa viherkatto on marka talven ja pakkasten koittaessa. Jaatynyt
pintakerros kohdistaa vesikatteeseen huomattavia rasituksia. Viherkaton toteuttaminen
kaannettyna rakenteena johtaa raskaisiin rakenteisiin, milld on vaikutuksensa runkoraken-
teiden mitoitukseen ja nain laajasti kaytettyna korkeisiin rakennuskustannuksiin.

Pihatilat ovat suhteellisen pienet ja varjoisat, mutta viherkattoa on tarkoitus kayttaa opetuk-
sen ohella ulko-oleskeluun. Runsaan kasvillisuuden on ajateltu toimivan hule- ja harmaa-
vesien suodatuksena. Sadevedet on kuitenkin kilpailuohjelman mukaisesti tarkoitus johtaa
sadevesiviemareihin ja harmaavesien erillisviemarainti vaatisi normaalista poikkeavan jar-
jestelyn. Kasvillisuuden hoitoa varten ei ole esitetty huoltotehtavissa valttamattomia reitteja,
ja katon puhtaana pito seka talviaikaan ulko-oleskelun kannalta valttdmatén lumenpoisto
ovat ratkaisematta.
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limanvaihtoratkaisua ja sen reititysta ym. teknisia tiloja ei ole esitetty. Korkeiden aula- yms.
tilojen valaistus olisi suunniteltava niin, ettd niihin paastaisiin kasiksi saanndllisen huollon
VUOKSiI.

Ehdotus on huolellisesti tutkittu, mielenkiintoinen suunnitelma, jonka toteutettavuudessa on
kuitenkin puutteita.

Nro 56, Himmeli

Omaleimaisen nakdinen, himmelimainen rakennus muodostaa mielenkiintoisen vastaparin
Bunkkerille. Pohjakerros on pudotettu ymparistda alemmas, jolloin on saatu maantasoinen
kulkuyhteys kahdesta tasosta. Osassa alimman kerroksen tiloista ei ole kuin kattoikkuna.
Varsinkin koko kerroksen sijoittaminen tasoon +1.8 on kallista pohjaveden pinnan ja perus-
tamisolosuhteiden vuoksi. Lansipuoleinen piha on varsin suojainen, mutta Bunkkerin puo-
leinen kansitaso ahdas, varjoisa ja helposti tuulinen.

Sisatilat kiertyvat lahes temppelimaisen pyorean keskeistilan ymparille. Talossa orientoitu-
minen on helppoa ja tilaryhmat sijaitsevat varsin jarjestelmallisesti. Pohjakerrokseen las-
keutuva nayttava, auditoriomainen porras menee hukkaan, koska se paattyy yhteen soluau-
loista. Luulisi ettd sen alapaassa on tarkeampiakin yhteistiloja. Nayttamo ja ruokasali-
juhlasali jaadvat vahan sivuun, vaikka ne toimivat tarkeimpana kokoontumistilana. Nayttamo
on matalaa tilaa ja musiikkiluokat ovat siitéd kaukana. Paasisdankaynnista on asiointitiloihin
helppo yhteys, mutta kulku oppilashuoltoon ei voi olla hallinnon kautta. Henkilokunnan kah-
vila ei saa sijaita nakyvasti, koska se on yksityisluonteista tilaa. Soluja on vain nelja, ja so-
luaulat pitaisi erottaa daneneristyksen vuoksi esim. lasiseinin keskitilasta, mikd muuttaisi
sen luonnetta.

Rakennus on muodoltaan energiataloudellinen. Se on ilmeisesti tarkoitus tehda paaosin
puusta ja kasvihuoneosuudella kayttda muovia, jolloin saatetaan joutua kustannuksia lisda-
viin paloteknisiin suojausvaatimuksiin. Ekologisen kattopuutarhan toiminnot osana raken-
nuksen ilmanvaihtoa ja lammitysta seka kasvien kastelujarjestelma vaatisivat tarkempaa
esitysta sekd toimintansa etta taloudellisuutensa puolesta. limanvaihtoratkaisun on nouda-
tettava suomalaisia ilmanvaihtomaarayksia. Ehdotuksen massoittelu mahdollistaa kylla kul-
lekin rakennusosalle oman ilmanvaihtokonehuoneen ja ilmanvaihtojarjestelman hajauttami-
sen kayttdalueryhmiin.

Selostuksen mukaan kantava runko on yllattden terasbetonia. Nayttava puinen julkisivuris-
tikko toimii vain julkisivuaiheena, mutta pitkaaikaiskestavyyden ja huollettavuuden kannalta
se on silti haasteellinen. Puun ja muovin kayttd saattaa aiheuttaa kustannuksia lisaavia pa-
loteknisia suojausvaatimuksia. Ehdotuksen vahvuus on konseptissa, joka toisessa paikassa
ja kayttotarkoituksessa olisi helpommin muokattavissa toimivaksi.

Nro 109, AURINGON LEIKKI

Kevyen tuntuisesti hahmoteltu ehdotus sisaltda runsaasti ansioita. Se istuu paikkaansa
luontevasti ja kaarevalla eteldsivullaan muodostaa edustalleen intensiivisen pihatilan. Viis-
tetty lansipaa jatkaa maaratietoisesti Hyvantoivonkadun koordinaatistoa ja muodostaa
eteensa sisdankayntiaukion. Rakennuksen yldspain porrastuva koordinaatisto on mielen-
kiintoinen yksityiskohta. Se antaa rakennukselle dynaamisen ja horisontaalisen yleisilmeen
ja toisaalta muodostaa suojaavan seindn puuverhoiltua julkisivua ajatellen. Suhde Bunkke-
riin on riittdvan erilainen jotta kiusallista kilpailuasetelmaa paasisi syntymaan.

Sisatilat ovat niin ikdan hahmoteltu vaikuttavasti. Kaari ja vastakaari synnyttavat kerroksis-
sa ilmavan vaikutelman ja vaihtelevia eri suuntiin syntyy. Pohjapiirros perustuu rationaaliin
ajatteluun ja vydhykkeisyys on hyvin harkittua.

Paasisaankaynti ja valituntipiha on erotettu toisistaan hyvin. Paasisaankaynnille on kenties
uhrattu turhan suuri osa tontista, vaikka se sisaltdakin kehityspotentiaalia rakennuksen ilta-
kayttoa ajatellen. Hallinto ja oppilashuoltotilat ovat 3. kerroksessa hissiyhteyden paassa.
Soluissa puhdas ja likainen liikkenne ei esitetyssd muodossa ole riittavasti erotettu. Kenka-
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8.3

eteisen lapi tapahtuu solun sisaista edestakaista liikennettd. Henkildkunnan sosiaalitilat on
hyvin saavutettavissa myos huoltotiloista.

Rakennuksen kompakti muoto mahdollistaa toistuvat paallekkaiset runkorakenteet ja siten
kustannus- ja energiatehokkaan rungon, vaikka rakenteita ei kaytanndssa ole kuvattu lain-
kaan. Riskirakenteita, kuten vaikeita yksityiskohtia, terasseja tai vastaavia, ei ole kaytetty
lainkaan. Toistuva ja elinkaariominaisuuksiltaan merkittdva ulkoseindrakenne olisi sen si-
jaan ansainnut tarkemman esittelyn: kuinka puujulkisivusta saadaan elinkaaritehokas, tiivis
ja huoltovapaa? Kuinka elementeista tehdaan nykyaikaiseen rakentamiseen soveltuva tiivis
rakenne?

Lampdtilan hallinta passiivisten menetelmien avulla ja paneutuminen onnistuneiden valais-
tusolosuhteiden aikaansaamiseen ovat hyvia asioita. Luonnollinen tuuletus kattoikkunoiden
avulla ei riitd koulurakennuksen ilmanvaihtojarjestelmaksi, koska ilmanvaihdolla on mm.
poistettava koulutoiminnassa syntyvia sisaisia kuormia.

Julkisivuiltaan hiukan kaaviomaiseksi jaanyt ehdotus on erittdin kehityskelpoinen ja varsin
luonteva vastaus vaikeaan kysymykseen.

Nro 118, MORKO-BUGABOO

Ehdotus on mielenkiintoinen, omaperainen ratkaisu. Koulun tilat on sijoitettu yksiaineisen
kuoren sisaan, johon on koverrettu myds erilaisia sisapihoja ja terasseja. Vaippa tayttaa
suurimman osan tonttia, ja reunoille jaa vain pienia puolijulkisia etuaukioita. Asiointilikenne
sekoittuu oppilasliikenteeseen, mika ei ole tavoitteen mukaista. Valituntipihoina toimivat vie-
& pienemmat, vaipan sisdan jaavat puupiha ja aukiopiha. Paaasiallinen ulko-oleskeluun
tarkoitettu tila onkin vesikatto. Se on melko suojainen ja hyvin valvottavissa myos kouluajan
ulkopuolella. Vaikka selostuksessa vahatelldaan huollon vaikeutta, se olisi todellisuudessa
haastavaa, mm. koska pihalle aukeaa kuitenkin suuria aukkoja. Sahkésulatus ei ole ener-
giataloudellista.

Tilaryhmat on jaettu eri kerroksiin luontevasti. Nakyvyys juhlasalista nayttamolle on hyva,
mutta 2. kerros voisi toimia katsomona paremminkin. Korkea sali toimii muutoin kokoavana
sydamena, jonka ymparille kerrosten tilat ryhmittyvat. Paaovelta yhteys hissilla asiointitiloi-
hin on hyva. Hallinto ja oppilashuolto tulisi erottaa toisistaan. Solut ovat selkedn muotoisia
ja muuntojoustavia. Puhdas ja likainen liikenne on erotettu.

Runko voitaneen toteuttaa muuntojoustavasti ja kustannustehokkaasti. lImanvaihtoratkai-
sua ja sen reititysta ei ole esitetty, joten sen yhdistdminen muuhun ratkaisuun jaa epasel-
vaksi.

Veistoksellisen ehdotuksen julkisivut ovat kiinnostavat, ja niiden jasentely on varmaotteista.
Talotekniikan paatelaitteita ja 1apimenoja ei kuitenkaan ole esitetty, mutta niilld olisi suuri
vaikutus ulkohahmoon. Myd6s raystaiden vedenpoisto ja lumiesteet ovat ratkaisematta. Val-
kobetonikuori voidaan tehda pitkaaikaiskestavana rakenteena, mutta likaantuminen tai
epaedullinen patinoituminen voi vieda rakenteesta arkkitehtonista hohtoa, jollei yksityiskoh-
tia mietita siltakin kannalta. Betonikuoren yhdistaminen varsinaisen lampiman rakenteen
ylapohjaan tuo haasteita monessa mielessa: lampdkatkot, vedeneristys, yldpohjan tuuletus,
tekniikkalapiviennit yms. On uhkana, ettd ylapohja-vesikatto-kuorirakenteesta tulee raskas,
kallis ja riskialtis rakenne. Puiset julkisivuosuudet vaativat sdanndllistéd huoltoa, mutta ulko-
kuori suojaa pintoja jossain maarin.

Ylaluokka

Nro 6, LUOTSI

Ehdotus on mittakaavaltaan ja olemukseltaan sympaattinen. Pohjois- ja itasivulle rajautuu
selkeda katutilaa. Rakennusmassa polveilee ja muodostaa mittakaavalta inhimillista tilaa,
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mutta lounaiskulma ja pihatilat jaavat vahan repaleisiksi. Lantisten solujen sisdankaynnit
ovat samalta pihalta kuin paasisaankaynti, mika ei ole suotavaa turvallisuusmielessa. On
tarkoituksenmukaista erottaa koulun oma liikenne asiointilikenteesta. Autopaikkojen tulisi
sijaita tontilla, mihin ne kylla mahtuisivatkin. Huoltolikenne on asiallisesti Bunkkerinkujan
puolelta. Oppilashuoltoon on erillinen kaynti Hampurinkujalta, mutta kaikki asiointikaynnit pi-
taisi keskittaa samalle paaovelle palvelun ja valvonnan vuoksi.

Kiertyva paatilojen sarja paasisaankaynnista ruokailutilan ja katsomoportaan kautta parvel-
le, jolta avautuu nakymia sisdpihalle, on mielenkiintoinen. Perspektiivikuva antaa vaikutel-
man valoisista ja miellyttavista sisatiloista.

Solut ovat periaatteessa toimivia, mutta soluaulat eivat voi aueta ruokalatilaan. Solujen
kenka- ja vaatesailytystilat ovat esittamatta, ja vaikuttaa silta, ettd puhdas ja likainen liiken-
ne ristedvat. Hallintotilat, oppilashuolto ja henkildkunnan sosiaalitilat tulisi erotella paremmin
toisistaan. Henkildkunnan taukotila on yksityisinta tilaa.

Pohjaratkaisun monimuotoisuudessa on otettu huomioon rungon rakentamisen helppous.
Runko voidaan tehda kustannustehokkaista rakenteista, ja jannevalit muodostunevat edulli-
siksi. Sydanalueen ylapohjan kantavat rakenteet ovat vaativin suunnittelukohde. Kattopuu-
tarha on rakennusfysikaalinen haaste, mutta se on kuitenkin pieni kokonaisuuteen suh-
teutettuna.

Kullekin rakennusosalle on mahdollista tehdd oma ilmanvaihtokonehuone ja ilmanvaihtojar-
jestelman hajauttaminen kayttdalueryhmiin. Korkeiden aula- yms. tilojen valaistus olisi
suunniteltava niin, etta siihen paastaan kasiksi saannollisen huollon vuoksi. Suuret, lattiasta
kattoon jatkuvat ikkunapinnat saattavat kylmana vuodenaikana olla ongelmallisia ja tarvit-
sevat huolellista ja monialaista yksityiskohtien suunnittelua. Eteldan suuntautuvien ikkunoi-
den varjostuksiin olisi kiinnitettava huomiota lampoékuorman pienentamiseksi.

Julkisivut antavat hyvan mahdollisuuden suunnitella pitkdikdinen rakenne. Talon ilme on
vahan arkinen, siten etta rakennusta voisi luulla toimistotaloksikin.

Nro 12, MAAKRAPU

Veistoksellisella ehdotuksella on selkea julkisen rakennuksen ilme. Julkisivujen poikkeava
kasittely muodostaa positiivisen kontrastin Bunkkerille ja ymparaiville asuintaloille. Kaarevat
muodot, koordinaatistokdannokset ja runsas puun kaytto julkisivuissa pehmentavat lasijul-
kisivujen ankaraa rytmia.

Rakennuksen ristimainen perushahmo on variaatio viime vuosina suositusta koulujen tah-
timallista, jossa solusiivet sijoittuvat sydantilojen ymparille. Sakarat erottavat paasisaan-
kaynnin ja huoltopihan oppilaiden oleskelualueesta, mika on oikeaoppinen ratkaisu. Tontin
ahtaudesta johtuen valituntipiha jakaantuu kuitenkin kahdeksi erilliseksi alueeksi, mika on
valvottavuuden kannalta ongelmallinen.

Paasisdankaynti on suoraan kirjastoon ja kouluisannan tila seka hissit kaukana, mika vaati-
si pohjaratkaisun kehittdmista. Hallinto- ja oppilashuoltotiloihin paasyn pitaisi olla selkea.
Nayttamo on matala. Keskiaulan ymparilla ja soluissa on eri kerroksissa paljon tehotonta lii-
kennetilaa. Kotisolujen aulat ovat ahtaan oloisia, eivatka kaikki solutilat ole niiden ymparilla.
Kenka- ja vaatetiloja ei ole esitetty, ja puhtaan ja likaisen liikenteen sekoittuminen nayttaisi
ongelmalta.

Rakennuksen muoto tarjoaa hyvat mahdollisuudet jarkevan rungon suunnittelulle. Selos-
tuksen mukaan puuta on tarkoitus kayttad myds kantavissa rakenteissa, mutta piirustuksis-
sa runko on esittamatta. Ulkopuoliset, varjostavat puupilarit toimivat iimeisesti kantavana
rakenteena. Ratkaisu on puun ikaantymisen ja muodonmuutosten takia ongelmallinen.

Selostuksessa kerrotaan, ettd eri tilojen ylilamminta ja viileda ilmaa kierratetdan, minka
avulla saastetdan kustannuksia. Tarkempi esitys ratkaisusta kuitenkin puuttuu. Ehdotuksen
massoittelu mahdollistaa kullekin siivelle oman ilmanvaihtokonehuoneen ja ilmanvaihtojar-
jestelméan hajauttamisen kayttdalueryhmiin, mutta ilmanvaihtokonehuoneita ei ole esitetty.
Luokkahuoneissa kerrotaan olevan asennuslattia, mikd mahdollistaa joustavat tilamuutok-
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set. Mihin asennuslattiatilaa on tarkoitus kayttaa? Se olisi kallis ja todellisuudessa vaikeut-
taisi kotisolukaavion mukaisten, aanta eristavien valiseinien paikkojen vaihtamista.

Nro 13, MAJAKKA

Erittdin ammattitaitoinen ehdotus asettuu paikkaansa pehmeasti liittyen pikemminkin osaksi
maisemaa kuin rakennettua ymparistdéa. Saavutettu yleisilme on johdonmukainen ja ehyt.
Ulkoiset elementit on pidetty lukumaaraisesti niukkoina ja rakennuksen genetiikka kulkee
lapi eri mittakaavojen. Rakennus asettuu maaratietoisesti koilliskulmastaan kaupungin
koordinaatistoihin mutta vapautuu lounaisreunoiltaan muotokieleltddn orgaaniseksi, teras-
soituvaksi sommitelmaksi ja avautuu parhaisiin ilmansuuntiin.

Toiminnallinen perusrakenne on erittin toimiva mutta viimeaikaisista koulukilpailuista tur-
hankin tuttu. Sisalléllinen ja pedagoginen uutuusarvo ei ole ehdotuksen parasta antia. Solut
hahmottuvat itsenaisina ja hyvin keskusalueisiin liittyvind yksikkéinaan ja niilla on omat
kaynnit ulkoa. Valituntipihan halkaiseva kaynti paaovelle rajoittaa pihan kayttéa ja luo tur-
vallisuusongelman. Asiointitilat ovat hankalasti 3. kerroksessa. Puhdas ja likainen liikenne
on perusratkaisun puitteissa mahdollista erottaa.

Vaikka ehdotuksen muodolla haetaan aaltomaisuutta, on julkisivujen ja katon muotomaail-
ma rakennetekniikan kannalta selkeda ja rakenteet voitaneen toteuttaa tavanomaisilla tek-
niikoilla. Runkorakenteeseen ei ehdotuksessa oteta kantaa. Tasakatolla ei ole terasseja tai
muita riskirakenteita, joten kosteustekniset riskit voidaan hallita kohtalaisen hyvin. Saleikko-
ratkaisu julkisivussa ei herattane hurraa-huutoja yllapidosta ja korjaustoiminnasta vastaavi-
en osalta.

Korkean aulatilan savupiippuvaikutusta ehdotetaan kaytettavan hyvaksi tuuletusratkaisus-
sa. Rakennus on varustettava koneellisella iimanvaihdolla, joten erilliset lisatuuletukset tu-
lee olla varmistettu automatiikalla niin, ettei esim. mahdollinen sade aiheuta kastumisriskia.
Ehdotuksessa on esitetty yksi keskitetty ilmanvaihtokonehuone 3. kerrokseen. limanvaihto-
jarjestelman hyvan kayttdéalueryhmittelyn ja parempien reititysmahdollisuuksien vuoksi rat-
kaisua pitaisi kehittda niin, ettéd IV-koneita sijoitettaisiin hajautetusti lAhemmas palvelukoh-
teitaan.

Suuret, lattiasta kattoon jatkuvat ikkunapinnat saattavat kylmana vuodenaikana olla ongel-
mallisia ja tarvitsevat huolellista ja monialaista yksityiskohtien suunnittelua.  Julkisivun
puusaleikkd saattaa johtaa kustannuksia lisdaviin paloteknisiin suojausvaatimuksiin ja var-
jostuksen vuoksi tarvittavissa ratkaisuissa on otettava huomioon esim. ikkunoiden pesu-
mahdollisuudet ja muut huoltotoimenpiteet. Ehdotuksen alimmat tilat on sijoitettu korkeudel-
le +5.0. Kilpailuohjelman mukaisesti koulun maantasokerroksen korkeusasema tulisi olla
tasoa + 6 (N43).

Ehdotus on kauniisti esitetty ja arkkitehtuuriltaan erittain laadukas.

Nro 20, OLJOT

Selvasti julkisen nakdinen rakennus rajaa tiukasti kolmelta sivultaan katutilaa, kun taas ete-
lainen pihan puoli on vapaamuotoinen. Oikeaoppisesti paasisaankaynti on Hyvantoivonka-
dulta, huolto Bunkkerinkujalta ja oppilaskaynnit valituntipihalta Lansisatamankujan puolelta.
Valituntipiha jaa aika pieneksi. Paasisaankayntiin liittyvat 2 pysakointipaikkaa on sijoitettu
etaalle Bunkkerinkujan varteen.

Bunkkerinkujan varrella olevat aineopetus-, asiointi- ja keittidtilat muodostavat tavallaan
suorakulmaisen selkdrangan, johon orgaanisen muotoiset solukimput kiinnittyvat. Niiden
valissa on korkea aulatila. Sommittelullisesti plastinen aihe on mielenkiintoinen ja kappalei-
den valeista avautuu kiinnostavia nakymia. Aula jaa kuitenkin paistaan kuilumaiseksi, eika
kerroksissa sen varrella ole yhta ryhmatydtilaa lukuun ottamatta kuin kaytavia. Solujen au-
lan puoleisten opetustilojen esitetddn saavan luonnonvalonsa korkean tilan kautta. Todelli-
suudessa kattoikkunoista aulaan ja edelleen aina 1. kerrokseen asti saatavan valon maara
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on kyseenalainen. Kattoikkunoiden ja korkean tilan valaisimien ym. kattoasennusten huol-
taminen herattaa myos kysymyksia.

Nayttamon sijainti seka sali, kirjasto ja ryhmatydparvi toimivat sydantilana ja mahdollistavat
juhlissa ja esityksissa suuren katsojamaaran. Kulku aineopetustiloihin on ruuanjakelutilan ja
ruokasalin valista, mikd aiheuttaa paljon risteavaa liikennettd. Asiointitilat ovat paasisaan-
kaynnista saavutettavissa hieman mutkikkaasti, ja ylipaataan sisainen liikenne perustuu pit-
kiin reitteihin.

Betonirunkorakenne on helposti toteutettavissa. Julkisivun valkobetonipinta on pitkaikaista
ja kestavaa. Etelan puujulkisivu on huoltokohde, vaikka onkin katosten alla. Julkisivussa on
paljon kylmia osia kuten parvekkeet ja portaiden suojaseinat, joiden liitokset [Ampimiin ra-
kenteisiin tuovat omat vaikeutensa. Ovatko solujen seinat kantavia betoniseinia? Solujen
staattinen tilajako ei mahdollista muuntojoustavuutta. Solujen puhdas ja likainen liikenne on
erotettu hyvin.

Ainoa IV-konehuone on sijoitettu rakennusmassan reuna-alueelle. Kanavointireitit ovat siten
hyvin pitkid ja hankalia. lImanvaihtojarjestelman hyvan kayttéalueryhmittelyn vuoksi ratkai-
sua tulisi kehittda hajautettuun, esim. rakennusosakohtaiseen ilmanvaihtokoneiden ja ko-
nehuoneiden sijoitteluun. Se tukisi myos selostuksessa esitettya vaitetta, etta solut on help-
po irrottaa erilliskayttoon. Korkeiden aula- yms. tilojen valaistus olisi suunniteltava niin, etta
niihin paastaisiin kasiksi sdanndllisen huollon vuoksi.

Lansisivun verhoilu rei’itetyilla kuitubetonielementeillda muodostaa mielenkiintoisen valitilan,
mutta muilla sivuilla se vaikuttaa paalle liimatulta aiheelta ja vaikeuttaa julkisivujen kunnos-
sapitoa ja ikkunoiden pesua. Viherkatto varsinkin noin laajana aiheuttaa kosteusteknisia ja
sailyvyysriskeja Suomen olosuhteissa.

Nro 21, HHOMATTOMAT TIMANTIT

Erittain kauniisti esitetty ehdotus joka muodostaa nayttamollisen asetelman suhteessa ete-
laan aukeavaan puistomaisemaan. Arkkitehtuurissa on runsaasti kunnianhimoa ja se on
vahvasti kiinni ajassa. Rakennus kiinnittyy kolmelta sivulta paikkaansa tontin rajoja seurail-
len, etelddn aukeava "nayttdamd” on muotoiltu veistoksellisesti ja verhoiltu kutsuvasti luon-
nonvarisella puulla. Kappaleenomaisena rakennus istuu Bunkkerin pariksi hyvin.

Toiminnallisesti ehdotus on kehityskelpoinen. Valituntipiha ja paasisaankaynti ovat oikea-
oppisesti erillisia. Paasisaankayntiin liittyvat 2 pysakdintipaikkaa ovat etadalla. Asiointitiloihin
on helppo yhteys. Ulkoyhteys solujen ja valituntipihan valilla ei toimi, mutta olisi kehitetta-
vissa toimivaksi. Solujen sisdantulojarjestelyt, kenka- ja vaatetilat ovat esittamatta. Solut
ovat osin lapikuljettavia mitd ei ole pidetty suotavana. Opinto-ohjaajan tydhuone on valilli-
sen valon varassa.

Ehdotuksen sanallinen kuvaus avaa mielenkiintoisen tavoitteen yhdistdd betonia, puuta ja
terasta runkorakenteissa. Kilpailuohjelman tavoite jattda tekniikkaa nakyviin on ainakin ra-
kennetekniikan osalta otettu ehdotuksessa huomioon. Betonia jatetdan puhdasvalupintoina
nakyviin, ristikot ovat esilla luokkatiloissa, tilapinnoissa on rauhoittavia puupintoja jne. Idean
tydostadminen kaytannon ratkaisuiksi edellyttaisi kuitenkin paljon ty6ta.

Julkisivun puusaleikkd on oletuksena huoltovaliltdan lyhyt, vaikka onkin esitetty suojauska-
siteltdvaksi. Toisaalta puusaleikén uusiminen on helppoa ja edullista. Julkisivu on muodol-
taan selkea ja saleikon alle voidaan tehda rakennusfysikaalisesti tiivis ja toimiva ulkoseina-
rakenne. Vesikate- ja ylapohjarakenne ei ehdotuksesta taysin avaudu. Yleensa ottaen vai-
kuttaa silta, katto voidaan suunnitella kestavaksi. Kattoterassi on aina oma tekninen haas-
teensa.

limanvaihtokonehuoneet kattavat koko rakennuksen, joten IV-koneiden kayttoalueryhmitte-
lylle ja taloudelliselle kanavareititykselle on mahdollisuuksia. Rakennukseen ehdotetaan lat-
tialammitystd. Sen soveltuvuutta kannattaa harkita johtuen lattialdammityksen hitaudesta
kuormitusvaihteluissa.
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Kattopihalta on sadevedet johdettava pois sisdpuolisella sadevesiviemardinnilla. Rankka-
sade saattaa aiheuttaa kosteusvaurioriskejd. Lumenpoisto on tehtava sulattamalla, mika ei
ole energiataloudellista.

Ehdotus on komea puheenvuoro kilpailussa mutta sen asetelmallisuus voi olla ristiridassa
yhteisollisten tavoitteiden kanssa.

Nro 22, KVINTETTI

Paasisdankaynti, huolto ja oppilassisddankaynnit on hyvin erotettu toisistaan, mutta kaikki-
aan pihatilat jaavat pieniksi, koska padosin kaksikerroksisena rakennus on lahes koko ton-
tin laajuinen. Viherpihaa ei ole ollenkaan.

Tilat jasentyvat pituussuuntaisen keskikaytavan molemmin puolin. Nayttdmo ei sijaitse salin
keskiakselissa, kulttuurikatu ei toimi katsomon osana, eikd toisestakaan kerroksesta ole
juuri nakyvyytta esitystilaan. Asiointitilat sijaitsevat 2. kerroksessa lahella paasisaankayntia,
mutta hissi on kaukana. Hallintotiloja, oppilashuoltoa ja henkilokunnan sosiaalitiloja ei ole
eroteltu toisistaan, joten julkinen asiointi ja yksityisyytta vaativat toiminnot sekoittuvat. Si-
saiset kulkuyhteydet ovat Iyhyita ja solut toimivia kokonaisuuksia. Puhdas ja likainen liiken-
ne olisi pienella muokkauksella erotettavissa.

Rakennettavuudeltaan ehdotus on varsin realistinen. Rungon toteuttamiseen olisi kaytetta-
vissa monia vaihtoehtoja. Katto on yksinkertainen ilman terasseja ja monimuotoisia raken-
teita, ja siita voidaan tehda toimiva tasakatto. Suorat ja tasaiset tiiliseinat ovat pitkaikaisia
rakenneratkaisuja, joskin kylmat julkisivurakenteet ovat aina hieman ongelmallisia. llman-
vaihtokonehuoneiden hajauttaminen mahdollistaa lyhyet kanavoinnit ja toimivat kayttdalue-
ryhmat. Suurien ikkunapintojen valttdminen on olosuhdehallinnan kannalta hyva.

Ulkoarkkitehtuuri perustuu kennomaiseen rakenteeseen, joka jatkuu samanlaisena niin
ldmpimien opetustilojen ja 1V-konehuoneiden kuin kylmien katosten ja portaiden kohdilla.
Sen kehittelyssa on omat ansionsa, mutta kokonaisuus jaa ehka vahan repaleiseksi.

Nro 30, MAININKI

Ehdotus on variaatio ns. kukkamallista, jossa opetustilat sijaitsevat teraslehtimaisesti sy-
dantilojen ymparilla. Perusratkaisu on toimiva ja tilaryhmat sijaitsevat paaosin luontevasti
toisiinsa ndhden. Sisdankaynti on omalta pihaltaan lannesta, huoltopiha on Bunkkerin puo-
lella ja valituntipiha avautuu eteldan. Se jaa kuitenkin suhteellisen pieneksi. Vesikaton kayt-
taminen varsinkin noin laajana pihana on rakenteellinen riski, tuulille ja melulle pihatasoa
alttiimpi seka vaikeasti huollettavissa esim. lumenpoiston osalta.

Sisdankaynti on lilan suoraan juhlasali-ruokasaliin. Kouluiséntad on sijoitettu huonosti salin
toiseen paahan ja hissi piiloon. Oppilashuoltotilat 2. kerroksessa ja hallinto 3. kerroksessa
ovat omia selkeitd kokonaisuuksiaan, mutta niihin on hankala 16ytda paaovelta. Sali-
aulatilat-kirjasto muodostavat toimivan sydantilan, ja nayttdmodlle on nakyvyys myos
2. kerroksesta. Solut ovat keskenaan samankokoisia yksikkdja erillaan toisistaan. Soluaulo-
ja ei ole erotettu keskitiloista, joka on melun kannalta huono asia. Solujen puhdas ja likai-
nen likenne on erotettavissa toisistaan, vaikka vaate- ja kenkasailytys on esittamatta.

Rakennus on pohjaratkaisultaan selkead, mikd mahdollistanee kustannustehokkaan, turvalli-
sen ja muuntojoustavan rakennusrungon, vaikka sen toteutustapaan ehdotuksessa ei ole
otettu kantaa. Pohjapiirroksissa on esitetty vain yksi, epakeskeisesti sijaitseva V-
konehuone, mista seuraa pitkia ja hankalia kanavointeja. Noppamainen perusmalli mahdol-
listaisi ilmanvaihtojarjestelman hyvan kayttéalueryhmittelyn ja hajautetun, rakennusosakoh-
taisen ilmanvaihtokoneiden ja konehuoneiden sijoittelun. Se olisi kdytanndssa edellytys so-
lujen mahdolliselle erottamiselle toisiin kayttétarkoituksiin, mika vaatisi myds toisen poistu-
mistien kuhunkin soluun. Tekstissad on ideoitu uusiutuvan energian kayttémahdollisuuksia,
jotka kaikilta osiltaan eivat talla tontilla ole sovellettavissa.

Varikkaissa julkisivuissa on oma hauskuutensa Bunkkerin kontrastina, mutta auringon-
suojanakin toimiva puusaleikkd on jatkuva huoltokohde, likaantuu helposti ja on korjaussyk-
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liltdan lyhyt. Saleikdn lapi siilautuvasta luonnonvalosta tulee raidallista, mika saatetaan ko-
kea epamiellyttavana. Sen takana olevien suurten lasipintojen puhtaanapito on hankalaa.
Lisaksi saleikkd voi johtaa kustannuksia lisdaviin paloteknisiin suojausvaatimuksiin. Suuret,
lattiasta kattoon jatkuvat ikkunapinnat ovat kylmana vuodenaikana ongelmallisia ja tarvitsi-
sivat huolellista ja monialaista yksityiskohtien suunnittelua.

Nro 32, LOISTOT

Paviljonkimaisista kappaleista koostuva rakennus on ilmeeltdan kevyt ja raikas vastakohta
Bunkkerille ja ympardiville asuintaloille. Rakennus tayttaa koko tontin, ja varsinaiset pihatilat
jaavat kapeiksi ja varjoisiksi kuiluiksi. Niinpa ulko-oleskelualueeksi esitetdan vesikattoa.
Nain laajana rakenteena se on kallis ja rakenteellisia riskeja sisaltava ratkaisu. Pohjoispuo-
leista sijaintia perustellaan tuulisuojalla. Noppamaisten solujen valit kuitenkin ahtavat tuulta
oleskelualueelle, ja noppien taakse voi syntya ikavia pyorteita.

Julkisivut ovat taidokkaasti jasenneltyja. ldea pimealla hohtavista lasikuutioista on sinansa
kiinnostava, ja perspektiivikuva on komea. Lampokuormia tasaava kaksoislasijulkisivu valiti-
lan sahkokayttoisine kaihtimineen on tuttu avoimeen tilaratkaisuun perustuvasta toimistora-
kentamisesta. Sen soveltuvuus tauluseinia ja kalusteita tarvitsevien, osin pieniin ryhmatyéti-
loihin jaettavien opetustilojen ulkoseinaksi on kuitenkin kyseenalainen.

Paasisdankaynti on Hyvantoivonkadulta. Loistokuja muodostaa selkedn paavaylan, jonka
varrelle tilat ryhmittyvat. Asiointitilat ovat hyvin sijoitettuna paasisaankaynnin vieressa 1.
kerroksessa, mutta hallintotiloja, oppilashuoltoa ja henkilokunnan sosiaalitiloja ei ole erotel-
tu toisistaan, joten julkinen asiointi ja yksityisyyttd vaativat toiminnot sekoittuvat. Henkil®-
kunnan kahvila on yksityista tilaa, jonka ei pida avautua paakulkuvaylalle. Kirjasto-
ruokasali-nayttamo on toimiva kokonaisuus, mutta matalana turhan vaatimaton. Kiintea
nayttdmao on tavoitteellinen.

Sisdankaynti soluihin on kattotasolta. Sinne johtavat ulkoportaat ovat lumen- ja jaénpoiston
kannalta ongelmalliset, samoin kuin koko kattopiha. Puhtaan ja likaisen liikenteen erotta-
mista on tutkittu, ja se olisi ratkaistavissa. Soluista puuttuu toinen poistumistie.

Rationaalinen mitoitus mahdollistaa jarkevan runkorakenteen. Rakenteellisesti muoto on
selked ja yksityiskohtia suhteellisen vahan, mikd mahdollistaa sailyvat ulkovaipan ratkaisut.
Lasi on kestava julkisivumateriaali. Solujen ilmanvaihto on hyvin eriytettavissa, koska kone-
huoneet sijaitsevat tilojen paalla, mutta Bunkkerinkujan viereisten tilojen ilmanvaihtoa ei ole
mietitty.

Nro 33, OPINPORTAAT - LAROTRAPPOR

Ehdotus on omaperainen puheenvuoro kilpailuehdotusten joukossa. Symbolinen ajatus as-
kel kerrallaan oppimisesta saa konkreettisen toteutumansa rakennuksen kiinnostavassa,
sisdpihaa ympardivien terassien sarjassa. Valitettavasti mielenkiintoinen toiminnallinen ja
likenteellinen peruskonsepti ei iimasto-olosuhteistamme johtuen vastaa parhaalla mahdolli-
sella tavalla tehtavaan.

Mielenkiintoisessa ehdotuksessa on paljon toiminnallisia ongelmia: paasisaankaynnin aukio
vie pinta-alaa valituntipihalta vaikka onkin hieno kaupunkitila. Solujen sisdantulojarjestelyt,
kenka- ja vaatetilat ovat esittamatta. Puhdas ja likainen liikkenne risteavat. Asiointi- ja sosi-
aalitilat ovat samoissa tiloissa ja hallintotiloihin kulku on sosiaalitilojen kautta. Neuvotteluti-
loihin kulku tapahtuu oppilashuollon odotustilojen kautta. Solut liittyvat avoimesti toisiinsa ja
niiden valilla ei ole danieristysta.

Julkisivupinnat ovat yksinkertaisia tiilipintoja, joista voi kehittda pitkaikaisia ja huoltovapaita
rakenneratkaisuja. Katolle ei ole sijoitettu riskirakenteita. Hyvalla suunnittelulla ja toteutuk-

sella tasakatosta saadaan pitkaikainen ja kestava. Rakennuksen muoto antaa hyvat edelly-
tykset kustannustehokkaalle ja muuntojoustavalle rungolle.

Ehdotuksen pulmallisin kohta on sisapihalle sijoitetut portaat, joiden alapuolelle on sijoitettu
ldmpimia tiloja. Ratkaisu joudutaan toteuttamaan kalliina kdannettyna rakenteena. Kaannet-
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tyihin rakenteisiin liittyy myos kayttoika- ja tiiveysriskeja. Toisaalta hyvalla suunnittelulla ja
toteutuksella riskeja voidaan vahintaankin pienentaa.

Kilpailijan ehdottama ratkaisu, jossa sisapihan portaiden lasiseinat tuodaan lattia- ja porras-
tasolle asti ei ole teknisesti toimiva. Portaikkoon liittyy myos yllapitokysymyksia lumenluon-
nin suhteen seka kayttoturvallisuuskysymyksia vaakapintojen jaatymisen osalta. Ulkopor-
taiden toimivuus edellyttaisi pintojen lammitykseen aamuisen liukkauden estamiseksi, mika
ei ole energiataloudellisesti hyva. Sisapihan pinnoilta vesi on johdettava sisapuolisella vie-
maroinnilla pois.

Pohjapiirustuksissa on esitetty yksi ilmanvaihtokonehuone, joka on hankalasti sijoitettu va-
loaukon taakse ja vain yhteen rakennusosaan. limanvaihtojarjestelman hyvan kayttdéalue-
ryhmittelyn vuoksi ratkaisua tulisi kehittda hajautettuun, rakennusosakohtaiseen ilmanvaih-
tokoneiden ja konehuoneiden sijoitteluun.

Eteldaan suuntautuville opetustiloille ei ole esitetty mitdan rakenteellista varjostusta. Musiik-
kiluokan paalla on teknisia tiloja, mitd kannattaisi valttdaa akustisten vaatimusten vuoksi.
Teknisen suunnittelun painoarvoa tulisi suunnitteluryhmassa lisata.

Teknisista ja toiminnallisista ongelmista huolimatta ehdotus on arkkitehtonisesti korkeata-
soinen. Sen ajaton ja pidattyvainen ulkoarkkitehtuuri synnyttaa jannittdvan kontrastin radi-
kaalin toiminnallisen perusidean kanssa.

Nro 39, SATAMA

Ehdotus on poikkeava ja johdonmukainen puheenvuoro ekologisen ja kestavan koulun puo-
lesta. Suunnitelmaa leimaa vahva nakemyksellisyys ja se onkin monin tavoin onnistunut ja
perusteltu. Rakennus istuu ympariston koordinaatistoihin hyvin ja muodostaa suurpiirteise-
na tilakappaleena dialogin Bunkkerin kanssa. Tilallis-toiminnallinen perusidea, suojaavan
katosmaisen suojakuoren rakentaminen sisatilojen kattamiseksi toimii periaatteellisella ta-
solla. Salmiakin muotoinen perusmuoto yhdistettynd rationaaliin runkorakenteeseen on
tuottanut mielenkiintoista geometriaa ja rakennuksella on vahva identiteetti. Koulun tilara-
kenne on toteutettu kalustemaisena, taloja talossa-periaatteella, ja perusidea mahdollistaisi
viela paremminkin toimivan sisatilojen jasennyksen.

Perusratkaisun suurpiirteisyys aiheuttaa seuraamuksia. Rungon keskelle, kontteihin sijoite-
tut tilat ovat kdytanndssa ilman suoraa paivanvaloa. Valituntipihaa ja paasisaankayntia ei
ole erotettu toisistaan mika nykypedagogiikan valossa ei ole optimiratkaisu. Teknisen tydn
tilat on sijoitettu kilpailuohjelman vastaisesti kellariin. Akustiikan hallinta yhteisen katon alle
sijoittuvissa tiloissa on haaste ja vaatii tarkkaa suunnittelua,

Rakennuksen muoto on selked ja se antaa mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa pit-
kaikaisia rakenteita. Harjakatto on lahtokohtaisesti tiivis, varma ja kustannustehokas. Katto-
jen aumakohdat muodostavat riskialueen, mika on kuitenkin perusratkaisuilla hallittavissa.
Puurunko suhteessa lasijulkisivuihin edellyttdd hyvaa muodonmuutosten hallintaa, riskeja
on tunnistettavissa. Puu julkisivumateriaalina ei ole niin pitkdikdinen kuin moni muu jul-
kisivumateriaali mutta on toisaalta korjattavissa ja uusittavissa.

Ratkaisussa korostetaan muunneltavuutta. Ei ole kuitenkaan esitetty, kuinka talotekniikka,
kuten esim. ilmanvaihto saadaan muuttuvien toimintojen mukaiseksi. Sosiaalitilat, kuten
WC-ryhmat kannattaisi sijoittaa paallekkain niin, etta putkistot saadaan luontevasti ja luotet-
tavasti rakennuksen lapi ilman turhia mutkia.

Ehdotus on omalakinen ja tarkea puheenvuoro tulevaisuuden koulujen suunnittelemiseksi.

Nro 64, SECRET GARDEN

Kokonaisvaltainen ehdotus yhdistelee mielenkiintoisesti ulko- ja sisatiloja. Vaaleana pavil-
jonkimaisena hahmona se eroaa positiivisella tavalla ympardivistd rakennuksista ja ottaa
paikkansa Jatkdsaaren kaupunginosassa.
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Paasisaankaynti on keskeisesti, mutta kouluisannan tila jad kulman taakse. Juhlasali-
ruokasali ja nayttamo muodostavat toimivan sydantilan, johon parvikerros liittyy luontevasti
ja voi toimia katsomona. Sisaperspektiivikuva ilmentaa tata hyvin ja siina on miellyttava
tunnelma. Musiikkiluokat ja nayttamoé ovat eri tasoissa, jolloin soittimien kuljetus on hanka-
laa. Asiointitilat ovat 3. kerroksessa, jota ajatellen hissi voisi olla padaovea lahempanakin.
Solujen puhdas ja likainen liikenne on erotettu ansiokkaasti.

Pihatiloja on tutkittu ansiokkaasti ja muodostettu suojaisia mutta kuitenkin aurinkoisia oles-
kelualueita, joiden varaan ehdotus rakentuu. Suurien ulkoterassien puhtaanapito seka lu-
men ja jaan poisto on kuitenkin hankalaa, koska sita ei voi tehda koneellisesti. La&mpimien
ja kylmien rakenteiden yhdistdminen ja lomittuminen tuo rakenteellisia vaikeuksia. Kaikki
ulkona olevat vaakapinnat ovat kalliita rakentaa, huoltaa, yllapitda ja korjata, joten niiden
elinkaarikustannukset ovat korkeat. Rakenneratkaisua on kuvattu vain pintapuolisesti eika
rungon kustannustehokkuutta tai muuntojoustavuutta voi arvioida. Ehdotuksessa on haettu
hyvaa energiataloutta seka passiivisin etta aktiivisin keinoin, mutta talotekniikalle varattuja
tiloja ja reittivarauksia ei ole esitetty, joten ideat eivat konkretisoidu.

Nro 71, Béchamel

Ehdotus on korkeatasoinen ja arkkitehtuuriltaan vahvasti ajassa kiinni. Rakennus ottaa
paikkansa katulinjoihin rajautuen ja avautuen lasisena ja kutsuvana ymparistddnsa. Etela-
julkisivu saa luonteensa valipohjien plastisella muotoilulla. Ne muodostavat jannittavan dy-
naamisen ilmeen rakennukselle, tuovat sisatiloihin dramatiikkaa ja tuovat muistikuvia mm.
Lausanne Rolex-Centerin virtaavasta arkkitehtuurista.

Tilallisesti rakennus sisaltaa niin ikdan mielenkiintoisia tilanteita. Kaksi vapaasti muotoiltua
sisapihaa lapaisevat kerrokset. Toinen niista ulottuu vesikatolle asti, toinen rajautuu toiseksi
ylimpaan kerrokseen ja muodostaa upotetun sisadpihan kattomaisemaan. Kattopintaa on
johdonmukaisesti esitetty kaytettdvan osana koulun toimintaa kompensoimassa syrjaytettya
pihatilaa. Valituntipiha ja paasisaankaynti ovat ehdotuksessa selkeasti erilladan mita on pi-
dettuy positiivisena asiana. Hallintotilat sijaitsevat sisdantulokerroksessa, mutta ovat varsin
kaukana sisdantulosta. Kulku hallintotiloihin tapahtuu keittion ja ruokailun valista; parin tun-
nin ajan paivittdin se on talon ruuhkaisin paikka. Kiinteiston hoitotilat ja henkilokunnan sosi-
aalitilat on ryhmitelty hyvin. Solujen valinen aanieristys esittamatta.

Mielenkiintoinen ehdotus ei juurikaan ota kantaa runkorakenteeseen. Monimuotoisuudesta
johtuen on runkorakenteella kuitenkin suuri merkitys rakennuskustannuksiin ja muuntojous-
tavuuteen. Voimakas arkkitehtuuri saattaa johtaa muuntojoustavuudesta tinkimiseen. Esitys
ei sindnsa ota kantaa rakenteisiin, rakenneratkaisuun tai muutenkaan rakenteellisiin asioi-
hin. Ne ovatkin mahdollisessa jatkokehitysvaihteessa tarkeita kehitysalueita.

Ehdotus tarjoaa oivan mahdollisuuden tuoda rakenteet nakyvaksi osaksi rakennusta kilpai-
luohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Rakennuksen yldosan sisapihalta sadevedet on johdettava sisdpuolisella sadevesiviema-
roinnilld. Rankkasade lisda kosteusvaurioriskeja. Jos sisdpihaa kaytetaan talvella, lumen ja
jaan poiston vuoksi on pintoja lammitettava, mika ei ole energiataloudellista.

Rakennuksen ulkomuoto on energiantaloudellisesti hyva. Suuri lasijulkisivu saattaa kuiten-
kin kylma@na vuodenaikana olla ongelmallinen ja tarvitsee huolellista ja monialaista yksityis-
kohtien suunnittelua. Etelaan suuntautuvan lasijulkisivun puolelle myohemmin mahdollisesti
tehtavat luokkahuoneet, mika tekstissa mainitaan, ovat sisdilmahallinnaltaan haasteellisia.
Varjostusta ei ole auringon paistaessa. Ison lasipinnan lahelle on tehtava teknisia ratkaisu-
ja, joilla kylmasateily ja vedon tunne lahella olevilla oleskelupaikoilla estetaan. Ratkaisuissa
on otettava huomioon ikkunaseinan vierustan mahdollinen muuttaminen pienemmiksi huo-
neiksi.

limanvaihtokoneita tulisi sijoittaa kayttéalueryhmittelyn mukaisesti hajautettuihin konehuo-
neisiin, mika ehdotusta kehittamalla vaikuttaa mahdolliselta.
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Nro 82, SVEKOFENNIDIT

Ehdotus rajautuu katuja myéten ja sen sisélle ja& suojaisa mutta pieni sisdpiha, jolta on
kaynnit soluihin. Hyvatoivonkadun puolelle muodostuu syvennys, joka merkitsee paa-
sisdankaynnin hyvin. Polkupydérapaikat tontin reunoilla katujen varsilla ovat huonosti valvot-
tavissa.

Asiointitiloihin on kohtuullisen toimiva yhteys paasisaankaynnista seka hissilla etta portaita
pitkin, mutta hallinnon sijainti salin parvella on huono seka asioimisen etta aaneneristyksen
vuoksi. Henkilokunnan sosiaalitilat, jotka ovat yksityisintd aluetta, voisivat olla hieman syr-
jemmallakin. Huoltotilat ja sosiaalitilat olisi hyva sijoittaa suhteellisen lahelle toisiaan, koska
pukeutumis- ja peseytymistiloja kayttda enimmakseen huoltohenkilékunta.

Nayttamo, sali ja kirjasto toimivat periaatteessa hyvin yhdessa. Salin taaksepain kapeneva
kiilamainen muoto johtaa kuitenkin siihen, ettd nayttdmad on toispuoleisesti ja etaisyys kat-
somon takaosan ja nayttamon valilla kasvaa. Musiikkiluokat ovat eri tasossa kuin nayttamo,
mika vaikeuttaa soittimien siirtdmista. Salin korkea osa on turhan suuri. Mikali salin taka-
osassa olisi parvi, sita voisi kayttaa katsomona.

Solut 2 ja 4 eivat mahdollista muiden solujen tavoin joustavaa tilanmuodostusta. Solujen
puhdas ja likainen liikkenne osin sekoittuvat, mutta asia olisi ratkaistavissa. Kaynnit sydanti-
loihin ovat vahan konstikkaita varsinkin 3. kerroksesta.

Rakennejarjestelman kuvaus on keskenerainen ja ylimalkainen tilojen monimuotoisuuteen
nahden. Ehdotus mahdollistaa hajautetut ilmanvaihtokonehuoneet ja -jarjestelmat, jolloin
kayttéalueryhmittely ja reititys palvelualueille on kaytannollista. Suuret, lattiasta kattoon jat-
kuvat ikkunapinnat saattavat kylmana vuodenaikana olla ongelmallisia ja tarvitsisivat huolel-
lista ja monialaista yksityiskohtien suunnittelua. Korkeiden aula- yms. tilojen valaistus olisi
suunniteltava niin, etta niihin paastaisiin kasiksi saanndllisen huollon vuoksi.

Ulkoarkkitehtuuri on omaperaista ja ehka ehdotuksen vahvin osa. Perhosmainen olemus on
kevyt vastakohta Bunkkerille. Perforoitu julkisivu antaa suojaa auringonvalolta vahentaen
ulkopuolista lampokuormaa ja liiallisen valon aiheuttamaa haikaisya. Vaalea levy on tosin
altis likaantumaan. Talotekniikan, vedenpoiston ja turvatuotteiden sijoittaminen vesikatolle
vaikuttaisi oleellisesti sen ilmeeseen.

Nro 91, KOHTIOT

Ehdotus pohjaa kirkkaan analyyttiseen ajatteluun koulun olemuksesta yleensa ja erityisesti
sen sijoittumisesta juuri tdhan paikkaan. Tuloksena on taidokas suunnitelma joka avautuu
sipulin lailla moniulotteiseksi tilakudelmaksi. Tekijallda on ollut ohjelmallisena tavoitteena
hyédyntdad modulaarisuuden mahdollisuuksia ja ehdotus rakentuukin johdonmukaisesti ta-
man tematiikan varaan. Modulaarisuus ohittaa tekijan mukaan jopa materiaalisuuden.

Rakennuksen sipulimaiseen kerroksellisuuteen ja avautumiseen liittyvat myos sen eri mitta-
kaavatekijat. Tekija kuvailee ansiokkaasti kolmen paamittakaavan roolia rakennuksen hah-
mottamisessa: suurmittakaava ratkaisee rakennuksen suhteen kaukomaisemaan. Raken-
nus asettuukin Jatkasaaren satamatoimintojen historialliseen viitekehykseen hienosti ja
kierrattad symbolitasolla sen elementteja osana rakennuksen arkkitehtuuria. Konttimaiset
rakenteet katoilla ja piippujen vertikaalisuus viittaavat sataman toimintoihin ja sen nosturei-
hin ja maarittelevat koululle sen paikkaan sitoutuvan luonteen. Erityisesti rakennus paattaa
etelanpuoleisen liikkuntapuiston komeaan sommitelmaan. Valimittakaava paljastaa erilaiset
viivastot ja materiaalisuuden. Kolmas mittakaava liittyy haptisuuteen ja yksityiskohtien maa-
ilmaan.

Suunnitelma on kouluesimerkki hilastoon sijoittuvien geometristen peruskappaleiden tai-
dokkaasta sommittelusta. Lierid saa muutoin suorakaiteisessa kokonaisuudessa myos sen
toiminnallisuutta ja symbolifunktiota vastaavan arvon. Solut sijoittuvat yleispatevampaan
nelidkenttdan jossa myos tyhjilld osilla on sijansa. Kylmat rakenteet tdydentavat ja eheytta-
vat suurkappaleen eheyden.
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Valituntipiha on Hyvantoivonkadun varrella, paasisaankaynti puolestaan on sijoitettu hiukan
yllattden Lansisataman kujalle. Tarkoituksenmukaista koulun ulkoliikunnan kannalta on
rauhoittaa kyseinen kuja kokonaan autoliikenteelta. Soluissa puhdas ja likainen kulku on
hyvin erotettu. Soluissa on paikoin ei-toivottua lapikulkua. Asiointitilat ja henkilékunnan so-
siaalitilat on ryhmitelty yhteen (julkinen ja yksityinen). Oppilashuoltotilat odotustiloineen tuli-
si erottaa hallintotiloista. Olisi myds hyva sijoittaa siivouskeskus sosiaalitilojen laheisyyteen.
Puku-ja pesutilojen paakayttajia ovat keittio- ja huoltotydn tekijat.

Modulaarinen ehdotus tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia rakennesuunnittelijalle. Katto-
rakenteet ovat monimuotoisia piippuineen, kylmine rakenteineen ja terasseineen. Kattora-
kenne muodostaakin merkittdvan riskin suhteessa pitkaaikaiskestavyyteen ja ulkonako-
pysyvyyteen. Myos julkisivun rakennusfysikaaliset ominaisuudet herattavat ehdotuksessa
kysymyksia.

Modulaarinen ratkaisu mahdollistaa ilmanvaihtojarjestelman hajauttamisen useammalle ko-
nehuoneelle kayttdalueryhmittelyn mukaisesti. Nyt ratkaisussa tosin on esitetty ainoastaan
yksi keskeinen IV-konehuone, jolta reititys eri puolille olisi hankalaa. Aineopetustilojen sijoit-
taminen 3. kerroksen kattoterassin alapuolelle ja musiikkiluokan ylapuolelle ei runsaiden ta-
loteknisten liitantdjen vuoksi vaikuta kaytanndlliselta. Energiataloudellisuuteen ja etelanpuo-
leisten tilojen varjostuksiin ei esitetyn aineiston perusteella voi ottaa kantaa.

Ehdotus on erityisen kauniisti ja ammattitaidolla esitetty. Sen arkkitehtuuri tekee kunniaa
menneiden polvien konstruktivistien utopioille.

Nro 103, REX

Kerroksellinen suunnitelma on kiinnostava ja omintakeinen kilpailun tarjonnassa. Raken-
nuksen ilme on moderni ja silla on julkisen rakentamisen leima. Symmetrialahtdinen pohja-
piirros sisaltaa lukuisia laadukkaita yksityiskohtia - mm. porrasjarjestelyt muodostavat oman
sivuteemansa hierarkkisesti hyvin punnitussa suunnitelmassa. Rakennus ottaa suorakaitei-
sena paikkansa Bunkkerin vieressa vetadytyen taaemmas Bunkkerin rintamalinjasta. Sym-
metria vapautetaan katolle sijoittuvissa omissa, paaosin kotisoluja sisaltavissa "rakennuk-
sissaan” joiden pieni mittakaava muodostaa selkedn kontrastin Bunkkerin massiivisuudelle.
Rakennuksen visuaalinen ilme perustuu paallekkaisten, eriluonteisten kerrosten ladonnalle.
Kukin kerros saa kokonaisuudessa korostetun itsenaisen roolin.

Paasisdankaynti ja valituntipiha ovat molemmat Lansisatamankujan puolella. Valituntipiha
on katettu osittain ja lisaksi kilpailija on visioinut mielenkiintoisen parvekepihan. Autopaikat
ovat kaukana paasisadnkaynnista. Hyvantoivonkadun puolelle on muodostettu puistikko,
jonka kaytto valituntipihana on kyseenalainen mutta toiminee Iahiseudun asukkaiden nakoé-
kulmasta miellyttdvana oleskelupaikkana. Tekija voisi harkita kehitysehdotuksena peiliku-
vaksi kdantamista ita-lansisuunnassa, jolloin paasisdankaynti saataisiin Hyvantoivonkadun
kulmaan. Asiointitiloihin on yhteys paasisaankaynnista seka hissilla etta portaita pitkin. So-
luihin paasee suoraan valituntipihalta ja ulkoa. Sisainen liikenne hoituu mallikkaasti. So-
lunappuloiden suhdetta toisiinsa tulisi tutkia, jotta ikkunoiden edessa olisi riittavasti etaisyyt-
ta naapurinappulan seinaan.

Rakennuksen muoto antaa mahdollisuuden toteuttaa rakennusrunko suhteellisen tavan-
omaisilla tekniikoilla. Ehdotuksessa 1. kerros on terasbetonirakenteinen. Muiden kerrosten
osalta valaytellaan myos puurunkoa, mika ei todennakoisesti kuitenkaan sovellu uloke-
osaan. Ulokeosan rakennetekniikka on jatkon kehitysaiheita. Julkisivumateriaaleiksi ehdote-
taan tiilta, lasia, metalllevyd ja keraamista laattaa. Kannanotto pitkaaikaiskestavyyteen
edellyttaa julkisivun jatkohahmottelua.

Ulokeosan ylapuolinen terassi on riski mutta hallittavissa hyvalla suunnittelulla ja toteutuk-
sella. Ehdotus sisaltaa ratkaisuja, joissa sisétiloja suojataan lammolta, mutta ei ota kantaa
tarkedmpaan asiaan eli siihen, kuinka valituntialueita suojataan melulta ja tuulelta.

Rakennuksen kompakti muoto on energiataloudellisesti hyva. Runkoratkaisu mahdollistaa
ilmanvaihtojarjestelman ryhmittelyn kayttéalueittain ja 1V-koneiden sijoittelun hajautetusti.
limanvaihtokonehuoneet sijoitetaan kattokerrokseen. Ehdotuksessa on ideoitu uusia aurin-
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koenergian talteenottoratkaisujen hyddyntamista, esim. ohutkalvotekniikan soveltamista jul-
kisivuun. Ratkaisun tulee olla kayttdvarma ja pitkdaikaiskestavyydeltaan hyva.

Ehdotus on lupauksia herattava mutta on jaanyt hiukan liian diagrammimaiseksi jotta sen
arkkitehtuurin lopullista laatutasoa voisi objektiivisesti arvioida.

Nro 104, VITI

Kolmiomainen, nelikerroksinen rakennus rajaa suhteellisen suuren valituntipihan tontin
kaakkoisosaan. Pa3julkisivun vino suuntaus kohti Bunkkerin takakulmaa on hivenen ky-
seenalainen: koulu ikdan kuin vaistda suurta naapuriaan ja korostaa entisestdan sen ase-
maa. Pihaan liittyva katettu ulko-oleskelu ja polkupyotrakatos kyllakin onnistuneesti rajaa
Bunkkerin loitommalle oleskelualueesta. Paasisdankaynti on lounaisnurkasta ja asianmu-
kaisesti erotettu oppilasliikenteesta. I1tdpaan soluihin on kaynti katoksen paalta eli ylapihal-
ta. Sen ja ulkoportaiden puhtaanapito lumesta ja jaasta on hankalaa.

Sisatilat ryhmittyvat L-muotoon salin ja sen ylapuolisen terassipihan sivuille varsin luonte-
van tuntuisina ryhmina. Vinosta lasiseindsta johtuen osasta salia etdisyys perustasossa
olevalle nayttdmalle on melko suuri ja nakyvyys siten rajallinen. 2. kerroskaan ei juuri sovel-
lu katsomoksi. Nayttamo on matala. Teknisen tydon opetustiloihin kuljetaan ruuanjakelutilan
ja ruokasalin valista.

Yhteys paadovelta 3. kerroksen asiointitiloihin on mutkikas edellyttden kulkua joko naytta-
mon editse tai sitten kiertaen nayttamon takaa portaille ja hissille. Solut pystyvat toimimaan
itsenaisesti. Puhdas ja likainen liikenne on erotettu. Tuulelta suojattu, lasitettu terassipiha
on kiinnostava ajatus. Sen toteutus kdannettyna rakenteena sisaltaa riskeja, mutta sen pin-
ta-ala on suhteellisen vahainen. Vesikatto on tasainen ja helppo toteuttaa. Perusmuoto on
energiataloudellinen ja antaa mahdollisuudet selkealle ja kustannustehokkaalle runkojarjes-
telmalle.

Ehdotuksessa on yksi ilmanvaihtokonehuone, joka on sijoitettu 4. kerrokseen. Sujuvalle rei-
titykselle aiheutuu esteita esim. porraskuiluista. Runkoratkaisu mahdollistaa kuitenkin V-
konehuoneiden sijoittelun hajautetusti, mika parantaisi edellytyksia ryhmitelld ilmanvaihto-
jarjestelma kayttoalueittain.

Julkisivut ovat sinallddn komeat. Piirustuksissa ne nayttavat kauttaaltaan lapikuultavilta, jo-
ten metallilevyjen, keraamisen laatan ja valkaistun betonin osuus jad hamaraksi. Ehdotuk-
sesta ei kay ilmi, kuinka julkisivun uloin pinta toteutetaan suhteessa muuhun julkisivuraken-
teeseen. Rakenne saattaa sisaltdd moninaisia riskeja, minka vuoksi se olisi tarkea jatkoke-
hityskohde. Epaselvaksi jaa myos ikkunoiden maara. Ylemmissa kerroksissa julkisivupiirus-
tuksissa on vain muutama ikkuna sommittelua parantamassa. Millainen nakyvyys sisatilois-
ta on muutoin ulos? 1. kerroksessa on varilasia, joka saattaisi epamiellyttavasti varjata sisa-
tilat.

Nro 126, OKSA

Sakaramaisesti jasentyva rakennus rajaa siipiensa valiin pienehkoja pihatiloja. Valituntipi-
hojen tulisi kuitenkin olla yhtenaisia, eikd asiointilikenne saisi sekoittua oppilasliikenteen
kanssa.

Rakennuksen tilanmuodostus on selkeaa. Juhlatilalla on kokoava yhteisollisyytta vahvistava
luonne. Nayttamo, sali ja parvella oleva kirjasto muodostavat toimivan tilasarjan, joskin na-
kyvyyden parantamiseksi nayttdmo voisi olla perustasoa ylempana. Musiikkiluokat ovat hy-
vin sen yhteydessa. 1. ja 2. kerroksen valiset avoportaat olisi voinut yhdistaa, silla jakelun
viereinen porras on vahan oudossa paikassa. Astianpalautus ei saisi olla jakelun ja keittion
valissa eika kulku siivouskeskukseen sen lapi. Kummankin teknisen tyodn pitdisi olla huollon
takia 1. kerroksessa ja vierekkain, silla niilld on yhteisia tiloja.

Asiointitilat ovat hyvin hissilla saavutettavissa paasisdankaynnista, mutta hallintoa ja oppi-
lashuoltoa ei ole erotettu toisistaan. Kulku henkildkunnan sosiaalitiloihin hallintotilojen ja
terveydenhoitotilojen 1api on hankala. Soluratkaisu hyvin perinteinen. Puhtaan ja likaisen lii-
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kenteen erottelu olisi jarjestettavissa toimivaksi perusratkaisun puitteissa, mutta nyt siina on
puutteita. Yhteys soluista sydanalueelle on paaasiassa hyva, mutta yksi soluista on lapikul-
jettava.

Rakennuksen selked muoto tarjoaa hyvat runkoratkaisuvaihtoehdot siipien osalta. Sy-
danosan keskusaukio edellyttdd rakenteilta pidempid jannevalejd mutta kattorakenteen
muoto mahdollistanee kantavien pystyrakenteiden jarkevan sijoittelun.

Ulkoarkkitehtuuri on varsin varmaotteista ja sympaattista. Pohjoisjulkisivun muista ilman-
suunnista poikkeava, vaakasuuntaisiin nauhaikkunoihin perustuva sommittelu ei tunnu pe-
rustellulta. Julkisivut ovat teknisesti yksikertaisia, ja niiden osalta kosteusvarmuus ja pitka-
aikaiskestavyys ovat hyvin saavutettavissa. Puuta on kaytetty kohtuullisessa maarin, ja se
on sijoitettu katosten alle, mika oleellisesti lisda kayttdéikaa. Kattorakenne on yhtenainen,
mutta ilmanvaihdon paatelaitteet muuttaisivat sen ilmetta jonkin verran. Katolla ei ole teras-
seja tai muita rakennusfysikaalisesti haastavia rakenteita, mika on pitkaaikaiskestavyyden
kannalta jarkevaa. Tummat kattopinnat lisdavat lampdkuormaa.

Tehokas ilmanvaihdon Iammon talteenotto vaatisi konehuoneilta riittavaa korkeutta. liman-
vaihtokonehuoneet olisi luontevaa sijoittaa hajautetusti kaikkiin siipiin kayttdalueittain. Nyt
esitetylld kahdella IV-konehuoneella kanavointipituudet olisivat pitkia. Suuret, lattiasta kat-
toon jatkuvat ikkunapinnat saattavat kylmana vuodenaikana olla ongelmallisia ja tarvitsisivat
huolellista ja monialaista yksityiskohtien suunnittelua. Korkeiden aula- yms. tilojen valaistus
olisi suunniteltava niin, etta niihin paastaisiin kasiksi sdanndllisen huollon vuoksi.

Nro 133, Ioytoretki

Ehdotus on erittdin ammattitaitoinen ja puhtaaksiviljelty esimerkki tahtimallisesta koulusta.
Se on kauniisti laadittu ja toimii. Kyseinen typologia on ehka turhankin koeteltu ja ehdotuk-
sen uutuusarvo ei ole sen vahvin ominaisuus. Tekija on kuitenkin tuonut mukavia ja per-
soonallisia piirteita toimivaan mutta koeteltuun perusratkaisuun. Siipien muotoilu on onnis-
tunutta ja orgaaniset muodot yhdistyvat onnistuneesti suorakulmaisuuteen. Sisatilat on
hahmoteltu hienosti ja visualisoinnit tuovat mieleen kouluarkkitehtuurin kulta-ajat 50-luvulta.
Perusratkaisun ongelma on — tassakin — ettd lukuisat siivet pirstovat pihatilat keskenaan
kilpaileviin pieniin osiin ja kollektiivisuuden tunnetta ei ulkotiloissa synny. Eteldisen puisto-
alueen paatteena suunnitelma ei synnyta maaratietoista rajausta vaan pikemminkin sulau-
tuu osaksi maisemaa.

Paasisaankaynti on erotettavissa hyvin valituntipihasta. Valituntivalvonta sitoo useita henki-
16ita ja on silti vaikeaa. Paaosa valituntialueista on katolla. Katujen varsilla olevat polkupyo-
rapaikat ovat vaikeasti valvottavia. Yhteys 2. kerroksen oppilashuoltotiloihin ja hissille kul-
kee ruokasalin 1api. Hallintotilojen porrasyhteys on sisdantuloaulasta. Soluissa puhdas ja li-
kainen kulku on erotettu toisistaan. 1. kerroksen wec-tiloihin kulku on ruuanjakelutiskin ja
ruokasalin valista. Henkildkunnan kahvio on sijoitettu liian julkiselle paikalle.

Runkorakenne on betonia. Rakennuksen muoto ei aseta erityisvaatimuksia rungolle. Julki-
sivun pyoreat muodot tuovat oman rakennuskustannuslisansa mutta sen merkitys kokonai-
suudessa ei ole suuri. Keskusaukion kantavien rakenteiden suunnittelu muodostaa mielen-
kiintoisen mutta kuitenkin suhteellisen tavanomaisen haasteen.

Tiili soveltuu materiaaliksi julkisivuun, joka on pystysuunnassa selkea ja jonka yksityiskoh-
dat on helposti hallittavissa.

Rakennusfysikaalinen riskikeskittyma I6ytyy katolta, jonne on sijoitettu pihoja ja viherpihoja.
Tekniikan lapiviennitkin ottavat sieltd oman osuutensa. Ratkaisu tulee olemaan investointi-
ja elinkaarikustannuksiltaan kallis.

Pohjapiirustuksista ei selvia koneellisen ilmanvaihdon tilat ja tekstissa on viitattu painovoi-
maiseen ilmanvaihtoon. llimanvaihtoratkaisun on noudatettava suomalaisia ilmanvaihtomaa-
rayksid. Rakennuksen massoittelu mahdollistaa kullekin rakennusosalle oman ilmanvaihto-
konehuoneen ja iimanvaihtojarjestelman hajauttamisen kayttdalueryhmiin.
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8.4

Ylempi keskiluokka

Nro 3, EMBRACE ME

Ehdotuksessa on mielenkiintoinen kierteinen tilarakenne. U-muotoinen massa ottaa paik-
kansa Hyvantoivonpuiston paatteena jamakasti. Siihen lovetut ndkymaaukot ja intiimi sisa-
piha avaavat nakymia muutoin melko kaaviomaiseksi jadneeseen kappaleeseen.

Seka paasisaankaynti ettd oppilaskaynnit on sijoitettu yhteen Lansisatamankujan varteen.
Pyséakadintipaikkoja ei ole esitetty. Solut ovat I&pikuljettavia mita ei ole pidetty ideaalina rat-
kaisuna. Keskitetty oppilaiden vaatetila lisdad ruuhkautumista ja puhdas ja likainen liikenne
risteavat.

Ehdotus ei ota kantaa rakenteisiin tai rakenneratkaisuihin mutta yleismuoto mahdollistanee
kustannustehokkaan ja muuntojoustavan rungon. Samoin ehdotuksesta puuttuvat jul-
kisivumateriaalien maaritykset eikd yksityiskohtaisuudesta tai monimuotoisuudesta saa
taytta kuvaa. Ehdotuksen teknista puolta pitaisikin kehittda voimakkaasti, jotta mm. pitkaai-
kaiskestavyytta voitaisiin realistisesti arvioida.

Terassisisapiha nostaa rakentamiskustannuksia, vahentaa kosteusvarmuutta, mutta tarjoaa
samalla tuulen suojaa edellyttaen, etta eteen rakennetaan suojarakennelmia.

limanvaihtoratkaisua ja sen reititysta ei ole esitetty. limanvaihtokoneiden kayttéalueryhmit-
tely ja konehuoneiden hajautettu sijoittelu on mahdollista ottaa huomioon pohjaratkaisua
kehittamalla. Suuret, lattiasta kattoon jatkuvat ikkunapinnat saattavat kylmana vuodenaika-
na olla ongelmallisia ja tarvitsevat huolellista ja monialaista yksityiskohtien suunnittelua.

Nro 11, KUKKULA

Ehdotuksessa on selkea ja vahva konsepti. Terassoituva, luoteiskulmaan viiden kerroksen
korkuiseksi nouseva massa rajautuu maaratietoisesti Hyvantoivonkadun ja Bunkkerikujan
runoihin. Viherterassit jatkavat etelanpuoleista urheilupuistoa visuaalisesti synnyttaen laa-
jan vihrean laakson. Ongelmallinen suhde Bunkkeriin on tavallaan vaistetty tekemalla
enemman maisemaa kuin rakennusta.

Terassoituvat sisatilat ovat komeat. Paasisaankaynti toimii hyvin Hyvantoivonkadulta. Auto-
paikat kadun varressa on sijoitettu asiallisesti. Soluihin on selkeat kaynnit valituntipihalta
vaikka osa niistd onkin lapikuljettavia. Orientoitavuus sisalla on erinomainen ja julkiset tilat
helposti saavutettavissa. Soluja voidaan yhdistaa realistisella tavalla. Opettajien tilojen olisi
hyva sijaita keskemmalla soluissa positiivisen valvonnan turvaamiseksi.

Tekija on perusratkaisussaan ottanut tietoisen riskin ja ehdotus sisaltaa huomattavan paljon
kosteusteknisia ja kayttoikariskeja. Viherterassit ovat kalliita rakentaa ja viela kalliimpia kor-
jata. Niihin liittyy paljon vaikeasti toteutettavia yksityiskohtia, esimerkiksi littymakohdissa la-
siseiniin. Luiskat ja ulkoportaat ovat turvallisuusriski ja merkittava huoltokohde jaan ja lu-
men poiston osalta. Kylméaterassit muodostavat oman haasteensa.

LVI- ja sahkotekniikkaa ei ole selostettu. llmanvaihtokonehuone on rakennusmassan kul-
massa, ylimmassa kerroksessa, joten reititykset esim. teknisen tyon tiloihin tulevat ongel-
mallisiksi. Ratkaisu tahan voisi olla erillinen ilmanvaihtokonehuone alemmalla terassitasolla
ko. tilojen paalla.

Ehdotus on kylmapainen ja paaosin onnistunut. Katusivujen ilme jaa perusratkaisusta joh-
tuen melko kulissimaiseksi. Varsinkin leikkaantuva raystaslinja voisi nayttaa toteutettuna ir-
ralliselta.

Nro 17, MERIKAARME

Rakennuksella on vahva ja leikkisa identiteetti. Tekijan maaratietoisuus ei valitettavasti kui-
tenkaan tuota lopputuloksen kannalta aina onnellisia tuloksia: suunnitelma valtaa koko ton-
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tin eika pihatiloja juurikaan synny. Solujako ei toimi toivotulla tavalla, monikerroksinen solu
ei kayton kannalta ole toivottava. Hallintotilat ja oppilashuollon tilat eivat kuulu I&heisesti
toistensa yhteyteen. Henkildkunnan kahvila on osa yksityisia sosiaalitiloja. Toisaalta toimin-
nallinen konsepti on ehdotuksessa kirkas mutta soluja turhankin paljon erottava.

Rakennuksen muoto on selked eikd rakennuksen ulkovaipassa ole juurikaan pitkdaikais-
kestavyytta heikentavia rakenneratkaisuja, monimuotoisuutta tai suurta maara yksityiskoh-
tia. Katto on kuitenkin tdssa ratkaisussa vaativa suunnittelu- ja toteutuskohde ottaen huo-
mioon vesien poisjohtamisen seka katolle tulevan tekniikan ja lapiviennit. Loiva tai aallon
pohjalla oleva tasainen katto-osuus edellyttda kaytanndssa tuplavedeneristysratkaisua, mi-
ka toki on toteutettavissa.

Tekstissa puhutaan passiivisesta ilmanvaihdosta. Tarkempaa kuvausta ei ole esitetty. II-
manvaihto on tehtdva Suomen ilmanvaihtomaaraysten mukaisesti. Katon kaareva muoto ja
siihen sijoitetut kattoikkunat ovat haasteelliset toteuttaa, jolloin on otettava huomioon tiiviit
litokset, lampdtilahallinta seka suora auringonvalon mahdollisesti aiheuttama haikaisy.

Arkkitehtonisesti ehdotuksen ikkuna-aukotus ei ole parhaalla tavalla synkronissa rakennuk-
sen polveilevan hahmon kanssa vaikka keraaminen saleikkd massaa yhtenaistaakin. Var-
sinkin yon arkkitehtuurissa ikkunat heikentaisivat rakennuksen hienoa, veistoksellista hah-
moa.

Nro 29, LOREN

Ehdotuksella on arkaainen ja vahva luonne. Julkisivujen pyoreat suuraukot ja porrastuva
massoittelu antavat rakennukselle julkisen rakennuksen ilmeen joka muodostaa kiinnosta-
van vuoropuhelun viereisen Bunkkerin kanssa. Rakennuksen arkkitehtuurissa on kaikuja
Louis Kahnin tdista, mita voidaan pitaa ansiona.

Rakennus asettuu paikalleen hyvin ja kapeneva porrastus Bunkkerin suuntaan avaa naky-
mia ja synnyttda mittakaavaltaan miellyttavia pihapiireja etelan puolelle.

Toiminnallisesti rakennus on selkea mutta sisaltaa yksityiskohdissaan ongelmia: kouluisan-
ta on etaalla sisdaankaynnista ja kulku hissille tapahtuu ruuanjakelutilan kautta. Kulku aine-
opetusluokkiin edellyttda kaksien portaiden kayttéa ja osa kotisoluista on 2-kerroksisia toi-
mien yleisen alueen portaiden kautta. Talloin kaytanndssa solujen maara kaksinkertaistuu.
Positiivisena puolena on etta soluista on hyvat yhteydet keskialueelle.

Slammattu tiiliverhous ei ole sdilyvyydeltdan paras mahdollinen nain alttiissa paikassa. Tiili-
verhous sinansa lienee pitkaikainen ratkaisu, vaikka pyoreiden aukkojen toteuttamisessa on
omat haasteensa tiiveyden ym. suhteen. Lasikaton suunnittelu ja toteutus pitkaikaisesti tii-
viind on aina vaativa tehtava.

Yhdessa kulmassa oleva keskitetty 1V-konehuone ei anna parhaita edellytyksia ilmanvaih-
don kayttéalueryhmittelyyn ja heikentdd mahdollisuuksia tayttda tavoitteeksi asetettuja
energiataloudellisuustavoitteita.

Monin tavoin laadukas ja kunnianhimoinen ehdotus on ilmeeltdan turhan sulkeutunut eika
valttdmatta toimi alueen vetovoimaisena magneettina.

Nro 37, RUUKKI / BRUK

Kierratystiilista toteutettavaksi ehdotettu rakennus jasentyy maantason peruskerrokseen ja
sen ylapuolisiin noppamaisiin osiin. Yleisilme on jamakka mutta myos hiukan mekanistisen
ja raskaan oloinen. Ympariston koordinaatit on huomioitu. Sinalldan nappara sommitelma
jakaa piha-alueen pieniin ja kilpaileviin osiin eikd laajaa, yhtenaista pihaa synny. Suhde
Bunkkeriin on mittakaavallisesti ongelmallinen, pieniin osiin jasennelty massa saisi olla joko
yhtenadisempi tai viela pienempiin osiin pilkottu.

Sisatilojen ratkaisut eivat ole taysin kirkastuneita. Orientoituminen on tulijalle vaikeaa ja so-
lujen lilkennejarjestelyt ovat mutkikkaat. Hallinto, oppilashuolto ja henkildkunnan sosiaalitilat
seka oppilaskunta ovat yhtena ryppaana vaikka niiden toiminnot ovat erilaisia.
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Mielenkiintoisena julkisivuratkaisuna on massiivitiiliseina kierratystiilistd puhtaaksi muurat-
tuna. Rakenteen kustannustehokkuus nykyaikaisessa rakentamiskentassa edellyttdd seka
taloudellisia, ettd rakennusfysikaalisia laskelmia elinkaarikustannusten arvioimiseksi. Perin-
teisesti massiivitiilimuurit ovat olleet todella pitkaikaisia.

Terassit ovat Suomen olosuhteissa kalliita rakentaa, huoltaa ja korjata ja niihin sisaltyy kos-
teusteknisia riskeja.

Etelaisin neli¢ ei ole maantasokerroksen ja ylempien kerrosten osalta rakenteellisesti synk-
ronissa. Muutoin rakennus on muodoiltaan selked, mikad antaa mahdollisuuden suunnitella
ja toteuttaa pitkaikaisia ratkaisuja.

Nopparatkaisu antaa mahdollisuuden ilmanvaihdon jaotteluun rakennusosakohtaisesti.
Kierratettyjen materiaalien kaytolla pyritdan ymparistdystavallisyyteen, mutta se ei kaikilta
osiltaan tayta koulurakennuksen vaatimusta kulutuskestavyydesta.

Nro 42, HALO

Ehdotus on selkedpiirteinen ja tilamuodostus konstailematonta. Paasisaankaynti on Hyvan-
toivonkadulta ja solujen sisdanka

Asiointitilat sijaitsevat hyvin paasisaankaynnin ylapuolella 2. kerroksessa, mutta kaynti nii-
hin voisi olla helpompikin. Hissi on turhan kaukana aulan toisessa paassa. Hallintotiloja,
oppilashuoltoa ja henkilokunnan sosiaalitiloja ei ole eroteltu toisistaan, joten julkinen asiointi
ja yksityisyytta vaativat toiminnot sekoittuvat. Henkilokunnan kahvio sijaitsee turhan keskei-
sella paikalla. Kirjaston ja ryhmatyotilojen sijoittaminen sen paikalle olisi mahdollistanut toi-
mivamman sydantilan, siten ettd 2. kerroskin olisi voinut toimia katsomona. Kotisolut ovat
lapikuljettavia, eikd puhdasta ja likaista liikennettd ole erotettu. Soluratkaisut ovat kaava-
maisia.

Julkisivukehittelyssa on omat ansionsa, vaikka arkkitehtuuri onkin esitetty suurpiirteisesti.
Muodot ovat selkeitd ja mahdollistavat pitkaikaisten julkisivujen rakentamisen. Polykarbo-
taattilevyjen kaytto julkisivumateriaalina tassa laajuudessa sisaltaa kuitenkin kayttoikariskin
pinnan sailyvyyden suhteen. Rakennusrunko on tarkemmin esittdmatta. Perspektiivikuvien
ja julkisivujen terasristikkoaiheen toimivuus seka sen kannatus jaa epaselvaksi. Hahmoteltu
runkorakenne ei vaikuta kustannustehokkaalta eika loogiselta, eika se kaikin puolin ole to-
teuttamiskelpoinenkaan. Viherkatot ovat riskirakenne varsinkin tdssa laajuudessa kaytetty-
na.

Teknisten tilojen mainitaan olevan kellarissa, mutta ilmanvaihtokoneille sijoitus &arimmai-
seen nurkkaan rakennuksen alle olisi mahdollisimman huono. limanottopaikat ja vesikatolle
johdettavat poistoreitit jaavat epaselviksi. Reititysten tilavarauksia ei ole naytetty.

Nro 43, AMFI nro |

Ehdotus paattaa etelaisen puistotilan amfimaiseen, terassimaisesti nousevaan massaan.
Konsepti on selked ja tassa ehdotuksessa johdonmukaisesti lapiviety. Rakennus rajautuu
kolmelta sivultaan tiukasti tontin reunoihin ja pilkkoo etelanpuoleisen seinaman mittakaaval-
lisesti pieniin osiin. Suhde Bunkkeriin toimii mittakaavan ollessa riittdvan kontrastinen
Bunkkerin massiivisuudelle.

Toiminnalliset ratkaisut ovat paaosin onnistuneita. Valituntipiha ja paasisdankaynti ovat ero-
tettavissa toisistaan, soluihin on omat kaynnit ulkoa, puhdas ja likainen likenne on erotettu
ja sisainen liikenne hyddyntaa auditorioportaita. Henkilékunnan sosiaalitilat on sijoitettu toi-
mivasti. Virheellisena ratkaisuna on pidetty sita etta oppilashuoltotiloihin kuljetaan hallintoti-
lojen kautta.

Kupari ja tiiliverhous ovat hyvia ja kestavia materiaaleja. Rasitusolosuhteista johtuen tiili-
verhouksen materiaaleihin ja yksityiskohtiin on kiinnitettava tarkkaa huomiota. Rakennus on
muodoiltaan selvapiirteinen, mika on positiivinen seikka pitkdaikaiskestdvyyden suhteen
mutta riskiksi muodostuu terassien ja viherkattojen suuri maara suhteessa ulkovaipan pinta-
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alaan. Tassa mitassa sovellettuna rakenteet muodostavat kosteusteknisen ja sailyvyysris-
kin ottaen huomioon viherkattojen vahaiset kokemukset Suomen olosuhteissa.

Tekstiosuuden rakennustekniikkaa ja rakennusfysiikkaa kasittelevat kohdat ovat hapuilevia
ja osoittavat, ettei ryhman kaytettavissa ole ollut asiantuntemusta edella mainituilta aloilta.

Rakennukseen on ideoitu digitaalinayttdja kertomaan sahkonkulutuksista, sdhkdnkehittami-
sesta, jatteiden maarista yms. niin, etta tietoja voidaan kayttda hyvaksi opetuksessa. liman-
vaihto ehdotetaan hoidettavan hybridituuletuksella, johon liittyy oikea-aikaiseen ikkunatuule-
tukseen ohjaava nayttd. Ehdotus ei tayta tdaman hetkisia suomalaisia ilmanvaihtomaarayk-
sia. Terassirakenteita kaytetaan hyvaksi varjostukseen. Tekstissa mainitut auringon-
suojasaleikoét vaikuttavat julkisivujen ilmeeseen, mutta niita ei ole naytetty.

Suunnitelma on ammattitaitoinen ja tutkittu. Ulkoinen ilme on hiukan jaykahko ja konseptin
puitteissa vahvasti yhteen suuntaan katsova mutta omista lahtokohdistaan laadukas pu-
heenvuoro.

Nro 46, LAIVA ON LASTATTU, nro |

Monumentaalisuutta tavoitteleva ehdotus ylettda kiinni tontin rajoihin kaikilla sivuilla. Massa
on selkea ja sommittelu umpinaisempaan, monimuotoiseen alaosaan ja sen ylapuoliseen
lasiseen laatikkoon antaa ehdotukselle julkisen rakennuksen ilmeen.

Paasisdankaynti, huolto ja oppilassisdankaynnit on erotettu hyvin. Piha-alue on suojainen,
muttei kovin suuri, joten matalan osan katot toimivat terassipihoina. Niiltd on kaynti ylempi-
en kerrosten soluihin. Ulkoportaat ovat lumen- ja jaanpoiston kannalta ongelmalliset, sa-
moin kuin itse kattopihat. Tassa laajuudessa ulkotasot muodostavat myés huomattavan pit-
kaaikaiskestavyysriskin ja nostavat rakennuskustannuksia.

Tilaryhmat sijaitsevat luontevasti, ja pohjapiirrokset osoittavat tekijan hallitsevan koulu-
suunnittelun perusteet. limaisutaidon opetustilana toimiva nayttdmd on matala, ja se pitisi
erottaa paremmin salista. Parvi ei voi toimia katsomona, vaikka sydantila sinansa jatkuu le-
vean portaan kautta hyvin kirjastoon. Oppilashuollon, hallinnon ja henkilokunnan sosiaaliti-
lat ratkaistu toimivasti, ja niihin on paasisdankaynnistd suora porrasyhteys. Hissi vain on
turhan kaukana. Solut ovat toimivia. Puhtaan ja likaisen liikenteen erottaminen on paikoin
tekematta, mutta se on jarjestettavissa. Aineopetustilat sijaitsevat selkedna ryhmana paa-
osin kolmannessa kerroksessa, ja niiden yhteyteen on osoitettu ryhmatydtilaa.

Betonirunkoisena rakennus on helposti toteutettavissa. Suuret lasipinnat vailla auringon-
suojaa aiheuttavat sisdilmaolosuhteille haasteita. Mikali lasina on tarkoitus kayttda aurin-
gonsuojalasia, sen ilme ei ole perspektiivikuvan tapaan lapinékyva. Alaosassa perforoitu le-
vy toimii auringonsuojana, mutta sen takana ikkunoiden pitdisi olla sisdan avautuvia, mika
puolestaan asettaa rajoituksia niiden koolle ja korkeudelle. Ulkonakdelementtind toimivan
metallilevyn taakse on tehtava taysimittainen ulkoseinarakenne, mikd on kokonaisraken-
teena kallis verrattuna rakenteeseen, jossa uloin pintakerros toimii myos vesitiiviind kerrok-
sena.

IV-konehuoneelle on varattu tiloja 4. kerrokseen, tasolle +18,50. Taloteknisia reitityksia ei
ole naytetty ja katolle tulee myds ilmanvaihtotekniikkaa. Kulkureitit teknisiin tiloihin eivat
hahmotu selvasti. Eri tasoille sijoitettavan valaistuksen ja muun tekniikan huoltoedellytyksia
olisi kehitettava jatkosuunnittelussa.

Nro 48, KEHA

Veistoksellinen yleisote on lupauksia herattdva. Rakennus jatkaa Hyvantoivonkadun poh-
joispuoleisen asuintalon julkisivulinjaa ja rajautuu Bunkkerinkujaan. Kahdella muulla sivulla
massan rajautuminen on epdvarmempaa. Valituntipiha on pitkulainen kiertyen kahdelle si-
vulle ja jaa osittain rakennuksen varjoon. Paasisaankaynti ja huoltoliikenne on hyvin erotet-
tu oppilaiden sisaankaynneista.

50



Jatkasaaren peruskoulu ja Busholmens grundskola 19.10.2015
Arvostelupdytakirja, Yleinen, kaksivaiheinen arkkitehtuurikilpailu

Korkea keskiaula muodostaa komean, yhteisollisyytta lisdavan tilan, jonka ymparille opetus-
tilat ryhmittyvat. Ratkaisusta johtuen solut jaavat kuitenkin nauhamaisiksi ja niissa on lapi-
kulkuliikennetta. Puhdas ja likainen liikenne sekoittuvat. Asiointitilat ovat hyvin I16ydettavissa
lahella sisdankayntia. Juhlatila auditorioportaineen on monumentaalinen ja helposti paa-
ovelta saavutettavissa. Musiikkitilat ovat etaalla nayttamosta, eika niilla ole luonnonvaloa,
kuten ei juuri myoskaan teknisella tyolla.

Runkorakenteita ei ole esitetty piirustuksissa, joten rungon muuntojoustavuutta tai kustan-
nustehokkuutta ei voi arvioida. Rakennuksen pohjaratkaisu on selkea, mikd mahdollistanee
tavanomaiset runkoratkaisut. Havainnekuvien mukaiset sisatilat edellyttavat tavanomaises-
ta poikkeavia rakenteita. Julkisivun betonirakenne on pitkaikdinen mutta vaaka- ja vinopin-
nat likaantumisherkkyydessaan heikentavat elinkaaritehokkuutta. Kuitubetonirakenteen alle
on tehtava normaali ulkoseinarakenne. Julkisivuristikon kaytannon toteuttamisessa onkin
paljon pohdittavaa sailyvyysnakokulmasta. Taloteknisia ratkaisuja ole kuvattu.

Nro 51, SYDAN

Ehdotuksen perusasetelma on varsin selkea ja perusteltu. Rakennus Kiinnittyy ympariston-
sa koordinaatistoihin ja kiilamaisena avaa Bunkkerin lansipaadyn pihatilaa rajaamaan. Ra-
kennuksella on selkeé julkisen rakennuksen ilme ja sen fasadien pointillistinen kimallus on
omiaan haivyttdmaan rakennuksen todellisen mittakaavan. Aktiivisen kattokerroksen ra-
jaaminen julkisivurakenteilla korottaa rakennusta optisesti kerroksella, viisikerroksiseksi.
Suhteessa ympariston rakennusten raystaskorkeuksiin ja etelanpuoleisen liikuntapuiston
rajaukseen ehdotus on perusteltu.

Toiminnallisesti rakennus jatkaa ulkohahmon selkeyttd. Paasisaankaynnit ja valituntipihat
ovat hyvin erilldan ja asiointitiloihin on hyva yhteys. Ruokailutila aukeaa hienosti pihalle.
Kulku oppilashuollon tiloihin ryhmatyétilojen kautta ei sen sijaan ole hyva ratkaisu. Korkea
aulatila ansaitsee kehuja, sen yllattdva ja orgaanisesti muotoiltu geometria tuo toivotun
kontrastin ulkohahmon teravareunaisuuteen.

Ehdotuksessa on otettu tietoisia riskeja. Puu-lasijulkisu on huoltokohde eikd kovin pitkaikai-
nen. Kattoterassi muodostaa riskirakenteen mutta on hallittavissa. Tekstissd on kuvattu,
kuinka monipuolisesti rakennuksen rungossa on kaytetty materiaaleja mutta ehdotuksesta
ei oikein avaudu miksi ja miten.

limanvaihtokonehuoneet olisi hyva sijoittaa keskiaulan eri puolille, ettd saadaan hyvat reiti-
tykset ja kayttéalueryhmittelysta tulisi luontevaa.

Nro 57, JATKAJATKA

Kunnianhimoisella ehdotuksella on vahva julkisen rakentamisen leima, tosin se viittaa pi-
kemminkin yliopistorakentamiseen tai kirjastoon kuin peruskouluun. Tekija on pitanyt perus-
ratkaisun kirkkaana suorakaiteena jota on ryyditetty mielenkiintoisilla arkkitehtonisilla ele-
menteilld. Rakennuksen hahmossa on vaikutteita Bunkkerista ja rakennusten valille syntyy-
kin vahva yhteys. Riskina on etta lopputulos koulun osalta vaikuttaa pienempaan mittakaa-
vaan zoomatulta isoveljeltaan.

Rakennus on toiminnallisesti hyvin punnittu ja julkiset ja yksityisemmat kulkureitit on hyvin
eroteltu. Toiminnallinen periaate perustuu hyvin rationaaliin ja peilattuun malliin jossa mm.
porrashuoneiden sijoittuminen neljana identtisena tornina massan reunoihin toimii. Synny-
tetty keskusaula on tilallisesti erittdin komea mutta viestii muun ehdotuksen lailla rakennuk-
sen todellisuutta julkisemmasta luonteesta.

Valohunnulla toteutetun verhoilu ja valitilan seka erillisten rakennekerrosten mukanaan
tuoman hyodyt eivat oikein avaudu. Sindnsa ulkoseindrakenteesta selvasti erotettu valo-
huntu on suojaava rakenne mutta sen kiinnittdminen rakennuksen runkoon tuo lisaa kus-
tannuksia ja ylimaaraisen huollettavan tilan. Rakennuksen muoto mahdollistanee tehok-
kaan rungon vaikka runkorakenteita ei olekaan kuvattu.
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Teknisen tydn tilat on sijoitettu paasisaankaynnin alle. Missa sijaitsee purunpoisto? Luon-
nonvalo on esitetty leikkauskuvassa otettavan katon kautta, mika on yhteen sovitettava ala-
kattoon asennettavan tekniikan kanssa. Teknisen tyon tiloille ja tekniikalle tulee rajahdys-
vaarallisten tilojen luokittelun mukaiset vaatimukset, joten tilojen sijoittelun muutos olisi
suositeltava.

Arkkitehtonisesti komea puheenvuoro jaa hiukan turhan monumentaaliseksi suhteessa
paikkaansa ja tehtavaansa mutta on omista lahtékohdistaan johdonmukaisesti lapiviety ja
hyvin hallittu.

Nro 58, hymio

Kolmikerroksinen rakennus tayttda paaosan tontista, siten etta valituntipiha jaa suhteellisen
pieneksi. Sen vuoksi ulko-oleskeluun esitetdan lisdksi kaytettavan lasitettuja sisdankayntite-
rasseja, jotka jarkevasti kylmina rakenteina ovat paallekkain. Ne voisivatkin tuulisella tai sa-
teisella ilmalla olla toimivia. YlilAmmaon estamiseksi pitaisi varmistaa terassitilojen hyva tuu-
letus. Julkisivut ovat asialliset.

Paasisdankaynti sijaitsee erikseen valituntipihasta pienessa sisdanvedossa, johon mahtui-
sivat myds autopaikat, vaikkei niitd olekaan esitetty. Sisatilat ovat toimivat. Hallintotilat ovat
helposti 16ydettavissa heti sisdantulon vieressa, ja oppilashuolto sen paalla 2. kerroksessa.
Keittid, ruuanjakelu ja ruokasali sekd nayttdmoé sijaitsevat hyvin toisiinsa ndhden. Parvea
olisi voinut kehittaa siten, etta se olisi viela parempi katsomokaytdssa. Perspektiivikuva ker-
too sydantilan toimivuudesta, joskin solut pitaa erottaa siita lasiseinin aaneneristyssyista.
Solujen puhdas ja likainen liikenne on erotettu.

Ehdotus mahdollistaa kerroksittain toistuvat rakenteet ja siten kustannustehokkaan rungon.
Aulatila voidaan rakentaa perinteisilla tekniikoilla. Julkisivupinnat ovat yksinkertaisia ja ma-
teriaaleiltaan varmoja. Riskirakenteita ei juuri ole. llmanvaihtokonehuone vinon katon alla
voisi olla koko rakennuksen mittainen, joten sieltd olisi mahdollista paasta suoria reitteja
kayttoalueille. Ratkaisua ei ole tarkemmin naytetty. Katon ilme muuttuisi talotekniikan, ve-
denpoiston, lumiesteiden ja kulkusiltojen myéta. Ulkopuolinen vedenpoisto ei ole ongelma-
ton, ja se muodostaa huoltokohteen. Ehdotus on kaiken kaikkiaan varsin toteuttamiskelpoi-
nen, vaikkei olekaan erityisen omaperainen.

Nro 61, TALLA

Ehdotuksessa on mukavaa suurpiirteisyytta joka toisaalta johtuu osittain suunnitelman viit-
teellisyydesta. Kiilamainen perusmassa istuu hyvin paikkaansa syntyvat pihatilat avautuvat
miellyttavasti lounaaseen ja liikkuntapuistoon. Etelgjulkisivun taitteisuus pienentda mittakaa-
vaa optisesti ja tuo dynamiikkaa rakennuksen ulkoiseen ilmeeseen. Julkisivuun liittyvat te-
rassit ja yhtenaistava katos kokoavat sommitelman yhteen. Piha-alueiden kasittely on niin
ikdan kesken mutta niiden perusjasentely vaikuttaa lupaavalta.

Rakennuksen sydanalue on sommiteltu keskeisesti ja komeasti rakennuksen sydameen.
Ehdotuksessa on kuitenkin toiminnallisia ongelmia: paasisdankaynti tapahtuu keskelta vali-
tuntipihaa, asiointitiloihin joudutaan kulkemaan ruokailutilojen (tarjoilu-ruokasali) lapi. Asi-
ointitilat ja henkildkunnan tauko- ja sosiaalitilat on ryhmitelty yhteen vaikka niiden tulisi olla
erillaan.

Ehdotus mahdollistaa kerroksittain toistuvat rakenteet ja siten kustannustehokkaan rungon.
Julkisivut ovat selkedmuotoisia ja materiaaleiltaan varmoja. Riskirakenteita ei juurikaan ole.
Katon muoto muuttuu tekniikan, vedenpoiston ja kattoturvan myéta.

liImanvaihtokonehuone rakennuksen sijoitettuna toiseen paatyyn vinon katon alle saattaa
tarvita enemman korkeutta ja kanavistoreitit keskusaulan ohi toiseen paahan voivat olla
hankalia. Pitaisi selvittaa riittdakod yksi konehuone ilmanvaihdon kayttdalueryhmitykseen ja
saako sielta selkeat reitit alempiin kerroksiin.
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Nro 65, HERTTA

Laadukkaasti tutkittu ja esitetty ehdotus asettuu L-mallisena paikkaansa tontin ita- ja poh-
joisreunaan ja avautuu voimakkaasti pihan valityksella lanteen ja etelaan. Ehdotuksen ark-
kitehtuurin lapaiseva dualismi toimii ja toteutuu mm. julkisivujen kahtiajakoisuutena, tiiliver-
hoiltujen ja saleikkdbmaisten fasadiosuuksien rinnastuksina. Eteldnpuoleista julkisivua on
elavoitetty onnistuneesti lievalla pohjan ja raystaslinjan taitteisuudella.

Ehdotuksen toiminnallinen perusrakenne on selked, sydanalue sijoittuu L:n taitekohtaan ja
siipien solut kotialueineen siipien paihin. Sydanalue ruokailuineen liittyy hyvin eteldjul-
kisivuun ja sitd kautta maisemaan. Paasisdankaynti tapahtuu valituntipihan kautta ja Ham-
purinkujalta: paivasaikainen asiointikaynti ja juhlatilaisuuksien kaynti voidaan erottaa eri
oville. Asiointitilat sijoittuvat hieman hankalasti toiseen kerrokseen. Solujen puhdas/likainen
likenne ei toimi kaikissa soluissa. Asiointitilat ja henkilokunnan tauko- ja sosiaalitilat on
ryhmitelty yhteen, mika ei ole toimiva ratkaisu (yksityinen - julkinen).

Tiilijulkisivut ovat ehjia tasopintoja ja siten pitkaikaisia. Saleikkoratkaisu jaa avoimeksi ja
oletettavasti ei kovin elinkaaritehokkaaksi. Puu-lasi-julkisivu on huoltokohde eika siten pit-
kaikainen. Terassi ei ole kooltaan hallitseva mutta se on kallis ja riskeja sisaltava rakenne.

Kayttotarkoitukseltaan epaselvaksi jaava talotekniikkavaraus L-muotoisen rakennuksen
kulmassa viittaa siihen, ettd ehdotuksen tekemisessa olisi tarvittu enemman LVI- ja sahko-
asiantuntemusta.

Kokonaisote ehdotuksessa on maaratietoinen ja se on toteutettu puhtaasti konseptin mu-
kaisena. Perusratkaisun johdosta ehdotus kaantaa selkansa Bunkkerille jonka positiivisia
mahdollisuuksia ei ndin ole voitu tdssa ehdotuksessa hyodyntaa.

Nro 67, magneetti

Linjakas, modernistinen ehdotus hyddyntaa ratkaisuissaan mm. tontin korkeuseroja. Ra-
kennus asettuu etelanpuoleisine portaineen ja terasseineen liikuntapuiston paatteeksi
Bunkkerin viereen. Asetelmassa suhteessa ymparistoon ja erityisesti liikuntapuistoon on
nayttamollisyytta. Tilarakenne ja terassit erillisine sisdankaynteineen ovat kekseliaita. Lie-
vasti kiilamainen tilakappale asettuu luontevasti paikkaansa avaten eteldjulkisivuaan tu-
losuuntaan. Julkisivut ovat aukotuksiltaan hallittuja ja hyvasuhteisia.

Koulu toiminnalliset ratkaisut ovat punnittuja. Paasisaankaynti ja valituntitoiminnot on ero-
tettu toisistaan mallikkaasti. Asiointitilat on ratkaistu hyvin. lltakayttotilat on sijoitettu hyvin
kaytettaviksi. Soluaulat on suotta liitetty yhteisiin tiloihin. Tastd seuraa myds puhtaan ja li-
kaisen liikenteen erottamisessa ongelmia: kulku yhteisiin tiloihin kulkee vaate- ja kenkatilo-
jen kautta.

Rakennuksen muodot mahdollistavat kestavien ulkovaipparakenteiden toteuttamisen. Ra-
kennuksen runkoratkaisua ei ole kaytanndssa kuvattu, joten rakennettavuuteen tai raken-
teelliseen muuntojoustavuuteen ei voi ottaa perusteellisesti kantaa. Pohjaratkaisut antavat
mahdollisuuden kustannustehokkaalle runkorakenteelle. Terassien maara on vahainen ja
niiden riskit hallittaneen.

Tekniset tilat (lAmmodnjakohuone, sahképaakeskus, ilmanvaihtokonehuoneet) kannattaa si-
joittaa niin, etta talotekniset reitit saadaan suoraan ylds/alas tai ko. tilojen vieressa on va-
paata alakattotilaa asennuksille. Nyt kellarin teknisen tilan paalla on musiikkitilat ja vieressa
henkilokunnan sisdankayntiporras.

Kerroksittain toistuvat sosiaalitilat, kuten WC-alueet kannattaa sijoittaa samanlaisina ja
paallekkain, jotta putkikuilut ja —vedot saadaan suoriksi, mahdollisimman toimintavarmoiksi
ja helpoiksi huoltaa. Isot ulkoportaikot lisaavat talvikunnostuksen maaraa ja liukkauden es-
tdmisen toimenpiteita.

Ehdotus on laadukas mutta ei erityisesti uutta luotaava puheenvuoro Kkilpailutarjonnassa.
Rakennuksen identiteetti on oppilaitosmainen mutta hengeltdan ei valttamatta nuorten las-
ten peruskoulu.
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Nro 68, KOILE

Ehdotus tayttaa tontin rajoja myéten ja rajaa sisalleen kaksi suojaista, mutta pienta oleske-
lupihaa. Pihan jakaantuminen kahteen osaan vaikeuttaa valvontaa. Lisana ulko-
oleskelutiloihin on keskisakaran kattotasanne. Asiointisisdankaynti on oikeaoppisesti erik-
seen Hyvantoivonkadulta ja huoltoliikenne Bunkkerinkujan puolelta.

Selkeana perusratkaisuna on pitkittaissuuntainen keskitila, jonka etelapuolelle jaavat solut
poikittaisina siipind ja pohjoispuolelle muut tilat. Kirjasto sijaitsee kulkuvaylalla. Nakyvyys
nayttdmolle ruokasali-juhlatilan sivuilta on huono, koska tila on leveampi kuin syvempi. Itai-
nen sisaankaynti on turha, koska oppilaat kulkevat Bunkkerin liikuntatiloihin valituntipihojen
kautta.

Asiointitilat ovat hyvalla paikalla |&hella padsisdankayntia 2. kerroksessa, mutta porrasyhte-
ys niihin on hieman mutkainen ja hissi sijaitsee oudosti piilossa. Hallinto- ja oppilashuoltoti-
lat tulisi erottaa toistaan. Terveydenhoitotila on paivanvaloton. Solut liittyvat avoimesti kes-
kialueeseen ja ruokasaliin, mistd aiheutuu meluongelmia seka vaikeuksia toimintojen ja
toiminta-aikojen rajaamisen suhteen. Solujen puhdas ja likainen liikenne on erotettu.

Suuret ikkunapinta-alat ja puurakenteiset julkisivut ja ovat huollon, auringonsuojauksen ja
pitkdaikaiskestavyyden kannalta haasteelliset. Viherkatto on nain laajana riskirakenne. Ka-
ton ilme muuttuisi oleellisesti talotekniikan, vedenpoiston, kattoturvan ja raystasrakenteiden
seurauksena. limanvaihtokonehuonetilaa ja muita teknisia tiloja (Iammaonjakohuone, sahko-
paakeskus) ei ole nimetty piirustuksiin. Taloteknista asiantuntemusta tarvittaisiin reititysten
suunnitteluun ja isojen ikkunoiden aiheuttamien sisailmasto-ongelmien hallitsemiseksi.
Saadettava kaihdinjarjestelma on usein osoittautunut helposti vikaantuvaksi ja on joka ta-
pauksessa huoltokohde.

Ehdotuksen parasta antia on sisaperspektiivikuva, josta valittyy vaikutelma valoisista ja viih-
tyisista koulutiloista.

Nro 69, You know, for kids

Ehdotus on omaperainen puheenvuoro kilpailutarjonnassa. Tekija on rakentanut kylamai-
sen tilakudelman jossa perusjalusta sitoo yhteen ylapuolelle nousevat kolme, paaosin ko-
tisolut sisaltavaa erikorkuista tilakappaletta. Talla strategialla ehdotuksessa on kyetty hajot-
tamaan laaja tilaohjelma pienimittakaavaisiin yksik6ihin ja suhde Bunkkeriin ja ymparistoon
toimii hyvin. Rakennus laajenee kaytanndssa kasittdmaan koko tontin mutta piha-alueet on
nostettu peruskonseptin mukaisesti jalustaosan katolle.

Sisatiloissa on oivallisesti hyddynnetty tontin luontaisia korkeuseroja. Kilpailijan ideoima au-
la / sydanalue "Telakka” asettuu istuinportaineen ja atriumpuutarhoineen hyvin ja valoisana
rungon keskelle nousevaa maastoa hyddyntden. Ehdotuksessa valituntipiha ja paasisaan-
kaynti ovat oikeaoppisesti erilldaan. Valituntipihat on sijoitettu katolle. Asiointitilat ovat kau-
kana sisdankaynnista. Solujen sisdan-ulos liikenne ja rakennuksen sisdinen liikenne ristea-
vat ei-toivotulla tavalla.

Korkeiden rakenneosien katot ja julkisivut ovat materiaaleiltaan ja muodoiltaan selkeita ja
niistd saa kehitettya pitkaikaisia rakenteita. Iso terassialue on kosteusteknisesti epavarma
ja elinkaarikustannuksiltaan kallis.

Taloteknisia tiloja (Iammoénjakohuone, sahkopaakeskus, ilmanvaihtokonehuoneet) ei ole
naytetty ehdotuksessa. Terassit ja pihat opetustilojen paalla vaikeuttavat talotekniikan suo-
ria reitityksia.

Arkkitehtuurissa kellotorneineen on sympaattisia kaikuja Italiasta ja se henkii 50-luvun kou-
luarkkitehtuurin kultavuosista.
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Nro 70, BOXD

Telakka-arkkitehtuurista vaikutteita ottanut rakennus rajaa kolmelta sivultaan selkeaa katuti-
laa. Paasisaankaynti on luontevasti pienessa syvennyksessa, jolloin sen merkitys korostuu.
Asiointi-, huolto- ja oppilaslikenne on asianmukaisesti erotettu toisistaan. Etelapuolelle jaa
kohtuullisen kokoinen piha-alue, joten nain laajan kattoterassin tarpeellisuus on kyseenalai-
nen ottaen huomioon sen pitkaaikaiskestavyyteen ja vesitiiviyteen liittyvat riskit.

Sisatilaryhmat sijaitsevat varsin luontevasti toisiinsa nahden. Solut ovat kummassakin
paassa ja yhteistilat niiden valissa. Solujen puhdas ja likainen liikenne on erotettu moitteet-
tomasti. Asiointitilat ovat helposti |I0ydettavissa 2. kerroksessa, ja ne on hyvin erotettu omik-
si kokonaisuuksikseen. Yksityisyytta vaativat henkilokunnan sosiaalitilat sijaitsevat paaoven
vieressa turhan tarkealla paikalla.

Nayttdmd on vahan toispuoleisesti ruokasaliin ndhden, eikd parvi toimi katsomona. Ylimmat
kerrokset on sen sijaan yhdistetty katsomoportaalla, jonka merkitys menee vahan hukkaan.
Musiikkiluokat ovat kaukana nayttamosta. Kotitalousluokat eivat juuri saa luonnonvaloa.

Julkisivut tasapainoilevat arkisen teollisuusarkkitehtuurin ja symmetrisen mahtipontisuuden
valimaastossa. Ulkoseinien kokonaisrakenne ei avaudu: mita on terdsverkon takana? Taus-
ta taytyy rakentaa vesitiiviind ulkoseinana, joten terasverkko jaa esteettiseksi elementiksi,
jota ei ole integroitu seinarakenteeseen. Terasverkko muodostanee helposti likaantuvan
pintakerroksen, jota taytyy huoltaa usein. Lasiseinat tarvitsisivat auringonsuojausta, koska
syksysta kevaaseen matalalta paistava aurinko voi aiheuttaa haikaisya ja estaa tietokone-
ruudun tai seinalle heijastettavien kuvien nakymista.

Runkorakennetta on kuvattu vain tekstissa ja havainnekuvissa. Ratkaisu vaikuttaa epasel-
valta. Katon ristikkorakenne on saavutettuihin hyotyihin nahden kallis ratkaisu. Terasbe-
tonirakenteiden ja ristikoiden yhteistoiminta ei oikein avaudu. Kylmien ja lampimien osien
valiset liitokset ovat haasteellisia toteuttaa.

Kanavareititykset katolla sijaitsevasta ilmanvaihtokonehuoneesta joudutaan viemaan sen
alla olevien tilojen lapi. Alimmassa kerroksessa runkokanavistoilla paadytaan keittidalueen
alakattotilaan, jossa asennusten tarve on suurimmillaan. Taloteknisen toimivuuden periaat-
teita olisi kannattanut ottaa paremmin huomioon.

Nro 73, SKJULEN

Ehdotuksessa on positiivista suurpiirteisyytta ja taiteellista otetta. Se on jaanyt kuitenkin
monilta osin kaaviomaiseksi. Rakennus jatkaa tiukasti Hyvantoivonkadun linjausta ja syn-
nyttdd nain lansipuolelleen miellyttavan kokoisen sisdantuloaukion. Rakennusmassan ja-
kaminen pohjois-etelasuuntaisiin, harjakattoisiin osiin toimii hyvin mittakaavaa pienentava-
na strategiana ja suhteessa Bunkkeriin ei synny kilpailuasetelmaa. Sadekatos rajaa intiimin
leikkipihan hauskasti mutta ehkapa piilottaa sen liiankin sisaanpain kaantyneeksi.

Toiminnallisesti koulu paaosin toimii. Paasisdankaynti tapahtuu tekijan mukaan yllattaen
Hampurinkujalta mutta voisi toimia Iapikuljettavan sisdkadun valitykselld myds vastakkai-
sesta paasta. Valituntitoimintoihin on osoitettu kaksi pihaa. Asiointitilat hissiyhteyden paas-
sa ovat helposti 16ydettavissa. Solujen yhteys yhteisiin tiloihin tapahtuu vaatetilan kautta.
Henkildkunnan sosiaalitiloihin kulku tapahtunee kirjaston kautta ja oppilashuoltoon hallinnon
kaytavan kautta.

Rakennuksen muoto antaa hyvan lahtékohdan suunnitella ja toteuttaa ulkovaippa pitkaikai-
send. Riskirakenteita ei ole kaytetty. Perforoitu metallilevyverhous on kuitenkin likaantumis-
herkka ja siten huoltokohde. Verhous on eraalla tavalla myds “ylimaarainen” rakennekerros
varsinaisen julkisivun ulkopuolella, mika tarkoittaa myos "ylimaaraisia” kustannuksia. Run-
koratkaisu on kuvattu ylimalkaisesti, joten sen tehokkuus tai muuntojoustavuus jaa arvailu-
jen varaan.

Rakennuksella on julkisen rakennuksen identiteetti. Ajatellen sen toimintaa lahialueen pie-
nena kulttuurirakennuksena sen tilajarjestelyt olisivat voineet olla tulosuuntaan ndhden kut-
suvammatkin. Nyt sydanalue jaa ympariston kannalta piiloon rakennuksen keskelle.
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Nro 77, TERDET

Ehdotuksen arkkitehtuuria leimaa letked meno. Peruskonsepti on kirkas: rakennus rajautuu
kolmelta sivultaan tiukasti ympardiviin katulinjoihin ja vapautuu etelassa vapaamuotoisesti
muotoiltujen terassien porrastuvaan rytmiin. Perusasetelma on nayttdmollinen ja yhteen
suuntaan katsova. Suhteessa liikuntapuistoon on synnytetty komea paate joka leimallisesti
kuuluu enemmankin maisemaan kuin rakennettuun ymparistéon.

Toiminnallisesti tilarakenne on hybridi. Kuten tekija selostuksessa toteaa, kampamallia ja
kukkamallia on yhdistetty riippuen niiden asemasta kerroksissa. Terasseja on hyddynnetty
eri-ikaisten koululaisten solujen sisdankaynteina. Tekija on loogisesti sijoittanut pienimmat
lapset maantasoon, ian karttuessa noustaan aina kerroksissa ylospain.

Valituntipiha ja paasisdankaynti ovat hyvin erilldan ja asiointitiloihin on juoheva hissiyhteys.
Solujen puhtaan ja likaisen liikenteen erottamista toisistaan ei ole ratkaistu. Oppilashuolto ja
hallinto on erotettu toisistaan hienovaraisesti. Henkildkunnan sosiaalitilat on sijoitettu kes-
keisesti.

Terasseja ja viherkattoja on ehdotuksessa kaytetty paljon, mihin liittyy epavarmuustekijéita
suhteessa vesitiiveyteen, yksityiskohtien toimivuuteen ja rakenteiden sailyvyyteen. Terassit
ovat kallita rakentaa, huoltaa ja korjata. Rakenneratkaisu ei materiaalista avaudu siten, etta
sita voisi arvioida. My0s julkisivuihin sisaltyy sailyvyysriskeja.

Rakennuksen massa kapenee ylospain ja siitd johtuen talotekniset pystyreitit on saatava
mahtumaan Bunkkerinkujan puoleiselle reunalle. Lammdnjakohuonetta ja sahkopaakeskus-
ta ei ole naytetty, mutta nekin olisi saatava mahtumaan talle puolelle. Vaakareitityksillekin
olisi luotavat linjat kattoikkunoiden alakattoihin sijoittuvan terassien sadevesiviemardinnin
valissa.

Rakennuksen arkkitehtuurissa on laadukkuutta mutta myds keskeneraisyytta ja harkitse-
mattomuutta. Paatyjen konttiteema ei taysin ole synkronissa terassoituvan massan kanssa,
isot kattoikkunat vaikuttavat liioittelulta kun vieressa aukeaa taysi lasiseina.

Nro 79, JATKAKUKKO

Ehdotus on pitkalle tutkittu ja sijoittelultaan omaperainen ratkaisu. Rakennus sijoittuu kom-
paktina tiukasti tontin lansireunaan mika on vapauttanut tilan isolle piha-alueelle Bunkkerin
ja koulun valille. Samalla hankala rinnakkain asettelu Bunkkerin ja uudisrakennuksen valilla
helpottuu. Rakennusten suhde toimii hyvin.

Rakennuksen yleisilme on selkeasti julkinen mutta sen avoimimmat tilat sijoittuvat itareunal-
le — ehkdpa sivuun paaasiallisista liikennevirroista. Rakennus on luonteeltaan ehka tarpeet-
tomankin monumentaalinen ja aukotukseltaan sulkeutunut pienten lasten kouluksi ja arkki-
tehtuuri viestiikin enemman varttuneempien akateemisesta opinahjosta.

Toiminnallisesti ehdotuksessa on paljon hyvaa. Paasisaankaynti ja valituntipiha ovat hyvin
erilldan. Asiointitilat sijoittuvat valittdmasti padoven lahelle. Solujen ulkokaynnit tapahtuvat
valituntipihalta ja solujen likainen ja puhdas likenne on erotettu. Yhteydet yhteisiin tiloihin
toimivat.

Julkisivu on monimuotoinen ja sisaltda paljon yksityiskohtia, materiaalien liitospintoja, ulko-
nevia rakenneosia ja muita sailyvyyteen vaikuttavia seikkoja. Rakenteesta puuttuu selkeys.
Runkoratkaisu on muuntojoustava mutta onko se kaikilta osin toteutettavissa? Kylma lasi-
kattorakenne on kallis rakentaa ja muutenkin rakennusfysikaalinen haaste muodonmuutos-
ten hallinnan ja muiden kysymysten osalta.

Ehdotuksessa on pyritty energiataloudellisuuteen mahdollisimman kompaktilla rakennuksen
muodolla. Valokuilu tuo luonnonvaloa sisatilaan ja sen mahdollista haikaisya on rajoitettu
pystyikkunoilla. Tekstissd hahmoteltu ilmanvaihtoratkaisu ei konkretisoidu konehuonetta lu-
kuun ottamatta pohjapiirustuksen tilavarauksissa.
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Rakennuksen itareunaan sijoittuva kolmiomainen terassoituva tila on arkkitehtonisesti eri-
tyisen komea.

Nro 89, KORI, nro Il

Ehdotuksen arkkitehtuuri on raikkaan oloista. Rakennuksen raystaslinjan polveilu pienentaa
rakennuksen volyymia optisesti pienemmaksi. Rakennuksen sijoittuminen suorakaiteisena
tontin lansireunaan antaa kaivattua etaisyytta suhteessa Bunkkeriin. Pihatilojen vahaisyytta
on pyritty kompensoimaan kattopintojen kaytolla pihatiloina. Niiden kattaminen kokonaisuu-
dessaan lapikuultavalla katteella tuntuu liioitteluta. Julkisivujen ilme on vilkas mutta paaosin
hallittu. Ikkunat ja iihin liittyvat puuosat muodostava rauhallisia ja yhtenaisia kenttia.

Paasisaankayntilikenne ja oppilasliikenne erotettu toisistaan hyvin ja sisdan-ulos-kulku toi-
mii. Asiointitiloihin johtavalle hissille kulku risteda ruuanjakelun-ruokasalin liikenteen kanssa
ja kaikkiin soluihin ei ole kulkua valituntipihalta. Osa asiointitiloista on vain valillisen valon
varassa. Aineopetustiloja on sijoitettuina virheellisesti my6s soluissa jotka eivat ole erotet-
tavissa itsenaisiksi yksikoiksi.

Rakenteellisia ja pitkaaikaiskestavyyteen liittyvia asioita ei ole otettu huomioon muuten kuin
ideatasolla. Puurunko yhdistettyna laajoihin lasitettuihin pintoihin katolla ja julkisivuissa on
riskirakenne materiaalien erilaisten muodonmuutosominaisuuksien vuoksi. Puurunkoa on
kuvattu tekstissd mutta piirustuksissa sita ei ole hahmoteltu. Muutenkin oleelliset rakenne-
tyypit jaavat liikkaa arvailujen varaan. Terassin kayttd puurunkoisessa rakennuksessa on
rohkea ratkaisu.

Talotekniikan periaatteita ja tilavarauksia ei ole riittdvasti konkretisoitu. Markiisit ja muut
vastaavat aurinkosuojaratkaisut saattavat olla hyvin vikaherkkia.

Nro 95, Solmu

Ehdotus on logomaisen iskeva vaikka sen solmumainen kokonaishahmo toimii viela pa-
remmin ilmasta kuin maantasosta nahtyna. Rakennuksen muoto synnyttaa luontaisesti
omia lainalaisuuksiaan: pihatila jakaantuu toisistaan eriytyneisiin pihan osiin, toisaalta sol-
mun keskelle syntyy luontevasti koulun sydanalue. Luoteiskulman laaja piha tekee raken-
nuksen nakyvaksi Hyvantoivonkatua pohjoisesta saavuttaessa mutta avaa tarpeettomasti
pohjoispuolen asuinkorttelin pihan osaksi koulun pihaa. Tekijan selostus on sympaattinen ja
se sisadltda solmuun liittyvdd hienoa symboliikkaa. Viittaus Jatkdsaaren kolmeen entiseen
saareen solmun eri osien nimina on runollinen. Iskeva ehdotus on jaanyt osittain harmillisen
kaaviomaiseksi ja arkkitehtuurin lopullisen laatutason todistusvoima puuttuu.

Paasisdankayntiin kuljetaan valituntipihan kautta. Asiakkaan on vaikea orientoitua. Solujen
sisdan -ulos ja rakennuksen sisdinen liilkenne risteavat.

Pitkaaikaiskestavyys- tai rakenneteknisia asioita ei ole otettu ehdotuksessa huomioon. Leh-
tikuusi on jatkuva huoltokohde ja elinkaarikustannuksiltaan kallis. Toki verhoilu mahdollistaa
tiiviin rakenteen tekemisen sen alle ilman ulkonddn asettamia rajoituksia. CLT-rakenne si-
saltdad monia riskeja ja tekniikan sijoittaminen puukoteloiden sisaan ei ole toimiva ratkaisu.

Kaksikerroksinen ilmanvaihtokonehuone rakennusmassan reunassa ei anna hyvia edelly-
tyksia ilmanvaihdon ryhmittelyyn kayttdalue- ja rakennusosakohtaisesti ja energiataloudelli-
selle kanavistosuunnittelulle.

Nro 108, XOXO

U-muotoinen rakennus rajaa etelaan avautuvan, suojaisan valituntipihan. Hyvantoivonka-
dun puoleinen paasisdankaynti on asiallisesti erotettu oppilasliikenteesta.

Nayttdmd, ruokasali, auditorioporras, kirjasto ja parvien ryhmatyétilat muodostavat komean
ja kokoavan tilasarjan, joka toimisi my6s juhlakaytdéssa. Idea nakyy hyvin perspektiivikuvas-
sa. Kouluisanta ja hissi sijaitsevat hyvin paasisdankaynnissa. 2. kerroksessa yhteys hissilta
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asiointitiloihin on hivenen mutkikkaampi joskin silti toimiva. Henkilékunnan sosiaalitilat, hal-
linto ja oppilashuolto on asianmukaisesti erotettu toisistaan, mutta jalkimmainen vaatisi
oman, rauhallisen odotustilansa. U-muodosta johtuen kauimmaisten solujen yhteydet kes-
kialueelle ovat pitkahkoét. Puhdas ja likainen liikenne on erotettu.

Rakenteellisesti muoto ja runko ovat selkeitd. Nain laajoina katon viherpiha seka lampimien
tilojen ylapuoliset terassit ovat riskirakenteita vesitiiviyden kannalta seka rakentamis- ja yl-
lapitokustannuksiltaan kalliita. Niiden puhtaanapito lumen- ja jaanpoistoineen olisi vaikeaa
ja vaatisi kasitydtad. Sadevedenpoisto terassialueilta vaatisi tarkempaa tarkastelua. liman-
vaihtokonehuoneet mahdollistavat jarkevat vaakakanavistot. Teknisen tyon tiloista ja keitti-
Osta saadaan suorat reitit konehuoneisiin.

Julkisivut itdan, lanteen ja pohjoiseen perustuvat pystyaiheiden sommitelmaan, mutta paa-
julkisivu eteldan on terasseista johtuen vaakasuuntainen ja ikdan kuin eri rakennuksesta.
Julkisivurakenne voitaisiin kuitenkin kehittda pitkaikaiseksi. Auringonvarjostus ja luonnonva-
lon hyédyntaminen on otettu huomioon.

Nro 112, VIINERI

Kampamallinen rakennus ylittda eteldssa asemakaavan mukaisen rakennusalueen rajan,
mille ei ole perusteltua syyta. Sijainti Bunkkerin seindlinjassa olisi luontevampi kuin sen ka-
toksen linjassa. Piha jaa varjoisalle pohjoissivustalle, ja oppilaslikenne sekoittuu huoltoajon
kanssa, jonka pitaisi olla Bunkkerinkujalta eikd Hampurinkujalta. Teknisen tyon sijainti erilli-
sena on mm. toiminnallisesti huono ratkaisu, ja sen pitaisi sijaita kokonaan maan tasossa.

Tilaryhmat jasentyvat selkeiksi kokonaisuuksiksi, ja sisainen liikenne toimii. Yhteiset tilat
muodostavat ita-lansisuuntaisen rungon, johon poikittaisten sakaroiden opetustilat liittyvat.
Paasisaankaynti on ilmeisesti Lansisatamankujalta. Hyvantoivonkadun sisaankaynnin tar-
koitus jaa epaselvaksi, sillda paasisaankaynteja voi olla vain yksi. Sisdantuloaula on turhan
suuri. Juhlasali on pdaovesta kaukana, mutta nayttamo, ruokasali/juhlasali, auditorioporras
ja ryhmatyotila muodostavat sinansa toimivan tilasarjan. Asiointitiloihin hyva yhteys hissilla
3. kerrokseen. Hallinto- ja oppilashuoltotilojen seka henkildkunnan sosiaalitilojen erilaisten
toimintojen ja yhteystarpeiden vaatimuksia ei ole otettu huomioon. Solujen puhdas ja likai-
nen liikkenne olisivat erotettavissa.

Kantavaa runkoa ei ole esitetty, mutta se olisi toteutettavissa kustannustehokkaasti. Jul-
kisivusommittelu on kehityskelpoista. Kuitubetonin ja lasin kayttétapa jaa kuitenkin epasel-
vaksi, samoin kuin ikkunoiden koko ja muoto nailla julkisivuosuuksilla. Puulasijulkisivu puo-
lestaan on haaste pitkdaikaiskestavyyden, huollon ja sisailmaolosuhteiden kannalta. Talo-
tekniikkaa ei kuvata eika tilavarauksia ole esitetty.

Nro 116, Taimitarha

Ehdotus perustuu ideaan, jossa opetustilat sijaitsevat konttimaisina laatikkoina suuren lasi-
kuoren sisalla. Kaytanndssa ratkaisu olisi hyvin hankala energiatehokkuuden, puhtaanapi-
don ja huollon seka sisadilmaolosuhteiden kannalta.

Rakennuksen sijaitsee tontin koilliskulmassa, siten ettd piha-alue jaa kahdelle sivulle hie-
man kapeahkoksi. Asiointilikenne ja valituntipiha sekoittuvat. Tilojen jarjestaminen tilaryh-
mittain on selkeda. Juhlatilat ovat kaukana sisaankaynnista ja nayttamo on poispain 2. ker-
roksen parvelta, joka voisi toimia lisakatsomona. Nakymaa juhlasalista ulos hallitsee Bunk-
kerin seina. Asiointitilat ovat 2. kerroksessa, mutta hissi ja portaat ovat kaukana sisaantu-
losta. Kaynti oppilashuoltoon, hallintoon ja henkildkunnan sosiaalitiloihin sekoittuu, vaikka
niiden tulisi olla erilladn. Ympyrdina kuvattujen OT-tilojen kayttd ja suhde tilaohjelmaan jaa
epaselvaksi. Rakennuksessa on paljon tehotonta aulapinta-alaa. Solujen puhdas ja likainen
likenne on erotettu.

Rakenteita ei ole hahmoteltu lainkaan. Puujulkisivu yhdistettyna lasiin ei toimi eika pitkaai-
kaiskestavyyttd ole muutenkaan otettu huomioon. IV-konehuone sijaitsee hankalasti epa-
keskeisesti koillisnurkassa ja kellarissa. Poistoilma tulisi johtaa rakennuksen vesikaton yla-
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puolelle, eika raitisiimaakaan voisi ottaa maantasosta. Kiinteistd on tarkoitus liittda kauko-
[Bmpoon, joten maaldmpdtekniikkaa ei voida soveltaa.

Idea on vahva, mutta ehdotuksen realistisuus suhteessa kilpailuohjelmaan ja rakennus-
paikkaan on jaanyt miettimatta. Parasta antia on kaunis grafiikka.

Nro 120, MYRIAPODA

Ehdotus rajautuu kaikilta sivuiltaan tontin rajoihin, ja kaakkoiskulmaan jaa pienehké valitun-
tipiha, jonka katos erottaa ymparistdsta. Asiointilikenne on Hyvantoivonkadulta ja erotettu
oppilasliikenteesta.

1. kerroksessa tilat ryhmittyvat vahan ikavan pitkan keskikaytavan molemmin puolin. Juhla-
sali on hyvin saavutettavissa, ja musiikkiluokat sijaitsevat nayttdmon vieressa. 2. kerroksen
parvi voi kohtuullisesti toimia lisdkatsomona. Reitti pddovelta asiointitiloihin kulkee ruuanja-
kelun ja ruokasalin valista. Yhteys asiointitiloihin paranisi kdantamalla porras. Neuvotteluti-
lojen sijaintia parantamalla hallinto, oppilashuolto ja henkildkunnan sosiaalitilat olisivat ero-
tettavissa omiksi toiminnallisiksi kokonaisuuksikseen.

Kaikki kengat on tarkoitus jattaa 1. kerrokseen, mika on periaatteessa toimiva ratkaisu. So-
lujen sivuun pitaisi rajata esim. lasiseinin kaytava, niin etteivat solut olisi lapikuljettavia. WC-
ryhmat haittaavat solujen yhdistettavyytta, mikd muutoin olisi mahdollista.

Puhtaaksi muuratusta ftiilijulkisivusta voidaan tehda kestava rakenne. Ehdotuksessa on kui-
tenkin todella paljon ikkunoita seka ikkunoiden ja tiiliverhouksen valistd saumaa, mika joh-
taa korkeisiin rakennuskustannuksiin ja epavarmuuteen vesitiiveyden suhteen. Ulkotiloissa
olevat kylmat tiilirakenteet eivat ole aina kestavia. Runko on selkea.

Talotekniikkaa ei ole kuvattu eika tilavarauksia esitetty yhta vesikatolla olevaa ilmanvaihto-
konehuonetta lukuun ottamatta. Se on sijoitettu L-muotoisen rakennuksen toisen sakaran
paahan, joten sielté ei helposti saada hyvia yhteyksia kaikkiin rakennusosiin. Hajautetumpi
ilmanvaihtoratkaisu parantaisi energiataloudellisuutta ja helpottaisi kerrosten kattoihin tule-
via asennuksia.

Julkisivut ovat hyvin yksinkertaiset tasapainoillen monotonisuuden ja selkeyden valimaas-
tossa. Sama aukotus kiertdd ympari rakennuksen kaikilla sivuilla, olipa takana juhlasali tai
IV-konehuone. Tematiikka jatkuu sisatiloissa. Toistuva poljento saa pientad vaihtelua paa-
sisdaankaynnin sisdanvedossa ja lapinakyvassa pihakatoksessa. Juhlasalissa on juhlavuut-
ta.

Nro 122, Lootus

Ehdotuksen Iahtdkohta on selkeé: nelimainen rakennus sijaitsee Bunkkerin vieressa, siten
ettd sen lansipuolelle jaa suhteellisen suuri, yhtenainen piha-alue. Paasisaankaynti ja vali-
tuntipiha on erotettu toisistaan, ja autopaikat ovat paaoven lahettyvilla.

Koulu ryhmittyy rakennuksen keskella olevan korkean tilan ymparille, joka tosin pienenee
yléspain, jolloin sen merkitys myds valoaukkona vahenee. Suurikokoinen kattoikkuna me-
nee siltd osin hukkaan ja valaisee lahinna 3. kerroksen tiloja, jotka kylpevat valossa.

Nayttamo, juhlasali istuskeluportaineen ja 2. kerroksen tilat muodostavat yhteisollisen ja
juhlavan tilaryhman. Nayttamoé on hiukan matala, mutta musiikkiluokat sijaitsevat sen taka-
na esimerkillisesti. Ruokasalin, jakelun, astianpalautuksen ja keittion sijainnit toisiinsa nah-
den ovat myos hyvat. Kouluisannan tila on kaukana paaovesta, mutta olisi siirrettavissa la-
hemmas. Yhteys paaovelta asiointitiloihin hankala, koska ne sijaitsevat 2. kerroksessa talon
vastakkaisella puolella. Hallintoa ja oppilashuoltoa ei ole erotettu toisistaan. Kokonaisrat-
kaisun puitteissa asiointitilojen sijainnit ja toiminnat olisivat korjattavissa.

Kaikkien solujen sisdankaynti tapahtuu samasta ulko-ovesta ja edelleen portaita 2. kerrok-
seen, jossa on yhteiset kenka- ja vaatesailytystilat. Ratkaisu on toimiva. Yhteys 2. kerrok-
sesta erityisesti 3. kerroksen etelaisiin soluihin on hieman mutkikas, koska yhdysportaat
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ovat keskitilan toisella puolella ja hissiyhteys on pohjoisten solujen kautta. Solut ovat muun-
telukelpoisia, ja ne toimivat yksin tai yndessa.

limanvaihtokonehuoneen sijoittaminen kellariin lisdisi kanavareititysten tilantarvetta, joten
konehuoneet olisi edullisempaa sijoittaa rakennuksen ylaosaan. Rationaalinen runkoratkai-
su mahdollistaa myds ilmanvaihtojarjestelman ryhmittelyn kayttdalueittain ja IV-koneiden si-
joittelun hajautetusti. Rakennuksen kompakti muoto on energiataloudellisesti hyva. Korkei-
den tilojen valaisimet olisi suunniteltava niin, ettd niihin paastaisiin kasiksi saanndllisen
huollon vuoksi. Kattokolmioiden vinoille pinnoille esitetddn aurinkopaneeleita. Niiden suunta
on itdan, joten sijoittelu ei ole energian talteenoton kannalta paras mahdollinen. Lumen ker-
tyminen ikkunoiden valisiin soliin ja niiden vedenpoisto antaisivat myoés lisapohtimisen ai-
hetta. Muutoin tasakatolta olisi helppo jarjestaa sisapuolinen, toimiva vedenpoisto.

Ehdotuksen alimmat tilat ovat tasossa +2.9, mika jaa alle pohjaveden pinnan ja johtaa kal-
liisiin rakenteisiin. Hyvin jasennelty ja mietitty pilari-laatta-runkorakenne voidaan rakentaa
kustannustehokkaasti. Julkisivumateriaalit ovat kestavia. Pystyikkunoiden ulkopuolisena au-
ringonsuojauksena esitetdan varjostuskankaita, joiden pitkdaikaiskestavyys ja toimintavar-
muus ovat kyseenalaisia. Julkisivut ovat kaaviomaiset.

Nro 131, LA LIGNA

Ryhdikas ja johdonmukainen ehdotus kasvaa kohti koilliskulmaansa hallitusti ja synnyttaa
arkkitehtuuriltaan ajattoman lopputuloksen. Rakennuksen ilme on ehka turhankin klassinen
suhteessa sisaltoonsa pienten lasten oppimisymparistona. Perusasetelma on selkea, U:n
muotoinen, lanteen avautuva pihapiiri joka muilta sivuiltaan rajautuu korttelin reunoihin. Ra-
kennuksen massan osien raekoko muodostuu suhteessa Bunkkeriin riittavan pieniksi jotta
kiusallista yhteentérmaysta isoveljeen ei synny. Rakennus muodostaa tavallaan oman pie-
nen kaupunkinsa, jonka tuulivoimala / kellotorni kruunaa.

Paasisdankaynti ja valituntipiha on hyvin erotettu toisistaan. Asiointitilat I0ytyvat paasisaan-
kaynnista. Solut voivat toimia itsenaisesti; likenne ulkoa ja sisainen liikenne on erotettu. Si-
salla on tydtiloja ilman paivanvaloa. Musiikkiluokkien ja nayttdmon valinen yhteys ei toimi.
Teknisen tydon opetuksen sijoittaminen ylimpaan kerrokseen ei ole akustisesti eikd materi-
aalikuljetusten kannalta ihanteellinen ratkaisu.

Rakennuksen muoto mahdollistaa tehokkaan rakentamisen. Julkisivua ei ole tarkemmin ku-
vattu mutta saleikét ja vaaka-aiheet ovat lahtokohtaisesti riskirakenteita, jotka olisi hyva ku-
vata, jotta riskeja voisi arvioida. Viherpiha on laaja ja sijaitsee keskeisessa kohdassa. Vi-
herpihoja on toteutettu Suomessa vahan ja siksi niihin sisaltyy pitkaaikaiskestavyyden na-
kokulmasta riskeja. Valoikkunat soittavat myds halytyskelloja.

Teknisen tyon tilojen sijoittaminen 4. kerrokseen olisi tutkittava tarkemmin ja otettava huo-
mioon esim. koneiden ja laitteiden painot, tavarahissin tarve, purunpoisto ja yhteys kaasu-
keskukseen. Teknisia tiloja ei ole tarkemmin nimetty eikd talotekniikan jarjestelmia ole ku-
vattu. llmanvaihtokonehuoneita tarvitaan kuitenkin useampia, ettd ilmanvaihtojarjestelmat
saadaan ryhmiteltya kayttdalueittain.

Nro 137, HYDROEDRI

Ehdotuksessa on nakemyksellisyytta ja selkeyden mukanaan tuomaa voimaa. Harmi etta
se on jaanyt turhan luonnosmaiseksi ja arkkitehtuurin lopullisen laatutason todistusvoima
jaa puuttumaan. Hahmoteltu massa aukotuksineen on hyvasuhteinen ja selkea ja yleisot-
teeltaan hieman ”hollantilainen”. Eri kerrosten pohjaratkaisut eivat vaikuttaisi olevan keske-
naan synkronissa rakenteellisessa eika taloteknisessa mielessa. Toisaalta syntyvien erilais-
ten maailmojen yllatyksellisyys toisi viiledan ulkoiseen ilmeeseen kaivattua monikerroksi-
suutta.

Paasisdankaynti ja valituntipiha on erotettu toisistaan oikeaoppisesti. Pysakdintipaikkoja ei
ole esitetty. Keittion huoltoyhteys ei ilmene suunnitelmista. Asiointitilat ovat etaalla paa-
sisdaankaynnista. Solujen (6kpl) sisdankaynnit ja vaatetilat on yhdistetty kaksittain. Puhdasta
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8.5

ja likaista liikennetta ei ole erotettu. Hallinto, tyd- ja toimintatiloja esiintyy ilman yhteytta jul-
kisivuun.

Rakenteita ei ole kuvattu eika pitkaaikaiskestavyyteen ole otettu kantaa. Rakennus on
muodoiltaan suoraviivainen ja siita voi kehittda hyvin sailyvan. Ulokerakenne on rakenne-
teknisesti haastava ratkaisu, jolla on oma vaikutuksensa sisatilojen rakenteisiin.

Taitoaineiden tilat on sijoitettu tasolle +4.0. Niiden huolto tapahtuu Hampurinkujalta alata-
solle, jolloin huoltoliikenne kiertaa lasten leikkipihan. Keittion huoltolikenne tapahtuu paa-
sisdankaynnin vierestd Hyvantoivonkadulta. Pystytaanko henkildliikenne turvaamaan huol-
toliikenteelta?

Iimanvaihtokonehuoneet vesikatolla on sijoitettu keskelle suorakaiteen muotoista raken-
nusmassaa. Reitityksen kannalta ne kannattaisi hajauttaa samaan rytmiin kolmen saman-
laisen opetustilamoduulin paalle varsinkin, kun vesikatolle sijoitettu kasvihuone estaa kana-
vien suorat reitit luonnontieteiden tiloihin.

Keskiluokka

Nro 2, 37 astetta mielenmaisemaa

Rakennus kiertyy kolmella sivulla eteldén avautuvan, suojaisan pihan ymparille. Valituntipi-
ha ja paasisaankaynti on oikeaoppisesti erotettu toisistaan. Kaikkiin soluihin pitaisi paasta
valituntipihalta. Teknisen tyon pitaisi sijaita siten, ettd sen huolto voisi toimia Bunkkerinku-
jalta kasin

Monet tiloista ovat nauhamaisia Iapikulkutiloja, jolloin niiden kayttdminen opetustoimintaan
on hankalaa. Hallintotilat on sijoitettu selkeaksi omaksi ryhmakseen, samoin oppilashuolto
ja henkilokunnan sosiaalitilat. Solujen liikennejarjestelyt eivat mahdollista solujen itsenaista
toimintaa. Puhdas ja likainen liikenne ovat eriyttamatta. Kerroksista ei ole poistumisteita.
Ehdotettu maalamporatkaisu ei ole kilpailuohjelman mukainen. Teknisten tilojen sijoittelusta
puhutaan tekstissa, mutta niita ei ole naytetty pohjissa. limanvaihtoratkaisu jaa epaselvaksi.

Sailyvyysnakokulmat on otettu huomioon kohtalaisen hyvin. Julkisivupintojen ja katon sel-
kealld muotoilulla olisi helppo paasta pitkaikaisiin ulkovaipan rakenteisiin. Yksityiskohtia on
lukumaaraisesti vahan, mika vahentada rakennusfysikaalisia riskeja. Julkisivujen ja katon
pintamateriaalien avulla voidaan tavoittaa helposti pitkia kayttoikia. Riskirakenteita, kuten
terasseja, ei ole. Arkkitehtonisesti julkisivukehittelyssd on ansionsa, mutta ne ovat jaaneet
kaavamaisiksi.

Nro 4, TIEDONJYVA

Plastinen rakennus on lahes koko tontin laajuinen. Sisapiha on suojainen, mutta muutoin
pihatilat jaavat pieniksi ja repaleisiksi. Valituntipiha ja paasisaankaynti on sinansa asiallises-
ti erotettu toisistaan. Rakennuksen sijoittaminen omaan koordinaatistoonsa ei vaikuta pe-
rustellulta ja luo sen ymparille epamaaraista katutilaa.

Tilojen kokonaisjasentely vaikuttaa toimivalta. Huoltoa tarvitsevat tilat on sijoitettu oikein
Bunkkerinkujan varrelle ja solut omaan siipeensa. Juhlatilat ovat hienosti paasisaankayn-
nissa. Kulku paasisaankaynnistad eteenpain asiointitiloihin kulkee ruuanjakelun ja ravintola-
salin valista, mika aiheuttaa risteavaa liikkennetta. Kaynti toisen teknisen tyon tiloihin on so-
lun kautta. Kotisolujen puhdas ja likainen liikenne on erotettu, mutta osa soluista on lapikul-
jettavia. Henkilékunnan sosiaalitilojen sijainti on hyva. Hallinnolta ja oppilashuollolta puuttu-
vat odotustilat. Julkisivuista ei saa kunnon kasitysta niiden pelkistetysta esityksesta johtuen.

Rakenteellisesti selkeat ja pelkistetyt muodot mahdollistavat sailyvan ja pitkaikaisten raken-
teiden suunnittelun. Alumiiniverhoilu julkisivurakenteen lisdna on potentiaalinen huollon ja
yllapidon kohde tulevaisuudessa. Viherkaton muoto on selked, mutta varsinkin noin laajana
siihen sisaltyy monia kosteusteknisia ja sailyvyysriskeja Suomen olosuhteissa. Taloteknii-
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kan ja turvatuotteiden sijoittaminen vesikatolle vaikuttaisi oleellisesti sen iimeeseen. Muita
riskirakenteita kuten ulkoportaita, terasseja ja vastaavia ei ehdotuksessa ole. Alapohjan alla
olevan tuulettuvan huoltotilan kayttétarkoitus jaa epaselvaksi. Vain yksi ilmanvaihtokone-
huone johtaa pitkiin kanavavetoihin esim. musiikkiluokkiin, mika huonontaa energiataloutta
ja vaikeuttaa danitasovaatimusten toteuttamista.

Nro 7, 4 PUUTA

Tekijan kaunis ajatus "puumajasta” lapsille on Iahtdékohtana sympaattinen ja kannatettava.
Valitettavasti monella tavalla mielenkiintoinen ratkaisu ei anna vastausta annettuun ohjel-
maan ja rakennuksen muotokieli jaa ilmeeltdan paikkaansa vieraaksi. Rakennus tyontyy
ulos Bunkkerin rintamalinjasta ja sen suhde "isoveljeensd” paremmin tontin Iansireunalla.

Ehdotus sisaltaa monia sailyvyyteen ja pitkaaikaiskestavyyteen liittyvia riskeja. Viherkatto ei
vakuuttavasti istu rakennuksen muuhun muotokieleen ja muodostaa kosteusteknisesti
haastavan suunnittelutehtavan. Myds kattoikkuna viherkaton keskella on riskirakenne. Puu-
julkisivun huoltovali on lyhyt edellyttden laajahkoa suojauskasittelyd. Muutoin julkisivu on
ehyt ja selked ja helposti pitkaikaiseksi suunniteltavissa. llmanvaihtoratkaisua ja ehdotuk-
sen energiataloudellisia ideoita ei ole kuvattu.

Tunnelma sisétiloissa voisi olla nakyviin jddvien oksastojen alla hyvinkin miellyttava ja op-
pimiseen kannustava. Ehdotuksen esitysmateriaali ei tata valitettavasti valita.

Nro 8, Zoo

Sijaitessaan tontin itdreunassa koulu jaa Bunkkerille alisteiseksi. Etupiha ja valituntipiha
ovat samaa piha-aluetta, mutta paasisaankaynti ja asiointilikenne tulisi erottaa oppilaslii-
kenteesta.

Paasisdankaynnista kulku sydanalueelle tapahtuu ikdvaa kaytavaa pitkin, ja kaiken kaikki-
aan 1. kerroksen tilat ovat sulkeutuneita. Juhlatila on pieni ja nayttamé matala. Tarjoilun ja
ruokasalin valista ei saisi olla lapikulkuliikennetta.

Kotisolut jasentyvat epamaaraisesti, ja niiden puhdas- ja likainen likenne vaate- ja ken-
kasailytystiloineen ovat ratkaisematta. Hallintotilat, sosiaalitilat ja oppilashuollon tilat tulisi
erotella toisistaan. Nyt ne on niputettu saman kaytavan varrelle.

Ehdotuksessa on pyritty kayttamaan arkkitehtuuria sisdolosuhteiden hallintaan ja ylilammoén
estamiseen. limanvaihtokonehuone on sijoitettu 4. kerrokseen. Reititykset ja mahdollisuu-
det kayttoalueryhmittelyyn jaavat epaselviksi. Rakennus on julkisivu- ja kattomuodoiltaan
selkeda, mika mahdollistaa ehdotuksen kehittelyn sailyvyysnakdkulmasta. Riskirakenteita,
kuten terasseja, ei kdytanndssa ole ja ulkovaipan rakenteiden yksityiskohtia on vain vahan.
Rakenneratkaisujen sailyvyytta on vaikea arvioida, koska niita ei ole juurikaan kuvattu.

Varikkyydella ja murretuilla muodoilla on tavoiteltu leikkisyytta ja moninaisuutta, ja sisatilo-
jen ilme onkin omalla tavallaan rento.

Nro 9, BY

Ehdotuksen yleisiime on ajaton joskin raskaanoloinen. Rakennus peittda Iahes koko tontin
jattamatta juurikaan pihatiloja. Tekijan perusidea kylasta ja ison massan pilkkomisesta itse-
naisiin rakennuskappaleisiin on silti hyva ja ehdotuksessa melko johdonmukaisesti lapiviety.

Paasisaankaynti on oikeaoppisesti erikseen ja hyvin I0ydettavissa. Keskusaula on orientaa-
tion kannalta hyvin sijoitettu ja avaukset ulos toimivat. Asiointitilat on viety hankalasti ylim-
paan kerrokseen. Osaan soluista kuljetaan valituntipihalta, osaan kadulta ja solujen puhdas
ja likainen liikenne risteavat. Hallintotilat, oppilashuolto ja henkildkunnan sosiaalitilat (yksi-
tyisinta tilaa) on ryhmitetty virheellisesti yhteen.
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Rakennuksen osat ovat julkisivu- ja kattomuodoiltaan selkeitd, mikd mahdollistaa hyvan
lopputuloksen sailyvyysnakokulmasta. Riskirakenteita, kuten terasseja, ei kdytanndssa ole
ja ulkovaipan yksityiskohtiakin vain vahan. Tiili- ja rapattujen julkisivujen kayttdikdominai-
suudet hallitaan. Lasi-tiililittymistd voidaan suunnitella pitkaikaisia. Katon sisapuoliset ve-
denpoistot muodostavat pienen suunnittelu- ja yllapitopahkinan.

Ehdotuksessa on naytetty yhden rakennusosan paalle sijoitettu ilmanvaihtokonehuone. Kun
ratkaisun ideana on nimensa mukaisesti useammasta rakennusrykelmasta koostuva kyla,
ideaa olisi voinut soveltaa myo6s ilmanvaihdon puolella ja sijoittaa kunkin rakennusosan
paalle oma konehuone, jolloin energiataloudelliselle kaytdlle olisi saatu paremmat edelly-
tykset. Puu-komposiittisaleikk6ja on kaytetty isoimpien ikkunoiden aurinkosuojauksessa ja
ikkunoiden suuntauksissa on otettu hyvin huomioon huoneiden kayttétarkoitus.

Hyvaa peruskonseptia olisi toivonut kehitettdvan hiukan raikkaammalla otteella.

Nro 10, PERHOSET

Ehdotus on kollaasi, jossa on sekoiteltu estottomasti erilaisia muotoaiheita. Arkkitehtuurissa
on paljon mielenkiintoista, mutta aiheiden runsaus luo mielikuvan enemminkin huvipuistosta
kuin julkisesta rakennuksesta kuten koulusta. Valituntipihat on osittain sijoitettu 1. kerroksen
tilojen paalle, mika on rakenteellinen riski vedeneristyksia ajatellen. Tilat ryhmittyvat kaista-
leina pihojen ymparille. Se vaikeuttaa liikenneyhteyksia ja myds kasvattaa rakennuksen
vaippaa, mika sahkdlammitteisine laseineen ei ole ekologista.

Pohjapiirrokset jattavat paljon arvailujen varaan, esim. solujen ja ruokasalin osalta. Katso-
mo on nayttdmon molemmin puolin, mikad on esitystilanteissa ongelma. Terveydenhoitajan
tilaa lukuun ottamatta oppilashuollon tiloja ei ole esitetty. Hallintotiloihin ei voi kulkea henki-
I6kunnan tilojen lapi. Paasisaankaynnin pysakdintipaikat puuttuvat.

Ontelolaattoja on ehdotettu kaytettavan ilmastointikanavina. Ratkaisuun liittyy puhdistetta-
vuusongelmia. Tuuletus viilealla ulkoilmalla saattaa johtaa my6s kondenssiongelmiin.

Ehdotuksessa on lattialammitys, jota tdydennetaan ilmanvaihdon lammityksella ja jaahdy-
tyksella. Kilpailuohjelmassa pyrittiin perusratkaisuun ilman jaahdytysjarjestelmaa. Ehdotuk-
sen vaarana on paatya paljon komponentteja vaativaan saatdtekniikkaan ja huolto- ja yllapi-
totehtavien lisdantymiseen. Sahkdasennukset rakenteissa vahentavat muunneltavuusmah-
dollisuuksia.

Ehdotuksessa on paljon sailyvyyden kannalta kyseenalaisia ratkaisuja: puusaleikké sand-
wich-elementtiseindan ulkopuolella, vaakatasot ikkuna-aukkojen ulkopuolella, koristeelliset
rakennelmat katolla ja pihalla yms. Kaytanndssa sailyvyysasioita ei ehdotuksessa ole otettu
huomioon.

Tuulivoimaloineen ja lumi-imureineen rakennus tarjoaa konkreettisia oppimismahdollisuuk-
sia.

Nro 15, HELMI

Sisapihan ymparille rakentuva ja kattomuodoiltaan aaltoileva ehdotus sisaltaa arkkitehtonis-
ta kunnianhimoa. Rakennus reunustaa tontin rajoja lukuun ottamatta Hyvantoivonkadun
puolta jossa rakennuksen koordinaatisto on hyvin leikattu mukailemaan pohjoisten kortteli-
en koordinaatistoa. Polveileva vesikatto kumartuu antamaan sisapihalle mahdollisimman
runsaasti luonnonvaloa. Suuri sisdpiha on toisaalta johtanut ulkokehan laajuuteen ja muuta
piha-aluetta jaa tontille kovin niukasti.

Paasisaankaynti ei ole esteetdn. Hallintotilat 4. kerroksessa eivat asioinnin kannalta toimi.
Rakennuksen tilahierarkia on vaikeasti hahmotettavissa. Kellaritilat ja kotisolujen tasoerot
ovat kaytdn kannalta hankalia.

Ehdotuksessa ei ole otettu sailyvyysasioita huomioon. Kuvista paatellen seka katto- etta
julkisivurakenteet ovat kalliita huoltaa ja yllapitaa. Lisaksi niihin liittyy merkittavia kosteus-
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teknisia ja yllapitoriskeja. Ryhmasta on puuttunut insin66rin ndkemys ainakin rakenteiden
osalta.

Porrasyhteyden paassa olevan sisapihan huolto aiheuttaa esim. lumenpoiston osalta han-
kaluuksia. LVI- tekniikkaa ei ole selostettu. Ratkaisussa on pyritty luonnonvalon hyvaan
hyddyntamiseen. Korkeiden ikkunoiden laheisyydessa saattaa tulla sisailmaongelmia ja nii-
den lampdtilahallintaan on kiinnitettava erityistd huomiota.

Ehdotus on jaanyt jossain maarin kaaviomaiseksi. Muun muassa julkisivukasittely on kovin
mekanistista nain laajasti kaytettyna. Laajat kaarevat muodot ovat osittain formalistisen tun-
tuisia ja vaatisivat erittain huolellista toteutussuunnittelua. Tekijalla on kuitenkin ollut selke-
asti suunnittelua ohjaava visio.

Nro 16, FOOGU

Suorakaiteen muotoinen rakennus on koko tontin laajuinen, ja kontrastiteema toimivat
ovaalit pihatilat on koverrettu sen sisaan. Ehdotuksella on julkisen rakennuksen ilme. Paa-
sisdankaynti, huoltoliikenne ja oppilaiden kayttamat pihat on erotettu toisistaan.

Ratkaisu on variaatio kampamallista. Aineopetustilat ovat pituussuuntaisen aula- ja kayta-
vavyohykkeen varrella, josta haaraannutaan kuhunkin poikittaiseen solusiipeen. Itainen si-
saankaynti on tarpeeton. Ruokasali-juhlatila sijaitsee osana paakaytavaa, jota sisainen |a-
pikulkuliikenne haittaa. Hallintotiloja, oppilashuoltoa ja henkildkunnan sosiaalitiloja ei ole
eroteltu toisistaan, joten julkinen asiointi ja yksityisyytta vaativat toiminnot sekoittuvat. Solu-
jen puhdas ja likainen liikenne on hyvin erotettu.

Keskitetty ilmanvaihtokonehuone palvelee huonosti solusiipia. Niilla olisi kullakin hyva olla
oma konehuoneensa, joka mahdollistaisi ilmanvaihdon hajauttamisen kayttdalueryhmiin ja
lyhyet vaakakanavoinnit. LVIS-asennukset kerrotaan sijoitettavan katosta ripustettaville
asennussilloille. Sita ei ole havainnollistettu.

Perspektiivikuvassa nakyy liimapuinen kattoristikko, mutta runko on muutoin esittamatta. Ti-
lat ovat valoisia, mutta suuri ikkunapinta-ala on ongelma energiatalouden, olosuhdehallin-
nan ja puhtaanapidon kannalta. Merialumiini julkisivumateriaalina ja vapaat muodot saatta-
vat aiheuttaa yllattavaa haikaisya ulkona ja naapurikiinteistdissa.

Nro 18, PIKKUJATKA

Rakennus sijoittuu tontille luontevasti, ja sisdantulojarjestelyt ovat paaasiassa onnistuneita.
Paasisaankaynti on Hyvantoivonkadulta, missa on myods autopaikat, huoltoyhteydet ovat
Bunkkerinkujan puolelta ja oppilassisdankaynnit niista erillisind etelapuoleiselta valituntipi-
halta. Autopaikat ja py6rapaikat ovat sijoitettavissa toisin pain, sitten ettei niiden liikkenne ris-
tea.

Sisaantuloaula on kaytavamainen ja kouluisdnnan tila kaukana paaovesta. Ruuan jakelu ja
astioiden palautus on sijoitettu hyvin toisiaan hairitsemattd. Musiikkiluokat ovat kaukana
nayttdmaosta ja soittimien siirto hankalaa. Korkeaa aulatilaa on jopa tuhlailevasti ja kayta-
vamaisyyttd myOs kerroksissa, vaikka ne aukeavatkin paaosin korkeisiin tiloihin. Oppi-
lashuollon ja hallinnon tilat ovat hajallaan, ja kulkuyhteys varsinkin hallintoon on hankalasti
I6ydettavissa. Soluaulat ovat pienehkdja, eikd kayttdvariaatioita ole tutkittu. Likainen ja
puhdas liikenne vaikuttaisivat osittain sekoittuvan, mutta ratkaisu olisi muokattavissa toimi-
vammaksi.

IV-konehuoneet on hajautettu hyvin rakennuksen eri osien paalle, mika mahdollistaa lyhyet
kanavoinnit. Julkisivut ovat jddneet vahan kaaviomaisiksi. Raystas varjostaa ylemman osan
eteldadn suuntautuvista isoista ikkunoista. Niiden Iaheisyyteen saattaa kuitenkin syntya olo-
suhdeongelmia. Rakenteellisesti selkeat ja pelkistetyt muodot mahdollistavat sailyvan ja
pitkaikaisten rakenteiden suunnittelun. Tiiliverhoilulla paastaneen kohtalaisen pitkaikaisiin ja
huoltovapaisiin rakenteisiin. Puuosat ovat suojassa raystaslipan alla. Muita riskirakenteita
kuten ulkoportaita, terasseja ja vastaavia ei ole.
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Nro 19, LINTUKOTO

U-muotoinen paamassa on ehdotuksessa kaannetty poikkeavasti avautumaan kohti poh-
joista. Ajatus on rohkea ja on tuottanutkin myds selkeitd positiivisia ominaisuuksia: raken-
nus muodostaa luontaisen tuulensuojan ja nakymat korkeasta siivesta avautuvat hienosti
etelaiseen puistomaisemaan. Korkea eteldainen massa taydentda ehyen suurkorttelin yh-
dessa pohjoisen asuinkerrostalon kanssa. Kaantdpuolena pohjoiseen suuntautumiselle ete-
ldinen massa varjostaa paaosaa rakennuksen tiloista ja synnyttdd mikroilmaston kannalta
arveluttavia tilanteita.

Rakennuksen sijoittelu muodostaa selkean parin Bunkkerille. Kaytannon ongelmia kuitenkin
syntyy: mm. pysakointipaikat ovat nurkan takana. Paasisaankaynti rakennukseen sijoittuu
keskelle ruuhkaista ruokailuliikennettd. Henkilokunnan sosiaalitilat kahviloineen on tuotu
keskelle koulun aulaa. Sivukaytavakouluratkaisu ei tue parhaalla mahdollisella tavalla yh-
teisollisyyden syntymista.

Sailyvyysnakokulmaa ei ehdotuksessa ole kuvattu. Julkisivurakenne ei kdy ilmi, joten sen
ominaisuuksiin ei voi ottaa kantaa. Korotettu sisapiha on kallis ja kosteusteknisia riskeja si-
saltava rakenne. Sinansa rakennus on muodoiltaan selkea ja mahdollistaa hyvan kayttoika-
suunnittelun.

Iimanvaihtokonehuoneille ei ole esitetty tiloja ja portaiden viereen piirretyt LVI-kuilut jaavat
portaiden taakse, joten kanavointi kerroksiin on erittain vaikeaa. LVI-suunnittelun panostus-
ta tarvitaan kehittamaan tata ratkaisua.

Sisapihan ramppien aktiivista talvikunnossapitoa tarvitaan pitdmaan ylla koulun paareitteja.
Liukkauden esto ja lumen poisto lisaa tydn maaraa.

Ehdotuksen ulkoarkkitehtuurissa on ansioita. Eteladn avautuva ja Hyvantoivonpuistoa ra-
jaava julkisivu on mielenkiintoinen.

Nro 23, OPPIA OHOI

Rakennus rajautuu maaratietoisesti pohjois- ja itdreunastaan Bunkkerinkujaan ja Hampu-
rinkujaan. Eteldinen, paaosin alumiinipinnoitteinen julkisivu saa selostuksen mukaan inspi-
raationsa laivoista. Muotoilussa onkin letkeytta ja eteldan synnytetty I&ahipiha on mittasuh-
teiltaan miellyttava. Ehdotus on kuitenkin jaanyt monessa mielessa kaaviomaiseksi ja kes-
ken.

Paasisaankaynti tapahtuu valituntipihan kautta mita ei ole pidetty hyvana ratkaisuna. Yhte-
ys asiointitiloihin on mutkikas. Asiointitilat on muutoin ratkaistu hyvin. Opettajien tilat on ero-
tettu soluista vaikka ne kuuluvat soluihin. Solujen lukumaara on ehdotuksessa liian suuri.

Suunnitelmassa ei ole kasitelty sailyvyyskysymyksia. Etelaan avautuvaan julkisivuun on si-
joitettu liikkenndityja ja ei-likenndityja terasseja, jotka ovat riskirakenteita. Rakennuksen
muoto on sindllaan selked ja antaa mahdollisuudet pitkaaikaisten ratkaisujen suunnittelulle.
Se on myds energiataloudellinen ja rakennukseen voidaan hyvin sijoittaa tarvittavat tekniset
reitit. Hajautettu ilmanvaihto on esitetty toimivasti sijoitettavaksi kolmeen [V-
konehuoneeseen. Luonnonvalon kayttéa on mietitty. Taloteknisiltd paaperiaatteiltaan tama
on hyva perusratkaisu.

Ehdotus on perusperiaatteiltaan terve ja sen ominaisuuksia kehittdmalla voitaisiin aikaan-
saada varsin laadukas koulusuunnitelma.

Nro 25, Mikropolis

Raikkaan oloinen ehdotus joka ottaa paikkansa bunkkerin vieressa hyvin. Rakennuksen
hahmossa on korostettu horisontaaleja linjoja ja kerrokset on jasennelty eri tavoin kasitel-
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tyind ja eri materiaaleilla paallystettyina toistensa paalle. Tama pienentaakin rakennuksen
visuaalisen ilmeen riittdvan kontrastiseksi naapurin massiiviselle Bunkkerille.

Rakennuksen sisatilojen jasentely saa inspiraationsa pienen kaupungin logiikasta jossa
luontainen hierarkian syntyminen mahdollistuu. Asiointitilat on hyvin sijoitettu. Solujen sijain-
ti on johdonmukainen ja muuntelu on mahdollista. Yhdistava sisakatu sisaltaa tilallisia ansi-
oita.

Rakennuksessa on puutteita sailyvyyden ja pitkaikaisyyden kannalta. Monen julkisivumate-
riaalin yhteensovittaminen on aina haasteellista. Rei’itetyt levyt likaantuvat ja vaurioituvat
helposti, mika edellyttda huoltoa ja kunnossapitoa. Ehdotus perustuu pitkalti terassien kayt-
toon vaikka tekija tiedostaakion etta ne ovat Suomen olosuhteissa kalliita rakentaa, huoltaa
ja korjata ja sen niihin sisaltyy kosteusteknisia riskeja.

Ehdotuksessa on pohdittu ja perusteltu valittujen materiaalien pitkdaikaiskestavyytta, kah-
den IV-konehuoneen sijoittelua ja pihan talvikunnossapidon edellytyksia. Kilpailuohjelman
tavoitteet on nailta osin otettu huomioon. Ruokasalin iso lasiseina ja osa solujen seinista
ovat selostuksen mukaan kaksoisseinia. Taman valitilan ylilamp6a on tarkoitus kayttaa hy-
vaksi rakennuksen l[ammityksessa. Tama mielenkiintoinen yksityiskohta olisi voitu tuoda pa-
remmin esiin, jolloin pienella periaatekuvalla.

Lupaava ehdotus on jaanyt osittain turhan kaaviomaiselle tasolle.

Nro 28, TAINA

Rakennus rajautuu Bunkkerinkujaan ja Hampurinkujaan, ja piha-alue jaa tontin lansiosaan.
Sijoitus jattda koulun Bunkkerin suurelle massalle alisteiseksi. Vaikka rakennus on osin ne-
likerroksinen, pihatila ei ole kovin suuri. Asiointi- ja oppilaslikenne sekoittuvat, mika ei ole
tavoitteellista. Kaynnit pihalta solujen portaisiin ovat kapeita kaytavia pitkin. Paasisaankayn-
ti on hankalasti 16ydettavissa, ja hissi sijaitsee siitd kaukana tarjoilutilan nurkassa.

Tilaratkaisu perustuu perinteiseen sivukaytavakouluun, jossa on paljon lapikulkutilaa. Mu-
siikkiluokat eivat ole nayttamon laheisyydessa. 1. ja 2. kerroksen valinen aukko on turhan
suuri ja danien kantautuminen 2. kerrokseen ongelma. Solut eivat rajaudu toisistaan, puh-
das ja likainen liikenne sekoittuvat, ja yhteydet 3. ja 4. kerrokseen ovat vain porrashuonei-
den kautta.

Taloteknisten jarjestelmien periaatteita tai niiden tilavarauksia ei ole esitetty. Julkisivut ovat
eleettomat, joskin kyseessa voisi olla asuintalo. Ylildammoltéd suojautuminen saattaa muo-
dostua ongelmaksi. Rakenneratkaisut eivat selvia, jotta sailyvyyskysymyksia voisi kasitella
tarkemmin. Tiiliverhous on suunniteltavissa kohtalaisen pitkaikaiseksi, mutta aukotuksen
suunnittelu asettaa kuitenkin omat haasteensa lamp6- ja kosteusliikkeiden hallitsemiseksi.
Rakenteellisesti ehdotus on muodoiltaan selkea, mika antaisi mahdollisuuden kehittaa pit-
kaikaisia ratkaisuja.

Nro 31 AHTOJAA - PACKIS

Veistoksellinen, taitteinen sommitelma ottaa lahtokohdakseen kilpailutarjonnassa kaupunki-
rakenteellisesti poikkeavan koordinaatiston. L-muotoon leikattu piha istuukin hyvin laajem-
massa kaupunkirakenteessa ja liittyy etelanpuoleiseen urheilupuistoon maaratietoisesti
avautuen. Ahtojaiden geometriasta inspiraationsa hakeva rakennus edustaa hyvalla tavalla
tdman paivan arkkitehtuuri-ilmaisua mutta sisaltdd myos riittavasti paikkaan sitovia ominai-
suuksia.

Sisatiloja hallitsee diagonaali sisédkatu joka lapaisee koko rakennuksen. Paasisaankaynti ja
valituntialue ovat oikeaoppisesti erillaan. Asiointitilat ovat etaalla paasisaankaynnista. Sen
sijaan hallintotilat ja oppilashuoltotilat on ryhmitelty toimivasti. Kotisolujen puhtaan ja likai-
sen liikenteen jarjestely ei toimi moitteettomasti.

Kattorakenne on selked, olkoonkin, ettd se muuttuu merkittavasti, kun tekniikka sijoitetaan
katolle. Vedenpoistotapaa ei ole kuvattu. Katto voitaneen kuitenkin suunnitella ja toteuttaa
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kosteusvarmasti. Ulkoseinien rakenteet menevat ristiin tekstin ja kuvien osalta. Julkisivu
muodostunee kalliiksi toteuttaa. Perforoidut pintarakenteet, kuten rei’itetty kuitubetoni, li-
kaantuvat ja vaurioituvat helposti ja muodostavat huoltokohteen.

Julkisivun iso eteldikkuna voi aiheuttaa sisdolosuhteissa ongelmia lammoén ja valaistusolo-
suhteiden hallinnan osalta. Ison terassin alapuolelle pitdisi sijoittaa tiloja, jotka eivat vaadi
paljon taloteknisia liitantoja - nyt sielld sijaitsevat teknisen tyon tilat.

Nro 35, L’APPRENTISSAGE

Ehdotuksessa on sympaattisia ominaisuuksia. Se on esitetty hauskalla mutta osin vaikeasti
luettavalla grafiikalla. Asettelu tontille on jdAmakkaa ja massan viisto leikkaus muodostaa
yhdessa tontin reunoja rajaavien portaikkojen kanssa intiimin sisdpihan. Rakennuksen ilme
on selostuksen mukaisesti ilmava mutta todistusaineisto kovin viitteellinen. Esimerkiksi
olennaisesta ominaisuudesta, rakennuksen lapindkyvyydesta, ei saa taytta kasitysta tarjo-
tun kilpailumateriaalin avulla.

Soluihin johtavat ulkoportaat ovat liialliset: kulku tapahtuu niita pitkin jopa kahden kerroksen
verran. Kouluisanta ja hissi ovat hyvin |6ydettavissa sisddnkaynnin yhteydessa. Asiointitilat
sijoittuvat hankalasti, joskin hissin aarelle kolmanteen kerrokseen. Henkilokunnan kahvila
on virheellisesti erotettu muista sosiaalitiloista.

Ehdotuksessa ei ole juurikaan avattu sailyvyyskysymyksia. Massiivipuurungon ja lasiseinien
yhdistaminen johtaa riskeihin muodonmuutosten hallinnan osalta. Julkisivu- ja kattoraken-
teet vaikuttavat vaikeasti toteutettavilta, vaurioherkilta ja lyhytikaisilta. Puu julkisivumateri-
aalina ei ole niin pitkaikainen kuin moni muu julkisivumateriaali.

Rakennukseen on ideoitu osittain salmiakkikuvioista lasijulkisivua ja osittain puurakenteista
kaksoisvaipparakennetta ja ehdotettu luonnollista ilmanvaihtoa joko suoraan tai kaksoisvai-
pan lapi. Maaraykset edellyttavat Suomessa talla hetkelld koneellista ilmanvaihtoa. Ehdote-
tun kaksoisvaipan pitkaaikaiskestavyys jaa kyseenalaiseksi.

Lupauksia herattava ehdotus on jaanyt keskeneraiseksi.

Nro 38, TANGRAM

Rakennuksen sommittelu lahtee kolmioteemasta. Sakarat rajaavat turhankin suuren lanti-
sen paasisaankayntipihan ja itadisen oleskelutorin, joka jaa ahtaasti Bunkkerin varjoon. Sen
kompensoimiseksi osa rakennuksen katoista on otettu oleskelukayttédn. Laajat kattopihat
ja niihin liittyvat portaat ovat rakenteellinen riski seka veden-, lumen- ja jadnpoiston kannal-
ta ongelmalliset.

Katumainen paaaula-ruokasali toimii sisdisen liikenteen paavaylana. Aineopetustilat sijait-
sevat kootusti 1. kerroksessa ja mahdollistavat hyvin iltakaytdén. Oppilashuolto ja hallinto
ovat omina kokonaisuuksinaan 2. kerroksessa varsin onnistuneesti. Kulkuyhteys paa-
sisdankaynnistd on hivenen hankalasti |0ydettavissa. Sisaankaynti soluihin on hankalasti
porrastuvien kattopihojen kautta. Solujen puhdas ja likainen likenne on erotettu.

Teknisia tiloja ja runkoratkaisua ei ole esitetty piirustuksissa. Kanavareitityksille ei ole luon-
tevia, suoria linjoja. Rakenteellisesti muoto on selkea, mika tekisi hyvan kayttoikasuunnitte-
lun mahdolliseksi. Ulkoseinarakenteet ovat kalliita rakentaa: perusrakenne ja paalle saleik-
ko. Saleikké on altis likaantumaan ja siten huoltokohde. Julkisivut ovat jadneet luonnosmai-
siksi.

Nro 40, KIRAFFI

Paaosin kaksikerroksisena rakennus tayttda lahes koko tontin ja pihatila jaa vahaiseksi.
Paasisaankaynti, huoltoliikenne ja valituntipiha on oikeaoppisesti erotettu toisistaan. Hallin-
totilat sisdankaynnin vieressa ovat helposti I6ydettavissa, mutta oppilashuolto on sen sijaan
kaukana paaovesta. Bunkkerinkujan suuntaisesti olevat aineopetustilat sijaitsevat luonte-
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vasti. [dea nayttamon avautumisesta kahteen suuntaan on hyva, mutta sali on ahdas ja lii-
kenne kulkee sen lapi. Aulatilat ovat muutoinkin kdytavamaisia. Solut ovat kaavamaisesti
samanlaisia ja avautuvat paaasiassa pohjoiseen. Puhdasta ja likaista likennetta ei ole ero-
tettu. Kaynti 3. kerroksen soluun on hankala.

Rakennuksen reunoille sijoitetuista 1V-konehuoneista on tuotava paakanavistoreitteja kes-
kialueelle, mika voi aiheuttaa reititys- ja tilaongelmia alakatoissa. Epavarmaa on, riittdako
konehuonekorkeus vinon vesikaton vuoksi ja saadaanko hyvat huoltomahdollisuudet.

Rakenteellisesti perusmuoto mahdollistaa pitkaikaisten ratkaisujen suunnittelun ja toteutuk-
sen ja vesikattomuoto on selked. Veden- ja lumenpoisto olisi oma suunnittelutehtavansa,
kun poisto on ulkopuolinen ja sisapihalle pain.

Perspektiivikuvassa on komea sisakattoaihe, mutta sen yhteys muihin piirustuksiin jaa ar-
voitukseksi. Julkisivut ovat kaaviotasolla, ja ehdotus vaikuttaa kaiken kaikkiaan keskenerai-
selta.

Nro 41, LOKKI

Rakennuksella on vahva identiteetti ja se on ulkoiselta ilmeeltdan dynaaminen ja kiinnosta-
va. Kolmion muotoinen massa istuu tontilla yllattavan hyvin ja ottaa Bunkkerin merkittavaksi
osaksi pihanmuodostusta. Valittu muoto synnyttda pitkia viistondkymia ymparistdéon. Jul-
kisivujen materiaalipaletti, terds ja puu, sopivat Jatkdsaaren rouheaan satamatoimintojen
historiaan. Suurelta osin julkisivujen ilme syntyy kylmien terassiportaiden sijoittumisesta ra-
kennuksen ”iholle” ja saavat turhankin nakyvan roolin rakennuksen olemuksessa.

Ehdotuksen toiminnallisuus on kohtuullista luokkaa. Paasisaankaynti on erotettu valituntipi-
hoista mutta asiointitilojen 16ytaminen vaikeaa. Orientoituminen on muutenkin hankalaa eh-
ka johtuen valitusta perusmuodosta. Sosiaalitilat ovat hyvin omana yksikkdndan, samoin
oppilashuolto ja hallinto.

Ehdotuksessa on moni sailyvyysriskeja. Ulkoseindrakenteen CLT-elementtirakenne on ul-
kotiloissa toistaiseksi vahan koeteltu ratkaisu, joka edellyttaa tarkempaa suunnittelua jotta
sen ominaisuuksia voisi arvioida. Puu julkisivumateriaalina ei ole huoltovapaa mutta toisaal-
ta huollettavissa. Terassit ovat Suomen olosuhteissa kalliita rakentaa, huoltaa ja korjata ja
sen niihin sisaltyy kosteusteknisia riskeja. Viherkatto tuo tdhan vield oman haasteensa.

Kilpailuohjelmassa on suositeltu, etta kellariin ei sijoiteta tiloja ja maantasokerroksen korke-
usasema on + 6.00. Runsaat terassit lisdavat huoltokohteita.

Nro 44, FACT.ory

Koulun L-muotoinen massa rajoittuu Hampurinkujaan ja Bunkkerikujaan. Ratkaisusta johtu-
en paasisaankaynti on huoltoreittina toimivalta pohjoissivulta. Pysakointipaikat on kuitenkin
sijoitettu Hyvantoivonkadun puolelle, johon jaa kapea, vaikeasti hyddynnettava pihakaistale.

Paasisdankaynti on kaytdvamainen ja vahtimestarin tila pddoveen nahden kulman takana.
Asiointitilat sijaitsevat |&helld padovea 2. kerroksessa, ja kulku on suhteellisen selkea. Hal-
lintotiloja, oppilashuoltoa ja henkilokunnan sosiaalitiloja ei kuitenkaan ole eroteltu toisistaan,
joten julkinen asiointi ja yksityisyytta vaativat toiminnot sekoittuvat.

Nayttdmd-ruokasali-auditorioporras-jarjestely sallii suuren yleisémaaran. Auditorion ylataso
ei voi toimia oppilashuollon odotustilana, joka vaatii yksityisyytta. Yhteydet sydantilan ja so-
lujen valilla ovat mutkikkaita. Puhtaan ja likaisen liikenteen erottaminen on jaanyt kesken.
3. kerroksesta puuttuu osastoidut poistumistiet.

Alimmat tilat on sijoitettu korkeudelle +2.2 ja 1. kerroskin tasoon +5,35, vaikka kilpailuoh-
jelman mukaisesti koulun maantasokerroksen korkeusaseman tulisi olla tasoa + 6.0 (N43).
Teknisentyon tilat ovat pimeita, niiden huoltoyhteys ei toimi ja niiltd puuttuu osastoidut pois-
tumistiet.
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Ehdotuksen ansio on ulkoperspektiivikuvassa, jossa on lupaavaa keveytta. Perforoidun te-
raslevyn takana olevien suurikokoisten ikkunoiden huolto olisi tosin hankalaa ja vaaleat le-
vyt ovat herkkia likaantumaan, mika vaikuttaisi rakennuksen ilmeeseen. Runkoratkaisuja ei
ole juurikaan kuvattu, joten esimerkiksi aulatilan kantavan rakennejarjestelman kustannus-
tehokkuutta ei voi arvioida. Ehdotus mahdollistaa kuitenkin kerroksittain toistuvat rakenteet
ja siten kustannustehokkaan rungon, joka on helposti toteuttavissa betonisena. lImanvaih-
tokonehuoneen ja ullakon tekniikkatilan tilavaraukset vaikuttavat vahaisilta. llmanvaihdon
hyva kayttdalueryhmittely edellyttaisi hajautetumpaa konehuoneratkaisua.

Nro 45, Archie

Tekijalld on kunnianhimoinen suhde tehtavaan. Suunnitelma on yrittelias ja monissa kohdin
varsin onnistunut. Rakennuksen massoittelussa yhdistetddn pyodred muoto ympariston
koordinaateista lahtdisin oleviin suorakulmaisiin ja vinoihin leikkauksiin. Hankalasta |ahto-
kohdasta huolimatta rakennus istuu paikalleen yllattavan hyvin. Rakennus manifestoi ulkoi-
sella iimeellaan ekologisia arvoja sijoittamalla massiivisen tuulivoimalatornin osaksi raken-
nuksen arkkitehtuuria — tilaohjelman ulkopuolelta. Lisdksi aurinkopaneelit ovat merkittavas-
sa roolissa osana rakennuksen kattomaisemaa.

Sisatilat on organisoitu melko hyvin. Paasisaankaynti ja valituntipiha ovat onnistuneesti ero-
tettu. Paasisaankaynti ja luokkien sisdankaynti ristedvat ei-toivotusti. Asiointitiloihin kulku on
vaikeaa, oppilashuollon ja hallinnon tilat ovat saman kaytavan aarella.

Rakenteita tai runkojarjestelmaa ei ole kuvattu. Ehdotuksen muotomaailma mahdollistaa
kuitenkin kerroksittain toistuvat rakenteet ja siten kohtalaisen kustannustehokkaan rungon
pyoreista muodoista huolimatta. Julkisivut ovat selkeamuotoisia ja materiaaleiltaan varmoja
olkoonkin, etta julkisivusivurakenne on esitetty ylimalkaisesti. Koko katto on kaytannossa
terassirakennetta IV-konehuoneita lukuun ottamatta, mika tekee katosta riskirakenteen.

Maantasokerroksen teknisen tyon tilat ja 2. kerroksen ilmanvaihtokonehuone sijaitsevat kat-
tokerroksen aurinkopaneelipergolalla katetun kattopihan alapuolella. Minne johdetaan pois-
tot konehuoneesta ja erillispoistot teknisesta tyosta? Erkkerit lisddvat lammityksen energian
kulutusta.

Rakennuksen ulkoinen ilme on ryhdikas ja aukkojen ja umpipintojen suhdemaailma hallittu.
Julkisivulevyjen varillinen ilme on esityksessa varsin raikea, ehka painoteknisista syista.

Nro 47, KYLASSA

Ehdotus on ulkoiselta iimeeltaan asiallinen mutta hieman vanhahtava. Se istuu paikkaansa
maaratietoisesti avautuen voimakkaasti lanteen. Suhde Bunkkeriin jaa perusratkaisun puit-
teissa passiiviseksi. Rakennus on helppo mieltdd nimenomaan kouluksi, vaikka selostuk-
sessa korostetaankin rakennuksen roolia Jatkadsaaren "kylan” kohtaamispaikkana. Maan-
tasoon, sisdantulopihan ymparille sommitellut tilat eivat kuitenkaan ole luonteeltaan tilaoh-
jelman aktivoivimpia. Ulospain Koilliskulmaan sijoitettu korkea juhlasali / aulatila on tilalli-
sesti komea mutta jaa hieman paitsioon suhteessa pihatiloihin.

Jamakka ja hyvasuhteinen rakennus vapautuu sisatiloissaan ja mm. kotisolujen kasittely on
varsin elaytyvaa ja irtonaista. Soluauloista muodostuu mielenkiintoisia ja oppimiseen kan-
nustavia tiloja. Valituntipihaa ja paasisaankayntia ei ole erotettu toivotulla tavalla toisistaan.
Asiointitilat on sijoitettu hyvin sisdankaynnin yhteyteen. Oppilashuollon, hallinnon ja henki-
I6kunnan sosiaalitilat on kasitelty yhtena kokonaisuutena, vaikka toiminnan luonne niissa on
varsin erilaista (vrt. julkinen-yksityinen).

Ehdotus mahdollistaa kerroksittain toistuvat rakenteet ja siten kustannustehokkaan rungon.
Julkisivut ovat selkedmuotoisia ja materiaaleiltaan varmoja. Riskirakenteita ei juurikaan ole.
Katon muoto muuttuu jatkossa tekniikan, vedenpoiston ja kattoturvan myoéta. Viherkatto ja
kattoterassi muodostavat laajuudessaan riskin pitkdaikaiskestavyyden suhteen.

Talotekniikan nakokulmasta yksi konehuone katolla ei mahdollista hyvaa kayttéalueryhmit-
telya. Valiseinissa on kaytetty paljon kaarevia seinia ja muita kuin 900 kulmia, jolloin talo-
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tekniikkakuilujen muodot ovat tilankaytéltdan usein epataloudellisia. Ikkunoiden auringon-
suojaukseen esitetaan ulkopuolisia kaihtimia, joiden toimintavarmuus on usein huono.

Ammattitaitoinen ehdotus on materiaali- ja varimaailmaltaan hiukan raskas mutta asiallinen
puheenvuoro Kilpailun tarjonnassa.

Nro 49, KORI, nro |

Ehdotuksessa on mielenkiintoista dynamiikkaa ja sen kompakti hahmo istuu paikkaansa
hyvin. Toiminnallinen perusidea, neliapilan muotoon sijoitetut tilaryhmat joita yhtenainen
kattopinta peittda, on toimiva lahtdkohta. Keskialue on hyvin rakennuksen fokuksessa ja se
saa luonnonvaloa ja nakymia julkisivun korkeiden leikkausten kautta.

Esitys on jaanyt jossakin maarin viitteelliseksi eivatka kaikki toiminnalliset yksityiskohdat
aukea varmuudella. Suunnitelmasta ei selkeasti iimene, miten likainen (ulkoa soluihin) ja
puhdas (solujen valinen ja yhteys yhteisiin tiloihin) likenne on jarjestetty. Valituntipihaa ja
paasisaankayntia ei ole erotettu mita on pidetty virheena. Tosin solujen erilliset reitit on se-
lostuksen perusteella tarpeen mukaan jarjestettavissa. Asiointitilat ovat hankalasti hissiyh-
teyden paassa ja kulku hissille tapahtuu ruokasalin 1api. Oppilashuoltoon on mutkikas yhte-
ys ja neuvottelutiloihin kulku tapahtuu sosiaalitilojen lapi. Oppilashuolto ja hallinto ovat oi-
keaoppisesti erillaan.

Ehdotuksessa ei juurikaan ole otettu kantaa pitkaaikaiskestavyyteen eika lainkaan rakentei-
siin. Rakennuksen kompakti muoto, julkisivun yhtenaiset tasopinnat ja katon selked muoto
antavat kuitenkin hyvat lahtokohdat jatkosuunnittelulle. Kilpailun hengen mukaisesti olisi
toivonut naitd nakokulmia hieman kasiteltdvan. Julkisivun puuosuus on huoltokohde eika
muiltakaan ominaisuuksiltaan paras mahdollinen julkisivumateriaali. Viherkatto ei liene eh-
dotuksen ydinosio mutta on mainittava, etta tassa laajuudessa sovellettuna se sisaltaa kayt-
toika- ja tiiveysriskeja.

limanvaihtokonehuoneiden sijoittelua ja kayttdalueryhmittelya on ajateltu. Korkeat julkisivun
lasipinnat ovat vaikeasti hallittavissa lampotaloudellisesti ja suora auringonvalo voi aiheut-
taa haittaa.

Rakennuksella on kepea ja moderni ilme, tosin diagonaalit halkaisut julkisivuissa vaikutta-
vat ulkokohtaisilta suhteessa rakennuksen leikkauksiin ja valipohjien asemiin.

Nro 50, X-D

Paasisaankaynnille ja huoltolikenne on muodostettu omat pienet aukionsa. Ne ovat oikea-
oppisesti erillaan etelaan avautuvasta valituntipihasta, mutta suhteellisen suurikokoisina
vievat ahtaan tontin pinta-alaa.

Juhlasalin saavutettavuus padovelta on hyva, mutta nayttdamo on matala. Jakelutilan ja ruo-
kasalin valista on lapikulkuliikennettd. Rakennuksessa on paljon portaita, eikd paaporras
erityisesti erotu muista. Asiointitilat on jasennéity hyvin, ja niihin on hissilla toimiva yhteys 4.
kerrokseen. Solut ovat pitkulaisia. Niihin on suora yhteys pihalta, mutta likainen ja puhdas
likenne sekoittuvat.

Julkisivut ovat levottomanoloiset. Monimuotoisuus ja materiaalien kirjo tekevat julkisivusta
haastavan suunnitella ja toteuttaa. Julkisivu sisaltdd sailyvyys ja tiiveysriskeja. Vaippa on
suhteellisen suuri, mika lisda energiankulutusta. Runkoa ei ole tekstia enempad hahmotel-
tu, joten muuntojoustavuus- ja kustannustehokkuuskysymykset jaavat avoimiksi. Raken-
nuksessa on muodikkaasti viherkatto, mutta sen soveltaminen koko katon alueella on roh-
kea ratkaisu, joka sisaltda riskeja. Katon muoto muuttuu melkoisesti tekniikan, vedenpois-
ton ym. myota. Teknisen tyon tilat ovat nayttamon ja musiikkitilojen alapuolella, mika ei ole
hyva niiden talotekniikkayhteyksien vuoksi.
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Nro 52, HEL IX

Kompakti, nelion muotoinen rakennus sijoittuu Bunkkerin viereen, jolloin se jaa sille vahan
alisteiseksi. Lansireunan pihatila on suuri. Asiointilikenne ja oppilasliikenne soluihin ristea-
vat, mutta huoltolikenne on luontevasti Bunkkerinkujan puolelta. Symmetriaa |ahestyvan
sommitelman paasuunta on lansipihalle. Julkisivut ovat sommittelultaan vahan jaykan na-
koiset mutta kestavyydeltdan pitkaikaiset. Runkorakenteen hahmottamiseen on kaytetty ai-
kaa. Kattoterassi ja ulkopuolinen vedenpoisto ovat riskirakenteita. Sailyvyyskysymyksia on
selostettu varsin jasennellysti.

Paasisdankaynti on lilan suoraan juhlatilaan, mutta olisi siirrettavissd hieman sivummalle.
Asiointitiloihin on varsin selkea yhteys, joskin hissit ovat paasisaankaynnista hieman kau-
kana. Hallintotilat, henkildkunnan sosiaalitilat ja oppilashuolto on erotettu toisistaan asian-
mukaisesti.

Nayttamolle avautuu nakymia myods 2. kerroksen parvelta, mutta kirjasto voisi sijaita kes-
keisemmin. Nayttamon ja musiikkiluokkien toivottu yhteys ei toimi. Solut eivat voi aueta
keskiaulaan aaneneristyssyistd. Puhdas ja likainen liikenne on eroteltu. Jotkut opetus- ja
tydétilat ovat ikkunattomia.

Ehdotettu vesisumusprinklaus kannattaisi valttaa selkealla paloaluejaottelulla. Luokkahuo-
neiden kokolattiamatto on uusi, koulurakennuksiin ilmeisesti soveltuva ratkaisu. Puhdistus-
kaytannoét voidaan sopeuttaa sen mukaisiksi. llImanvaihtokonehuoneita ei ole nimetty, mutta
niille 16ytyy luontevat paikat vesikatolla. Porraskaytavien yhteyteen on varattu roilotilaa. Ra-
kennuksen muoto on energiataloudellinen, mutta ikkunoiden aurinkosuojauksissa olisi kehi-
tettavaa.

Nro 53, JATKAN KYNTTILAT

Suunnitelma rajautuu selkeasti tontin reunoihin. Intiimi koulun piha on leikattu geometrisesti
vapaamuotoiseksi rakennuksen lansipaatyyn. Perusasetelma on sinansa hyva vaikka Lan-
sisatamankujan puoleinen korkea julkisivu tuleekin Bunkkerin korkean osan rintamalinjasta
ulos samaan tasoon Bunkkerin huoltolipan kanssa. Asemapiirroksen tasolla toimiva ratkai-
su ei ole sita parhaalla mahdollisella tavalla kolmiulotteisessa todellisuudessa. Profiililtaan
taitteisella rakennuksella on selkea julkisen rakentamisen leima mutta se on hiukan turhan
paljon sisaanpain kaantynyt.

Tilajarjestelyt ovat selkeat, joskin ne ovat jaaneet hieman kaaviomaisiksi. Paasisaankaynnit
ja valituntipihat ovat hyvin erilldan. Kouluisanta ja hissi ovat heti paasisdankaynnissa hyvin
I0ydettavissa ja yhteys 2. kerroksen asiointitiloihin toimii. Puhdasta ja likaista liikennetta ei
ole erotettu ja kotisoluihin ei ilmeisesti ole laskettu lainkaan siséista liikennetilaa.

Tiilijulkisivu on pitkaikainen ratkaisu eika se sisalla kayttdikaa lyhentdvaa monimuotoisuutta
tai yksityiskohtia. Viherkatto ja kattoterassi ovat tdssa laajuudessa sovellettuna riskiraken-
ne. Vesikaton muoto ja hahmo muuttunee merkittavasti vedenpoiston, tekniikan ja kattotur-
van myota. Ehdotuksesta ei kdy ilmi, onko vedenpoistoratkaisu ulko- vai sisdpuolinen.

Auringonvalon ja —lammon vaikutuksia on otettu huomioon, mutta muuten talotekniikan to-
teutusta ei ole riittavasti otettu huomioon. Tilasijoittelu ei ole talotekniikan reititykselle hyva,
koska vaakasuuntaiset yhteydet pakkautuvat keskusaukon ymparille. 3. kerroksen ilman-
vaihtokonehuoneelle on ylimmassa kerroksessa vaakasuuntainen yhteys ainoastaan kat-
toikkunan ja julkisivun valissa. Pystyreiteille ei ole naytetty tilavarauksia.

Nro 55, IIPPO OPPII

Tekija on analysoinut ympariston ominaisuudet hyvin ja suunnitellut 1ahtokohdiltaan paik-
kaansa hyvin istuvan ja toimivan koulurakennuksen. Kolmelta sivultaan katutiloihin rajautu-
va massoittelu avaa pihatilansa kohti Bunkkeria ja etelanpuoleista liikkuntapuistoa ja nain ot-
taa Bunkkerin lansijulkisivun osaksi pihaa rajausta. Rakennuksella on selka julkisen raken-
nuksen leima, joskin tavoite yleispatevyydestad ja muuntojoustavuudesta on johtanut jul-
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kisivujen osalta hiukan kuivakkaan lopputulokseen. Lansireunan koordinaatiston kdannos
synnyttdad intiimin mutta riittdvan sisdantulopihan rakennukselle. Luoteiskulmaan syntyva
komea, katettu terassi voi toimia kutsuvana lyhtyna ymparistdssaan.

Toiminnallisesti ehdotus on sovellutus tahtimallista jossa eri siivet ja toiminnot kohtaavat
toisesta paastaan yhteisella sydanalueella. Tilarakenne on kompakti ja toimiva mutta usein
koeteltu. Valituntipiha ja paasisaankaynti ovat hyvin eriytetty toisistaan ja asiointitiloihin on
helppo yhteys. Solujen liikenne sisdan ja ulos toimii moitteettomasti..

Julkisivurakenteet ovat pinnoiltaan ehyitd ja nykyaikaisella sandwich-tekniikalla paastaan
helposti pitkiin kayttdikiin. Nauhaikkunoiden kohdalla sandwich ei varmastikaan toteudu.
Runkorakenne voitaneen toteuttaa kerroksittain samankaltaisina ja siten kustannustehok-
kaina rakenteina. Viherkatto on tadssa laajuudessa rohkea veto, koska kayttokokemukset
Suomessa ovat rajalliset ja riskit ilmeiset.

Iimanvaihtokonehuone on esitetty 4. kerrokseen korkean aulatilan taakse. Kanavistoreitit
toiseen siipeen (esim. teknisen tyon tiloihin) tulevat pitkiksi ja mutkikkaiksi. Pystysuuntaiset
reitit [V-konehuoneesta alas ovat my6s hankalia. limanvaihdon energiataloudellisuudelle ei
vaikuta olevan hyvia edellytyksia.

Perusterve ehdotus olisi hyétynyt hiukan leikkisammasta otteesta ulkoarkkitehtuurin osalla.

Nro 59, KOTIMAINEN KOULU

Suunnitelma on tasapainoinen ja lupauksia herattava mutta on valitettavasti jaanyt turhan
kaaviomaiseksi. Tekijalla on selvasti ollut oikeaan osunut analyysi paikan ja tilaohjelman ta-
voitteista mutta todistusvoima rakennuksen identiteetin ja arkkitehtonisen laatutason kan-
nalta jaa pitkalti arvailujen varaan. Kampamainen perusrakenne on koulusuunnittelussa lah-
tokohtana toimiva mutta monesti koeteltu ratkaisu. Sydanalue muodostuu helposti pit-
kanomaiseksi kaduksi ja erilliset solukappaleet hajottavat piha-alueen kilpaileviin, pieniin
osiin. Suhde Bunkkeriin on neutraali mutta tdssa massoittelun mittakaava on riittdvan pieni
tavoiteltavan kontrastin synnyttamiseksi.

Rakennus on toiminnallisesti padosin kunnossa. Paasisaankaynti ja valituntitoiminta ovat
hyvin eriytetty mutta valituntipiha kolmessa eri paikassa tuottaa valvontaongelmia.

Asiointitilat on helposti saavutettavissa. Sen sijaan 3-kerroksiset kotisolut ovat toiminnalli-
sesti ongelmallisia.

Kerroksittain toistuvat sosiaalitilat, kuten WC-alueet kannattaa sijoittaa samanlaisina ja
paallekkain, etta putkikuilut ja —vedot saadaan suoriksi, mahdollisimman toimintavarmoiksi
ja helpoiksi huoltaa. lImanvaihtokonehuone on sijoitettu vesikatolle ja osittain ulokkeena.
Useampi, hajautettu ilmanvaihtokonehuone olisi reitityksen kannalta parempi.

Rakenteita tai pitkdaikaiskestavyytta ei ole juurikaan ehdotuksessa avattu. Rakennuksen
suorakulmaiset muodot mahdollistavat kerroksittain samankaltaiset rakenteet ja siten kus-
tannustehokkaan rungon. Terassit ovat riskirakenteita. Julkisivut jadvat arvailujen varaan.

Nro 60, KAARROS

Rakennus kiertyy valituntipihan suojaksi. Paasisaankaynti on Hyvantoivonkadulta, ja sen
edustalle mahtuisivat my6s vaaditut autopaikat. Pohjapiirrokset on esitetty pelkistetysti, eika
tiloja ole nimetty. Selostuksessa kerrotaan tilaryhmien jarjestelyistd, mutta tekstin yhteys
esitettyyn ratkaisuun jaa kysymykseksi. Kerrosten tilajarjestelyt perustuvat sivukaytavaan.
Solut eivat jasenny omiksi yksikdikseen, eikd suunnitelmasta ilmene puhtaan ja likaisen lii-
kenteen jarjestelyja. Asiointitilat ovat ilmeisesti 3. kerroksessa ja hankalasti saavutettavissa.
Ulkoperspektiivikuva antaa lupauksia ja julkisivuarkkitehtuurissa on kehitysmahdollisuuksia,
mutta ulkoasukin on jaanyt luonnosmaiseksi.

Julkisivujen ja katon muotomaailma on rakennetekniikan kannalta selkeaa ja rakenteet voi-
taneen toteuttaa tavanomaisilla tekniikoilla. Runkorakenteeseen ei ehdotuksessa oteta kan-
taa.
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Tasakatolla ei ole terasseja tai muita riskirakenteita, joten kosteustekniset riskit voidaan hal-
lita kohtalaisen hyvin. katon ilme muuttuisi huomattavasti vedenpoiston, talotekniikan, katon
turvatuotteiden ym. myo6ta. Talotekniikkaa ei ole esitetty.

Nro 63, AKS

Tehtava on ratkaistu neliapilamaisella, symmetrisella tilarakenteella jonka kaikissa kulmissa
on kuutiomainen tilakappale. Kuutioita yhdistda ristinmuotoinen sydantila josta aukeavat
nakymat kaikkiin ilmansuuntiin. Ratkaisuperiaate on rationaali ja erittdin selked. Toisaalta
se on tunteeton ilmansuuntia ja paikan hienosyisempia ominaisuuksia kohtaan. Rakennus
sijoittuu tontin italaitaan valittdmasti Bunkkerin viereen jolloin rinnastus kahden kappaleen
valilld on darimmainen. Kompaktista ilmeestdan huolimatta uusi koulurakennus tuntuu ha-
vidvan vertailun.

Rakennus hahmottuu selkeasti julkisena rakennuksena ja se on ilmeeltdan eksoottinen.
Kaksoisjulkisivun muotokieli sisaltda leikkisyyttd mutta johtaa ajatukset enemman esimer-
kiksi islamilaiseen kulttuuriin kuin Helsinkiin ja Jatkasaareen.

Selkeydestaan huolimatta ehdotuksessa on toiminnallisia puutteita. Valituntipiha ja paa-
sisdankaynti eivat ole erotettu toisistaan. Asiointitilat ovat 3. kerroksessa hissiyhteyden
paassd, kouluisanta ei sijoitu sisdankaynnin yhteyteen ja kaynti kahteen soluun tapahtuu
pikkupihalta. Henkildkunnan kahvila kuuluu sosiaalitilojen yhteyteen, ei asiointitilojen yhtey-
teen

Julkisivun ulkopuolinen perforoitu rakenne on altis likaantumaan ja siten huoltokohde.
Eraalla tavalla se on ylimaarainen julkisivukerros, koska alle tarvitaan kuitenkin taydellinen
ulkoseinarakenne. Julkisivussa kaytetty betonikuitulevyn rooli jaa hieman avoimeksi. Myos
avaruusristikon rooli katolla on epaselva. Terasseja tai vastaavia riskirakenteita ei ole kay-
tetty.

Rakennuksen muoto on energiataloudellinen. limanvaihtokonehuone on mainittu olevan
keskitetysti ullakkotilassa, mutta ei nay piirustuksissa. Mahdollisesti hajautetut konehuoneet
kunkin nelidmaisen tilaryhman paalla antaisi paremmat edellytykset ilmanvaihdon energia-
taloudelliseen toteuttamiseen.

Ehdotuksen grafiikka on paikoin sympaattista ja tekijalla on selostuksessa paljon hyvia ide-
oita, mm. taiteen rooli ja mahdollisuudet oppimisessa on hyva nakdkulma. Sen olisi suonut
nakyvan vield enemman myos lopputuloksessa.

Nro 72, KURU KURU

Ehdotus leikittelee katuverkon suorakulmaisuuden ja sisdosien vapaiden muotojen valisella
jannitteella. Paasisaankaynti, huolto ja oppilasliikenne on erotettu toisistaan, mutta valitun-
tipiha jaa pieneksi. Sen taydennykseksi on tehty suurehkot kattoterassit keskiosan paalle.
Terassit yhdistettyna sisatilojen suuriin valoaukkoihin synnyttavat vaikutelman, ettd raken-
nus lahes katkeaa keskelta.

Nayttamon katsomona toimiva ruokasalin osa on pienehkd, joskin parvella on vahan lisati-
laa. Asiointitilat ovat hyvin saavutettavissa paasisaankaynnista, mutta osasta tyotiloja puut-
tuu ikkuna. Yhteys soluista yhteisiin tiloihin on vahan pitka.

Piirustuksista ei selvia, minkalaisista alumiinikaistoista julkisivuverhoilussa on kyse, minka-
laisia ovat umpijulkisivut niiden takana, ja miten ne vaikuttavat ikkunoiden lapi saatavaan
luonnonvaloon. Tuleeko sisapintoihin auringonpaisteella voimakkaita raitoja?

Rakenteellisesti muoto on selked. Kattomuoto on ehed, mutta talotekniikka, vedenpoisto ja
kattoturva muuttaisivat katon luonnetta voimakkaasti. Terassit ovat melko laajoja muodos-
taen riskin sailyvyyden ja vesitiiveyden suhteen. Portaikot ovat huoltokohde. Ehdotuksessa
ei ole esitetty taloteknisia tiloja ja ratkaisuperiaatteita.
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Nro 74, AMFI, nro Il

U-muotoinen rakennus ja Lansisatamankujan puoleinen aita rajaavat sisddnsa suojaisan
pihatilan. Paasisaankaynti ja oppilaiden oleskelupiha sekoittuvat. Asiointitilat ovat saavutet-
tavissa paaovelta, mutta hissi on melko kaukana sisaankaynnistd. Ruokasalin, jakelun,
nayttamon seka musiikkiluokkien valiset yhteydet ovat toimivia, joskin ndyttamon sijaitessa
perustasossa nakyvyys salista ei ole erityisen hyva. 2. kerros voi toimia vain rajoitetusti kat-
somona. Kirjasto jaa sydantilasta syrjaan.

Kolmannen kerroksen solut ovat pitkulaisia, ja osa soluista on lapikuljettavia, koska solujen
sisdankaynti ei voi olla kadulta eikd padovesta.

Rakennuksen kompakti muoto mahdollistaa yksinkertaiset, sailyvat ja kustannustehokkaat
rakenneratkaisut. Niitd ei kuitenkaan ole avattu kilpailuohjelman hengen mukaisesti. Lam-
pimien tilojen ylapuoliset terassit ovat riskirakenteita, mutta ne voitaneen hallita perusteknii-
koilla. Ne kuitenkin vaikeuttavat erityisesti talviaikaista kunnossapitoa. Yksi ilmanvaihto-
konehuone on naytetty mutta ei tilavarauksia kanavistoille eikd myéskaan muita taloteknisia
tiloja.

Peilisymmetriaa lahestyva ehdotus on vahan jaykan nakdinen ja vaikuttaa silta, etta toimin-
ta ja tilat ovat jaaneet muodon vangiksi. Ulkoperspektiivikuva on mielenkiintoinen ja komea-
kin, mutta se tuntuisi olevan toisesta suunnitelmasta.

Nro 75, YLAFEMMA

Ehdotuksessa on vahva konsepti ja tekijalla rohkeutta toteuttaa se varsin puhtaaksiviljelty-
na. Esitetty materiaali on epatasaista ja jattda osan kysymyksista avoimiksi. Selostus puut-
tuu. Suunnittelua leimaa kuitenkin selkeasti visionaarisyys ja taiteellinen tulokulma. Ehdo-
tuksen kampamainen solurakenne on rationaali lahtokohta mutta olemukseltaan eriyttava ti-
lanteessa jossa on haettu nimenomaan yhteiséllisyytta. Solukampojen paat on tuotu uhka-
rohkeasti ja ulokkeen omaisesti Lansisatamankujan ylapuolelle ja niiden alle on osoitettu
koulun pihatiloja. Viiden kamman muodostama sommitelma kohti etelaa ja liikuntapuistoa
on vaikuttava ja perspektiivissa viitteenomaiset puurakenteet vaikuttavat mielenkiintoisilta.

Ehdotuksessa on toiminnallisia ansioita. Valituntipiha ja paasisdankaynti ovat oikeaoppises-
ti erilldaan, kotisoluihin on omat kaynnit ulkoa ja ne ovat toiminnallisesti itsenaisia. Paa-
sisdankaynnista kulku iltakayttd-, juhla - ja asiointitiloihin toimii. Negatiivisina ominaisuuksi-
na solujen kapeus vaikeuttaa tilajarjestelyja ja solumassojen Iyhyt etaisyys toisistaan vaike-
uttaa paivanvalojarjestelyja.

Ehdotus on rakenteiden ja pitkaaikaiskestavyyden nakokulmista keskenerainen hahmotel-
ma, jota ei voi arvioida. Sama péatee taloteknisiin tiloihin.

Erittain herkasti toteutettu kasivaraskissi ansaitsee erityismainnan. Siina ehdotuksen perus-
konsepti valittyy puhtaimmillaan.

Nro 81, MITOSIS

Tekija on luonut rauhallisen ja modulaarisen koulusuunnitelman Bunkkerin rinnalle. Sisaan-
vedettyna Bunkkerin etelanpuoleisesta rintamalinjasta uudisrakennus saa eteensa vehrean
pihatilan ja hankala rinnakkainasettelu Bunkkerin kanssa valtetdan. Ehdotuksen identiteetti
sopii hyvin julkisen rakennuksen tehtavaansa. Etelaan aukeava hilasto mahdollistaa elavan
julkisivukasittelyn ja samalla aurinkosuojauksen vaikeaan ilmansuuntaan. Ehdotus on luon-
teeltaan katsomollinen ja yhteen suuntaan katsova.

Rakennuksen tilasuunnittelu tapahtuu sen modulaarisen runkojarjestelman ehdoilla, niin
hyvassa kuin pahassakin. Pohjat ovat jaaneet jossain maarin diagrammimaisiksi ja elaytyva
tilasuunnittelu jaa pitkalti detaljiikan ja materiaalivalintojen varaan.

Paasisaankaynti on valituntipihan tasossa. Asiointitiloille on oma erillinen kaynti alemmalta
tasolta. Heraa kysymys, mihin 1. kerroksen paasisdankayntia talldin tarvitaan - sisdankayn-
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tijarjestelyt toimivat orientoitumistavoitteita vastaan. Solujen puhdas ja likainen liikenne on
erotettu hyvin toisistaan ja solut voivat toimia itsenaisesti.

Modulaarinen runko antaa mahdollisuuden kustannustehokkaalle runkorakenteelle, joka voi
olla pilarilaattakin. Julkisivuilla ja vesikatoilla ei ole riskirakenteita. Julkisivurakenteita ei ole
kuvattu eikd muutenkaan ole otettu kantaa pitkaaikaiskestavyyteen kilpailuohjelman tavoit-
teiden mukaisesti.

Rakennuksen muoto ja kattokerroksessa sijaitseva, koko rakennuksen pituuden kattava il-
manvaihtokonehuone antavat hyvan peruslahtokohdan energiataloudelliseen toteutukseen.
Teknisen tyon tiloista on hyvat tekniikan reititysmahdollisuudet vesikatolle, mutta pystyreit-
teja pitaisi sijoittaa muuallekin kuin rakennuksen paatyihin.

Ehdotus on kehityskelpoinen mutta olennaisilta osiltaan viela harmillisen viitteellinen. Olisi
ollut mielenkiintoista saada lukea tekijdn oma selostus, joka nyt puuttuu.

Nro 84, pihalla

U-muotoinen rakennus rajaa eteldan avautuvan, suojaisan pihan. Rakennus ylittda etelassa
asemakaavan mukaisen rakennusalueen rajan ja ulottuu Bunkkerin seindlinjan sijasta sen
katoksen ulkoreunaan. Asia olisi korjattavissa suhteellisen pienilla muutoksilla. Paasisaan-
kaynti, huolto ja oppilaslikenne on asianmukaisesti erotettu toisistaan. Paasisdankaynnin
edustalle muodostuu pieni sisdanveto, johon mahtuisivat myds vaaditut 2 autopaikkaa.

Asiointitiloihin on hyva yhteys paasisaankaynnista hissilla. Henkildkunnan sosiaalitilat pitaisi
erottaa hallinnosta. Nayttamon, ruokasali ja jakelu sijaitsevat hyvin toisiinsa nahden ja juh-
lasalikaytossa tilat ovat hyvin saavutettavissa paaovelta. Paaporrasta ja tasoja voi kayttaa
lisdkatsomona. Musiikkitiloilla ja nayttamolla ei valitonta yhteytta, ja ne ovat eri korkeus-
asemissa. U-muodosta johtuen tilajarjestelyissa on kaytavamaisyytta, eika sydantila toimi
erityisen kokoavana tilana. Kotisolujen puhdas ja likainen lilkkenne sekoittuvat.

Julkisivujen kasittely on epavarmaa, eika aukotus ole tahdissa sisatilojen kanssa. Lansi- ja
etelajulkisivut ovat jasentelyltaan kovin erilaisia. Eteldjulkisivussa on yksitaisia ikkunoita
kohdissa, missa sisatiloissa on pitkia sivukaytavia tai vinerhuoneita ja jotka siis jaisivat mel-
ko pimeiksi. Tiilijulkisivut voidaan toteuttaa pitkaikaisina. Terassit ovat riskirakenne, mutta
kuten ehdotuksessa todetaan, niiden maara on maltillinen. Rakennuksen runkoratkaisu jaa
avoimeksi, esim. vali- tai ylapohjarakenteita ei ole kuvattu. Piirustuksissa on naytetty kah-
den ilmanvaihtokonehuoneen paikat, mutta muuten talotekniikka on jaanyt vaille huomiota.

Nro 85, Kolme vuodenaikaa

Vaikka ehdotus on jaanyt luonnosmaiseksi siitd valittyy tekijan maaratietoisuus tehtavan
ratkaisemiseksi. Rakennus muodostuu yhtendisestd jalustaosasta jonka ylapuolelle on
sommiteltu kylamainen rakenne. Varillisesti toisistaan poikkeavat tilakappaleet hienontavat
mittakaavan pieneksi ja hohtava varidan lasihunnun takaa. Rakennus istuu jamakasti
Bunkkerin rintamalinjassa ja muodostaa sille mielenkiintoisen parin. Kampamainen sommit-
teluperiaate avaa pitkia nakymia maisemaan. Tekija on erityisesti keskittynyt luomaan hie-
non paatteen etelanpuoleiselle liikuntapuistolle. Ehdotuksessa onkin esitetty puiston paat-
teeksi komea katsomomainen portaikko joka voisi toimia tekijan kuvailemalla tavalla miellyt-
tavana istuskeluportaikkona lampimana vuodenaikana.

Toiminnallisesti hahmotellut perusperiaatteet ovat kohtuullisesti toimivia. Paasisdankaynti-
likenne ja oppilaslikenne on eriytetty, ja asiointitilat on I6ydettavissa heti sisddnkaynnin
luona. Solujen sisdan-ulos-liikenne ja yhteydet yhteisiin tiloihin toimivat. Virheina puoles-
taan henkilokunnan sosiaalitilat, hallinto ja oppilashuolto on yhdistetty ja kadentaidon tilat
sijoitettu 0-kerrokseen.

Mielenkiintoisena ajatuksena on verhoilla seka julkisivut ettd katto lasirakenteella. Ratkaisu
pelkistaa julkisivut ja siten valtytdan moninaisilta yksityiskohdilta ja eri materiaalien rajapin-
noilta. Toisaalta lasiverhous on haastava ja kallis rakenne erityisesti kattorakenteen osalta.
Rakennuksen kantava runko voidaan tehda kustannustehokkaasti.
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limanvaihtokonehuoneet sijaitsevat rakennusmassojen paalla, jolloin ilmanvaihtokoneet
voidaan suunnitella rakennusosakohtaisesti. Se antaa hyvat mahdollisuudet energiatalou-
delliselle ilmanvaihdolle. Teknisen tyon tilat keittion alapuolella aiheuttavat niiden alakattoi-
hin paljon asennuksia, joten tilajarjestelyja kannattaisi harkita uudestaan.

Ehdotus on kehityskelpoinen mutta jattaa lopullisen laatutason osalta nyt turhan paljon ar-
vailtavaa.

Nro 86, KAISLIKOSSA SUHISEE

Kolmesta kappaleesta muodostuva rakennus sijaitsee tontin kaakkoiskulmassa. Se ylittaa
rakennusalueen etelareunalla, ja viistokattoisen kokonaishahmon suhde Bunkkeriin jaa va-
han epavarmaksi. Piha on sijoitettu tontin luoteiskulmaan ilmeisesti tuulensuojaa ajatellen,
mutta samalla se jaa rakennus varjoon. Muodostuva aukio rajautuu hieman epamaaraisesti.
Kahta paasisaankayntia ei pida olla. Lansisatamankujan puoleinen sijainti on kaupunkira-
kenteen kannalta huono. Jos paasisdankaynti on sisapihalta Hyvantoivonkadulta asema-
kaavan mukaisesti, asiointilikenne ja oppilasliikenne sekoittuvat, mika ei ole toivottavaa.

Sisatilojen jasentyminen kolmeen selkedan osaan antaa niille luonnetta, joskin ideasta seu-
raa hankaluuksia valaistuksen jarjestamiselle. Osa tiloista kuten johtajan huone, keittio, toi-
nen musiikkiluokka ja kotitalous ovat vailla ikkunoita. 2. kerrokseen johtava porras toimii
katsomona, mutta sijainnista johtuen ruokasalista tulee lapikulkutilaa. Levea sydksy paattyy
ylapaassa hieman oudosti seindan, ja jatkoyhteys 3-4. kerroksiin on mutkikas. Kaakkoisso-
lut ovat vailla omaa sisdankayntia. Asiointitilat ovat helposti l16ydettavissa, mutta oppi-
lashuollon ja henkildkunnan sosiaalitilojen liikenne sekoittuu.

Julkisivumateriaalien kirjo on laaja, mika johtaa moniin yhteensovittamishaasteisiin. Ehdo-
tus jattaa runkojarjestelman kuvaamisen tekstin tasolle. Viherkatto muodostaa laajuudes-
saan riskirakenteen suhteessa kokonaisrakentamiskustannuksiin, kayttdikaan, vesitiivey-
teen jne. Talotekniikan, vedenpoiston ja turvatuotteiden sijoittaminen vesikatolle vaikuttaisi
oleellisesti sen iimeeseen. Rakennusosakohtaiset 1V-konehuoneet ja mahdollisimman ly-
hyiksi ja suoriksi ajatellut reitit ovat hyva perusta energiataloudellisen ilmanvaihdon suunnit-
teluun. Syrjayttava ilmanvaihto soveltuu hyvin korkean tilan ilmanvaihtoratkaisuksi.

Sommitelman perusidea sopisi paremmin johonkin muuhun kayttétarkoitukseen kuin kou-
luksi. Sisaperspektiivikuvassa on valoisa tunnelma.

Nro 87, LORENTZIN ATTRAKTORI

Tekijalla on kunnioitettavia visioita maantason aktivoimiseksi kansalaisten kayttoon. Ehdo-
tus on rohkea puheenvuoro mutta esimerkiksi sisaisen liikenteen osalta vaikeasti toimiva
yhtald. Rakennus on kaytanndssa nostettu ylos omille pilareilleen. Ratkaisu tuottaa run-
saasti lammitettdvaa alapohjaa ja taloteknisid ongelmia. Rakennuksen alapuolinen tila lie-
nee todellisuudessa tekijan kuvitelmaa varjoisempi paikka eika ehka houkuttele oppilaita ja
asukkaita tekijan tarkoittamalla tavalla.

Rakennus istuu sinansa hyvin paikkaansa lukuun ottamatta eteldreunan rintamalinjaa joka
on nyt sdadetty Bunkkerin matalan katoksen reunan mukaan. Ehdotuksen arkkitehtuurissa
on komeaa varhaismodernistista henked mutta paljon avoimia kysymyksia.

Toiminnallinen haaste on saattaa suuret vakimaarat ylempiin kerroksiin ja viela paaasialli-
sesti omia reittejaan. Solusisdankayntien kierreportaat tuntuvat riittdmattomiltéd suhteessa
oppilasmaariin. Paasisaankayntilikenne ja oppilasliikenne ovat erotettavissa mutta orientoi-
tuminen ei ole helppoa. Solujen puhdas ja likainen liikenne sekoittuvat ja ne eivat voi toimia
itsendisesti (esimerkiksi muussa kaytdssa). Henkilokunnan sosiaalitilat ja asiointitilat on vir-
heellisesti ryhmitelty yhteen.

Rakenteita tai julkisivuja ei ole kuvattu silla tarkkuudella, etta sailyvyyskysymyksia voisi ar-
vioida. Rakennuksen rungon pilarikotelolaattarakenne jad hieman avoimeksi. Julkisivujen
muotojen my6ta voidaan saavuttaa pitkaikainen rakenne. Kattoterassit sisaltavat sailyvyys-
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ja kosteusteknisia riskeja. Ulokerakenteen toteutus on kallis ratkaisu ja se luo paljon lisaa
lammoneristettavaa pintaa. Talotekniikan periaatteita ja tilavarauksia ei ole esitetty.

Nro 90, HEART & THE YARD

Rakennus sijaitsee tontin itareunassa, siten ettd piha on Hyvantoivonkadun varressa.
Sommitelma muodostuu neljasta nelikerroksisesta kappaleesta, joiden valiin jaa yhteistilo-
jen matalampi osa. Huoltoliikenne Bunkkerinkujalta ei todellisuudessa onnistuisi suunnitel-
luilla korkeusasemilla. Lansipihalla asiointi- ja oppilasliikenne sekoittuvat, mika ei ole tarkoi-
tuksenmukaista.

Matalan osan katolla on "toripiha”, jolta on sisdankaynti osaan opetustiloista. Sinne on por-
rasyhteydet varsinaiselta pihalta. Pihakannen ja portaiden puhtaanapito lumesta ja jaasta
olisi hankalaa. Sama koskee solunappuloiden kattopihoja. Ne ovat laajuudessaan, auko-
tuksessaan ja monimuotoisuudessaan varsin suuria riskeja vesitiiveyden suhteen verrattu-
na rakentamiskustannuksiin ja kayttéikdan. Soluun 1 on kaynti Lansisatamankujaa alem-
mas painetun pihan kautta Hampurin kujan suunnasta. Kaiken kaikkiaan toimintojen ja si-
saankayntien sijoittaminen eri tasoihin on turhan monimutkaista.

Paasisaankaynnista on helppo yhteys asiointitiloihin, mutta hallintoa, oppilashuoltoa ja hen-
kilbkunnan sosiaalitiloja ei ole erotettu toisistaan. Nayttamad, sali, levea porras ja 2. kerrok-
sen parvi muodostavat toimivan tilasarjan. Osa salista jaa kuitenkin nayttamoédn nahden si-
vuun. Solujen puhdas ja likainen liikkenne ristedvat. Rakennuksesta puuttuu osastoidut pois-
tumistiet.

Talotekniikan tilavarauksia ei ole esitetty. lImanvaihto olisi hajautettava useampaan kone-
huoneeseen hyvan kayttdalueryhmittelyn aikaansaamiseksi. Julkisivut ovat leikkisat.

Nro 93, ALMA

Ehdotuksen monoliittisessa tiiliarkkitehtuurissa on luonnetta ja tekija on selvasti kotonaan
tallaisen muotokielen kanssa. Toinen kysymys on kuinka hyvin rakennus istuu Bunkkerin
vierelld ja onko raskaanoloinen punatiiliarkkitehtuuri oikea valinta tummassa tiiliymparistds-
saan vaikka tekija tatd hyvin perusteleekin. Haetaanko kontrastia vai sopeuttamista? Huo-
miot materiaalien kauniista vanhenemisesta pitavat kylla paikkansa. Ulkoarkkitehtuurin ar-
kaaisuutta korostavat viela kaarevat, ehka jopa holvatut julkisivujen osat. Ehdotus on huo-
lella ja kauniisti laadittu ja se istuu kaupunkikuvallisesti hyvin paikkansa. Eteldjulkisivun pol-
veilu synnyttaa mikroilmastoltaan miellyttavia Iahitiloja.

Paasisaankaynti ja valituntipiha on erotettu oikeaoppisesti toisistaan. Paasisaankaynnista
joudutaan kulkemaan hissilla asiointitiloihin, tilat ovat darimmaisessa nurkassa. Sosiaalitilo-
jen kahvio on sijoitettu eri kerrokseen kuin niihin liittyvat puku- ja pesutilat. Hallinto ja oppi-
lashuolto seka neuvottelutilat on yhdistetty saman kaytavan ja odotustilan aarelle, vaikka
kysymys on hyvinkin erilaisesta toiminnasta: oppilashuollon odotus tulisi olla erillaan.

Rakenteellisesti tiilijulkisivut ovat kestavia. Viherkatto on tassa laajuudessa rohkea ratkaisu,
koska siitd ei ole juurikaan kaytannon kokemuksia Suomen olosuhteista. Terassit ja viher-
katot ovat kalliita rakentaa ja sisaltavat kosteus- ja sailyvyysteknisid epavarmuustekijoita.
Rakenteita tai rakennejarjestelmaa ei ole kuvattu, joten siltd osin rakennettavuus ja raken-
teellinen muuntojoustavuus jaa arvailujen varaan.

Kahden konehuoneen ilmanvaihtokonehuoneryhmittelya kannattaisi tutkia tarkemmin, etta
voidaan varmistua suorien reittien ja vaakavetojen minimoimisessa. Tiilisaleikkdina toteutet-
tavat aurinkosuojat ovat tassa viela idea-asteelle mutta esimerkkeja vastaavista toteutuksis-

ta l16ytyy.

Nro 96, GIRO
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Formalistisesti pyoreastd muodosta lahteva ehdotus vaikuttaa sormiharjoitelmalta, jossa on
tutkittu tilaohjelman ratkeamista valitusta lahtdkohdasta kasin. Se olisi varmaankin ollut
mahdollista monessa tapauksessa, mutta koulutilojen sijoittaminen tiukkaan muottiin ei ole
onnistunut. Mydskaan suhde Bunkkeriin ei ole ongelmaton, vaan eroavasta muodostaan
huolimatta rakennus jaa hieman alisteiseksi massiiviselle naapurilleen. Sijoitus tontin Iansi-
paahan olisi parantanut asetelmaa.

Paasisaankayntia ja valituntipihaa ei ole erotettu toisistaan. Pyérea muoto on huono tuulen-
suojan saamiseksi. Teknisen tyon tilojen pitaisi olla toistensa yhteydessa yhteisten tilojen
vuoksi, ja niiden huolto on vaarasta suunnasta. Kiilamaiset muodot vaikeuttavat kalustetta-
vuutta. Asiointitilat ovat 4. kerroksessa, ja niihin on vaikea 16ytaa. Solut ovat lapikuljettavia,
eika puhdas ja likainen liikenne erotu.

Julkisivuista on helppo tehda pitkaikaisia. Myds kantava runko voitaisiin toteuttaa kustan-
nustehokkaasti monella eri tavalla, olkoonkin, ettei runkorakennetta ole ehdotuksessa juuri
hahmoteltu. Rakennuksen pydrea muoto on talotekniikan kannalta haasteellinen, ja se va-
hentaa tilankayton tehokkuutta. Talotekniikan periaatteita ja tilavarauksia ei ole esitetty ve-
sikatolle sijoitettua ellipsinmuotoista ilmanvaihtokonehuonetta lukuun ottamatta.

Ulkohahmo on jaanyt luonnosmaisiksi, mm. ikkunan valijakoja ei ole esitetty, vaikka niilla
olisi ollut puhdasmuotoisessa sommittelussa merkittava vaikutus. Sisatiloissa on oma ide-
ansa. Teralehtimaisesti kerroksesta toiseen kiertava valipohja-aukko, jonka keskelld on
paaporras, on mielenkiintoinen.

Nro 99, KETO

Ensimmaisena ehdotuksessa huomio Kiinnittyy erittain lupaaviin ja kauniisiin luonnoksiin.
Niissa onkin tekijan filosofia [asna paremmin kuin kaaviotasolle jAdneessa suunnitelmassa.
Perusajatus sindnsa on kirkas: yhtendinen jalustaosa kantaa paallaan pientad kaupunkia jo-
ka saa arkkitehtonisen inspiraationsa paikan satamatoimintojen historiasta. Rakennuksen
syrjayttama piha-alue otetaan haltuun rakennuksen kattopinnoilla jossa solut nousevat omi-
na rakennuksinaan muodostamaan rakennuksen silhuettia. Tekija on etsinyt koulun tilaoh-
jelmasta kunnioitettavasti syvempia merkityksid ja on nimennyt eri kerrokset toimintojen
mukaan uusilla nimilla: projektity6alueet sisaltavat erilaisia tiloja toiminnan luonteen perus-
teella.

Rakennus sisaltada toiminnallisia puutteita: paasisaankayntia ja valituntipihaa ei ole erotettu
toisistaan. Asiointitilat eivat ole helposti 16ydettavissa. Sinansa ehdotus on mielenkiintoinen
puheenvuoro, jossa ei juurikaan noudateta annettua huonetilaohjelmaa. Solut ovat ilmei-
sesti useampikerroksisia omien hissiensa ja portaidensa ymparilla.

Ehdotus ei ota huomioon pitkaaikaiskestavyys- tai rakenneteknisia nakokulmia. Selkeat jul-
kisivut mahdollistavat kuitenkin pitkaikaisten rakenteiden suunnittelun. Kattoterassit ovat
tassa laajuudessa toteutettuna riskirakenteita ja vaikeahkoja huoltokohtia talviaikaan. Ra-
kennuksen runkoa tai sen materiaaleja ei ole hahmoteltu. Ryhmassa ei selvastikdan ole ol-
lut rakenneteknistd tai rakennusfysikaalista asiantuntemusta mukana. Ehdotuksen luon-
nosmaisuudesta johtuen taloteknisiin tiloihin ja jarjestelmiin varautumista ei voi kommentoi-
da.

Ehdotuksen selostus on eriskummallinen mutta mielenkiinnon herattava.

Nro 110, ABC MAKASIINI

Ehdotus on kaksikerroksinen, joten piha-alue jaa kapeahkoksi kaistaleeksi Lansisataman-
kujan varteen. Paasisaankaynti on Hyvantoivonkadulta ja asiallisesti erotettu oppilas-
sisdankaynneista.

Tilat sijaitsevat vahan ikédvan keskikaytdvan molemmin puolin. Sali ei muodosta rakennuk-
sen yhteista keskustilaa vaan jaa sivuun. Musiikkiluokat ovat kaukana nayttamaosta ja vailla
ikkunoita. Yhteys ruokasalista jakeluun on pitka ja astianpalautus jakelun takana, siten etta
muodostuu ristedvaa liikennetta. Asiointitilat ovat lahelld paasisadankayntia ja varsin helposti
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|6ydettavissa. Oppilashuoltoa ja hallintoa ei kuitenkaan ole erotettu toisistaan, ja terveyden-
hoitajan tila on muusta oppilashuollosta erilldan vaikeasti I16ydettavissa.

Kaytavamaisyys leimaa myds toista kerrosta. Solujen sisainen ja ulkoinen liikenne risteavat.
Solut muodostuvat lapikulkutiloista, ja osa huoneista saa huonosti luonnonvaloa. Poistumis-
tie-etaisyydet ylittyvat.

Puurungon yhdistaminen korkeisiin lasiaiheisiin ei toimi materiaalien erilaisista kosteus- ja
lampoliiketaipumuksista johtuen. Julkisivut ja katto sisaltavat todella paljon yksityiskohtia,
eri materiaalien rajapintoja ja muuta monimuotoisuutta, mika tekee rakenteista riskialttiita
pitkaaikaiskestavyyden ja vesitiiveyden suhteen. Julkisivut ovat muodonannoltaan kovin eri-
laiset kuin sisaperspektiivikuva, joka sindlladn on komea. Liikuteltava kankaiset markiisit
olisi vaikea saada kestamaan Jatkasaaren olosuhteissa. Taloteknisia jarjestelmia ei ole ku-
vattu eika tilavarauksia esitetty.

Nro 114, YYKAAKOO

Asiointisisdankaynti on Hyvantoivonkadulta pienestad sisaanvedosta. Valituntipiha rajautuu
tontin kaakkoiskulmaan.

Juhlatilat ovat etaalla paaovesta, ja 1. kerros on vahan kaytavamainen. Kirjastoon ja mu-
siikkiluokkiin kaynti risteda ruokailun ja jakelun valisen liikkenteen kanssa. Nakyvyys naytta-
molle on osasta salia huono, joskin 2. kerrokseen nouseva katsomoporras parantaa tilan-
netta. Loydettavyys paaovelta asiointitiloihin on vahan ongelmallinen, varsinkin kun hissi on
piilossa. Muutoin sisainen liikenne kuitenkin toimii, vaikka valimatkat ovatkin pitkia. Kaikkien
solujen puhdas ja likainen liikenne olisi erotettavissa.

Rakenteellisesti ehdotuksen muoto on selkea. Julkisivujarjestelma voidaan toteuttaa pit-
kaikaisena. Perforoitu verhouslevy saattaa olla helppo likaantumaan ja on siten mahdolli-
nen yllapidon kohde. Viherkatto sisaltda kosteus- ja sailyvyysteknisia epavarmuustekijoita
ja on koko rakennuksen laajuisena suhteellisen suuri riskirakenne. Vedenpoisto muodostai-
si oman suunnittelutehtavansa. Talotekniikan ja turvatuotteiden sijoittaminen vesikatolle
vaikuttaisi oleellisesti sen iimeeseen.

Rakennuksen talotekniikkaa ei ole kuvattu eika tilavarauksia ole esitetty lukuun ottamatta
yhta ilmanvaihtokonehuonetta 3. kerroksessa. Sieltd ei ole helppo saada hyvia yhteyksia
keskiaulan toiselle puolelle kaikkiin rakennusosiin, joten ilmanvaihtoratkaisun pitaisi olla ha-
jautetumpi. Julkisivujen ideoinnissa on ansionsa, vaikka massiivinen katto umpinaisine ot-
sapintoineen nayttaa turhan raskaalta keveytta tavoitteleviin lasiseiniin ndhden.

Nro 115, REGOLI

Rohkea varinkayttd leimaa ehdotusta joka erottuu kiistatta ymparistdssaan julkiseksi raken-
nukseksi. Otteessa on rohkeutta mutta ei aina riittavasti harkintaa. Varilasiset paneelit saa-
vat turhankin ison huomion suunnittelussa ja pohjapiirrokset ovat jdaneet kaaviomaisiksi.

Paasisdankaynti ja valituntipiha on hyvin erotettu toisistaan mutta paasisdankaynti johtaa
suoraan ruokasaliin. Paasisaankaynti toimii paivittain asiakkaiden ja yhteistydkumppanei-
den kayntiovena. Yleiset juhlatilaisuudet ovat yleensa koulupaivan ulkopuolisina aikoina.
Hissi on liilan kaukana sisdankaynnista. Solujen sisdan-ulos- ja liikenne yhteisiin tiloihin ei
toimi toivotusti, solut ovat osin lapikuljettavia. Henkiokunnan sosiaalitilat ja asiointitilat on
virheellisesti yhdistetty.

Julkisivun paneeliverhous ei ole uskottava pitkaaikaiskestavyyden tai hyotyjenkdan nako-
kumista. Muuten rakennuksen muoto on selked eikd se sisalla riskirakenteita. Katon ve-
denpoisto on oma haasteensa, sita ei ole kuvattu lainkaan.

Kattoterassin sulanapito vesiverkoston avulla ei ole riskiton ratkaisu. Kaukoldammon paluu-
vetta ei kayteta kiinteistékohtaiseen lammitykseen. Keskitetystd konehuonetilasta 3. kerrok-
sessa tarvitaan pitkia reitteja eri puolille taloa. L&mmityksen, sahkon ja kayttdveden paa-
syottdjen tuominen 3. kerrokseen olisi perusteltava tarkemmin.
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Nro 119, JABA

Ehdotuksella on vahva identiteetti ja dialogi Bunkkerin kanssa toimii kohtuullisesti. Voimak-
kaasti muotoiltu rakennus on suotta tuotu etelddn Bunkkerin maarittelemasta rintamalinjas-
ta. Lansipaan viistetty reuna saa perusteensa ympariston koordinaateista mutta ei istu ai-
van vakuuttavasti rakennuksen konseptiin — Ita-lansi-suuntaisten julkisivujen valiin puristet-
tuun avoimempaan osaan. Sinansa tekijalla on selkeasti halua ja kykyakin taitavaan som-
mitteluun.

Kaynnit soluihin tapahtuvat mielenkiintoisesti ulkopuolisten valivydhykkeiden kautta mutta
ko. tilojen luonne jaa osin arvailujen varaan. Koulun toiminnalliset 1ahtékohdat ovat melko
terveet mutta mm. sisdantulopiha ja leikkipiha sekoittuvat ei-toivotulla tavalla.

Kuitusementtilevyt muodostavat jatkuvan huoltokohteen ja perforointi keraad irtoainesta,
kasvustoa ym., mika johtaa pystypintojen likaantumiseen. Sadevedet kerattdneen raystas-
kourulla, mikd muuttaa rakennuksen hahmoa. Lumen ja jaan poisto muodostaa oman on-
gelmakenttansa ulkopuolisen vedenpoiston kanssa. Kylmien parvekkeiden pitdminen turval-
lisena on toistuva huoltotehtava talvisin

Iimanvaihtokonehuoneet 3. kerroksessa ja talotekniikkatilat pohjakerroksessa osoittavat ta-
lotekniikan perusvaatimusten huomioimista. lImanvaihtokoneiden hajautetumpi sijoittami-
nen kannattaisi kuitenkin tutkia mahdollisimman energiatehokkuuden ja hyvan kayttdalue-
ryhmittelyn vuoksi.

Nro 121, ME

Kunnianhimoinen suunnitelma paattaa etelanpuoleisen liikuntapuiston mielenkiintoisella ta-
valla kaarevaan pihaan. Ehdotuksessa on komeutta - ehka liikaakin pienten lasten perus-
kouluksi. Arkkitehtonisesti sommitelma on kuitenkin maaratietoinen ja pysyy hyvin kasassa.
Rakennuksen komeiden sisatilojen, mm. sydanalueen osalta toivoisi avautuvan aktiivisem-
min etelanpuoleiseen maisemaan eika pohjoisen asuinkorttelipihalle.

Valitettavasti toiminnallisesti ratkaisussa on ongelmia. Paasisaankaynti sindnséd on hyvin
erilldan valituntialueista mutta asiointitilat ovat vaikeasti 16ydettavissa. Kaynnit soluihin ovat
konstikkaita. Solujen sisaankaynnit on yhdistetty kaksittain ja solujen sisaisen liikenteen su-
juminen edellyttda kulkua solujen lapi. Asiointitilat ja henkildkunnan sosiaalitilat (julkiset tilat
ja yksityiset tilat) on yhdistetty ei-toivotulla tavalla.

Viherkatot ovat Suomessa viela melko koettelematon rakenne ja niiden soveltaminen tassa
laajuudessa muodostaa melkoisen riskin. Katolle on sijoitettu aurinkokeraimia, joiden kiinni-
tykset kuormittavat vesikaterakennetta. Valokatto ja terassimainen sisapiha ovat myés kos-
teusteknisesti vaativia rakenteita. Julkisivut ovat muodoiltaan yksinkertaisia mutta puujulki-
sivu on luonteeltaan jatkuva huoltokohde.

Rakennuksen talotekniikkaa ei ole kuvattu eika tilavarauksia ole esitetty lukuun ottamatta
yhta ilmanvaihtokonehuonetta. 4. kerrokseen sijoitettu yksi konehuone ei mahdollista hyvia
yhteyksia kaikki rakennusosiin. Hajautetumpi ilmanvaihtoratkaisu parantaisi energiatalou-
dellisuutta ja helpottaisi kerrosten kattoihin tulevia asennuksia

Nro 123, POUTAA

Ehdotuksessa on pienten lasten peruskouluun soveltuvaa leikkimielisyytta ja selkeasti julki-
sen rakennuksen leima. Peruskonsepti on selkea suorakaide jota on leikattu py6rein muo-
doin. Suhde Bunkkerin toimii kohtuullisesti vaikka rakennus astuukin Bunkkerin todellisesta
rintamalinjasta etelaan. Ulkoinen ilme on lahelld monotonista mutta julkisivujen rihlaston
"smyygien” varittdminen esitetylla tavalla toisi kokonaisuuteen kaivattua vaihtelevuutta ja
eloa suhteessa katsojan liikkkeeseen.
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Paasisaankaynti ja valituntipiha on erotettu hyvin. Asiointitilat 16ytyvat helposti ja kaikkiin so-
luihin on kaynti valituntipihalta. Solujen sisaan-ulos-likenne toimii. Sisdinen liikkenne ei hai-
ritse muita soluja. Henkildkunnan kahvio tulisi sijoittaa paivanvalon puolelle ja muiden sosi-
aalitilojen yhteyteen - ei asiointitilojen yhteyteen.

Ehdotus lahtee rohkeasti soveltamaan viherkattoa laajoille pinnoille, vaikka ratkaisusta on
Suomessa vain vahan kokemusta ja siihen sisaltyy selkeita sailyvyysriskeja. Raystasraken-
teen toteutus muuttanee hahmotelmaa. Puu-lasijulkisivuyhdistelmat eivat oikein toimi mate-
riaalien erilaisista Iampo6- ja kosteusliiketaipumuksista johtuen. Betoni ulkokuori on kestava
ratkaisu, joka voidaan toteuttaa pitkaikaiseksi.

limanvaihtokonehuone ja muuta teknista tilaa on sijoitettu ylos 3. kerokseen. Sen kaytetta-
vyytta haittaa porrasyhteys, joka katkaisee tilan. Reittien tilavarauksia ei suunnitelmassa ole
nakyvissa. Eteldaan suunnatuille ikkunoille ei ole suunniteltu varjostuksia. Kaarevat, kahden
kerroksen korkuiset lasi-ikkunaseinat ovat ongelmallisia lampdtilahallinnan kannalta.

Nro 124, parthenice

Rakennus jakaantuu tuulimyllymaisesti neljaan siipeen, joiden keskelle jaa korkea salitila.
Siivet rajaavat nelja pihatilaa: paasisaankaynnille, huollolle ja kaksi kappaletta oppilasliiken-
teelle. Liikenteen erottelu toimii, mutta valituntipihat jaavat hyvin pieniksi. Tontin reunoja
seuraava muuri rajaa pihatilat siten, etta ne tuntuvat tiloina selkeammilta, joskin samalla en-
tisestaan pienemmilta.

Kulku paasisaankaynnista risteda ruokasalin seka jakelun ja astianpalautuksen valisen lii-
kenteen kanssa. Juhlasalikaytossa tila on hyvin saavutettavissa paaovelta. Olemukseltaan
se on kuitenkin arkinen. Musiikkiluokkien nayttamon kanssa samassa tasossa ja teknisen
tyon luokkien huoltoyhteyden vuoksi pohjoissivulla ja toistensa vieressa, koska niillda on yh-
teisia tiloja. Luokat eivat voi sijaita pimeassa keskellad runkoa, vaan niilla pitaa olla ikkunat.

Rakennuksessa on paljon kaytavia ja soluratkaisu perinteinen. Solujen puhtaan ja likaisen
liikenteen erottaminen vaatisi kenkien sailytystilat portaiden yhteyteen, mutta soluaulan mi-
toitus ei mahdollista sita, kuten ei vaatteidenkaan sailytysta. Solujen ja yhteistilojen valinen
likenne ei hairitse muita soluja. Henkildkunnan sosiaalitilat pitaisi erottaa selvemmin asioin-
titiloista. 3. kerroksen luonnontieteiden opetustilojen poistumistiejarjestely ulkopuolisin kier-
reportain vaikuttaa hataratkaisulta.

Ehdotuksessa on yksi, 3. kerroksessa sijaitseva ilmanvaihtokonehuone. Rakennuksen jako
neljaan osaan johtaisi luontevasti iimanvaihtojarjestelman hajauttamisen kunkin osan ylim-
massa osassa sijaitsevalle iimanvaihtokonehuoneelle, jolloin reititys olisi helpointa.

Selkeat muodot takaavat hyvan rakennettavuuden ja riskittémat rakenneratkaisut. Ehdote-
tut materiaalit ovat kestavia ja niistd on helppo kehittda toimivia vesikatto- ja julkisivuraken-
teita.

Julkisivusommittelussa on rentoutta, jota olisi toivonut tilallisiinkin ratkaisuihin.

Nro 127, SAAREKE

Rakennus ottaa l&htokohdaksi ympariston koordinaatit ja lopputulos istuukin paikassaan
jamakasti. Rakennuksen betonirakenteinen kuori antaa rakennukselle julkisen ilmeen. Ku-
viointi vaikuttaa kuitenkin turhan karkeatekoiselta suhteessa katseluetaisyyksiin. Yleisiime
ehdotuksessa karsii lievasta kaaviomaisuudesta, mutta asemapiirroksen tasolla on nahta-
vissa selvaa kehityspotentiaalia ja tervettad harkintakykya..

Paasisaankaynti ja valituntipiha on osittain erotettu: yksi soluista kulkee paasisdankayntipi-
halta. Suunnitelma sisaltda useita pikkupihoja, terasseja ja paljon sisdankaynteja. Valitunti-
piharatkaisu perustuu paaasiassa katon kayttoon. Erillinen huoltopiha on tarpeeton, huolto
voidaan hoitaa kadulta. Asiointitilat ovat hiukan etdalla sisdankaynnista 2. kerroksessa. Op-
pilaiden sisdankaynnit on hajautettu usealle pihalle. Solujen sisdan-ulos-likenne toimii ja si-
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séainen liikenne ei hairitse muita soluja. Asiointitilat ja rakennuksen yksityisimmat tilat, sosi-
aalitilat on virheellisesti liitetty toisiinsa.

Pitkaaikaiskestavyytta ei ole kasitelty kovin monella sanalla tai kuvalla. Julkisivun kuvioidut
verhousratkaisut ovat jatkuva huoltokohde. Vesikaton monimuotoisuus sisaltda paljon epa-
varmoja yksityiskohtia. Pitkat, ulkoilmassa olevat, vaaka-aihiot ovat ylldpidon kannalta toi-
mimattomia. Rakennuksen runko on sinansa yksinkertainen ja julkisivun muodot kohtalai-
sen pelkistettyja.

Rakennuksen ilmanvaihtokonehuoneet on hajautettu eri puolille rakennusta ylimpiin kerrok-
siin, mika luo hyvat edellytykset kayttoalueittain ryhmitetyille koneille ja mahdollisimman
suorille kanavistoreiteille. Julkisivuverhouksen toteuttamistapa pitaisi harkita ajatellen ikku-
noiden puhdistusmahdollisuuksia. Suuri eteldjulkisivun lasi-ikkuna jaa vaille varjostusta, mi-
ka vaikeuttaa 1ampo6- ja valaistusolosuhteiden hallintaa.

Nro 128, kerain

U:n muotoinen rakennus kiertyy pienehkdn valituntipihan ymparille. Tontin reunoille jaa li-
saa kapeaa pihatilaa. Varsinkin huoltoliikenteen kayttama itdinen pihatila menee lahes huk-
kaan. Paasisaankaynti on erotettu oppilasliikenteesta, mutta autopaikat ovat siita lilan kau-
kana.

1. ja 2. kerroksessa on paljon kaytavia. Musiikkiluokat, nayttamao, sali ja kirjasto muodosta-
vat sinansa toimivan kokonaisuuden, mutta ratkaisussa olisi voinut hydodyntaa enemman lii-
kennetiloja kokonaisuutta avartamassa. Jakelu on kirjastoon ja tekniseen tyohon johtavan
kaytavan toisella puolella, jolloin seurauksena on tormailya ja ruuhkaa. Musiikkiluokkiin ei
juuri saa luonnonvaloa.

Asiointitilat ovat I10ydettavissa suhteellisen helposti 2. kerroksesta. Yksityisyytta edellyttavat
henkilokunnan sosiaalitilat ja erottelua vaativat asiointitilat on ratkaistu yhtena kokonaisuu-
tena. Solujen puhdas ja likainen liikkenne toimii, mutta yhteydet sydanalueelle edellyttavat
toisten solujen lapi kulkua.

Ehdotuksessa on haettu pitkdaikaiskestavyyttd. Terassien lasitus suojaa sisapintojen jul-
kisivuja ja auttaa hallitsemaan ldmpdkuormia. Lasijulkisivusta voidaan saada tiivis ja pit-
kaikainen huolellisesti suunnittelemalla. Puuverhousta ei kuitenkaan voida pitaa huoltova-
paana. Vesikattoon siséaltyy rakennusfysikaalisia kysymyksia kuten vedenpoiston, kattoma-
teriaalin valinnan ym. asioiden suhteen. Runko on sinansa selked ja toteutettavissa pilari-
laattarakenteena.

limanvaihtokonehuoneille on selostuksen mukaan ajateltu sijoitus maljamaisen vesikaton
korkeimpiin kohtiin. Tekniset reitit ja konehuoneiden kulkureitit eivat hahmotu kuvista. Tek-
nisten reittien ja liitosten helpottamiseksi esitetaan kallita asennuslattioita. Monissa tiloissa
tekniset liitokset ovat kuitenkin hyvin pysyvia ja kiinteita, joten ajatus ei ole vakuuttava.

Julkisivut ovat kaaviomaiset ja paajulkisivu eteldan jaa epaselvaksi. Perspektiivikuvat eivat
juuri havainnollista ehdotusta.

Nro 129, Nooan arkki

Ehdotus on muutamin vedoin hahmoteltu, Iahtdkohtaisesti elegantti ja modernistinen julki-
nen rakennus joka taydentaa korttelin rajat. llme on neutraali ja sopii hyvin ymparistoonsa
ja Bunkkerin vierelle. Toisaalta tahan toivoisi hiukan vakevammalla identiteetilla olevaa ra-
kennusta joka toisi enemman lisdarvoa uuden asuinalueen merkkirakennuksena. Ehdotus
on suorakaiteisena turhan sisdanpain kdantynyt vaikka suuraukkoja onkin sijoiteltu raken-
nuksen ulkokehille. Tekija perustelee asiaa kylla tuulelta suojautumisen nakokulmasta mut-
ta suojautuminen menee tassa jo liiallisuuksiin. Ajatellen rakennuksen sateilyvoimaa ja roo-
lia alueen yhteisena kohtauspaikkana ulospain suuntautuneempi malli toimisi paremmin.
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8.6

Paasisaankaynti ja valituntipiha eivat ole erotettu toisistaan, mutta periaatteessa erotetta-
vissa. Asiointitilat ovat kaukana paasisaankaynnista. Kotisolujen puhdas/likainen liikenne ei
toimi.

Ehdotuksessa ei ole otettu kantaa pitkaaikaiskestavyyteen. Julkisivu- ja vesikattoratkaisun
jaavat avoimiksi ja rakennuksen runkoon sijoitetut puupihat erityisiksi riskeiksi. Puupihojen
rakentamiseen liittyy myds ongelmakohtia korkojen ym. asioiden suhteen. Rakennuksen
runko on muodoiltaan selkea ja rakennettavissa tavanomaisilla tekniikoilla.

Ehdotuksen LVI- ja valaistusteknisia jarjestelmia ei ole kuvattu. Talvipuutarhojen valaistus-
olosuhteiden riittavyys isoille kasveille jad avoimeksi.

Nro 135, PELI

Shakkiruutumaiseen sommitteluun perustuva ehdotus on sinansa johdonmukainen, temaat-
tinen kokonaisuus mutta jaa turhan mekanistiseksi. Rakennus istuu jamakasti paikallaan ja
suhtautuu neutraalisti ymparistdodnsa seka Bunkkeriin. Julkisivumateriaaleina lasi ja teras
voivat synnyttda parina melko kylman vaikutelman pienten lasten kouluksi. Pohjapiirroksen
tasolla shakkimainen vuoroveto avaa pitkia ndkymia ja on periaatteessa toimiva lahtékohta
yleispatevan oppimisympariston suunnittelemiseksi. Tekija on ottanut peliin mukaan ilahdut-
tavasti myos kolmiulotteisen sommittelun ja syntyva hilasto avaa mielenkiintoisia avauksia,
suojaisia tiloja sekad pitkid ndkymaakseleita. Yleisilme perustuu kuitenkin liilan rajattuun
maaraan pelinappuloita ja mittakaavallinen syvyys jaa puuttumaan. Pelilaudalla soisi nake-
vansa rohkeampiakin siirtoja.

Paasisdankaynti ja valituntipiha on asiallisesti erotettu. Asiointitilat ovat kaukana paa-
sisdankaynnista. Solujen liikenne toimii hyvin.

Ylapohjan ristikkorakenne saattaa muodostua kalliiksi. Julkisivun toimivat sadetakkina, jon-
ka avulla julkisivusta saadaan vesitiivis ja kestava. Ikkunoita on paljon ja niiden detaljiik-
kaan on kiinnitettdva huomiota. Riskirakenteita ei juurikaan ole.

Rakennuksen suorakaiteen muotoisten osien ilmanvaihto voitaisiin hoitaa hajautetusti sijoi-
tetuista ilmanvaihtokonehuoneista. Nyt on esitetty vain yksi keskelle sijoitettu konehuone.

Alaluokka

Nro 24, VELI

Paasisaankaynti ja valituntipiha on erotettu toisistaan lukuun ottamatta yhtd solua, jolle
kaynti on Hyvantoivonkadun puolelta. Kouluisdnta, hissi ja porras sijaitsevat kohtuullisen
hyvin paasisdankayntiin nahden. lltakayttotilat ovat hyvin saavutettavissa.

Tilojen muodostuminen vaikuttaa paikoin sattumanvaraiselta. Korkea tila on suhteettoman
suuri, ja 2. kerroksessa sen ymparilla on vain nauhamaista tilaa. Solujen rajautumista ei ole
esitetty. Likainen ja puhdas liikenne on ratkaistu hyvin. Hallintotiloja, oppilashuoltoa ja hen-
kilbkunnan sosiaalitiloja ei ole eroteltu toisistaan, joten julkinen asiointi ja yksityisyytta vaati-
vat toiminnot sekoittuvat. Osa tydhuoneista on rungon keskella vailla suoraa paivanvaloa.
Siivouskeskus ja oppilashuollon tilat on ryhmitelty oudosti.

Yksi ilmanvaihtokonehuone palvelee huonosti koko rakennusta ja on alimittainen. Talotek-
niikan tila musiikkitilojen ja nayttamatilan takana tuo teknisia paareitteja akustisesti vaativiin
tiloihin. Kaukolammon lisaksi esitetaan kaukojaahdytykseen liittymista ja [ampopumpputek-
niikan hyédyntamista. Kilpailuohjelmassa pyritaan ratkaisuun, jossa kaukojaahdytys ei olisi
valttamatonta. Pienella detaljilla olisi kannattanut esittaa tekstissa kerrottu rakennuksen au-
kotuksen ja tontille sijoittamisen kayttd passiivisena aurinkoldmmaon hyddyntajana talvella ja
julkisivuverhouksen kayttd kesaaikaiseen viilennykseen.
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Rakenteellisesti selked muoto antaa hyvat mahdollisuudet sailyvien ja pitkaikaisten raken-
teiden suunnitteluun. Tiiliverhoilulla pdastaneen kohtalaisen pitkaikaisiin rakenteisiin. Toi-
saalta muuraukseen tehdyt lukuiset aukot edellyttavat, etta tiiliverhous raudoitetaan vahvas-
ti ja tehdaan muita temppuja, joilla |ampo6- ja kosteusliikkeet hallitaan. Kayttoikariski talta
osin on olemassa. Verhous jdanee huomattavasti tavanomaista fiilijulkisivua lyhytikaisem-
maksi. Varsinaisia riskirakenteita kuten ulkoportaita tai terasseja ei ehdotuksessa ole. Be-
tonirunko on toteuttamiskelpoinen. Erikoinen ulkoarkkitehtuuri ei nayta erityisesti koululta
vaan enemminkin toimistotalolta ja tuo muistumia myos basaareista.

Nro 26, KOTILO

Ehdotuksen teemana on suuri vino kattopinta, jota voi kayttda oleskeluun. Se on kuitenkin
tuulille ja melulle pihatasoa alttimpi ja jaa puiston puoleisten korkeampien massojen var-
joon. Laaja viherkatto on myo6s rakenteellinen riski. Vinon katon alle jaavat tilat ovat suun-
tautuvat ikavasti vain pohjoiseen, ja lisaksi joidenkin tilojen kuten teknisen tyén ikkunapinta-
ala jaa alimittaiseksi tai ikkunoita ei ole ollenkaan kuten musiikkiluokissa.

Pihalla julkinen liikenne ja oppilasliikenne sekoittuvat, mika ei ole tavoitteena. Yhteys paa-
sisaankaynnista asiointitiloihin on Iyhyt, mutta hallintotiloja, oppilashuoltoa ja henkildkunnan
sosiaalitiloja ei ole eroteltu toisistaan, joten julkinen asiointi ja yksityisyyttd vaativat toimin-
not sekoittuvat. Kotisolut ovat etaalla toisistaan eika niiden jasentelya tai variaatioita ole esi-
tetty. Kerroksista ei ole osastoituja poistumisteita.

Ehdotuksessa ei ole otettu kantaa pitkaaikaiskestavyyteen. "Kuori’ on sailyvyydeltaan riski-
rakenne. Neliomaisten osien kayttdikdsuunnittelu muodostuisi helpoksi selkeiden muotojen
vuoksi. Taloteknisten jarjestelmien periaatteita tai niiden tilavarauksia ei ole esitetty. Nappu-
lamaiset solutornit nauhaikkunoineen tuovat mieleen toimistotalot.

Nro 27, scola innovativa

Iimeeltdan hiukan vanhahtava ehdotus sisaltdaa terveen analyysin tontin ja tilaohjelman
olemuksesta. Tuloksena on kiilamainen sommitelma joka porrastuu eteldpuoleltaan hyvin
suhteessa ilmansuuntiin ja etelanpuoleiseen urheilupuistoon. Ehdotus sisaltda viehattavia
toiminnallisia ja visuaalisia yksityiskohtia kuten talvipuutarhan.

Paasisdankaynti ja valituntipiha on erotettu hyvin toisistaan. Asiointitilat ovat hyvin I6ydetta-
vissa mutta kotisoluihin ei ole omaa kayntia ulkoa mita on pidetty puutteena.

Julkisivuissa kaytetdan puuta, mika on varmasti ekologinen materiaali mutta huoltovaliltdan
kohtalaiset lyhyt moneen muuhun materiaaliin verrattuna. Muut julkisivumateriaalit eivat eh-
dotuksesta avaudu, eika niiden kayttdikdominaisuuksia voi siten arvioida. Julkisivumateriaa-
leja on kuitenkin useita, mika johtaa yhteensovitus- ja yksityiskohtakysymyksiin, joilla puo-
lestaan on sailyvyysmerkitysta. Terassi on riskirakenne.

Ehdotuksessa on ideoitu talvipuutarhaa ja sen hyédyntamista tuloilman esilammityksessa.
Puiset auringonsuojasaleikét ja puolilampimat, kaarevat lasitilat saattavat muodostua tyo-
laiksi huoltokohteiksi. Kaksikerroksinen IV-konehuone on ok ja ilmanvaihtoa voidaan jaotel-
la kayttdalueittain, mutta heikentadkd rakennuksen “sydameen” sijoitettu konehuone toi-
minnallista tilojen sijoittelua?

Ehdotus on perusterve mutta on jaanyt harmillisen luonnosmaiseksi. Arkkitehtuurin lopulli-
nen luonne jaa arvailujen varaan.

Nro 34, Ylos Alas Ulos

Ehdotus on lahinna rakenteellinen tutkielma. Tilat kiertdvat kerroksissa kapeina nauhoina ja
ovat osittain pimeind maan alla eivatka vastaa annettua ohjelmaa.
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No 36, Yhden katon alla

Kaksikerroksisena rakennus tayttaa lahes koko tontin. Paasisaankaynti ja huolto on asialli-
sesti erotettu oppilasliikenteesta. Valituntipiha jaa pieneksi ja jakaantuu kahteen osaan, mi-
ka vaikeuttaa valvontaa.

Asiointitilat ovat helposti saavutettavissa suoraan sisaankaynnista, mutta kouluisannan pi-
taisi olla lahempana sisdankayntia. Terveydenhoitotilat ja hallinto on sijoitettu erheellisesti
samaan pakettiin. Henkilokunnan sosiaalitilat voisivat yksityisvyohykkeen tiloina sijaita hie-
man syrjemmassa.

Ruokasali on kapeaa lapikulkutilaa. Kirjasto jaa siita erilleen katsomon alle, joka peittda na-
kymia ruokasalista ulos. Soluaulat ovat kaytavamaisia, samoin kuin keskitilan aukkoa kier-
tavat parvet. Rakenteita ja teknisia tiloja ei ole esitetty. Katon aurinkokellon alla mainitaan
olevan |V-piha, mutta ilmanvaihtokonehuoneiden sijainti seka huollon ja yllapidon edellytyk-
set jaavat epaselvaksi.

Ulkoarkkitehtuuri on kollaasimainen sommitelma, joka on jaanyt luonnosasteelle.

Nro 54, Somewhere over the rainbow

Tornimaisista massoista koostuva rakennus tayttaa lahes koko tontin, siten etta pihatilat
jaavat pieniksi ja sirpaleisiksi. Asiointilikenne on kuitenkin hyvin erotettu oppilasliikenteesta.
Paasisdankaynteja ei voi olla kuin yksi, ja sen on hyva olla Hyvantoivonkadun puolelta. Asi-
ointitilat ovat sen lahella ja helposti saavutettavissa, mutta oppilashuolto ja hallinto pitaisi ol-
la erillddn. Henkildkunnan kahvila on turhan keskeisella paikalla.

Tilanmuodostus on osin epavarmaa. Juhlasali on pddosin matalaa tilaa, mutta aukeaa reu-
naltaan 2. kerrokseen. Parvea ei kuitenkaan voi hyddyntaa katsomona. Aulatilat katkaiseva
luiska muodostuu turhan suureksi aiheeksi. Solut ovat periaatteessa toimivia. Soluissa 6 ja
7 puhdas ja likainen liikenne ristedvat eika solusta 6 paase sisdkautta muualle taloon kul-
kematta solun 5 kautta. Tekstiilitydhon ja kuvaamataitoon kuljetaan myos ulkoyhteytena
toimivan porrashuoneen kautta. Yhteys on hieman mutkikas myos itapaan solujen ja sydan-
tilojen valilla: joudutaan ensin laskeutumaan ja sitten nousemaan portaita.

Rakennus tuo mieleen muistumia linnoitusarkkitehtuurista ja on ulospain sulkeutuneen na-
kéinen. Tiilijulkisivu on Iahtdkohtaisesti kestava rakenne. Julkisivun suhde tilavuuteen on
kuitenkin silminnadhden suuri, mika lisda rakentamiskustannuksia ja energian kulutusta. Te-
rassien ja viherkattojen osuus on myds suuri muuhun kattopinta-alaan nahden, mikd muo-
dostaa sailyvyysriskeja. Runkorakenteita ei ole kuvattu, joten toistuvista muodoista syntyva
kustannustehokkuushyoty jaa arvailujen varaan.

limanvaihto ehdotetaan toteutettavan painovoimaista ja koneellista ilmanvaihtoa yhdistaval-
Ia hybriditekniikalla. Kukin noppamainen rakennusosa on varustettava omalla ilmanvaihdol-
la ja mm. teknisen tyon tiloista ja keittidista tulee erillispoistoja, joiden sijoittelu olisi esitetta-
va kattopuutarhoille. limanvaihtoratkaisu pitaisi esittda ja selostaa tarkemmin, etta siitd saisi
kunnollisen kasityksen.

Nro 62, Blokus

Vapaamuotoinen rakennus sijoittuu tontin pohjois- ja itdreunaan ja piha kaakkoiskulmaan.
Huoltoliikenne, paasisaankaynti ja valituntipiha on erotettu. Aulan edustalla on matala ka-
tosmainen syvennys, joka on kolkon tuntuinen ja ylapuoliset kerrokset varjostavat myos au-
lan ikkunoita. Myds paasisaankaynti on syvassa sisaanvedossa, joskin se saa valoa myos
sivuseindman lapi.

Kouluisanta on liian kaukana padovesta. Aulatila on tasapaksu matala tila, joka on tuhlaile-
van suuri. Kiilamainen nayttdmd on sen etelapaassa mutta toisessa sivussa, siten ettei au-
laa voi kayttda katsomona kuin pieneltad osalta. Ruuanjakelu sijaitsee hyvin siten, ettei sen
ja ruokasalin valista kulje ristedvaa liikennetta. Henkilokunnan kahvilan sijainti on liian kes-
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keinen. Solut eivat voi olla avoimesti yhteydessa toisiinsa eivatka asiointitilat aueta soluihin.
Solujen puhdas ja likainen liikenne on erotettu.

Julkisivuissa on kehityskelpoisia teemoja, joskin esim. ikkuna-aukkojen suhdetta sisatiloihin
on vaikea hahmottaa. Julkisivurakenne voitaneen toteuttaa valmiina jarjestelmana, mika ta-
kaa koetellummat ratkaisut ja antaa varmuutta pitkdaikaiskestavyyden suhteen. Kattomuo-
dot ovat selkeat, olkoonkin, ettd vedenpoisto, katon turvatuotteet ja talotekniikka muuttaisi-
vat vesikaton ilmettd merkittavasti. Kohtalaisen kokoinen kattoterassi on kallis rakentaa ja
yllapitaa.

Kolmeen osaan jaettu rakennus olisi luontevaa jakaa kolmelle iimanvaihtokonehuoneelle,
jolloin energiataloudelliselle kanavistosuunnittelulle saataisiin hyvat edellytykset. Maan ta-
solla sijaitsevalta teknisen tydn alueelta tulee erillispoistoja, jotka olisi kaytanndllista johtaa
mahdollisimman suoraan ulos, mutta nyt ylatasolla on iso terassialue. LAmmadnjakohuone ja
vesimittari on sijoitettava pohjakerrokseen.

Nro 66, Lisaa Minecraftia, Mera Minecraft !

Rakennus tayttda suurimman osan tonttia, siten etta piha-alue jaa kapeahkoksi kaistaleeksi
Hyvantoivonkadun varteen. Huoltolikenne on Bunkkerinkujan puolelta, mutta asiointikaynti
ja oppilasliikenne on kaikesta paatellen tarkoitus ottaa samasta sisdankaynnista Lansisivul-
ta. Lansisatamankujan puolella on toinen yhta suuri sisdankaynti, mutta se ei johda sen pa-
remmin solutiloihin eika toista asiointisisaankayntia pida olla.

Asiointitilat ovat vahan hankalasti I0ydettavissa. Henkilokunnan sosiaalitilat ja hallintotilat on
yhdistetty, mika ei ole hyva ja toimiva ratkaisu, mutta ne olisivat erotettavissa. Oppilashuol-
totilat ovat asiallisesti erikseen. Osa tydtiloista ei saa paivanvaloa. Kotisolut ovat kaavamai-
sia ja niissa on lapikulkuliikennetta. Kulkuvaylat ovat pitkia ja mutkikkaita. Osastoidut pois-
tumistiet puuttuvat.

Repaleinen kattomaailma on kallis toteuttaa ja aiheuttaa rakenteellisia hankaluuksia. Julki-
sivut ovat vahan synkean nakoiset, ja luonnonvalon siilautuminen tiilimuurin lapi herattaa
kysymyksia.

Rakennuksen runkoa ei ole kuvattu, mutta pohjien suorakulmaisuus antaa mahdollisuudet
kustannustehokkaalle runkorakenteelle tavanomaisilla tekniikoilla. Julkisivut ovat suhteelli-
sen ehjia tiilipintoja, joista saadaan helposti pitkaaikaiskestavia. Terassit ovat tassa laajuu-
dessa riskirakenteita. Ne ovat kallita huoltaa, rakentaa ja korjata. llmanvaihtokonehuone on
rakennuksen yhdessa kulmassa. Parempi olisi jakaa ilmanvaihtokoneet kayttdalueittain
useampaan konehuoneeseen ja saada kanavisto selkedksi ja mahdollisimman vahan pai-
nehavioita aiheuttavaksi.

Nimimerkkinsd mukaisesti ehdotus on palikkaleikki, jossa mielenkiintoisen sommittelun ta-
voittelu on jattanyt konkreettisemmat nakokohdat toissijaisiksi.

Nro 76, JATTEKIVA

Ehdotus on kollaasimainen muoto- ja materiaalisommitelma. Kaksikerroksinen rakennus ra-
jaa keskelleen pihatilan, joka aukeaa kohti lounaiskulmaa. Valituntipiha ja paasisaankaynti
ovat periaatteessa erotettavissa toisistaan. Asiointitiloihin on hyva yhteys, mutta oppi-
lashuoltotiloja ja hallintoa ei ole erotettu toisistaan. Rakennuksessa on paljon pitkia kaytavia
ja erikoisen muotoisia tiloja, joiden kalustaminen voi olla vaikeaa. Solujen puhdas ja likai-
nen liikenne ristedvat.

Rakennuksen runko ja ulkovaippa on aivan lilan monimutkainen ja epakaytanndllinen oike-
aksi rakennukseksi. Rakenteita tai pitkaaikaiskestavyyteen liittyvia asioita ei voi ehdotuk-
sesta arvioida. Materiaalit eivat ole kdytannén koulurakentamiseen soveliaita. Taloteknisia
tiloja tai jarjestelmia ei ole esitetty.

Suunnitelma on jaanyt niin idea-asteelle, etta piirustusten ymmartaminen on paikoin vaike-
aa.
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Nro 80, BUSUNGE

Rakennus kiertyy nauhana sisapihan ymparille. Ajatuksena on ollut muodostaa suojaisaa
oleskelutilaa, mika ajatuksena on hyva. Se saisi paremmin auringonvaloa, mikali etelapuo-
leinen siipi olisi matalampi. Paasisdankaynti on samalta etupihalta, jonka kautta oppilaat
kulkevat. Valituntipiha on kuitenkin erotettu asianmukaisesti.

Kulku paaovelta asiointitiloihin on ruokasalin |api ja pitka. Hissi on kaukana ja vaikeasti 16y-
dettavissa. Nayttdmo on matala ja nakyvyys sinne huono, koska se on perustasossa. Kay-
tavat ovat pitkia ja solut nauhamaisia. Osa soluista on lapikuljettavia, eika puhtaan ja likai-
sen liikenteen erottelu toimi. Oppilashuoltoa ei ole erotettu hallinnosta, ja henkildkunnan
kahvila on liilan keskeisella paikalla.

Julkisivut ovat aggressiivisen punaiset. Aurinkokeraimien laaja integroiminen julkisivuun oli-
si ansainnut tarkemman kuvauksen. Tiedon puuttuessa idea jaa mielenkiintoiseksi mutta to-
teuttamiskelvottomaksi. Muutenkin ehdotus on pitkaaikaiskestavyyden nakékulmasta jasen-
tymaton ja puutteellinen.

Rakenteita ei ole esitetty. lImanvaihtokonehuone on ylimmassa kerroksessa ja sen alla ker-
roksittain teknisia tilavarauksia, joiden tarkempaa kayttotarkoitusta ei ole kuvattu. liman-
vaihdon toteuttaminen painovoimaisesti automatiikan ohjaamana johtaisi uudenlaisiin Kiin-
teistohuollon kayttd- ja huoltokaytantdihin.

Nro 88, sqr

Sisapihan ymparille kiertyva rakennus rajaa suojaisan pihatilan. Paasisdankaynti on asian-
mukaisesti Hyvantoivonkadulta. Valituntipiha jaa pieneksi, eikd 2. kerroksen terassi riita
korvaamaan pihatilan puutetta. Pyorapaikat ovat hyvin valvottavissa. Rakennus on otettu
vahan irti pohjoisrajasta ja vastaavasti ulottuu eteldssa ylitse asemakaavan mukaisen ra-
kennusalueen rajan, ohi Bunkkerin seinalinjan. Sijainti ei tunnu perustellulta.

Nayttamo, sali, jakelu ja kirjasto muodostavat toimivan kokonaisuuden. Etelaan avautuva
suuri lasiseina vaatisi varjostusta. Asiointitilat ovat darimmaisen kaukana sisdankaynnista ja
vaikeasti l0ydettavissa. Henkildkunnan kahvio ei ole muiden sosiaalitilojen yhteydessa.
Teknisen tyon pitaisi sijaita 1. kerroksessa, ja pitkulaisena se olisi todennakoisesti hanka-
lasti toteutettavissa. Sisaiset kulkuyhteydet ovat vahan pitkia.

Ehdotuksessa ei ole juurikaan otettu kantaa pitkaaikaiskestavyyteen. Ehjat muodot ja valitut
julkisivumateriaalit mahdollistanevat kuitenkin pitkaikaisen julkisivun. Riskirakenteita ei ole.
Julkisivuissa on aurinkoenergiankerayslaitteistoja. Tarkemmin jaa selvittamatta, mita se to-
dellisuudessa tarkoittaisi tilojen valonsaannin tai julkisivujen ilmeen kannalta. Talotekniikan
periaatteita ja tilavarauksia ei ole esitetty.

Nro 92, Circulus

Rakennus on tontin pohjoisreunassa Bunkkerinkujan suuntaisesti. Asiointilikenne on peri-
aatteessa erotettu oppilasliikenteesta, mutta ylimman kerroksen soluun on vain sisainen
kulkuyhteys aulatilojen kautta. Myds sen poistumistiejarjestelyt ovat puutteelliset. Muutoin
solujen puhdas ja likainen likenne ovat erotettavissa. Solujen tilajaot ovat esittamatta. Kai-
ken kaikkiaan kaarevien muotojen yhteys sisatilojen toimintaan jaa vahan ristiriitaiseksi.

Ruokasalin ja jakelun valista on risteavaa liikennetta. Nayttamon aukko ilmaisutaidon au-
laan on niin kapea, ettei se todellisuudessa toimisi siihen suuntaan. 3. kerroksen asiointiti-
loihin on hyva yhteys paaovelta, mutta kulku neuvottelutiloihin henkilokunnan vaate- ja loke-
rotilan kautta ei ole hyva ratkaisu. Henkilokunnan kahvilan ja sosiaalitilojen pitaisi olla tois-
tensa yhteydessa.

Julkisivut ovat kaaviomaiset, eikd niistd saa kunnon kasitysta. Lasi- ja terasjulkisivut ovat
sinansa pitkaikaisia, joskin rakentamiskustannuksiltaan kallita. Epaselvaksi jaa, mita tar-
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koittaa "paksu” teraslevy. Runko voidaan toteuttaa hyvin pilarilaatalla. Viherkatot ja terassit
ovat tassa laajuudessa ja monimuotoisuudessa varsin suuria riskeja vesitiiveyden suhteen
verrattuna rakentamiskustannuksiin ja kayttoikaan.

Ylimman kerroksen IV-konehuone sijaitsee oudosti etelan puolella. llmanvaihtokonehuo-
neen sijoittaminen kokonaan korkean keskustilan paalle ei ole kdytanndllinen ratkaisu, kos-
ka luontevia reittimahdollisuuksia konehuoneesta alas ei ole. Ideana esitetdan kaksoislatti-
an kayttéa, mutta sen mahdolliset hyddyt koulurakentamisessa ovat kuvaamatta.

Nro 94, OTE

U:n muotoinen rakennus kiertyy sisapihan ymparille, joka jaa suhteellisen pieneksi. Asioin-
tisisdankaynti on asiallisesti erotettu oppilasliikenteesta. Huoltoliikenne tapahtuu Bunkkerin-
kujalta, mutta tekninen tyd on sen kannalta huonossa paikassa.

Juhlasalin ja viereisten opetustilojen samanaikainen kayttd on vaikeaa. Solut ovat lapikuljet-
tavia, eikd puhtaan ja likaisen liikenteen erottelu toteudu. WC-tilojen sijainti rajoittaa solujen
muuntelumahdollisuutta. Hallintotilat ovat turhan kaukana paasisaankaynnista, eika hallin-
toa, oppilashuoltoa ja henkilékunnan sosiaalitiloja ole erotettu.

Muotonsa puolesta rakennuksen ulkovaipasta voidaan rakentaa pitkaikainen ja sailyva pin-
tamateriaaleja vaihtamalla: puukomposiitti ei ole huoltovapaa. Runkorakennetta ei ole hah-
moteltu lainkaan, joten rakennettavuutta tai muuntojoustavuutta on vaikea arvioida. Terassit
ja viherkatot ovat kalliita rakentaa ja sisaltavat kosteus- ja sailyvyysteknisia epavarmuuste-
kijoita. Talotekniikan periaatteita ja tilavarauksia ei ole esitetty muutamaa yksityiskohtaa lu-
kuun ottamatta. Maaldammon hyddyntaminen mm. maaldmpdpaalujen avulla ei sovellu ta-
han kohteeseen.

Julkisivuissa on yritysta, mutta ne ovat jaaneet kaaviomaisiksi.

Nro 98, BRODERNA US OCH BUS

Rakennus on L-kirjaimen muotoinen ja rajaa kaakkoiskulmaan valituntipihan. Paasisaan-
kaynti on asiallisesti erotettu oppilasliikenteesta, ja huoltoliikenne on Bunkkerikujalta.

Salitilat kiertavat musiikkiluokkia ja ovat kaytavamaiset, joten nakyvyys nayttamdlle ei ole
paras mahdollinen. Lisaksi 2. kerrokseen nouseva porras rajoittaa salin kayttdomahdolli-
suuksia katsomona. Parvikatsomo on hyva idea. Nayttamoé on pieni, eika korkeussaadetta-
vaa nayttdmaoa tarvita. Oppilaskunnan huone on oudossa paikassa nayttdmoén ja varaston
takana. Yhteys paasisaankaynnista seka hallintoon ettd oppilashuoltoon on vaikeasti 10y-
dettavissa. Kunkin solun tulisi olla yhdessa tasossa. Puhdasta ja likaista liikennetta ei ole
erotettu 1. kerroksen soluja lukuun ottamatta. Rakennuksessa on paljon portaita, mutta silti
poistumistiet ovat puutteelliset.

Neljanteen kerrokseen on esitetty yksi ilmanvaihtokonehuone, mutta rakennuksen muoto
antaisi mahdollisuuden hajautetumpaan konesijoitteluun, jolloin ilmanvaihdon tiukat tehok-
kuusvaatimukset olisivat helpommin saavutettavissa. Muuten talotekniikan periaatteita ja ti-
lavarauksia ei ole esitetty.

Rakennuksen ulkovaippa on monimuotoinen ja sisaltdd monia epavarmuustekijoita saily-
vyyden ja tiiveyden suhteen. Terassit ovat lahtdkohtaisesti kalliita rakentaa ja Iyhytikaisia.
Puujulkisivu on huoltokohde ja siten elinkaarikustannuksiltaan kallis. Rappaus ja kuparipelti
toimivat julkisivussa kohtalaisen hyvin. CLT-runkorakenne ei ole koulurakennuksessa us-
kottava monestakaan nakodkulmasta tarkastellen. Julkisivuarkkitehtuuri on vaatimatonta.

Nro 100, LAIVA ON LASTATTU, nro Il

U-muotoinen rakennus rajaa valituntipihan pohjoisen puolelle. limeisesti on haluttu muodos-
taa etelatuulilta suojainen piha, mutta nyt se on varjoinen ja avautuu huoltovaylana toimival-
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le Bunkkerinkujalle. Paasisdankaynti on asiallisesti Hyvantoivonkadulta. Rakennuksen
muodosta johtuen tilat sijaitsevat ketjussa, ja rakennuksessa on paljon kaytavia.

Juhlatilat ovat vaatimattomat. WC-tilat ovat oudosti julkisivun lahella turhan hyvalla paikalla.
Kouluisannan tila on paaoveen nahden kulman takana, ja yhteys asiointitiloihin voisi olla
parempi. Oppilashuollon ja hallinnon pitaisi olla omia tilakokonaisuuksiaan, mutta nyt ne si-
jaitsevat lapikulkukaytavan varrella. Henkildkunnan kahvila on liian keskeisesti. Solut ovat
lapikuljettavia, mutta puhdas ja likainen likenne on erotettu asianmukaisesti.

Puurunkorakenteen yhdistaminen muodonmuutosominaisuuksiltaan erilaiseen kaksoislasi-
julkisivuun johtaisi vaikeisiin rakenneratkaisuihin. Muulla runkoratkaisulla ulompi lasiverho-
us on pitkaikainen rakenne, joka ei sisalla sailyvyytta tai tiiveytta heikentavia yksityiskohtia.
Kaksoisjulkisivun avulla toteutettu painovoimainen ilmanvaihto ja kaksoislattioiden kayttd
poikkeavat yleensa kouluissa kaytetyista teknisista ratkaisuista. Niiden sovellettavuus tassa
kohteessa olisi selvitettava erikseen. Viherkatto ja viljelyterassi ovat kalliita rakenteita ja nii-
hin sisaltyy pitkaaikaiskestavyysriskeja, joskin niitd on vain rajallisessa maarassa.

Perspektiivikuvat ovat ehdotuksen parasta antia, mutta ulkonakyma ei vastaa pohjapiirrok-
sia.

Nro 105, X+Y=Z

Ehdotuksessa on oraalla sympaattisia ominaisuuksia mutta se on jaanyt perusteiltaan ja
esitykseltaan valitettavan karkealle asteelle. Suunnitelman konseptuaaliset ideat on esitetty
logomaisen selkeasti mutta ne eivat jalostu arkkitehtuuriin asti. Sindnsa U-mallisesta, ete-
Id&n avautuvasta perushahmosta voisi saada hyvinkin laadukkaan lopputuloksen. Perus-
analyysi on siis kunnossa. Rakennus taiteilee sen valilla haluaisiko se olla monoliittimainen
kappale vai eri osista koostuva kollaasi. Nyt se jaa kiusalliseti jonnekin puoleenvaliin, vas-
tausta vaille.

Toiminnallisesti ehdotuksessa on kehityskelpoisuutta: paasisaankaynti ja valituntipiha on
erotettu hyvin toisistaan. Sen sijaan solujen sisaiset liikennetilat puuttuvat ja puhdas ja li-
kainen lilkkenne sekoittuvat.

Pitkdaikaiskestavyys- tai rakenneteknisia asioita ei ole hahmoteltu. Suhteellisen iso terassi-
piha muodostaa riskin pitkaaikaiskestavyyden suhteen. Ryhmassa ei selvastikaan ole ollut
rakenneteknista tai rakennusfysikaalista asiantuntemusta mukana. Rakennukseen on aja-
teltu painovoimaista ilmanvaihtoa niin pitkalle kuin se on mahdollista. Ehdotuksen luonnos-
maisuudesta johtuen taloteknisia tiloja ja jarjestelmia ei voi kommentoida.

Nro 106, Poiju

Pihan on tontin lounaiskulmassa, ja asiointilikenne sekoittuu oppilasliikenteen kanssa.
Paasisaankaynti on suoraan saliin, ja kouluisannan tila jaa portaan taakse. Porras jakaa sa-
litilaa ikavasti kahteen osaan, nayttdmo on matala, eika 2. kerros voi toimia katsomona. Yh-
teydet asiointitiloihin ovat huonot. Solut ovat lapikuljettavia, eikd puhtaan ja likaisen liiken-
teen erottelu toteudu. Solujen keskella olevat porrashuoneet ja WC-tilat rajoittavat niiden
muunneltavuutta.

Pitkaaikaiskestavyys- tai rakenneteknisia asioita ei ole otettu ehdotuksessa huomioon. Ra-
kennejarjestelmaa ja toteutettavuutta ei ole hahmoteltu. Rakenne sisaltaa paljon kosteus-
teknisia ja sailyvyysriskeja monimuotoisuuden ja materiaalien kirjon seurauksena. Raken-
nuksen talotekniikkaa ei kuvata, eika tilavarauksia ole esitetty.

Julkisivupiirustukset ovat kaaviomaiset, eivatkd selvenna rakennuksen arkkitehtuuria. Eh-
dotus on jaanyt ympyroiden ja suorakulmaisten muotojen sommitelmaksi, jonka yhteys Kkil-
pailuohjelmaan on vahainen.
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Nro 111, KUJAJATKA

Tekija on paatynyt keskeissymmetriseen rakennukseen liikuntapuiston paatteeksi. Ajatus
on ymmarrettava erityisesti Bunkkerin vieressa mutta lopputuloksena on peruskouluksi tur-
han jaykkd sommitelma joka on jaanyt kaavion asteelle. Sisatiloissa on lupaavia ominai-
suuksia, mm. sydanalue on tilallisesti avara.

Paasisaankaynti ja valituntipiha on erotettu. Kulku asiointitiloihin sujuu hyvin juhlatilaisuuk-
sienkin aikana. Solujen sisaan-ulos-likenne yhteisiin tiloihin ei toimi toivotusti. Koulukirjasto
on turhan lahella paasisaankayntia.

Rakennuksen runko voidaan toteuttaa ehdotuksen mukaisella tavalla. Julkisivumateriaalit
ovat perinteisia ja niista voidaan kehittda pitkaaikaiskestavia. Perforoituun verhoukseen liit-
tyy likaantumisriski. Loiva peltikatto edellyttda vedeneristyksen alleen. Riskirakenteita ei ole
kaytetty.

Reikatiililla ehdotetussa akustointiratkaisussa ei ole kiinnitetty huomiota siivottavuuteen. Pe-
rustelu valikerrokseen sijoitetusta toisesta konehuoneesta ei taysin avaudu. Miksi konehuo-
neita ei ole sijoitettu sopiviin paikkoihin vesikatolle ja pyritty sieltd palvelualueittain mahdol-
lisimman suoriin ja lyhyisiin reitteihin?

Nro 113, HELMINAUHA

Ajatus kappalemaisesta sommitelmasta Bunkkerin vieressa on sinadllaan hyva. Valitettavasti
ehdotettu rakennus karsii viela kokoavan konseptin puutteesta ja repaleisesta hahmosta jo-
ta kylmat katosaiheet eivat riitd kokoamaan. Muotoilu on osin itsetarkoituksellista eika liity
suoraan paikkaan tai tehtavaan.

Toiminnallisesti I6ytyy kuitenkin lupauksia: paasisaankaynti ja valituntipiha on erotettu hyvin
vaikkakin pitkat sisdiset kaytavat rasittavat sisatiloja. Solujako on selkea ja solujen sisaan-
ulos-liikenne ja rakennuksen sisainen liikenne toimii. Asiointitilat ja sosiaalitilat on sijoitettu
virheellisesti yhteen.

Ehdotus on rakenteiltaan epaselva, hankala toteuttaa ja todennakdisesti kallis. Pitkaaikais-
kestavyys- tai rakenneteknisia asioita ei ole otettu ehdotuksessa huomioon. Kattojen tai
kylmien katosrakenteiden problematiikkaa ei ole avattu lainkaan. Ryhmassa ei selvastikdan
ole ollut rakenneteknista tai rakennusfysikaalista asiantuntemusta mukana.

Ullakkokerroksen yhdestd konehuoneesta ei helposti saada hyvia yhteyksia kaikkiin raken-
nusosiin. Tekstissa on kuvattu lAmmonkeraajana toimivaa sydanmuuria. Miten se toimii
vaihtelevissa kuormitustilanteissa esimerkikis kun paivalla on lammin ja yolla kylma?

Nro 117, SLIDE

Ehdotus on jaanyt valitettavasti kesken, siina olisi ollut oraalla aineksia hyvinkin omaperai-
seksi suunnitelmaksi. Suhde Bunkkeriin toimii lupaavasti massallisen painopisteen ollessa
tontin lansireunassa. Ulkoinen ilme ja massojen aukotus on jaanyt turhan perinteiseksi -
saali, koska terassoituva massa itsessaan on kiinnostava lahtékohta

Paasisdankaynti ja valituntipiha on asianmukaisesti erotettu. Autopaikat ovat kaukana paa-
sisdankaynnista rakennuksen ita- ja lansipuolelle. Asiointitiloihin paastakseen asiakkaan tu-
lee kiertdd nayttdmo ja juhlasali I16ytdakseen hissin, jolla paasee 2. kerroksen tiloihin. Solui-
hin on kaynti valituntipihoilta ja terassitasoilta. Solujen rakennuksen sisdinen ja sisaan-ulos-
likenne toimii. Asiointitiloja ja henkilokunnan sosiaalitiloja ei ole erotettu toisistaan. Keittio-
ruuanjakelu-ruokasali -yhteys toimii ilman ristedvaa muuta liikkennetta.

Pitkaaikaiskestavyys- tai rakenneteknisia asioita ei ole otettu ehdotuksessa huomioon. Ra-
kenne sisaltaa todella paljon kosteusteknisia ja sailyvyysriskeja terassien ja viherpihojen
osalta ja on rakennettavuudeltaan heikko. Ryhmassa ei selvastikdan ole ollut rakennetek-
nista tai rakennusfysikaalista asiantuntemusta mukana.
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Ehdotus on taloteknisessa mielessa luonnosmainen. Niiden vaatimiin tiloihin ja jarjestelmiin
varautumista ei ole esitetty.

Nro 130, KAPY SYLISSA

Rakennus rajaa keskelleen suojaisan pihatilan, joka kuitenkin jaa pienehkoksi. Paasisaan-
kaynti ja valituntipiha on erotettu toisistaan, ja autopaikat sijaitsevat hyvin.

Juhlasali on arkinen, eika siihen liity ylemmissa kerroksissa juuri muuta kuin kaytavia. Jake-
lutila on kaytavan toisella puolella, jolloin seurauksena on térmailyja ja ruuhkaa. Musiikki-
luokkien ja nayttdmdn tulisi sijaita samassa tasossa soittimien kuljettamiseksi. Teknisen
tydn tulisi sijaita Bunkkerinkujan varrella huoltoyhteyden vuoksi. Oppilashuolto, hallinto ja
henkildkunnan sosiaalitilat on asiallisesti erotettu toisistaan, mutta rakennuksen itapaassa
olevat asiointitilat ovat paaovelta vaikeasti |6ydettavissa. Solujen puhtaan ja likaisen liiken-
teen erottaminen jaa epaselvaksi, koska kenka- ja vaatetiloja ei ole esitetty. Yhteydet so-
luista vaativat kulkua toisten solujen lapi.

Rakenteellisesti muoto on selked ja runkorakenne lienee toteutettavissa kustannustehok-
kaasti perinteisilla ratkaisuilla. Julkisivuratkaisut voidaan kehittda pitkaaikaiskestaviksi, jos-
kaan puuta ei voi pitaa huoltovapaana materiaalina. Kosteustekniikan ja sailyvyyden kan-
nalta riskialttiita rakenneratkaisuja ei juuri ole.

Ehdotuksen sisailmahallinta esitetdan hoidettavan sisapihan puiden ja kotisolujen terassien
seka painovoimaisen ilmanvaihdon avulla. liman pitkalle vietya automatiikkaa ja jonkinlaista
hybriditekniikkaa ei kayttdajoiltaan ja kuormitukseltaan vaihtuvien opetustilojen sisailmavaa-
timuksia voida toteuttaa. Tallaiset ratkaisut eivat ole toteutettavissa vakiintuneella tekniikal-
la. Kilpailuohjelmassa on edellytetty suomalaisten ilmanvaihtomaaraysten noudattamista.
Ehdotuksessa on paneuduttu rakennuksen osien erilaisiin kayttétapoihin ja -aikoihin, mika
lisaisi koneellisen kayttdalueittain ryhmitellyn ilmanvaihdon hyodyllisyytta.

Julkisivut on esitetty niin pelkistetysti, ettei niistd saa kasitysta. Perspektiivikuvatkaan eivat
juuri havainnollista ehdotusta.

Nro 132, KEIDAS

Ehdotus on teoreettinen nelidsommittelututkielma, jolla ei juuri ole tekemistad koulun toimin-
nallisten tarpeiden tai toteutettavuuden kanssa.

Piha-alueena toimii kapea pergolavydhyke rakennuksen ymparilla, joiden hyddyntdminen
valituntipihoina on vaikeaa. Myds 2. kerroksen kattopiha on nauhamainen ja osin varjoista.
Jos kattopihojen on ajateltu toimivan paaasiallisina valituntipihoina, niiden kaytettavyys on
talvella kyseenalaista, koska lumen ja jaan poisto laajoilta pinnoilta on vaikeaa. Lisaksi kor-
kealla sijaitsevat pihat ovat alttiina tuulille, mik& meren aarella on usein muutenkin haittana.
Paasisaankayntia ja oppilaiden kulkua ei ole erotettu. Rakennuksessa voi olla vain yksi
paasisaankaynti, jonka tulisi olla Hyvantoivonkadun puolelta, ja soluihin tulisi olla erillinen
kayntiovi. Keittion huollon pitaisi tapahtua huoltokatuna toimivalta Bunkkerinkujalta.

Orientoituminen rakennuksen sisallda on vaikeaa. Rakennuksessa on paljon portaita ja te-
hottomia liikkennetiloja. Opetustilojen sijoittaminen moneen kerrokseen pirstoo koulun sen
toiminnan tarpeiden kannalta lahes kayttokelvottomaksi. Tilojen muunneltavuutta ei juuri
ole. Puhdas ja likainen liikenne sekoittuvat. Ruokasali-juhlasali on alimittainen ja matala,
kuten koko 1. kerros, eika toimi kokoavana tilana, vaan jaa syrjaan. Asiointitilat ovat Hyvan-
toivonkadun sisdankaynnistad kaukana ja vaikeasti 16ydettavissa. Hallinto, oppilashuolto ja
henkilokunnan tilat tulisi erottaa omiksi kokonaisuuksikseen.

Rakennus on rakenteellisesti todella monimuotoinen ja sisaltaa lukemattomia vaikeita yksi-
tyiskohtia, mika tekee siitd kalliin ja ulkovaipasta haastavan toteuttaa pitkaikaiseksi. Suuri
vaippa on energiataloudellisesti huono. Ehdotuksen innovaatiot, esimerkiksi "Betoniytimen
aktivointi 7, eivat avaudu. Talotekniikkaa ei ole otettu huomioon.

Ehdotuksen paras anti on sen reippaassa sommittelussa.
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8.7

Nro 134, INACHIS 10

Rakennus on formalistisesti lahes peilisymmetrinen. Valituntipiha on pienehkd, mutta paa-
sisdankaynti on asiallisesti erotettu siitd. Hampurinkujan puoleinen sisdankaynti on turha,
silla oppilaat kulkevat soluihin johtavien ulko-ovien kautta ja asiakkaat ja vieraat pddovesta.

Ruokasalin toiminta jaa kysymykseksi: mita kaariviivat kuvaavat? Sali tulee olla kalustetta-
vissa poydin ja tuolein. Rakennuksessa on paljon tehotonta kaytavatilaa. Nakymat sydanti-
loista ulos ja luonnonvalonsaanti ovat rajalliset. Solujen likainen ja puhdas liikenne on ero-
tettu, ja yhteydet soluista rakennuksen muihin tiloihin ovat toimivia. Solut pystyvat toimi-
maan itsenaisesti eivatka ole lapikuljettavia. Niiden muoto mahdollistaa erilaisia kayttévari-
aatioita. Hallintotilat saavat vain epasuoraa luonnonvaloa. Asiointiliikennettd ei ole erotettu
hallinnosta, vaan ne sijaitsevat saman kaytavan varrella. Teknisen tyo sijoittaminen 3. ker-
rokseen ei ole tarkoituksenmukaista mm. sen tarvitseman huoltoyhteyden, koneiden ja lait-
teiden painon ja purunpoisto vuoksi.

Pitkaaikaiskestavyyteen tai rakennettavuuteen ei kaytannossa ole otettu kantaa. Raken-
nuksen ulkovaipan rakenteissa on huomattava maara sailyvyysriskeja. Pitkan ilmanvaihto-
konehuoneen muoto ja sijainti pohjoisreunalla ovat hankalia.

Julkisivut on kaaviomaiset eika niista saa kunnon kasitysta.

Nro 136, AURINGON KUKKA

Rakennus sijoittuu tontin keskiosaan, jolloin sen ymparille jAd vaikeasti hyddynnettavia
kaistaleita ja valituntipiha suhteellisen pieneksi. Paasisaankayntia ja valituntipihaa ei ole
erotettu toisistaan. Keittion huoltoliikenne on vaarasta suunnasta Lansisatamankujan puo-
lelta ja teknisen tyon huoltoyhteys viela huonommin valituntipihan peralta.

Pohjaratkaisu perustuu vanhentuneeseen sivukaytavamalliin. Tehotonta liikennetilaa on
paljon. Ruokasalikin on kaytavan paassa aulatiloista sivussa. Nayttamaon tulee olla salin yh-
teydessa, ja musiikkiluokkien sen laheisyydessa. Asiointitilat ovat 2. kerroksessa lahella
paasisaankayntia, mutta hallinto ja oppilashuolto ovat erottamatta omiksi kokonaisuuksik-
seen. Henkildkunnan sosiaalitilojen pitaisi olla kootusti, mahdollista keittion erillis-WC:ta lu-
kuun ottamatta. Solujen tarkempi tutkiminen on jaanyt tekematta. Solujen puhdas ja likai-
nen liikenne ei erotu. Kerroksista puuttuu toinen osastoitu poistumistie. Julkisivuarkkitehtuu-
ri on vanhanaikaista.

Ehdotuksessa ei ole kuvattu sita, kuinka pitkaaikaiskestavyystavoitteet otetaan huomioon.
Ulkovaipan rakenteiden periaatteet eivat oikein avaudu, eika niita siten voi arvioita. Raken-
nuksen ilmanvaihtoratkaisua ei ole kuvattu eika LVI- ja sdhkoéteknisten tilojen sijoittelua nay-
tetty.

Piirustukset ovat hyvin vaikealukuiset, koska pohjapiirroksia ymmartaakseen taytyy katsoa
yhta aikaa kahta eri piirustusta samasta tasosta ja lisaksi tekstiselostusta. Lisaksi tilanume-
roinnissa on virheita. Tilojen kayttétarkoitukset olisi voinut kirjoittaa suoraan pohjapiirroksiin.

Hylatyt ehdotukset

Nro 83, OPINPORTAAT

Hylatty — kilpailumateriaali puutteellinen

Nro 125, TUULTA KOHTI
Hylatty, mydhastynyt ehdotus
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9. KILPAILUN TULOS JA SUOSITUS JATKOTOIMENPITEIKSI

9.1 Palkinnot ja lunastukset

Palkintolautakunta paatti yksimielisesti jakaa palkinnot ja lunastukset kilpailuohjelmasta
poiketen seuraavasti:

1. palkinto  ehdotus nro 78, nimimerkki Nemo 40 000 €
jaettu 2. palkinto, saapumisen mukaisessa jarjestyksessa
nro 97, nimimerkki SAKKI 24 000 €
nro 101, nimimerkki BUSSE 24 000 €

lunastukset 3 kpl, saapumisen mukaisessa jarjestyksessa

nro 5, nimimerkki KANVAS 10 000 €
nro 102, nimimerkki VERANTA 10 000 €
nro 107, nimimerkki KOLME KAUPUNKIA 10 000 €

Lisaksi toiseen vaiheeseen valituille maksetaan kullekin palkkio 22 000 €.

9.2 Kunniamaininnat

Palkintolautakunta paatti antaa palkintojen ja lunastusten lisaksi viisi (5) kunniamainintaa.
Ehdotukset ovat saapumien mukaisessa jarjestyksessa.:

nro 1, nimimerkki PLAYGROUND

nro 14, nimimerkki VIHREA AARETON

nro 56, nimimerkki Himmeli

nro 109, nimimerkki AURINGON LEIKKI

nro 118, nimimerkki MORKO-BUGABOO

9.3 Suositus jatkotoimenpiteiksi

Palkintolautakunta paatti suositella suunnittelutehtdvan antamista ehdotukselle nro 78 Ne-
mo edellyttden, ettd jatkosuunnittelussa otetaan huomioon ehdotuskohtaisessa arvostelus-
sa esitetyt kehittamisohjeet.
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10. ARVOSTELUPOYTAKIRJAN ALEKIRJOITUS
Helsingissa 19.10.2015

Kilpailun jarjestajan nimeamina
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Outi Santti Matti Kaijansinkko
Palkintelautakunnan jésen Palkintolautakunnan jisen

Suomgn arkkitehtiliiton kilpailuvaliokunnan nimedmind
|

))JIE"_"' ,,:.-’--""'T-'"'? f-}'::"?/,_.;-:_;ﬂ:--—'-— P .LM-\.‘J {}J\/

Timo Jeskanén Pentti Kareoja
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Tuire Kujala -
Palkintolautakunnan sihteeri
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10. NIMIKUORIEN AVAUS

Kilpailun ratkaisun ja arvostelupdytakirjan allekirjoituksen jalkeen avattiin nimikuoret. Tekijat
ovat:

1. palkinto, nro 78, nimimerkki Nemo

Tekijat Erkko Aarti, arkkitehti
Arto Ollila, tekn. kand.
Mikki Ristola, tekn. kand.

Tekijanoikeus Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy
Avustava tyéryhma

Rakennesuunnittelu Jukka Ala-Ojala, DI
Wise-Group Finland Oy

LVI-suunnittelu Erkki Immonen, Ins
Insin6oritoimisto Leo Maaskola Oy

Palokonsultointi Kalervo Korpela, DI
KK-Palokonsultointi Oy

Maisema-suunnittelu
Sofia Tigersted, maisema-arkkitehti MARK

Avustaja Kuisma Rasilainen, tekn. kand.
Pienoismalli Arto Tuisku
Jyrsija Oy

Jaettu 2. palkinto, nro 97, nimimerkki Sakki

Tekijat VERSTAS Arkkitehdit Oy
Vaino Nikkila, arkkitehti SAFA
Jussi Palva, arkkitehti SAFA
Riina Palva, arkkitehti SAFA
Ilkka Salminen, arkkitehti SAFA

Tekijanoikeus Vaind Nikkila, Jussi Palva, Riina Palva ja llkka Salminen

Avustajat Aapo Airas, arkkit. yo (Il vaihe)
Jukka Kangasniemi, ark. kand
Saara Kantele, arkkitehti SAFA (Il vaihe)
Pyry Kantonen, arkkitehti SAFA (I-vaihe)
Milla Parkkali, arkkitehti SAFA

MASU Planning Oy (ll-vaihe)

Malin Blomqvist, maisema-arkkitehti MARK MDL
Sune Oslev. maisema-arkkitehti MAA
Sarianna Salminen, maisema-arkkitehti MARK
Inka Norros, maisema-arkkitehti-yo

Asiantuntijat (IlI-vaihe)

Rakenne ja rakennusfysiikka

Tapio Aho, DI
Ramboll Oy
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Talotekniikka

Pienoismalli (lI-vaihe)

19.10.2015

Kari Seitaniemi, Ins
Insin6oritoimisto Leo Maaskola Oy

Pertti Parmes
Pienoismallitoimisto Pertti Parmes

Jaettu 2. palkinto, nro 101, nimimerkki Busse

Tekijat

Tekijanoikeus

Tybryhma

Asiantuntijat

Rakennesuunnittelu

LVI-suunnittelu

sahko-suunnittelu

Pienoismalli

Lunastus, nro 5, nimimerkki Kanvas
Tekijat

Tekijanoikeus

Asiantuntijat

LVIA

sahko

paloturvallisuus

Pienoismalli

Avustajat

Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy

Kirsti Sivén, arkkitehti
Asko Takala, arkkitehti

Kirsti Sivén ja Asko Takala

Jaakko Isosomppi
Eliane Leutzinger
Milja Nykanen
Tatu Parssinen
Annamari Vesamo

Tero Aaltonen

Sweco Rakennetekniikka Oy
Juha Pentikainen
ClimaConsult Finland Oy
Juha Kiviniemi

Yhtyneet Insinddrit Oy

Jaakko Heliovaara

Matias Kotilainen
Tuomas Martinsaari
Paul Thynell

Matias Kotilainen, Tuomas Martinsaari ja Paul Thynell

Rakenne & rakennusfysiikka

Juha Rantanen
Ramboll Oy

Asko Saarinen
Insindoritoimisto Leo Maaskola Oy

Merja Lapila
Insindoritoimisto Leo Maaskola Oy

Teppo Jokinen
KK-Palokonsultit Oy

Pete Niemela
Jari Vepsalainen

Brita Thynell
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Lunastus, nro 102, nimimerkki VERANTA
Tekija limari Lahdelma, professori, arkkitehti SAFA

Tekijanoikeus Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamé&ki Oy

Tybryhma
Tekija limari Lahdelma, professori, arkkitehti SAFA
Avustajat Jukka Savolainen, arkkitehti, mallinnus

Petri Saarelainen, arkkitehti SAFA
Taavi Henttonen, arkkit. yo

Muut suunnittelijat (Il-vaihe)

Rakennesuunnittelu Tero Aaltonen
Sweco Rakennetekniikka Oy

LVI-suunnittelu Martin Makovy
Sweco Talotekniikka Oy
LVISA Jussi Ainamo

Sweco Talotekniikka Oy

Rakennusfysiikka  Jyri Nieminen
Sweco Talotekniikka Oy

Pienoismalli Alphaform RPI Oy

Lunastus, nro 107, nimimerkki KOLME KAUPUNKIA

Tekijat Eero Lunden FRSA, arkkitehti SAFA
Maija Parviainen, arkkitehti SAFA

Tekijanoikeus Lunden Architecture Oy

Avustajat Matti Pirinen, DI

Ron Aasholm, arkkit. yo
Carmen Lee, arkkit. yo

Arja Lehtimaki, arkkitehti
Callisté Mastrandreas, arkkitehti
Christopher Erdman, arkkitehti
Xudong Yan, arkkit. yo

Emma Koivuranta, arkkit. yo

Tekniset avustajat Energia ja elinkaari
Erja Reinikainen, DI, Energia- ja elink.asiant.

Kristian Backstrom, DI, Energia- ja
elink.asiantuntija

Victoria Gronlund, DI, Energia-asiantuntija
Granlund Consulting Oy
Rakenne Juha Rantanen, DI (AA)
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Ramboll Oy

LVIAS Jukka Jaatinen, LVI, Ins
Topi Volama, Sahko, Ins (AA)
Risto Leimuvaara, RAU

Granlund Consulting Oy

Akustiikka  Pekka Taina, DI (FISE A)
Helimaki Akustikot Oy

Kunniamaininta, nro 1, nimimerkki PLAYGROUND

Tekija Ulargui y asociados arquitectos slp, Espanja
Jesus Ulargui Agurruza, arkkitehti

Tekijanoikeus Ulargui y asociados arquitectos slp

Avustajat Javier Mosquera Gonzalez, arkkitehti
Carlos Rubio Zugadi, arkkitehti

Kunniamaininta, nro 14, nimimerkki VIHREA AARETON

Tekijat Guillaume Keidel, arkkitehti DE / HMONP
Ludovic Zacchi, arkkitehti DE / HMONP, Ranska

Tekijanoikeus Guillaume Keidel, Ludovic Zacchi, Henna Kemppainen ja
Fany Labussiére (biosuodatuksen ja kasvien kaytén
periaatteet)

Avustajat Henna Kemppainen, arkkitehti SAFA

Biosuodatuksen ja kasvien kayton periaatteet
Fany Labussiére
Rue des Jardins, Eco conseption paysagere

Perspektiivikuvat

Opsin | Proteins for Architecture

Kunniamaininta, nro 56, nimimerkki Himmeli

Tekijat ja tekijanoikeus Pia Sopanen, arkkitehti SAFA
llkka Svard, arkkitehti

Kunniamaininta, nro 109, nimimerkki AURINGON LEIKKI
Tekijat MADE arhitekti, Latvia

Mikelis Putrams, arkkitehti
Linda Kramina, arkkitehti
Liena Silina, arkkitehti

Avustaja Alina Baumane
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Kunniamaininta, nro 118, nimimerkki MORKO - BUGABOO

Tekijat MUUAN Oy:
Aleksi Rastas, , ark. yo
Tuulikki Tanska, , arkkitehti SAFA
Olli Metso, , arkkitehti SAFA
Tiina Antinoja, , arkkitehti SAFA

Avarrus Oy

Pauli Siponen, arkkitehti SAFA

Niilo Ikonen, arkkitehti SAFA

Gerrie Bekhuis, arkkitehti
Tekijanoikeus MUUAN Oy ja Avarrus Oy
Ulkopuoliset avustajat Lauri Salo, ark. yo

Panu Harmavaara, , arkkitehti SAFA

LITTEET
Liite 1. Ehdotukset luokkineen aakkosjarjestyksessa
Liite 2. A4 planssipienennokset palkituista ja kunniamaininnan saaneista ehdotuksista
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