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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue, joka on kulttuurihistorial-

lisesti arvokas.

Lahetystbrakennusten korttelialue, joka on kulttuurihis-
toriallisesti arvokas. Tontille saa sijoittaa vieraan valtion

edustamiseen tarkoitettuja rakennuksia seka tarpeellisia

virka-asuntoja.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohijeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnén poistamista.

Korttelin numero.
Ohjeellisen tontin numero.
Kadun nimi.

Lukusarja, jossa ensimmainen luku iimoittaa asuntoker-
rosalan nelibmetrimaaran ja toinen luku ullakolle raken-
nettavaksi sallitun kerrosalan neliomaaréan.

Rakennusalalle sallitusta kerrosalasta tulee ensimmai-
sessa kerroksessa vahintaan luvun verran rakentaa
liiketilaa.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuk-
sen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Maanpinnan likim&arainen korkeusasema.

Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan korkeusasema.

Rakennusala.

Rakennusalan osa, jolle saa sijoittaa yhden ullakkohuo-
neiston.

Rakennusalan osa, jolle saa sijoittaa autohissin.
Rakennukseen jatettava kulkuaukko.
Katu.

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
- BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus, som &r kulturhisto-
riskt vardefull.

Kvartersomrade for ambassadbyggnader, som ar kultur-

historiskt vardefull. Pa tomten far byggas byggnader

avsedda for representation av utlandsk stat, samt nod-

vandiga tjanstebostader. ——

—__mapl
Linje 2 m utanfor planomradets gréns.
Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Grans for delomrade.

Riktgivande tomtgréans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.

Kvartersnummer.
Nummer pa riktgivande tomt.
Namn pa gata.

Talserie, dar det forsta talet anger bostadsvaningsytan
i kvadratmeter och det andra talet den vaningsytan i
kvadratmeter som far byggas pa vinden.

Av den vaningsyta som &r tillaten pa byggnadsytan ska
i forsta vaningen minst s& mycket affarsutrymme byggas
som talet anger.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar i
byggnaderna, i byggnaden eller i en del dérav.

Ungefarlig markhojd.
Hdgsta hojd for byggnadens yttertak.
Byggnadsyta.

Del av byggnadsyta dar en vindsbostad far byggas.

Del av byggnadsyta dar en bilhiss far byggas.
Genomfartsdppning i byggnad.
Gata.

Kérramp till underjordiskt utrymme.

Maanalainen pysakointitila. Tilaan saa sijoittaa teknisia
ja vaestonsuojatiloja seka asumista palvelevia varasto-
tiloja. Pihakannen on oltava aukoton. Pysakaintitilojen
poistoilma tulee johtaa rakennusrungon sisalla katolle.
Poistoilmakanava saadaan rakentaa rakennusrungon
sisélle asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisaksi.
Ajoramppia tai kuiluyhteytta pysakaintitiloihin ei saa
sijoittaa korttelin 147 ulkopuolelle.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa Satamakadun alle
korttelia 147 palvelevan pysakaintilaitoksen. Pysakainti-
laitoksen lattia on tasolla noin -2,0. Pysékaintilaitos tulee
sijoittaa rakenteineen, perustuksineen seké tarvittavine
louhintoineen ja ankkureineen tason -9,0 ylapuolelle.
Ajoyhteys tulee toteuttaa korttelin 147 pysakdintitilojen
kautta. Pysakointilaitoksen kaikki tekniset ja muut pysty-
yhteydet on sijoitettava korttelin 147 rakennuksiin. Pysa-
kéintilaitoksen poistoilma tulee johtaa korttelissa 147
rakennusrungon sisalla katolle.

Maanalaisen pysakointitilan suunnittelussa ja rakentami-
sessa tulee ottaa huomioon Helsingin kaupungin raken-
nusviraston suunnitteluohjeet yleisten alueiden alle teh-
tavien rakenteiden suunnittelusta. Lahtokohtaisesti py-
sakointilaitoksen rakentaminen, ympéristén ennallistami-
nen ja Satamakadun alapuolisen tilan k&yttdminen pysa-
kointilaitoksena ei ilman hankkeiden osapuolten vélista
erillistd sopimusta saa aiheuttaa kaupungille kustan-
nuksia.

Satamakadun alle sijoittuvan pysakéintilaitoksen suun-
nittelussa ja rakentamisessa on huomioitava kadun alla
kulkevan yhdyskuntateknisen huollon verkostojen tarvit-
semat tilavaraukset ja maanalaisen pysakaintilaitoksen
toteuttamisen edellyttdmat johtosiirrot seké alueella ole-
massa olevien kKiinteistdjen tonttilitosten muutokset.

Ennen pysakointilaitoksen rakennusluvan my6ntamista
tulee sopia rakenteiden vastuurajat pysty- ja vaakasuun-
nassa.

Satamakadun alle sijoittuvan pysakéintilaitoksen aiheut-
tamat johtosiirrot suunnitelmineen tulee hyvaksyttaa ko.
putkien ja johtojen omistajilla.

AK/s-KORTTELIALUEELLA

Tonteilla asuntojen huoneistoalasta vahintaan 50 %
tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keittién/keittotilan
lisaksi kolme asuinhuonetta tai enemman. Naiden asun-
tojen keskipinta-alan tulee olla vahintaan 80 h-m2.

Asukkaiden kayttoon on rakennettava harraste- ja
kokoontumistiloja véahintaan 1,5 % tontilla kaytetysta
asuinkerrosalasta seka riittavat varastotilat, talopesula
ja talosauna.

Pysakaintitilat, teknisia tiloja seka vaestdnsuojan saa
rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi.

Underjordisk parkeringsutrymme. | utrymmet far placeras
tekniska utrymmen och skyddsrum samt forradsutrymmen
som betjanar boendet. Gardsdacket far inte ha 6ppningar.
Evakueringsluften fran parkeringsutrymmena ska ledas
via byggnadsstommen upp till taket. Franluftskanalen far
byggas i byggnadsstommen utéver den i detaljplanen
angivna vaningsytan. Kdrrampen eller schaktforbindelsen
till parkeringsutrymmena far inte placeras utanfér kvarte-
ret 147.

Underjordiskt utrymme i vilket under Hamngatan far
placeras en parkeringsanlaggning for kvarteret 147.
Parkeringsanlaggningens golvniva &r pa nivan cirka -2,0.
Parkeringsanlaggningen omfattande konstruktioner,
grundfundament samt nodvandiga schaktningar och
ankaren ska placeras ovanfor nivan -9,0. Kérforbindelsen
ska ordnas via parkeringsutrymmena for kvarteret 147.
Parkeringsanlaggningens alla tekniska och odvriga lodrata
forbindelser ska placeras i byggnadema i kvarteret 147.
Parkeringsanlaggningens franluft ska i kvarteret 147
ledas via byggnadsstommen upp till taket.

Vid planeringen och byggandet av den underjordiska
parkeringsanlédggningen ska man beakta Helsingfors
stads byggnadsverks anvisningar gallande planeringen
av konstruktioner som byggs under allmanna omraden.
Som utgangspunkt for byggande av parkeringsanlagg-
ningen, aterstallande av miljon och anvéndande av ut-
rymmet under Hamngatan fér en parkeringsanlédggning
far inte utan skild Gverenskommelse mellan parterna for
projekten férorsakas utgifter for staden.

Vid planering och byggande av parkeringsanlaggningen
under Hamngatan ska man beakta de under gatan 16-
pande nddvandiga rumsreservationerna for den sam-
hallstekniska servicens natverk och de ledningsflytt
som byggande av den underjordiska parkeringsanlagg-
ningen forutsétter samt de pa omradet befintliga fastig-
heternas tomtanslutningars regleringar.

Innan bygglov beviljas for parkeringsanlaggningen ska
en Gverenskommelse uppgdras dver konstruktionernas
ansvarsgranser i lodrat och vagrat riktning.

De ledningsflytt och planerna 6ver dem som den under
Hamngatan kommande parkeringsanlaggningen féror-
sakar ska godkannas av de ifrdgavarande rérens och
ledningarnas agare.

PA AK/s-KVARTERSOMRADE

Pa tomter ska minst 50 % av bostadernas samman-
lagda lagenhetsyta utgéras av bostader som férutom
kok/kokutrymme har minst tre bostadsrum. Den genom-
snittliga ytan for dessa bostader ska vara minst 80 m2 ly.

For invanarnas bruk ska byggas hobby- och samlingsut-
rymmen minst 1,5 % av den pa tomten anvanda bostads-
vaningsytan samt tillrackliga férradsutrymmen, tvattstuga
och bolagsbastu.

Parkeringsutrymmen, tekniska utrymmen samt skyddsrum
far byggas utdver den i detaljplanen angivna vaningsytan.
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Tontilla 147/11 saa kuudenteen kerrokseen rakentaa
kerrosalan lisaksi parven myos asuinkayttoon.

Kerrosalan lisaksi rakennettavia tiloja varten ei tarvitse
varata autopaikkoja eika vaestonsuojaa.

Tontilla 147/7 tulee ensimmaisen kerroksen tilat
rakentaa liiketiloiksi.

Katolle sijoitettavien teknisten tilojen ja laitteiden on
sovittava koko rakennuksen ulkon&koon.

Parvekkeita ei saa tukea maasta.
Tontille saa sijoittaa yhden ajoyhteyden kadulta.

Jate- ja muu huolto tulee sijoittaa rakennuksiin tai pysa-
kéintihalliin.

Muuntamotilat tulee sijoittaa rakennuksiin.

YH/s-KORTTELIALUEELLA

Kellareita, muita maanalaisia rakenteita tai louhintoja
ei saa ulottaa tason -9.0 alapuolelle.

RAKENNUSSUOJELU

Kaava-alue sisaltyy valtakunnallisesti merkittavaan
rakennettuun kulttuuriymparistoon
(RKY 2009, Katajanokan vanha osa).

Rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvalli-
sesti huomattavan arvokas rakennus.

Rakennusta ei saa purkaa eiké siina tai sen arvokkais-
sa sisatiloissa saa tehda sellaisia korjaus-, muutos- tai
lisdrakentamistoita, jotka heikentavat rakennuksen tai
sen arvokkaiden sisatilojen rakennustaiteellisia, historial-
lisia tai kaupunkikuvallisia arvoja tai muuttavat arkkiteh-
tuurin ominaispiirteita.

Korjaamisen lahtdkohtana tulee olla rakennuksen alkupe-
raisten tai niihin verrattavien rakenteiden ja rakennus-
osien seka arkkitehtuurin yksityiskohtien sailyttaminen.
Mikali niita joudutaan uusimaan, se tulee tehdé alkupe-
raistoteutusta vastaavasti rakennuksen arvoon ja omi-
naispiirteisiin hyvin soveltuvalla tavalla.

Tarvittavat muutokset ja uudisosat tulee suunnitella siten,
ettd ne muodostavat alkuperaista arkkitehtuuria kunnioit-
tavan ja tasapainoisesti taydentavan kerrostuman.

Korjaus-, muutos- ja lisdrakentamistoissé tulee asiantun-
tijana kuulla museoviranomaista. Lupahakemukseen on
litettava asiantuntijan laatima rakennushistoriaselvitys
ja siité ilmenevét arvot tulee korjaus- ja muutostdissa
ottaa huomioon.

Tontilla 147/7 vaalittavia arvoja ja sailytettavia ominais-
piirteitd ovat ulkoasun ja sisatilojen muodostama koko-
naisuus, julkisivut mukaan lukien yksityiskohdat, koriste-
aiheet, alkuperaiset ikkunat ja ovet seké vesikatto materi-
aaleineen. Sailytettavia tiloja ja rakenteita ovat paapor-
rashuone alkuperaisine tilasarjoineen, rakenteineen ja
yksityiskohtineen mukaan lukien koristeornamentit, lattia-
materiaalit, huoneisto-ovet ja hissi seka sivuporrashuone
alkuperaisine kiinteine sisustuksineen, Luotsikadun puo-
leisen siiven maantasokerroksen kappaholvit, rakennuk-
sen alkuperéiset valipohjat seka ullakon rakenteet. Muis-
sa sisatiloissa tulee pyrkia sailyttdmaan alkuperainen
tilajako ja arkkitehtuurin alkuperaiset yksityiskohdat.

Tontilla 147/12 vaalittavia arvoja ovat rakennuksen ulko-
asun, julkisivujen ja vesikaton ominaispiirteet ja yksityis-
kohdat, sisatiloissa padporrashuone holvauksineen ja
kaiteineen seka kellarin tiiliholvit.

Ullakon rakentaminen asuinkayttoon:

Tontilla 147/7 ullakon rakentaminen asuinkayttoon tulee
toteuttaa alkuperaisista rakenteista irrallisena tilana,
jonka ulkopuolella alkuperaiset rakenteet paéosin saily-
tetaan ja jatetaan nakyviin. Kadun puoleiseen vesikat-
toon ei saa avata uusia aukkoja tai lapivienteja eika
katon ylapuolelle saa sijoittaa teknisia laitteita tai muita
rakennelmia. Pihan puoleiselle katolle saa sijoittaa yhden
kooltaan rajatun kattoterassin seka tarvittavat hormit
siten, ettd rakennuksen ominaispiirteet ja vesikaton

ehea ilme sailyy.

Tontilla 147/12 ullakolle saa rakentaa paakayttotarkoi-
tuksen mukaisia tiloja. Kadun puoleiseen vesikattoon ei
saa avata uusia aukkoja tai lapivienteja. Pihan puolei-
selle katolle saa sijoittaa rakennuksen ominaispiirteisiin
sopivia kattolyhtyja seka tarvittavat hormit seké hissia
varten teknisen tilan siten, etta vesikaton eheé ilme

sailyy.

Pa tomten 147/11 far i sjatte vaningen byggas loft dven
for bostadsbruk utover den i plankartan angivna vanings-
ytan.

For utrymmen som far byggas ut6ver vaningsytan
behdver inte reserveras bilplatser eller skyddsrum.

Pa tomten 147/7 ska utrymmen i forsta vaningen
byggas till affarslokaler.

De pa taket placerade tekniska utrymmena och anord-
ningarna ska anpassas till hela byggnadens exterior.

Balkongerna far inte stodas fran marken.
Pa tomten far placeras en korforbindelse fran gatan.

Soputrymmen och annan service ska placeras i bygg-
naderna eller i parkeringshallen.

Utrymmen for transformatorstationer skall placeras i
byggnaderna.

PA YH/s-KVARTERSOMRADE

Kallare, andra underjordiska konstruktioner eller schakt-
ningar far inte ga under nivan - 9.0.

BYGGNADSSKYDD

Planeomradet ingar i en byggd kulturmiljé av
riksintresse
(RKY 2009, Gamla Skatudden).

Arkitektoniskt, historiskt och stadsbildsmassigt sarskilt
vardefull byggnad.

Byggnaden far inte rivas och i den eller i dess vardefulla
interirer far inte utfdras sadana reparations-, andrings-
eller tillbyggnadsarbeten, som minskar byggnadens eller
dess vardefulla interiorernas arkitektoniska, historiska
eller stadsbildméssiga varden eller andrar arkitekturens
sardrag.

Utgangspunkten for reparationsarbetena ska vara att
bevara byggnadens ursprungliga eller med dem jamfor-
bara konstruktioner och byggnadsdelar samt arkitektu-
rens detaljer. Ifall sadana maste fornyas, ska detta ut-
foras enligt det ursprungliga utférandet pa ett for bygg-
nadena varde och sérdrag val anpassat satt.

Nodvandiga andringar och nya delar ska planeras sa att
de bildar ett balanserat kompletterande tidslager som ar
anpassat till den ursprungliga arkitekturen.

For reparations-, andrings- eller tillaggsarbeten ska
museimyndigheten hdéras som sakkunnig. Till lovansdkan
ska bifogas en byggnadshistorisk utredning gjord av

en expert och darur framgaende vérden ska tas i
beaktande vid reparations- och andringsarbeten.

Pa tomten 147/7 de varden som ska gynnas och sardrag
som ska bevaras ar den helhet som exteriéren och
interiérerna bildar, fasaderna inrdknat detaljer, prydnads-
teman, ursprungliga fonster och dorrar samt yttertak
med materialval. Utrymmena och konstruktioner som
ska bevaras ar huvudtrapphuset med ursprungliga
rumsfoljder, konstruktioner och detaljer inréknat pryd-
nadsornamenten, golvmaterialen, lagehetsdérrarna

och hissen samt sidotrapphuset med ursprungliga fasta
inredningsdetaljer, valven i flygeln mot Lotsgatan i
markniva, byggnadens ursprungliga mellanbotten

samt vindskonstruktionerna. | 6vriga interi6rer ska den
ursprungliga rumsindelningen och den ursprungliga
arkitekturens detaljer bevaras.

Pa tomten 147/12 de varde som ska gynnas ar
sardragen och detaljerna i byggnadens exterior, fasader
och yttertak, i interidrerna huvudtrapphuset med valven
och racken samt kallarens tegelvalv.

Vindens ombyggnad for bostadsbruk:

Pa tomten 147/7 ska vindens ombyggnad for bostads-
bruk byggas som ett fran de ursprungliga konstruktio-
nerna skilt utrymme, omkring vilket de ursprungliga
konstruktionerna till storsta delen bevaras och ldamnas
synliga. | yttertaket mot gatan far inte tas upp nya opp-
ningar eller perforeringar och ovanfor yttertaket far inte
placeras tekniska aggregat eller 6vriga konstruktioner.
| yttertaket mot garden far placeras en till sin storlek
begransad takterrass samt nédvéndiga rokgangar sa
att byggnadens sérdrag och yttertakets helhetsintryck
bevaras.

Pa tomten 147/12 far pa vinden byggas utrymmen for
byggnadens huvudbruksadndamal. | yttertaket mot
gatan far inte tas upp nya dppningar eller perforeringar.
| yttertaket mot garden far placeras takkupor som
passar val in i byggnadens sardrag samt nodvandiga
rokgangar samt ett tekniskt utrymme for hissen sa att
yttertakets helhetsintryck bevaras.

Korjaus- ja muutostdissa tulee asiantuntijana kuulla
museoviranomaista. Lupahakemukseen on liitettava
asiantuntijan laatima rakennushistoriaselvitys, ja siita
ilmenevat arvot tulee korjaus- ja muutostdissa ottaa
huomioon.

Tontilla 147/11 Satamakatu 11:n paésisaankéaynti ja
siihen liittyva alkuperainen toisen kerroksen aulatila
ovat sailytettavia ja mahdollisuuksien mukaan ennal-
listaen korjattavia sisatiloja.

Tontilla 147/13 Luotsikatu 1a:n koillissiivessa sijaitseva
porrashuone hisseineen on sailytettava ja mahdollisuuk-
sien mukaan ennallistaen korjattava sisétila.

PIHA

Piha-alue on kunnostettava leikki- ja ulko-oleskelu-
alueeksi ympaéristddn sopivia istutuksia ja materiaaleja
kayttaen.

Autopaikkoja ei saa sijoittaa pihamaalle.
AUTO- JA POLKUPYORAPAIKAT

Tontille sijoitettavien polkupydrapaikkojen vahimmais-
méaéaré on 1 pp/30 m2 asuntokerrosalaa tai 4 pp/asunto.
Naisté vahintdén 50 % on sijoitettava sis&tiloihin.

Autopaikkojen maarat ovat:

- asunnot vahintaan 1 ap/135 k-m2
- liiketilat 1 ap/150 k-m2
- |ahetystorakennus 10 ap

Autopaikkoja ei tarvitse sijoittaa tontille vaan ne voidaan
osoittaa Satamakadun alle rakennettavaan maanalai-
seen pysakointilaitokseen tai muuhun enintaan 500
metrin paassa sijaitsevaan pysakaintilaitokseen.

Jos autopaikkoja ei nimetd, voidaan paikkamaaraa
pienentad 10 %.

MUUTA

Mikali tontin rajalla olevan rakennuksen seind ei rajaudu
naapuritontin rajalla olevan rakennuksen seinaan, voi-
daan siihen avata ikkunoita, mikali se ei heikenna raken-
nuksen rakennustaiteellista tai kaupunkikuvallista arvoa
eika paloturvallisuutta.

Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja lujitettava
siten, etta niista ei aiheudu vahinkoa olemassa oleville
maanalaisille tiloille tai rakenteille.

Maanalaiset tilat tulee rakentaa siten, ettei rakentaminen
tai kayttd alenna pohjaveden pintaa.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava
erillinen tonttijako.

Vid reparations- och &ndringsarbeten ska museimyndig-
heten hdras som sakkunnig. En byggnadshistorisk
utredning uppgjord av en expert ska bifogas ansokan till
byggnadstillsynsverket och darur framgaende varden ska
tas i beaktande vid reparations- och andringsarbeten.

P& tomten 147/11 & Hamngatan 11:s huvudingang och
det ursprungliga hallutrymmet i andra vaningen som an-
knyter till det interiérer som ska bevaras och i man av
mojlighet repareras genom rekonstruktion.

Pa tomten 147/13 ska det i Lotsgatan 1a:s nordostflygel
belagna trapphuset med hiss bevaras och interiéren ska
i man av mdjlighet repareras genom rekonstruktion.

GARDSOMRADE

Gardsomradet ska istandséattas med for miljon lampliga
planteringar och materialval till ett omrade for lek och
utevistelse.

Bilplatser far inte placeras pa gardsplanen.
BIL- OCH CYKELPLATSER

Minimiantalet cykelplatser pa tomten ar 1 cp/30 m2
bostadsvaningsyta eller 4 cp/bostad. Minst 50 % av
dem ska placeras i byggnaderna.

Bilplatsernas antal ar:

- bostader minst 1 bp/135 m2 vy
- affarsutrymmen 1 bp/150 m2 vy
- ambassadbyggnad 10 bp

Bilplatser behdver inte placeras pa tomten utan de kan
hanvisas till parkeringsanldggningen som ska byggas

under Hamngatan eller till annan pa hégst 500 meters
avstand belagen parkeringsanlaggning.

Om parkeringsplatserna ar icke namgivna, kan plats-
antalet minskas 10%.

OVRIGT

Ifall byggnads yttervagg pa tomtgrans inte angransar till
byggnads yttervagg vid granntomtens grans, far i vaggen
tas upp fonster, savida det inte minskar byggnadens
arkitektoniska eller stadsbildméssiga varde eller brand-
sakerheten.

Underjordiska utrymmen ska placeras, schaktas och for-
starkas sa att de eller byggandet av dessa inte fororsakar
skada pa befintliga underjordiska utrymmen eller konstruk-
tioner.

Underjordiska utrymmen ska byggas sa att deras bygg-
ande eller anvandning inte medfér en sénkning av nivan
pa grundvatten.

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradet
utarbetas en separat tomtindelning.

we | HELSINKI
HELSINGFORS

8. kaupunginosa Katajanokka
Kortteli 147 tontit 7, 9 ja 11
Katualue

Asemakaavan muutos

1:500

8 stadsdelen Skatudden

Kvarteret 147 tomterna 7, 9 och 11

Gatuomrade
Detaljplaneandring
1:500

RAHAPAJANKATU - Muutokset julkisivujen aukotuksessa: Andringar i fasadernas 6ppningar:
1.2
' MYNTGATAN A . Julkisivuihin ei saa tehda aukkomuutoksia lukuun otta- | fasaderna far inte géras andringar i fasadéppningarna
matta tontin 147/12 pohjakerrosta, johon voidaan avata med undantag av tomten 147/12 bottenvaning till vilken
@ 5 uusia oviaukkoja alkuperaisia periaatteita noudattaen man kan ta upp nya dérréppningar enligt de ursprungliga
m W ja tontin 147/7 ullakkohuoneiston varatiena toimivaa principerna och pa tomten 147/7 fonstret i brandmuren
. 3 ikkunaa palomuurissa. som fungerar som vindslagenhetens flyktvag.
58 ~_ [ - '|2_ = Rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuval- Arkitektoniskt, historiskt och stadsbildmassigt vardefull
— T — 4 £ .34 . _1  lisesti arvokas rakennus. byggnad.
~
~
I Rakennusta ei saa purkaa eiké siina saa tehda sellaisia Byggnaden far inte rivas och i den far inte utforas sadana
' \’ korjaus-, muutos- tai lisdrakentamistdita, jotka heikenta- reparations-, andrings- eller tillbyggnadsarbeten, som
8 P 1 0 O ' vat sen rakennustaiteellisia, historiallisia tai kaupunkiku- minskar byggnadens arkitektoniska, historiska eller stads-
— vallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteita.  bildméssiga varde eller andrar arkitekturens sardrag.
i t Korjaamisen lahtokohtana tulee olla rakennuksen alku Utgangspunkten for reparationsarbetena ska vara att FELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO: ASEMAKAAVAOSASTO
onin pU ISIO // / peraisten tai niihin verrattavien rakenteiden ja rakennus- bevara byggnadens ursprungliga eller med dem jamfor- HELSINGFORS STADSPLANERINGSKONTOR = DETALJPLANEAVDELNINGEN
/ _yd LOTSG AT AN 96 osien seka arkkitehtuurin yksityiskohtien séilyttdminen. bara konstruktioner och byggnadsdelar samt arkitektu- 1 2 34 1
P Mikali niita joudutaan uusimaan, se tulee tehda raken- rens detaljer. Ifall sddana maste fornyas, ska detta gi;f/v 25.8.2015 ;'I'fl\xflgus
-7 nuksen arvoon ja ominaispiirteisiin hyvin soveltuvalla utforas pa ett for byggnadens varde och sérdrag val e -
_{e/ —— 0 _ y tavalla. anpassat satt. ;J/TII?;/?ETV/;E 11.9.-12.10.2015 ;\J;/:\A\;s 25.8.2015
:Z:z::glfr;rza;:lz2gfl:s::_;22:&2\2trsrsstc;rt‘azasi:):tmn;Ist;ife?:fgto . . . S W e . . MUUTETTU 28.6.2016 Ksv LAATINUT Marjaana Ylajaaski
. . . . - - Tarvittavat muutokset ja uudisosat kuten julkisivun ja Nodvandiga andringar och nya delar sasom nya fonster- ANDRAD UPPGJORD AV
0 25m 1:500 vesikaton uudet aukotukset tulee suunnitella siten, etta oppningar i fasad och yttertak ska planeras sa att de PIRTANYT Paivi Kaartinen
Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25 ne muodostavat alkuperaista arkkitehtuuria kunnioitta- bildar ett balanserat kompletterande tidslager som ar RITAD AV
I s N2000 van ja tasapainoisesti taydentavan kerrostuman. anpassat till den ursprungliga arkitekturen. HYVAKSYTTY
:71215:9‘;”“36:-2498 mﬂq: 82015 GODKAND
Pohjakartta tayttaa maankaytto- ja rakennuslain 54a §:n vaatimukset
Baskartan uppfyller kraven i 54a § i markanvandnings- och bygglagen TULLUT VOIMAAN
| TRATT | KRAFT ASEMAKAAVAPAALLIKKO OLAVI VELTHEIM
n:o/n:r 11.8.2015 _ STADSPLANECHEF
2514 Helangors Stac, astighetakontaret siadamaiingaavasiingen
M [ A




