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Asuinkamrostalojan kertakalua,

fsuinrakenrusien korttelalue.

Asuinrakenrusien kortelalue.
Koriaialusesia mbshalaksi ammtetuils lontin
osilla san olls arakositakoj, joilla saa olla yh

ek EyILOELE Slestls ja muils yileisiarestehds,

fauinrskermuslen korilelEiue,

Lsuinraenmusion iuloe pousing afnum-tryppdl.

Asumiats pakeadavh yileiszdyishinan
koritalfalue.

DETALJPLANEBETECKENINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Evartersomredde $8r Herdiningshus.

Kwartersamefide 160 bosuadar,

Kwvarteesamaefide 1 beatdder,

P4 tomtdelar, som avdalats sdsom owhruten
dal & Lastigheten Tl finras smdhus, wilks 1
I samamdnl crmrdde cch andm gemensam:
Ma SITEngemant.

Evartersamitiide 16 bostidar.
Bostsdshusen aksl vam &y atiumlyp.

Evartersamniide | sambrnuk som bedjinar
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Asuin- ja tydpaikkarakennusten korttelialue.
Alueelle saa sijoittaa ympéristdhaittaa tuotta-

mattomia tyd- ja lilketiloja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin tai puiston nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliémetraing.

Lukusarja, joka yhteenlaskettuna ilmeittaa ra-
kennusoikeuden kerrosalanelidmetreind.Ensim-
mainen luku iimeittaa asuntokerrosalan enim-
maismadran nelidmetraingd ja toinen luku rmyy-
maldtilaksi varattavan kemrosalan enimmais-
maaran nelibmetreing,

Lukusarja, jossa ensimmainen luku ilmoittaa
asuntokerrosalan enimmaismadrédn nalidmet-
raind, toinen luku asukkaiden yhteiskiytrdti-
laksi varattavan kerrosalan enimmaismairan
nelidmetreind ja kolmas luku asukkaiden yh-
teistiloiksi kaytettvan vahimmaismadrdn
nelidmetraing,

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pin-
ta-alaan,

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, ra-
kennuksan tai sen osan suurimman sallitun ker-
rosluvun,

Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen nume-
ron edessd osoittaa, kuinka suuren osan ra-
kennuksen suurimman kerroksen alasta saa
rakannuksan ensimmiisessd kerroksessa kiyt-
tad kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Roomalaisen
numeron jaljessd oleva luku osoittaa, kuinka
suuren osan rakennuksen suurimman kemok-
sen alasta zaa rakennuksen ylimmassa kerok-
sessa kayttaa kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Maanpinnan likimadrainen korkeusasema.

Rakennusala.

Asuinrakennuksen rakennusala.

Tyitilarakennuksen rakennusala.

MNuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon ra-
kennus on rakennattava kiinni.

Kvartersomriide fér bostads- och arbetsplats-
bygonader. Pa omradet far placeras ickemiljo-
stirande arbets- och affarsutrymmen,

Kvartersnummaear,

Mummer pd riktgivande tomt,

Mamn pd gata, vag, dppen plats, torg eller park.

Byggnadsratt | kvadratmeter vAningsyta.

Talserie, som sammanlagd anger byggnads-

ratten | kvadratmeter vAningsyta, Det farsta talet
anger det maximala antalet kvadratmeter bostads-
vainingsyta och det andra talet det maximala antalet

kvadratmeter som skall reserveras for butiks-
utryrmmen.

Talserie, dar det forsta talet anger det maximala
antalet kvadratmeter bostadsvaningsyta, dat
andra talet det maximala antalet kvadratmetear
som skall reserveras for invénamas allaktivtets-
utrymmen och det tredje talet det minsta antal
kvadratmeter som skall anvindas fér invinar-
nas gemensamma bruk.

Exploateringstal, dvs. férhillandet mellan vi-
ningsytan och tomtens yia.

Romersk siffra anger stérsta tillitna antalet vi-
ningar | byggnadema, | byggnaden aller i en del
av den.

Braktal inom parentesen framfér romersk siffra
anger hur stor del av den stérsta viningens areal
som | byggnadens forsta vaning far anvandas
fiér utrymmen som inrdknas i vaningsytan,
Bréktal efter romersk siffra anger hur stor del av
den stdrsta vningens areal som i byggnadens
dversta vining far anvindas fér utrymmen som

inrdknas i viningsytan.

Unpgeférlig markhajd.

Byggnadsyta.

Byganadsyta for bostadshus.

Byggnadsyta for arbetsutrymmebyggnad.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som
byggnaden skall tangera.



2/3ap

Murtoluku osoittaa sen osuuden korttelaiden tal  Briktal anger den del av kvarterens aller tomter-
tonttien autopaikoista, joka on sijoitettava omal-  nas bilplatser som skall placeras pd agen tomt.

le tontille,

ASUINRAKENNUSTEN (A-1, A-2, A-3) JA
ASUIN- JA TYOPAIKKARAKENNUSTEN
(ATY) KORTTELIALUEET:

Yleistd

Asunnoilla on oltava oma ulko-ovi ja pasd-
osin oma piha.

Asuinrakennukset ovat luontesltaan kapearays-
tdisid virillisia kivitaloja. Pihalla olevat talousra-
kennukset voivat olla myds puuta.

Korttelialueet on tarkoitettu pdSosin suuria
asuntoja varten. Rakennuspaikka, jonka reken-
nusoikeus on 180 m2 tai pienempi, on tarkoi-
tettu vain yhia asuntoa varten,

Rakennusalan sivutessa katualuetta on raken-
nus rakennettava padosin kiinni kadun puolel-
seen rakennusrajaan.

Asuinrakennukseen tules kuulua kellar talja
kayttdullakko. Ullakolle on rakennettava portaat,
Maarays ei koske A-3 korttelialuetta.

Enintaan kaksiasuntoisiin 3-kemoksisiin pienta-
Inibvin ei tarvitse rakentaa hissid. Niissa on kui-
tenkin varauduttava konesliiseen tasonvaihto-
laitteesaan.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisiksi saa
rakentaa yhteenss enintddn 20 % asuntoker-
rosalasta varasto-, huolto-, sauna- ja teknisid
tiloja sekd lasikuisteja rakennuksen kaikkiin
kerroksiin ja talousrakennuksiin.

Aszemakaavaan merkityn kerrosalan lisdksi
saadaan rakentaa rakennuksen ensimmaissen
kerroksean tai talousrakennuksaen autonsdily-
tystiloja enintddn 15 m2/autopaikka.

Asuinrakennuksiin saa sijoittaz ympéristohair-
dita atheuttamatonta tydtilaa enintdén 30 %
asemakaavaan merkitystd kerrosalasta.

Rakennusten ollessa toisissaan kinni tontin ra-
jalla saa palomuurin rakentaa tontin rajan kes-
kelle. Palomuurin anturat aivit saa ulottua pa-
lomuuria kauemmaksi naapuritontin puclelle,
ellenat naapurit toisin sovi. Rakennusta puret-
taessa ei jdljelle jdavalle naapurirakennukselle
tarpeellista palomuuria saa purkaa.

Makyviin jadvat paadyt kasitelldan julkisivun ta-
vioin.

Vahintaan 60 % pihan pinta-alasta on varatiava
muuthun kuin autojen pysakointin,

KVARTERSOMRADE FOR BOSTADER( A-1,
A-2, A-3) OCH KVARTERSOMRADEN FOR
BOSTADS- OCH ARBETSPLATSBYGG-
NADER (ATY):

Allmant

Bostddemna skall ha en egen ytterddm och en
huvudsakligen egen gérd.

Bostadsbyggnadema ar 1ill sin karaktar fargade
stenhus med smal takfot. Ekonomibyggnadema
p4 girden kan dven vara av tra.

Kvarersomridena ar huvudsakligen avsedda
fér stora bostdder. Byggnadsplatsen, vars
byggnadsratt &r 180 m2 eller mindre, &r avsitt
bara for en bostad.

D& bygonadsytan tangerar gatuomradet skall
byggnaden till storsta delen byggas intill bygg-
nadsgrénsen vid gatan.

Bostadshus skall ha killare ellerfoch vind. Till
vinden skall byggas trappor. Bestimmelsen
géller inte A-3 kvartersomride.

Sméhus i tre vAningar med hogst v bostider
behdver inte férses med hiss. En maskinell an-
laggning for vertikal forflyttning skall dock vara
midjlig att installera.

Utdver den i detaljplanen angivna vaningsytan

far byooas sammanlagt hdgst 20 % av bostads-
vaningsytan forrdds-, service-, bastu- och tekniska
utrymmen samt glasverandor | hostadshusats
samtliga vningar samt | ekonomibyggnader.

Utdver den i detaljplanen angivna vaningsytan
fér byggas i byggnadens fdrsta vning eller i
ekonomibyggnad fSrvaringsplats for bilar hdgst
15 m2/bilplats.

| bostadsbyggnadema far placeras ickemiljd-
stérande arbetsutrymmen hdgst 30 % av den i
detaljplanen angivna vaningsytan.

D& byganaderna byggs fast i varandra vid tomt-
grinsen f&r brandmuren byggas mitt p4 tomt-
gransen. Brandmurens fundament far inte ut-
strackas langre &n brandmuren pd granntomtens
sida, om inte grannarna kommer Gverens om an-
nat. D3 en byggnad rivs fir en brandmur, som ar
nidvindig fdr att grannhus som str kvar, inte
rivas.

Gavlar som férblir synliga behandlas s3som fa-
sadar.

Minst 60 % av gardens yta skall reserveras for
annat an bilparkening.



Katot

Rakennukset varustetaan harja-, mansardi- tai
tynnyriholikatolla tai nilden muunnoksilla lu-
kuun ottamatta kattoterasseja. Mikali raken-
nus on korkeintaan 3 metrid levea, voidaan
kayttdd myds pulpettikattoa. Harjakaton kat-
tokaltevuuden on oltava vahintddn 1:25 lu-
kuun ottamatta A-3- korttelialuetta.

Talousrakennuksissa kdytatdan harjakatioa
tai mikdli rakennus on korkeintaan 3 metni
leved, voidaan kayttdd myds pulpettikattoa.

Raystiat ovat lyhyet.

Julkisivut

Rakennusten julkisivurmateriaalina on oltava
padosin varillinen rappaus, slammaus tai puh-
taaksi muurattu kivi tai tiili. Pienempi osa jul-

kisivusta voi olla peittomaalattua puuta tail muu-

ta materiaalia.

Talousrakennuksen harjan suuntaisen julki-
sivun enimmaiskorkeus on 2,8 m,

Autotalleja saa olla enintéén 45 % asuinraken-

nukzen sen julkisivun pituudesta, mista talliin
ajetaan.

Fihat
Pienet pihat rajataan huonemaisiksi tiloiksi

padosin muurein tonteilla, joilla on vain vksi
asunto.

Taken

Bypgnadema forses med 43-, mansard- eller
tunmvalvstak eller variationer av dessa med un-
dantag av takterrasser. Sdvida byggnaden &r higst
3 meter bred kan den ocksd forses med pulpettak.
Astaket skall ha en lutning p4 minst 1:2,5 med
undantag av A-3-kvartersomriden.

Ekonomibyggnader forses med Astak. Sévida

byggnaden dr hdgst 3 meter bred kan den ocks
farses med pulpettak.

Takfoten skall vara smal,

Fasadema

Byggnadernas fasadmaterial skall huvudsakligen
vara fargad rappning, lattputs eller renmurad
sten eller tegel. En mindre del av fasaden kan
vara tickmélat tra eller annat material.

Maximihdjden hos en fasad i takésens riktning i
en ekonomibyggnad 1 en vAning ar 2,8 m,

Bilgaragen fér utgdra hdgst 46 % av langden pa
den fasad av bostadsbyggnad, pé vilken sida
man kar in | garagen.

Gardarna

De smé gardarna inhagnas till uterum huvud-
sakligen med mur pé tomter f&r bara en bostad.



AUTOPAIKKOJEN VAHIMMAISMAARAT:

- asunnot kerrostaloissa 1 ap/95 k-m2

- kaupungin vuokra-asunnot kerrostaleissa 1
ap/110 k-m2

- A1, A-2, A-3 ja ATY korttelialueiden
asunnot 1 ap/B0 k-m2. Yhta asuntoa kohden
el kuitenkaan tarvitse jArjesthd enempad
kuin 2 ap.

-asuntolat 1 ap/f200 k-m2

- lilkatilat 1 ap/50 k-m2.

- toimistot 1 ap/0 k-m2

- teollisuustilat 1 ap/80 k-m2

- varastotilat 1 ap/260 k-m2

- ylaiset, sosiaal- ja kerhotilat 1 ap/260 k-m2

- vieras- ja asiointipysikdinti 1 ap1000 k-m2,

Rakennusoikeuden liséksi rakennettavia tiloja
varten ei tarvitse rakentaa autopaikkoja.

AUTOPAIKKOJEN SIJOITTAMINEN

Omalle tontille sijoitettavat autopaikat sijoite-
taan autotalleihin tontin rakennuksiin, talous-
rakennuksiin, niiden rakennusaloille tai asema-
kaavaan merkityille pysakéintipaikoille.
Asuinkerrostalojen korttelialueilla saa porras-
kéytavien laheisyyteen sijoittaa likuntaestei-
sille yhden autopaikan,

Omalle tontille sijoitettavien autopaikkejen
osuus kiinteistén pysékdintipaikkojen rakenta-
misvelvoitteesta on iimaistu kaavakartassa
murtcluvulla, esimerkiksi "3/ ap®.

Muut kuin edelld mainitut autopaikat rakenne-
taan kaupungin toimesta katualueelle kadun-
varsipysakainting ja ne sijoitetaan asemakaa-
vakarttaan katualuealle merkityille ohjeellisille
pysdkdimispaikoille. Taltd osin kunta perii ton-
tin haltijalta autopaikkojen jarjestdmisesta va-
pautumista vastaavan korvauksen kunnan hy-
viksymien maksuperusteiden mukaan.

(MAL 156 §)

Rakennuslupahakemuksessa tulee esittas
muiden kuin katualueella olevien autopaikko-
jen Jarjestdaminean,

MINIMIANTAL BILPLATSER:

- bostader i flervdningshus 1 bp/95 m2 vy
- bostader | stadens flervningshyreshus 1
bp/110 m2 vy.

- bostader i A-1, A-2, A-3 och ATY kvar-
tersomraden 1 bp/80 m2 vy, dock behdver
an bostad inte ha fler &n 2 bp.

- internat 1 bp/200 m2 vy

- afférsutrymmen 1 bp/S0 m2 vy

- kontor 1 bp/60 m2

- industriutrymmen 1 bp/B0 m2 vy

- lagerutrymmen 1 bp/260 m2 vy

- allménna och sociala utrymmen samt klubblo-
kaler 1 bp/250 m2 vy

- gést- och kundparkering 1 bp/1000 m2 vy,

Fir utrymmen byggda utbver byggnadsritten
bahdver inte byggas bilplatser.

BILPLATSERNAS PLACERING

De bilplatser, som placeras pa egen tomt, skall
placeras | garage | tomtens byggnader, | ekono-
mibyggnader eller p4 byggnadsytan eller pa i de-
taljplanen angivna parkeringsplatser. P& kvar-
tersomraden fér bostadsvaningshus far for rérel-
sehindrade i anslutning till trappuppgéng place-
ras an bilplats.

Cen andel av fastighetens totala antal bilplatser,
som skall byggas pé egen tomt, &r uttryckt med
ett briktal pd planekaran, tex. "3/4 ap".

Ovriga bilplatser &n de ovanndmnda byggs

av staden som gatuparkering och de placeras
pé de pd gatuomrade utmérkta riktgivande
parkeringsplatsema. Till denna del uppbar
kommunen av tomtens innehavare en ersatt-
ning som maotsvarar befrielsen fran skyldighet-
en att anordna bilplatser enligt de grunder for
avgifter som kommunen godként. (MBL 156 §)

| ansokan om bygglov skall visas hur de bil-
platser anordnas som inte &r pd gatuomridet.



KOKO ALUETTA KOSKEVIA MAARAYKSIA

Mikali asuinhuoneisto tai tybpaikkarakennus
on Lahdenviylan liikenteen paastdjen haitta-
alueslla, & iimanottoa saa sijoittaa rakennuk-
sen Lahdenvayldn puoleiselle sivulle. Haitta-
alueeksi luetaan alue, joka on lEhempdnd kuin
66 m Lahdenvaylan reunimmaisesta ajokais-
tasta.

Alppikylan uudet taman asemakaavan mukaisat
asuinrakennukset saadaan ottaa kdytiddn sen
jalkeen kun tontti on riittivasti suojattu Lahden-
vaylan melua vastaan.

Asuinrakennusten katterakenteiden, ulkoseini-
en sekd ikkunoiden ja muiden rakenteiden 3a-
nenenstévyyden tulee olla mitoitettu Malmin
lentoliikentesn hetkellisida melutasoja

75 dBA vastaan.

Rakentaminen tulee toteuttaa siten, ettel se ak
heuta pohjaveden likaantumista tai sen pinnan
alenemista tal vahannd sen virtausta,

Puhtaat sade-, sulamis- ja salaojavedet imeyte-
tdan maaperdolosuhteiden salliessa omalla ton-
tilla.

Junarataa varten varatuilla katualueen osilla
tulee tarindn ja runkodanen vaimennus toteut-
taa radan alusrakenteissa,

Talld asemakaava-alueella on laadittava erilli-
nen tonttijako,

BESTAMMELSER SOM GALLER FOR HELA
OMRADET

Om en bostad eller en byggnad med arbetsplatser
befinner sig pd olagenhetshetsomrdde, som utsétts
fir trafikutslapp frin Lahtisleden, far luftintaget inte
placeras pd den sida av byggnaden, som vetter
mot Lahtisleden. SAsom oldgenhetsomride

forstds det omrade, som &r ndrmare dn 66 m frén
Lahtisledens narmaste kirfil.

De nya bostadsbyggnader i Alpbyn, vilka byggs
enligt denna detaljplan, far tas i bruk férst efter
att tomten i tillrdcklig grad &r skyddad for trafik-
buller frdn Lahtisleden.

Ljudisoleringsfrmagan hos takkonstruktioner,
yttervaggar, fonster och andra konstruktioner
i bostadsbyggnader skall vara dimensionerad
fir att motsta tillifalliga ljudnivéer pa 75 dBA
orsakade av Malms flygtrafiken,

Byggandet skall utforas sa, att det inte fororsakar
nedsmutsning av grundvatinet elier sénkning av
dess nivd eller minskar dess strémning.

Rent regn-, smalt- och dréneringsvatten skall, |
den médn jordmdnen medger, uppsugas | marken
p& den egna tomten.

Pa del av gatuomride, som reserveras for tig-
bana, skall iscleringen mot vibration och stomljud
férverkligas | banunderlaget.

Pa detta detaljplaneomride skall fér kvartersom-
ridet utarbetas en separat tomtindalning.



