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1. TUVISTELMA

Helsingin kaupungin yhtena keskeisena tavoitteena on merellisen Helsingin kehittdminen ja
siten edistaa yritystoiminnan, matkailun ja vapaa-ajan mahdollisuuksia ranta-alueilla ja saa-
ristossa seka vesiliikenteen kehittymista.

Kiinteistdviraston geotekninen osasto selvitti nettikyselylla Helsingin I&histolla veneilevien na-
kemyksia vesiliikenteen turvallisuudesta, kaytetyista merisaapalveluista ja muuhun veneilyyn
liittyvista asioista heindkuussa 2016. Kyselylla pyrittiin tavoittamaan kattavasti eri kayttajaryh-
mat. Kysely lahetettiin seuraaville tahoille: Venealan keskusliitto Finnboat ry, Helsingin saa-
ristolaivuriyhdistys ry, Suomen matkustajalaivayhdistys ry, Helsingin veneseurojen neuvotte-
lukunta (Helvene) sekd Melonta- ja soutuliitto.

Kyselyn perusteella veneilijdistd suurimmat kolme ryhmittymaa ovat moottoriveneilijat, purje-
veneilijat ja kajakkimelojat. Lisaksi Helsingin edustalla on lainelautailijoita, vesiskootterin
kayttdjia ja vesilentokoneiden kayttajia.

Kehitysideoita tuli mm. aaltoiluennusteen esitystavan ja ulkoasun muokkaamiselle. Osa kyse-
lyyn vastanneista kannusti ottamaan esitystavassa ja ulkoasussa mallia toimivaksi havai-
tuista palveluissa.

£6.3°C
5.9s [ 54m

Vaikka aaltopoiju Bulin (Suomenlinnan poiju) mittaustulokset ovat paikkasidonnaisia, on nii-
den tarkoitus antaa my0s osviittaa yleiselle aaltoilun suuruudelle "Helsingin lahivesilld”. Kyse-
lyyn vastanneiden kommenteista kavi ilmi, etta aaltoilu Helsingin Iahivesilla on hyvin paikka-
kohtaista ja tdma on tiedostettu myds hankkeen aikana.
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2. KYSELYN TOTEUTUS

Kyselyn ideoinnista vastasi tydoryhma, jossa oli kiinteistdviraston lisaksi kaupunkisuunnittelu-
viraston, liikuntaviraston ja limatieteen laitoksen edustajia. Kiinteistdviraston geotekninen
osasto selvitti netti- ja puhelinkyselylla Helsingin lahistolla veneilevien ndkemyksia meriveden
aaltoilusta, turvallisuudesta ja muuhun veneilyyn liittyvista asioista kesalla 2016. Tarkoituk-
sena oli koota tietoa veneilijdiden havainnoimista merkitsevista aallonkorkeuksista, vesialuk-
sen mitoista ja tyypeista seka eri saatietopalvelujen kaytosta. Lisaksi kyselyyn vastanneilla oli
mahdollisuus jattda avointa palautetta Helsingin lahivesien turvallisuusjarjestelman kehitta-
miseksi ja jattdd mahdollinen yhteydenottotoive.

Kysely sisalsi saatesanat, avoimia kysymyksia seka monivalintakysymyksia (kyselylomake
liitteena 1). Kysymyksissa kysyttiin mm.:

e Aluksen tyyppi ja mitat

e Merkitseva aallonkorkeus jolloin on syyta olla varovainen

o Merkitseva aallonkorkeus jolloin veneilija ei lahde ollenkaan vesille

o Mista saapalveluista veneilija tarkistaa saatiedot ennen veneilya (jos mistaan)

Kyselylla pyrittiin tavoittamaan kattavasti eri kayttajaryhmat. Kysely l1ahetettiin seuraaville ta-
hoille:
Venealan keskusliitto Finnboat ry
Helsingin saaristolaivuriyhdistys ry
Suomen matkustajalaivayhdistys ry
Helsingin veneseurojen neuvottelukunta (Helvene)
e Melonta- ja soutuliitto
Yllamainitut tahot lahettivat kyselya edelleen omille jasenilleen ja vastaukset ovatkin muuta-
maa poikkeuksetta lukuun ottamatta yksityishenkildéiden antamia.

Firman tai yhdistyksen sahkodpostiosoitteista vastauksen lahettivat seuraavat tahot:
Melonta- ja soutuliitto

Sun Lines (Helsingin saaristolaivuriyhdistys ry / Suomen matkustajalaivayhdistys ry)
Telva Oy (Venealan keskusliitto Finnboat ry)

NJK (Helvene)

Taiste Oy (Toimiala: Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus)

Kyselyn vastausaika oli hieman yli kaksi viikkoa ja vastauksia tuli 63 henkilolta. Vastauksia,
jotka sisalsivat myds kommentteja tai ehdotuksia saatiin perati 25 henkil6lta ja 10 henkiloa
pyysi vield, ettd heihin otetaan puhelimitse yhteytta. Vastauksia saatiin kohtuullisen hyva
maara. Vastaavaa kyselya ei ole toteutettu aiemmin.

3. TAUSTATIEDOT

Hankkeen yhtena keskeisena tavoitteena on merellisen Helsingin kehittdminen. Kaupungin
strategiaan liittyen tavoitteena on edistaa yritystoiminnan, matkailun ja vapaa-ajan mahdolli-
suuksia ranta-alueilla ja saaristossa seka vesiliikenteen kehittymista.
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Osana rannikon aaltoiluun liittyvaa tutkimusprojektia Helsingin kaupunki hankki kevaalla 2016
Buliksi nimetyn aaltopoijun, joka ankkuroitiin huhtikuun loppupuolella Suomenlinnan edustalle
pysyvaksi mittalaitteeksi.

Vesilla liikkujia palvelevalle tiedotussivustolle (testiversio |0ytyy osoitteesta
http://www.hel.fi/static/kv/Geo/Vesi/Yhteenveto.htm) on sittemmin keratty Helsingin lahivesien
viimeisimmat aalto- ja tuulihavainnot numeroina ja graafeina. Palvelua on tarkoitus laajentaa
ja parantaa kyselyn kautta saatujen palautteiden avulla. Sivustolle tulee myéhemmin

myds jatkuva palautekanava.

4. TULOKSET JAMIELIPITEET

4.1 Aluksen tyyppi ja mitat

Kyselyyn vastanneita oli padasiassa kolmesta eri ryhmasta: moottoriveneilijat, purjeveneilijat
ja kajakkimelojat. Lisaksi kyselyyn vastasi muutama ihminen, jotka ajoivat myés matkustaja-
alusta, vesiskootteria ja vesilentokonetta.

Kyselyssa kartoitettiin vastaajien alusten mittoja. Moottoriveneet olivat kooltaan 4—12 m pitkia
ja 1,6-3,2 m leveita ja keskiverto moottorivene oli mitoiltaan 7,25 m x 2,5 m. Purjeveneet oli-
vat kooltaan keskimaarin moottoriveneita kookkaampia, 4—13 m pitkia ja 2,0—4,2 leveita. Kes-
kivertoisen purjeveneen mitat olivat 9,15 m x 3,0 m. Kajakkien osalta koko ei vaihdellut mer-
kittdvasti ja tyypillisen kajakin mitat olivat 5,2 m x 0,52 m.

Kyselyssa vastaaijilla oli mahdollisesti mennyt sekaisin aluksen laidan korkeus merenpinnasta
rungon korkeuden kanssa, silla mm. purjeveneilld kyseiseksi mitaksi oli ilmoitettu jopa 7—9 m.
Vastaajat ovat ilmeisesti tarkoittaneet pystymittaa kolin alapinnasta alukseen laitaan. Huomi-
onarvoista oli kuitenkin se, etta moottoriveneilla ja kajakeilla aluksen laidan korkeus veden-
pintaan on melko pieni verrattuna purjeveneeseen. Purjeveneelld on keskimaarin suurin kor-
keus aluksen laidan ja vedenpinnantason valilla, mika mahdollistaa purjeveneen etenemisen
tuulessa kallellaan.

4.2 Merkitseva aallonkorkeus

Kyselyssa kysyttiin milla aallonkorkeudella veneilijan on syyta olla varovainen ja minka suu-
ruisilla aalloilla ei ldhde ollenkaan merelle. Kyselyssa oli selitetty merkitseva aallonkorkeus,
mutta osa vastaajista sekoitti mahdollisesti termit merkitseva aallonkorkeus ja suurin yksittai-
nen aallonkorkeus. Merkitseva aallonkorkeus on noin puolet suurimmista yksittaisista aal-
loista. Tama voisi selittdd myds sen, miksi moni vastaaja oli ilmoittanut melko korkeat luke-
mat aaltoilurajoille.

Ohessa on ohjausryhman jasenen (Lauri Laakso / limatieteen laitos) kommentti merkitse-
vasta aallonkorkeudesta:

"Kuinka hyvin ihmiset tajuavat mikéa itse asiassa on merkittava aallonkorkeus? Tai pystyvét
sitd numeerisesti arvioimaan? Ammattimerenkulkijat luullakseni kylld, mutta normaaleille hu-
viveneilijbille tuota pitédisi minusta avata jollain lyhyelléd selostuksella, jossa kerrotaan miten
tuo aallonkorkeus silmémaééaraisesti arvioidaan, en usko etta suurin osa moottoriveneilijbista
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osaa kertoa minkélainen aallokko on niille ollut hankalaa...ltse olen 100 tuntia vuodessa me-
rellé + opiskellut merentutkimusta enka silti pidé noita mitenkéén itsestéén selvinéa...”

4.2.1 Veneilykaudella 2016 toteutunut aallokko

Kuvassa 4.1. on jaoteltu Suomenlinnan poijun mittaamat merkitsevan aallonkorkeuden ha-
vainnot tiheysfunktiona veneilykauden 2016 aikana. Yksi havainto edustaa puolen tunnin mit-
tausjaksoa. Bulin mittahavainnoista huomaa, etta merkitseva aallonkorkeus on ollut tyypilli-
sesti vain 0,2 m ja maksimissaan kaynyt tdnad ajankohtana 1,5 metrissa. Taman aikavalin mit-
taustulokset ovat varsin pienia verrattuna kyselyyn vastanneiden henkil6jen arvioimiin merkit-
seviin aallonkorkeuksiin.

Aaltopoiju Bulin mittaukset veneilykaudella 2016 (havaintojen
aikavali 04.05.-12.10.2016)
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4.2.2 Aallonkorkeus, jolloin veneilijan on syyta olla varovainen

Kolme eri vastaajaryhmaa olivat antaneet hieman erisuuruiset vastaukset. Kajakkimelojat an-
toivat keskimaarin pienimmat aaltorajat, kun taas purjeveneilijat antoivat suurimmat.

Taulukossa 1 on listattu kyselyn vastaukset aallonkorkeuksista, jolloin veneilijan on syyta olla

varovainen. Vastausten suuruudessa oli melko suurta hajontaa, joten vaihteluvalin sijaan
keskityttiin aaltoilukyselyn mediaaniarvoihin (lihavoituna).

Taulukko 1. Aallonkorkeus, jolloin veneilijan on syyta olla varovainen.

Ryhma Kajakkimelojat Moottoriveneilijat Purjeveneilijat Muut
Vastausten 0,2...1,5 0,5...3,0 0,8...2,5 0,7...1,5
vaihteluvali

Mediaani /Kes- | 0,5/0,7 1,20/1,28 1,75/1,63 1,0/1,07
kiarvo

4.2.3 Aallonkorkeus, jolloin veneilija ei lahde merelle

Taulukossa 2 on listattu kyselyn vastaukset aallonkorkeuksista, jolloin veneilija ei I1ahde me-
relle. Vastausten suuruudessa oli melko suurta hajontaa, joten vaihteluvalin sijaan keskityttiin
tutkimaan mediaaniarvoja aaltoilulle (lihavoituna).

Taulukko 2. Aallonkorkeus, jolloin veneiliji ei ldhde merelle.

Ryhma Kajakkimelojat Moottoriveneilijat Purjeveneilijat Muut
Vastausten 0,5...3,0 0,7...5,0 1,5...4,0 1,5...3,0
vaihteluvali

Mediaani /Kes- | 1,0/1,21 2,0/1,93 2,5/2,48 1,5/2,0
kiarvo

4.2.4 Veneilijoiden mainitsemat tyypillisimmat reitit

Kyselyyn vastanneet veneilivat melko kattavasti eri alueilla Helsingin l1aheisyydessa. Avoi-
messa palautteessa mainittiin mm. seuraavat vesireitit ja alueet:

Espoo — Porvoo

Kruununhaka — Porkkala, Kruununhaka — Sipoo
Suomen/Itd-Ruotsin rannikot ja saaristot

Helsinki—Viro, Helsinki-Ahvenanmaa.

Ité-Helsinki, Vartiokylanlahden lahellad olevat merialueet
Lauttasaaren ymparist6

Graskarsbadan (Halliluoto)-Hramtsow
Kyto-Rysakari-Katajaluoto

4.3 Keskeiset kommentit ja kehittamisideat

Ohessa on kootusti kyselytutkimuksesta poimittuja vastaajien antamia kirjallisia vastauksia
taydennettyna haastatteluissa (1.-22.7.2016) saaduilla tiedoilla:
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4.3.1 Moottoriveneet

Palaute 1. Téama sivu on mainio (http://www.hel.fi/static/kv/Geo/Vesi/Yhteenveto.htm), mutta
siihen tulisi ilman muuta merkitd myos korkeimman yksittéisen aallon koko. Liséksi 'merkit-
sevé aallonkorkeus' ei aukea tavalliselle veneilijélle noin vain. T&ssé ITL:n sivulta insin66ri-
pornoa: 'Aaltomittauksista merkitsevé aallonkorkeus saadaan kertomalla aallokon ener-
giaspektrista lasketun varianssin neliéjuuri neljalla." Samalla sivulla myés jarkikappale jonka
voisi muokata ja lisétéa tuon Stadin sivun alareunaan: 'Vaikka mééritelmét kuulostavat hanka-
lilta, vastaa merkitsevé aallonkorkeus hyvin merenkulkijoiden kokemaa aallokon korkeultta.
Kannatta kuitenkin muistaa ettd korkein yksittdinen aalto on liki kaksinkertainen merkitsevaéan
aallonkorkeuteen néhden.' Eli lisétdén merkitsevén aallonkorkeuden alle rivi: « Korkein yk-
sittdinen aalto: _ _ m

Palaute 2. Aaltojen vaarallisuus riippuu tuulen suunnasta ja pohjan muodosta joten aallon-
muodostus on hyvin erilaista matkalla Helsingista esim. Hankoon. Avomerellé tai rannikon
ldheisyydessé piddn moottoriveneilyssé vastatuulessa rajana 7-10 m/s ja myététuulessa 10—
14 m/s riippuen aallokon muodosta ja suunnasta. Kovemmalla tuulella pitééa olla selvé syy
ldhted merelle. Saaristossa en koe rajoituksia.

4.3.2 Purjeveneet

Palaute 3. Purjehtiessa aallot yleensé ei koskaan rajoita veneilyé, ainoastaan liian kova tuuli
tekee purjehtimisen tyblaéaksi ja rantautumisen riskipitoisemmaksi.

Palaute 4. Ajankohtaista tietoa antava aaltopoiju jossain noin puolessa vélissé Harmajaa ja
Helsingin majakkaa (esim. Graskédrsbadan-Hramtsow -linjalla) olisi erittdin mielenkiintoinen.
Tyypilliset veneilyreitit ovat "ulompia” vaylia pitkin ja joskus ulkomerella. Sindnsé mielenkiin-
toinen aihe, ajotunteja kertyy kesésséa noin 100 vaihtelevissa oloissa pddasiassa Helsingin
edustalla. Joten jos tarvetta/halua on, saa ottaa yhteyitté :)

Palaute 5. Saaristossa ts. saarten osittaisessa suojassa liikkuminen ei aiheuta minkéénlaisia
ongelmia. Haasteena avomeripurjehdus. esim. ldhdettédessé tai palattaessa Tallinnasta, kun
tuuli yli 10 m/s yhdistettynd epdsuotuisaan tuulensuuntaan ja aaltojen kasvuun. Antamani ar-
vot (aallonkorkeus) on hyvin suuntaa antavia. mutta kdytédnnéssé tuo 10-12 m/s pitk&aikaista
tuulta avomerelld vastaava aallonkorkeus alkaa muodostaa haittaavaa aaltoa.

Palaute 6. Testbed voisi olla tihedmpi Helsingin merialueella ja mitattua tuulidataa kayttaa
l&himerialueen tuulikentén ja lahituntien tuuliennusteen laadintaan. Kolmen tunnin aikaskaala
on riittdva ennusteelle Helsingin ldhialueelle. Tuulikentéan rasterointi voisi olla esim. km suun-
taansa. Ennuste voisi olla &lykdnnyssé tai tabletissa toimiva ja esitysmuotona graafinen esi-
tys, jossa keskipisteend esim. aluksen sijainti merelld ollessa.  Aallonkorkeus voisi olla
oma applikaatio, jossa esitetddn Helsingin alueen merkitsevé aallonkorkeus graafisesti eri
vesialueilla. Mikéli havaittu vaarallisen korkeaa aallokkoa pienveneiden kannalta, siita voisi
varoittaa applikaatiossa. Applikaatio voisi toimia samalla tavalla kuin ylléd ehdotettu tuulien-
nuste.

http:/testbed.fmi.fi’history browser.php ?imgtype=wind&t=15&n=101

YouTube animaatio olisi toivottava lisé ja sellainen joka ulottuu 3 tuntia ajassa eteenpdin; tar-
ked purjehduskilpailujen turvallisuuden kannalta ja muutenkin.
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Palaute 7. Kyt6-Rysékari-Katajaluoto-vélilléd on usein kéasittdméattbmén sotkuista aallokkoa jo
vdhemman navakoissa olosuhteissakin. Monesti tuntuu, ettei tilanne sielld vastaa muita viral-
lisia havaintoja juurikaan.

Palaute 8. Seka itdan etta lanteen kuljen yleensé ulommaisia véylia pitkin. Avomerelle 1ah-
den ldnteen mennessé vasta Porkkalan niemen jélkeen. Tallinnaan mennéén suoraan Kkotisa-
tamasta (Koivusaari).

Palaute 9. Sarkélla ja Harmajan vélissé purjehtinut koko lapsuuden erikokoisilla veneilla.

Mité kovempi tuuli ja isommat aallot sen hauskempaa oli. Joten purjeveneilla en nde sen suu-
rempaa aallokkoon liittyvaéa rajoitusta. Tuulen voimakkuus riittédé. Kajakeilla ja pikku peré-
moottoreilla voi jossain olosuhteissa olla aallon korkeudesta apua mutta asia on vaikea maal-
likon hahmottaa. Koska terdvd murtuva aalto ja koska taas loiva maininki.

Palaute 10. Kysymys koskien aallonkorkeus milloin ei I&hde merelle on vdhén huono. Turval-
linen veneily edellyttéé etté ei IGhde merelle milloin olosuhteet ottaen huomioon venetta,
s&éatéa ja miehistba eivét ole miellyttavia. Turvallisuusraja on usein vield kaukana, mutta jos
esim. miehistd kokee olosuhteet epavarmoiksi, niin se on automaattisesti turvallisuusriski.

4.3.3 Kajakki

Palaute 11. Hienoa, etta olette kehittdméasséa palvelua. Melonnassa aallonkorkeus, tuuli, ve-
den- ja ilman ldmpdtila ovat turvallisuuteen olennaisesti vaikuttavat tekijat. Myds kaytéssé
oleva kalusto, kajakin malli ja merkki, kunto ja melojan varusteet vaikuttavat. Térkein turvalli-
suuteen vaikuttava tekija on kuitenkin melojan taito, kokemus ja kunto. Yksiselitteisia turvalli-
suussuosituksia aallonkorkeudesta on melontaan hyvin vaikeata antaa. Kokenut ja taitava
meloja voi leikkié aallokossa, joka voi kokemattomalle tai véhemman tekniselle melojalle olla
vaarallinen. Kuntokajakilla pienikin (20cm) aallokko voi aiheuttaa suuria vaikeuksia, kun aal-
lokkoon suunnitellulla merikajakilla voi osaava hyvin meloa parimetrisissé aalloissa. Saatesa-
noissa ei kéy ilmi oletteko suunnittelemassa palveluun turvallisuussuosituksia eri aallonkor-
keuksille vai annatteko vain informaation ja annatte kéyttéjien itse arvioida riskit. Kannattaa
harkita huolellisesti, onko suosituksia jarkevaa ryhtyéa laatimaan. Kannattaa ainakin olla yh-
teydessé alan asiantuntijoihin ja mahdollisesti myds lakimiehiin (vastuukysymykset).

Palaute 12. Sain tiedon sivusta / Buli-aaltopoijusta jo aiemmin kevéélla Lauri Laakson vélitet-
tyé tiedon melontaseuran keskustelupalstalle. Buli on mielenkiintoinen lis& Helsingin edustan
melontakelin arviointiin - saisiko sen tiedot mukaan esim. Aaltopoiju-sivulle/-sovellukseen?
Harrastan aktiivisesti melontaa ja erityisesti surffaus isoissa aalloissa kiinnostaa - olen siis
yhdensorttinen hevijuuseri. Usein suurimmat aallot osuvat Helsingin rannoille silloin, kun tuuli
on kovimmillaan l&dnnen-lounaan suunnasta. Tavallisilla melontaretkilld aallokko ei haittaa
eika juuri pelota, mutta liian kova vastatuuli tekee etenemisesta tyolasta. Parhaat surffimestat
tuulikelilld ovat tédhén asti I6ytyneet Lauttasaaren eteldpuolelta. Vanhasta mainingista on
péadssyt nauttimaan etenkin Suvisaariston eteldpuolisten matalikkojen, karikkojen ja kallioran-
tojen laheisyydesséa. Yhteenvetosivu on kéytettdvyydeltdén vaatimaton, mutta télla hetkella
ainoa(?) paikka seurata Buli-aaltopoijun tietoja. Graafisuus (Windguru, vérikoodit, tdhdet) olisi
toivottava ominaisuus. Myds ennustekuva seké historiatiedot kiinnostavat. Useimmiten sivua
tulee vilkaistua alypuhelimella, joten mobiilikéyttéjid kannattaa muistaa jos olette kehitta-
méssé palvelua. Ajatus aallokkovaroituksesta kuulostaa kekkosloviakialta. Eikbhén useimmat
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osaa pysyéa poissa pahasta kelistéa jo nykyistenkin kovantuulen- & myrskyvaroitusten aikana?
Jos on Kkysyttavaa. niin saa ottaa yhteyksia.

Aaltopoiju.fi
http:.//www.aaltopoiju.fi/#
Windguru
http://www.windquru.cz/fi/?sc=420

Palaute 13. Melonnan harrastajana kiinnostaisi tietdd mita sivulla esitetyt tiedot kdytdnndssé
tarkoittavat. Esim. kaavakuva josta selvida mité tarkoittaa aallonpituus, aallon korkeus, mer-
kitsevé aallonkorkeus ja aallon periodi. Liséksi olisi hyodyllistd néhdé karttaesityksend, mité
alueita tiedot koskevat. Harrastustason vesilldliikkujan turvallisuuden kannalta merkityksel-
lista tietoa voisi olla pienvenetté keikuttavan aaltotyypin maksimikorkeus. Tétéa voisi mittaus-
teknisesti kuvata esim. sekunnin aikana mitattuna poijun maksimi- ja minimikorkeuden erotus
metreiné siten etta poijunkorkeusmittauksia tehdééan esim. 10 kertaa sekunnissa. Jos tédmaé ei
nykyiselléd mittauslaitteistolla tdmé ei ehké ole mahdollista, mutta téllainen mittaustulos voisi
mielesténi antaa pienten alusten kannalta merkityksellisté tietoa olosuhteista. Nyt sivuston
tietojen perusteella voisi maallikkona tulkita etté aallonkorkeus on esim. 1 metrid mutta koska
aallonpituus on kymmenia metrejé, ei loivista mainingeista néyttaisi muodostuvan ongelmaa
tai vaaraa melojalle. Totuus selvidé vasta merella. limatieteen laitoksen sivuilta I6ytyi limatie-
teen laitoksen kadyttdmaéan aaltopoijun tiedot: valmistaja Datawell BV ja tavaramerkki Directi-
onal Waverider ® linkki: http://iimatieteenlaitos.fi/aaltomittaukset Valmistajan sivujen perus-
teella minimi mitattavissa oleva kohoamisaika aaltosensorilla on 1,6 sek. http.//data-
well.nl/Products/Motionsensors.aspx Tahan viittaa myds Turvallisen rakentamisen raportti,
Jjossa esitettyjen aaltojen periodit ovat 1,6 sekunnista ylbspéin ja sité vastaava aallonpituus 6
m (taulukko sivulla 37). Ainakaan nopealla selailulla en I6ytédnyt raportista tietoa aalloista joi-
den periodi on alle 1,6 sekuntia. Kajakin kaatava terévéa aalto kohoaa sekunnin kymmenes-
osissa ja laskeutuu yhta nopeasti. Aallonpituus on vain pari metrié. Olisi mielenkiintoista tie-
tédé miten téllaisia aaltoja voidaan rekisterbida (kapasitiivinen lankamittari?) ja miten niiden
esiintymisalueesta saisi havainnollista tietoa (ja ennusteita) vesilldliikkujalle.

Palaute 14. Myés tuuliolot ja ennusteet kiinnostaisivat aivan rannan tuntumassa. Nyt tietoa
saatavilla vain saariston ulkoreunoilla ja sisdmaasta. Esim. Taivallahti. Kruunuvuorenselkéa ja
Uutela voisivat auttaa muodostamaan kokonaisvaltainen tarkka kuva tuulioloista melojille.

Palaute 15. Ko. kilpakajakilla 1&hinné sisélahdet yms. suojaisat paikat. Merikajakilla yli metrin
aallotkin ovat ok. Melojalle aallonkorkeutta olennaisempia tietoja ovat tuuli, nékyvyys ja ladm-
pdtila. Kéyttbkelpoisin sivu olisi sellainen josta voin valita alueen ja saan nékyviin tuulen
suunnan ja voimakkuuden. Ladmpétilan ilma & vesi, sade + muu nékyvyytta haittaava. Nama
selkeélla karttapohjalla mobiili laitteella selattavassa muodossa. Historia + ennuste myés.
about 24h molempiin suuntiin.

Palaute 16. Mahdollisuus n&hdé historiatiedot Harmajan tuuli vs. Bulin aallokko. Témé voisi
auttaa oppimaan arviointia myés sellaisiin paikkoihin mihin mittaustietoa ei ole saatavilla.

Palaute 17. Tuuli, nopeus ja suunta on térkein mittari - turvallisuuden kannalta aallonkorkeus
voi olla mit& vain jos aallokko on loivaa. Seké tuulihistoria ettd ennuste ovat térkeité aallokon
arvioinnissa. Yksinkertaistettuna nouseva tuuli merkitsee jyrkkaéa ja hankalampaa aallokkoa
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Ja laskeva tuuli taas helppoa, pyoristyvaé aallokkoa. Aallonkorkeusmittaukset tuovat toki mie-
lenkiintoisen lisén meren tilan seurantaan kun ne voi yhdistééa tuulitietoihin.

4.3.4 Jokin muu alus, mika?

Matkustaja-alus

Palaute 18. Pddosa kotimaanliikenteen matkustaja-aluksista on katsastettu kotimaanliiken-
nealueelle |, jonka mééritelmé& on seuraava: Liikennealue | késittda joet, kanavat, satamat,
Jarvet seké sellaiset sisdsaaristoalueet, jotka eivét ole vélittbmasti alttiina aavalta merelté tu-
levalle merenkéynnille samoin kuin lyhyet suojaamattomat vayléosuudet sisdsaaristossa;
Kéytédnnbsséa tdma liikennealue koskee Helsingin edustalla Harmajan majakan ja Isosaaren
sisépuolella olevaa vesialuetta. Jos aallokon korkeus on 1.5 m tai yli, on jokaisen aluksen
kapteenin arvioitava aluksensa merikelpoisuus, joka voi olla hyvinkin erilainen aluksen raken-
teesta riippuen. Meité kiinnostaa siis pddasiassa Suomenlinnan ulkopuolella olevan vesialu-
een aallonkorkeus. Kruunuvuoren selélléa oleva aaltopoiju ei anna luotettavaa kuvaa, koska
sielléd aallokko voi olla hyvin erilaista tuulen suunnasta riippuen. Sieltd saatu tieto voi olla jopa
harhaan johtavaa. Vaarallisimmat alueet léhisaaristossa ovat siis ulkomeren vaikutusalueen
alaiset véyla-alueet, kuten Suomenlinnan ulkopuolinen alue, Lansisataman edusta, Sipoon-
selk& ym. samankaltaiset vdyldosuudet.

Kuninkaansalmi (Kuninkaansaaren ja Santahaminan vélissd) esimerkkiné alueesta, jolla
esiintyy vaarallista ja terdvéaa ristiaallokkoa. Kuninkaansalmessa aallokko voi olla jopa kaksin-
kertainen Suomenlinnan poijuun néhden. Kyseinen kohta on liséksi suositulla véyléllé ja risti-
aallokko voi jatkua jopa puoleenvéliin Isosaarta kohden. Vastaava vaarallinen kohta on Pork-
kalanniemen kérjessa. Molemmat mainitut alueet kuuluvat liséksi kotimaanliikennealue I:een.
Ehkéa tdma esimerkki kertoo sen, etta yksittdinen aaltopoiju saaristossa antaa vain ohjeellisen
arvon aaltojen suuruudesta. Aallon korkeus syvéssé vedessé voi olla hyvinkin paljon pie-
nempi kuin jos ulkomerelté tuleva aalto tulee matalaan veteen ja jos liséksi on korkeakallioi-
nen ranta tai rannat, jotka "heijastavat" (monistavat) yksittéiset aallot vaaralliseksi ristiaallo-
koksi. Téllaisia alueita on kaikkialla ja ne kéyttaytyvat eri tuulilla eri lailla. Pahinta on jos yk-
sittdisen aaltopoijun antama tieto johtaa harhaan.

Turvallinen veneily on asenne Kysymys. Asennetta voi muokata vain kouluttamalla. Ammatti-
liikenteesséa vaaditaan ammattioppilaitosten antamaa koulutusta ja patevyyden saa kun on
tarpeeksi merikokemusta. Lisdksi pitdéa vield vakuuttaa tybnantaja hyvéastéd merimiestaidosta.
Yksityisveneilyssé ei vaadita mitdéan.

Vesilentokone

Palaute 19. Merkitsevéa aallonkorkeus palvelisi veneilijbiden lisdksi mydés vesilentéjia. Vesi-
lennossa aallonkorkeus on merkittdvampi tekija kuin monelle veneilijélle: jopa 30 senttinen
aalto on joillekin vesilentokoneille liian suuri. Téstéd syysté asia on erityisen mielenkiintoinen.
Olen tarvittaessa kéytettéavisséa, jos haluatte projektiin vesilentopuolen ndkemyksiéa.

Vesilentokoneessa on 6-7 metrin kellukkeet, joten aallonpituus on aallonkorkeuden ohella
tarked tieto. Vesilentokoneella voi laskeutua samoihin paikkoihin kuin missé veneetkin liikku-
vat, jopa sellaisille alueille, joissa vain kajakit saavat liikkua, koska ei saastuta vetta. Laajasa-
lon ja Kulosaaren vélinen Tullisaarensalmi on suosittu laskeutumis- ja nousupaikka (Pyysaa-
ren ravintolan edusta). SMS-viestipalvelu olisi toivottava lisd, koska nettiyhteys ei ilmassa
aina toimi.
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5. ESIMERKKEJA AALTO- JA TUULIMITTAREIDEN TULOSTEN ESITTAMISEKSI
Vastaajat mainostivat seuraavia esitystapoja tai kertoivat kayttavansa niita merisaatietojen
selvittamiseksi:

o Aaltopoiju.fi (http://www.aaltopoiju.fi/#)
Windguru (http://www.windguru.cz/fi/?sc=420)
Testbed (http://testbed.fmi.fi/history browser.php?imgtype=wind&t=15&n=10)
Yr.no (hitp://www.yr.no/place/Finland/Southern Finland/Helsinki/)
SaaAsema (http://www.eeki.biz/tuulitilanne.php?&asema=Helsinki%20Harmaja)
Huom. tassa myoés Disclaimer & Copyright —esimerkki
Venelehti (http://venelehti.fi/saa/)
Ruotsin ja Norjan sdapalveluista
Helsinki - Tallinna Weather (http://www.foreca.fi/Finland/Helsinki-Tallinn)
Helsinki-VTS (http://www.epaper.fi/reader/?is-
sue=26446;04b28f2aff25ad5f73035e6f3fcc7c9b;93)

Ohessa ovat kuvankaappaukset ylla listatuista sivustoista.

Merii31e
07.09 10:00 40300

Imai7.1%c &
07091 +0300

Meri 16.6°%c
07.0909:30 +0300

AALTOPOLIU

TAULUKOT i GRAAFIT W HISTORIAT @ ENNUSTEE

Kuva 5.1. Aaltopoiju.fi (http://www.aaltopoiju.fi)
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Kuva 5.2. Windguru (http.//www.windquru.cz/fi/?sc=420)
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Helsinki Testhed - Wind speed and direction (at mast top) animation

Images: Fain & temperature | Temperature | Humidity | Wind | Wind speed | Wind direction | Air pressure | Dew point

Time-step: 3 min | 13 mm | 30 mm | 1 hour | 2 hours | 3 hours

Number of images: 1 |2 3|5 10|13

A -
4.8 3.8

o 6.1

& n e B ﬁm\i\
{\Qm o 20 40km

It may take a while until all images are loaded and animation nms smoothly.

Main page | Current weather | Information about data products | Precipriation m Finland (FMI web-site)
NEW! Precipitation in Scuthem Finland with 15 min. time-step (FMI web zite)

Kuva 5.3. Testbed (http://testbed.fmi.fi/history browser.php ?2imgtype=wind&t=15&n=10)
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Advanced search

@ Search for a location. .. Q

Front page Finland Southemn Finland

Weather forecast for

Helsinki, Southern Finland (Finland)

iE Overview Today, Wednesday 07/09/2016
@ Hour by hour Time Forecast | Temp. | Precipitation Wind
Long term 10:00 o L_» Moderate breeze, & mis from west
~12:00 18 o mm
|a% statistics
12:00 Gentle breeze, 5 mfs from west-
F —
~128:00 18 e southwest
I Maps
15:00 Gentle breeze, 5 mfs from west

00 21° 0mm e

AKTUELLE STEDER

Helsingfors Tomorrow, Thursday 08/09/2016

Time Forecast | Temp. | Precipitation Wind

Til hovedmeny i .

e o 00:00 15° 0rmm Gentle breeze, 4 mis from west
-06:00
06:00 . Light breeze, 3 mi's from west-
~12:00 12 b mm S northwest
12:00 17° Ormm «& Gentle breeze, 5 mfs from northwest
-13:00
15:00 = Gentle breeze, 5 mfs from north-
—00:00 19 pmm X northwest

Friday, 09/09/2016

Time Forecast | Temp. Precipitation Wind
00:00 - Light breeze, 2 mi's from northwest
~06:00 13 pmm N\
06:00 o Light breeze, 2 m/s from north-
~12:00 9 pmm I e
12:00 o Light air, 2 m/s from southeast
~18:00 18 g mm ~
15:00 = Light air, 2 m/s from south-southeast
-21:00 17 o mm \

The forecast shows local time for Helsinki.
Webcams close to Helsinki
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Mobile version Sprak / Language

“ My place

Updated at 5:29. Next update around 10:

Add to My places Forecast
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Ja pienen hetken jalkeen jatkaa varsinaisella pikasanomalla samalla
kanavalla:

PAN PAN PAN PAN PAN PAN

ALL STATIONS ALL STATIONS ALL STATIONS

Tassa

Meripelastus Helsinki Meripelastus Helsinki Meripelastus Helsinki
Pil na kad lul a stop

Kalastustroolari SILLI OF 6699 valkoinen runko musta ylireuna

Alus ei ole pal ja on ollut k i 18 tuntia
Alus lihti kalastamaan eilen paivilla Pellingin eteldpuolelle lihelle
aluevesirajaa

Aluksia pyydetdadn pitamaan tarkkaa tahystysta

Aluksesta jotain tietivid pyydetddn ottamaan yhteytts Helsingin
pel I VHF-} lla 16 tissi Meripelastus Helsinki

mer i

Englanniksi vastaava sanoma kuuluisi:

PAN PAN PAN PAN PAN PAN

ALL STATIONS ALL STATIONS ALL STATIONS

This is Helsinki Rescue Helsinki Rescue Helsinki Rescue

Urgency message of a missing vessel stop

Fishing trawler SILLI OF6699 white hull black top

Vessel not returned homeport

Has been missing 18 hours

Vessel departed yesterday noon for fishing to south of Pellinki I spell
PAPA ECHO LIMA LIMA INDIA NOVEMBER KILO INDIA near territorial
borderline

Please keep sharp lookout and report to Helsinki Rescue on VHF
channel 16

This is Helsinki Rescue

Kuva 5.8. Helsinki-VTS
(http://www.epaper.fi/reader/?issue=26446:04b28f2aff25ad5f73035e613fcc7¢9b;93)

GEO 6756

15.11.2016

LIUTE7 ESIMERKKEJA VAROITUSLIIKEN
Esimerkki 1: Helsinki-VTS ilmoittaa me
sellaisista varoituksista, jotka toistuvat us
DSC-varoituskutsua. Tassa tapauksessa He
alueelle tarkoitetun merenkulkuvaroituks
ldhettaa varoituskutsun DSC:ll& kanavalla

ALL SHIPS (kaikille osoitettu)

002300057 (autornaattisesti laitte
SAFETY (tarkeysluokka varoit
F3E/G3E simplex (simpleksikanava 16)
16 (puhevaroituskutsu lu

Taman jalkeen Helsinki-vTS odottaa hiuk:
kutsun puheella kanavalla 16:

SECURITE SECURITE SECURITE

ALL STATIONS ALL STATIONS ALL STAT
This is Helsinki VTS  Helsinki VTS He
For my navigational warning, please li
Huomio tissd Helsinki-VTS

Merenkulk oitus | la 71

Seuraavaksi aluksessa valitaan vastaanot
kanava 71.

SECURITE SECURITE SECURITE

ALL STATIONS

This is Helsinki VTS

Navigational warning nr 26

Harmaja lighthouse extinguished betv
today due to service operation

End of warning this is Helsinki-vTs

SECURITE tassa Helsinki-vTs
Merenkulkuvaroitus numero 26
Harmajan valomajakka sammunut val
aikaa korjaustdiden takia

Tdssd Helsinki-vTs

Mikali varoitukset koskevat aluetta, jossa
luetaan varoitukset aluksi englanninkielel
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Helsingin ldhivesien viimeisimmat sddhavainnot pe 11.11.2016 klo 12:20

Helsinki-avomeri pe 11.11.2016 klo 11:14-11:44

s Merkitsevd aallonkorkeus 0.70 m
» Korkein yksittginen aalto ~1.40 m
+ Aallonpituus 16 m

o Aallon periodi 3.2 5

* Veden lEmpotila 6.2°C

Suomenlinna pe 11.11.2016 klo 11:00-11:30

Merkitsevd aallonkorkeus 0.10m
Korkein yksitt8inen aalto ~0.20 m
Aallonpituus 5 m

Aallon periodi 1.7 5

Veden ldmpétila 4.4°C

Harmaja pe 11.11.2016 klo 12:00-12:10

* llman l&mpédtla-4.9 °C
* Tuulen nopeus5.5m/s
o Tuulen puuska 7.0 m/s
o Tuulen suunta luoteistuulta (3197)

Katso myds llmatieteen laitoksen_ ennuste

Kruunuvuorenselks pe 11.11.2016 klo 12:00-12:10

o llman lampotila-5.4 °C
+ Tuulen nopeus 4.6 m/s
* Tuulen puuska 7.1 m/s
* Tuulen suunta pohjoistuutta (3437)
s Veden Bmpdtila 2.3°C

Vartiokylénlahti

* Sidasema on poissa toiminnasta talven ajan. Tiedonsiirto jatkuu taas kevaslla.

Mittausasemat kartalla
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Helsinki-avomeri
V||me|sm havamto Hs = 1 4 m (10 11 klo 13 14 13 44)

3.0

."-'

Merkitseva aallonkorkeus (m)

© limatieteen laitos
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Veden lampdatila (° C)
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Merkitseva aallonkorkeus (m)

0.0

Veden lampéatila (° C)
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Taso (m, N2000)
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Tuulen nopeus /puuskat(m/s)

1.0

0.0

-1.1

16

Viimeisin havainto: Ws = 5.7 m/s (10.11. klo 13:50-14:00)

Kruunuvuorenselka
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Mittausasemat ja ”varoitusvarit” kartalla

Sininen alue: Merkitseva aallonkorkeus alle 0.25 m (Korkeimmat aallot alle 0.5 m)

Keltainen alue: Merkitseva aallonkorkeus 0.25-0.5 m (Korkeimmat aallot alle 1.0 m)
Oranssi alue: Merkitseva aallonkorkeus 0.5-1.0 m (Korkeimmat aallot alle 2.0 m)

Punainen alue (jota ei ko. hetkella esiinny): Merkitseva aallonkorkeus yli 1.0 m (Korkeimmat

aallot yli 2.0 m)
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7. JOHTOPAATOKSET

Suuri maara kehitysehdotuksista koski aaltoiluennusteen ja tulosten esittamistapaa. Samalla
saatiin useita toimiviksi koettuja ehdotuksia esitystavaksi.
< Syntyva data luovutetaan sellaisenaan avoimeen dataan ja annetaan ulkopuolisten toimi-
joiden jatkojalostaa data havainnolliseen muotoon.
« Toistaiseksi pidetaan silti ylla myds omaa Helsingin I&hivesien yhteenvetosivustoa, josta
saa ajankohtaiset aalto-, tuuli- ja lampdtilatiedot.
% Yhteenvetosivulle voitaisiin linkittdd myos muuta merelliseen Helsinkiin liittyvaa tietoa, ku-
ten:
» Uimaveden laatu ja sinilevat
= http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/ulkoliikuntapai-
kat/maauimalat-ja-uimarannat/leva
» Kalastus
= http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/ulkoilu/kalastus/meri-info/
» Veneiden nosto ja puhdistaminen
= http://www.syke fi/fi-FI/SYKE _Info/Viestintaaineistot/Tiedotteet/Ehkaise merirok-
kokasvusto _puhdista_vene(2502)
» RVL:n vesiliikenteen turvallisuuteen liittyvia ohjeita
=  www.raja.fi/ohjeita
= www.raja.fi/meripelastus
» Yhteenvetosivulle haetaan helposti muistettavat Domainit, kuten
= meri.hel fi
= marinehelsinki.fi

Suuri aallokko ei niinkdan ollut ongelma purjeveneille, silla purjeveneilijat ovat melko tottu-
neita liikkumaan tuulisissa ja aallokkoisissa olosuhteissa. Liian suurella aallokolla (merkitseva
aallonkorkeus 2,5 m) myos purjevene jai satamaan. Varuillaan purjeveneilijat olivat, kun mer-
kitseva aallonkorkeus oli 1,75 m. Eras purjehtija kommentoi, etta liian kovalla tuulella purjeh-
dus on mahdollista, mutta kay hyvin tyolaaksi liian kovissa tuuliolosuhteissa. Moottoriveneili-
jéiden mielesta merkitsevan aallonkorkeuden ollessa 1,2 m oli syyta olla varovainen, kun
taas kajakkimelojilla vastaava korkeus oli 0,5 m. Moottoriveneilijat eivat menneet vesille, kun
merkitseva aallonkorkeus oli 2,0 m ja puolestaan kajakkimelojilla vastaava aallonkorkeus oli
1,0 m. Epaselvaksi jai se, olivatko kyselyyn vastanneet ymmartaneet merkitsevan aallonkor-
keuden ja aallonkorkeuden eron kunnolla vastauksiaan ilmoittaessa.

« Sanallinen varoitus voisi olla esim. seuraava: "Helsingin kaupunki tiedottaa: Suomenlin-
nan poijulla on (paivéméaéré ja kellonaika) mitattu yli 0,25 metrin (kartta keltainen) / yli 0,5
metrin (kartta oranssi) / yli 1 metrin (kartta punainen) merkitsevéa aallonkorkeus.”

Kartalla yleistetyilld alueilla on jo kdytéssé seuraavat selitteet (kts. sivu 22):

» Sininen alue: Merkitsevé aallonkorkeus alle 0.25 m (Korkeimmat aallot alle 0.5 m)

» Keltainen alue: Merkitsevé aallonkorkeus 0.25-0.5 m (Korkeimmat aallot alle 1.0 m)

» Oranssi alue: Merkitsevé aallonkorkeus 0.5-1.0 m (Korkeimmat aallot alle 2.0 m)

» Punainen alueella: Merkitsevéa aallonkorkeus yli 1.0 m (Korkeimmat aallot yli 2.0 m)
Tarvitaan myds lisaa infoa merkitsevan aallonkorkeuden, suurimpien yksittaisten aaltojen
ym. perustermien osalta ja mielellaan myos valaisevia kuvia.
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Vaaralliseksi koettu merkitseva aallonkorkeus riippuu paljolti aluksen koosta ja veneilijasta.

Vain yhden metrin korkea terava aalto saattaa kaataa kajakin, mutta loivana maininkina se ei

ole ongelma.

< Aaltopoiju Bulin mittauksista tulostetaan toistaiseksi vain hallitsevan aallokon pituus ja
koko aaltokentan merkitseva aallonkorkeus. Kyselyn perusteella toivottiin myos erillista
tietoa lyhyiden teravien aaltojen esiintymisesta.

Kyselyyn vastanneet veneilijat liikkuivat kattavasti padkaupunkiseudun edustalla. Aaltoilu on

hyvin paikkakohtaista ja myds mittauspoijun paikoille esitettiin toivomuksia. Vaikka aaltopoiju

Bulin (Suomenlinnan poiju) mittaustulokset ovat paikkasidonnaisia, on niiden tarkoitus antaa

my0s osviittaa yleiselle aaltoilun suuruudelle Helsingin lahivesilla. Veneilijoista suurin osa ei

toivonut erillista "aaltovaroitusjarjestelmaa”, silla kokenut veneilija tietaa itse parhaiten sen,
milloin 1ahteé vesille.

% Aaltoilutietojen valittdminen koettiin kuitenkin hyodylliseksi ja toivottiin mm. tekstiviestipal-
velua aallonkorkeuden selvittamiseksi. Taman raportin kirjoittamisen aikaan em. GSM-
palvelu on jo rakenteilla ja sen antama viesti tulee olemaan muotoa:

+» Suomenlinna 11.11.2016,10:00, Merkitseva aallonkorkeus 0.1 m, Aalto etelasta, Aallonpi-

tuus 25 m, Aallon periodi 4.0 s, Vedenlampdtila 4.5 °C

Suomenlinnan poijun ennusteelle on selva tarve ja sellainen tultaneen saamaan purjeh-

duskaudelle 2017 kun koossa on riittavasti Buli-poijun kerdaamaa dataa.

Disclaimer-tekstit tulevat olemaan tyyliin:

Tama verkkosivu on Helsingin kaupungin yllapitama. Datan sivustolle toimittaa limatie-

teen laitos. Talla sivulla 1dytyvia tietoja saa kayttaa vapaasti. Ala kuitenkaan luo sivua tuk-

kivaa automaattihakua. Helsingin kaupunki tai limatieteen laitos eivat vastaa tietojen oi-
keellisuudesta, koska kaikkea dataa ei ole laatutarkastettu. Sivuston tietoja kaytettaessa
on mainittava lahde. Osa havaintodatasta |0ytyy myo6s limatieteen laitoksen Avoin data -
portaalista (https://iimatieteenlaitos.fi/avoin-data ), joka soveltuu hakurajapinnan takia pa-
remmin tietojen hakemiseen muihin sovelluksiin.
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LUTTEET

Liite 1. Kyselylomake saatesanoineen

Kysely Helsingin Iahivesien turvallisuusjarjestelman ke-
hittamiseksi

& Leens Nurmi

Hyva Helsingin merialueilla liikkuja,

Helsingin kaupunki yhteistyOkumppaneineen on rakentamassa korkeasta aallokosta varoittavaa tur-
vallisuusjarjestelmaa, joka palvelee Helsingin lahivesien vesibussi- ja pienveneliikennettd seka melo-
jia.

Toivomme, ettd autat meitd vastaamalla 15.7.2016 mennessa lyhyeen kyselyyn, joka koskee omia
kokemuksiasi ja tarpeitasi. Saat myds mielelldaan jatkolahettaa taman kyselyn eteenpain.

Erityisesti toivomme ehdotuksia sellaisista merkitsevan aallonkorkeuden raja-arvoista, jotka ovat si-
nun kannaltasi tarkeita ja joista toivoisit ennen vesille [&htda ilmoitusta itsellesi.

Voit halutessasi olla myds suoraan yhteydessa tdman tutkimuksen projektipaallikkdon llkka Vaha-
ahoon: puh. 0500 464 132, ilkka.vahaaho@hel.fi.

Kyselyn taustaa: Buli-aaltopoiju turvaa vesiliikennetta

Osana rannikon aaltoiluun liittyvaa tutkimusprojektia Helsingin kaupunki hankki tana kevaana Buliksi
nimetyn aaltopoijun, joka ankkuroitiin huhtikuun loppupuolella Suomenlinnan edustalle pysyvaksi
mittalaitteeksi.

Vesilla liikkujia palvelevalle tiedotussivustolle on sittemmin keratty Helsingin I&hivesien viimeisimmat
aalto- ja tuulihavainnot numeroina ja graafeina. Palvelua on tarkoitus laajentaa ja parantaa tasta ky-
selystd saatujen palautteiden avulla. Sivustolle tulee myéhemmin myés jatkuva palautekanava.
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Hankkeemme yhtena keskeisena tavoitteena on merellisen Helsingin kehittdminen. Kaupungin stra-
tegiaan liittyen tavoitteena on edistaa yritystoiminnan, matkailun ja vapaa-ajan mahdollisuuksia
ranta-alueilla ja saaristossa seka vesilikenteen kehittymista.

Kiitos avustasi!

YhteistyGterveisin
llkka Vahaaho, osastopaallikkd
Helsingin kaupungin kiinteistdvirasto

Aluksesi tiedot
Aluksen tyyppi:
() Moottorivene

() Purjevene

() Kajakki

() Jokin muu, mika?

Aluksen pituus (metria):

Aluksen leveys (metrid):

Laidan korkeus vedenpinnasta (metria):

Aluksen turvallisuuden kannalta merkitsevéit aallonkorkeudet

Anna ehdotuksesi merkitsevista aallonkorkeuksista, jotka olisi hyodyllista esittaa
uudessa turvallisuusjarjestelmassa kartalla ja numeroina. (Epasaanndllista aallokon
korkeutta kuvataan merkitsevalla aallonkorkeudella, joka vastaa likipitaen silmin ha-
vaittavaa aallonkorkeutta tai syvassa vedessa aaltojen korkeimman kolmanneksen
keskiarvoa.) Kerro merkitsevat aallonkorkeudet, joilla on mielestasi merkitysta alus-
tyyppisi turvallisuuden kannalta.

Aallonkorkeus, jonka suhteen on syyta olla varovainen (metria):

Aallonkorkeus, jolloin en lahde merelle (metrid):
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Lisatiedot
Mista tyypillisesti tarkistat saatiedot etukdteen ennen merelle 1ahtoa?

En mistaan
limatieteen laitoksen tuulitiedoista

limatieteen laitoksen aaltotiedoista

Forecan tuulitiedoista

[1 Forecan aaltotiedoista

[1 Helsingin kaupungin yllapitdmalta yhteenvetosivustolta (http://www.hel.fi/static/kv/Geo/Vesi/Yh-
teenveto.htm)

[T Muusta lahteesta - mista?

[]
[]
[]
[]

Mahdolliset lisdtiedot (esim. tavanomaisimmat reittisi merella, kehittamisehdotuksesi tai pa-
lautteesi Helsingin ldhivesien viimeisimmat sadhavainnot -sivustosta):

Haluatko, ettd sinuun otetaan yhteytta / palautteeseesi vastataan?
() Kylla
() En

Tayta myds yhteystiedot mikali haluat, etta sinuun otetaan yhteytta / palautteeseesi vastataan:

Nimi

Sahkopostiosoite

Puhelinnumero

Postiosoite Kayntiosoite Puh
PL 2202 Geotekninen osasto (09) 310 13 010 Helsingin kaupunki
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Sornaistenkatu 1 S Kiinteistdvirasto

geo@hel.fi www.geotekniikka.fi )


http://www.hel.fi/static/kv/Geo/Vesi/Yhteenveto.htm

