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Alkusanat

Kiinteistoviraston [lmatieteen laitokselta tilaama hanke liittyy Helsingin kaupungin STRA-
TEGIAOHJELMAAN 2013-2016 ja sen kohtaan ELINVOIMAINEN HELSINKI, joka sisdltda
otsakkeen: ”"Meri-Helsinki tarjoaa eldimyksid kaupunkilaisille ja matkailijoille sekdi lii-
ketoimintamahdollisuuksia yrityksille”. Toimenpiteet osiossa puolestaan todetaan, ettd
"Kaupunki edistdd yritystoiminnan, matkailun ja vapaa-ajan mahdollisuuksia ranta-alueilla
ja saaristossa seka vesiliikenteen kehittymistd".

Merellisten alueiden suunnittelussa tarvitaan tietoja aallokosta, sen vaihteluista sekd veden-
korkeuden muutoksista hyvinkin pitkélle tulevaisuuteen. Tima vaihe toteutettiin vuosina
2011-2015 tehdyssa tutkimuksessa, jonka tulokset on luettavissa Helsingin karttapalvelussa

e http://www.hel.fi/static/kv/Geo/Vesi/Poijut.html

Vuonna 2016 projektissa keskityttiin Meri-Helsingin vesiliikenteen turvallisuutta paranta-
van jarjestelmédn luomiseen, jossa puolestaan on oleellista tarjota ajantasaista mittaustie-
toa Helsingin merisdéitilanteesta sekd yleistettyd tilannetta mittausasemien ldheisyydestd
ja edelleen ennustetietoa ldhivuorokausien merisddstd Helsingin edustalla. Vuonna 2016
rakennettu sovellus 16ytyy osoitteista:

e http://www.marinehelsinki.fi

e http://meri.hel.fi

Ennusteosiota tullaan tdydentdmdédn vuonna 2017. Mittaustietojen tuottaminen tarvitsijoille
my0s SMS-palveluna on ty6listalla.

Merellinen Helsinki -projektin ohjauksesta vuonna 2016 vastasi tyéryhmd, jonka puheen-
johtajana toimi Ilkka Vdhdaho ja sihteerind Paavo Lahdenperd Helsingin kiinteistdvirastosta
sekd jasenind Henrik Ahola ja Markku Granholm kaupunkisuunnitteluvirasto, Hannu Airola
liikuntavirastosta, Emil Vahtera ympdristokeskuksesta, Tero Sievdnen Helsingin Satama
Oy:std, Jarmo Héakkinen, Mika Laapio ja Aki Salomaa Rajavartiolaitoksesta sekd Kimmo
Kahma Akateemiset konsultit Oy:st4.

[Imatieteen laitoksella ty0std vastasivat timén vuosiraportin laatijat Jan-Victor Bjorkqvist ja
Milla Johansson yhdessé Lauri Laakson ja Tuomo Roineen kanssa.

Internetsivujen tuottamisesta ja koodauksesta vastasivat Jonni Takala ja Aimo Karvinen
kiinteistovirastosta.

Ilkka Vdhdaho


http://www.hel.fi/static/kv/Geo/Vesi/Poijut.html
http://www.marinehelsinki.fi
http://meri.hel.fi
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Tiivistelma

Vuoden 2016 tammikuussa julkaistussa raportissa selvitettiin tasoja, mihin yhtendinen
merivesi voi nousta Helsingin rannikolla. Tutkimuksessa otettiin huomioon sekd vedenkor-
keuden vaihtelut ettd tuulen kehittdmat aallot. Jalkimmaisestd oli kuitenkin ldhtokohtaisesti
hyvin vdhén havaintoihin perustuvaa tietoa Helsingin rannikolla, mistd syystd suoritettiin
laaja havaintokampanja, joka sisdlsi my6s tuulimittauksia. Tyon loppuun saattamisen jal-
keen oli alkuperdisen tutkimuskysymyksen lisdksi saatu paljon muutakin tietoa. Erityisesti
pystytddn nyt paremmin identifioimaan keskeiset paikat joilla pitkdaikaisia havaintoja on
tarkoituksenmukaista tehdd. Vuonna 2016 Kruunuvuorenseldn tuulimittauksia jatkettiin
ja Suomenlinnan edustalle hankittiin uusi pysyva aaltopoiju. Yhdessd ndma tdydentavat
[Imatieteen laitoksen operatiivisten havaintojen verkostoa Helsingin edustalla. Havainnot
kerdtddn reaaliajassa Helsingin kaupungin kiinteistéviraston ylldpitdmaélle yhteenvetosi-
vustolle, missd ne ovat kaikkien vesilld liikkujien kaytossd. Kyseistd sivustoa parannellaan
jatkuvasti mm. kdyttdjdpalautteiden perusteella.

1 Tutkimusprojektin mittaukset

1.1 Suomenlinnan aaltopoiju Buli

Vuosina 2012-2014 suoritettujen tutkimusten perusteella Suomenlinnan edusta havaittiin
edustavaksi paikaksi Helsingin aalto-olosuhteiden kannalta. Lyhytaikaisten, mutta kattavien,
mittausten tueksi on nyt tirkedd saada pitkid aikasarjoja. Pysyva poiju keskeiselld paikalla
palvelee my6s mahdollisimman hyvin merelld liikkuvien tarpeita.

Aikaisemmin kidytettyjen pienehkdjen 40 cm aaltopoijujen paristot kestdvit kerrallaan noin
kuukauden, mistd syystd ne eivét ole sopivia pysyviin mittauksiin. Ilmatieteen laitoksen ope-
ratiivinen laitteisto koostuu 90 cm poijuista jotka ison koonsa vuoksi ovat haastavia késitelld,
varsinkin pienemmilld aluksilla. Nyt hankittu uusi aaltopoiju ("Buli") toimii mittaustekni-
sesti identtisesti Imatieteen laitoksen isojen poijujen kanssa. Se edustaa kuitenkin kokonsa
puolesta uutta 70 cm poijutyyppid, jonka késittely eri kokoisilla aluksilla on huomattavasti
helpompaa. Buli ankkuroitiin Suomenlinnan edustalle 27.4.2016. Poiju toimi moitteetto-
masti, kunnes se haettiin pois 29.11.2016 sdiden huonontuessa (kuva 1). Yhteenveto poijun
mittaamasta aallokosta on esitetty kuvassa 2.

Toimitusvaikeuksien vuoksi poijuun ei saatu asennettua aurinkopaneelia. Tama ei kuiten-
kaan vaikuttanut toimintaan, silld paristot kestivdt koko avovesikauden ongelmitta. Aurin-
kopaneelin asennuksesta on neuvoteltu valmistajan kanssa ja se pyritdédn toteuttamaan
talven aikana. Poijun tiedonsiirto on toteutettu sekd radiosignaalilla Harmajan kautta ettd
GSM-viesteilld. Molemmat jarjestelmat ovat jatkuvassa toiminnassa. Tdlld pyritddn varmis-
tamaan mahdollisimman luotettava datan kulku siindkin tapauksessa, ettd Harmajan kautta
kulkevassa tiedonsiirrossa ilmenee ongelmia.



Kuva 1: Aaltopoiju Buli Suomenlinnan edustalla ankkuroinnin jélkeen (vasen) ja juuri ennen nosta-

mista (oikea). Kuvat: Ilkka Vdhdaho ja Tuomo Roine.
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Kuva 2: Suomenlinnan edustalla mitatun merkitsevin aallonkorkeuden histogrammi (vasen) ja
aallokon huipun suunnan aaltoruusu (oikea). Lehtien pituudet kuvaavat suunnan yleisyytta.



1.2 Neljdnviitankarin tuulimittaukset

Neljanviitankarilla suoritettiin tuulimittauksia jo 2014-2015. Sdédasema mittaa mm. tuulen
nopeutta, tuulen suuntaa ja ilman ldmpdétilaa. Tuulimittauksia pdétettiin jatkaa projektin
padttymisen jidlkeen vuonna 2016 jo asennetulla laitteistolla. Selvisi kuitenkin, ettd tuuli-
turbiini oli rikkoontunut pahasti, mika oli tdlle mallille tyyppivika. Tilalle hankittiin uusi
tornimallinen tuuliturbiini ja tilattiin sitd varten rdatéloity metallikiinnitys (kuva 3). Samassa
kiinnityksessd on my6s aurinkopaneeli. Kiinnitys on rakenteeltaan sellainen, ettd yksittdisid
osia voidaan irrottaa ja vaihtaa purkamatta koko asennusta. Uusi tuuliturbiini on yhdessa
aurinkopaneelin kanssa toiminut hyvin.

Rutiinitarkastuksen yhteydessd havaittiin sddasemassa hiiltyneitd komponentteja, jotka ovat
todennikoisesti rikkoontuneet ukkosen vaikutuksesta. Sddasema ldhetettiin huollettavaksi
ja kalibroitavaksi Vaisalaan. Vanhalla laitteistolla suoritettiin mittauksia 14.4.2016 saakka.
Uusi laitteisto on ollut toiminnassa 22.7.2016 alkaen. Koko vuoden 2016 aikana tehdyt
tuulimittaukset on havainnollistettu kuvassa 4.

1.3 Vartiokyléinlahden tuulimittaukset

Vartiokyldnlahden tuulimittauksia pédtettiin jatkaa projektin pddttymisen jidlkeen vuonna
2016. Sddaseman mittaukset toimivat pelkdstddn akun ja aurinkokennon voimalla, mistd
syystd ne eivit Neljdnviitankarin tavoin ole ympdérivuotisia. Mittauksia Vartiokylanlahdella
on vuoden 2016 alusta. Tiedonsiirtolaatikko haettiin pois 10.11.2016 kun aurinkokenno ei
endd tuottanut riittdvasti energiaa mittausten pyorittimiseen. Mittauksia jatketaan taas
kevaallda 2017. Vuoden 2016 aikana tehdyt tuulimittaukset on havainnollistettu kuvassa
5. Suurimmat mitatut arvot mahdollisesti virheellisid sillan aiheuttaman véiristymén ja
rekkaliikenteen takia. Niiden poistaminen on mahdollista huolellisella kdsin tehtavalla
laatutarkastuksella.

1.4 Neljanviitankarin limpdtilaprofiilimittaukset

Neljanviitankarille asennettiin 7.9.2016 laitteisto, jolla voidaan mitata Kruunuvuorenseldn
veden lampdtilaprofiilia (kuva 6). Limpdtila-anturit asennettiin pohjaa pitkin viidelle eri
syvyydelle. Asennussyvyydet ovat noin 1.1 m, 2.8 m, 5.3 m, 7.3 m ja 9.6 m. Alin anturi
on kaivettu pohjaan ja se mittaa siten pohjan lampdtilaa. Mittauksissa kdytetdan hyvaksi
Neljanviitankarilla jo olevaa tiedonsiirtoa, jolloin ndmaéakin mittaukset saadaan kéaytt66n
reaaliajassa.

2 Operatiiviset mittaukset

Tutkimusprojektissa hyddynnetddan myos Ilmatieteen laitoksen operatiivisia mittauksia:
Harmajan sddhavaintoja ja Suomenlahden aaltopoijuhavaintoja.



Kuva 3: Neljanviitankarin tuuliturbiinin uusi rd&tiloity metallinen asennus. Samaan kiinnitykseen
on asennettu myos aurinkopaneeli. Kuva: Jan-Victor Bjorkqvist
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Kuva 4: Neljanviitankarilla tehtyjen tuulimittausten histogrammi (vasen) ja tuuliruusu (oikea). Tuuli-
ruusun lehtien pituudet kuvaavat suunnan yleisyytta.
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Kuva 5: Vartiokyldnlahdella tehtyjen tuulimittausten histogrammi (vasen) ja tuuliruusu (oikea). Tuu-
liruusun lehtien pituudet kuvaavat suunnan yleisyyttd. Korkeimmat mitatut arvot ovat mahdollisesti
virheellisij, silld mittausaikasarjaa ei ole laatutarkastettu késin.
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Kuva 6: Neljdnviitankarilla tehtyjen lampoétilamittausten avulla saadaan kuva Kruunuvuorenseldn
veden ldmpéotilaprofiilista.

2.1 Harmajan tuulimittaukset

Harmajan operatiiviset mittaukset ovat olleet kdytettdvissd koko vuoden 2016. Harmajan
tuulimittaukset antavat yhdessd Neljanviitankarin havaintojen kanssa tdrkeda tietoa sisa-
ja ulkosaariston tuuliolosuhteista. Tutkimusprojektin mittausten kanssa vertailukelpoiset
kaaviot 16ytyvit kuvasta 7.

2.2 Suomenlahden aaltomittaukset

[Imatieteen laitos suorittaa myds operatiivisia aaltomittauksia Suomenlahden keskella.
Nama mittaukset antavat tarkeda tietoa aalto-olosuhteista saariston ulkopuolella. Vuoden
aikana tehdyt mittaukset on havainnollistettu kuvassa 8.

3 Muut toimenpiteet

3.1 Yhteenvetosivusto

Mittausaineisto on kerdtty reaaliajassa yhteenvetosivustolle osoitteistameri.hel.fi ja
www.marinehelsinki.fi. Yhteenvetosivuston etusivulla ndytetddn kaikki havaintoaineis-
to tekstimuotoisena (kuva 9) ja mittauspisteistd on piirretty aikasarjakuvia (kuva 10). Kaik-
kien mittausten ajantasainen tilanne on myos havainnollistettu kartalla (kuva 11).

Aikasarjakuvien lisdksi sivustolle on tulossa ldhiaikoina my6s kahden viikon tekstimuotoiset
aikasarjat. Tarkoituksena on, etti télle sivustolle tullaan tulevaisuudessa kokoamaan yha
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Kuva 7: Harmajalla tehtyjen tuulimittausten histogrammi (vasen) ja tuuliruusu (oikea). Tuuliruusun
lehtien pituudet kuvaavat suunnan yleisyytta.
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Kuva 8: Suomenlahdella tehtyjen avomerimittausten merkitsevén aallonkorkeuden histogrammi (va-
sen) ja aallokon huipun suunnan aaltoruusu (oikea). Lehtien pituudet kuvaavat suunnan yleisyytta.
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Helsingin ldhivesien viimeisimm&t sddhavainnot su 18.12.2016 klo 17:50

Helsinki-avomeri su 18.12.2016 klo 16:44-17:14

» Merkitseva aallonkorkeus 0.70 m
» Korkein yksittdinen aalto ~1.40 m
« Aallonpituus 61 m

» Aallon periodi 6.2 5

« \eden lampotifa 2.3 °C

Suomenlinna

= Aaltopoiju on poissa teiminnasta talven ajan. Tiedonsiirto jatkuu taas kevaalla.

Harmaja su 18.12.2016 kleo 17:30-17:40

« llman ldmpd&tila 0.3 °C

# Tuulen nopeus 5.7 m/s

« Tuulen puuska 6.8 m/s

» Tuulen suunta l&nsituulta (283°)
Katso myds llmatieteen laitoksen ennuste

Kruunuvuorenselksd su 18.12.2016 kle 17:30-17:40

# llman ldmpdtila 0.3 °C
« Tuulen nopeus 4.0 m/s
» Tuulen puuska 5.1 m/s
« Tuulen suunta luoteistuulta (302°)
» Veden ldmpdtila 1.2 °C

Vartiokyldnlahti

« S33dasema on poissa toiminnasta talven ajan. Tiedonsiirto jatkuu taas kevaalla.

Mittausasemat kartalla
Helsingin ldhivesien aaltokartta

Kuva 9: Yhteenvetosivuston aloitussivu, mihin on keratty kaikki havaintodata tekstimuotoisena.

enemmadn merelliseen Helsinkiin liittyvda relevanttia tietoa. Sivustoa kehitetddn jatkuvasti
mm. kdyttdjapalautteiden perusteella.

3.2 Suomenlinnan poijun edustavuuskartat

Aallonkorkeus saaristossa vaihtelee paikoitellen paljon, eikd yksi mittauspiste siten voi antaa
tdsmallistd kuvaa laajemman alueen aallokosta. Aaltomallituloksia Helsingin saariston alu-
eelle ei kuitenkaan vield ole saatavissa. Yhteenvetosivustolle muodostettiin edustavuuskar-
tat, jotka antavat osviittaa siitd, miten Suomenlinnan edustan ldhialueen aallokko vertautuu
poijun mittaamaan arvoon. Esimerkki edustavuuskartasta 16ytyy kuvasta 12.

3.3 Suomenlahden aaltoennuste

Suomenlahden avomerimittaukset visualisoidaan jo yhteenvetosivustolle. Poijun sijainti-
paikalle poimitaan my6s [lmatieteen laitoksen operatiivinen aaltoennuste, joka ennustaa
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Kuva 10: Neljanviitankarin mittausaikasarja visualisoituna.

Kuva 11: Havainnot kartalla. Aaltopoijut on merkitty punaisilla neli6illd ja ndytettdvit tiedot ovat
merkitsevd aallonkorkeus, aallokon hallitseva periodi ja pituus, sekd pintalimpétila. Nuoli ndyttaa
aallokon suunnan. Tuulihavainnot nékyvét vihreind ympyroing, nédyttden sekd tuulen nopeuden
ettd suunnan. Kruunuvuorenselilld ndytetdédn liséksi veden pintaldmpdtila. Tilap&isesti puuttuvat
havainnot nékyvit tyhjand symbolina.
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Merkitseva aallonkorkeus

[]Alle 0.25 m
@ [ 1'0.25 - 0.50 m

[1]0.50-1,00m
M YIli 1.00 m

Kuva 12: Yhteenvetosivuilta 16ytyva edustavauskartta antaa poijun mittausten perusteella kuvan
siitd, minka korkuista aallokon arvioidaan olevan Helsingin rannikolla.

merkitsevdn aallonkorkeuden, aallokon huipun suunnan ja merkitsevin aallonpituuden
kehittymistd (kuva 13). Mikéli poiju ei ole meressa tai lahetyksessd on hdirioitd, ndytetdan
havaintojen sijaan aaltomallilla laskettu arvo.

3.4 Merelli liikkujien kysely

Sen selvittamiseksi mitkd ovat oleelliset tekijat merelld sielld liikkuville, suoritettiin alkuvuon-
na kyselytutkimus johon vastasi peréti 63 henkil6d, joista 25 antoivat kirjallista palautetta.
Kiinteistoviraston geotekninen osasto on tehnyt kyselypalautteesta yhteenvetoraportin,
mistd syystd sitd ei kdsitelld tdssd tarkemmin.

3.5 Aallonkorkeuskartta

Vuoden 2016 tammikuussa julkaistiin monivuotisen projektin paitteeksi laaja raporttil.
Raportissa esitettiin arvioita siitd, mille tasolle yhtendinen vesimassa voi Helsingin ranni-
kolla nousta, kun otetaan huomioon seki vedenkorkeus ettd meriveden aaltoilu. Nama
luvut julkaistiin myos karttoina. Kesdn aikana valmistui myos vastaava kartta pelkille aallon-
korkeuden arvoille, joita kdyttédjat olivat toivoneet jo alkuperdisen raportin julkistamistilai-
suudessa. Tam4 kartta 16ytyy osoitteesta http://www.hel.fi/static/kv/Geo/Vesi/
Kartta.html (kuva 14).

Yhttp://www.hel.fi/static/kv/turvalliset-rakentamiskorkeudet.pdf
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| (' @ www, hel_.ﬁ!static!kv!GEONesi..‘Kartta.htr_nIl

Kuva 13: Suomenlahden avomerimittausten visualisointi. Mittausaikasarjan jatkona néytetdan Ilma-
tieteen laitoksen operatiivisen aaltomallin ennuste.

Kuva 14: Arvioidut maksimiarvot merkitseville aallonkorkeudelle.
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4 Projektin jatko

Vuonna 2017 kaikki tdssa raportissa kuvatut mittaukset tulevat jatkumaan ja tulosten esitti-
mistapaa tullaan kehittdméain entisestddn. Kaytetyille aallokkoparametreille tullaan mm.
muodostamaan sekd sanalliset ettd visuaaliset selitykset. Myos uusien parametrien kayt-
toonotosta on keskusteltu, silld paikallisten jyrkkien aaltojen ja pitkien loivien aaltojen
erottamista tuloksista on toivottu.

Suomenlinnan poijun kohdalle on myds suunnitteilla kahden péivan aaltoennuste joka
pyritddn saamaan valmiiksi poijun vesillelaskun aikoihin.
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