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KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY
LUONNOS  1:400VUOKRASOPIMUKSEN LIITEPIIRUSTUS 1:400   2.3.2017

AUTOHALLIN KOKONAISALA 2664m2, JOSTA
kuvassa:

  81,5 m2 ON RASITTEELLA SIJOITETTU TONTILLE 2 (AJOYHTEYS) VIHREÄ
  21,0 m2 ON RASITTEELLA SIJOITETTU TONTILLE 3 PUNAINEN
   6,5 m2 ON RASITTEELLA SIJOITETTU TONTILLE 4 ORANSSI
210,5 m2 ON RASITTEELLA SIJOITETTU TONTILLE 5 SININEN

AH-TONTIN (6) PINTA-ALA 2855,0 m2.

AUTOHALLIN SUOJAUSLUOKKA 1
KONEELLINEN SAVUNPOISTO, PUHALLUSNOPEUS 35-50m3/s
2 POISTOPUHALLINTA, SIJOITETTU PIHAKANNELLE OSAKSI PIHAN RAKENTEITA
KORVAUSILMA NOSTO-OVESTA 10m2 (AVATAAN KÄSIN PALOKUNNAN TOIMESTA) JA 
SEINÄSÄLEIKÖSTÄ 3m2

KÄSISAMMUTTIMET AINA SAVUSULKUUN KULUN YHTEYDESSÄ SEKÄ 10kpl TASAISESTI 
HALLISSA SISÄLLÄ (TÄYTTÄÄ VAATIMUKSEN 1 kpl / 300m2)

SAVUNPOISTON OHJAUSKESKUS ON SIJOITETTU RASITTEELLA TONTILLE 2, 
PORRASHUONE C:N PÄÄSISÄÄNKÄYNNIN YHTEYTEEN 

AUTOHALLIIN AVAUTUVAT ASUINRAKENNUSTEN SAVUNPOISTOLUUKUT ON ESITETTY 
TARKEMMIN KO. RAKENNUSTEN LUPASUUNNITELMISSA (RASITTEET HUOLLOSTA JNE.)

AUTOPAIKKOJEN JAKAUTUMINEN

HASO ATRAIN (tontti 1) 23 ap
HEKA KALASATAMA (tontti 2) 28 ap
ASOY HELSINGIN CAPELLAN KANAVA (tontti 3) 20 ap
ASOY HELSINGIN CAPELLAN KANAVA (tontti 4) 20 ap
HEKA KALASATAMA (tontti 5)   6 ap

YHTEENSÄ 97 ap

AUTOPAIKOISTA 4 kpl ON MITOITETTU LIIKUNTAESTEISILLE KAAVAN VAATIMUKSEN 
MUKAISESTI.
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ASOY HGIN CAPELLAN KANAVA, tontti 4
10628/4

HEKA KALASATAMA CAPELLAN PUISTOTIE 24, tontti 5
10628/5

ASOY HGIN CAPELLAN KANAVA, tontti 3
10628/3

HEKA KALASATAMA CAPELLAN PUISTOTIE 24, tontti 2
10628/2

HASO ATRAIN, tontti 1
10628/1

AUTOHALLI, tontti 6
10628/6
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