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ERILLISMUUNTAMO
PUUVERHOTTU, PALOLUOKITELTU BETONIMUUNTAMO MALLIA HEKA1SB1000-1. RAKENTEET E120, OVET JA LUUKUT AG60.
RIMAVERHOILU TYYPPIHYVAKSYTYN MALLIN 99-1993-07-C MUKAINEN.

MUUNTAMON AARIMITAT (3810 x 2550 x korkeus 2915 mm).
PUUOSAT POHJAKASITELLAAN KAUTTAALTAAN VARITTOMALLA LAHONSUOJALLA JA
KAHTEENKERTAAN OLJYMAALILLA SAVYYN RAL 7005 (keskiharmaa)

KAIKKI PUUVERHOUKSEN TAKAISET PINNAT MAALATAAN MUSTAKSI SAVYYN, RAL 9005 (jet black).

Kokonaisala (peitto) 10 m2
Huoneala 6 m2
Tilavuus 25 m3

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:
N2000

kaup.osa kortteli tontti viranomaisten arkistomerkinnat
35 35172
rakennustoimenpide piirustuslaji juoks.numero
Uudisrakennus Paapiirustus 1(4)
rakennuskohteen nimi ja osoite piirustuksen sisaltd mittakaava
Helen Sahkoverkko Qy, erillismuuntamo Asemapiirros 1:500
Viskaalintie 8 vastapaata, 00690 Helsinki

suunnitteluala piirustuksen numero muutos
ARKKITEHTITOIMISTO K2S OY
Olympiastadion Eteldkaarre C1 00250 HELSINKI A R K A_O4001
tel: (09) 6831 3961, fax: (09) 6831 3960, k2s@k2s.fi
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